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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
1 SIEC WODOCIAGOWA :
1.1 ROBOTY ZIEMNE :
1/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0202-08 gr.kat.ll-lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytadowczymi. Wykop
1 pod podsypke, strefe ochronng ruy i 50% zasypki piaskiem dowiezionym. In-
westor nie wskazuje miejsca wywozu
43,21 m3 43,21
RAZEM 43,21
2|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-01 czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. 1I-111).
1 Krotnos¢ = 4
43,21 m3 43,21
RAZEM 43,21
3|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1./0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lI-11l - 80 %
1
(64,39-43,21)*0,80 m3 16,94
RAZEM 16,94
4|KNNR 1 Wykopy reczne liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o Scia- m3
d.1./0307-03 nach pionowych w gruntach suchych kat. 1l-11l - 20 %
1
(64,39-43,21)*0,20 m3 4,24
RAZEM 4,24
5/KNNR 1 Reczne zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i |[m3
d.1./0318-01 gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-1l - piaskiem dowiezionym ( strefa ochronna rury. In-
1 westor nie wskazuje miejsca poboru piasku.
17,25*0,50 m3 8,62
RAZEM 8,62
6/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 35 cm) - powwyzej strefy ochronnej 50 % piaskiem dowiezionym. In-
westor nie wskazuje miejsca poboru piasku.
17,25%0,50 m3 8,62
RAZEM 8,62
7|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,rowdéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1./0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 35 cm) - powyzej strefy ochronnej 50% gruntem rodzimym.
21,18 m3 21,18
RAZEM 21,18
8/KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podiuznych,punktowych,rowdéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1./0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 35 cm) - powwyzej strefy ochronnej 50 % piaskiem dowiezionym. In-
westor nie wskazuje miejsca poboru piasku.
21,18 m3 21,18
RAZEM 21,18
9|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podioza spycharkami gasie- |m2
d.1./0218-01 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. I-1I
1
50,00*4,00 m?2 200,00
RAZEM 200,00
1.2 UMOCNIENIENIE WYKOPOW | POWIESZENIA ::
10|KAT.INDYW. |Umocnienie $cian wykopdw waskoprzestrzennych o $cianach pionowych za m3
d.1./1/501/1 pomocg metalowej obudowy skrzyniowej ( boks ) wykop o $r. gtebokosci 1,49
2 m , szeroko$ci 0,90
m, grunt kat.lI-ll
64,39 m3 64,39
RAZEM 64,39
11/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1./0527-01 typ lekki; element o rozpietosci do 4 m
2
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
12|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1./0527-06 typ lekki; element o rozpietosci do 4 m
2
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
1.3 ODWODNIENIE WYKOPOW :
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13|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki  |szt
d.1./0605-01 do gtebokosci do 5 m. - wptukanie igtofiltra, praca agregatu i odprowadzenie
3 wod
Odw):)dnienie jednostronne - 100 % dtugosci
50 szt 50,00
RAZEM 50,00
1.4 ROBOTY MONTAZOWE :
14/ KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - piaskiem do- |m3
d.1.{1411-01 wiezionym
4
4,31 m3 4,31
RAZEM 4,31
15/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1.{1009-04 $r.zewnetrznej 110 mm, SDR 17, PN10
4
48,01 m 48,01
RAZEM 48,01
16/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.1.{1010-04 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
4
4 ztacz. 4,00
RAZEM 4,00
17|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 110 mm - |szt
d.1.{1014-03 tréjnik zeliwny kotnierzowy DN 100/100/100 mm
4
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
18/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 110 mm - |szt
d.1.{1014-03 tréjnik zeliwny kotnierzowy DN 100/100/80 mm
4
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
19/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r DN 150 mm, z kpl.
d.1.{1105-03 obudowa zeliwng do zasuw , skrzynkg uliczng PEHD, podktadka pod skrzynke
4 uliczng z PEHD i pierscieniem betonowym zabezpieczajgcym skrzynke
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
20|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki: tuleja kotnierzowa PE 110mm + kotnierz stalowy |szt
d.1./1014-03 110/100
4
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
21|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD - mufa elek- |szt
d.1./1012-02 trooporowa PE 110 mm.
4
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
22|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - |szt
d.1.{1014-03 Kotnierz $lepy DN 100 mm
4
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
23|KNNR 4 Hydrant nadziemy DN 80 mm z podwojnym zamknieciem i z zabezpieczeniem |kpl
d.1./1119-01 przed ztamaniem, z zabezpieczeniem odwadniaka skorupg perforowang z two-
4 rzywa sztucznego : zasuwa kotnierzowa migkkouszczelniona DN 80 mm, obu-
dowg teleskopowa, kolano stopowe, skrzynka PEHD z pokrywka zeliwng na
podktadce PEHD, zabezpieczenie skrzynki pierscieniem betonowym, tuleja z
luznym kotnierzem DN 90/80 szt2, mufa elektrooporowa DN 90 szt.2, rura PE
DN 90 | = 1,40 m- wezet W2Hp1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
24|KNNR 4 Hydrant nadziemy DN 80 mm z podwojnym zamknieciem i z zabezpieczeniem |kpl
d.1./1119-01 przed ztamaniem, z zabezpieczeniem odwadniaka skorupg perforowang z two-
4 rzywa sztucznego : kolano kotnierzowe DN 80, zasuwa kotnierzowa migkko-
uszczelniona DN 80 mm z obudowg teleskopowa, skrzynka PEHD z pokrywka
zeliwng na podkitadce PEHD, zabezpieczenie skrzynki pierscieniem betono-
wym, kolano stopowe DN 80 mm, krécie¢ FF DN 80 mm, 1=500 mm - wezet
W3Hpn2
1 kpl 1,00
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RAZEM 1,00
25|KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.1./1430-01 bloki podporowe i oporowe oddzielone od zeliwa folig gr. 0,3 mm
4
bloki oporowe i podporowe :
0,25*0,25*0,25*7 m3 0,11
RAZEM 0,11
26|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu i weztow tasmg z tworzywa sztucznego m
d.1.|/0219-01
4
53 m 53,00
RAZEM 53,00
27|KNR 2-19 Oznakowanie lokalizacji zasuw i hydrantéw na stupku stalowym 1 1/4" 3 szt. + |kpl.
d.1.|0134-02 5 szt tabliczek
4
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
28|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PVC o $r. do 110 mm 200m -
d.1.|/1606-01 1 préb.
4
0,24 200m - 0,24
1 prob.
RAZEM 0,24
29|KNNR 4 Ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1./1612-01 200m
4
0,24 odc. 0,24
200m
RAZEM 0,24
30|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o sr.nominalnej do 150 mm odc.
d.1./1611-01 (PVC 110 mm ) 200m
4
0,24 odc. 0,24
200m
RAZEM 0,24
31 Woytaczene wody szt
d.1.
4
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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