SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
- KANALIZACJA SANITARNA -

1.1. Przedmiot ST :

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru budowy rozdzielczej sieci wodociggowej ktora zostanie wykonana w ramach zadania :
,» Budowa sieci sanitarnej w m. Henrykowo gm. Swieciechowa
dz. nrewid. : 541,542 "
Nazwa i kody wg. CPV :
Dziat - 450000007; roboty budowlane
Grupa- 452000009; roboty budowlane w zakresie inzynierii lgdowej wodnej
Klasa - 452300008; roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow,
Kategoria- 452310005; roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw
452313008; roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagow do
odprowadzenia sciekow

1.2. Zakres stosowania ST :

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robat objetych specyfikacjq :

Specyfikacja obejmuje roboty technologiczno-montazowe i ziemne zwigzane z budowa sieci sanitarnej.
1.4. Okreslenia podstawowe :

1.4.1. Kanalizacja :

sie¢ przewoddw kanalizacyjnych, wraz z uzbrojeniem i urzagdzeniami, ktérymi sg odprowadzane Scieki .
1.4.2. Kanat :

liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekdw.

1.4.3. Kanat zbiorczy :

kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z co najmniej dwdch kanatéow bocznych.

1.4.4. Studzienka kanalizacyjna :

studzienka rewizyjna przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanatéw.

1.4.5. Studzienka polaczeniowa :

studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co najmniej dwdch kanatéw doptywowych w jeden
kanat odptywowy.

1.4.6. Studzienka kaskadowa (spadowa) :

studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii
Sciekdw sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu
odptywowego.

Elementy studzienek :

1.4.7. Komora robocza :

zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.

1.4.8. Kineta studzienki :

dolny element studzienki z wyprofilowanym zagtebieniem prowadzacym Scieki, dostosowanym do Srednicy
kanatu.

1.4.9. Wiaz :

ruchome przykrycie studzienki dostosowane do obcigzenia ruchem ulicznym



1.5. Informacja o terenie :
Teren realizacji zadania jest uzbrojony.

1.6. Organizacja robot, przekazanie placu budowy :

Zamawiajacy przekaze teren budowy w terminie umownym. Organizacja placu budowy jest w catosci po
stronie Wykonawcy (w zakresie dostepu do wody, energii elektrycznej itp.) Wykonawca na dzien
rozpoczecia robdt zapozna sie z istniejgcym uzbrojeniem na tzw. mapach dyzurnych geodezji,

1.7. Zabezpieczenie intereséw osdb trzecich :

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych, ktére
sg w zasobach geodezyjnych lub zostaty wskazane przez wiascicieli dziatek. Wykonawca powinien rowniez
zapewnic¢ bezkolizyjny dojazd swojego sprzetu i materiatéw oraz zapewnic¢ dostep do przylegtych dziatek w
trakcie realizacji robot.

1.8. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska :

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepisow i
normatywodw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Winien unikac
szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie wod gruntowych, zanieczyszczen powietrza, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikdw powodowanych dziatalnoscig przy
wykonywaniu robo6t budowlanych.

1.9. Plac budowy :

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na placu budowy, wiasciwego sktadowania
materiatdéw i elementow budowlanych, utrzymania w czystosci drdg szczegdlnie w okresie wywozu i
przywozu ziemi jak i ruchu sprzetu.

2. Materiaty :

2.1.0golne wymagania dotyczace materiatow :
Wszystkie materiaty zastosowane do budowy sieci kanalizacji sanitarnej powinny odpowiada¢ normom
krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom
europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i
materiaty powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwdrni lub innym umownym warunkom i
wymaganiom odpowiednich specyfikacji.
Wyroby budowlane_dopuszczone do obrotu :
- ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych
- ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci
2.2 Rurociagi :
Do budowy kanalizacji stosowac:
- rury i ksztattki lite, kielichowe PVC-U, o sztywno$ci obwodowej SN8 z uszczelkg Sewer Lock - trwate
wmontowang w kielich rury (zgodnie z PN-EN 1401-1) :
- z nadrukiem wewnetrznym umozliwiajgcym identyfikacje rury podczas inspekdji telewizyjnej
( $rednica, sztywnos¢ obwodowa )
- ksztattki kanalizacyjne tego samego producenta, w tym samym systemie i klasie wytrzymatosci co
rurociagi.
2.3. Studzienki kanalizacyjne :
Studzienki wykonac z dennicy monolitycznej i kregdw z betonu klasy C35/45, wodoszczelnosci (W8),
matonasigkliwe (n<4%) i mrozoodporne (F150) — zgodnie z wymogami normy PN-EN1917:2004P
Wszystkie zaprojektowane otwory pod elementy potgczeniowe okreslone w dokumentacji nalezy
przygotowac w czasie produkdji.



W otworach montowac zintegrowane przejscia szczelne odpowiednie dla $rednic rur PVC. Kinety wykonaé
w warunkach fabrycznych z betonu C 35/45.
Kineta w dolnej czesci do wysokosci 3/4 srednicy musi mie¢ przekrdj poprzeczny zgodny z przekrojem
kanatu - spocznik wykonac ze spadkiem 5%o w kierunku kinety
Stopnie ztazowe drabinkowe ze stali w otulinie PE w jasnym kolorze montowac w trakcie produkgji -
zgodnie z normg PN-64/H-74086. Nie dopuszcza sie montazu stopni na budowie. Minimalna sita
wyrywajaca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,
Do tgczenia kregdw stosowaé nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub EPDM spetniajgce
wymagania normy PN- EN 681-1, oraz zaprawe .
Wszystkie elementy betonowe studzienki muszg spetnia¢ ponizsze warunki:
- nasigkliwos¢ nie wieksza od 5 %,
- szeroko$¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,
- wskaznik w/c nie wiekszy od 0.45,
- maksymalna zawartos¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu,
- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach, takze
w kinecie,
- do produkgji elementow studzienek stosowac nalezy cement siarczanoodporny zgodnie
z PN-En 197-1,
- ze wzgledu na sktad Sciekow stosowac nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub EPDM,
spetniajgce wymagania EN 681-1,
- minimalna sita wyrywajaca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,
- grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika I + 0.98,
- pozostate wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063,
PN-B-10736 oraz PN-EN752.
Szczegbtowe parametry studni podano w PT - rys. nr 8
Zwienczenie studzienek :
Zwienczenia studzienek betonowych wykona¢ za pomocg ptyty betonowej 1240/625%150 mm i witazu
zeliwnego kl. D400 wypetnieniem betonowym o gtebokosci siedliska min. 3 cm.- zgodnie z normg PN-B-
10729 oraz PN-EN124
Do wyréwnania poziomow ( projektowanej rzednej terenu ) stosowac pierscienie dystansowe o odpowiedniej
wysokosci (6, 8, 10 cm).
Wiazy w studniach ( przed przesunieciem ) zabezpieczy¢ ptytg betonowg z betonu C35/45 o wymiarach
900*1300*200 mm.

3. Sprzet :

Sprzet do robot ziemnych i montazowych musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii oraz
warunkow wykonania robot.

Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- spycharko - koparka

- koparka

- ubijak spalinowy

- zuraw samochodowy

- Srodek transportowy

- pita tarczowa

- agregat pradotworczy

4. Transport i skladowanie materiatow :



4.1. Transport :

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na

jakos$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Materiaty nalezy ustawic¢

rownomiernie na catej powierzchni zatadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania podczas
przewozu. Przy pracach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow obowigzujgcych w publicznym
transporcie drogowym oraz zalecen producenta materiatow.

Przy transporcie nalezy spetni¢ nastepujace wymagania :

- przewozi¢ rury wytgcznie samochodami skrzyniowymi;

- przewdz rur i prace przetadunkowe powinno sie wykonywac przy temperaturze powietrza —5-C
do +30-C, przy czym powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznos¢ przy temperaturach
ujemnych z uwagi na zwiekszona kruchos¢ tworzywa.

- chroni¢ powierzchnie i konce rur przed uszkodzeniami pochodzgcymi od skrzyni fadunkowej,
zawiesi dzwigowych.

- wskazane jest transportowanie rur w opakowaniu fabrycznym, tj. w pakietach taSmowych przy
sktadowaniu na wysoko$¢ 2 pakietdw, przy zabezpieczeniu przed przewrdceniem gornego
pakietu.

- roztadunek rur w pakietach prowadzi¢ przez czepianie zawiesi na ramkach, przy roztadunku rur
luzem wskazane jest uzywanie zawiesi z pasoéw, nie stosowac zawiesi z lin.

- dtugosc skrzyni tadunkowej winna byc¢ taka, by wolny koniec tadunku nie wystawat poza skrzynie.

- niedopuszczalne jest zrzucanie rur i elementéw z samochodu.

- dopuszczalne jest transportowanie rur o roznych Srednicach w uktadzie rura w rurze dla
wykorzystania fadownosci skrzyni.

- przy transporcie rur niepakietowanych nalezy uktadac je na réwnym podtozu, bez podktadek przy
roztadunku recznym, z podktadkami max. co 1,5 m przy roztadunku mechanicznym.

- rury transportowane luzem zabezpieczy¢ przed obcieraniem o burty.

- ksztattki i ztgczki transportowac¢ w opakowaniach z folii, ztgczki i tréjniki ustawiac czotowo i
prostopadle do podtoza, elementow tych nie obcierac¢ innymi materiatami.

Transport i obrobka na placu budowy :

- niedopuszczalne jest przecigganie rur po terenie.

- nalezy przenosic rury bezposrednio przed ich wbudowaniem, do $rednicy 200 mm mozna przenosi¢
jednoosobowo, powyzej Srednicy 200 mm wskazane jest przenoszenie przez 2 osoby. aby nie
uszkodzi¢ koncdw (unika sie ich dodatkowej obrdbki).

- obrobke rur, tj. ciecie, wykonywac na przygotowanych stojakach, najlepiej w zespotach 2 osobowych.

- obciete krawedzie fazowac pilnikiem.

4.2, Sktadowanie materiatow :

Rury nalezy sktadowac tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Powierzchnia sktadowania

musi by¢ wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.

Wiazki mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz 2,0 m wysokosci, oraz tak, aby

ramki wigzki wyzszej spoczywaty na ramkach wigzki nizszej.

Po rozpakowaniu rury sktadowac w stertach stosujgc boczne wsporniki drewniane

w odstepach co 1,5 m.

Spodne podparcie rur winny stanowic taty o szerokosci min. 50 mm w rozstawie co 2,0 m i o takiej

wysokosci, aby kielichy nie lezaty na ziemi.

Rury o réznych Srednicach i dtugosciach powinny by¢ sktadowane oddzielnie.

W stercie nie powinno sie znajdowaé wiecej niz 7 warstw utozonych nie wyzej niz 1,5m.

Kielichy rur winny by¢ wysuniete tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach

warstwy nizszej.



Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

5. Wykonanie robot :

5.1. Roboty przygotowawcze :

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona wytyczenia w terenie trasy sieci, studni oraz

istniejgcych przewoddw podziemnych .

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi

sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne)

Wykonawca przed rozpoczeciem robot zawiadomi wiascicieli poszczegdinych dziatek, na ktérych

zlokalizowana jest inwestycja oraz ustali warunki i termin korzystania z terenu.

Po zakonczeniu prac doprowadzi¢ terenu do stanu poprzedniego.

5.2. Roboty ziemne :

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie :

- zgodnie z normg BN-83/8836-02 — ,,Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19 marca 2003 r.) PN-74/B-2480.

Przed przystapieniem do robét ziemnych rozpoznac istniejace przewody podziemne oraz

zapoznac sie z uzgodnieniami w projektcie zagospodarowania terenu.

5.2.1. Wykop :

Projektuje sie wykopy o Scianach pionowych umocnionych, o szerokosci w $wietle umocnien 1,10 m.

Umocnienia wykopdw szalunkiem skrzyniowym.

Urobek nalezy sktadowac :

- Z jednej strony wykopu w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi wykopu

- wywies¢ na sktadowisko tymczasowe ( aby zapewni¢ ewentalny ruch pojazdéw )

Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych przez wyniesienie obudowy

wykopu 10 cm ponad przylegajacy teren oraz wyprofilowanie terenu ze spadkiem umozliwiajgcym odptyw

wadd od wykopu.

W warunkach ruchu ulicznego wykopy przykry¢ pomostami dla pieszych, zabezpieczy¢ barierkg o

wysokosci 1,00 m, a w nocy oswietli¢ Swiattami ostrzegawczymi.

Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu nadmiaru gruntu i gruzu

5.2.2. Odwodnienie wykopow :

W przypadku wysokiego stanu wdd gruntowych wykop odwodni¢ za pomocg igtofiltrow wptukiwanych w

grunt.

5.2.3. Obsypka rurociagu :

Po utozeniu kanatu nalezy wykonac obsypke z piasku drobno lub Srednioziarnistego o uziarnieniu

0,5 - 2,0 mm - wg PN-74/B-2480. Wysoko$¢ obsypki - 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke nalezy

zageszczac recznie warstwami gr. 30 cm, od $cian wykopu w kierunku rury. Wymagane zageszczenie

obsypki I = 0,95.

Strefa obsypki ma decydujgce znaczenie dla wytrzymatosci przewodu. Nie wolno dopusci¢ do wystgpienia

pustych przestrzeni, szczegdlnie w dolnej czesci rury.

Inwestor nie wskazuje miejsca poboru materiatu dla wykonania obsypki.

5.2.4. Zasypka wykopow :

Powyzej strefy ochronnej rury zasypke wykopow wykonac :

50% gruntem rodzimym

50 % piaskiem dowiezionym

z réwnoczesnym usuwaniem obudowy wykopu i zageszczaniem warstwowym co 30 cm.



- wskaznik zageszczenia I > 0,95.
Grunt do zasypki bez kamieni, tlucznia, kawatkdéw drewna i innych materiatéw.
Inwestor nie wskazuje miejsca poboru piasku.

5.4. Roboty montazowe :
5.4.1. Podtoze :
Dno wykopu nalezy oczysci¢ z kamieni , korzeni i podobnych czesci statych a nastepnie
wykonac podtoze :
a. dla sieci gr. 10 cm, zwirowo - piaskowe
b. dla studni gr. 30 cm, zwirowo - piaskowe stabilizowane cementem zmieszanym w proporcjach 100 kg
cementu na 1 m? zwiru
Zageszczenie podtoza a i b do wskaznika zageszczenia Is > 0,95.
Podtoze winno spetnia¢ wymagania :
- posiadac uziarnienie 0,5-2,0 mm
- materiat nie moze by¢ zamrozony
- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
W podtozu wyprofilowac tozysko nosne dla rury przewodowej tak, aby kat jej podparcia wynosit 90
5.4.1 Montaz rur:
Technologia budowy kanatu musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkdw przewodéw zgodnie z
dokumentacjg techniczng. Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywaé dopiero
po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzic, czy nie ulegty
uszkodzeniu oraz zabezpieczyc je przed zanieczyszczeniem przez stosowanie zaslepek. Przewody z
tworzyw mozna montowac przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C.
Z uwagi na zmniejszong elastycznos¢ rur tworzywowych w niskich temperaturach zaleca sie wykonywanie
pofaczen elementdw z innymi materiatami w temperaturze nie nizszej niz 5°C.
Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ od rzednych nizszych do wyzszych.
Rury nalezy uktadac¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Rury do wykopu nalezy
opuszczac powoli i ostroznie, recznie za pomoca lin konopnych lub w przypadku wiekszych Srednic (0.5 m)
przy uzyciu sprzetu mechanicznego - krgzkéw, wielokrazkdw, dzwigdw samochodowych lub innych
urzadzen. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu.
Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna Scisle przylegac do podtoza na catej swej
dtugosci i na co najmniej 4 obwodu symetrycznie do jej osi.
Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié przez obsypanie piaskiem po $rodku dtugosci i mocno podbic z
obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia.
Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementdw,
takich jak kawatki drewna, kamieni itp. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w
Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza¢ £10 mm, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ +3
mm przy pomiarze rzednych w studzienkach
Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub przerwg w robotach, nalezy zabezpieczy¢ konce uktadanego
kanatu przed zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez stosowanie zaslepek.
taczenie rur nalezy prowadzi¢ wedtug ponizszych zasad :
- w celu dokonania rur w miejscu ztgczy kielichowych wybrac piasek na gteboko$¢ okoto 5cm.

zwracajgc jednoczesnie uwage na sposdb umieszczenia uszczelki we wgtebieniu kielicha rury.
- przed montazem bosy koniec rury posmarowac srodkiem poslizgowym zalecanym przez

producenta, stosowanie olejow i smarow jest niedopuszczalne,
- nalezy przestrzega okreslonej przez producenta gtebokosci wcisku bosego konca w kielich

i technologii fgczenia rur.
- skracanie rur wymaga ciecia w ptaszczyznie prostopadtej do osi rury i fazowania przycietego konca.



5.4.3. Montaz studzienek betonowych :

Montaz poszczegodinych elementdow studzienki przeprowadzi¢ zgodnie z opisang ponizej
technologia.
- Element denny studzienki posadowi¢ w odwodnionym wykopie na ptycie dennej, betonowej lub
podtozu stabilizacyjnym grubosci 0,3 m. ( 100 kg cementu na 1 m? piasku ) oraz wypoziomowac.
- Naciggna¢ uszczelke na zamek gorny elementu. Uszczelke oraz zamek dolny nastepnego
kregu posmarowac specjalnym srodkiem poslizgowym.
- Na zewnetrzng krawedz zamka gdérnego elementu dolnego przed zamontowaniem
nastepnego kregu natozy¢ warstwe zaprawy z dodatkiem polimeru.
- Po zamontowaniu kregu gérnego nalezy wyspoinowac zaprawg potgczenie kregdw od
wewnatrz studni. Warstwa zaprawy powoduje réwnomierne przenoszenie naprezen i
zabezpiecza przed ewentualnym wystgpieniem spekan $cian, ktére mogg pojawiac sie w
wyniku nieréwnomiernego osiadania elementdéw studni.
- Po wykonaniu wyzej wymienionych czynnosci mozna montowac nastepnie elementy
nadbudowy zgodnie z pkt. 1 2.

gotowe polgczenie

)
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\

zaprawa

Do montazu dennic, kregdw oraz zwezek nalezy stosowal zawiesia linowe, dzieki ktdrym mozliwy jest
transport poziomy oraz prawidtowe tgczenie poszczegolnych elementdw.

6. Roboty drogowe :

Po wykonaniu robot nawierzchnie drdg przywrdéci¢ do stanu pierwotnego.

7. Obmiar roboét :

7.1. Jednostka obmiarowa :

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu ze studzienkami i wszystkimi
innymi elementami uzbrojenia i robotami towarzyszacymi i tymczasowymi niezbednymi do petnego
funkcjonowania kanalizacji.

8. Odbiory robot :

Roboty budowlane podlegajg nastepujacym etapom odbioru :

— odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu :
polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji



ulegaja zakryciu. Powinien on by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania postepu robét. Gotowos¢ odbioru robédt zanikajgcych zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru.
- odbior czesciowy :
polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci robét.
- odbior koncowy :
polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego stwierdza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z projektem
budowlanym i ST.
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty :
- projekt budowlany z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robot.
- protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe lub zamienne.
- wiasciwosci uzytkowe wbudowanych materiatdw wraz z atestami higienicznymi.
- Dziennik Budowy.
- protokoty préb, wyniki pomiaréw kontrolnych.
- o$wiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania robét z projektem budowlanym
obowigzujacymi przepisami oraz o doprowadzeniu do stanu pierwotnego placu budowy.

9. Podstawa ptatnosci :
Zgodnie z umowg zawartg z Inwestorem.
10. Przepisy zwigzane.

- PN - EN1401-1:2009 Rury i ksztattki PVC-U

- PN - 92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN - H-74051-2 Wiazy kanatowe klasy B, C, D

- PN - 64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Ptéciennik S., Wilbik J: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, zeszyt 9, COBRTI Instal 2003.

- Norma PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

- Norma PN- EN 206 — 1 Beton zwykty, cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.



