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SPIS DZIALOW

Lp.| Kod Nazwa dziatu Od Do
wg
CPV
BUDOWA ODCINKOW SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
1{4511120 [Roboty ziemne, roboty rozbiérkowe - wykopy + podsypki 1 10
0-0
2|4523240 [Roboty montazowe 11 15
0-6
3|4523240 |Préby szczelnosci, ptukanie, kamerowanie sieci kanalizacyjnej 16 19
0-6
414511120 |Roboty ziemne - obsypki, zasypki, zasypanie wykopu gruntem z odkladu, wyw6z nadmiaru 20 36
0-0 gruntu
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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
BUDOWA ODCINKOW SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
1/45111200-0 |Roboty ziemne, roboty rozbiérkowe - wykopy + podsypki
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie réwninnym km
d.1/0113-01
(11.7+476.7+208.1+256.5+13.6)*0.001 km 0.567
RAZEM 0.567
2|KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos$¢ 12 cm m
d.1|0721-01
0721-02
11.7*2 m 23.400
RAZEM 23.400
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m?2
d.1/0803-03 grubosci 12 cm
0803-04
Si-S2 1.4*11.7 m?2 16.380
RAZEM 16.380
4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 60 m?2
d.1|0802-07 cm
0802-08
Si-S2 1.4*11.7 m?2 16.380
RAZEM 16.380
5|/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie drogi z gruntu stabilizowanego o grubosci 20 cm m?2
d.1/0802-03
0802-04
S7-S7.2+ (92.1+116)*1.0 m?2 208.100
S12+S15
RAZEM 208.100
6/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie drogi z kruszywa kamiennego - nawierzchnia zwirowa |m?2
d.1(0802-07 o grubosci 30 cm
0802-08
S$2-S10 (52.2+28.1+55.3+30.8+30.7+22.7+36.7) m?2 256.500
RAZEM 256.500
7|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od-|m3
d.1(0212-07 ktad w gruncie kat. I-1l - przyjeto 90% wykopéw mechanicznie
Si-S2 1.0%(2-0.72)*11.7*0.9<pod jezdnig asfaltowg> m3 13.478
S2.4-S2 1.0%(2)*76.7*0.9<wykop w terenie> m3 138.060
S7-S7.2+ 1.0%(2-0.2)*208.1*0.9<wykop w grodze gruntowej> m3 337.122
S12+S15
S2-S10 1.0*(2-0.3)*208.1*0.9<wykop w grodze zwirowej> m3 318.393
S10-S11 1.0%(2)*13.6*0.9<wykop w terenie> m3 24.480
poszerzenie |1.5*2.5*2*5 m3 37.500
pod studnie
pogtebienie |2.5*2.5*0.5*5 m3 15.625
pod studnie
RAZEM 884.658
8|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |ms3
d.1/0306-01+ do 1.5 m i glebokosci do 3,0 m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu I-11)
KNR-W 2-01 |- przyjeto 10% wykopow recznie
0306-05
poz.7/0.9*0.1 m3 98.295
RAZEM 98.295
9|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o szerokoscido 1 mi |m?2
d.1/0313-01 gtebokosci do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. I-1l z rozbidrkg
Si-S2 1.0%(2-0.72)*11.7 m?2 14.976
S2.4-S2 1.0%(2)*76.7 m?2 153.400
S7-S7.2+ 1.0%(2-0.2)208.1 m?2 374.580
S12+S15
S$2-S10 1.0*(2-0.3)208.1 m?2 353.770
S10-S11 1.0*(2)*13.6 m?2 27.200
RAZEM 923.926
10|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.1|0511-02
1.0"0.15%(11.7+76.7+208.1+256.5+13.6) m3 84.990
RAZEM 84.990
2/45232400-6 |Roboty montazowe
11 Dotgczenie nowej sieci do istniejgcej studni Si kpl.
d.2|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PCV-U, SN 8, litych taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2|0408-03
(11.7+476.7+208.1+256.5+13.6) m 566.600
RAZEM 566.600
13|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne o $r. 425 mm szt.
d.2|0517-02
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
14| KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2/0513-01 gtebokosci 3m
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
15|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2|0513-02 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
-5 [0.5m] -5.000
stud.
RAZEM -5.000
3/45232400-6 |Proby szczelnosci, ptukanie, kamerowanie sieci kanalizacyjnej
16|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma sygnalizacyjna m
d.3|0219-01
566.6 m 566.600
RAZEM 566.600
17|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci kanalizacyjnych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.3|0704-03 PEHD o $r.nominalnej 200 mm 1 prob.
analogia
3 200m - 3.000
1 préb.
RAZEM 3.000
18|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci kanalizacyjnej o $r. nominalnej 200 mm odc.20
d.3|0708-02 Om
analogia
3 odc.20 3.000
Om
RAZEM 3.000
19 Sprawdzanie sieci kamerg TV m
d.3|analiza indy-
widualna
566.6 m 566.600
RAZEM 566.600
4/45111200-0 |Roboty ziemne - obsypki, zasypki, zasypanie wykopu gruntem z odkladu, wywéz nadmiaru gruntu
20|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 mi |m3
d.4/0312-0401 |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-lI
analogia WYKONANIE OBSYPKI ORAZ ZASYPKI Z PIASKU
1.0*(0.20+0.25)*566.6 m3 254.970
RAZEM 254.970
21|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od-|m3
d.4(0212-07 ktad w gruncie kat. I-1l - przyjeto 90% mechanicznie
analogia ZASYPANIE POZOSTALEJ CZESCI WYKOPU GRUNTEM Z ODKLADU
(poz.7+p0z.8-poz.10-p0z.20)*0.9 m3 578.694
RAZEM 578.694
22|KNNR 1 Zageszczanie gruntu zageszczarkami m3
d.4|0408-03
poz.21 m3 578.694
RAZEM 578.694
23|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 6.0 mi |m3
d.4|0312-0801  |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-1V - przyjeto 10% recznie
ZASYPANIE POZOSTALEJ CZESCI GRUNTEM Z ODKtADU
poz.21/0.9%0.1 m3 64.299
RAZEM 64.299
24|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego, pospotka - warstwa dolna o grubosci po  |m?2
d.4|0114-01 zageszczeniu 30 cm
0114-02
poz.3 m2 16.380
RAZEM 16.380
25|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego, ttucznia - warstwa gorna o grubosci po za- |m?2
d.4|0114-07 geszczeniu 30 cm
0114-08
poz.3 m2 16.380
RAZEM 16.380
26|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.4|0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 6 cm
0310-02
poz.3 m2 16.380
RAZEM 16.380
27|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.4/0310-05 ralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 6 cm
0310-06
poz.3 m2 16.380
RAZEM 16.380
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28|KNR 2-31 Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na gliniastym m?2
d.4/0201-03 gruncie rodzimym - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
0201-04
poz.5 m2 208.100
RAZEM 208.100
29|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.4|0114-05 15cm
0114-06 NAWIERZCHNIA ZWIROWA
poz.6 m2 256.500
RAZEM 256.500
30(KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4|/0114-07 niu 15 cm
0114-08 NAWIERZCHNIA ZWIROWA
poz.6 m2 256.500
RAZEM 256.500
31|KNR 4-01 Wywdz gruntu samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.4/0108-05 grunt.kat. Il
poz.10+poz.20+<nawierzchnia gruntowa>208.1*0.2 m3 381.580
RAZEM 381.580
32 Koszty sktadowania gruntu na wysypisku m3
d.4|analiza indy-
widualna
poz.31 m3 381.580
RAZEM 381.580
33|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu z rozbieranych podbudéw drogowych oraz nawierzchni zwi- |m3
d.4/0108-11 rowych samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0108-12
podbudowa |poz.3*0.60 m3 9.828
nawierzchni
asfaltowej
nawierzchnia |poz.6*0.30 m3 76.950
Zzwirowa
RAZEM 86.778
34 Koszty sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.4|analiza indy-
widualna
poz.33 m3 86.778
RAZEM 86.778
35|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu z rozebranej nawierzchni asfaltowej samochodami skrzy- |m3
d.4/0108-09 + |niowymi na odlegtos¢ do 10 km
KNR 4-01
0108-10
nawierzchnia |poz.3*0.12 m3 1.966
asfaltowa
RAZEM 1.966
36 Koszty sktadowania gruzu asfaltowego na wysypisku m3
d.4|analiza indy-
widualna
gruz asfalto- |poz.35 m3 1.966
wy
RAZEM 1.966
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