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CZESC OPISOWA
PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1 DANE OGOLNE INWESTYCII

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu drogi gminnej wewnetrznej Rola KoSmidrowa
od km 0+246.00 do km 0+486.00. Przedmiotowa inwestycja znajduje sie na terenie wojewddztwa
Matopolskiego, w powiecie myslenickim, na terenie gminy Lubiert w miejscowosci Krzeczow. Lokalizacje
przedmiotowe] inwestycji pokazano na rys. 1 — Orientacja.

1.2 INWESTOR

Urzad Gminy Lubien
Lubien 50
32-433 Lubien

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

e  Warunki techniczne okreSlone przez zarzadce drogi;

e Opis Przedmiotu Zamdwienia;

e Mapa zasadnicza;

e Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego;

e Opinie, uwagi i informacje uzyskane z Urzeddw i Instytucji w wyniku prowadzonych narad i
dokonanych uzgodnien;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) z pdzniejszymi zmianami;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 wrzesnia 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518.);

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych;

e Ustawa z07.07.1994 r. — Prawo Budowlane Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami;

e Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wraz z
pdzniejszymi zmianami (Dz.U 2003 nr 80, poz. 717);

e Wykonana inwentaryzacja w terenie;

e Obowigzujgce normy i przepisy oraz literatura techniczna;

1.4 ZAKRES OPRACOWANIA

e Remont drogi gminnej w km 0+246.00 — 0+486.00;
e Budowa muldy betonowej w ciggu drogi gminnej w km 0+246.00 — 0+486.00;
e Remont pobocza w ciggu drogi gminnej w km 0+246.00 — 0+486.00;
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2 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ISTNIEJACEGO
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Odcinek drogi gminnej wewnetrznej znajduje sie na terenie zabudowy. Droga posiada jezdnie z
betonu asfaltowego o szerokosci 2,5m — 3,0m wraz z obustronnymi poboczami gruntowymi o zmiennej
szerokosci. Wody opadowe odprowadzane sg przy pomocy spadkéw podtuznych i poprzecznych do
przydroznych rowdw lub sg rozdeszczone na przylegtym terenie.

2.2 ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

W zakresie istniejgcego pasa drogowego a takze w jego bezposrednim poblizu znajdujg sie
nastepujgce sieci obce uzbrojenia terenu:
e siec elektroenergetyczna — brak kolizji;
e sie¢ gazociggowa — brak kolizji;
e sie¢ wodociggowa — brak kolizji;
e siec teletechniczna — brak kolizji;

2.3 ZIELEN

W obrebie przedmiotowej inwestycji nie znajdujg sie drzewa badz krzewy, ktdre bytyby
przeznaczone do wycinki.

3 STAN PROJEKTOWANY

3.1 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach inwestycji zaprojektowano remont drogi gminnej wewnetrznej Rola Kosmidrowa od
km 0+246 do km 0+486 w miejscowosci Krzeczéw.

Zaprojektowano remont jezdni o szerokosci podstawowej 2.50m — 3.00m. Na catej dtugosci
opracowania zaprojektowano lewostronng mulde betonowg o szerokosci 0.50m oraz prawostronne
pobocze o szerokosci 0.50m.

Wody opadowe z przedmiotowej inwestycji, ze wzgledu na niewielkg ilos¢ wdd, zostang
odprowadzone, rozdeszczone oraz rozdysponowane po istniejgcym terenie, na dziatkach objetych
zakresem inwestycji przy pomocy projektowanych spadkéw podtuznych i poprzecznych oraz za pomoca
muldy betonowej. Odprowadzenie wdd wzgledem stanu istniejgcego nie ulegnie zmianie, wody
opadowe zostang rozprowadzone po przylegtych terenach poprzez infiltracje gruntu.

Stan powierzchni terenu po zakonczonych pracach zostanie uporzgdkowany i zagospodarowany.
Nie przewiduje sie zadnej ingerencji w zagospodarowanie terenu poza obszarem inwestycji.

3.2 ZAKRES PRAC ROZBIORKOWYCH

Zakres prac rozbiérkowych obejmuje rozbiérke:
e istniejgcej nawierzchni
e istniejgcych poboczy
Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Nalezy je wykonywac przy uzyciu
sprzetu spetniajgcego wymogi bezpieczenstwa oraz zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprzet
uzyty do rozbiérki musi by¢ sprawny. Rozbiorke elementéw betonowych mozina przeprowadzaé przy
pomocy sprzetu mechanicznego — mfotdw pneumatycznych z wymiennymi ostrzami. Po zakoriczeniu
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prowadzenia robdt rozbidrkowych, usungé pozostatosci i oczysci¢ teren. Materiaty pochodzace z
rozbidrki nalezy przewiezé transportem samochodowym w miejsce uzgodnione z Zamawiajacym.
Nieprzydatne materiaty z rozbidrki stanowig wtasnos¢ Wykonawcy. Oceny przydatnosci materiatu
dokona Inwestor (Inspektor Nadzoru). Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji

3.3 UKtAD KOMUNIKACYJNY

Ukfad komunikacyjny w obrebie opracowania nie ulegnie zmianie, droga bedzie jednojezdniowa,
jednopasmowa. W wyniku realizacji inwestycji zostang poprawione parametry uzytkowe drogi, oraz
poprawione zostanie bezpieczenstwo pieszych.

3.4 KOLIZJEIICH ROZWIAZANIA

W zakresie przedmiotowej inwestycji brak jest kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

3.5 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI - KR4 GR. WARSTWY [cm]
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 4
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W 5
Istniejgce warstwy podbudowy drogi -
RAZEM | 9
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POBOCZY GR. WARSTWY [cm]
warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 15
i o uziarnieniu 0/31,5
RAZEM | 15

3.6 DROGA W PRZEKROJU PODLUZNYM

Projektuje sie dostosowanie niwelety jezdni w maksymalnym stopniu do stanu istniejgcego przy
rownoczesnym zachowaniu parametréw geometrycznych okreslonych dla elementéw drogi w planie i w
przekroju podtuznym zgodnie z Rozporzadzeniem MTIGM z dnia 21 wrzesSnia 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518.).

3.7 DROGA W PRZEKROJU POPRZECZNYM

Zaprojektowano remont drogi gminnej o jednym pasie ruchu szerokosci 2,50m — 3,00m wraz z
lewostronng muldg betonowa o szerokosci 0,50m oraz prawostronnym poboczem o szerokosci 0,50m.
Lokalizacja elementéw odwodnienia zostata przedstawiona na planach sytuacyjnych.

3.8 ODWODNIENIE

Odwodnienie drogi gminnej Rola Kosmidrowa realizowane bedzie poprzez zaprojektowane spadki
podtuzne i poprzeczne oraz mulde betonowsa.

3.9 PROJEKTOWANA ZIELEN

Skarpy nasypdéw i wykopdéw nieumocnionych nalezy obsia¢ trawg. Odstoniete powierzchnie
gruntu zostang obsiane roslinnoscig w mozliwie jak najszybszym czasie, poprzez zastosowanie materiatu
siewnego gatunkéw charakterystycznych dla rejonu prowadzonych prac. W ramach inwestycji nie
projektuje sie nasadzen.
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3.10 ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT

Rozwigzanie oznakowania w obrebie projektowanej inwestycji zostanie zapewnione zgodnie z
zatwierdzonym ,,Projektem tymczasowej organizacji ruchu”. Projekt tymczasowe] organizacji ruchu
opracowany bedzie przez wykonawce robét budowlanych.

3.11 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

e Nawierzchnia asfaltowa — 722 m2
e Nawierzchnia poboczy — 130 m2

4 OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH ORAZ ZYCIA |
ZDROWIA LUDZI

Inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 07 lipca 1994r.
Prawo budowlane tj. zapewniajgc poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych interesdw o0sob trzecich, dotyczy to w szczegdlnosci zapewnienia dostepu do drogi
publicznej, zapewnienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze
srodkow tgcznosci, zapewnienie doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi, ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne,
promieniowanie, ochrone przez zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. Przewidziane roboty
ziemne nie spowodujg zmiany kierunku sptywu wdéd powierzchniowych na dziatki sgsiednie. W trakcie
realizacji inwestycji dostep do drogi publicznej mozliwy bedzie rdwniez dla osdb poruszajgcych sie na
wdzkach inwalidzkich. Ochrona w/wym. interesdw o0sdb trzecich zostanie zapewniona zaréwno na
etapie realizacji inwestycji jak i po jej wybudowaniu.

5 DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
NA SRODOWISKO

Nie wystepuja zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw planowanej
inwestycji i jej otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi. Wody opadowe i roztopowe,
pochodzace z planowanej inwestycji zostang ujete w system projektowanej kanalizacji deszczowej.
Wpusty deszczowe bedg zrealizowane z cze$cig osadnikowa.

6 UWAGI KONCOWE

e Obiekt budowlany zostat zaprojektowany z uwzglednieniem zapiséw art. 5 ust.1 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane;

e Przed przystgpieniem do prac budowlanych rzedne i wymiary nalezy sprawdzi¢ w terenie;

o  Wszelkie prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP;

e Zabezpieczenie istniejgcych urzadzen podziemnych pod projektowanym nawierzchniami nalezy
wykonaé¢ w porozumieniu z ich witascicielami lub administratorami i wydanymi warunkami
technicznymi;

e Zabezpieczenie projektowanych urzadzehn podziemnych przewidziane zostanie w
poszczegdlnych projektach sieciowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla kazdej z branz
i wydanymi warunkami technicznymi;

e Istniejgce i projektowane wiazy i klapy do studzienek nalezy dostosowaé do rzednych
wysokosciowych i pochylen projektowanych nawierzchni;
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e Prace zwigzane z realizacjg przedsiewziecia prowadzi¢ nalezy w taki sposéb, by ograniczyé
ingerencje w Srodowisko i spetni¢ wymogi ochrony srodowiska;

e Dokumentacje projektowa nalezy odczytywa¢ w catosci. Tres¢ rysunku technicznego
wchodzgcego w sktad Dokumentacji projektowej jest zgodna z jego metryky. Inne obiekty
pokazane na tym rysunku mogg byc¢ traktowane jedynie informacyjnie. Rysunek nalezy
interpretowaé w powigzaniu z innymi odpowiadajgcymi rysunkami dokumentacji projektowe;.
Naniesiona lokalizacja obiektéw i urzadzen podziemnych jest orientacyjna. Nie wyklucza sie
istnienia innej niezinwentaryzowanej podziemnej infrastruktury terenu;

Opracowat: mgr inz. Pawet Polaczek
Czarny Dunajec, 11.2024 r.
W przypadku uzycia w dokumentacji projektowej znakéw towarowych oraz nazw wtasnych materiatow,
dopuszcza sie mozliwos$¢ zastosowania materiatéw réwnowainych. Wszystkie zmiany w niniejszej
dokumentacji wymagajg zgody autora projektu przed ich wprowadzeniem do realizacji.
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CZESC RYSUNKOWA
PROJEKTU WYKONAWCZEGO
Nazwa Rysunku Numer Skala
Orientacja 1 1:10 000
Plan sytuacyjny 2 1:1000
Przekrdj typowy 3 1:50
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Przekrdj typowy - stan projektowany
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A - KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

4cm

w - wa $cieralna z betonu asfaltowego SMA8

5cm

w - wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W

Istniejace warstwy podobudowy drogi

B - ISTNIEJACA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Istniejgce warstwy bitumiczne

Istniejace warstwy podobudowy drogi
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Data: Czarny Dunajec, 11.2024

Nazwa opracowania:

"Remont drogi gminnej Rola Kosmidrowa od km 0+246
do km 0+486 w miejscowosci Krzeczow"

Inwestor:

Urzad Gminy Lubien
Lubien 50

32-433 Lubien

Adres obiektu budowlanego:

Wojewddztwo: Matopolskie
Powiat: Mys$lenicki
Gmina: Lubien
Miejscowosé: Krzeczow
Zespot projektowy:

mgr inz. Pawet Polaczek

Nazwa rysunku:
PRZEKROJ TYPOWY

Nrrys: Skala:
3 1:50




	Arkusze i widoki
	Układ1

	Arkusze i widoki
	Układ1

	Arkusze i widoki
	Układ1


