ul. Rynek 3871 34<470Czarny Dunajec

np 73529257691 Recon529521910
krs 11246351 €L 182657593

biure@geoart.pl | 'gedart.pl

Urzad Gminy Lubien

NAZWA INWESTORA Lubien 50
32-433 Lubien

NAZWA ZAMIERZENIA "Remont drogi gminnej Rola KoSmidrowa od km 0+246 do km 0+486 w
BUDOWLANEGO miejscowosci Krzeczow"

Wojewddztwo: Matopolskie

ADRES OBIEKTU Powiat: Myslenicki

BUDOWLANEGO Gmina: Lubien
Miejscowosé:  Krzeczéow

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

FAZA PROJEKTU

BRANZA DROGOWA
KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO IV, RX¥
SKEAD ZESPOtU PROJEKTOWEGO
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO, UPRWNIENIA PODPIS
OPRACOWAL.: mgr inz. Pawet Polaczek
DATA: NR UMOWY: NR EGZEMPLARZA:
11.2024 - 1

Dokumentacja chroniona prawem autorskim

1



,Remont drogi gminnej Rola Kosmidrowa od km 0+246 do km 0+486 w miejscowosci Krzeczow"

SPIS TRESCI

D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE..............ooooiiueieerteeeeescesieeessessees s sssessessseessssessess s ssssssessses s ssssssees s e sesssensasesane 2
D.00.00.01 WYMAGANIA OGOLNE..........oeoveeeereeenreeissesesseseessssssssssssssssssessssssssssssssssesssssessessesssssessssssssnssssssesassesssnees 2
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.............ooosvveeeeeeeeeseassssssssssssssssssssesssssessssssssesssssssnssessssssssssssssssssosssssenssnses 16
D.01.01.01 ROBOTY POMIAROWE PRZY LINOWYCH ROBOTACH ZIEMNYCH.......ovveesveeeeeeeeeeieesseeesesssessssesenesens 16
D.02.00.00 ROBOTY ZIEIVINE.............oorsuueeeeeeeeeeesssessseesssssesesesssesssessssesssssssesssessssessssssssssnsssssssnsssssssessassssssssnssnssssnses 21
D.02.00.01 ROBOTY ZIEMNE = WYMAGANIA OGOLNE...........ovveeveererssevessossessssses s sssssssssesssssssssssssssessssssessnsssssnssn 21
D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH -V KATEGORIL.......c.oeeereeereeeeeeeenesessssssssessessessssssssssnsssssssassees 25
D.04.00.00 PODBUDOWY.............oooervouerearnresasessessisessessseesssssssssessss e sssesssasssssssssssn ssssessesssssessssssssssssssesssssssssnsssens 32
D.04.03.01 OCZYSZCZANIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYINYCH......courvveenrvese e ieeeee s eesesessesesssssseseens 32
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE.............oovveeevveeeeereeseassessssseseseesess e sos s sss s sssssssss sssssssssessasess s ssnssssesssssessssenssen s sssessos 35
D.05.01.03 NAWIERZCHNIA ZWIROWA......c..ooovoeeeeeeeessessessssssssssssessosesssssesssesssssssssssessss s sssesssnssasesssssessssnssssssssssasessns 35
D.05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO..........oooevveervveereseseesssssseesssssssssess s sssssssssasssssss s ssnss e 40
D.05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO........ovvuerreceseeeees et sssees e sssees s 56
D.05.03.17 REMONT CZASTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH......ocvvveveemsreesnseeeeresssessssssssssssssssssssssessesssssnaes 59
D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWIE...........oovveveerreneeeeeesssseenssesssseesssessesssssssesssssssssssasssssessanssssssssnssasssssnsssssssnns 68
D.06.01.03 UMOCNIENIE SKARP PREFABRYKATAMI BETONOWYML......ooorruurrreerrsesseeeeeseseeeeesssesnesssnsssssssssnsssssneens 68



,Remont drogi gminnej Rola Kosmidrowa od km 0+246 do km 0+486 w miejscowosci Krzeczow"

D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
D.00.00.01 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)J

Specyfikacja Techniczna ST w czesci ogdlnej odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdét drogowych, ktére zostang wykonanew ramach zadania
inwestycyjnego pn.: , Remont drogi gminnej Rola KoSmidrowa od km 0+246 do km 0+486 w miejscowosci
Krzeczéw "

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ST obejmujgca branze drogowg to opracowanie zawierajgce zbiory wymagan
w zakresie sposobu wykonania robot inzynieryjnych obejmujgce w szczegdlnosci wymagania wtasciwosci
materiatdw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych roboét
oraz okreslenia zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w ramach poszczegdlnych pozycji Przedmiaru Robdt.
Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzadzenia wyceny robét objetych projektem.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot
wymienionych w punkcie

1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich robdt drogowych przewidzianych w projekcie ,, Remont drogi gminnej Rola Kosmidrowa od km 0+246
do km 0+486 w miejscowosci Krzeczéw "
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Ustalenia specyfikacji obejmujg réwniez prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwemi
wykonczeniem robét wykonywanych na miejscu.

1.3.OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymiNormami.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia i skroty nalezy rozumiec¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.3.1. Budowla drogowa- obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno- uzytkowa
(droge) albo jej czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

1.3.2. Pasdrogowy- wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi
oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciamipowodowanymi przez ruch na drodze.

1.3.3. Droga- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych  wraz
ze wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniemi zabezpieczeniem ruchu.
1.3.4. Jezdnia- czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

1.3.5. Chodnik- wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.3.6. Niweleta- wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osidrogi.
1.3.7. Konstrukcja nawierzchni- uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.3.8. Koryto- element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.3.9. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

— Podbudowa - dolna cze$é nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.

—  Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
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— Podbudowa zasadnicza- gérna cze$é podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

1.3.10. Podtoze- grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosciprzemarzania.

1.3.11. Podtoze ulepszone- gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.3.12.Dziennik Budowy- opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,rejestrowania dokonywanych
odbiorow Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencjitechnicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawcg i Projektantem.

1.3.13. Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Inwestycji.

1.3.14. Ksiega Obmiaru- akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt, z ponumerowanymi stronami,stuzacy do
wpisywania przez Wytwérce obmiaru dokonywanych Robdét w formie wyliczen, szkicowi ew. dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.3.15. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacjg
Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.3.16. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora,dotyczgce
sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.3.17.Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.
1.3.18.Rekultywacja- Roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcjiterenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.3.19. Rysunki- czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem Robot.

1.3.20. Przedmiary- wykaz Robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.3.21. ST  —Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt

OST - Ogodlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

1.3.22. PZJ —Program zapewnienia jakosci.

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z umowg, projektem wykonawczym, wymogami specyfikacji
technicznej i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od wymienionych
dokumentéw wymaga akceptacji Inwestora.

5. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢z Dokumentacja
Projektowq, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy,
dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za wytyczenie punktdw pomiarowych i ich utrzymanie do chwili odbioru koricowego robdét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzyi utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. DOKUMENTACIA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanymw SIWZ i
warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajgcego: wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz
projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy: wykaz zawierajgcy spis dokumentacji powykonawczej, ktérg Wykonawca opracujew
ramach ceny kontraktowej.
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1.5.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | ST

- Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreSlone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku zaistnienia rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentéw, ostateczng decyzje o poprawnosci wykonania podejmuje Projektant. Rozbieznosci
w dokumentacji Wykonawca zgtasza Projektantowi za posrednictwem Zamawiajgcego na co najmniej 3 dni przed
ostatecznym terminem na podjecie decyzji odnosnie rozwigzan technicznych. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ btedéow Ilub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych na podstawie odczytu ze skali
rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowgq i ST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne s3
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdwi elementéw budowli muszg
wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub STi wptynie
to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpioneinnymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem?”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw(jezdnie,
Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru koricowegorobét.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robo6t
w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na
biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana,w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji
ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposdb
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dziert i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktdrych jest to
nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystgpienia do robdot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru,
tablic informacyjnych, ktérych tresé bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczonyw cene
kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktuaz do
zakonczenia i odbioru korncowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce,w tym:
ogrodzenia, porecze, os$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drdg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Fakt przystgpienia do robdot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
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Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektorem Nadzoru,
tablic informacyjnych, ktérych tresé bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtagczonyw cene
kontraktowa.

1.5.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje bazy, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonaweca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie bazy, w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczoneprzed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw nasrodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robdt ich szkodliwos$é zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdéw administracji panstwowej.

1.5.8. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNE)

1. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacjii urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét,
ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspodtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
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Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanychw dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowad roboty w
sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a
wiascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze ani Inspektor
Nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedy one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru.lnspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy
nie spetniajgce tych warunkdéw zostaty usuniete z terenubudowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.10. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwai higieny
pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajgodrebne;j
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru koricowego robét przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koficowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przezcaty czas, do momentu
odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralnei miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzanez wykonywanymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdti w sposéb ciggly bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoler i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca.



,Remont drogi gminnej Rola Kosmidrowa od km 0+246 do km 0+486 w miejscowosci Krzeczow"

1.5.13. ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ilew warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej.

1.5.14. WYKOPALISKA

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasno$¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomic Inspektora Nadzoru i postepowac zgodniez jego poleceniami. Jezeli w
wyniku tych polecern Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach Wykonawcy, Inspektor
Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcaustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos¢
kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢é cene kontraktows.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania lub Zrddta
wytwarzania materiatéw przeznaczonych do Robét, oraz odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych
materiatdw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrddta uzyskajg
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrddta w sposdb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych wczasie postepu robét.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Normami, aprobatami
technicznymi.

2.2. POZYSKIWANIE MATERIALtOW MIEJSCOWYCH.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych witaczajagc w to Zrédta wskazane przez Zamawiajgcegoi jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciemkorzystania z tego Zrodta.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do Robot.

2.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych Robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez
Inspektora.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIAtOW.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosé i wtasciwos¢ do Robodti byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedga zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Koszty sktadowania
materiatow ponosi Wykonawca i uznaje sie, ze koszt ten jest ujety w cenie kontraktowe;j.
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2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej
zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.6. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadaé¢ warunkom okreslonym w
art.10. Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. Ponadto powinny by¢ zgodnez Polskimi Normami lub
powinny posiada¢ aprobate techniczng oraz certyfikat zgodnosci lub znak zgodnosci oraz certyfikat na znak
bezpieczenstwa (zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn.9.11.1999 r. — Dz. U. Nr 5/00 r. poz. 53.)
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw dostarczy atesty wytworcy lub sSwiadectwa
potwierdzajgce odpowiednig jako$¢ materiatow.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalenw takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okres$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéwkontraktu, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

Koszty utrzymywania sprzetu w dobrym stanie i gotowosci do pracy lezg po stronie Wykonawcyi uznaje
sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych Robodt i whasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymiw
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianymw Umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzed na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete z Terenu Budowy.
Wykonaweca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach/wyjazdach z terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robdt
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zostang, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora Nadzoru

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposdb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujgcy wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czesc ogdblng opisujacy:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- sposéb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementdwrobdt,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktédremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowaq opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi orazwyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposbb zabezpieczenia i ochrony fadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacjai
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementdw robdt,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normachi wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzetbadawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
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badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli.

6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedga przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawina pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Inspektor Nadzoru, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniac¢ zgodnos$¢ materiatdow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobierac¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze
sie wytgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacja projektowa
i SST. Moze rowniez zleci¢ sam lub poprzez Wykonawce przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACIE

Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéow technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Normga lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét
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bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzebypoparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcegoi Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméwrobot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robét,

—  przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagii polecenia Inspektora Nadzoru

— daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznychodbiorow
robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniomlub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakciewykonywania
robat,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badanz
podaniem, kto je przeprowadzat,

—  wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inneistotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozonelnspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniemich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektantnie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdegoz elementéw
robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do ksigzki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczeniao jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
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na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedga przechowywane na terenie budowyw miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzeniew formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedy zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dowgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci technicznych,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot.

Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows i ST,
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze robét.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robodt lub gdzieindziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach Ilub kilogramach zgodniez
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY.

Wszystkie Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg posiadaé wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub korncowym odbiorem Robdt, a takiew przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdéb zrozumiaty
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimiszkicami
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umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczonew formie oddzielnego
zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z InspektoremNadzoru.

7.5. WAGI | ZASADY WAZENIA

W razie koniecznosci Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw Robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,dokonywanym
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

— odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi korncowemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidér robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowyi
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze korncowym robdét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. ODBIOR KONCOWY ROBOT

8.4.1. Zasady odbioru koricowego robot

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbidér koricowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru korncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci InspektoraNadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowag i ST.

W toku odbioru koricowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt
poprawkowych.

W przypadkach konieczno$ci wykonania robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

13



,Remont drogi gminnej Rola Kosmidrowa od km 0+246 do km 0+486 w miejscowosci Krzeczow"

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koAcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokét odbioru kornicowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,
8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robodt i sieci uzbrojenia terenu,

9. dowdd zgtoszenia do Osrodka Geodezji geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej na mapie
zasadniczej,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
roboét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedy zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér koricowy robdét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogdline.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowgustalong
dla danej pozycji Przedmiaru robét.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgcesie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowad:

—  robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdéwi
transportu na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

—  podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku
VAT.
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9.2. WARUNKI UMOWY | WYMAGANIA OGOLNE D-00.00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkédw umowy i wymagan ogdélnych zawartych w D-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. OBJAZDY, PRZEJAZDY | ORGANIZACJA RUCHU

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenistwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d)

(e)
(f) tymczasowq przebudowe urzadzen obcych.

przygotowanie terenu,
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowani i drenazu,

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,poziomych, barier
i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki Umowy

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdétowychwarunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymizmianami).

— Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,montazu
i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymizmianami).
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D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 ROBOTY POMIAROWE PRZY LINIOWYCH ROBOTACH ZIEMNYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z robotami pomiarowymi przy liniowych robotach ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdét na drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca sie wykorzystanie SST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi
czynnos$ciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz
potozenia obiektéw inzynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéow gtéwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdb
utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obiektéw mostowych

Wyznaczenie obiektéw mostowych obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktow wysokosciowych,
zastabilizowanie ich w sposéb trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposdb utatwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koficowy punkt
trasy.

1.4.2. Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 2.
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2.2. Rodzaje materiatéw
Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sgsiedztwie punktow zatamania trasy, powinny
miec $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto
0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do
0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysoko$ciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:

— teodolity lub tachimetry,

— dalmierze,

— niwelatory

— tyczki

— faty

— tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7). Przed

przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przejgé od Zamawiajgcego dane zawierajgce

lokalizacje i wspoétrzedne punktow gtdwnych trasy oraz reperdéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia

i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu

punktow gtdwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne

z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od

rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomié¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie

terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z rdznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej
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i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie
powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiardow przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie
lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt nalezg do obowigzkow

Wykonawcy.
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne powinny by¢ zastabilizowane w sposdb trwaty, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza
granicg robot ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie
Zamawiajgcy powinien zatozyé robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej, a
takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegtos$é miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosic
500 metrow, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego
konfiguraciji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach
wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktdw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkdw
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajgcy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperdow roboczych nalezy okreslaé z takg doktadnoscia, aby sredni btagd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw paristwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji paniistwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentacji projektowe;j.

0O¢$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtdwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢
wieksze niz 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drég. Rzedne niwelety punktéw osi
trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji
projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robét zastgpi je odpowiednimi palami
po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robaot.

5.5. Wyznaczenie przekrojoéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopdw na powierzchni
terenu (okreslenie granicy robodt), zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz w miejscach wymagajgcych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

18



,Remont drogi gminnej Rola Kosmidrowa od km 0+246 do km 0+486 w miejscowosci Krzeczow"

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopdw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy
stosowac¢ w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopow gtebszych niz 1 metr.
Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiadaé odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw i wykopdw o ksztatcie zgodnym z
dokumentacjg projektowsa.

5.6. Wyznaczenie potozenia obiektéw mostowych

Dla kazdego z obiektdw mostowych nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:

a) wytyczenie osi obiektu,

b) wytyczenie punktéow okreslajgcych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegdlnosci przyczoétkdow i filaréw
mostow i wiaduktow.

W przypadku mostéw i wiaduktéw dokumentacja projektowa powinna zawierac opis odpowiedniej

osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow.

Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscig okreslong w punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar robdt zwigzanych z wyznaczeniem obiektdw jest czescig obmiaru robdt mostowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Sposdéb odbioru robot
Odbiér robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikdw pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdwnych osi trasy i punktéw
- wysokosciowych, uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
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wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Ptatnos¢ robot zwigzanych z wyznaczeniem obiektow mostowych jest ujeta w koszcie robot mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.
2.

Noukw

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokos$ciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

20



,Remont drogi gminnej Rola Kosmidrowa od km 0+246 do km 0+486 w miejscowosci Krzeczow"

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D.02.00.01 ROBOTY ZIEMNE - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (skrdt: SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru liniowych robét ziemnych w ramach inwestycji pn. ,, Remont drogi gminnej Rola Kosmidrowa od km
0+246 do km 0+486 w miejscowosci Krzeczow "

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robét wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.

1.3. Zakres robét ujetych w SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zasady i wymagania dla prowadzenia liniowych robdt
ziemnych w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy — nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowoéw.

1.4.3. Wysokos$¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu — rdzinica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski — nasyp, ktérego wysokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp sredni — nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki — nasyp, ktérego wysokos$¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki — wykop, ktorego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop $redni — wykop, ktérego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno — grunt organiczny nasycony woda, o matej nosnosci, charakteryzujacy sie znacznym i
dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11 Grunt nieskalisty — kazdy grunt rodzimy, nieokreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie wykazuja
zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatosé na sciskanie Rc
ponad 0,2 MPa; wymaga narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrebie pasa robét drogowych.

1.4.14. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdéw, potozone poza pasem robdét drogowych.

1.4.15. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a niewykorzystanych do budowy nasypdéw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.16. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,

1.4.17. Wskaznik rdznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$é gruntdw niespoistych,

1.4.18. Wskaznik odksztatcenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,

1.4.19. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.
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2.2. Podziat gruntéow
Podziat gruntéow pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.
Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-5-02205:1998 [4]

Wyszczegdlnienie Grupy gruntéow
wiasciwosci niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
mato wysadzinowe:
glina piaszczysta
zwiezta. Glina
piasek pylasty, zwiezta, glina
rumosz niegliniasty, zwietrzelina pylasta zwiezta, it. It
Lp. Jednostki | zwir, pospdtka, piasek | gliniasta, rumosz piaszczysty, it
Rodzaj gruntu gruby, piasek sredni, gliniasty, zwir pylasty, bardzo
piasek drobny, zuzel gliniasty, wysadzinowe:
nierozporowy pospotka piasek gliniasty, pyt,
gliniasta pyt piaszczysty,
glina piaszczysta,
glina, glina pylasta,
it warwowy
. Za"‘;a(;tgig zitek , <15 0d 15 do 30 >30
! <3 0d3do 10 >10
<0,02 mm
2 | Kapilarnosc¢ bierna Hkb m <1,0 21 >10
3 | Wskaznik piaskowy WP - >35 0s 25 do 35 <25

Podziat gruntéow pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypow podano w SST D.02.03.01 pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypdéw. Grunty przydatne do budowy nasypow mogg by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z

nastepujacego sprzetu do:

e odspajania i wydobywania gruntdw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki),

e  transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

e sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport gruntéow
Wybor $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnosé srodkéw
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transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Doktadnos¢ wykonania wykopdw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowane]j nie powinny by¢ wieksze niz 10
cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm i =3 cm.
Szerokosé gérnej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekraczaé 10 cm przy pomiarze tatg 3—
metrowg albo powinny by¢ speftnione inne wymagania dotyczace nierdwnosci, wynikajgce ze sposobu
umocnienia powierzchni skarpy.

Powyzsze wymagania (dotyczace réwnosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i rdwnosci skarp) nie
odnoszg sie do robdt w gruntach skalistych, gdzie wymagania, powinny by¢ okreslone w dokumentacji
projektowej i SST, a jesli nie sg powinny byc¢ okreslone przez Inspektora.

5.3. Odwodnienie pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonad urzadzenia, ktore zapewnia
odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypéw, aby
powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikédw naturalnych i urzagdzen odwadniajgcych musi byé poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét
ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdéw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe nalezy odprowadzic¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.5. Rowy drogowe

Rowy drogowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST. Szerokos¢ dna i gtebokosé rowu
nie mogg rdézni¢ sie od wymiardw projektowanych o wiecej niz 5 cm. Doktadnos$¢ wykonania skarp rowoéw
powinna by¢ zgodna z okreslong dla skarp wykopdéw w SST D.02.01.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji.
Szczegblng uwage nalezy zwrdécic na:

23



,Remont drogi gminnej Rola Kosmidrowa od km 0+246 do km 0+486 w miejscowosci Krzeczow"

wtasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych. 6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot
Czynnosci wchodzgce w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robét okreslono w punkcie 6 SST D.02.01.01,
D.02.02.01o0raz D.02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréow
1 Pomiar szerokosci korpusu
ziemnego
2 Pomiar szerokosci dna rowéw Pomiar tasmg, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomicg lub
3 Pomiar rzednych powierzchni niwelatorem, w odstepach co 200 m na prostych, w punktach
korpusu ziemnego gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o R > 100 m co 50 m na tukach
4 Pomiar pochylenia skarp 0 R <100 m oraz w miejscach, ktére budzg watpliwosci
5 Pomiar réwnosci powierzchni
korpusu
6 Po'mlar rownost sk'arp Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w
7 Pomiar spadku podtuznego punktach watpliwych
powierzchni korpusu lub dna rowu
8 Badanie zageszczania gruntu Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy, lecz
nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m? warstwy

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego
Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm.
6.3.3. Szerokos$¢ dna rowodw
Szerokosé dna rowéw nie moze rdznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm.
6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg réznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm
6.3.5. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze réznié¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.
6.3.6. Rownos¢ korony korpusu
Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3—metrowg, nie mogg przekracza¢ 3 cm.
6.3.7. Réwnos¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3—metrowg, nie mogg przekracza¢ 10 cm.
6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu
Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawac rdznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz — 3 cm lub +1
cm.
6.3.9. Zageszczenie gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN—77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny z zatozonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw, dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia
nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia 10, zgodnie z normg PN-5-02205:1998 [4].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa dla robét ziemnych
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Sposdéb odbioru robot
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
1. PN-B-02480:1986 gruntéw
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania préobek gruntéw
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
4, PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. PN-1S010318:1993 Geotekstylia — Terminologia
6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne
7. BN—64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
8. BN—64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptyta
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmacniania podfoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH |-V KATEGORII

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem wykopdéw w gruntach I-V kategorii w ramach inwestycji pn. ,, Remont drogi gminnej Rola
Kosmidrowa od km 0+246 do km 0+486 w miejscowosci Krzeczéow "

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem wykopdw
w gruntach |-V kategorii i obejmuja:

- zdjecie warstwy humusu

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wykop - budowla ziemna wykonana w obrebie pasa drogowego w postaci odpowiednio uksztattowanej
przestrzeni powstatej w wyniku usuniecia z niej gruntu.

1.4.2. Odktad - miejsce odwiezienia gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych
do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.3. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST DM.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 1.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w ST DM.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 2.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Charakterystyka gruntéw wystepujagcych w wykopach zostata okreslona w Dokumentacji Projektowej na
podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych. Przed przystgpieniem do robét ziemnych w wykopach,
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ analize jakosci gruntu w wykopach z czestotliwoscig co ok. 500 m badz przy
zmianie rodzaju gruntu.

Badania nalezy wykonac¢ w zakresie:

- wilgotnosci naturalnej (Wn),

- ciezaru objetosciowego,

- sktadu granulometrycznego,

- zawartosci czesci organicznych,

- wskaznika plastycznosci (Ip),

- wskaznika zageszczenia (Is) przy wilgotnosci optymalnej (Wopt),

- wskaznika piaskowego (WP).

Na podstawie tych badan i ocenie przydatnosci gruntu w wykopie do wbudowania w nasypy, Wykonawca
opracuje bilans mas ziemnych i przedstawi do akceptacji Inspektora. Wykonawca ma obowigzek biezgcej kontroli
i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania wykopdéw, celem potwierdzenia ich przydatnosci do
budowy nasypéw zgodnie z PN-S-02205:1998.

Jezeli badania laboratoryjne w trakcie budowy nie potwierdzg zatozen przyjetych w Dokumentacji
Projektowej, to grunt nieprzydatny do budowy nasypdéw powinien by¢ odwieziony na odktad po uzgodnieniu z
Inspektorem. Wykonawca jest zobowigzany do wbudowywania w nasypy tylko gruntéw przydatnych do ich
budowy, zgodnych z PN-5-02205:1998.
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania wykopéw

Do wykonania wykopow i przemieszczania gruntu moze by¢ stosowany sprzet:
- koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub ggsienicowe,

- koparko-spycharki,

- koparko-tadowarki,

- fadowarki,

- réwniarki samojezdne lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w DM.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport gruntu

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie celem wbudowania w nasyp mogg by¢ stosowane

nastepujace srodki transportu:
- samochody skrzyniowe,
- samochody samowytadowcze, lub inne srodki transportu zaakceptowane przez Inspektora.

Wydajnos¢ srodkéw transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
wykonywania wykopdw. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportu powinny spetnia¢ wymagania
podane w ST DM.00.00.00 “Wymagania ogolne”.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesdniej zaakceptowane
na pismie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST DM.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy i punktéw wysokos$ciowych, usuniecie drzew i krzewéw
oraz zdjecie humusu nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, oraz poleceniami Inspektora. Przed
rozpoczeciem robdt, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysokosciowe wraz ze wszystkimi zmianami,
zatwierdzonymi przez Inspektora, Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjeciu
warstwy humusu.

5.3. Odwodnienie pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajgcych ujetych
w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien wykonaé urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdd
opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzagdzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnienie z odpowiednimi wtadzami.

Podczas wykonywania wykopdw, poleca sie Wykonawcy takie ksztattowanie pryzmy odspojonego gruntu, aby nie
ulegt on nadmiernemu zawilgoceniu uniemozliwiajgcemu jego uzycie w korpusie nasypu drogi.

Jezeli w opinii Inspektora, grunt przeznaczony do odspojenia ulegt zbytniemu zawilgoceniu, co
uniemozliwia jego uzycie w odpowiednim terminie, grunt taki powinien zosta¢ odspojony i przewieziony na
odktad. Jezeli w trakcie wykonywania robét ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie wykazane
w Dokumentacji Projektowej (kable, przewody itp.), wowczas roboty nalezy przerwac i powiadomic o tym fakcie
Inspektora, ktdry podejmie decyzje odnosnie kontynuowania roboét.
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5.4. Wykonywanie wykopow
5.4.1. Wykonywanie wykopdéw z przewiezieniem gruntu do budowy nasypow
Wykopy powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do
wykonania warstwy mrozoochronnej.
Przewiduje sie, ze grunt z wykonanego wykopu bedzie przewieziony na nasyp w takim okresie, kiedy mozliwe
bedzie utozenie warstwy mrozoochronnej, Odspojony grunt nie mozna przewozi¢ na nasyp, jezeli nie jest
dostepny odpowiedni sprzet do ukfadania i zageszczania warstw nasypu. W przypadku zamarznietego gruntu
mozna go odspajac tylko do gtebokosci 0,5 m powyzej podtoza gruntowego.
5.4.2. Skarpy wykopdéw
Sposdb wykonania skarp wykopdéw i skarp rowdéw powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich
podciecia lub innych odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce. Pochylenia skarp wykopéw
oraz nieréwnosci powierzchni skarp nie powinny przekraczaé wartosci podanych w Dokumentacji Projektowej
oraz w niniejszej ST pkt 5.6.
5.4.3. Rowy

Rowy boczne powinny byé wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w PN-S5-02205:1998. Szerokos¢ dna rowu nie moze réznic sie od wymiaréw projektowanych o wiecej
ni¢ 5 cm, a poziom dna rowu nie moze dawac réznic wiekszych niz-3i+1 cm.

5.5. Zageszczenie gruntu w wykopach
Zageszczenie gruntu w wykopach - w podtozu nawierzchni, okreslane jest na podstawie:
- wskaznika zageszczenia IS, wg BN-77/8931-12
- wskaznika odksztatcania lo, wg procedury podanej w PN-S-02205:1998 zat. B,
- albo innej metody zaakceptowanej przez Inspektora, np. VSS — z ptytg dynamiczng, lub pomiardw izotopowych.
Wskaznik zageszczenia IS, wyznaczony na podstawie badan gestosci objetosciowej szkieletu gruntu (Pd)
wg BN-77/8931-12 na prdbkach pobranych z podtoza wykopu oraz maksymalnej gestosci objetosciowej (Pds)
szkieletu gruntu okreslanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-88/B-04481. Badanie ptytg o $rednicy D 300
mm, na podstawie ktérego okresla sie wartosci wtérnego modutu odksztatcenia E2 wg PN-S-02205:1998-Zat. B
i wyznacza sie wskaznik lo jako stosunek uzyskanych wartosci modutu odksztatcenia wtérnego E2 do modutu
odksztatcenia pierwotnego E1.
Wymagane wartosci wskaznika zageszczenia IS w podtozu wykopdw, zgodnie z norma “Drogi
samochodowe. Roboty ziemne ...” podano w tablicy Nr 1.
Tablica 1 Wymagane wartosci wskaznika zageszczenia IS w wykopach (podtoze) Minimalna
wartosc IS dla:

Strefa korpusu ‘ Innych drég
. Ruch ciezki Ruch mniejszy

(podtoza) Autostrady i bardzo ciezki | od ciezkiego
Gérna .warstwa pIO(.i’roza w 1,03 1,00 1,00
wykopie o grubosci 20 cm
Na gtebokosci od 20 do 50
cm od powierzchni robot 1,00 1,00 0,97
ziemnych

Dla kontroli zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia,
wymagania sg hastepujace:
- dla gruntéw sypkich lo
- dla gruntéw sypkich lo < 2,2,
- dla gruntéw spoistych lo £ 2,0,
- modut wtérny E2 @I 60 MPa.
Liczba badan wskaznika zageszczenia Is lub wtérnego modutu odksztatcenia E2 powinna by¢ zgodna z norma
“Drogi samochodowe. Roboty ziemne ...” i powinna wynosi¢ dla podfoza w wykopach - nie mniej niz 2 do 3
pomiardw w przekroju poprzecznym (w zaleznosci od szerokosci korony robét ziemnych) co 25 m.
Jezeli grunty rodzime w podtozu wykonanego wykopu nie majg wymaganych wartosci wskaznika
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zageszczenia Is lub wtdérnego modutu odksztatcenia E2, to przed utozeniem warstwy mrozoochronnej lub
konstrukcji nawierzchni, podtoze nalezy dogescic. Jezeli wymagane zageszczenie nie moze byc osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podjgé srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania Srodki
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektora.

5.6. Doktadnos¢ wykonywania wykopow

Doktadnos¢ wykonania robét ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana co 25 m. Z uwagi na to,
ze w Dokumentacji Projektowej przekroje poprzeczne s3 wyznaczone co 50 m iw miejscach
charakterystycznych, Wykonawca ma obowigzek zageszczenia przekrojow poprzecznych tak, aby mozliwos¢
kontroli byta zachowana co 25 m.
Dopuszcza sie nastepujgce tolerancje:
- wymiary wykopu w planie nie mogg réznic sie od projektowanego wykopu o wiecej niz @10 cm a krawedzie
dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych ztaman,
- réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ 2 cmi-3 cm,
- pochylenie skarp wykopu nie moze réznic sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartos$ci wyrazonej
tangensem kata,
- maksymalna gtebokos¢ wklesniecia na powierzchni skarpy wykopu nie moze przekracza¢ 10 cm przy pomiarze
tatg 3 m.

5.7. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (naktadu)
powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. Z chwilg przystgpienia do
ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynnos¢
budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowodujg uszkodzen
powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robot  ziemnych,  wynikajgcych
z niedotrzymania podanych powyzej warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.

5.8. Odktady

5.8.1 Warunki ogdlne

Odktad stanowi nadmiar objetosci gruntéw w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do wbudowania.
5.8.2 Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalajg na to wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do przewiezienia na odkfad, materiaty
te powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotéw i sztucznych wyrobisk
oraz do ewentualnego poszerzenia nasypdw lub na odktad. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze
wskazéwkami Inspektora.

Lokalizacja odktadu powinna byé wskazana przez Inspektora. Jezeli miejsce odktadu zostato wybrane
przez Wykonawce, musi ono by¢ zaakceptowane przez Inspektora. Niezaleznie od tego Wykonawca musi
uzyskac¢ zgode witasciciela terenu. Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy przestrzegac¢ ustalen podanych w normie
BN-72/8932-0l, to znaczy odktad powinien byé uformowany w pryzme o wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp
1:1,5 i spadku korony od 2 do 5%.

Odktady powinny by¢ uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajgcym terenem. Powierzchnie
odktadow powinny by¢ obsiane trawg, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki rolne
lub lesne. Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane o ile
warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami
sformutowanymi w ST lub podanymi przez Inspektora. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na
odktad przez Wykonawce zajdzie koniecznos$¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypow, to koszt tych
czynnosci w catosci obcigza Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST DM.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 6.
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6.2. Kontrola wykonania wykopoéw

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- odspajanie gruntow w sposdb niepogarszajacy ich wtasciwosci,

- zapewnienie statecznosci skarp,

- odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu pkt 5.3.,

- doktadnos¢ wykonania wykopdéw pkt 5.6.,

- sprawdzenie jakosci wykonania odktadu pkt 5.8.,

- zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w ST DM.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 m3 (metr sze$cienny) wykonania robét w wykopach, ustalona przez pomiar
geodezyjny po odhumusowaniu i po wykonaniu wykopu:
- Z przeznaczeniem na nasyp,
- z odwiezieniem na odktad.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST DM.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, jezeli wszystkie wyniki
badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami.
W przypadku, gdyby wykonanie cho¢ jednego elementu robot ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami,
roboty ziemne uznaje sie za niezgodne z dokumentacjg projektowa. W tym przypadku Wykonawca robét
zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? wykonania wykopdw obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robdt,

- wykonanie badan laboratoryjnych, okreslonych w pkt. 2 (przed przystgpieniem do robot ziemnych),

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub na odktad, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

- wykonanie wykopu z przewiezieniem na odktad, z rozplantowaniem i rekultywacjg odkfadu, na miejsce
wskazane przez Wykonawce i akceptowane przez Inspektora, na odl. 10 km,

- plantowanie i profilowanie dna wykopu, rowdéw i skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektowsq i niniejszg
specyfikacjg,

- zageszczenie podtoza gruntu w wykopie wg metod i do wielkosSci podanej w ST lub innych wskazanych przez
Inspektora,

- wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

- wykonanie niezbednego odwodnienia w trakcie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
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2. PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

4. PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

5. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

6. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

7.BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchnii podtoza przez obcigzenie
ptyta.

8. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.

9. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nos$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni
podatnych.

10. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

11. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Nazwy,
okreslenia, wymagania i badania.
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D.04.00.00. PODBUDOWY
D.04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (skrot: SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni
w ramach inwestycji pn.: , Remont drogi gminnej Rola Kosmidrowa od km 0+246 do km 0+486 w miejscowosci
Krzeczéw "

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robét wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.

1.3. Zakres robét ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zasady dla wykonania robdt zwigzanych z oczyszczeniem i
skropieniem warstw konstrukcyjnych przed utozeniem nastepnej warstwy nawierzchni bitumicznej w zakresie
inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D.00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni sa:

a) do skropienia podbudowy nie asfaltowe;j:

. kationowe emulsje $redniorozpadowe

. uptynnione asfalty srednioodparowalne

b) do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno—asfaltowych:
* kationowe emulsje szybkorozpadowe
¢ uptynnione asfalty szybkoodparowywalne.

2.3. Wymagania dla materiatéw
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94 [5]. Wymagania dla asfaltéw drogowych
podano w PN-C-96170 [2].

2.4. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mogg powodowac utraty cech lepiszcza i obnizenia jego jakosci.

Lepiszcze nalezy przechowywaé w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze
i zabezpieczonych przed dostepem wody i zanieczyszczeniem. Emulsje mozna magazynowac w opakowaniach
transportowych lub stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowe] nalezy przestrzegac zasad ustalonych przez producenta.
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni
Wykonaweca przystepujgcy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

. szczotek mechanicznych, szczotek recznych.
. sprezarek,
. zbiornikéw z woda

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywaé skrapiarke lepiszcza. Skrapiarka powinna by¢ wyposazona w
urzadzenia pomiarowo—kontrolne pozwalajgce na sprawdzanie i regulowanie nastepujacych parametrow:

. temperatury rozktadanego lepiszcza,

. cisnienia lepiszcza w kolektorze,

. obrotéw pompy dozujacej lepiszcze,

. predkosci poruszania sie skrapiarki,

. wysokosci i dtugosci kolektora do rozktadania lepiszcza,

e dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby byto mozliwe zachowanie statej
temperatury lepiszcza. Wykonawca powinien posiada¢ aktualne swiadectwo cechowania skrapiarki. Skrapiarka
powinna zapewnic¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancjg + 10% od ilosci zatozonej.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu przy uzyciu
szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ci$nieniem. W miejscach trudno dostepnych nalezy uzywa¢é
szczotek recznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem warstwa
powinna by¢ oczyszczona z kurzu przy uzyciu sprezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna byé oczyszczona. Jezeli do czyszczenia warstwy byfa uzywana woda, to
skropienie lepiszczem moze nastgpi¢ dopiero po wyschnieciu warstwy, z wyjatkiem zastosowania emulsji, przy
ktdrych nawierzchnia moze by¢ wilgotna. Skropienie warstwy moze rozpoczac sie po akceptacji przez Inspektora
jej oczyszczenia. Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach
trudno dostepnych recznie (za pomocg weza z dyszg rozpryskows).

Jezeli do skropienia zostata uzyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna by¢ pozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny dla umozliwienia penetracji lepiszcza w warstwe i odparowania wody z
emulsji. Przed utozeniem warstwy z mieszanki mineralno—bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢
skropiong warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 6.
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6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ prébne skropienie warstwy w celu
okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okreslenia wymagane;j ilosci lepiszcza w zaleznosci od
rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Badania lepiszczy - ocena lepiszczy powinna by¢ oparta na atestach producenta z tym, ze Wykonawca
powinien kontrolowac dla kazdej dostawy wtasciwosci lepiszczy podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wtasciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robot

Lp. Rodzaj lepiszcza Kontrolowane wiasciwosci Badanie wedtug normy
1 Emulsja asfaltowa kationowa |lepkosc EmA-94 [5]
2 Asfalt drogowy penetracja PN-C-04134 [1]

6.3.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole ilosci rozktadanego lepiszcza wedtug metody podanej w opracowaniu
,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozktadanego lepiszcza i kruszywa” [4].

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1.PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltow

2.PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
3.PN—-C—96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych

10.2. Inne dokumenty

4., Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie iloSci rozktadanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone przez GDDP do
stosowania pismem GDDP-5.3a—551/5/92 z dnia 1992—-02-03.

5.Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA—-94. IBDiM — 1994 r.
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D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
D.05.01.03 NAWIERZCHNIA ZWIROWA

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni zwirowej w zwigzku z realizacjg projektu pn. , Remont drogi
gminnej Rola KoSmidrowa od km 0+246 do km 0+486 w miejscowosci Krzeczéw "

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robdt zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni zwirowe;j.

Nawierzchnie zwirowg mozna wykonywac na drogach obcigzonych ruchem bardzo lekkim i lekkim.Najkorzystniej
jest wykonywac jg w okolicach obfitujgcych w kruszywa naturalne.

Nawierzchnie zwirowg mozna wykonywac jednowarstwowo lub dwuwarstwowo i uktadac¢ na:podtozu gruntowym
naturalnym w przypadku, gdy jest to grunt przepuszczalny - dwuwarstwowo,

podtozu gruntowym ulepszonym np. wapnem, popiotamilotnymiz wegla brunatnego lub cementem, w przypadku
gdy jest to grunt nieprzepuszczalny — jednowarstwowo.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego ruchu
samochodowego ze wzgledu na pylenie, nieréwnosci, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hatas, jak np.
nawierzchnia ttuczniowa, brukowcowa lub zwirowa.

1.4.2. Nawierzchnia zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktérej warstwa $cieralna
jest wykonana z mieszanki zwirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjamipodanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. MATERIALY DO NAWIERZCHNI ZWIROWYCH

Mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna miescié sie w
granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na rys. 1. Sktad ramowy uziarnienia podano w tablicy
1.

Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 i PN-B-11113
[3], a ponadto wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o uziarnieniu:

od 0 do 20 mm, WP powinien wynosi¢ od 25 do 40,

Tablica 1. Sktad ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki zwirowe;j
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BEzedne krzywych granicznych vziarnienia

Prrechodzi przez sito, %/, wag.

Wymiary przechodzi przez sito, % wag.
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Rysunek 1. Obszar uziarnienia optymalnych mieszanek zwirowych
3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania nawierzchni zwirowej

G

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni zwirowej powinien wykazac sie mozliwoscigkorzystania
z nastepujacego sprzetu:
koparek i fadowarek do odspajania i wydobywania gruntu,
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spycharek, rowniarek lub sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spulchniania, rozktadania,
profilowania,

— sprzetu rolniczego (glebogryzarki, ptug frezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchomych mieszarek
dowymieszania mieszanki optymalnej,

przewoznych zbiornikdow na wode do zwilzania mieszanki optymalnej, wyposazonych w urzgdzenia do
rownomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

walcdw statycznych tréjkotowych lub dwukotowych, lekkich i srednich,walcéw wibracyjnych.

4. TRANSPORT

4.1. Transport kruszywa

Kruszywo mozina przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podioza

Podtoze gruntowe pod nawierzchnie zwirowg powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST.

Podtoze powinno by¢ odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez utozenie warstwy
odsgczajgcejz piasku o wskazniku wodoprzepuszczalnosci wiekszym od 8 m/dobe, wedtug zasad okreslonych w
SST. Zamiast warstwy odsaczajgcej poditoze gruntowe mozna ulepszy¢ stabilizujac je wapnem, cementem lub
popiotami lotnymi zwegla brunatnego wedtug zasad okreslonych w SST.

Grubos$¢ warstwy ulepszonego podtoza, jezeli nie zostata okreslona w dokumentacji projektowej, powinna
wynosi¢ 15 cm, a jej spadek poprzeczny od 4 do 5%.

5.3. Wykonanie nawierzchni zwirowe;j

5.3.1. Projektowanie sktadu mieszanki zwirowej

Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:

a)  wyniki badan kruszyw przeznaczonych do mieszanki zwirowej, wg wymagan p. 2.2,

b)  wyniki badan mieszanki, wedtug wymagan podanych w punkcie 2.2,

¢)  wilgotnos¢ optymalng mieszanki okreslong wg normalnej préby Proctora, zgodnie z norma PN-B-04481 [1].
5.3.2. Odcinek prébny

Wymagania dotyczgce wykonania odcinka préobnego podano w SST.

5.3.3. Whbudowanie i zageszczanie mieszanki zwirowej

Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki. Grubosé
roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosc¢ projektowana, tj.:
a)  dla nawierzchnijednowarstwowej (na podfozu ulepszonym) od 8 do 12 cm,

b)  dla kazdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na podtozy gruntowym lub warstwie odsgczajgcej) od 10
do 16cm.

Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ zageszczona przejsciami walca statycznego gtadkiego. Zageszczanie
nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczg¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami
podtuznymi,czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku jej osi. Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpocza¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej
gornej krawedzi. Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia podanego w SST a w
przypadku, gdy nie jest on okreslony, do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98 zageszczenia
maksymalnego, okres$lonego wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] i BN-77/8931-12 [6].
Wilgotnos$¢ mieszanki zwirowej w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej. W przypadku
gdy wilgotnosé mieszanki jest wyzsza o wiecej niz 2% od wilgotnosci optymalnej, mieszanke nalezy osuszy¢ w
sposdb zaakceptowany przez Inzyniera, a w przypadku gdy jest nizsza o wiecej niz 2% - zwilzy¢ okreslonailosciag
wody. Wilgotnos¢ mozna badaé dowolng metodg (zaleca sie piknometr polowy lub powietrzny).

Jezeli nawierzchnie zwirowg wykonuje sie dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymogow jak wyzej.
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5.4. Utrzymanie nawierzchni zwirowej

Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W pierwszych dniach po
wykonaniu nawierzchni nalezy dba¢, aby byta ona stale wilgotna, zraszajac jg wodg ze zbiornikéw przewoznych.
Nawierzchnia powinna by¢ réwnomiernie zajezdzana (dogeszczana) przez samochody na catej jej szerokosci, w
okresie 2 tygodni, w zwigzku z czym zaleca sie przektadanie ruchu na rézne pasy przez odpowiednie ustawienie
zastaw.

Pojawiajgce sie wklesniecia po okresie pielegnacji wyréwnuje sie kruszywem po uprzednim wzruszeniu
nawierzchni za pomocg oskardéw. Wczesne wyrdwnanie wklesnie¢ zapobiega powstawaniu wybojéw. Jezeli
mimo tych zabiegéw tworzg sie wyboje, uszkodzone miejsca nalezy wycig¢ pionowo i usungé, dosypac Swiezej
mieszanki zwirowej, wyprofilowac i zagesci¢ wibratorem ptytowym lub recznym ubijakiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do produkcji
mieszanki zwirowej i przedstawic¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Badania dotyczace cech geometrycznych i wtasciwosci nawierzchni zwirowej

6.2.1. Czestotliwos$é oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni zwirowej podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréow

Lp. Wyszczegtlnienie badan Minimalna czestotliwosE badad 1 pomiardw
1| ftowanie osi w planie co ?Uﬂ m oraz w punktach glownych hulow
poziotmych
1 | Bzedne wysckosciowe co 100 m
i | Réwnosc podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
4 | Rolwnoic poprzeczna 10 pomiaréw na 1 km
. . 10 pomiardw na 1 km oraz w punktach
} | Bpada popraeca gid‘i‘ﬂ}'l:h tukdw poziomych :
6 | Szerckosc 10 pomiaréw na 1 km
T | Grubosc 10 pomiaréw na 1l km
| £ageszezenie 1 badanie na 600 m’ nawierzchni

6.2.2. Uksztattowanie osi nawierzchni

0O¢ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.2.3. Rzedne wysokosciowe

Odchylenia rzednych wysokosciowych nawierzchni od rzednych projektowanych nie powinno byé wieksze niz +1
cmi-3cm.

6.2.4. RoOwnos¢ nawierzchni

Nierownosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ fatg 4-metrows, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [5].
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nierédwnosci nawierzchni nie powinny przekraczaé 15
mm.

6.2.5. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg
t 0,5%. +

6.2.6. Szeroko$¢ nawierzchni

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz -5 cm i +10 cm.

6.2.7. Grubos¢ warstw

Grubos¢ warstw nalezy sprawdzac przez wykopanie dotkéw kontrolnych w potowie szerokosci nawierzchni.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nie powinny przekracza¢ £ 1 cm.
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6.3. SPRAWDZENIE ODWODNIENIA

Sprawdzenie odwodnienia nalezy przeprowadzaé na podstawie oceny wizualnej oraz pomiaréw wykonanychco
najmniej w 10 punktach na 1 km i poréwnaniu zgodnosci wykonanych elementéw odwodnienia z dokumentacjg
projektowa.

Pochylenie niwelety dna rowdéw nalezy sprawdzac co 100 m. Stwierdzone w czasie kontroli odchylenie spadkéw
od spadkéw projektowanych nie powinno by¢ wieksze niz £ 0,1%, przy zachowaniu zgodnosci zprojektowanymi
kierunkami odprowadzenia wéd.

6.4. ZAGESZCZENIE NAWIERZCHNI

Zageszczenie nawierzchni nalezy badac¢ co najmniej dwa razy dziennie, z tym, ze maksymalna powierzchnia
nawierzchni przypadajaca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600 m?2. Kontrole zageszczenia hawierzchni mozna
wykonywac¢ dowolng metoda.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zwirowe;.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni zwirowej obejmuje:prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

spulchnienie, wyprofilowanie i zageszczenie ze skropieniem wodg podtoza gruntowego lub warstwy odsgczajacej,
dostarczenie materiatéw,

dostarczenie i wbudowanie mieszanki zwirowej,wyréwnanie do wymaganego profilu,

zageszczenie poszczegodlnych warstw,

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE NORMY

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

2.  PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
3.  PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek

4. BN-64/8931-01 Drogisamochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografemitatg

6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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D.05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (skrét: SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu
asfaltowego w ramach inwestycji pn. ,, Remont drogi gminnej Rola Ko§midrowa od km 0+246 do km
0+486 w miejscowosci Krzeczow "

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy wykonaniu robdt wymienionych w pkt 1.1
niniejszej SST.

1.3. Zakres robét ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem warstw bitumicznych: wigzgcej oraz scieralnej betonu asfaltowego w zakresie
inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Nawierzchnia — konstrukcja sktadajaca sie z jednej lub kilku warstw, stuzgcych do przejmowania
i rozktadania na podtoze obcigzen od ruchu pojazdéw.

1.4.2 Warstwa $cieralna — gérna warstwa nawierzchni bedgca w bezposrednim kontakcie z kotami
pojazdow.

1.4.3 Warstwa wigzgca — warstwa miedzy warstwg Scieralng, a podbudowa.

1.4.4 Warstwa wyréwnawcza — warstwa o zmiennej grubosci, utozona na istniejgcej warstwie w celu
uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do utozenia kolejnej warstwy.

1.4.5 Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.6 Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze
wzgledu na najwiekszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.

1.4.7 Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieniu ciggtym
tworzy strukture wzajemnie klinujgca sie.

1.4.8 Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych
przez okreslony zestaw sit.

1.4.9 Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych
(100 kN) wg ,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” GDDP-IBDiM
1.4.10 Symbole i oznaczenia:

. D — wymiar mieszanki mineralnej wyrazony w [mm)] jako wymiar gérnego sita d — wymiar
mieszanki mineralnej wyrazony w [mm] jako wymiar dolnego sita
. AC — beton asfaltowy (symbol ogdlny bez wskazania warstwy do ktdrej jest przeznaczony)

krajowe oznaczenia uzupetniajagce dotyczace przeznaczenia mieszanki mineralno — asfaltowej do
poszczegdlnych warstw nawierzchni:

. W — do w-wy wigzacej

. S — do w-wy Scieralnej

oznaczenie mieszanki mineralno — asfaltowej: AC D S lepiszcze — (np. AC 16 S 70/100) - ,,AC” - beton
asfaltowy; ,D” - wymiar najwiekszego kruszywa w mieszance (np. 16 mm); ,S” - warstwa do ktérej
przeznaczona jest mieszanka, moze by¢ S, W, P (np. Scieralna); ,lepiszcze” - oznaczenie lepiszcza
(asfaltu drogowego).

1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D.00.00.00
»,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Wg niniejszej SST nalezy stosowac asfalt drogowy spetniajgcy wymagania okreslone w normie PN-EN
12591, posiadajgcy odpowiednig Aprobate Techniczng zgodny z rodzajem i wymaganiami okreslonymi
w tabeli nr 1. Tabela nr 1. Zestawienie rodzajéw lepiszcza asflatowego do warstw nawierzchni
drogowych z uwzglednieniem obcigzenia ruchem

Warstwa Wyréb Kategoria ruchu
— KR 1+2 | KR 3+4 ] KR 5+7
Scieralna Mieszanki | MA 8, MA 11 MAS, MA 11,ACBS, MA B, MA 11, AC8 5",
mineraino- | ACS5S, ACB S, AC11S, AC 115", SMABY,
-asfaltowe | AC 11 S, SMA S, SMA 59, SMABY, SMA 11,
SMA 8, SMA 11, SMA 11, BBTM 8%, BBTM 87, BBTM 11,
BBTM 8%, BBTM 11 BBTM 11ﬁ.Pnas, PA11S, |PABS,PALLS,

Lepiszcza | 35/50 ¥, 50/70, 35/50 ¥, 50/70, PMB 25/55-60,
asfaltowe” | 70/100 PMB 25/55-60, PMB 45/80-55,
PMB 45/B0-55, PMB 45/80-55, PMB 45/80-65,
PMB 45/B0-65, PMB 45/80-65, PMB 45/80-80
PMB 65/105-60* PMB 45/80-80 PMB 65/105-60"
MG 50/70-54/64 PMB 65/105-60% PMB 65/105-80°'
MG 50/70-54/64
mineralne
" do betonu asfaltowego
" do betonu asfaltowego o wysokim module sztywnoéci AC WMS

“ do betonu asfaltowego do warstwy podbudowy lub wiazace;

% zalecane, jezell wymagane jest zmniejszenie halasu drogowego

*! do clenkief warstwy na goraco z SMA lub BBTM o grubosci nie wiekszej niz 3,5 cm i do PA

7 moga byé stosowane takie inne lepiszcza nienormowe | asfaity specjaine wg aprobat technicznych lub
europejskich ocen technicznych

% do asfaltu lanego

" do kategoril ruchu KRS+6 - w terenach gérskich

" PA 16 S stanow! dolna warstwe, dwuwarstwowe] nawlerzchni porowate). W konstrukcji zawsze wystepuje

warstwa AC

2.3. Wypetniacz

Nalezy stosowac wypetniacz, spetniajgcy wymagania okreslone w tabeli ponizej.
Wymagania dla wypetniacza do warstwy wigzgcej, wzmacniajgcej i $cieralnej z betonu asfaltowego (na
podst. WT-1 2010)
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Tabela nr 3.1. Wtasciwosci wypetniacza do betonu asfaltowego dla warstw wigzacej i wyrdwnawczej

Wiasciwosci wypelniacza

Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu

KR1:KR2 | KR3+KR4 | KR5+KR7

Uziarnienie wedlug PN-EN 933-10:

zgodne z tablicg 24 w PN-EN 13043

Jakosé pytow wedhug PN-EN 933-9,
kategnria nie wyzsza niz:

MB:10

Zawartosc wody wedtug PN-EN 1097-5,
nie wyzsza niz:

1% (m/m}

Gestosé ziaren wediug PN-EN 1097-7:

deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym

kategoria nie nizsza niz:

zageszczonym wypetniaczu wediug PN-EN Vaggas
1097-4, wymagana kategoria:

Przyrost temperatury migknienia wediug AusB/25
PN-EN 13179-1, wymagana kategoria: F
Rozpuszczalnosd w wodzie wedlug PN-EN ws
1744-1, kategoria nie wyzsza niz: 0
Zawartosc CaCOy w wypetniaczu

wapiennym wedtug PN-EN 196-2, CCan

Zawartosd wodorotlenku wapnia
w wypetniaczu mieszanym wedtug
PM-EN 459-2, wymagana kategoria:

KaDeklarowana

»Liczba asfaltowa” wedlug PN-EN 13179-2,
wymagana kateguria:

ENDeklhruwM-l

' Moina stosowad pyly z odpylania, pod warunkiem spelnienia wymagan jak dla
wypelniacza zgodnie z p. 5 PN-EN 13043. Proporcja pyféw | wypelniacza wapiennego
powinna byé tak dobrana, aby kategoria zwartoscl CaC0O: w mieszance pyléw

i wypefniacza wapiennego byla nie nizsza niz CCyy

Tabela nr 3.2. Wtasciwosci wypetniacza do betonu asfaltowego dla warstwy Scieralnej

Wiasciwosc wypelniacza

Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu

KR1+KR2 | KR3:KR4 | KR5:KR7

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10:

zgodne z tablica 24 w PN-EN 13043

Jakosé pytdw wedlug PN-EN 933-9,
kategnria nie wyzsza niz:

MB:10

Zawartosé wody wedtug PN-EN 1097-5,
nie wyzsza niz:

1% (m/m}

Gestosé ziaren wedlug PN-EN 1097-7:

deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym

kategoria nie nizsza nii:

zageszczonym wypetniaczu wediug PMN-EN Vagras
1097-4, wymagana kategoria:

Przyrost temperatury mieknienia wedlug Ause8/25
PM-EN 13179-1, wymaagana kategoria: s
Rozpuszczalnosd w wodzie wedtug PN-EN ws
1744-1, kategoria nie wyZsza niz: 10
Fawartosc CaCO,y w wypelniaczu

wapiennym wedtug PN-EN 196-2, CCn

Zawartos¢ wodorotlenku wapnia
w wypetniaczu mieszanym wedlug
PM-EN 459-2, wymagana kategoria:

KaDeklarowana

»Liczba asfaltowa” wedlug PN-EN 13179-2,
wymagana kateguria:

ENDeklhruwM-:

T Mozna stosowad pyly z odpylania, pod warunkiem spelnienia wymagar jak dla
wypelniacza zgodnie z p. 5 PN-EN 13043. Proporcia pyléw | wypelniacza wapiennego
powinna byé tak dobrana, aby kategoria zwartoscl CaCO; w mieszance pylow

i wypelniacza wapiennego byla nie nizsza niz CCxy
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2.4. Kruszywo

W zaleznosci od przeznaczenia warstwy i rodzaju kruszywa nalezy stosowac kruszywa spetniajgce
wymaganie podane w tablicach w pkt. 2.4 niniejszej SST.
Sktadowanie kruszywa powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.4.1 Wymagania dla kruszyw do warstwy wigzacej i wyrownawczej z betonu asfaltowego (na podst.

WT-1 2010)

Tabela nr 4. Wymagania wobec kruszywa grubego do warstwy wigzacej i wyréwnawczej z betonu

asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu

KR1=KR2 KRZ=KR4 KR5+KR7

Uziarnienie wedtug PMN-EN 933-1;
kategoria nie nizsza ni: i BetS 20 Centian 5c90/20
Tolerancja uziarmlenia; g::::: g;::: g:z:;
wymagane kategorie: B o G 7 B
Zawartodé pyldw wedlug PN-EN 933-1; P
kategoria nie wytsza niz: i {}_‘
Ksztailt kruszywa wedlug PN-EN 933-3 FI, £l £l

i e 3 23 23
Blafs e PI=EN 92 a4, lub Siys lub Siys lub ST
kategoria nie wyisza nik;
Procentowa zawartosc ziaren o powierzchni
przekruszone] | lamane] w kruszywie c c c
grubym wediug PN-EN 933-5; il bl el e
kategoria nie nizsza nik:
Odpornosé kruszywa na rozdrabnianie
wedlug normy PN-EN 1097-2, rozdziat 5,
badana na kruszywie o wymiarze 10/14; LAso LA His
kategoria nie wyZsza niz:

Gestosd ziaren wedlug PN-EN 1097-6,
rozdz. 7, B lub 9:

deklarowana przez producenta

Masiakliwoss wedlug PN-EN 1097-6,
rozdz. 7, B lub 9:

deklarowana przez producenta

Mrozoodpornosc wedtug PN-EN 1367-1

1367-3, wymagana kategoria:

badana na kruszywie o wymliarze 8/11, F;
11/16 lub 8/16; kategoria nie wyZsza niZ:
«2gorzel stoneczna” bazaltu wedlug PN-EN SB.a

Sktad chemiczny - uproszczany opis
petragraficzny wedlug PN-EN 932-3:

deklarewany przez producenta

Grube zanleczyszczenia lekkie wediug PN-

EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie wyzsza niz:

Mipe 0,1

Rozpad krzemianu dwuwapn|owego
w kKruszywie z iuila wielkopiecowego
chiodzonego powietrzem

wediug PN-EN 1744-1, p, 19.1:

wymagana odpornosd

Rozpad zwiazkow Zelaza w kruszywie
z 2uzla wielkopiecowego chiodzonego

Statosc objetosci kruszywa z zuzla
stalowniczego wedtug PN-EN 1744-1,
p.19.3; kategoria nie wyisza nik:

powietrzem wedfug PN-EN 1744-1, p. 19.2:

wymagana odpornosd

Vasz
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Tabela nr 5. Wymagania wobec kruszywa nietamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do

D<=8mm do warstwy wigzacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego.

Wymagania w zaleznoscl od kategoril ruchu

kategoria nie wyisza nii:

Wiasciwosci kruszywa
Y KR1+KR2 | KR3I+KR4 KRS5+KR7

Uzlarnienie wedlug PN-EN 933-1,
wymagana kategoria: GrB3 TN 5,83 oyes
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie
wieksze niz wedtug kategorii: GuliR Grc20 i
Zawartosc pytdw wedlug PN-EN 933-1, f
kategoria nie wy2sza nis: 3
Jakote pytdw wediug PN-EN 933-9; MB.10

Kanciastosc kruszywa drobnego lub
kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa

o claglym uzlarnieniu wedlug PN-EN 933-5,
rozdz. 8, wymagana kategoria:

EcsDeklarowana

Gestodd ziaren wedlug PN-EN 1097-5,
rozdz. 7, B lub 9:

deklarowana przez producenta

Nasigkliwosc wedlug PN-EN 1097-6,
rozdz. 7, B lub 9:

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkle, wedlug PN-

EN 1744-1 p. 14.2i kategarla nie wyrsra nix:

My 0,1

Tabela nr 6. Wymagania wobec kruszywa tamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do D<=8mm
do warstwy wigzacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Wiasciwoscl kruszywa

Wymagania w zalenosci od kategoril ruchu

KR1+KR2 KR3-KR4 | KR5<+KR7
Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1,
wymagana kategoria: GeBS lub GBS
Tolerancja uziarnienia; edchylenie nie
wigksze niz wedlug kategorii: GrchR Grc20 Grc20
Zawartosd pylow wedlug PN-EN 933-1, f
kategoria nie wyisza niz: 28
Jakoéé pytow wedtug PN-EN 933-9; MB.10
kategoria nie wy2sza niz:
Kanclastost kruszywa drobnego lub
kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa
o ciaolym uziarnieniu wedlug PN-EN 933-6, EcsDeklarowana Ecs30 Ees30
rozdz. 8, kategoria nie niisza niz:

Gestodé ziaren weadhug PN-EN 1097-5,
rozdz. 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

Nasigkliwost wedlug PN-EN 1097-6,
rozdz, 7, 8 lub 9:

Grube zanieczyszczenia lekkie wediug
PN-EN 1744-1 p. 14.2,

kategoria nie wyzsza niz:

deklarowana przez producenta

m{p:a, 1
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2.4.2 Wymagania dla kruszyw do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego (na podst. WT-1 2010)
Tabela nr 7. Wymagania wobec kruszywa grubego do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleinosci od kategorii ruchu

Wiasciwosci kruszywa
KR1<+KR2 KR3I=KR4 KR5=KRG6

Uziarmienie wediug PN-EN 933-1;

kat nie nizsza nis: GcBS5/20 G=90/20 Ge90/15
Tolerancje uziarnienia; g" s Gasiis, Gasis,
wymagane kategorie: E:’” ':'_‘ Gaosis Gzois
Zawartosé pyldw wedlug PN-EN 933-1; P
kategoria nie wyilsza nik: 2
Ksztalt kruszywa wedlug PN-EN 933-3 F1 Fr FI

o _A e 1% 0 0
lub wediug PN-EN 933-4; lub Sl lub Sl lub Slsp

kategoria nie wyzsza niz:

Procentowa zawartoéé ziaren o powlerzchni
przekruszone] i tamanej w kruszywie c c Coss
grubym wedlug PN-EN 933-5; CE— W .
kategoria nie nizsza niz:

Odpornoié kruszywa na rozdrabnianie
wediug normy PN-EN 1097-2, rozdzial 5,

badana na kruszywie o wymiarze 10/14; LA LA LAzs
kategoria nie wy2sza niz:

Odpornosé na polerowanie kruszywa

(badana na normowej frakcji kruszywa PSVa Psvmm,,._.? PSVsg"!

do mieszanki mineralno-asfaltowej) wediug iy kel alf 48
PN-EN 1097-B, kategoria nie nizsza nii:

Gestosc ziaren wediug PN-EN 1097-6,
rozdz, 7, 8 lub 9:

Nasigkliwoéd wedlug PN-EN 1097-6, rozdz.
7, B lub 9;

Mrozoodpormosé wedlug PN-EN 1367-6
w 1% NaCl, wartosd Fu.o hie wyisza niz:

~Zgorzel stoneczna”™ bazaltu wediug PN-EN
1367-3, wymagana kategoria:
Skiad chemiczny - uproszczony opis
t raficzny wedlug PN-EN 932-3: deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie wedlug PN-
EN 1744-1, p.14.2, kategoria nie wyZsza ni2:

Rozpad krzemianu dwuwapniowego
w kruszywie z 2uzla wielkopiecowego
chliodzonego powietrzem wediug PN-EN

1744-1, p. 19.1:

Rozpad zwigzkdw 2elaza w kruszywie
z tuila wielkopiecowego chlodzonego wymagana odpornosé
| powietrzem wedlug PN-EN 1744-1, p. 19.2:
Stalosc objetosci kruszywa z fuzla
stalowniczego wedlug PN-EN 1744-1, Vas
p. 19.3, kategoria nie wy#sza niz:
1 Kruszywa grube, ktore nie speiniajga wymaganej kategoni wobec odpomosc
polerowanie (PSV), mogq by¢ stosowane, jJesli 5§ uZywane w mieszance Kruszyv
(grubych), ktdra obliczeniowe osigga podang wartosé wymagane] kategorli. Obliczon:
wartosd (PSV) mieszanki krusZywa grubego jest sredniy walong wynikajjcy r wagoweg
vdrialy kar*dego =z rodzajow kruszyw grubych prrewidrianych do zastosowanii
w mieszance mineralno - asfaltowef orar kategorii odpormosc na polerowanie kazdeg:
z tych kruszyw. Moina mieszac tylko kruszywa grube kategorii PSVa, | wyiZszej.

deklarowana przez producenta

deklarowana przez producenta

10 7

SBya

My, 1

wymagana odpornodd
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Tabela nr 8. Wymagania wobec kruszywa nietamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do D<=8mm

do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Wiasciwosd kruszywa

Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu

KR1+KR2

Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1,
wymagana kategoria:

GBS lub G,85

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie

kategoria nie wyZsza niZ

wieksze niz wedlug kategoril: GreNR
Zawartosé pyldw wedblug PN-EN 933-1, P
kategoria nie wy2sza ni2: .
Jakosc pylow wedlug PN-EN 933-9; MB,10

Kanclastosc kruszywa drobnego lub
kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa

o clagtym uziarnleniu wedtug PN-EN 933-6,
rozdz. 8, wymagana kategoria:

E-sDeklarowana

Gestosc ziaren wedlug PN-EN 1097-6,
rozdz. 7, 8 lub 9;

deklarowana przez producenta

Nasigkliwosé wediug PN-EN 1097-6,
rozdz. 7, 8 lub 9.

deklarowana przez producenta

Grube zanleczyszczenia lekkie wedlug
PN-EN 1744-1 p. 14.2,
kategoria nie wy2sza niz:

Mype ﬂ, 1

Tabela nr 9. Wymagania wobec kruszywa famanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do D<=8mm

do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zaleinoscl od kategoril ruchu

KR1+KR2 KR3I+KR4 KR5+ KRB
Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1, wymagana
kategorla: G485 lub G.85
Tolerancja uziarnienia; cdchylenie nie
wigksze niz wedlug kategorii; GeciR Gre20 Grc20
Zawartos pytdw wedlug PN-EN 933-1, P
kategoria nie wyisza nii: .
JakosE pyldw wedtug PN-EN 933-9; kategoria MB,10
nie wyisza nit: r
Kanciastodéé kruszywa drobnego lub kruszywa
0/2 wydzielonego z kruszywa
o caglym uziarnieniu wediug PN-EN 933-6, EcDelcerowens £cs30 Ecs30
rozdz. 8, kategoria nie niZzsza niz:

Gestost zlaren wedhug PN-EN 1097-6,
rozdzial 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

Nasiakliwost wedlug PN-EN 1097-6,
rozdz. 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie
wediug PN-EN 1744-1 p. 14.2,
kategoria nie wylsza nik:

mMyp:0,1

2.5. Mieszanka mineralna

Tabela nr 10. Zalecane mieszanki mineralno-asfaltowe wedtug przeznaczenia mieszanki (wg WT-2

2010)

46

G



,Remont drogi gminnej Rola Kosmidrowa od km 0+246 do km 0+486 w miejscowosci Krzeczéw"

2.6. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowac drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajgce wymagania okreslone w WT. EmA-
99.

2.7. Materiaty do uszczelnienia potaczen i krawedzi

Do uszczelnienia:

. potgczen technologicznych (tj. ztgczy podtuinych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w réznym czasie nalezy stosowac¢ emulsje asfaltowg wedtug PN-EN 13808 lub inne
lepiszcza wedtug norm i aprobat technicznych,

. spoin stanowigcych potgczenia réznych materiatow lub potaczenie warstwy asfaltowej
z urzgdzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajgcymi, nalezy stosowaé¢ emulsje asfaltowg
wedtug PN-EN 13808 lub inne

lepiszcza wedtug norm i aprobat technicznych.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac emulsje asfaltowa lub asfalt drogowy wg PN-EN 12591.
Dopuszcza sie inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

Przy wykonywaniu warstwy S$cieralnej, na ztgczach technologicznych nalezy stosowaé tasmy
bitumiczno-kauczukowe.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3. 3.2. Sprzet
do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonaweca przystepujgcy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazac
sie mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

. wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,

. uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

. skrapiarek,

. walcéw lekkich, sSrednich i ciezkich,

. walcéw stalowych gtadkich,

. walcéw ogumionych,

. szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych,

. samochoddéw samowytadowczych z przykryciem lub termosow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zaleceniami producenta asfaltu. Asfalt nalezy przewozié izolowanymi
termicznie cysternami, wyposazonymi w instalacje umozliwiajgce podtgczenie cystern do urzadzen
grzewczych lub wyposazonymi we witasne urzadzenia grzewcze.

4.2.2. Wypetniacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich,
umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczony
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.4. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.
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4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w
czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek. Czas transportu od zatadunku do roztadunku
nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury
wbudowania. Zaleca sie stosowanie samochoddéw termoséw z podwdjnymi $cianami skrzyni
wyposazonej w system ogrzewczy.

W wytadowywanej do kosza uktadarki mieszance nie powinny znajdowac sie grubsze bryty skawalonej
(nadmiernie wystudzonej) mieszanki. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki
powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko srodki antyadhezyjne nie
wptywajgce szkodliwie na mieszanki mineralno-asfaltowe.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Przed przystgpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inspektorem, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi do akceptacji recepture mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan
laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikow (zgodnie z WT2 2010).

5.2.1. Warstwa wigzaca, wyréwnawcza z betonu asfaltowego

Przy projektowaniu mieszanki betonu asfaltowego (AC) nalezy stosowaé wymagania i zalecenia
zawarte w WT-1 oraz WT-2 2010.

Tabela nr 11. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszcza do BA do w-wy wigzacej,
wyrownawczej

e e Przesiew. [% (m/m)]
Wiasciwosc
AC1l AC 16
Wymiar sita # [mm] od do od do
315 - - - -
224 - - 100 -
16 100 - 90 100
11.2 80 100 65 80
8 60 85 - =
2 30 55 25 55
Przesiew, [% (m/m}]
Wiadciwosé
AC11 AC16
0,125 6 24 5 15
0,063 3 8 3 8
zawartoié lepiszeza (*) Buind.6 Basd4
* minimalna zawartos¢ lepiszeza (kategona Bmm) w mueszankach mineralno-asfaltowych zostala podana dla zalozone) gestosc mieszank:
mineralne] 2,650 Mg/m3. Jeshi stosowana mieszanka mineraina ma inna gestosc (pa), to do wyznaczema minimalnej zawartosci lepiszcza podang
wartos¢ Bmin nalezy pommozyc przez wspolczynnik @ wg rownania:
o=2,63/pa

Minimalna zawarto$¢ lepiszcza w zaprojektowanej mieszance(recepcie) powinna by¢ wyzsza od
podanego B min o wielko$¢ dopuszczalnej odchytki 0,3 zawierajgcej btagd dozowania sktadnikéw i btagd
badania.

Minimalna zawartosc lepiszcza asfaltowego odzyskanego w ekstrakcji — jest to lepiszcze rozpuszczalne
(tworzace btonke lepiszcza na ziarnach kruszywa) w projektowanej mieszance mineralno-asfaltowe;j
(recepcie) nie uwzgledniajaca lepiszcza zaabsorbowanego przez kruszywo.

Tabela nr 12. Wymagane wtasciwosci betonu asfaltowego dla w-wy wigzgcej, wyrdwnawczej
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Warunk: Wymiar mieszanki
oo o it ZAgeSICIEMA WE Metoda 1 warunka
Wisterkt PN-EN 13108- badania —_— —
20
ey, . C.1.2, ubgane 4 Vmin 3,0 Vmni0
zawartos¢ wolnych przestrzeni 2 x 50 uderzeti PN-EN 12697-8.p. 4 V max 6.0 V max 6.0
wolne przestrzeme wypelnione C.1.2, ubijanie — VEB min 65 VFB min 60
lepiszezem 2 x 50 uderzes | LTVEN 126978,p.5 VFB max 80 VFB max 80
zawartos¢ wolnych przestrzem w C.1.2, ubgjame 119 : ; .
i o mimealne 2'x 50 udarzes PN-EN 12697-8,p.5 VMA min 14 VMA min 14
.. T C.1.1, ubi -
odpomosé na dzislanie wody 33 3% udorzes | PN-EN 12697-12 @) ITSR 80 ITSR 80
a) przechowywanie w 40°C z jednym cyklem zamraZania (b), badanie w 25°C,
b) wednolicona procedure badama odpomoéci na dzialanie wody z;edlmn cyklem zamrazania podano w zalaczniku or 1 do WT-2 2010 , Mieszanki
mineralno — asfaltowe. Wymagania techniczne.”

5.2.2. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

Przy projektowaniu mieszanki betonu asfaltowego (AC) nalezy stosowaé wymagania i zalecenia
zawarte w WT-1 oraz WT-2 2010.

Tabela nr 13. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartosc lepiszcza do BA do w-wy $cieralnej

o Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosc
ACS ACS AC11
wymiar sita # [mm] od do od do od do
16 - - - - 100 -
12 - - 100 - 90 100
3 100 - 90 100 70 90
3.6 o0 100 70 %0 = =
2 40 63 45 60 30 33
0,125 8 22 2 8 20
0,063 6 14 14 5 12
zawartod¢ lepiszeza (*) Bea60 B3 8 Bea 3.6
* mimmalna zawartos¢ lepiszeza (kategoria Bmin) w mieszankach mineralno-asfaltowych zostala pedana dia zalozomej gestosci mieszanki
mineralne) 2 650 Mg/m3_Jesh stosowana mieszanka mineralna ma mna gestosc (pa), fo do W}znaczmm minimalne] zawartoscl lepiszcza podana
wartoé¢ Bmin nalefy pomnoye przez wepdlezynnik a wg réwnania:
a=21,65/pa

Minimalna zawartos¢ lepiszcza w zaprojektowanej mieszance(recepcie) powinna by¢ wyzsza od
podanego B min o wielko$¢ dopuszczalnej odchytki 0,3 zawierajgcej btagd dozowania sktadnikéw i btagd
badania.

Minimalna zawartosc lepiszcza asfaltowego odzyskanego w ekstrakcji — jest to lepiszcze rozpuszczalne
(tworzace btonke lepiszcza na ziarnach kruszywa) w projektowanej mieszance mineralno-asfaltowe;j
(recepcie) nie uwzgledniajaca lepiszcza zaabsorbowanego przez kruszywo.
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Tabela nr 14. Wymagane wtasciwosci betonu asfaltowego dla w-wy scieralnej

Wanml;i ) _ Wymiar mieszanki
Wihaéciwosc Z3ZESZCZEMA WE Metoda i wlarimk:
P’—“-Ef'iulms- by ACS Acs AC1l
e R C.12, ubjjanie | PN.EN 12697-8,p Voun 1,0 Vmin 1,0 V mn 1,0
sl hispchy pcviterin 2 = 50 uderzen 4 Vmax 3.0 Vmax 3.0 Vmax 3.0
wolne przestrzenie wypelnione C.1.2 ubyjame | PN-EN 12697-8,p. VEB mun 73 VEB mun 73 VEB pun 75
lepiszezem 2 x 50 nderzen 5 VFB max 93 VFB max 93 VFB max 93
, temperatura asfaltu w zbiorniku roboczym temperatura mieszanki mineralno —
Rodzaj asfaltu : R
[*cl asfaltowej [°C]
50/70 180 od 140 do 180
70/100 180 od 140 do 180
wielorodzajow
180 d 140 do 180
y 50/70 ? &
zawartosc wolnych przestrzem w C.1.2 ubijanie | PN-EN 126978, p. s . .
mieszance mineralne; 2 x 50 uderzei 5 ooy VAIA o 14 VLA i
odpomosé na dzislanie wody $11.ubljame | py EN12697-12G)|  ITSR90 ITSR 90 ITSR 90

a) przechowywanie w 40°C z jednym cyklem zamrazania (b), badanie w 25°C,
b) ujednolicona procedure badana odpomosci na dzialanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w zalaczmiku nr 1 do WT-2 2010  Mieszanki
mineralno — asfaltowe. Wymagania techmezne ™

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym
zapewniajgcej prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie
temperatury sktadnikow i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Dozowanie sktadnikéw, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne
z recepty. Dopuszcza sie dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci
w zaleznosci od temperatury. Tolerancje dozowania sktadnikdbw mogg wynosié¢: jedna dziatka
elementarna wagi, wzglednie przeptywomierza, lecz nie wiecej niz £ 2 % w stosunku do masy sktadnika.
Jezeli jest przewidziane dodanie srodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w
sposob i w ilosciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposdb posredni, z uktadem termo sterowania,
zapewniajgcym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg * 5°C. Temperatura asfaltu powinna
wynosic jak w tab. 21.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza
uzyskata wtasciwg temperature. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza
o wiecej niz 30°C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej wg. tab. ponizej
Tablica 15. Minimalna i maksymalna temperatura asfaltu i MMA.

5.4. Przygotowanie podtoza

Poditoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta. Nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie
powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy ponizej:

Tablica 16. Maksymalne nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm

Podtoze pod warstwe
scieralng wigZacy i wzmacniajaca
Drogi klasy 7 9 12

Drogiiplace

5.5. Potaczenie miedzy warstwowe

Kazda uftozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg przed utozeniem nastepnej, w celu
zapewnienia odpowiedniego potgczenia miedzy warstwowego, w ilosci ustalonej w SST.

Zalecane ilosci asfaltu podano w tablicy ponizej:
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Tablica 17. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowe;j:

Podloze do wykonania warstwy z betonu asfaltowego (AC) I]mc] asfn-]_l,l‘l po OGP-MD“-M”,“ \\.'ndy £ emlul.s.]: ‘]u'l_\
uplyniniacza £ asfalu l:1.\1\-:|uum1.ep_n. ELE ::1-.]
I_T[.'I{”I:‘z: 'E]OI:[ warst “'}' as fﬁ!tﬁ'\\'f
podbudowa thuczniowa 0.7+1.0
podbudowa z kruszywa zageszezanego mechanicznie 0.540.7
podbudowa z betonu cementowego lub kruszywa stabihzowanego cementem 0.3+0.5
nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni 0.2+0.5
polaczenie nowyeh warstw asfaltowych
podbudowa asfaltowa 0.3+0.5
warstwa wyrdwnaweza lub wzmacniajaca z betonu asfaltowego 0.3+0.5
warstwa wiaZaca z betonu asfaltowego 0.1:0.3
warstwa scieralna z betonu asfaltowego | 0.1+0.3

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody
lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

. 8 h - przy ilosci powyzej 1,0 kg/m? emulsji,
. 2 h - przy ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m? emulsji,
. 0,5 h - przy iloéci od 0,2 do 0,5 kg/m?.

5.6. Warunki przystgpienia do robé6t

Warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego mogg by¢ wykonywane, gdy temperatura otoczenia jest
nie nizsza od +5°C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i +10°C dla wykonywanej warstwy
grubosci <= 8 cm. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu,
podczas opaddw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.7. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong w uktad
z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg
projektows.

Temperatura mieszanki wbudowywane] nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury
mieszanki podanej w punkcie 5.3.
Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie bezzwtocznie przy zachowaniu kolejnosci watowania:
. spoiny poprzeczne
. spoiny podtuzne
. pasy (o dtugosci do 100m) — watowanie nalezy rozpoczaé od krawedzi nawierzchni ku osi.
Zageszczanie walcami MMA powinno wykonywac sie w temperaturze 130 — 160 °C.
Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi.
Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny byc¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm.
Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
Dla warstwy Scieralnej, ztgcze robocze (technologiczne) powinno byé réwno obciete i powierzchnia
obcietej krawedzi powinna oklejona samoprzylepng tasmg asfaltowo-kauczukows. Sposdb
wykonywania ztgcz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora.
Wykonywana i odbierana warstwa $cieralna _musi by¢ jednorodna, bez miejscowych napraw
nawierzchni (tat) dokonywanych po jej wykonaniu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.
Wymagania dotyczgce warstw bitumicznych odnoszg sie do dwdch okreséw ich sprawdzania:
. przy odbiorze nawierzchni po jej wykonaniu oraz

. przed uptywem okresu gwarancji.
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6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

. dostarczy¢ Inspektorowi do akceptacji recepture mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki
badan laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikéw (zgodnie z WT2 2010),
. uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego

stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane
przez dostawcow itp.),

. wykonaé badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot w zakresie:
Tablica 18. Badania sktadnikdw mieszanki mineralno — asfaltowe;j:

SKLADNIK WLASCIWOSC MET. BADANIA | LiCZBA BADAN |
- llirflfl:lll.l.!;lc - o _}"\-F\‘_N'i-_l f— N I_lm ﬁukc}c
A l gestose PN-EN 1097-6 |' 1 na I'I;!kt.j;::-
lgm*-_:{g:_f_.:n.: fl_I'!\'AIEl!\' 12591, pcnc-l;aun ]..llll - Pilh- ]_—1-.‘-(- I_nh | |
PN-EN 13924) temp. mi¢gknienia PN-EN 1427 |
) . . . uziamienie i PN-EN 933-10 1 |
wypelniacz (PN-EN 13043) s T T ] 7
| dodatki _ ._ __lim [ l 1 ]
Tablica 19. Badania gotowej mieszanki mineralno — asfaltowe;j
WEASCIWOSC I MET. BADANIA LICZBA BADAN
zawartos lepiszcza ' PN-EN 12697-1 PN-EN 12697-39 1
uziamienie ; PN-EN 12697-2 . 1

zawartosé wolnych przestrzeni lacznie z VFB 1 PN-EN [2697-8 Gestoid objetosciowa wa PN-EN 12697-
VMA przy wymaganej zawartosc wolnych 6. metoda B. w stanie nasyvconym powierzchniowo 1

przestrzens 7% <F_ < 10% I suchym. Gestosé wg PN-EN 12697-5, metoda A, w wodzie

zawartosé wolnych przestizeni lacznie z VFB 1 | pN-EN 12697-8 Gestosd objetosciowa wz PN-EN 12697-

VMA przy w '_\“l-"!lﬂil'ﬁj zawartosci wolnych 6, metoda C, w stanie uszezelmema powierzchniowego. 1
przestizens 7% <1 < 10% Gestosé wg PN-EN 12697-5, metoda A, w wodzie

odpormosé na :1.:j.ell.uuc u-.-.\d}' (powiazana PNLEN 12697-12 1

fimkcjonalnie) |

z |

odpomos¢ na deformacje trwale (powiazana
funkcjonalnie). dotyczy betonu asfaltowego PN-EN 12697-22, maly aparat, metoda B w powietrzu, 1
zaprojektowanego do maksymalnego obciaZzenia Przy WYIagane) lemperaturze

osi ponizej 130 kN |

Jezeli uzyto materiaty sktadowe, ktérych witasciwosci byty juz okreslone przez dostawce materiatu na
podstawie zgodnosci w/w wymaganiami, to wiasciwosci te nie muszg by¢ ponownie sprawdzane pod
warunkiem, ze przydatnos¢ tych materiatdéw pozostata bez zmian i nie istniejg inne przeciwwskazania.
W wypadku wyrobdw oznakowanych znakiem CE zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi
specyfikacjami europejskimi mozna zatozyé, ze majg one wtasciwosci okreslone w oznakowaniu CE,
jednak nie zwalnia to producenta z odpowiedzialnosci za zapewnienie, ze mieszanka mineralno-
asfaltowa jako catos¢ spetnia odpowiednie wartosci deklarowane.

Normy Europejskie na mieszanki mineralno-asfaltowe zawierajg kazdorazowo pewng liczbe wymagan
odnosnie wtasciwosci fizycznych i mechanicznych. Niektére z nich sg wyrazone przez bezposrednie
pomiary wtasciwosci mechanicznych, takich jak sztywnos¢ lub odpornosé na deformacje, podczas gdy
inne s3 w formie witasciwosci zastepczych, takich jak zawartos¢ asfaltu lub zawartos¢ wolnych
przestrzeni. Podczas przeprowadzania procedury badania producent powinien dostarczy¢ dowdd
spetnienia kazdego odpowiedniego wymagania w danym dokumencie technicznym, z ktérym deklaruje
zgodnosc.

Normy wyrobdéw dopuszczajg zastosowanie podejscia grupowego w zakresie badania typu. Oznacza
ono, ze w wypadku, gdy nastgpita zamiana skfadnika mieszanki mineralno-asfaltowej i istniejg
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uzasadnione przestanki, ze dana wtasciwos¢é nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowaniu tej same;j
wymaganej kategorii wtasciwosci, to nie jest konieczne badanie tej wiasciwosci w ramach w/w badan.

6.3. Badania w czasie robot
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do

akceptacji.
6.3.1. Zakres badan i pomiaréw

Zakres badan i pomiarow w czasie wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy

ponizej:

Tablica 20. Zakres badar i pomiaréw podczas wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej

Czestotliwos¢ badan,
L Wyszczegbinienie Wit badati minimalna liczba badani
P badan ymag na dziennej
dzialce roboczej
1 T%Teii?riiira sprawdzenie temperatury (zgodnosc kazdy pojazd przy
miitiaralh: Z wart. zatadunku i w czasie
asfaltowe] dopuszczalnymi przez S5T) -+ 2°C whudowywania
Wyglqd mieszanki wizualna ocena jej wygladu w czasie ;
2 mineralno- R iw.
asfaltowe] R Il
zatadunku, roztadunku i
wbudowywania
3 rf}vg;aksﬁlniizignki okreslac na probkach jeden raz dziennie dla
P i - zageszczonych metoda Marshalla. kazde] warstwy
asfaltowe] pobraneg| Wyniki powinny by¢ zgodne z ) .
w wytwarni recepta laboratoryjng il
Ip. 3 - badania moga by¢ wykonywane zamiennie wg PN-B-96025:2000 [10]

W przypadku watpliwosci dotyczgcych jakosci wbudowywanej mieszanki, Inspektor Nadzoru moze
zazgdaé wykonania badan prébek i oceny ich zgodnosci z zatwierdzong receptura.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych warstwy z betonu asfaltowego
6.4.1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiardw podaje tablica ponize;j:
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Tablica 21. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Wyszczegdlnie Minimalna czestotliwosc badan i pomiardw
Lp. o nie badan i
pomiarow
Szerokosc
1 2 razy na 1 km
warstwy
Spadki
2 pact " 10 razy na 1 km
poprzeczne *)
Uksztattowani . . . . . . .
) , pomiar rzednych niwelacji podfuinej i poprzecznej oraz usytuowania osi
3 e osi w planie >
. wedtug dokumentacji budowy
Grubosé . . : ;
4 2 probki z kazdego pasa ruchu o powierzchni do 3000 m?
warstwy
Ztacza
5 podfuine i cata diugosc ztacza
poprieczne
K di
& pEL cata diugosc
warstwy
Wyglad
7 i1 ocena ciggfa
warstwy
7 ,
8 F i 2 probki z kazdego pasa ruchu o powierzchni do 3000 m?
warstwy

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.4.2. Inne parametry cechujgce warstwe z betonu asfaltowego podlegajace sprawdzeniu i
dopuszczalne odchytki podaje tablica 22:

Wyszczegblnienie
Lp. sprawdzanych Dopuszczalne odchytki
parametrow:
szerokosc warstwy rozna od projektowanej +5 cm; szerokos¢ warstwy
asfaltowej nizej polozonej, nie ograniczonej kraweznikiem lub opornikiem
1. Szerokost warstwy (np. éciekiem) w nowe] konstrukcji nawierzchni, powinna byé szersza z
kazdej strony co najmniej o grubos¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej
jednak niz 5 cm
2 Réwnosé podiuina W zaleinoéci od metodologii badan rdwnoéci nawierzchni minimalne
3 Réwnosc wymagania dotyczgce oceny réwnoéci podiuinej, poprzecznej oraz
poprzeczna rzednych wysokosciowych dla warstw bitumicznych nawierzchni naleiy
Rzedne przyjmowac zgodnie z Zatgcznikiem nr 6 do RMTIGM w sprawie warunkow
4 wysokosciowe technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
. warstwy (Dz. U.z 1999r. Nr 43 poz. 430 z pozn. zm.)
5 Splﬁikl o recIne zgodne z dokumentacja projektows z tolerancjg + 0,5%
warstwy
" Uksztattowanie osi 0s w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
w planie wiecej niz £ 5 cm
7 Gribiéd warstiy Grubos¢ warstwy pov..rinna bylé zgodna z Iokres’.lonq w dokumentacji
projektowe] z tolerancjg £5mm
Snerwpoilidhe| Ztacza warstwylpowinny byc’l wykon?ne w Iinliilproslteil rownoclegle Iul.J
g8 prostopadle do osi. Ztgcza powinny byé catkowicie zwigzane, a przylegajgce
PORLEEREE warstwy powinny byé w jednym poziomie.
. KiagdE Krawedzie warstwy pt?winnyft’:w:’: wlyprrofilowane a w miejscach gdzie zaszfa
koniecznoéé obciecia pokryte asfaltem.
10 Wil it Warstwa powinna mieé jednolits teksture, Ibe.z miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, fuszczgcych sie i spekanych
11 Zaff:rzs:::le Zageszczenie i wolna przestrzen warstwy powinny by¢ zgodne z
12 T P——"- wymaganiami ustalonymiw 55T i recepcie
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6.5. Wymagania dotyczace trwatosci nawierzchni

W przypadku gdy w okresie gwarancji ilos¢ napraw (tat) warstwy $cieralnej wynikajgcych z wadliwie
wykonanej konstrukcji nawierzchni przekroczy 10% powierzchni na 1 km wykonanych robét mierzac
od poczatku zakresu robdt nalezy wykonaé wymiane tej warstwy na odcinku 1 km, na ktérym
wystepujg w/w naprawy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Wymagania techniczne

. ,Kruszywa do mieszanek mineralno — asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach
krajowych” - WT-1 2010 Wymagania techniczne, Warszawa 2010

. »Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych” - WT-2 2010 Mieszanki mineralno -
asfaltowe. Wymagania techniczne, Warszawa 2010

. Polskie Normy wymienione w pkt. 3 w/w wytycznych
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D.05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (skrét: SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno w ramach
inwestycji pn. ,, Remont drogi gminnej Rola Ko§midrowa od km 0+246 do km 0+486 w miejscowosci
Krzeczéow "

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robot wymienionych
w pkt 1.1 niniejszej SST.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z frezowaniem

nawierzchni asfaltowych na zimno $r. gtebokos¢ 12 cm.

1.4. Podstawowe okreslenia

1.4.1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania goérnej
warstwynawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na okreslong gtebokos¢.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi

normami i zdefinicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Destrukt pochodzacy z frezowania, nalezy w pierwszej kolejnosci przeznaczy¢ do uzupetniania poboczy
w obrebie prowadzonych robét. Pozostaty materiat Wykonawca zwiezie do siedziby GDDKiA Rejonu w
Olsztynie ul. Sokola 4.

3.  SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3

3.2. Sprzet do frezowania

Nalezy stosowac frezarki drogowe umozliwiajgce frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na
okreslong gtebokosé.

Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnié zachowani wymaganej rdwnosci oraz
pochylen poprzecznych i podtuznych powierzchni po frezowaniu.

Frezarka musi by¢ wyposazona w przenosnik sfrezowanego materiatu, podajacy go z jezdni na srodki
transportu.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszg, a poza nimi powinny, by¢
zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgodg Kierownika Projektu mozna dopuscic¢ frezarki bez tego
systemu:

a) nadrogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,

b) nadrogach miejskich, przy matym zakresie robét.

Wykonawca moze uzywac tylko frezarki zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
powinien przedstawi¢ dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek watpliwosci
przeprowadzi¢ demonstracje pracy frezarki, na wtasny koszt
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4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczjce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport sfrezowanego materiatu
Transport sfrezowanego materiatu powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewni¢ prace frezarki bez
postojow. Miejsce sktadowania urobku zgodnie z SST D-01.02.04 ,Rozbidrka elementow drég” pkt. 5

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. 0gdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna by¢ sfrezowana do gtebokosci, szerokosci i pochylen zgodnych z SST i
poleceniami Inzyniera.

Jezeli ruch drogowy ma by¢ dopuszczony po sfrezowanej czesci jezdni, to wowczas, ze wzgledow
bezpieczenstwa nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

a) nalezy usungc¢ sciety materiat i oczysci¢ nawierzchnie,

b) przy frezowaniu poszczegdlnych paséw ruchu, wysokos$é podtuznych pionowych krawedzi nie
moze przekracza¢ 40 mm,

c) przy lokalnych naprawach polegajacych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii kraweznika (Scieku)
dopuszcza sie wiekszy uskok niz okreslono w pkt. b), ale przy gtebokosci wiekszej od 75 mm wymaga
on specjalnego oznakowania,

d) krawedzie poprzeczne na zakonczenie dnia roboczego powinny by¢ klinowo Sciete.

5.3. Frezowanie warstwy $cieralnej przed utozeniem nowej warstwy lub warstw asfaltowych

Do frezowania nalezy uzy¢ frezarek sterowanych elektronicznie, wzgledem ustalonego poziomu
odniesienia, zachowujac spadki poprzeczne i niwelete drogi. Nawierzchnia powinna by¢ sfrezowana na
gtebokos¢ projektowang z doktadnoscig + 5 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Czestotliwosc¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych

6.2.1. Minimalna czestotliwos¢ pomiaréw

Czestotliwosc¢ oraz zakres pomiardw dla nawierzchni frezowanej na zimno podano w tablicy 1.
Tablica 1. Czestotliwosc oraz zakres pomiarédw kontrolnych nawierzchni frezowane;j

Lp. Wiasciwost nawierzchni Minimalna czestotliwoic pomiardw
1 mownosc podiuzna 1afa 4-metrows co LU m
1 | Réwnosé poprzeczna tata 4-metrows co 20 m
3 | Spadki poprzeczne co 30 m
4 | Bzerokosc frezowania co50m
i | Glebokodé frezowania [ na bieZaco

=
R

6.2.2. Roéwnos¢ nawierzchni

Nieréwnosci powierzchni po frezowaniu mierzone tata 4-metrowg zgodnie z BN-68/8931-04 [1] nie
powinny przekracza¢ 6 mm.

6.2.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny wynosi¢ na odcinkach prostych 2% z tolerancja
+0,5 %.
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6.2.4. Szeroko$¢ frezowania

Szerokosé frezowania powinna odpowiadad szerokosci okreslonej przez Inzyniera z doktadnoscig £ 5
cm.

6.2.5. Gtebokos¢ frezowania

Gtebokos¢ frezowania powinna odpowiadac gtebokosci okreslonej w niniejszej SST z doktadnoscig + 5
mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wynik pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. O0gdlne ustalenia dotyczace ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m? frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje:
—  prace pomiarowe,

—  oznakowanie robét,

—  frezowanie,

—  wbudowanie w pobocza

—  transport pozostatego sfrezowanego materiatu do Olsztyna

—  przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE Normy
1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
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D.05.03.17 REMONT CZASTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z remontem czgstkowym nawierzchni bitumicznych.

1.2. Zakres stosowania OST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt na drogach krajowych.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem remontu czgstkowego nawierzchni bitumicznych, wszystkich typéw i rodzajéw i obejmuja:
uszczelnienie pojedynczych peknie¢, wypetnienie ubytkéw, ciecie na gtebokos¢ 6-10 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Remont czastkowy nawierzchni - zespét zabiegédw technicznych, wykonywanych na biezgco,
zwigzanych z usuwaniem uszkodzen nawierzchni zagrazajgcych bezpieczerstwu ruchu, jak réwniez
zabiegi obejmujgce mate powierzchnie, hamujgce proces powiekszania sie powstatych uszkodzen.
Pojecie ,remont czgstkowy nawierzchni” miesci sie w ogdlnym pojeciu

,utrzymanie nawierzchni”, a to z kolei jest objete ogdlniejszym pojeciem ,utrzymanie drog”.

Rodzaje zabiegdw w asortymentach robét utrzymaniowych podano w tablicy 1.

1.4.2. Ubytek - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na gtebokos¢ nie wiekszg niz grubos¢
warstwy Scieralnej.

1.4.3. Wybdj - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na gtebokos$¢ wieksza niz grubosc
warstwy Scieralnej.

1.4.4. Mieszanka SMA - mieszanka mineralno-asfaltowa o duzej zawartosci gryséw, zawierajgca
stabilizator mastyksu.

1.4.5. Stabilizator mastyksu — dodatek do mieszanki SMA (np. polimer, wtékno celulozowe, mineralne),
zapobiegajacy jej rozsegregowaniu.

1.4.6. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo
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Rodzaje zabiegdw w asortymentach robot utrzymania nawierzchni bitumicznych
Remont czastkowy Odnowa - przywrocenie cech uzytkowych Remont
EE = g z
23 BE| 8% I 2| 2 - 2 28|z :
SE 2z | 0% S| B z | 2 B & £ | E E
2% EZ | 23 £ | E |8 Z | B3 2E | & S u
Objawy uszkodzen BE F3| 22 : z £ 13 2| Eg T | E ZE
L2 55| 8B § g |t : | % g2 | £ 22
£z 8o 82 g | g | gl 262 | g2
EL| 7 £ | E : :|EE 55 |2 | B2
B & = = 2 ag 5 |SE 58
., | Deformacje spowodowane sitami
'| $cinajacymi w nawierzchni (%) X X X B X X %
= | Deformacje spowodowane
2 | osiadaniem podtoza nawierzchni &) X x| X
Ubytld materialu (zaprawy. ziam
2 | kauszywa), porowatose (,rakowiny”") X X X X X X X X
S| Starcie si¢ czesci warstwy ;
> Scieralnej X X | X X | X | X | X |X|X|X
Wyboje (X) X (X) | X)
Uszkodzenia spoin roboczych,
: X X
.= | otwarte szczeliny
| Pojedyncze spekania X
Spekania siatkowe (X) | (X) (X) | (X) (X) X X X
Zmniejszona szorstkos¢ (X) (X) X X (X)| X X X
4| Niekorzystna zdolno$é <
odbijania éwiatla (E0
Wysoka emisja hatasu X | X X X X [ (X

Tablica 1. Rodzaje zabiegdbw w asortymentach robdt utrzymaniowych w zaleznosci od objawdw
uszkodzenX - zaleznos$é mozliwa, (X) - zaleznos¢ opcjonalna

1.4.7. Konfekcjonowana mieszanka mineralno-emulsyjna - mieszanka drobnoziarnistego kruszywa (od
0do1mm, od0do2mm lub od0do4mm) o dobranym uziarnieniu z anionowg lub kationowg emulsjg
asfaltowg modyfikowang odpowiednimi dodatkami. Jest dostarczana przez producentéw w szczelnych
10, 20 30 kilogramowych pojemnikach (hobokach - wiadrach z pokrywga lub szczelnych workach z
tworzywa syntetycznego). Emulsja asfaltowa w mieszance ulega rozpadowi na skutek odparowywania
wody.

1.4.8. Mieszanka mineralno-asfaltowa do wypetnienia poréw - mieszanka drobnoziarnistegokruszywa
(od 0 do 1 mm) o dobranym uziarnieniu z modyfikowanym asfaltem uptynnionym szybko
odparowujgcym rozpuszczalnikiem. Stuzy do powierzchniowego uszczelniania porowatych warstw
Scieralnych nawierzchni bitumicznych. Dostarczana jest w szczelnych (10, 20 i 30 kg) pojemnikach.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatéw do wykonywania czgstkowych remontéw nawierzchnibitumicznych
Technologie usuwania uszkodzen nawierzchni i materiaty uzyte do tego celu powinny by¢ dostosowane
do rodzaju i wielkosci uszkodzenia, np. wg tablicy 1.

Gtebokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia krawedzi jezdni
(obtamania) nalezy naprawiac:

- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymii wbudowywanymi, na gorgco”,

- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymii wbudowywanymi , na zimno”,

- technikg sprysku lepiszczem i posypania grysem o odpowiednim uziarnieniu (zasada jak przy
powierzchniowym utrwaleniu),

- przy uzyciu specjalnych maszyn (remonteréw), ktére wrzucajg pod cisnieniemmieszanke grysu
i emulsji asfaltowej bezposrednio do naprawianego wyboju.

Powierzchniowe ubytki warstwy $cieralnej nalezy naprawiac:

|II

- mieszankami mineralno-asfaltowymi typu ,slurry seal” a takze mieszankamiszybkowigzgcymi,
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- mieszankami mineralno-asfaltowymi do wypetniania poréw w scieralnych warstwachnawierzchni
(dostarczanymi w szczelnych opakowaniach),

- konfekcjonowanymi mieszankami mineralno-emulsyjnymi  (dostarczanymi w  szczelnych
pojemnikach),

- metodg powierzchniowego utrwalenia z zastosowaniem kationowychszybko rozpadowych emulsji
asfaltowych,

- przy uzyciu specjalnych maszyn (remonteréw), ktére podczas przejScia spryskujgnawierzchnie
emulsjg, rozsypujg grysy i wciskajg je w emulsje.

2.3. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane na goraco

2.3.1. Beton asfaltowy

Beton asfaltowy/SMA powinien mie¢ uziarnienie dostosowane do gtebokosci uszkodzenia (po jego
oczyszczeniu z luznych czgstek nawierzchni i zanieczyszczen obcych), przy czym najwieksze ziarna w
mieszance betonu asfaltowego powinny sie miesci¢w przedziale od 1/3 do 1/4 gtebokosci uszkodzenia
do 80 mm. Przy gtebszych uszkodzeniach nalezy zastosowaé odpowiednio dwie lub trzy warstwy
betonu asfaltowego wbudowywane oddzielnie o dobranym uziarnieniu i wtasciwosciach fizyko-
mechanicznych,dostosowanych do cech remontowanej nawierzchni

Mieszanke SMA nalezy produkowaé w wytwdrni mieszanek mineralno- asfaltowych.

Srodek adhezyjny powinien by¢ dozowany do asfaltu w sposéb i w iloéciach okreslonych w recepcie.
Stabilizator powinien by¢ dozowany do mieszalnika rdwnoczesnie z gorgcym grysem. Zaleca sie
automatyczne dozowanie dodatkow.

Tolerancje dozowania sktadnikdw mogg wynosié: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie
przeptywomierza, lecz nie wiecej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposdéb posredni, z uktadem termostatowania,
zapewniajgcym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg +5°C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosic:

- dla D 50 od 145°C do 165°C,

- dlaD 70 od 140° C do 160°C,

- dlaD 100 od 135°Cdo 160°C,

- dla polimeroasfaltu — wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza
uzyskata wtasciwg temperature. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza
o wiecej niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki SMA.

2.4. Mieszanki mineralno-asfaltowe wbudowywane ,,na zimno”

2.4.1. Mieszanki mineralno-asfaltowe o dtugim okresie sktadowania (workowane)

Do krétkotrwatego wypetniania uszkodzen (ubytkdw) nawierzchni bitumicznych mogga by¢ stosowane
mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane ,nazimno”, ktdre uzyskaty aprobate
techniczng, wydang przez uprawniong jednostke.

Zastosowanie tych mieszanek jest uzasadnione, gdy nie mozna uzy¢ mieszanek mineralno-
bitumicznych ,,na gorgco”.

2.4.2. Mieszanki mineralno-emulsyjne szybkowigzace

Szybkowigzgca mieszanka mineralno-emulsyjna wytwarzana i wbudowywana ,,nazimno” wytwarzana
jest z dwdch sktadnikow:

- drobnoziarnistej mieszanki mineralnej, dostarczanej przez producentéw, o uziarnieniuciggtym od
0do 4 mm, od 0 do 6 mm lub od 0 do 8 mm, ze specjalnymi (chemicznymi)

dodatkami uszlachetniajgcymi,

- kationowej emulsji asfaltowej wytwarzanej na bazie asfaltu modyfikowanegopolimerami albo z
dodatkiem naturalnego kauczuku.

Mieszanke mineralno-emulsyjng nalezy wytwarzaé¢ w betoniarkach wolno spadowych, zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania podanymi przez producenta. Wytworzona mieszanka o
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konsystenc;ji ciektej zaprawy musi by¢ wbudowana wnawierzchnie w ciggu kilku minut od momentu
wytworzenia.

Grubos¢ jednorazowo utozonej warstwy nie moze by¢ wieksza od czterokrotnego wymiaru
najwiekszego ziarna w mieszance (np. mieszanke od 0 do 6 mm mozna utozy¢ warstwg do 2 cm). Do
napraw mozna stosowac tylko mieszanki mineralne i emulsje asfaltowe, ktére uzyskaty aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostkei spetniajg zawarte w niej wymagania.

2.4.3. Konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne

Do powierzchniowego uszczelnienia porowatych (rakowatych) warstw S$cieralnych mogg by¢
stosowane konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne, dostarczane przez producentéw w
szczelnych pojemnikach (10, 20 lub 30 kg). Mozna stosowac tylko konfekcjonowane mieszanki
mineralno-emulsyjne posiadajgce aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke i
spetniajgce zawarte w niej wymagania.

2.4.4. Mieszanki mineralno-asfaltowe do wypetniania poréw

Mieszanki mineralno-asfaltowe do wypetniania porow sktadajg sie z drobnoziarnistego piasku o
uziarnieniu ciggtym od 0 do 1 mm, wypetniacza i asfaltu uptynnionego ze srodkiem adhezyjnym.
Mieszanki te zaleca sie stosowa¢ do napraw powierzchniowego utrwalenia i do uzupetniania ubytkéw
zaprawy lub lepiszcza w warstwach scieralnych nawierzchni bitumicznych. Mieszanka przy wypetnianiu
porow oddziatuje regenerujgco na zestarzaty asfalt, w zwigzku z czym zastosowanie jej jest szczegdlnie
korzystne dla starych warstw scieralnych. Mozna stosowac tylko mieszanki, ktére posiadajg aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke i spetniajg zawartew niej wymagania.

2.5.KRUSZYWO
Do remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowac grysy odpowiadajgce
wymaganiom podanym w PN-B-11112:1996 [1].

2.6. LEPISZCZE

Do remontu czgstkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowac kationowe emulsje asfaltowe
niemodyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-50, K1-60, K1-65, K1-70 odpowiadajgce wymaganiom
podanym w EmA-99 [3]. Przy remoncie czgstkowym nawierzchni obcigzonych ruchem wiekszym od
Sredniego nalezy stosowac kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-65
MP, K1-70 MP wg EmA-99 [3].

Mozna stosowac tylko emulsje asfaltowe posiadajgce aprobate techniczng, wydangprzez uprawniong
jednostke.

2.7. ZALEWA BITUMICZNA

Do uszczelniania spekan nawierzchni bitumicznych nalezy stosowac zalewe asfaltowa o wtasciwosciach
odpowiadajgcych wymaganiom sst D-05.03.15 ,Naprawa (przez uszczelnienie) podtuznych i
poprzecznych spekan nawierzchni bitumicznych”.

2.8. TASMY KAUCZUKOWO-ASFALTOWE

Przy wykonywaniu remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-
asfaltowymi na gorgco nalezy stosowad kauczukowo-asfaltowe tasmy samoprzylepne w postaci wstegi
uformowanej z asfaltu modyfikowanego polimerami, o przekroju prostokatnym o szerokosci od 20 do
70 mm, grubosci od 2 do 20 mm, dtugosciod 1 do 10 m, zwiniete na rdzen tekturowy z papierem
dwustronnie silikonowym.

Tasmy powinny charakteryzowad sie:

a) dobra przyczepnoscia do pionowo przecietej powierzchni nawierzchni,

b) wytrzymatoscig na $cinanie nie mniejsza niz 350 N/30 cm?,

¢) dobra gietkoscig w temperaturze -20°C na watku @ 10 mm,

d) wydtuzeniem przy zerwaniu nie mniej niz 800%,

e) odksztatceniem trwatym po wydtuzeniu o 100% nie wiekszym niz 10%,

f)odpornoscia na starzenie sie.
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Tasmy te stuzg do dobrego potaczenia wbudowywanej mieszanki mineralno- asfaltowej na gorgco z
pionowo przycietymi $ciankami naprawianej warstwy bitumicznej istniejgcej nawierzchni. Szerokos¢
tasmy powinna by¢ réwna grubosci wbudowywanej warstwy lub mniejsza o 2 do 5 mm. Cierisze tasmy
(2 mm) nalezy stosowac przy szerokos$ciach naprawianych ubytkéw (wybojow) do 1,5 metra, za$
grubsze (np. 10 mm) przy szerokosSciach wiekszych od 4 metrow.

3. SPRZET

3.1. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawa

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu do
przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:

- przecinarki z diamentowymi tarczami tngcymi, o mocy co najmniej 10 kW lub podobnie dziatajace
urzadzenia, do przyciecia krawedzi uszkodzonych warstw

prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych ksztattéw
(mozliwie zblizonych do prostokgtow),

- sprezarki o wydajnosci od 2 do 5 m? powietrza na minute, przy ci$nieniu od 0,3 do 0,8 MPa,

- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirujgcymi dyskami z drutéw stalowych.
Srednica dyskéw wirujacych (z drutéw stalowych) z predkoécig 3000 obr./min nie powinna byé
mniejsza od 200 mm. Szczotki stuzg do czyszczenia naprawianych peknie¢ oraz krawedzi przycietych
warstw przed dalszymi pracami, np. przyklejeniem do nich samoprzylepnych tasm kauczukowo-
asfaltowych,

- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane z pochtaniaczami zanieczyszczen)
zamocowane na specjalnych pojazdach samochodowych.

3.2. SKRAPIARKI

W zaleznosci od potrzeb nalezy zapewnic¢ uzycie odpowiednich skrapiarek do emulsji asfaltowej
stosowanej w technice naprawy spryskiem lepiszcza i posypania kruszywem o odpowiednim
uziarnieniu. Do wiekszosci robdt remontowych mozna stosowac skrapiarki mate z recznie
prowadzong lancg spryskujgcy. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie statego wydatku
lepiszcza, aby utatwi¢ operatorowiréwnomierne spryskanie lepiszczem naprawianego miejsca w
zatozonej ilosci (I/m?).

3.3 BETONIARKI

Do mieszania sktadnikbw szybkowigzgcych mieszanek mineralno-emulsyjnych powinny by¢
zastosowane wolno spadowe betoniarki o pojemnosci dostosowanej do zakresuwykonywanych roboét
i czasu wigzania mieszanki. Mogg to by¢ betoniarki o pojemnosci 25,50 lub 100 litrow.

3.4. SPRZET DO USZCZELNIANIA POJEDYNCZYCH PEKNIEC NAWIERZCHNI

Do uszczelniania pojedynczych peknie¢ nawierzchni oraz otwartych spoin roboczych w warstwie
Scieralnej nalezy stosowac sprzet podany w sst D-05.03.15

»,Naprawa (przez uszczelnienie) podtuznych i poprzecznych spekan nawierzchnibitumicznych”.

3.5. SPRZET DO WBUDOWYWANIA MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH ,NA GORACO”
LUB

,ha zimno”

Przy typowym dla remontdéw czgstkowych zakresie robét dopuszcza sie reczne rozktadanie mieszanek
mineralno-bitumicznych przy uzyciu fopat, listwowych $ciggaczek (uzycie grabi wykluczone) i listew
profilowych. Do zageszczenia roztozonych mieszanek nalezy uzyé¢ lekkich walcéw wibracyjnych lub
zageszczarek ptytowych.
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3.6. SPECJALISTYCZNY SPRZET DO NAPRAWY POWIERZCHNIOWYCH USZKODZEN

Do naprawy powierzchniowych uszkodzen (w tym wybojéw) mozna uzy¢ specjalne remontery,
wprowadzajgce pod cisnieniem kruszywo jednoczesnie z modyfikowang kationowg emulsjg asfaltowa
W oczyszczone sprezonym powietrzem uszkodzenia.

Urzadzenia te nadajg sie do uszczelniania nie tylko szeroko rozwartych (podtuzinych) peknieé
(szerszych od 2 cm) oraz gtebokich ubytkow i wybojéw (powyzej

3 cm) ale takze do wypetniania powierzchniowych uszkodzen i zanizen powierzchni warstwy Scieralnej.
Remonter powinien by¢ wyposazony w wysokowydajng dmuchawe do czyszczenia wybojow, silnik o
mocy powyzej 50 kW napedzajgcy pompe hydrauliczng o wydajnosci powyzej 65 |/min przy obrotach
2000 obr./min i system pneumatyczny z dmuchawag z trzema wirnikami do usuwania zanieczyszczen i
nadawania ziarnom grysu (frakcji od 2 do 4 mm, od 4 do 6,3 mm lub od 8 do 12 mm) duzej predkosci
przy ich wyrzucaniu z dyszy razem z emulsja.

Zbiornik emulsji o pojemnosci 850 |, podgrzewany grzatkami o mocy 3600 Wi pompg emulsji o
wydajnosci 42 |/min wystarcza do wbudowywania 2000 kg gryséw na zmiane.

Remonter powinien by¢ wyposazony w uktad dostarczania grysu przenosnikiem slimakowym ze
standardowego samochodu samowytadowczego, a takze w uktad do oczyszczania obiegu emulsji
asfaltowej po zakoriczeniu remontu czgstkowego.

4. TRANSPORT

4.1. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych ,,na gorgco”

Przy naprawie niewielkich powierzchni, nalezy transportowac goracg mieszanke mineralno-asfaltowg
w pojemnikach izolowanych cieplnie.

4.2. TRANSPORT MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH ,,NA ZIMNO”
Mieszanki mineralno-asfaltowe ,na zimno” powinny by¢ transportowane samochodami
przystosowanymi do przewozenia mieszanek.

4.3. TRANSPORT LEPISZCZA
Lepiszcze (kationowa emulsja asfaltowa) powinna by¢ transportowana zgodnie z EmA-99 [3].

4.4. TRANSPORT INNYCH MATERIALtOW
Pozostate materiaty powinny by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami producentéw tych
materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Po ustaleniu zakresu uszkodzen i prawdopodobnych przyczyn ich powstania nalezy ustali¢ sposéb
naprawy, korzystajac np. z tablicy 1.

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obtamanych krawedzinawierzchni) do
naprawy nalezy wykonac bardzo starannie przez:

- pionowe obciecie (najlepiej diamentowymi pitami tarczowymi) krawedzi uszkodzeniana gtebokos¢
umozliwiajgcg wyréwnanie jego dna, nadajac uszkodzeniu ksztatt prostej
figury geometrycznej np. prostokata,

- usuniecie luznych okruchéw nawierzchni,
- usuniecie wody, doprowadzajgc uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

- doktadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziarn grysu,
zwiru, piasku i pytu.

5.2. USZCZELNIANIE POJEDYNCZYCH PEKNIEC NAWIERZCHNI
Pojedyncze pekniecie i otwarte spoiny robocze nalezy przygotowac do wypetnieniai wypetnic zgodnie z
sst D-05.03.15 ,Naprawa (przez uszczelnienie) podtuznych i poprzecznych spekan nawierzchni
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bitumicznych”.

5.3. NAPRAWA WYBOJOW | OBLAMANYCH KRAWEDZI NAWIERZCHNI MIESZANKAMI MINERALNO-
ASFALTOWYMI ,NA GORACO” LUB ,NA ZIMNO”

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy (wg punktu 5.1), nalezy spryskaé
dno i boki naprawianego miejsca szybko rozpadowg kationowa emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 I/m? -
przy stosowaniu do naprawy mieszanek mineralno- asfaltowych ,na zimno”, za$ przy zastosowaniu
mieszanek mineralno-asfaltowych ,nagorgco” - zamiast spryskania bocznych $cianek naprawianego
uszkodzenia alternatywnie mozna przyklei¢ samoprzylepne tasmy kauczukowo-asfaltowe (p. 2.8).
Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy roztozy¢ przy pomocy topat i listwowych Sciggaczek oraz listew
profilowych. W zadnym wypadku nie nalezy zrzuca¢ mieszanki ze srodka transportu bezposrednio do
przygotowanego do naprawy miejsca, a nastepnie je rozgarnia¢. Mieszanka powinna by¢ jednakowo
spulchniona na catej powierzchninaprawianego miejsca i utozona z pewnym nadmiarem, by po jej
zageszczeniu naprawiona powierzchnia byta réwna z powierzchnig sgsiadujgcych czesci nawierzchni.
Réznice w poziomie naprawionego miejsca i istniejgcej nawierzchni przeznaczonej do ruchu z
predkoscig powyzej 60 km/h, nie powinny by¢ wieksze od 4 mm. Roztozong mieszanke nalezy zagescic
walcem lub zageszczarka ptytowa.

Przy naprawie obtamanych krawedzi nawierzchni nalezy zapewni¢ odpowiedni opér boczny dla
zageszczanej warstwy i dobre miedzy warstwowe zwigzanie.

Jezeli wybdj nastgpit wokot pekniecia poprzecznego lub podtuznego, to po jego naprawieniu nalezy
niezwtocznie wyfrezowac nad peknieciem w wykonanej facie szczelineo szerokosci 12 mm i gtebokosci
25 mm, a nastepnie wypetni¢ jg zalewa asfaltowa, zgodniez sst D-05.03.15 ,Naprawa (przez
uszczelnienie) podtuznych i poprzecznych spekan nawierzchni bitumicznych”.

5.4. UZUPEENIANIE UBYTKOW ZIAREN KRUSZYWA | ZAPRAWY NA POWIERZCHNI WARSTWY
SCIERALNEJ

5.4.1. Uzupetnianie ubytkdéw zaprawy na powierzchni warstwy $cieralnej mieszankamimineralno-
asfaltowymi do wypetnienia

Mieszanki do wypetniania porow, sktadajgc sie z drobnoziarnistego piasku, wypetniacza i asfaltu
uptynnionego ze srodkiem adhezyjnym, mogg wnika¢ w czyste pory wwarstwie Scieralnej i nieco
rozpuszczac¢ (zmiekczaé) asfalt w powierzchniowej warstwie nawierzchni tak, ze zapewnia to mocne
potaczenie mieszanki z podtozem.

Mieszanki nalezy stosowac przy suchej pogodzie i temperaturze powietrza powyzej 5°C. Podtoze musi
miec oczyszczone pory i by¢ suche.

Mieszanke nanosi sie bardzo cienka warstwg (od 0,8 do 1,3 kg/m?) i bardzo energicznie $cigga sie jg
listwami. Bezwzglednie nalezy unika¢ wypetniania wybojow tg mieszankg, gdyz w tych miejscach
proces odparowywania rozpuszczalnika trwatby bardzo dtugo i powodowat obnizenie stabilnosci
warstwy w takim miejscu.

Po okoto 10 do 20 minutach od roztozenia mieszanki nalezy réwnomiernie posypac jg czystym
piaskiem famanym od 1 do 2 mm lub grysem od 2 do 4 mm w ilo$ci od3 do 5 kg/m?2. Po tym zabiegu
mozna oddaé nawierzchnie do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien uzyskac aprobaty technicznena materiaty oraz
wymagane wyniki badan materiatow przeznaczonych do wykonania roboéti przedstawic je Inzynierowi
do akceptacji.

6.2. BADANIA W CZASIE ROBOT

6.2.1.Badania przy uszczelnianiu spekan nawierzchni

W czasie uszczelniania spekan nawierzchni bitumicznych Wykonawca powinien prowadzi¢ badania
zgodnie z sst D-05.03.15 ,Naprawa (przez uszczelnienie) podtuinych i poprzecznych spekan
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nawierzchni bitumicznych”.

6.2.2. Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowychW czasie wykonywania napraw
uszkodzen nalezy kontrolowac:

- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, ktérymi

bedzie wykonywany remont uszkodzonego miejsca,

- sktad wbudowywanych mieszanek:

- betonu asfaltowego, zgodnie zatwierdzong recepturg

- mineralno-asfaltowych ,na zimno” z zleceniami i badaniami producenta

- mieszanek mineralno-asfaltowych ,na zimno” do powierzchniowego wypetniania ubytkéw zaprawy
(poréw) - na kazde rozpoczete 10 000 kg co najmniej jedno badanie sktadu mieszanki (uziarnienie i ilos¢
lepiszcza),

- ilo$¢ wbudowywanych materiatéw na 1 m? - codziennie,

- réwnos¢ naprawianych fragmentéw - kazdy fragment

Roéznice miedzy naprawiong powierzchnig a sgsiadujgcymi powierzchniami, nie powinny by¢ wieksze
od 4 mm dla drég o predkosci ruchu powyzej 60 km/hi od 6 mm dla drég o predkosci ponizej 60
km/h,

- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypetniajgcej po zageszczeniu powinien by¢

zgodny ze spadkiem istniejgcej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna by¢ wykonana ponad
krawedZ otaczajacej nawierzchni o 2 do 4 mm, jesli warstwe wypetniajgcg wykonano z mieszanki
mineralno-asfaltowej ,,na zimno” (o dtugim okresiesktadowania). Przy innych rodzajach mieszanek,
ktdre s mniej podatne na dogeszczenie poziom warstwy wypetniajgcej ubytek powinien byé wyzszy
od otaczajgcej nawierzchnio 1 do 2 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robdt jest m? (metr kwadratowy) naprawionej, uszczelnionej powierzchni
nawierzchni; za$ dla uszczelnionych spekan poprzecznych i podtuznych jednostkg obmiaru jest m
(metr).

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST iwymaganiami
Inzyniera, jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega:

- przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (obciecie krawedzi, oczyszczenie dna i
krawedzi, usuniecie wody),

- ew. spryskanie dna i bokdw emulsjg asfaltows,

- ew. przyklejenie tasm kauczukowo-asfaltowych,

- ew. poszerzenie spekan przecinarkami wzgl. frezarkami, oczyszczenie i osuszenie spekan, usuniecie
$ladow i plam olejowych oraz zagruntowanie $cianek spekan gruntownikiem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1.Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m? remontu czgstkowego nawierzchni z ew. uszczelnieniemspekar obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
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- wywoz odpaddéw,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na budowe,

- wykonanie naprawy zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,
- pomiary i badania laboratoryjne,

- odtransportowanie sprzetu z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchnidrogowych
2. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.Wymagania

10.2. INNE DOKUMENTY

3. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje,instrukcje. Zeszyt
60. IBDiM, Warszawa, 1999.
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D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.03 UMOCNIENIE SKARP PREFABRYKATAMI BETONOWYMI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru umocnienia powierzchni skarp prefabrykatami betonowymi dla zadania: , Remont drogi
gminnej Rola KoSmidrowa od km 0+246 do km 0+486 w miejscowosci Krzeczéow "

1.2. Zakres stosowania STWIORB.
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem powierzchniowego umocnienia rowéw przy obiektach inzynierskich
prefabrykatami betonowymi z osadzeniem na tawie betonowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ptyta azurowa - betonowy prefabrykat, wykonany z betonu B30, stosowany do umacniania
skarp, dna rowdw oraz wylotéw urzgdzen wodnych.

1.4.2. Korytka zelbetowe - prefabrykowane elementy konstrukcyjne, wykonane z betonu zbrojonego
stalg, stuzgce do odprowadzania wody lub uktadania instalacji podziemnych w budownictwie.

1.4.3. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona
Wg wzoru:

I,=Pd
- ()
&
gdzie:
od - gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntu w nasypie, okreslona wg BN-77/8931-12 [4], w

gramach na centymetr szescienny,
pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntu zageszczonego wg PN-B-04481:1988 [5], w

gramach na centymetr szescienny.
1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1. 0Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania umocnienia korytkami zelbetowymi

2.2.1. Prefabrykowane korytka zelbetowe

Nalezy stosowac elementy betonowe wykonane z betonu C25/30 lub wyzszej, o grubosci min. 10 cm.
Dla zastosowanych elementéw betonowych Wykonawca powinien przedstawi¢ Polskg Norme,
aprobate techniczng wydang przez IBDiM lub europejskg aprobate techniczna.
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Beton przeznaczony do produkcji korytek zelbetowych powinien spetnia¢ wiasciwosci podane ponizej:

Wiasciwosci Opis

Klasa betonu C25/30 lub wyzsza

Wytrzymatosé na Sciskanie Minimalnie 25 MPa, w przypadku wiekszych obcigzer 30 MPa
lub wiecej

Nasigkliwosé Niska nasigkliwos¢, zazwyczaj < 5% (w zaleznosci od
zastosowanych dodatkéw)

Wodoprzepuszczalnosé Odpowiednia wodoprzepuszczalnosé, dostosowana do
zastosowania (np. w przypadku drenazu)

Odpornosé na mréz Oznaczenie F (odpornosc¢ na cykle zamrazania i rozmrazania)

Scieralnos¢ Niska scieralnos¢, zgodna z normami (np. PN-EN 13892-2)

Wyglad zewnetrzny Powierzchnia czysta, gtadka, bez peknieé, wglebien,
wystepoéw oraz rakéw i chropowatosci, dopuszcza sie
wystepowanie pecherzykéw o gtebokosci < 5,0 mm

Wymiary tolerancyjne Wymiary zgodne z aprobatg techniczng lub PN, tolerancje
wymiarowe 1+ 4

2.2.2. Materiaty na podsypke Pospotka wg PN-B-06711:1979
2.2.3. Humus

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1], pkt
3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania umocnienia nalezy stosowac:

— rowniarki,

— walce kotowe gtadkie i zebrowane,

— ubijaki o recznym prowadzeniu,

— wibratory samobiezne,

— ptyty ubijajace,

— zageszczarki wibracyjne.

Do przycinania elementéw betonowych mozna stosowaé specjalne narzedzia tngce (np. przecinarki,
szlifierki z tarczg).

Do zageszczania umochienia nalezy stosowal zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing
elastomerowg, chronigce prefabrykaty przed scieraniem i wykruszaniem narozy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
[1], pkt 4.

4.2. Transport materiatow do wykonania umocnienia

Transport prefabrykowanych elementéw moze sie odbywaé po osiggnieciu przez beton 80%
projektowej wytrzymatosci, dowolnym S$rodkiem transportu zaakceptowanym przez Inzyniera,
chronigc przed uszkodzeniami.

Transport prefabrykatow powinien odbywad sie wg BN-80/6775-03/01[8]. Prefabrykaty nalezy
umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej srodka transportu i zabezpieczy¢ przed
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spadaniem lub przesuwaniem. Elementy powinny by¢ utozone w warstwach rozdzielonych
drewnianymi przektadkami, zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, gérna warstwa nie powinna
wystawad poza sciany $rodka transportowego.

Prefabrykaty powinny by¢ sktadowane na rdwnym, suchym podtozu, z uzyciem podktadek i przektadek.
Na kazdym opakowaniu nalezy umiesci¢ etykiete zawierajgcg co najmniej nastepujace dane:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe instytucji przeprowadzajgcej badania,

— date pobrania prébek,

— sposoéb pobrania préobek,

— date badan,

— wyniki badan.

Kruszywo mozina przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogdlne zasady wykonywania robét
Ogdlne zasady wykonywania robdét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdélne” [1], pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania roboét

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie umocnienia,

3. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy:

— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robot,

— okresli¢ kolejnos¢, sposdb i termin wykonania robot.

5.4. Umocnienie skarp korytkami zelbetowymi

5.4.1. Przygotowanie podtoza

Przed wykonaniem umocnienia rowu nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu. Badanie
wskaznika zageszczenia, wg pkt 1.4.2 nalezy wykonywaé co najmniej 10 razy. Wskaznik zageszczenia
podtoza pod umocnienie prefabrykatéw powinien wynosi¢ Is > 1,0 wg Proctora.

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic. Jezeli
powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca
powinien usung¢ warstwe i wbudowac nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie préby
prawidtowego zageszczenia warstwy.

Rzedne wykonanych nasypow i ich spadki powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Dopuszczalne odchytki od projektowanych rzednych nie powinny przekracza¢ + 2 cm. Odchylenia od
zatozonego spadku nie powinny przekraczaé 5%. Nierdwnos¢ powierzchni wykonanego rowu
(wybrzuszenia i wkle$niecia) mierzona tatg dtugosci 4 m nie powinna przekracza¢ £ 1 cm.

5.4.2. Wykonanie tawy betonowej pod umocnienie

W pierwsze] kolejnosci, do starannie przygotowanego rowu nalezy umiesci¢ zbrojenie, a nastepnie
zala¢ je betonem klasy C25/30 lub wyzszej, co zapewni solidng podstawe. Po odpowiednim
stwardnieniu tawy betonowej, przystepuje sie do umieszczania korytek. Wazne jest, aby ich utozenie
byto starannie przemyslane, tak aby zapewnié¢ odpowiedni spadek, co umozliwi swobodny odptyw
wody.

5.4.3. Wykonanie umocnienia

Utozenie umocnienia rowow z korytek zellbetowych na tawie betonowej nalezy wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C.

70



,Remont drogi gminnej Rola Kosmidrowa od km 0+246 do km 0+486 w miejscowosci Krzeczéw"

Elementy prefabrykowane nalezy uktadaé z zachowaniem projektowanych podtuznych i poprzecznych
pochylen. Powierzchnia umocnienia powinna by¢ réwna i bez pofatdowan. W wykonanym umocnieniu
nie mogg wystepowac elementy popekane. Warstwa umocnienia powinna by¢ wykonana z elementéw
o jednakowej grubosci.

Korytka te sg umieszczane na wczesniej przygotowanej tawie, a ich utozenie powinno zapewniaé
odpowiedni spadek, co umozliwia swobodny odptyw wody. Przestrzenie miedzy korytkami a brzegami
rowu wypetnia sie betonem, co dodatkowo stabilizuje catg konstrukcje. Na koniec, po zakonczeniu
prac, mozna przeprowadzi¢ prace wykonczeniowe, takie jak zasypanie brzegéw ziemig lub obsadzenie
roslinnoscig, co poprawia estetyke i funkcjonalnos$¢ umocnienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 [1] ,,Wymagania ogdlne”, pkt
6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania materiatéw
wykonane przez dostawcow itp.), potwierdzajgce zgodnos¢ materiatdw z wymaganiami pktu 2
niniejszej specyfikacji,

- ew. wykona¢ wtasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét,
okreslone w pkcie 2 lub przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do umocnienia skarp nalezy sprawdzié¢ rdwnos¢ skarpy i stopien zageszczenia,
zgodnie z pktem 5.4.1.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Kontrola umocnienia

Kontrola umocnienia skarp obejmuje kontrole materiatdéw i sprawdzenie wykonania umocnienia.

a) Kontrola materiatéw

Materiaty nalezy kontrolowac na podstawie atestow i aprobat technicznych na zgodnos¢ z pktem 2
niniejszej STWIORB. Kontrola materiatéw polega na sprawdzeniu norm przedmiotowych, ich aprobat
technicznych i atestow na zgodnos$¢ z wymaganiami STWIORB. Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ wyglad
zewnetrzny prefabrykatéw na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujacych

na powierzchniach i krawedziach elementu, dopuszczajgc wady i uszkodzenia podane odpowiednio w
tablicach 1 i 2. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnosciag do 1 mm, zgodnie z PN-B-10021:1980 [17]. Sprawdzenie
ksztattu i wymiaréw elementu nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub tasmy, dopuszczajgc odchytki wymiaréw podane w pkcie 2. Sprawdzenie
katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza
i zmierzenie odchytek z doktadnosciag do 1 mm. Pozostate badania prefabrykatéw nalezy wykonac
zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-80/6775-03/01 [8], BN-80/6775-03/03 [18] i BN-80/6775-
03/04 [9].

b) Sprawdzenie wykonania umocnienia

Przy sprawdzaniu wykonania umochienia z prefabrykatow betonowych:

— stopien zageszczenia podsypki nie powinien by¢é mniejszy niz 1,0 zgodnie z pktem 1.4.2,

grubosé podsypki nie powinna réznic sie od projektowanej o wiecej niz + 1 cm. Grubos¢ podsypki

— nalezy sprawdza¢ w 10 punktach wskazanych przez Inzyniera na kazdym z przyczétkéw,

— dokfadnos¢ wykonczenia powierzchni umocnienia, kontrolowana tatg 3-metrowg moze mieé
zagtebienie pod taka fatg nie wieksze niz 1 cm,

— dopuszczalne odchylenie od projektowanego spadku nie moze przekraczac 0,5 %,
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— szerokos$¢ spoin pomiedzy elementami nie moze przekracza¢ 3 mm. Spoiny powinny by¢
wypetnione co najmniej na 3/4 grubosci elementow. Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sie
przez usuniecie materiatu wypetniajgcego na dtugosci ok. 10 cm i zbadanie gtebokosci wypetnienia
spoiny. W tych samych miejscach nalezy zbadaé szerokos$¢ spoiny,

— badanie wygladu musi wykazywac brak spekan, plam, deformacji, wykruszen, spoin i szczelin,

— utozenie obrzezy betonowych musi zapewniac:

— max. odchylenie linii obrzezy w planie - 1%,

— max. odchylenie niwelety -t 1%,

— rownosc¢ gérnej powierzchni obrzezy, z tolerancjg przeswitu pod tatg 3-metrowg < 1 cm,

— catkowite wypetnienie spoin (sprawdzane co 2 m).

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0gdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1], pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg umocnienia rowu jest m? (metr kwadratowy) powierzchni umocnienia.

8. ODBIORROBOT

8.1. 0gdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiodr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

—  réwnosc i stopien zageszczenia podtoza gruntowego,

—  utozenie podktadu pod umocnienia.

Odbidr tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami stwiorb d-m-00.00.00 ,wymagania ogdlne”
oraz niniejszej stwiorb.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 , Wymagania
ogdlne”, pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— przygotowanie podfoza gruntowego,

— zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw i innych srodkéw produkgji,
— wykonanie podsypki,

— utozenie i ubicie umocnienia,

— wypetnienie spoin,

— wypetnienie wolnych przestrzeni humusem,

— pielegnacje umocnienia,

— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— uporzgdkowanie miejsca robot.

9.3. Sposdb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszgcych
Cena wykonania robét okreslonych niniejszg STWIORB obejmuje rowniez:
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— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robdét podstawowych, ale nie s3
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (STWIORB)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

2. M-13.01.00 Beton konstrukcyjny w obiektach mostowych

3. M-13.02.00 Beton niekonstrukcyjny

10.2. Normy

4, BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

5. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

6. PN-B-06250:1988 Beton zwykty

7. PN-B-04111:1984 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy
Boehmego

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

10. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

11. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku

12. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw

13. PN-B-06711:1979 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

14. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

15. PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

16. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,

ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe
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