PRZEKROJ NORMALNY NR 1
OBOWIAZUJE W KM 0+000 DO KM 0+088,5
W KM 0+139,5 DO KM 0+171,9
W KM 0+210,2 DO KM 0+218,3
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obrzeze betonowe 6x20x100 cm Aw,\ © ks
podsypka_piaskowa gr. 5 cm obrzeze betonowe 6x20x100 cm
podsypka piaskowa gr. 5 cm
kostka brukowa betonowa o gr. 6 cm kostka brukowa betonowa o gr. 6 cm
podsypka piaskowa gr. 10 cm podsypka piaskowa gr. 10 cm
kraweznik betonowy o wym. 15/30 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
tawa betonowa C8/10 z oporem o wymiarach 30x30x10 cm
kraweznik betonowy 15/30 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
fawa betonowa z oporem z betonu C8/10
o wym. 30/30 cm
w _ ﬂ mo BIURO PROJEKTOW "BIPRO"
15-139 Biatystok, ul. ks. A. Syczewskiego 8
kategoria obcigzenia ruchem - KR1 STADIUM: Rozbudowa z przebudowg drogi gminnej nr 1053388
ENAEAI ; ul. Nadrzeczna w Wasilkowie
grupa nosnosci podioza G3 TEMAT:  Projekt wykonawczy
warstwa Scieralna - betonowa kostka brukowa gr 8 cm Podpis: Nazwa rysunku:
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm Opracowat ..
podbudowa zasadnicza warstwa gérna- mieszanka niezwigzana z kruszywem C,,, gr. 22 cm branza drogowa: Przekroj
warstwa mrozoochronna - grunt stabilizowany cementem C1,522 < 4,0 MPa gr. 15 cm mgr inz. Adam Zmuijdzin normalny
warstwa ulepszonego podioza mieszanka niezwigzana z kruszywem C_. gr. 22 cm _u@.m_aoém_ Data: 09.11.2021
cq.chm Qﬁomoém. Skala: Rys. nr
mgr inz. Grzegorz Ciurla )
BL/101/02 1:50 4n




PRZEKROJ NORMALNY NR 2
OBOWIAZUJE W KM 0+088,5 DO KM 0+139,5

SKALA 1:50
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obrzeze betonowe 6x20x100 cm A%< s .
podsypka piaskowa gr. 5 cm 10% obrzeze Um:.u:oém 6x20x100 cm
podsypka piaskowa gr. 5 cm
kostka brukowa betonowa o gr. 6 cm
podsypka piaskowa gr. 10 cm
kostka brukowa betonowa o gr. 6 cm
kraweznik betonowy 15/30 cm podsypka piaskowa gr. 10 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C8/10 kraweznik betonowy o wym. 15/30 cm
o wym. 30/30 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
kategoria obcigzenia ruchem - KR1 tawa betonowa C8/10 z oporem o wymiarach 30x30x10 cm
grupa nos$nosci podtoza G3
warstwa Scieralna - betonowa kostka brukowa gr 8 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm
podbudowa zasadnicza warstwa gorna- mieszanka niezwigzana z kruszywem C,,., gr. 22 cm
warstwa mrozoochronna - grunt stabilizowany cementem C1,522 < 4,0 MPa gr. 15 cm BIURO PROJEKTOW "BIPRO"
warstwa ulepszonego podioza mieszanka niezwigzana z kruszywem C_ . gr. 22 cm m _ ﬂ mo 15-139 Biatystok, ul. ks. A. Syczewskiego 8
kraweznik betonowy najazdowy o wym. 15/22 cm STADIUM: Rozbudowa z przebudowa drogi gminnej nr 1053388
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm ul. Nadrzeczna w Wasilkowie
tawa betonowa C8/10 z oporem o wymiarach 30x30x10 cm TEMAT: _ Projekt <<<xo:m<<0N<_uoav_m. g
.. . Opracowat -
miejsca postojowe branza drogowa: Przekroj
warstwa $cieralna - betonowa kostka brukowa gr 8 cm mgr inz. Adam Zmuijdzin normalny
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm Proiektowal -
podbudowa zasadnicza warstwa gorna- mieszanka niezwigzana z kruszywem C, ., gr. 22 cm cqmsww drogowa: Data: 09.11.2021
warstwa mrozoochronna - grunt stabilizowany cementem C1,52 < 4,0 MPa gr. 15 cm mgr inz. Grzegorz Ciurla m\__mm_m_” _»Mm\.M:q
warstwa ulepszonego podioza mieszanka niezwigzana z kruszywem C, gr. 22 cm Bt/101/02 :




PRZEKROJ NORMALNY NR 3
OBOWIAZUJE W KM 0+171,9 DO KM 0+210,2
SKALA 1:50
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obrzeze betonowe 6x20x100 cm AV 10%
podsypka piaskowa gr. 5 cm
kraweznik betonowy o wym. 15/30 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
”wwwvwnmwc”wm”oﬁ%wom% <A<w M% r.6cm kraweznik betonowy najazdowy 15/22 cm tawa betonowa C8/10 z oporem
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm o wymiarach 30x30x10 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C8/10
o wym. 30/30 cm
kraweznik betonowy 15/30 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C8/10 kat ia obciazeni h KR1
o wym. 30/30 cm ategoria obcigzenia ruchem -

grupa nos$nosci podtoza G3
warstwa Scieralna - betonowa kostka brukowa gr 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm -
podbudowa zasadnicza warstwa gérna- mieszanka niezwigzana z kruszywem C,,,, gr. 22 cm m _ ﬂ mo BIURO PROJEKTOW "BIPRO"

warstwa mrozoochronna - grunt stabilizowany cementem C1.512 < 4,0 MPa gr. 15 cm 15-139 Bialystok, ul. ks. A. Syczewskiego 8

warstwa ulepszonego podioza mieszanka niezwigzana z kruszywem C_ . gr. 22 cm STADIUM: Rozbudowa z przebudowg drogi gminnej nr 1053388
ul. Nadrzeczna w Wasilkowie
TEMAT: Projekt wykonawczy

miejsca postojowe Podpis: Nazwa rysunku:

warstwa $cieralna - betonowa kostka brukowa gr 8 cm O.Uﬂmooém* Przekroj

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm cq.m_.ﬁm aﬂomoé.m“ . normaln

podbudowa zasadnicza warstwa gérna- mieszanka niezwigzana z kruszywem C, ., gr. 22 cm mgr inz. Adam Zmujdzin y

warstwa mrozoochronna - grunt stabilizowany cementem C1,512 < 4,0 MPa gr. 15 cm Projektowat Data: 09.11.2021

: - - - branza drogowa: .

warstwa ulepszonego podtoza mieszanka niezwigzana z kruszywem G, gr. 22 cm mgr inz. Grzegorz Ciurla m_mm_m. Rys. nr

Bt/101/02 1:30 413




