OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Podstawa i zakres opracowania
e Umowa z inwestorem.
e Aktualny podktad geodezyjny w skali 1:500.
e Pomiary uzupetniajgce.
e Badania geotechniczne podtoza gruntowego.
¢ Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania.
e Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych opracowany
w IBDiM.

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publicz-

ne i ich usytuowanie.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia

2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest przebudowa z rozbudowg ulicy Nadrzecznej w Wasilko-

wie zgodnie z projektem zagospodarowania zat. nr 1.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach:

Nr geod.: 2874; 2878/2; 6114/1; 3681/2; 3681/3; 3681/4; 3682/1; 3682/6; 3682/7;
3683/18; 3683/20 — obreb Wasilkow gmina Wasilkow.

W ramach tej inwestycji zostang wykonane nastepujace roboty:

rozbiérka elementéw drog,

wycinka drzew i krzakow,

wykonanie robot ziemnych podstawowych i uzupetniajgcych,
wykonanie nawierzchni jezdni ulicy,

wykonanie nawierzchni miejsc postojowych,

wykonanie nawierzchni utwardzenia terenu,

ustawienie kraweznikow,
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ustawienie obrzezy,
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wykonanie chodnikéw wraz z rampami dla pieszych,

wykonanie schodéw terenowych,

wykonanie zjazdéw: bramowych,

obsianie skarp z uprzednim humusowaniem torfem ogrodowym,

budowa sieci kanalizacji deszczowej — wedtug projektu branzowego,
budowa kablowej linii oswietleniowej — wedtug projektu branzowego,
przebudowa kablowej linii energetycznej — wedtug projektu branzowego,
regulacja istniejgcego uzbrojenia podziemnego do nowej niwelety jezdni,

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Istniejgca droga w terenie zabudowanym posiada nawierzchnie brukowg o szero-

kosci 5,0 m. Szerokos¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajgcych wynosi 9,70 — 15,0

m.

Wyzej wymieniona droga znajduje sie w administracji Gminy Wasilkow

a) Istniejace uzbrojenie

Q

Q

a

Q
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sieC energetyczna napowietrzna i kablowa,

sie¢ telekomunikacyjna napowietrzna i kablowa,
sie¢ wodociggowa,

sieC kanalizacji deszczowej,

sieC kanalizacji sanitarnej.

3. Opis rozwigzan projektowych budowy drogi

Poczatek opracowania przyjeto w km 0+000 natomiast koniec 0+218,30 (krawedz

jezdni ulicy E. Plater), jezdnie zaprojektowano na kategorie ruchu KR1. Zaprojektowano

przekroj uliczny, jezdnia o szerokosci 5,0 m o pochyleniu daszkowym 2%. Zaprojektowa-

no odwodnienie ulicy poprzez budowe wpustéw i przykanalikéw z wylotem do projekto-

wanego kanatu deszczowego.

Zaprojektowano miejsca postojowe dla samochodéw osobowych o wymiarach

5,0x2,5 m oraz trzy miejsca dla os6b niepetnosprawnych o wymiarach 5,0x3,6 m. Miejsca



postojowe wykonano z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo - piaskowe; i

podbudowie z mieszanki niezwigzanej z kruszywem.

W miejscu duzej réznicy terenu zaprojektowano schody terenowe z kostki betono-

wej w obrzezach betonowych 8x30 cm. Schody zaopatrzono w porecze stalowe rys. 5/2.

Zaprojektowano zjazdy bramowe z betonowej kostki brukowej na podsypce ce-
mentowo — piaskowej i podbudowie z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csgo. Szero-

kos¢ zjazddw i inne parametry ujeto w tabeli robét na zjazdach.

Umocnienie skarp nalezy wykona¢ z uprzednim humusowaniem torfem ogrodo-
wym i obsianiem. Umocnienie poprzez obsianie nalezy wykonywac¢ do granicy pasa dro-

gowego.
Zakres robét do realizacji pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.

a) Parametry techniczne

ulica Nadrzeczna od km 0+000 do km 0+218,30

Lp. |Wyszczegolnienie Parametry techniczne
1 Klasa drogi D
2 Szerokos¢ jezdni 5,00 m
3 Dtugos¢ jezdni catkowita 218,30 m
4 Chodniki o szerokosci 2,0 m bez kraweznika i
obrzeza betonowego
5 Opaska 1,41 mdo 1,65

b) Konstrukcja nawierzchni

Kategoria ruchu KR 1 Grupa nosnosci podioza G
predkos¢ projektowa 40 km/h

W oparciu o zarzgdzenie Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014 r. katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych przy-

jeto konstrukcje nawierzchni jezdni:

Grupa nosnosci G3: ulica Nadrzeczna od km 0+000 do km 0+218,30

Nawierzchnia (warstwa scieralna)  Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm



Podsypka
Podbudowa zasadnicza warstwa
gorna

Warstwa mrozoochronna

Warstwa ulepszonego podtoza

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Mieszanka niezwigzana z kruszywem Csgzo gr. 22

cm

Grunt stabilizowany cementem C;5,<4MPa gr. 15

cm

Mieszanka niezwigzana z kruszywem Cyrgr. 22 cm

Przyjeto konstrukcje miejsc postojowych:

nawierzchnia miejsc postojowych — betonowa kostka brukowa gr. 8 cm

Nawierzchnia (warstwa scieralna)

Podbudowa zasadnicza

Warstwa mrozoochronna

Warstwa ulepszonego podtoza

Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm na podsypce

cementowo - piaskowej gr. 3 cm

Mieszanka niezwigzana z kruszywem Csgzo gr. 22

cm

Grunt stabilizowany cementem C;5,<4MPa gr. 15

cm

Mieszanka niezwigzana z kruszywem Cyrgr. 22 cm

Przyjeto konstrukcje terenu utwardzonego:

nawierzchnia terenu utwardzonego — betonowa kostka brukowa gr. 8 cm

Nawierzchnia (warstwa scieralna)

Podbudowa zasadnicza

Warstwa ulepszonego podtoza

Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm na podsypce

cementowo - piaskowej gr. 3 cm

Mieszanka niezwigzana z kruszywem Cso3o gr. 22

cm

Mieszanka niezwigzana z kruszywem Cyrgr. 22 cm

Przyjeto konstrukcje nawierzchni zjazdéw na posesije:

Zjazdy bramowe

Kolorowa kostka brukowa betonowa gr. 8 cm na
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cmii
podbudowie z mieszanki niezwigzanej z kruszywem

Csosogr. 20 cm; obrzeza betonowe 8/30 cm.

Przyjeto konstrukcje nawierzchni chodnika:

Chodniki

Kostka brukowa betonowa gr. 6 cm na podsypce

piaskowej gr. 10 cm



Krawezniki uliczne wystajgce Betonowe 15/30 cm na tawie betonowej z oporem
30/30 cm z betonu C8/10

Krawezniki uliczne najazdowe Betonowe najazdowe 15/22 cm na tawie betonowej
z oporem 30/30 cm z betonu C8/10
Uwaga!

Krawezniki nalezy ustawi¢ w terenie zabudowanym ze swiattem 10 cm, natomiast

na skrzyzowaniach z ciggami pieszymi i na wjazdach bramowych 2 cm.

Chodniki obramowac obrzezem betonowymi 6x20 cm ustawionym na podsypce

piaskowej. Obrzeza betonowe ustawiac ze swiattem 0-3 cm.

c) Droga w planie

Osie drogi oraz poczatek i koniec opracowania oznaczone i opisane zostaty na
planszy projektu zagospodarowania terenu. Droge zaprojektowano z odcinkéw prostych,
dwodch tukéw i szesciu zatamanh trasy. Nawierzchnie zaprojektowano o pochyleniu po-

przecznym 2% nadajgc przekroj daszkowy.

Wspotrzedne geodezyjne punktéw gtownych osi trasy podano na projekcie zago-

spodarowania terenu — patrz. rys. nr 1.

d) Niweleta drogi

W projekcie uwzglednia sie istniejgce uksztattowanie terenu do granic pasa drogo-
wego. Zakres roboét nie powoduje znacznych zmian uksztattowania przylegtego terenu.
Korekty rzednych w pasie drogowym wynikajg gtéwnie z potrzeby sprawnego odwodnie-
nia jezdni.

W celu poprawy bezpieczenstwa i warunkéw jazdy dokonano korekty i znormalizo-
wania parametrow profilu podtuznego. Przy projektowaniu niwelety dowigzano sie do ist-
niejgcej drogi (poczatek trasy) oraz do zjazdéw na poszczegolne posesje. Niweleta drogi
gminnej — ul. Nadrzeczna zostata zaprojektowana ze spadkami od 0,450% do 2,606 %.
Przy projektowaniu niwelet uwzgledniono zjazdy na poszczegdine posesje. Niwelete za-

projektowano z odcinkdéw prostych i tukdéw.
tuk wypukty o1 = 1,365%; R1= 1500 m; T:=10,24 m;
tuk wklesty . = 4,807%; R, =400 m; T,=9,61 m;

tuk wypukty s = 3,314%; Rs; =300 m; T3=4,97 m;



Nowag niwelete zaprojektowano na podstawie pomiaréw wysokosciowych terenu

odniesionych do Panstwowej Osnowy Geodezyjnej.

e) Roboty ziemne

Roboty ziemne wynikajg z potrzeby wykonania koryta pod konstrukcje nawierzch-

ni: jezdni, chodnika, zjazdow i zamykajg sie nadmiarem wykopow.
4. Uzbrojenie techniczne

Odwodnienie drogi

Zaprojektowano odwodnienie drogi za pomocg wpustéw deszczowych przytgczo-

nych do projektowanej kanalizacji deszczowe;.

Zaprojektowano kanalizacje z rur PVC/PP o srednicy 315 mm, przykanaliki z rur
PP/PVC o srednicy 200 mm, o sztywnosci obwodowej min. SN8. Studnie z kregow beto-
nowych o $rednicy 1000 mm, wpusty z kregdw betonowych o srednicy 500 mm, z osadni-

kami. Whazy i kratki wpustéw zeliwne, klasy D400.
Budowa kanalizacji deszczowej wg odrebnego projektu branzowego.

Kanalizacja sanitarna

Kanalizacja sanitarna niepodlegta przebudowie. Nalezy wyregulowac istniejgce
studnie do poziomu projektowanej niwelety drogi. Czesc¢ studni (km 0+175 i 0+195)
nalezy zmodernizowa¢ poprzez dotozenie dodatkowych odcinkéw studni, zatozenie

nowych pierécieni odcigzajgcych i wtazéw klasy D400.

Istniejgcy wodocigg nie podlega przebudowie. Wyregulowaé skrzynki zasuw do

nowej niwelety.

Telekomunikacja

Istniejgca telekomunikacja nie podlega przebudowie. Przy skrzyzowaniu i zblizeniu
z linig kablowg teletechniczng roboty wykonywac recznie. Czesc istniejgcych kabli firmy

KOBA nalezy zabezpieczy¢ za pomocg rur HDPE ostonowych dwudzielnych.

W zwigzku z kolizjg z projektowanym zagospodarowaniem terenu (zmiany
lokalizacyjne i wysokosciowe) przewidziano rozbiorke i budowe kablowych
elektroenergetycznych  sieci  nN-0,4kV.  Wszystkie  objete  projektem linie
elektroenergetyczne sg wtasnoscia PGE Dystrybucja S.A. W projekcie ujeto budowe



odcinkow zastepczych w miejscach wystepowania kolizji. Potgczenia kabli istniejgcych z
projektowanymi wykona¢ stosujgc mufy przejsciowe. W miejscach skrzyzowan z
istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem przewidziano zatozenie oston rurowych

dzielonych na kablach lub utozenie rur rezerwowych.
Budowa kablowej linii energetycznej wg odrebnego projektu branzowego.

Oswietlenie

Zakresem projektu jest budowa kablowej sieci oswietleniowej. Zasilanie
przewidziano z istniejgcej szafki oswietleniowej, poprzez wigczenie projektowanej
kablowej sieci oswietleniowej do istniejgcej sieci oswietleniowej w istniejgcych stupach.

W projekcie przewidziano montaz typowych stupow metalowych wysokosci 8-10m.
Stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych dobranych do rodzaju
stupa. Oprawy oswietleniowe (wykonane w Il klasie ochronnosci) bedg wyposazone w
energooszczedne zrodta swiatta LED.

Kable uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m w warstwie piasku grubosci 2x0,1m i
przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Na skrzyzowaniach i
zblizeniach z uzbrojeniem podziemnym kable uktada¢ w ostonach rurowych HDPE. Pod
jezdniami przepusty utozy¢ na gtebokosci minimum 1,1 m. Przepusty uszczelni¢ stosujgc

firmowe uszczelniacze (dtawice czopowe).
Budowa kablowej linii oswietleniowej wg odrebnego projektu branzowego.

5. Zagadnienia wlasnosci gruntéw i zadrzewienia

Projektowana ulica wraz z uzbrojeniem, nie mieszczg sie w istniejgcych liniach
rozgraniczajgcych i zachodzi konieczno$¢ zajecia dodatkowego terenu. Zachodzi ko-
niecznos¢ usuniecia drzew i krzewdw kolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem

terenu.

6. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Budowa dr gminnej — ulica Nadrzeczna bedzie miata pozytywny wptyw na srodowi-
sko. W znacznym stopniu zmniejszy sie poziom zapylenia oraz drgan lokomocyjnych.
Zdecydowanie poprawi sie komfort i bezpieczenstwo ruchu pieszego oraz mechaniczne-
go.

Wymagania obowigzujgce w zakresie ochrony srodowiska w fazie realizacji inwe-

styciji:



» nalezy zabezpieczy¢ miejsca postoju ciezkiego sprzetu oraz place sktadowani ma-
teriatdw budowlanych przed skazeniem substancjami ropopochodnymi,

= nalezy zapewni¢ ochrone zieleni na dziatkach sgsiednich,

= w celu ograniczenia ucigzliwosci zwigzanej z hatasem, prace budowlane prowa-

dzi¢ jedynie w porze dziennej od godz. 6% do godz. 22%.

Uwzgledniajgc powyzsze, przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie szkodliwie od-
dziatywac¢ na srodowisko, w tym na zdrowie ludzi. Zmiany w srodowisku wynikajgce z
prowadzenia prac budowlanych bedg miaty charakter bezposredni, krétkotrwaty i odwra-
calny.

7. Sposoéb wykonywania robét budowlanych

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

o przed rozpoczeciem robot nalezy dokona¢ wytyczenia punktéw gtéwnych osi

drogi przez uprawnionego geodete;

o koryto pod konstrukcje nawierzchni drogi, chodnikéw i zjazdéw wykonaé me-
chanicznie, a w poblizu kolizji z instalacjami podziemnymi (po min. 1,50 m z

obu stron od kolizji z instalacjg podziemng) recznie,

o wbudowane materiaty winne posiadac aprobate techniczng na stosowanie

zgodnie z przeznaczeniem i obowigzujgcymi normami,
Q na czas realizacji inwestycji miejsce robot nalezy oznakowac zgodnie obowig-
Zujgcymi przepisami.
8. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Zachodzi potrzeba opracowywania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia z
uwagi na to, iz wystepujg roboty wymienione w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r.).

9. Organizacja ruchu

Projekt statej organizacji ruchu zostat wykonany przez Biuro Projektow ,BIPRO” i

stanowi oddzielne opracowanie.

10.Przepisy dotyczace robot

o Polskie normy powotane w "WT-4 Mieszanki niezwigzane do drog krajowych",



o Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430),

o Zarzadzenie Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014 r. katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztyw-
nych,

Biatystok, 09.11.2021 r.

Projektant branzy drogowej:

mgr inz. Grzegorz Ciurla
Bt/101/02



