
ul. Nadrzeczna Wasilków

Nr 

Ś
re

d
n

ic
a

 D Rzędne Wylot Wloty Wys. Wymiary elementów studni Liczba Liczba Klasa

studni DN Materiał Różnica DN Materiał Różnica Kąt wlotu Kaskada Kaskada studni kręgów o wys. [m] stopni włazu

wysokości wysokości średnica wysokość 1,0 0,75 0,5 0,25

[-] [mm] [m] [m] [mm] [-] [m] [mm] [-] [m] [mm] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [szt.] [-] [-]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

D1 1000 119,62 117,67 315 PVC SN8 -0,002 200 PVC SN8 0,050 89 - - 1,95 0,21 0,50 1,74 1,00 1 7 PO D400

200 PVC SN8 0,050 - -

315 PVC SN8 0,003 176 - -

D2 1000 119,35 117,75 315 PVC SN8 -0,003 200 PVC SN8 0,140 132 - - 1,60 0,36 0,00 1,24 1,00 6 PO D400

315 PVC SN8 0,003 195 - -

200 PVC SN8 0,140 266 - -

D3 1000 119,96 117,95 315 PVC SN8 -0,003 200 PVC SN8 0,300 150 - - 2,01 0,27 0,50 1,74 1,00 1 7 PO D400

315 PVC SN8 0,003 182 - -

200 PVC SN8 0,300 250 - -

D4 1000 120,16 118,14 315 PVC SN8 -0,003 315 PVC SN8 0,003 179 - - 2,02 0,28 0,50 1,74 1,00 1 7 PO D400

D5 1000 119,82 118,37 315 PVC SN8 -0,003 160 PVC SN8 0,300 90 - - 1,45 0,21 0,00 1,24 1,00 5 PO D400

200 PVC SN8 0,100 - -

315 PVC SN8 0,003 179 - -

200 PVC SN8 0,100 218 - -

D6 1000 119,47 118,55 315 PVC SN8 -0,003 200 PVC SN8 0,000 136 - - 0,92 0,18 0,00 0,74 0,50 4 PO D400

200 PVC SN8 0,000 245 - -
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2) – typ pokrywy: PO – pokrywa odciążająca z pierścieniem odciążającym, P – płyta pokrywa
3) – dodatkowe kolano 150 DN200 mm
4) – dodatkowe kolano 300 DN200 mm


