WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczace projektowania i budowy oswietlenia ulicznego w Wasilkowie

Projektowane na terenie Gminy Wasilkow oswietlenie uliczne musi spetnia¢ wymagania normy PN-
EN 13201:2007 oraz zalecenia Polskiego Komitetu O$wietleniowego.
Wszystkie urzgdzenia muszg posiada¢ deklaracje CE oraz spetnia¢é wymagania obowigzujgcych
norm i przepisow (Polskie certyfikaty i Swiadectwa bezpieczenstwa dla wszystkich elementéw),
w szczegolnosci wymagania w zakresie mozliwosci oszczednosci energii w wyniku sciemniania
oswietlenia — pod warunkiem spetniania przed i po $ciemnieniu wymagan normy dla wilasciwych
klas oswietleniowych.
Projektowane oswietlenie powinno spetniaé ponizsze wymagania stawiane oswietleniu
i urzgdzeniom, tj. posiadac:

1. niewielki poziom zaktéceh wyzszymi harmonicznymi napie€ i pradow;
parametry techniczne ograniczajgce ol$nienia;
odpornosc¢ na korozje;
energooszczednosé;
wysoka sprawnos¢ urzadzen i catego systemu oswietlenia;
odpornosc¢ na przepiecia;
zabezpieczenie urzgdzen przed dostepem o0sdb postronnych;

odpornosc¢ na proby uszkodzenia (wandaloodpornosc);
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odpornos¢ na drgania i wstrzasy;
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. WysoKki stopien ochrony urzadzen instalowanych na wolnym powietrzu (IP, IK);
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. tatwos¢ przeprowadzania napraw i konserwacji.

Wymagania stawiane liniom kablowym i napowietrznym:

1. Dla linii kablowych zasilania linii oswietlenia ulicznego nN-04kV oraz przylgczy
elektroenergetycznych nalezy projektowac kable typu YAKXs, ktére nalezy wbudowywac
w sposob niekolidujgcy z istniejgcym i projektowanym zagospodarowaniem terenu,
zachowujgc przepisowe odlegtosci i normy, w tym zgodnie z normami: PKN-CEN/TR 13201,
N SEP-004.

2. Stosowa¢ kable o izolacji z polietylenu usieciowanego, umozliwiajgce ich uktadanie
w temperaturze do -5 °C, bez koniecznos$ci podgrzewania.

3. W miejscach kolizji z istniejgcymi sieciami na kablach nalezy stosowa¢ rury ochronne PCV
koloru niebieskiego o srednicy min. 110 mm, a pod drogami kable ostania¢ rurami SRS110.
Stosowac uszczelniacze systemowe.

4. Kable po wprowadzeniu na stupy nalezy zabezpiecza¢ wtasciwg dla przekroju kabla palczatkg
termokurczliwg.

5. Stosowac kable o przekroju do 35mm?



6. Dla kabli napowietrzanych stosowac¢ przewody izolowane ASXSn 4x16mm lub ASXSn
2X25mm?,
7. Na obiektach inzynierskich (mosty, wiadukty, estakady, tunele) stosowa¢ wylgcznie kable

miedziane.

Wymagania stawiane oprawom:

1. Projektowac oprawy oswietleniowe drogowe i uliczne typu LED, ktére powinny spetnia¢ norme
PL-EN 13201:2007 oraz normy EN 62471 ,Bezpieczehstwo fotobiologiczne lamp i systeméw
lampowych”.

2. Posiadac¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego i by¢ oznakowana znakiem
CE oraz posiadac¢ deklaracje zgodnosci.

3. Trwato$¢ strumienia swiatta oprawy mierzona parametrem L90B10 zgodnie z IES LM-80 TM-21.

4. Wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wieksza niz okreslona
w Rozporzgdzeniu WE nr 245/20009.

5. Powinny nawigzywa¢ wyglgdem do opraw LED zainstalowanych w Wasilkowie (oprawy na
sgsiednich ulicach).

6. Obecnie oprawy na terenie Wasilkowa pracujg w systemie DALI, system sterowania
oswietleniem ulicznym i drogowym z automatycznym przekaznikiem czasowym APC-LED
1-10V/DALI umozliwiajgcym monitorowanie i zarzgdzanie oswietleniem ulicznym przez strone
wWww W czasie rzeczywistym z poziomu SO obwodu o$wietleniowego.

7. Oprawy muszg by¢ wyposazone w modut/urzadzenie umozliwiajgce sterowanie oprawa,
dziatajgcy kompatybilne z systemem sterowania o$wietleniem na terenie Wasilkowa, z
mozliwoscig redukcji mocy oswietlenia ( min 50% w godzinach najmniejszego natezenia ruchu
na drogach tj. pomiedzy godzing 23:00 a godzing 5:00).

8. Redukcja mocy w oprawie musi odbywaé sie w sposob ptynny (mozliwos¢ zdefiniowania czasu
przejsciowego) przez zmniejszenie strumienia $wietlnego wszystkich zrédet LED jednoczesnie,
a nie przez odtgczanie zasilania od poszczegolnych modutow LED w jednej oprawie.

9. Temperatura barwowa zrodet Swiatta: 4000°K (Dopuszczalne +/- 1 % w wymaganym zakresie
temperatury barwowej wskazanej).

10. Oprawa przed zasilaczem musi posiada¢ modut przytgczeniowy z wbudowanym
ogranicznikiem przepie¢ 10kV. Tworzenie potgczen elektrycznych w obrebie urzadzenia odbywa
sie w sposob beznarzedziowy.

11. Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa,
uchwyt montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtoka lakierniczg. Nie dopuszcza sie
surowego materiatu.

12. Szczelnos$¢ komory optycznej i elektrycznej IP66.

13. Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng czes¢ oprawy oraz

pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia



oprawy mozliwy w zakresie: od -10° do 30° (montaz bezposredni) lub od -45° do 30° (montaz
na wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa sie bez konieczno$ci zdejmowania oprawy.
14. Oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajgcy

zjawisku kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej.

Wymagania stawiane stupom i masztom oswietleniowym:

Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia niskich kosztow eksploatacji dla przysztego wiasciciela
urzadzen, t.. Gminy Wasilkbw, na etapie projektowania nalezy wzig¢é pod uwage stupy
oswietleniowe powszechnie stosowane na terenie Gminy Wasilkow.

1. Stupy powinny zachowywaé zgodnos$¢ z normg PN-IEC 60364 (ochrona przeciwporazeniowa-
uziemienie).

2. Szerokos$¢ stupa u podstawy powinna by¢ taka, aby byta mozliwos¢ wprowadzenia minimum
trzech kabli pieciozytowych o przekroju do 35 mm2 — oraz mozliwo$¢ zabudowy kompletu
ztgczek.

3. Stupy muszg by¢ wyposazenie we wneke z dostateczng iloscig miejsca na wykonanie
pofgczenie kabli i umieszczenie odpowiedniej liczby zabezpieczen.

Whneki musza posiada¢ zabezpieczenie przed dostepem oséb postronnych.
Muszg by¢ wyposazenie w tabliczke ostrzegawczg oraz by¢ oznaczone numerem zgodnym ze
schematem oraz uktadem potgczen.

6. Stupy nalezy projektowac jako aluminiowe anodowane lub stalowe ocynkowane, przy czym
grubos$¢ powtoki zabezpieczajgcej powinna by¢ na poziomie min 0,7 mm, a jej twardos¢ min
90° sh,

7. Powinny by¢ zabezpieczone przed niekorzystnym dziataniem zwigzkéw soli i amoniaku do
wysokosci min 0,5 m oraz zabezpieczone warstwg oraz mechanicznym uszkodzeniem do
wysokosci minimum 2 m (malowane np. farbg anty graffiti i anty plakat).

8. Stupy powinny by¢ jedno lub dwuelementowe, cylindryczno stozkowe w kolorze uzgodnionym
z Zamawiajgcym i przystosowane do zastosowania fundamentéw prefabrykowanych.

9. Fundamenty stupdw nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo, a podstawy stupa do wysokosci
ok. 30 cm nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

15. Stupy projektowa¢ w przy uwzglednieniu odlegtos¢ zewnetrznych krawedzi stupéw od

kraweznikow jezdni gtdwnej w (Swietle), ktéra musi wynosi¢ minimum 0,5 m.
16. Na zabudowanych stupach nalezy umiesci¢ tabliczke z numeracjg zgodng ze schematami

oraz ukfadem potgczen.

Wymagania stawiane szafkom oswietleniowym:

Szafki projektowac¢ w obudowie z tworzywa sztucznego, materiat niepalny, posiadajgcy swiadectwa

bezpieczenstwa Wymagana jest zgodnos¢ z normami: PN-EN 60439-1:2003 + A1:2006 Iub



rownowazna, PN-EN 60439-5:2008 lub rownowazna, PN-EN61439-1:2011 lub réownowazna, PN-
EN 61439-2:2011 lub réwnowazna, PN-EN 60529:2003 lub réownowazna, PN-EN 62262:2003 lub
rownowazna, PN-E-05163:2008 lub rownowazna, potwierdzona przez deklaracje CE. Certyfikaty
potwierdzajgce, ze oferowane wyroby spetniajg zasadnicze wymagania dla sprzetu elektrycznego
okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (dyrektywa LVD 2006/95/WE). Certyfikaty
muszg by¢ wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki certyfikujgce lub notyfikowane
w tym zakresie.
Ponadto ze wzgledu na to, iz na terenie Gminy Wasilkow zastosowane sg sterowniki APC-LED
w szafie sterowania ulicznego zaleca sie stosowanie takiego sterownika lub innego o
réwnowaznych parametrach sterowania ulicznego - temperatura pracy:
od -30 do +600C;

- montaz: szyna DIN 35

- komunikacja: bezprzewodowa,;

- obudowa - tworzywo samogasngce;

- stopien ochrony minimum IP20;

- zgodnos¢ z obowigzujgcym normami;

- doktadnos¢ 10s/miesigc;

- odpornos¢ pamieci: powyzej 50 lat;

Uwaga:
1. Przy projektowaniu oswietlenia nalezy dokona¢ obliczeh poboru mocy dla danego obwodu

os$wietleniowego pod wzgledem zmiany liczb/mocy odbiorow w SO. W przypadku konieczno$ci
zwiekszenia mocy przytaczeniowej nalezy przedtozy¢ wniosek o jej zwigkszenie.

2. W przypadku koniecznosci demontazu elementéw oswietlenia materialy z demontazu
stanowigce wtasnos¢ Gminy Wasilkow, w porozumieniu z konserwatorem oswietlenia ulicznego,
nalezy dostarczyC i przekazac protokolarnie we wskazane przez niego miejsce lub zutylizowac

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.



