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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
techn.
1 SIEC KANALIZACYJNA
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/ST-01 |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy liniowych robotach: wytyczenie |km
d.1.1 trasy kanatu i mapa powykonawcza
0,222 km 0,222
RAZEM 0,222
1.2 ROBOTY ZIEMNE - odjeto grubos¢ konstrukcji drogowej od glebokosci wykopow, w terenach zielonych i chodni-
ku bez odejmowania
2|ST-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gtebokosci do 3,0 m |m3
d.1.2 z recznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. I-11
dtugosc¢ * gtebokosc¢ * szerokos¢ wykopu:
Kanat $r. 300 mm - szeroko$¢ wykopu umocnionego Sz=1,1 m:
3,0 1,64 * 1,1 <odc. D3-D4> m3 5,412
4,3*0,81 * 1,1 <odc. D5-D6> m3 3,831
RAZEM 9,243
3|ST-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi zmagazynowanej w hatdach z m3
d.1.2 transportem samochodami samowytadowczymi (tymczasowy odktad)
9,243 <z poprzedniej pozycji> m3 9,243
RAZEM 9,243
4|ST-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku samochodami sa- |m3
d.1.2 mowytadowczymi na tymczasowy odktad, grunt o normalnej wilgotnosci kat. I-11
dtugosc¢ * gtebokos¢ * szerokosé wykopu; odjeto wykopy reczne i poszerzenia pod
studnie:
Kanat $r. 300 mm - szeroko$¢ wykopu umocnionego Sz=1,1 m:
10,5 0,72 * 1,1 <odc. WL-O> m3 8,316
31,0 1,08 * 1,1 <odc. O-D1> m3 36,828
13,6 * 1,29 * 1,1 <odc. D1-D2> m3 19,298
39,4 *1,43 * 1,1 <odc. D2-D3> m3 61,976
32,1*1,64 " 1,1 <odc. D3-D4> m3 57,908
45,3 * 1,36 * 1,1 <odc. D4-D5> m3 67,769
29,7 * 0,81 * 1,1 <odc. D5-D6> m3 26,463
2,0*2,0 * 1,69 * 6 <poszerzenia pod studnie: 6 szt., H§r=1,69 m> m3 40,560
2,0 * 2,0 * 1,93 <poszerzenie pod osadnik> m3 7,720
RAZEM 326,838
5|ST-01 |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowy- |mz2
d.1.2 mi (wypraskami) w gruntach suchych; wyk.o szer. do 1 m i gteb. do 3.0 m; grunt
kat. I-1V
33,0 * 1,08 * 2 <odc. O-D1> m?2 71,280
15,6 * 1,29 * 2 <odc. D1-D2> m?2 40,248
41,4 * 1,43 * 2 <odc. D2-D3> m?2 118,404
37,1 1,64 * 2 <odc. D3-D4> m?2 121,688
47,3 * 1,36 * 2 <odc. D4-D5> m?2 128,656
36,0 * 0,81 * 2 <odc. D5-D6> m?2 58,320
RAZEM 538,596
6/ST-01 |Wykonanie podiozy pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m3
d.1.2
215,4* 0,1 * 1,1 <kanaty 300 mm> m3 23,694
2,0*2,0*6*0,1 <studnie> m3 2,400
2,0*2,0*1*0,1 <osadnik> m3 0,400
RAZEM 26,494
7|ST-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi zmagazynowanej w hatdach z m3
d.1.2 transportem samochodami samowytadowczymi wraz z kosztem statego sktadu
gruntu
Wywiezienie nadmiar gruntu:
26,494 <podsypka 10 cm> m3 26,494
3,14 * 0,155 * 0,155 * 215,4 <kanat $r. 315 mm> m3 16,249
3,14 * 0,65 * 0,65 * 1,59 * 6 <studnie 1000 mm> m3 12,656
RAZEM 55,399
8/ST-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi zmagazynowanej w hatdach z ms3
d.1.2 transportem samochodami samowytadowczymi wraz z kosztem statego sktadu
gruntu
9,243 + 326,838 <przywiezienie gruntu kat. |-l z odktadu> - 55,399 <nadmiar> m3 280,682
RAZEM 280,682
9|ST-01 |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gtebokosci do |m3
d.1.2 3,0 m, w gruncie kat. I-1ll, z zageszczeniem recznym
Zasypywania wykopdw recznych razy iloraz gruntéw do zasypania i wykopanych:
((9,243 + 326,838)<suma wykopow> - 55,399 <nadmiar wykopow=)/(9,243 + 0,835
326,838<suma wykopdw>)
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A (obliczenia pomocnicze) =========
0,835
9,243 * 0,835 m3 7,718
RAZEM 7,718
10|ST-01 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, obiektowych, ro- |m3
d.1.2 wow spycharkami ggsienicowymi, z zageszczeniem ziemi ubijakami mechaniczny-
mi, grunt kat. I-1l
326,838 * 0,835 m3 272,910
RAZEM 272,910
11|ST-01 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu | kpl.
d.1.2 lekkiego o rozpietosci 4,00 m
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
12|ST-01 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1.2 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4,00 m
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
1.3 ROBOTY ODWODNIENIOWE
13|ST-01 |lgtofiltry o $rednicy do 50 mm, wptukiwane bezposrednio w grunt, bez obsypki, do |szt.
d.1.3 gtebokosci 6,0 m
101,5/1,5 <odcinek WL-D3, rozstaw co 1,5 m> szt. 67,667
RAZEM 67,667
14|ST-01 |Pompowanie wody z igtofiltrow szt.
d.1.3
7*24 szt. 168,000
RAZEM 168,000
1.4 ROBOTY MONTAZOWE
15/ST-01 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm, SN8 lite m
d.1.4
221,9 - 6,5 <studnie> m 215,400
RAZEM 215,400
16/ST-01 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych sr. 1000 mm w gotowym wykopie o gt. 3 m|szt.
d.1.4
6 <D1-D6> szt. 6,000
RAZEM 6,000
17|ST-01 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wecisk o $r. zewn. 200 szt
d.1.4 mm, SN8 - kolano 15 stopni
1 <witgczenie wpustu do studni: D1 wg .tabeli> szt 1,000
RAZEM 1,000
18|ST-01 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wecisk o $r. zewn. 200 mm, |szt
d.1.4 SN8 - kolano 30 stopni
1 <witgczenie wpustu do studni: D5 wg .tabeli> szt 1,000
RAZEM 1,000
19|ST-01 |Prefabrykowany osadnik wirowy $r. 1000 mm, patrz opis techniczny szt.
d.1.4
1 <O> szt. 1,000
RAZEM 1,000
20|ST-01 |Wytadunek i montaz osadnika szt
d.1.4
1<O> szt 1,000
RAZEM 1,000
21|ST-01 |Wykonanie podtozy betonowych grub. 20 cm m3
d.1.4
2,0*2,0*0,2* 7 <podbudowa pod osadnikiem i studniami beton> m3 5,600
RAZEM 5,600
22|ST-01 |Umocnienie dna rowdw i skarp brukowcem gr. 16-20 cm z kamienia narzutowego |m3
d.1.4 (polnego) na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cemen-
towg
1,12 * 0,80 <wylot WL> m3 0,896
RAZEM 0,896
1.5 WPUSTY
23|ST-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gtebokosci do 3,0 m |m3
d.1.5 z recznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. I-Il
Zagtebienie (glebokos¢ wykopdw i nasypéw do dna kostrukcji drogowej) * dtugosé *
szerokos$¢ wykopu:
(0,54 +0,44)/2*2,3*1,0 <W1> ms3 1,127
(0,54 + 0,52)/2 * 4,3 * 1,0 <W2> m3 2,279
(0,97 +0,82)/2* 4,9 * 1,0 <W3> m3 4,386
(0,97 + 0,80)/2 * 6,1 * 1,0 <W4> m3 5,399
(0,77 + 0,26)/2* 4,8 * 1,0 <W5> m3 2,472
(1,33 +1,13)/2*1,9* 1,0 <W6> m3 2,337
(1,33 +0,93)/2*3,9* 1,0 <W7> m3 4,407
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(1,08 +1,01)/2*1,4* 1,0 <W8> m3 1,463
(1,08 + 0,97)/2 * 3,7 * 1,0 <W9> m3 3,793
(1,52 +1,38)/2*7,0 * 1,0 <W10> m3 10,150
(1,52 +1,38)/2*2,8*1,0 <W11> m3 4,060
1,5*1,5* (0,44 + 0,52 + 0,82 + 0,8 + 0,26 + 1,13 + 0,93 + 1,01 + 0,97 + 1,382 + |m3 51,390
(11 * 1,2<osadniki>))
RAZEM 93,263
24|ST-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi zmagazynowanej w hatdach z m3
d.1.5 transportem samochodami samowytadowczymi (tymczasowy odktad)
93,263 <z poprzedniej pozycji> m3 93,263
RAZEM 93,263
25|ST-01 |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy- |m2
d.1.5 mi (wypraskami) w gruntach suchych; wyk. o szer. do 1 m i gteb. do 3.0 m; grunt
kat. I-1V
(0,97 +0,82)/2*4,9* 2 <W3> m?2 8,771
(0,97 + 0,80)/2 * 6,1 * 2 <W4> m2 10,797
(0,77 + 0,26)/2 * 4,8 * 2 <W5> m2 4,944
(1,33 +1,13)/2*1,9* 2 <W6> m2 4,674
(1,33 +0,93)/2*3,9*2 <W7> m?2 8,814
(1,08 +1,01)/2*1,4* 2 <W8> m2 2,926
(1,08 + 0,97)/2* 3,7 * 2 <W9> m?2 7,585
(1,52 +1,38)/2* 7,0 * 2 <W10> m2 20,300
(1,52 +1,38)/2*2,8*2 <W11> m?2 8,120
RAZEM 76,931
26|ST-01 |Wykonanie podtozy pod kanaty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.5
1,0 * 43,10* 0,1 <kanaty> m3 4,310
(1,5*1,5* 11) * 0,1 <wpusty> m3 2,475
RAZEM 6,785
27|ST-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi zmagazynowanej w hatdach z m3
d.1.5 transportem samochodami samowytadowczymi wraz z kosztem statego sktadu
gruntu
Wywiezienie nadmiar gruntu:
6,785 <podsypka 10 cm> m3 6,785
3,14 0,10 * 0,10 * 43,10 <kanat $r. 200 mm> m3 1,353
3,14*0,32*0,32 % (0,44 + 0,52 + 0,82 + 0,8 + 0,26 + 1,13 + 0,93 + 1,01 + 0,97 + |m3 7,344
1,38*2 + (11 * 1,2<osadniki>))<wpusty>
RAZEM 15,482
28|ST-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi zmagazynowanej w hatdach z m3
d.1.5 transportem samochodami samowytadowczymi wraz z kosztem statego sktadu
gruntu
93,263 <przywiezienie gruntu kat. I-1l z odktadu> - 15,482 <nadmiar> m3 77,781
RAZEM 77,781
29|ST-01 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gtebokosci do |[m3
d.1.5 3,0 m, w gruncie kat. I-lll, z zageszczeniem recznym
77,781 <z poprzedniej pozycji> m3 77,781
RAZEM 77,781
30|ST-01 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu  |kpl.
d.1.5 lekkiego o rozpietosci 4,00 m
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
31|ST-01 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1.5 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4,00 m
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
32|ST-01 |Montaz kanatéw z rur typu PVC tgczonych na wcisk, o $rednicy 200 mm m
d.1.5
43,10 <z tabeli wpustéw ulicznych> m 43,100
RAZEM 43,100
33|ST-01 |Montaz studzienek sciekowych ulicznych zelbetowych o $rednicy 500 mm z osad- |szt.
d.1.5 nikiem bez syfonu
10 <wszyskie> szt. 10,000
RAZEM 10,000
34|ST-01 |Zakup i montaz wpustu liniowego, szeroko$¢ wewnetrzna min. 200 mm, wysoko$¢ |m
d.1.5 wewnetrzna min. 200 mm, kratka zeliwna D400, uktadany ze spadkiem terenu, na
podbudowie z betonu C20/25 (rys. 4/4)
4,0 m 4,000
RAZEM 4,000
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35|ST-01 |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 szt
d.1.5 mm, SN8 - kolano 90 stopni
1 <wyj$cie z wpustu liniowego> szt 1,000
RAZEM 1,000
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