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Dotyczy: wydania warunkéw budowy kanalizacji deszczowej
w ul. Nadrzecznej w Wasilkowie

Wody opadowe z ul. Nadrzecznej w Wasilkowie nalezy odprowadzi¢ do projektowanej w tej
ulicy kanalizacji deszczowej. Nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ odprowadzenia wdd opadowych do rzeki
Supra$l stosujac sie do obowigzujgcego prawa w zakresie warunkéw, jakie nalezy spetnial przy
odprowadzeniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska naturalnego.

Kolektory powinny by¢ poprowadzone w sposob powodujacy jak najmniejsze naruszenie
istniejgcej infrastruktury zagospodarowania przestrzennego.

Urzadzenia odwadniajagce i odprowadzajgce wode nalezy zaprojektowaé zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1 999
nr 43 poz. 430).

Sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowac kierujgc sig¢ kryterium ich trwatosci
i wytrzymatoéci na obcigzenia statyczne i dynamiczne przy uwzglednieniu warunkow pracy
i posadowienia kanatu (w tym agresywnosci srodowiska) majgc na wzgledzie koszty inwestycyjne.

Nalezy wykona¢ badania geotechniczne gruntu w osi projektowanego kanatu
z uwzglednieniem zakresu badan gruntowych niezbednych dla wybranej metody wykonawstwa
i zastosowanego materiatu (obliczenia wytrzymatosciowe przewoddéw). Zamiesci¢ w opracowaniu
przekrdj warstw zasypowych z podaniem wysokosci, rodzaju i stopnia zageszczenia.

Kanaty deszczowe w technologii rur z tworzyw sztucznych nalezy projektowac klasy minimum
SN8. Przykrycie kanatu powinno uwzgledniac¢ gteboko$¢ przemarzania gruntu.

Nalezy projektowaé studnie rewizyjne betonowe fi 1200 (w odrebnych newralgicznych
przypadkach dopuszcza sie stosowanie studni betonowych fi 1000) o kregach taczonych na uszczelke
oraz o dennicy betonowej prefabrykowanej potaczonej z ptyta denng (z kineta przeptywowa lub Slepa)
oraz pokrywa zelbetowg lub stozkiem betonowym i wtazem zeliwnym typu kl. D400 zgodnie z norma
PN-93/H-74124/DIN 124. Regulacje wtazéw studni rewizyjnych wykona¢ przy uzyciu betonowych
pierscieni dystansowych. Podigczenie rurociaggéw do komor rewizyjnych, nalezy wykonac przy
zastosowaniu przej$¢ przez sciany komor typu ,szczelnego”.

Na projektowanych rurociggach przytgcza deszczowego stosowac kraty wpustow zeliwnych kl.
D400 montowanych na studzienkach betonowych fi500 z osadnikiem min. 0,8m lub w odrebnych
przypadkach w porozumieniu z zamawiajgcym stosowaé kratowtazy montowane bezposrednio na
studniach deszczowych.

Odwodnienie ul. Nadrzecznej nalezy zaprojektowa¢ dobierajgc ilos¢ wpustdw deszczowych
stosownie do przyjetych rozwigzan drogowych i obliczonej ilosci wéd z zlewni.
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Sprawe prowadzi:
Inspektor ds. inwestycji
Maciej Bychowski
tel. 85 71 85 400 w.022
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