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ul. Nadrzeczna / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokos¢: 2.200 m)

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokos¢: 1.400 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw
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Oprawa: ZPSO ROSA 2223035/3/T4 Cuddle 1l LED 72 3500K T4
Strumien swietlny (Oprawa): 8449 Im
Strumien $wietliny (Lampy): 9900 Im
Moc opraw: 79.0W
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory
Odstep stupa: 35.000 m
Wysokos¢ montazu (1): 9.100 m
Wysokos¢ punktu swietlnego: 9.000 m
Nawis (2): -0.841 m
Nachylenie wysiegnika (3): 50°
Dtugosé wysiegnika (4): 1.500 m

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 3




Wasilkow ul. Nadrzeczna D | A I_ ux

15.12.2021

Edytor mgrinz. Tomasz Potapczyk

Telefon
faks
e-Mail
ul. Nadrzeczna / Lista opraw
ZPSO ROSA 2223035/3/T4 Cuddle Il LED 72 llustracje o$wietlen
3500K T4 znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 2223035/3/T4 katalogu odwietlen.

Strumien Swietlny (Oprawa): 8449 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 9900 Im

Moc opraw: 79.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 26 59 95 100 85

Wyposazenie: 1 x Samsung LH351C 3500K 72W
(Czynnik korekcyjny 1.000).
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ul. Nadrzeczna / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikéw
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Wspotczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:294
Siatka: 12 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [IX] Emin [IX]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 7.83 492
Wartosci zadane wedtug klasy: 27.50 =>1.50
Spetnione/nie spetnione: v v
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ul. Nadrzeczna / Pole oszacowania Chodnik 1/ Zestawienie wynikéw
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Wspotczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:294
Siatka: 12 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 7.07 542
Wartosci zadane wedtug klasy: =5.00 =>1.00
Spetnione/nie spetnione: v v
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ul. Nadrzeczna / Pole oszacowania Chodnik 2 / Zestawienie wynikéw
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Wspotczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:294
Siatka: 12 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa oswietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [IX] Emin [IX]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.89 2.97
Wartosci zadane wedtug klasy: =5.00 =>1.00
Spetnione/nie spetnione: v v
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