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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem
- Aktualny podkiad geodezyjny 1 : 500

- Pomiary uzupetniajgce
- Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania
- Wytyczne Projektowania Drog Il , IV i V klasy technicznej wydane przez Generalng

Dyrekcje Drog Publicznych
- Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne

I ich usytuowanie
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie

szczegOlnych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru

nad tym zarzadzeniem Dz. Ustaw Nr 177 z dnia 14 pazdziernika 2003 r.
- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji

Z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakoéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170

z dnia 12 pazdziernika 2002 r.)
2. Stan istniej acy

Ul. Nadrzeczna w Wasilkowie na krétkim odcinku od ul. Czystej posiada
nawierzchnie ze starej zdeformowanej kostki brukowej oraz chodnik z ptytek betonowych
zakonczony od strony zielehca obrzezem chodnikowym. Po przeciwlegtej stronie znajdujg
sie wjazdy oraz stary zdeformowany parking z trylinki. Nastepnie nawierzchnia jezdni z
betonowej kostki brukowej przechodzi w nawierzchnie brukowa. W tym miejscu konczg sie
- po jednej stronie — chodnik, a po drugiej - parking. Przed zakohczeniem ogrodzenia
posesji nr 2 utwardzona jezdnia konczy sie przechodzac w porastajacy trawag grunt.
Ul. Nadrzeczna znajduje sie w administracji Gminy Wasilkéw.

Istniejace uzbrojenie:

- Sie¢ energetyczna napowietrzna i kablowa,

- Sie¢ telekomunikacyjna napowietrzna i kablowa,
- Sie¢ wodociggowa,

- Kanalizacja sanitarna,

3. Parametry techniczne

ul. Nadrzeczna w Wasilkowie

Lp. Wyszczegolnienie Parametry techniczne




1 |klasa drogi D

2 |szerokos¢ jezdni 5,00m

3 | chodnik obustronny 2,21m

4 | Opaska z betonowej kostki brukowej 1,26-1,41m

4. Dane ruchowe

Ul. Nadrzeczna stanowi cigg jezdny z przeznaczeniem jako dojazd do zabudowy
jednorodzinnej i wielorodzinne;j.
5. Organizacja ruchu i oznakowanie
5.1. Organizacja ruchu wprowadzana jest w zwigzku z planowang rozbudowg z
przebudowg nawierzchni ul. Nadrzecznej wraz z chodnikiem, zjazdami i miejscami
parkingowymi.

Ul. Nadrzeczna jest ulicg podporzadkowang do ul. E. Plater. Na ul. Nadrzecznej
nalezy ustawi¢ znak A-7 ,ustgp pierwszenstwa’. Na ul. E. Plater nalezy ustawi¢ znak D-1
»,droga z pierwszenstwem” po obu stronach ulicy. Na ul. Nadrzecznej zostaty
zaprojektowane dwa przejscia dla pieszych, ktére nalezy prawidtowo oznakowaé- znaki
- D-6 ,przejscie dla pieszych” po obu stronach ulicy. Wzdtuz ul. Nadrzecznej nalezy
wydzieli¢ miejsca postojowe. Stanowiska postojowe dla 0oséb niepetnosprawnych nalezy
oznakowac ,kopertg” z oznakowaniem poziomym P-24 - miejsce dla pojazdu osoby
niepetnosprawnej a do znaku D-18a ,parking- miejsce zastrzezone” nalezy dotgczy¢
tabliczke T-29.

Ul. E. Plater jest ulicg podporzadkowang do ul. Biatostockiej. Na ul. E. Plater
istnieje znak B-20 ,stop”. W celu odwotania pierwszenstwa nadanego znakiem D-1 na
ul. E. Plater przed skrzyzowaniem z ul. Biatostockg nalezy ustawi¢ znak D-2 ,koniec drogi
z pierwszenstwem”. Na ul. Biatostockiej istnieje znak D-1 ,droga z pierwszenstwem” po
obu stronach ulicy. Wzdtuz ul. Biatostockiej istnieje Sciezka rowerowa oraz cigg pieszo -
rowerowy W obrebie skrzyzowania istnieje przejscie dla pieszych. Na ul. E. Plater istniejg
znaki —D-6b ,przejscie dla pieszych i przejazd dla rowerow”.

Zgodnie z planem sytuacyjnym
6. Wykaz znakéw pionowych
6.1. Znaki istniej ace ( niepokolorowane )

- przejscie dla pieszych i przejazd dla rowerzystow D-6b szt. 2
- droga dla pieszych i roweréw C-13/16 szt. 3
- tabliczka ,nie dotyczy ...” szt. 2
- stop B-20 szt. 1

- zakaz wjazdu pojazddw o rzeczywistej



masie catkowitej ponad... ton B-18 szt. 1

H

- zakaz wjazdu samochodéw ciezarowych B-5 szt.

6.3. Znaki projektowane (pokolorowane)

- ustgp pierwszenstwa A-7 szt. 1
- droga z pierwszenstwem D-1 szt. 2
- koniec drogi z pierwszenstwem D-2 szt. 1
- parking — miejsce zastrzezone D-18a szt. 2
- tabliczka T-29 szt. 2
- przejscie dla pieszych D-6 szt. 4

7. Wykaz znakéw poziomych

- linia pojedyncza przerywana — prowadzaca szeroka P-le
- linia podwajna ciggta P-4
- przejscie dla pieszych P-10

Nalezy zastosowac znaki sredniej wielkosci, folia 3 generacji.

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu Il- Il kwartat 2022r.

Biatystok, wrzesien 2021r. mgr inz. Agnieszka Malewska



