Zatacznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(zwany dalej: "OPZ")

1. Wstep

Niniejszy dokument stanowi opis przedmiotu zaméwienia na dostawe:
Cze$é | — Zakup i dostawa monitorow
Czeé¢ Il — Zakup i dostawa komputerdw typu ALL IN ONE
Cze$é lll — Zakup i dostawa laptopdéw Typ |
Cze$é IV - Zakup i dostawa laptopdéw Typ |l
1.1 Przedmiot zaméwienia
Przedmiotem zamdwienia jest dostawa monitoréw, komputeréw typu All In One, laptopow
(sprzetu komputerowego) wskazanych w tabeli w pkt. 1.2..
1.2 Termin realizacji zaméwienia oraz liczba dostarczanego sprzgtu komputerowego
Zamawiajacy wymaga, aby dostawa sprzetu komputerowego, o ktérym mowa w pkt 1.2, nastapita

do Zamawiajacego w terminach i na warunkach okreslonych w ponizszej tabeli.

Przedmiot Ezbo Termin dostawy
Lp. e
zamoéwienia
1 2 3 5
Czeé¢ | — Zakup i dostawa monitoréw
1, | Monitor o 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy




Czes¢ |l — Zakup i dostawa komputerdw typu All In One

Rompdier yRARY = 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

In One

Czes¢ lIl — Zakup i dostawa laptopdw typu |

Laptepilypi 20 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

Czesd¢ IV — Zakup i dostawa laptopdw typu |l

Laptop Typ Il = 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy




2. Wymagania

2.1 Czes¢ | - Monitor -15 szt.

MONITOR

Nazwa elementu, parametru
lub cechy

Wymagane minimalne parametry techniczne

Typ ekranu

Ekran ciektokrystaliczny z aktywng matrycg panoramiczng z podswietleniem LED wykonang w
technologii: PVA, AMVA, MVA, IPS o przekatnej minimum 26” —maksimum 28" z gniazdem USB-C
Dock

Rozmiar plamki

Maksymalna 0,25 mm.

Jasnosc

Minimum 250 cd/m2.

Kontrast statyczny

Minimum 1000:1

Katy widzenia (pion/poziom)

Minimum 176/176 stopni.

Czas reakcji matrycy

Maksymalnie 5 ms (Gray to Gray).

Rozdzielczo$¢ nominalna

Minimum 2560 x 1440.

Czestotliwos¢ odswiezania

Minimum 75 Hz przy rozdzielczosci nominalnej.

Powtoka powierzchni ekranu

Przeciwodblaskowa.

Dodatkowe wyposazenie

a) Kabel zasilajacy, kabel z uziemieniem (wtyk CEE7/7), dtugos¢ minimum 1,5m,
b) Kabel USB-C o dtugosci minimum 1,5m,
Kabel patchord UTP kat. 6, minimum 3m

2facza 1 x ztacze Display Port , 1 x ztgcze HDMI, 1x USB-C Dock (Power delivery 65W), 1 x RJ-45
Wbudowane lub dotaczane gloéniki stanowigce fabryczna opcjg oferowang przez producenta
Diwiek monitora (obudowa monitora zaprojektowana w sposéb umozliwiajacy zamontowanie

dedykowanych do niej gtosnikdw).

Funkcje dodatkowe

a) Whbudowane minimum 2 porty USB typ A,

b) Regulacja wysokosci ekranu minimum 10 cm,
¢) Regulacja pochylenia ekranu w przéd i w tyt
d) Mozliwosé obracania ekranu (PIVOT)

e) Whbudowany zasilacz

Redukcja niebieskiego swiatta

Warunki gwarancji

Minimum 3-letnia gwarancja producenta monitora liczona od daty dostawy, $wiadczona w miejscu
instalacji monitora. Serwis urzadzeri realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera
serwisowego producenta




2.2 Czesc¢ Il — Komputer typu All In One — 15 szt.

KOMPUTER ALL IN ONE

Nazwa elementu,
parametru lub cechy

Wymagane minimalne parametry techniczne

Wydajnos¢ obliczeniowa

a) Procesor wielordzeniowy, zgodny z architekturg x86, mozliwos¢ uruchamiania aplikacji 64
bitowych, sprzetowe wsparcie dla wirtualizacji: wsparcie dla funkcji SLAT (Second Level Address
Translation), wsparcie dia DEP (Data Execution Prevention),
o sredniej wydajnosci ocenianej na co najmniej 30000 pkt. w teécie PassMark CPU Mark wedtug
wynikdw opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.

b) Wszystkie oferowane komponenty wchodzace w sktad komputera beda ze soba kompatybilne i
nie beda obnizac jego wydajnosci. Zamawiajacy nie dopuszcza aby zaoferowane komponenty
komputera pracowaty na nizszych parametrach niz opisywane
w SWZ.

Wykonawca zataczy do oferty wydruk ww. strony z data nie pdzniejsza niz 7 dni przed sktadaniem
ofert ze wskazaniem wiersza odpowiadajacego wlasciwemu wynikowi testéw. Wydruk strony musi
by¢ podpisany przez Wykonawce.

Pamiec¢ operacyjna

a) Minimum 32 GB RAM,

b) Moiliwos¢ rozbudowy do 64 GB (Zamawiajacy dopuszcza rozbudowe poprzez wymiane
zainstalowanych)

Karta graficzna

a) Zintegrowana, z mozliwoscig dynamicznego przydzielenia pamieci
w obrebie pamieci systemowe;.

Obstugiwana przez DirectX w wersji co najmniej 12 i OpenGL

w wersji co najmniej 4

Wyswietlacz

a) Wielko$¢ —26-28",
b) Rozdzielczos¢ nominalna — minimum 2560x1440,
c) Jasno$é — minimum 300 cd/m2,

d) Kontrast statyczny — minimum 600:1,

Pamie¢ masowa

Minimum 2 TB SSD

Wyposazenie

a) Karta diwigkowa zintegrowana z piyta gtdwna,

b)  Zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45,

c) Karta sieci bezprzewodowej Wi-Fi IEEE 802.11ax,

d) Nagrywarka DVD +/-RW zamontowana w obudowie lub podstawie

e) Zintegrowany uktad szyfrujacy Trusted Platform Module w wersji 2.0 (discrete/hardware),

f)  Klawiatura bezprzewodowa , uktad QWERTY, mozliwoé¢ regulacji kata nachylenia, powierzchnia
klawiatury matowa a znaki na klawiaturze kontrastowe i czytelne.

g) Bezprzewodowa Mysz laserowa z dwoma klawiszami oraz rolka (scroll)

h)  Co najmnie] 5 portéw USB w obudowie komputera z czego minimum 2 x USB minimum 3.0 1 x
USB minimum 3.1 typu-C,

i) Porty audio: wyjécie na stuchawki, wejécie na mikrofon (dopuszcza sie rozwigzanie combo).
i) Wbudowana kamera internetowa minimum. 4.0 MP

k) Wbudowane gtosniki i mikrofon.
Kabel zasilajgcy do komputera, kabel z uziemieniem (wtyk CEE7/7), dlugosé minimum 1,8m.

Zasilanie

Zasilacz zintegrowany wewngtrz obudowy lub zewnetrzny zapewniajacy sprawne dziatanie catej
jednostki.

Ergonomia

a) Typu All-in-One zintegrowana z monitorem,




b) Obudowa musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej
(ztacze blokady Kensingtona),
Stopa umozliwiajaca regulacje wysokosci (minimum 10 cm) i kata nachylenia ekranu (przdod/iyt).
Wymagana dedykowana dla AiO stopa producenta komputera.

Zarzadzanie

Zaawansowane funkcje zarzadzania komputerem zgodne z technologig vPro / Pro lub réwnowaing
posiadajace mozliwos¢ zdalnego przejecia petnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection
(Keyboard, Video, Mouse) bez udziatu systemu operacyjnego ani dodatkowych programéw, réwniez
w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnege do rozdzielczosci 1920x1080 wigcznie

Wymagania dodatkowe

a) BIOS typu FLASH EPROM posiadajacy procedury oszczgdzania energii i zapewniajacy mechanizm
plug&play,

b) Petna obstuga BIOS za pomoca klawiatury oraz myszy,

c) BIOS komputera zgodny z UEFI,

d) Wbudowana w piyte gtéwnag technologia zarzadzania i monitorowania, obstugujaca zdalng
komunikacje sieciowa w oparciu o protokét IPv4 oraz IPv6, ktéra niezaleznie od obecnosci systemu
operacyjnego umotliwia: monitorowanie konfiguracji komponentéw komputera - CPU, pamie¢,
HDD/SSD, wersje BIOS ptyty gtéwnej, zdalng konfiguracje BIOSu, zdalne uaktualnienie BIOSu,
zdalne przejecie konsoli graficzne] systemu (KVM), przekierowanie procesu fadowania systemu
operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarzadzajacego, zapis i przechowywanie
dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji
(wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wiruséw, itp.) z wbudowanej pamigci nieulotnej.

e) Zaimplementowane w BIOS/ lub pamieci flash wspétdzielonej z BIOS (dopuszcza sie
oprogramowanie uruchamiane z BIOS ktore fizycznie znajduje sig na ukrytej partycji dysku
twardego SSD tj. Pamieci Flash wspdtdzielonej) dostepne do uruchamiania z menu szybkiego
bootowania wspétpracujacego z BIOS oprogramowanie diagnostyczne dziatajace bez udziatu
systemu operacyjnego czy tez jakichkolwiek dotgczonych urzadzen na zewnatrz czy tez wewnatrz
komputera, umozliwiajace otrzymanie informacji o:

— producencie komputera, modelu i numerze seryjnym,

zainstalowanym procesorze,

ilosci zainstalowanej pamigci RAM, PN pamieci

ptycie gtéwnej,

zainstalowanym dysku twardym: producent, model, numer seryjnym

Oprogramowanie diagnostyczne musi umozliwia¢ przeprowadzenie testow diagnostycznych w celu
wykrycia usterki komponentéw komputera, w tym co najmniej: procesora, magistrali PCle lub/i ptyty
gtéwnej, pamigci RAM, HDD/SSD, karty graficznej, karty sieciowej.

f) Moiliwos¢ odczytania z BIOS informacji o: modelu komputera, numerze seryjnym,
AssetTag/numerze inwentaryzacyjnym, MAC Adres karty sieciowej, wersji BIOS, zainstalowanym
procesorze, ilosci (pojemnosci) zainstalowanej pamieci RAM wraz z taktowaniem, modelu i
pojemnosci zainstalowanego dysku twardego

g) Moiliwos¢, z poziomu BIOS:
—  wiaczenia/wytaczenia selektywnego portow USB,

—  wylaczenia selektywnego (pojedynczego) portu SATA, (jesli urzadzenie wykorzystuje taki
port, np. jako nagrywarke, w innym przypadku nie dotyczy),

— wiaczenia/wytgczenia zainstalowanej karty diwigkowe],
- wiaczenia/wytaczenia zainstalowanej karty sieciowej oraz mozliwosci bootowania PXE,
—  ustawienia hasta: administratora, Power-On, HDD/SSD,

zablokowania, odblokowania jak i zmiany kolejnosci urzadzen wykorzystywanych do BOOT-owania
systemu

System operacyjny

Zainstalowany Microsoft Windows 11 Pro PL 64-bit z licencjg i nosnikiem w celu zapewnienia
wspotpracy ze $rodowiskiem sieciowym oraz aplikacjami funkcjonujacymi w administracji
paristwowej lub réwnowaziny. Nie dopuszcza sie w tym zakresie licencji pochodzgcym z rynku
wtdrnego.




Umieszczony na obudowie Certyfikat Autentycznosci w postaci specjalnej naklejkl zabezpieczajace]
lub Zatgczone potwierdzenie producenta komputera o legalnosci dostarczonego oprogramowania
systemowego.

Warunki gwarancji

a)  Minimum 3-letnia gwarancja producenta komputera liczona od daty dostawy, $wiadczona w
miejscu instalacji komputera, (Zamawiajacy dopuszcza naprawe elementéw takich jak, pamieé
masowg, pamigé operacyjng poprzez wystanie czesci kurierem przez Wykonawce i wymiane
przez Zamawiajgcego),

b) W przypadku awarii nosnikéw danych w okresie gwarancji takich jak pamie¢ masowa itp.,
pozostajg one u Zamawiajacego,

Serwis urzadzeri realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego
producenta,

Wsparcie techniczne

Dostgp do aktualnych sterownikéw zainstalowanych w komputerze urzadzen, realizowany poprzez
podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na
dedykowanej przez producenta stronie internetowe;j.




2.3 Cze$c Il — Laptop Typ | — 20 szt.

LAPTOP TYP |
B s Wymagane minimalne parametry techniczne
parametru lub cechy

a) procesor wielordzeniowy, zgodny z architekturg x86, mozliwoé¢ uruchamiania aplikacji 64 bitowych,|

sprzetowe wsparcie dla wirtualizacji: wsparcie dla funkcji SLAT (Second Level Address Translation),
wsparcie dla DEP (Data Execution Prevention), zaprojektowany do pracy w komputerach przenosdnych,
o éredniej wydajnosci ocenianej na co najmniej 14000 pkt. w tescie PassMark CPU Mark wedtug]
S wynikéw opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php,
Wydajnosd : g
bliczeniowa: b) wszystkie g.fe'rowane komr.Jonf:'thy wchod?a!ce w s‘kiad komputera bedg ze sob? kompatybilne i nie
bedg obnizaé jego wydajnosci. Zamawiajacy nie dopuszcza sprzetu, w ktérym  zaoferowane
komponenty komputera beda pracowaty na nizszych parametrach niz opisywane w SWz,
wykonawca zataczy do oferty wydruk ww. strony z datg nie wczesniejsza niz 7 dni przed
sktadaniem ofert ze wskazaniem wiersza odpowiadajacego wtasciwemu wynikowi testow.
Wydruk strony musi byé podpisany przez Wykonawceg
a) minimum 32 GB RAM
Pamiec operacyjna: mozliwoéé rozbudowy do minimum 64 GB RAM (Zamawiajacy dopuszcza rozbudowe poprzez
wymiane zainstalowanych)
) a) zintegrowana, z mozliwoscia dynamicznego przydzielenia pamieci w obrebie pamieci systemowe)j,
Karta graficzna: . . " . o Lt
obstugiwana przez DirectX w wersji co najmniej 12 i OpenGL w wersji CO najmniej 4
a) wielkoéé —w zakresie 14” — 15",
Wyswietlacz: b) rozdzielczoéé nominalna — min. 1920 na min. 1200piksel;
c) matowy,
d) jasno$¢ min. 350 cd/mz2,
Pamie¢ masowa: minimum 2 TB SSD
a) karta dfwiekowa zintegrowana z ptytg giéwna,
b) mikrofon, kamera i gtosniki stereofoniczne zintegrowane
w obudowie laptopa

c) zintegrowana w obudowie karta WiFi IEEE 802.11 ax,

d) wbudowany modem LTE

e) co najmniej 2 porty USB w tym co najmniej jeden USB min. 3.0 i jeden USB-C,

f) interfejs HDMI i/lub DisplayPort/mini DisplayPort,

g) whbudowany czytnik kart SDXC/ SDXC w wersji micro (dopuszcza sig czytnik zewnetrzny USB),

WypOsaEERIE: h) whbudowany czytnik kart Smart Card zgodny ze standardem ISO 7816-1/2/3/4 chip card interface lub
réwnowaznym oraz oprogramowanie do obstugi czytnika w systemie Windows 11 jub réwnowaznym,

i) zintegrowany w obudowie Bluetooth min. 5.0,

j) touchpad lub réwnowazne,

k) zintegrowania klawiatura z 12 klawiszami funkcyjnymi i 4 klawiszami strzatek, podswietlane klawisze,

1) czytnik linii papilarnych,

m) porty audio: wejécie na mikrofon, wyjscie na stuchawki - dopuszcza sig rozwigzanie combo,
dedykowana torba na notebook, akcesoria i dokumenty. Wykonana z materiatu
wodoodpornego, posiadajaca wzmocnienia zabezpieczajace notebook przed uderzeniami.
Posiadajaca oddzielna przegrode na dokumenty i akcesoria, wyposazona w pasek na ramie.




Wymagania
dodatkowe

a) BIOS typu FLASH EPROM posiadajacy procedury oszczedzania energii i zapewniajacy mechanizm
plug&play producenta sprzetu,
b} BIOS zawierajacy niezamazywang informacje o producencie, modelu i numerze seryjnym komputera,
¢) BIOS umotzliwiajacy realizacje poniiszych funkcji bez koniecznoéci uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podtaczonych do niego, urzadzen zewnetrznych
{dopuszcza sig oprogramowanie uruchamiane z BIOS ktére fizycznie znajduje sie na ukrytej partycji
dysku twardego SSD tj. Pamigci Flash wspétdzielonej):
— kontrola sekwencji BOOT-owania,
— start systemu z urzgdzenia USB,
— blokowanie/odblokowanie BOOT-owania laptopa z dysku twardego, zewnetrznych urzadzen oraz
sieci,
— ustawienia hasta na poziomie administratora,
— wylfaczenie/wiaczenie: zintegrowanej karty sieciowej, portéw USB
— automatyczny update BIOS przez sieci - dopuszcza sig update przez sie€ inicjowany z poziomu
systemu operacyjnego z dedykowanej aplikacji producenta weryfikujgcej zgodnosé BIOS,
system diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika umozliwiajacy odczyt informacji o
procesorze, rozmiarze RAM, modelu dysku twardego, oraz przetestowanie komponentéw
laptopa

Zabezpieczenia:

a) zintegrowany uktad szyfrujacy Trusted Platform Module w wersji 2.0 (discrete/hardware),
obudowa musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej
(ztacze blokady Kensingtona/Nobel Lock)

Zasilanie:

a) akumulatorowe (Li-lon i/lub Li-Po) o pojemnosci minimum 49Wh,
zewnetrzny zasilacz 230V 50Hz

Waga:

System operacyjny:

nie wigcej niz 1,4 kg z baterig

‘Zainstalowany Microsoft Windows 11 Pro PL 64-bit z licencja i noénikiem w celu zapewnienia wspdtpracy ze|
srodowiskiem sieciowym oraz aplikacjami funkcjonujacymi w administracji paristwowej lub réwnowazny.
Nie dopuszcza sie w tym zakresie licencji pochodzgcych z rynku wtérnego.

imieszczony na obudowie Certyfikat Autentycznosci w postaci specjalnej naklejki zabezpieczajacej lub
Zataczone potwierdzenie wykonawcy / producenta komputera o legalnoéci dostarczonego
Oprogramowania systemowego

Wsparcie
techniczne:

Dostep do aktualnych sterownikéw zainstalowanych w komputerze urzadzen, realizowany poprzez podanie
identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez
producenta stronie internetowej.

Warunki gwarancji:

la) Minimum 3-letnia gwarancja producenta komputera liczona od daty dostawy, $wiadczona w miejscu
instalacji komputera (Zamawiajacy dopuszcza naprawe elementdw takich jak, pamie¢ masowa, pamie¢
operacyjng, modem LTE poprzez wystanie czeéci kurierem przez Wykonawce i wymiane przez
Zamawiajacego),
B) W przypadku awarii nosnikéw danych w okresie gwarancji takich jak pamie¢ masowa itp., pozostaja
one u Zamawiajacego,
Serwis urzadzer realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego
producenta.

Opcjonalna
dodatkowa
funkcjonalnos¢:

Stanowi kryterium
wyboru oferty.

Whbudowana w laptop funkcjonalno$¢ umozliwiajaca wiaczenie filtra prywatyzujacego majgcego na celu
chronic tresci wyswietlane na ekranie notebooka przed wzrokiem niepozadanych oséb poprzez zawezenie
k3ta widzenia | zmniejszenie podswietlenie matrycy, sprawiajac, ze osoby postronne praktycznie nie bedg
w stanie odczytac zadnych tresci - beda one widoczne tylko dla osoby patrzacej bezposrednio na ekran,
czyli dla uzytkownika




2.4 Cze$¢ IV — Laptop Typ II — 25 szt.

LAPTOP TYPII
- Wymagane minimalne parametry techniczne
parametru lub cechy

a) procesor wielordzeniowy, zgodny z architekturg x86, mozliwos¢ uruchamiania aplikacji 64 bitowych,

sprzetowe wsparcie dla wirtualizacji: wsparcie dla funkcji SLAT (Second Level Address Translation),
wsparcie dla DEP {Data Execution Prevention), zaprojektowany do pracy w komputerach
przeno$nych, o éredniej wydajnosci ocenianej na co najmniej 14000 pkt. w tescie PassMark CPU
o s Mark wediug wynikéw opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php,
Wydajnos¢ . By
obliczeniowa: b) wszystkie oferowane komponenty wchodzace w sktad komputera beda ze sobg kompatybilne i nie
beda obniza¢ jego wydajnosci. Zamawiajacy nie dopuszcza sprzgtu, w ktorym zaoferowane
komponenty komputera beda pracowaty na nizszych parametrach niz opisywane w SWz,
wykonawca zataczy do oferty wydruk ww. strony z datg nie wcze$niejsza niz 7 dni przed
sktadaniem ofert ze wskazaniem wiersza odpowiadajacego wtasciwemu wynikowi testéw.
Wydruk strony musi by¢ podpisany przez Wykonawce
a) minimum 32 GB RAM
Pamiec operacyjna: mozliwoé¢ rozbudowy do minimum 64 GB RAM (Zamawiajacy dopuszcza rozbudowe poprzez
wymiane zainstalowanych)
Karta graficzna: a) zintegrowana, z mozliwoécia dynamicznego przydzielenia pamigci w obregbie pamigci systemowej,
obsfugiwana przez DirectX w wersji co najmniej 12 i OpenGL w wersji co najmnigj 4
a) wielko$é¢ — w zakresie 15” — 16",
Wyswietlacz: b) rozdzielczoé¢ nominalna — min. 1920 na min. 1200pikseli;
c) matowy,
d) jasno$é min. 350 cd/m2,
Pamiec¢ masowa: minimum 2 TB SSD

a) karta dZwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwna,

b) mikrofon, kamera i gtoéniki stereofoniczne zintegrowane w obudowie laptopa

c) zintegrowana w cbudowie karta WiFi IEEE 802.11 ax,

d) wbudowany modem LTE

e) co najmniej 2 porty USB w tym co najmniej jeden USB min. 3.0 i jeden USB-C,

f) interfejs HDMI i/lub DisplayPort/mini DisplayPort,

g) whbudowany czytnik kart SDXC/ SDXC w wersji micro (dopuszcza sig czytnik zewnetrzny USB),

h) wbudowany czytnik kart Smart Card zgodny ze standardem ISO 7816-1/2/3/4 chip card interface lub

Wyposazenie: r(i)wnowa%nym oraz oprogramowanie do obstugi czytnika w systemie Windows 11 lub
réwnowazinym,

i} zintegrowany w obudowie Bluetooth min. 5.0,

j) touchpad lub réwnowazne,

k) zintegrowania klawiatura z 12 klawiszami funkcyjnymi i 4 klawiszami strzatek, pod$wietlane klawisze,

1) czytnik linii papilarnych,

m) porty audio: wejicie na mikrofon, wyjscie na stuchawki - dopuszcza sig rozwigzanie combo,
dedykowana torba na notebook, akcesoria i dokumenty. Wykonana z materiafu
wodoodpornego, posiadajaca wzmocnienia zabezpieczajace notebook przed uderzeniami.
Posiadajaca oddzielng przegrode na dokumenty i akcesoria, wyposazona w pasek na ramie.




Wymagania
dodatkowe

a) BIOS typu FLASH EPROM posiadajacy procedury oszczedzania energii i zapewniajacy mechanizm
plug&play producenta sprzetu,
b) BIOS zawierajacy niezamazywana informacje o producencie, modelu i numerze seryjnym komputera,
¢} BIOS umoiliwiajacy realizacje ponizszych funkcji bez koniecznosci uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podtaczonych do niego, urzadzeri zewnetrznych
(dopuszcza sie oprogramowanie uruchamiane z BIOS ktére fizycznie znajduje sie na ukrytej partycji
dysku twardego SSD tj. Pamieci Flash wspétdzielonej):
— kontrola sekwencji BOOT-owania,
— start systemu z urzadzenia USB,
— blokowanie/odblokowanie BOOT-owania laptopa z dysku twardego, zewnetrznych urzadzer oraz
sieci,
— ustawienia hasta na poziomie administratora,
— wylaczenie/wlaczenie: zintegrowanej karty sieciowej, portéw USB
— automatyczny update BIOS przez sieci - dopuszcza sie update przez sie¢ inicjowany z poziomu
systemu operacyjnego z dedykowanej aplikacji producenta weryfikujacej zgodnosé BIOS,
system diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika umozliwiajacy odczyt informacji o
procesorze, rozmiarze RAM, modelu dysku twardego, oraz przetestowanie komponentéw
laptopa

Zabezpieczenia:

a) zintegrowany uktad szyfrujgcy Trusted Platform Module w wersji 2.0 (discrete/hardware),
obudowa musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej
(ztacze blokady Kensingtona/Nobel Lock)

Zasilanie:

a) akumulatorowe (Li-lon i/lub Li-Po) o pojemnasci minimum 49Wh,
zewnetrzny zasilacz 230V 50Hz

Waga:

nie wiecej niz 1,8 kg z bateria

System operacyjny:

a) Zainstalowany Microsoft Windows 11 Pro PL 64-bit z licencjg i noénikiem w celu zapewnienia
wspétpracy ze Srodowiskiem sieciowym oraz aplikacjami funkcjonujgcymi w  administracji
paristwowej lub réwnowazny. Nie dopuszcza sie w tym zakresie licencji pochodzacych z rynku
wtdrnego.

umieszczony na obudowie Certyfikat Autentycznosci w postaci specjalnej naklejki
zabezpieczajgcej lub Zataczone potwierdzenie wykonawcy / producenta komputera o legalnosci
dostarczonego oprogramowania systemowego

Wsparcie
techniczne:

Dostep do aktualnych sterownikéw zainstalowanych w komputerze urzgdzen, realizowany poprzez
podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na
dedykowanej przez producenta stronie internetowe;j.

Warunki gwarancji:

a)  Minimum 3-letnia gwarancja producenta komputera liczona od daty dostawy, $wiadczona w miejscu
instalacji komputera (Zamawiajacy dopuszcza naprawe elementéw takich jak, pamie¢ masowg, pamie¢
operacyjng, modem LTE poprzez wystanie czesci kurierem przez Wykonawce i wymiane przez
Zamawiajacego),

b) W przypadku awarii no$nikéw danych w okresie gwarancji takich jak pamie¢ masowa itp., pozostajq
one u Zamawiajacego,

Serwis urzadzen realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego
producenta.

Opcjonalna
dodatkowa
funkcjonalnosé:

Stanowi kryterium
wyboru oferty.

Whudowana w laptop funkcjonalnos¢ umoiliwiajgca wtaczenie filtra prywatyzujacego majacego na celu
chroni¢ tresci wyswietlane na ekranie notebooka przed wzrokiem niepozadanych oséb poprzez zawezenie
kata widzenia i zmniejszenie podswietlenie matrycy, sprawiajac, ze osoby postronne praktycznie nie beda
w stanie odczyta¢ zadnych tresci - beda one widoczne tylko dla osoby patrzacej bezposrednio na ekran,
czyli dla uzytkownika




3. Opis réwnowaznosci dla Microsoft Windows 11 Pro PL 64-bit

Oprogramowanie réwnowazne powinno zapewnic system operacyjny dla komputeréw i laptopéw. System ma

przede wszystkim:

1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)
15)

16)

17)

18)

udostepniac klasyczny interfejs umozliwiajacy obstuge przy pomocy klawiatury i myszy oraz interfejs dotykowy
umozliwiajacy sterowanie dotykiem (takze piérem haptycznym) na urzgdzeniach typu tablet lub monitorach

dotykowych,

umozliwia¢ wprowadzanie tekstu gtosem do réznych aplikacji z wykorzystaniem skrotu klawiszowego (w jezyku

polskim),

zapewniaé prace w jezyku polskim i angielskim,

zapewnia¢ wbudowany system pomocy w jgzyku polskim,

zapewniaé integracje z Active Directory/Azure AD oraz z narzedziem wirtualizacji Hyper-V lub rownowaznym,
zawiera¢ wbudowany edytor graficzny, odtwarzacz plikéw muzycznych i edytor plikéw tekstowych,
umozliwia¢ wykorzystanie skrétéw klawiszowych,

umozliwiaé¢ uruchamianie trybu piaskownicy w celu uruchamiania potencjalnie niebezpiecznych plikéw w

warstwie odseparowanej od systemu,
zapewniaé petng integracje z narzedziami biurowymi Microsoft Office,

udostepnia¢ mozliwos¢ dokonywania bezptatnych aktualizacji i poprawek poprzez Internet, mechanizmem
udostepnianym przez producenta systemu z mozliwoscia wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem
sprawdzajacym, ktore z poprawek s potrzebne,

udostepnia¢ mozliwoé¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarzgdzany przez

administratora systemu,

zapewnia¢ zapore internetowq (firewall) dla ochrony potaczen internetowych wraz z zintegrowang
z systemem konsolg do zarzadzania ustawieniami zapory i regutami IP v4 iv6,

zapewnia¢ wbudowane rozwigzanie ochrony antywirusowej i przeciw ztoliwemu oprogramowaniu bez
dodatkowych kosztéw i z bezptatnymi aktualizacjami, oprogramowanie musi posiada¢ potwierdzong
skutecznoéé silnika ochrony antywirusowej na poziomie 99% w testach przeprowadzonych w 2022 r. przez

organizacje AV-Comparatives (protection rate),
zapewnia¢ rozwigzanie klasy DLP (ochrona danych przed wyciekiem),
zapewnia¢ mozliwos¢ wdrozenia szyfrowania dyskéw twardych bez dodatkowego oprogramowania,

umozliwiaé szyfrowanie partycji systemowych komputera, z mozliwoscia przechowywania certyfikatow w
mikrochipie TPM (Trusted Platform Module) lub na kluczach pamigci przenosnej USB,

umozliwia¢ wykorzystanie narzedzia do szyfrowania dyskow przenosnych, z mozliwoscig centralnego
zarzadzania poprzez polityki grupowe, pozwalajgce na wymuszenie szyfrowania dyskow przenosnych,

zapewnia¢ wsparcie dla powszechnie uzywanych urzadzen peryferyjnych (drukarek, urzadzer wielofunkcyjnych,
skneréw, urzadzen sieciowych, urzadzen obstugujacych standardy USB, Plug&Play, Wi-Fi),



19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)
26)

27)

28)
29)
30)

31)
32)
33)

34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)

41)

42)

posiadac funkcjonalnos¢ automatycznej zmiany domysinej drukarki w zaleznosci od sieci, do ktdrej podtaczony
jest komputer,

posiada¢ mozliwo$¢ zarzadzania stacjq robocza poprzez polityki grupowe, tj. zestaw regut definiujgcych lub
ograniczajgcych funkcjonalnosé systemu lub aplikaciji,

mie¢ mozliwo$¢ wdrozenia rozbudowanych, definiowalnych polityki bezpieczeristwa — polityki dla systemu
operacyjnego i dla wskazanych aplikacji,

mie¢ mozliwos¢ zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu,
zgodnie z okreslonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe,

mie¢ moiliwo$¢ zabezpieczenia hastem, ustawienia hierarchicznego dostep do systemu, kont i profili
uzytkownikéw oraz zarzadzania zdalnego i pracy systemu w trybie ochrony kont uzytkownikéw,

posiadac zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikéw réznego typu, tekstéw,
metadanych),

obstugiwa¢ standard NFC,

wspiera¢ IPSEC oparte na politykach i zestawach regut definiujacych, takze zarzgdzanych
w sposob centralny,

zapewnia¢ mechanizmy logowania do domeny w oparciu o login i hasto, karty smart card/karty
z certyfikatami, wirtualne karty (np. certyfikaty chronione przez modut TPM),

umozliwia¢ logowanie lokalne kodem PIN, funkcja rozpoznawania twarzy lub czytnikiem linii papilarnych,
posiadac funkcjg wybudzanie przy zblizeniu uzytkownika (dla wspieranych urzadzeri),

zapewniac zintegrowany z systemem operacyjnych modut synchronizacji komputera
z urzadzeniami zewnetrznymi,

umozliwia¢ wdrozenie uwierzytelniania wielosktadnikowego,
zapewnia¢ dostep do aplikacji Android na urzadzeniach mobilnych przez bezpieczny skiep,

zapewnia¢ mozliwo$¢ tworzenia wielu pulpitéw z ulubionymi ikonami i widzetami, przetaczanych poprzez
minimalng iloscig kliknie¢ (maksymalnie 3),

zapewnia¢ wbudowane rozwigzanie klasy MDM,

wspierac¢ bezpieczny rozruch (secure boot),

zapewniac mozliwo$¢ zmiany konfiguracji systemu przed petnym rozruchem systemu,

umozliwia¢ wykorzystanie trybu kiosku,

mozliwos¢ utworzenia kopii zapasowej dla wybranych plikéw lub folderéw (konfigurowana przez uzytkownika),
zapewniac zintegrowang przegladarke internetowa,

posiada¢ wbudowane narzedzia stuzace do administracji, wykonania kopii zapasowych polityk, ich odtwarzania
oraz generowania raportéw z ich ustawierj,

posiadac wsparcie dla JScript i VBScript i mozliwo$¢ uruchamiania interpretera polecen,

posiadac wsparcie dla Srodowisk Java i .NET Framework,



43)

44)

45)

46)

47)

48)

49)

50)

51)

52)
53)

54)

umozliwiaé udzielenie zdalnej pomocy poprzez mozliwos¢ przejecia sesji uzytkownika,

udostepnia¢  rozwigzanie stuzace do  automatycznego  zbudowania obrazu systemu wraz
z aplikacjami. Obraz systemu stuzy¢ ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego
inicjowanego i wykonywanego w catosci poprzez sie¢ komputerowq. Dostgpne musi tez by¢ wdrozenie nowego
obrazu poprzez zdalng instalacje,

udostepnia¢ transakcyjny system plikéw pozwalajacy na stosowanie przydziatéow (ang. quota) na dysku dla
uzytkownikéw oraz zapewniajacy wigkszg niezawodno$¢ i pozwalajacy tworzy¢ kopie zapasowe,

zapewniaé zarzadzanie kontami uzytkownikéw sieci oraz urzadzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy,
woluminy dyskowe, ustugi katalogowe,

zapewnia¢ narzgdzia optymalizaciji dziatania systemu operacyjnego dostepne zarowno dla uzytkownika, jak i

administratora,

udostepnia¢ oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych systemu z automatycznym harmonogramem i

opcjami przywrdcenia wersji wczesniejszej,

umozliwiaé Identyfikacje sieci komputerowych, do ktérych jest podtaczony system operacyjny, zapamietywanie
ustawien i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeristwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii

ustawieniami zapory sieciowej, udostepniania plikéw itp.),

zapewnia¢ mozliwoéé blokowania lub dopuszczania dowolnych urzadzen peryferyjnych za pomocg polityk
grupowych (np. przy uzyciu numeréw identyfikacyjnych sprzgtu),

zapewnia¢ motzliwo$¢ instalowania dodatkowych jezykéw interfejsu systemu operacyjnego oraz mozliwos¢
zmiany jezyka bez koniecznosci przeinstalowania systemu,

zapewniac logowanie operacji uzytkownikéw i wy$wietlania historii plikow,
zapewnia¢ petne wsparcie i mozliwo$¢ uruchamiania aplikacji przeznaczonych na system Windows,

zapewnia¢ natywng integracj¢ z oprogramowaniem do czatdow, pracy grupowej, rozmow
i wideokonferencji.
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