Zatgcznik nr 1 do SWZ
Opis Przedmiotu Zamowienia CzeSc nr 1

Zakup serwera NAS na potrzeby zapewnienia bezpiecznego Srodowiska przechowywania danych cyfrowych
pracownikow Statystyki publiczne;j.

W szczegdlnosci przedmiot zamowienia obejmuje nastepujace zadania do realizacji przez Wykonawce:

Dostawe, montaz i konfiguracje wyspecyfikowanego sprzetu oraz standardowej, dotaczanej przez
producenta danego urzadzenia dokumentacji.

L Szczegotowa specyfikacja

1. Dostawa wyspecyfikowanego sprzetu oraz dostawa dodatkowych elementow infrastruktury
sprzetowej

Wykonawca dostarczy do siedziby Centrum Informatyki Statystycznej w Warszawie, w terminie
uzgodnionym z Zamawiajacym, z zastrzezeniem dochowania terminu realizacji Umowy, urzadzenia
w ilosciach wyspecyfikowanych w Tabeli 1, zgodnych z opisem w Tabeli 2 oraz komponentami
wymienionymi w Tabeli 2.

Zamawiajacy wymaga dostarczenie sprzetu wraz ze standardowa, dotaczang przez producenta danego
urzadzenia dokumentacja techniczna oraz instrukcja obstugi, ktéra powinna by¢ w jezyku polskim.

Zamawiajacy wymaga dostarczenia sprzetu:

1)  fabrycznie nowego, nie uzywanego w innych srodowiskach ani projektach,

2) wyprodukowanego nie wczeSniej niz 6 miesigecy przed dostawg do Zamawiajacego,

3) pochodzacego z autoryzowanego kanatu sprzedazy producentdw zaoferowanych urzadzen,
4) nieprzeznaczonego, w dniu sktadania ofert, przez producenta do wycofania z produkcji,

5) wspotpracujacego z siecia energetyczna o parametrach: 240 V + 10%, 50 Hz, jednofazowa,
6) objetego okresem gwarancyjnym opisanym w pkt. Ill Gwarancja

Wykonawca w tresci ztozonej oferty oSwiadczy, ze urzadzenia dostarczone Zamawiajgcemu beda spetniaty
powyzsze wymagania.

Dostawa i wdrozenie musi sie odby¢ w dni pracy urzedu w godzinach 8-15.

2. Wdrozenie

1)  Wykonawca musi zainstalowac w dostarczonym przez siebie serwerze NAS dyski o min. 320 TB surowej
powierzchni dyskowej. Serwer powinien sktadajacej sie z potki dyskowej z dwoma kontrolerami
(Control Enclosure) oraz potki dyskowej (Disk expansion enclosure) mogacej pomiesci¢ 16 dyskow.

2) Wykonawca musi zainstalowac z wykorzystaniem szyn rack dostarczony przez siebie serwer NAS
w szafie rack wskazanej przez Zamawiajacego.

3) Wykonawca musi skonfigurowac do poprawnej pracy wszystkie dostarczone przez siebie komponenty
i urzadzenia.

4) Wykonawca musi potaczyc podtaczy¢ do sieci elektrycznej i logicznej Zamawiajacego w miejscach
i urzadzeniach wskazanych przez Zamawiajacego. Okablowanie w szafach rack i na trasach kablowych
musi by¢ utozone w sposob wskazany przez zamawiajacego.

5) Wykonawca musi dostarczyc kable Swiattowodowe konieczne do potaczenia serwera NAS do sieci LAN
zamawiajacego.

6) Wykonawca musi skonfigurowac ustawienia sieciowe dostarczonych przez siebie serwera NAS do
pracy w sieci LAN Zamawiajacego.

7) Wykonawca musi skonfigurowa¢ dostarczony serwer do zdalnego logowania poprzez sie¢ LAN
Zamawiajacego. Sposob logowania i autoryzacji na serwerze NAS Zamawiajacy dostarczy podczas
wdrozenia.

8) Wykonawca musi skonfigurowac grupy RAID na serwerze NAS wedtug danych dostarczonych przez
Zamawiajacego podczas wdrozenia.



Tabela 1. Zbiorcza specyfikacja iloSciowa sprzetu dostarczanego w zadaniu

Typ sprzetu Ilos¢ szt. | Numer tabeli
Serwer NAS 1 Tabela 2
Potka dyskowa 1 Tabela 2

Zamawiajacy wymaga dostarczenia serwera NAS, wyspecyfikowanego w Tabeli 2 w celu zabezpieczenia
i przechowywania zasobow uzytkownikow.

Tabela 2. Serwer NAS.
Opis minimalnych wymagan dla serwera NAS

Lp. | Parametry Wymagania minimalne
1. Wymagania techniczne - Serwer powinien realizowac 10 000 potaczen wspotbieznych
(CIFS)

- Praca kontrolerow w trybie active-active.

- Wymiana kontrolerow bez przerywania pracy urzadzenia.

- rozwigzanie typu All-Flash.

- Mozliwos¢ obstugi dyskow typu SAS/SATA.

- Kontrolery musza obstugiwac potaczenia do potek dyskowych
oraz do dyskow w standardzie SAS 12 Gb/s lub szybszym.

- Wymagana jest mozliwos¢ rozbudowy serwera o przynajmniej
2 potki dyskowe.

- Serwer powinien posiadac interfejs graficzny do zarzadzania

konfiguracja
Wymagane - Obstuga RAID na poziomie pozwalajagcym na zabezpieczenie
funkcjonalnosci przed awarig 1lub 2 dyskow typu rozproszonego posiadajaca jako

zabezpieczenie nadmiarowa przestrzen bez koniecznosci
dedykowania dyskow zapasowych.

- Kontroler musi posiadac system podtrzymania zawartosci
pamieci cache na wypadek awarii zasilania realizowany poprzez
zapis danych z pamieci cache kontrolerow do pamieci typu flash.
- Kontroler musi mie¢ mozliwos¢ wykonania kopii danych typu
Point-In-Time (PiT) wolumenodw.

- Kontroler musi umozliwia¢ tworzenie grup hostow oraz
wirtualizacje portow hostow (NPIV).

- Kontroler musi posiadac funkcjonalno$¢ kompresji danych
online, gdzie dane zapisywane w serwerze sa kompresowane w
locie i zapisywane na dyskach w postaci skompresowanej, a przy
odczycie dane s3 rowniez w locie dekompresowane i w takiej
postaci przesytane poza serwer. Zamawiajacy dopuszcza aby
kompresja danych odbywata sie w ramach nosnikow przez
dedykowane kontrolery umieszczone w kazdym z noSnikow
danych.

- Kontroler musi posiadac¢ funkcjonalnos¢ deduplikacji danych
online, gdzie dane zapisywane w serwerze NAS sa deduplikowane
w locie i zapisywane na dyskach w postaci zdeduplikowane;j.

- Serwer musi wspotpracowaé z systemami backupowymi,
posiadanymi przez Zamawiajacego.




3. Typ obudowy Serwer NAS musi by¢ przystosowane do montazu w standardowe;j
szafie rack 19",

4, Przestrzen dyskowa Serwer musi byC dostarczony wraz z minimum 16 dyskami

IlosSc¢ slotow na dyski 0 pojemnosSci min. 20 TB HDD SAS z rodziny Enterprise Drives
Ultrastar, Sposob ich obsadzenia okreSla Zamawiajacy.

5. Obstuga dyskow Serwer NAS musi obstugiwac dyski SATA SSD, SATA 2,5" jak
rowniez 3,5".

6. Sposob zabezpieczenia Serwer NAS musi obstugiwa¢ mechanizmy RAID zgodne z RAID1,

danych RAID10, RAIDS, RAID6 oraz JBOD.

7. Pamiec - Pamie¢ podreczna taczna dwoch kontrolerow nie moze byc
mniejsza niz 256 GB.

8 Procesor - 8 rdzeniowy procesor z rodziny Intel
- CPU w kontrolerach serwera musza byCc wykonane
w architekturze x86.

9. Interfejsy sieciowe Serwer NAS musi posiadac co najmnie;j :

- Port Gigabit sieci Ethernet (RJ45) 3 na kontroler (jeden do
zdalnego zarzadzania)

- Port 10 Gigabit sieci Ethernet 4 x 10GbE SFP+ wraz z wktadkami
min. SFP+ 10GbE 850NM na kazdy kontroler.

10. | Obstuga dodatkowych kart Serwer NAS musi posiadac co najmniej jedno gniazdo rozszerzen
PCle

11. | Zasilanie Serwer NAS musi by¢ zasilany pradem zmiennym jednofazowym

0 napieciu 240V AC, o czestotliwosci 50/60 Hz,
posiadac dwa zasilacze redundantne, nadmiarowe.
Wykonawca dostarczy komplet przewodow zasilajacych do
wszystkich zasilaczy serwera NAS oraz potek dyskowych
W rozwigzaniu Zamawiajacy oczekuje zastosowanie kabli
zasilajacych w standardzie C13 / C14

12. | Wymagania dodatkowe Panel uzytkownika i oprogramowanie w polskiej wersji jezykowej,

e obstuga Windows AD, LDAP, Domain Trust

13. | Oprogramowanie i licencje Dostarczone oprogramowanie musi zapewnia¢ dozywotnia
mozliwos¢ korzystania z urzadzenia, bez koniecznosci ponoszenia
dodatkowych kosztow przez Zamawiajacego. Serwer musi by¢
dostarczona z licencjami wymaganymi do instalacji kontrolerow
z dyskami jezeli takie sa niezbedne.

14. | Szyny rack Wymagane jest dostarczenie kompletu szyn montazowych do
szafy rack i wszystkich innych elementow do montazu w szafie
rack.

15. | Okablowanie Wykonawca musi dostarczy¢ niezbedne do podtaczenia kazdego
komponentu serwera NAS

16. | inne - Serwer musi by¢ nowy, nigdy wczeSniej nie uzywana i pochodzic

z autoryzowanego kanatu dystrybucji producenta a takze byc
objeta serwisem producenta na terenie RP.

- Zamawiajacy przeznaczyt przestrzen na instalacje w szafie rack
max 6U

Testy

Wykonawca musi wykonac w obecnosci przedstawicieli Zamawiajacego testy funkcjonalne obejmujace:

1)
2)

Testy redundancji zasilania dla kazdego z zasilaczy.
Testy niedostepnosci potaczen sieciowych.




3) Testy zapisu danych i dostepu do nich z poziomu serwerdow dla ktdrych NAS-y udostepniaja
przestrzen dyskowa.

4) Wykonawca w ramach realizacji testow obsadzi jednostke gtowna NAS 12 dyskami tworzac z nich
strukture RAID6 oraz 4 dyski w potce tworzac RAIDS.

Wszystkie testy musza uwzgledniac ciggtos¢ dostepu do danych z poziomu serweréw Zamawiajacego dla
ktorych przestrzen dyskowa udostepnia NAS.

Pozytywny wynik wszystkich testow jest jednym z warunkow podpisania protokotu odbioru.

L. Gwarancja

Dostarczony przez Wykonawce serwer NAS musza by¢ objete minimum piecioletnia gwarancja lub inna
o takim samym zakresie, a dostarczone dyski twarde, karty sieciowe, wktadki SFP+ oraz kable
Swiattowodowe musza by¢ objete minimum piecioletnia gwarancja z mozliwoScia zgtaszania problemow
w trybie 7x5 (w dni robocze, w godzinach 8:00 - 15:00) i z gwarantowanym czasem naprawy nie dtuzszym
niz piec dni roboczych od momentu wystania zgtoszenia do serwisu.

W przypadku, gdy nastapi zwtoka w usuwaniu awarii, usterki, wady Sprzetu w stosunku do terminu
wskazanego, Zamawiajacy ma prawo usunac wade Sprzetu na koszt i ryzyko Wykonawcy, do czego
Wykonawca niniejszym upowaznia Zamawiajacego.

Czas reakcji — maksymalnie 24 godziny od zgtoszenia. Diagnoza problemu wliczana jest w wymagany czas
naprawy.

Wsparcie musi obejmowac wszystkie komponenty oferowanego urzadzenia.
Wszystkie zgtoszenia musza by¢ obstugiwane zgodnie z wymaganym czasem reakgji.

Usunigecie awarii, usterki, wady Sprzetu nastapi poprzez jego naprawe lub wymiane sprzetu na nowy,
z zastrzezeniem, ze sprzet wymieniony nie moze byc gorszy (o gorszych parametrach) niz Sprzet
wymieniany.

Wszelkie czynnosci Wykonawcy w ramach gwarancji jakoSci i w okresie jej obowigzywania dokonywane
beda nieodptatnie dla Zamawiajacego. Ryzyko utraty gwarancji jakoSci udzielonej przez producenta
Sprzetu wskutek napraw przeprowadzonych przez Wykonawce niezgodnie z zaleceniami producenta
ponosi Wykonawca.

W przypadku wymiany Sprzetu na nowy, okres gwarancji dla wymienionego Sprzetu lub komponentu
biegnie na nowo od daty wymiany.

W przypadku awarii dysku twardego lub innego nosnika danych, Sprzet bedzie wymieniony przez
Wykonawce na nowy bez koniecznosci zwrotu uszkodzonego dysku twardego lub innego nosnika danych.

Gwarancja Wykonawcy nie ogranicza, nie zawiesza i nie wytgcza gwarancji producenta udzielonej na
poszczegblne egzemplarze Sprzetu dostarczone w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne rzeczy niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji. Wykonanie uprawnief z gwarancji nie wptywa na odpowiedzialnos¢
Wykonawcy z tytutu rekojmi. Strony uzgadniajg, ze okres rekojmi zostaje zrownany z okresem gwarancji.

Serwis musi byc realizowany przez Wykonawce w jezyku polskim.

Podczas trwania okresu gwarancji Wykonawca:

+  zapewni obstuge gwarancyjna w systemie zlecen dostepnym przez strone www lub przez adres e-
mail, poprzez ktory prowadzone beda wszelkie biezace uzgodnienia w zakresie realizacji napraw
gwarancyjnych i przegladow,

- wykona bezptatnie cykliczne przeglady urzadzen, jesli ich przeprowadzenie konieczne bedzie do
zachowania gwarancji.

+ ma obowiazek udzielania konsultacji zdalnych (np. e-mail, telefon) w ramach udzielonej gwarancji
lub wsparcia rownowaznego.
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