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Kosztorys Modernizacja pomieszczen przychodni celem Utworzenia Dziatu Rehabilitacji w
Niedzwiadzie
1 Rozdziat Zadanie nr1
1.1 Element ROBOTY DEMONTAZOWE | WYBURZENIOWE
1.1.1 |KNR401/818/5 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wktadzina PCV - wraz z cokolikami m2 88
1.1.2 |KNR401/811/7 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowe;j m2 17,58
1.1.3 |Kalkulacja Demontarz skrzydet drzwiowych i transport we wskazane miejsce
indywidualna szt. 16
1.1.4 |KNR401/702/6 |Odbicie pasow tynkéw wewnetrznych, cementowo-wapiennych, szerokosci do 30°'cm - o$cieza drzwiowe
lecz szerokosci 40 cm - ANALOGIA m 36,60
1.1.5 |KNR401/354/5 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2 m2 6,30
1.1.6 |KNR401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2 szt 19,00
1.1.7 |KNR401/336/4 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokosé/szerokose
1/2 x 1 cegty - dla nadprozy drzwiowych w $cianie gr, 15 cm m 7,50
1.1.8 |KNR401/336/4 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokosé/szerokosc
1/2 x 1 cegty - dla nadprozy drzwiowych w $cianie gr, 43 cm m 21,60
1.1.9 |AT 17/106/1 Ciecie pitg diamentowa $cian i stropoéw z cegty o grubosci do 40°cm, ciecie gr. do 15°cm, Sciany -
poszezenie otworéw drzwiowych m2 3,30
1.1.10 |KNR 401/701/6 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5'm2, z zaprawy cementowe; -
skucie kleju po ptytkach wyréwnanie scian m2 167,40
1.1.11 |KNR 401/901/8 |Demontaz odbojnic $ciennych. Analogia m 30,32
1.1.12 |KNR 401/106/4 |Usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku m3 27,75
1.1.13 |KNR 401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km m3 27,75
1.1.14 |KNR 401/108/10 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km m3 27,75
1.1.15 |Kalkulacja Optata za utylizacje $mieci i gruzu
indywidualna m3 27,75
1.2 Element ROBOTY TYNKARSKIE
1.2.1 |KNR401/705/6 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kategorii lll, pas do 50°cm lecz tynk osciezy drzwiowych w murze gr,
(2) 45 cm - ANALOGIA m 36,30
1.2.2 |KNR401/705/1 |Wykonanie pasow tynkéw zwyktych kategorii lll, pas do 15°cm - lecz tynk osciezy drzwiowych w murze gr.
(2) 15 cm - ANALOGIA m 31,80
1.2.3 |KNR401/705/2 |Wykonanie pasow tynkéw zwyktych kategorii lll na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub
(2) $cianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegtg lub dachéwka, pas do 30°'cm - lecz na
wmurowanych nadprozach ceramicznych drzwiowych - ANALOGIA m 39,40
1.2.4 |KNR401/713/3 |Przecieranie istniejgcych tynkdow wewnetrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapeta, na scianach
(2) m2 200,88
1.2.5 |KNR401/706/1 |Wykonanie tynkéw zwyktych kategorii Ill w miejscach po zamurowanych przebiciach, do 0,1°'m2, Sciana,
(2) tynk cementowo-wapienny szt 91,00
1.3 Element STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
1.3.1  |KNNR 2/1104/1 |Oscieznice stalowe - montaz (Pozycja dotyczy montazu oscieznic, koszty o$cieznicy zawarte w pozyc;ji
drzwi) szt 11
1.3.2 |KNR401/320/10 |Uszczelnienie stykow oscieznic ze Scianami m 60,50
1.3.3 |KNR 202/1017/2 |Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, rozwierne, petne. Skrzydto o szerokosci 100 cm w Swietle przejscia.
Grubos¢ skrzydla 40 mm. Wypetnienie skrzydia stanowi ptyta wiérowa petna, wzmocniona
wewnetrznym ramiakiem, obfozona ptytg HDF. Wykonczenie skrzydta - okleina HPL 0,7 mm, kolor biaty
RAL 9003.
OS$cieznica stalowa katowa, o szerokosci profi lu 105 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie
ocynkowanej, o grubosci 1,2 mm. Wyposazona w trzy zawiasy tréjelementowe, uszczelke gumowg
obwiedniowa, szes¢ dybli
montazowych. Lakierowana farbg proszkowg podktadows, kolor biaty RAL 9003.
Okucia: 3 zawiasy, klamka - klamka, zamek na wktadke patentowg. Klamki metalowe, zaoblone, ze stali
szczotkowane;.
Klasa mechaniczna - klasa 3.
Izolacyjnos¢ akustyczna wg normy PN-B-02151-3:2015-10 RA1R ? 25 dB. m2 22,00
1.3.4 |KNR 19/1024/8 |Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe, osadzanie na
(2) kotwach, z szybami 2-komorowymi m2 6,93
1.3.5 |KNR401/902/2 |Montaz samozamykaczy drzwiowych - ramieniowych. Analogia szt 1
1.4 |Element OKLADZINY SCIAN
1.4.1 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 - SCIANY - pod ptytki
202/1134/2 (1) m2 98,55
1.4.2 |KNR 39/116/2 |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw
pod oktadzing ceramiczng masg uszczelniajgcg Superflex 8, powierzchnie pionowe - lecz hydroizolacja
pod ptytki ceramiczne IZOFOL FLEX - sciany - dwie warstwy m2 98,55
1.4.3 |KNR 12/829/1 |Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podfoza m2 98,55
1.4.4 |KNR 12/829/9 |Licowanie scian ptytkami 30x30 na klej, metoda kombinowana lecz ptytkami 25x40 VITO GREY m2 98,55
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145 |ZKNRC Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu, czynnosci uzupetniajgce, mocowanie profili
2/517/10 metalowych i z tworzyw sztucznych m 63,40
1.4.6 |ZKNR C 2/517/1 |Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu, czynnosci uzupetniajgce, dodatek za
wykonanie otworu w plytce szt 24,00
1.5 Element POSADZKI
1.5.1  |KNR 202/1102/2 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na gtadko -
wyréwnanie poziomu posadzki we wszystkich pomieszczenia m2 88,00
1.5.2 |DC19/101/1 Reczne zagruntowanie poditoza preparatem, dwukrotne, powierzchnia pozioma. Gruntowanie pod wylewki
samopoziomujgce m2 88,00
1.5.3 |KNR BC 2/416/2|Wylewka samopoziomujaca, warstwa wylewki grubosci do 10°'mm, podtoze: jastychy, cementowe i
szybowigzace - pod ptytki m2 88,00
1.5.4 |KNR 202/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda zwykta m2 210,77
1.5.5 |KNR12/1118/1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza m2 31,05
1.5.6 |KNR12/1118/9 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda kombinowana m2 31,05
1.5.7 |KNNRS 7/507/4 |Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy ostaniajgce m 3,00
1.6 Element ROBOTY MALARSKIE
1.6.1 |KNR 401/1202/9 |Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podtogi ponad 5'm2 - sufity m2 88,00
1.6.2 |KNR401/1202/9 |Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podtogi ponad 5'm2 - Sciany - 80% m2 133,920
1.6.3 |NNRNKB Gruntowanie podfozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 - SUFITY
202/1134/2 (1) m2 88,00
1.6.4 |NNRNKB Gruntowanie podfozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 - SCIANY
202/1134/2 (1) m2 133,92
1.6.5 |KNR202/815/6 |Gtadz gipsowa na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa m2 176,00
1.6.6 |KNR 202/815/4 |Giadz gipsowa na Scianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa m2 267,84
1.6.7 |KNRW Zabezpieczenie okien,drzw folig
401/1216/1 m2 59,85
1.6.8 |DC 19/602/3 (1) |Malowanie $cian farbami silikonowymi, dwukrotne, farbg TIKKURILA SYMPFONY - SCIANY m2 133,92
1.6.9 |DC 19/602/3 (1) |Malowanie $cian farbami silikonowymi, dwukrotne, farbg TIKKURILA SYMPFONY - SUFITY m2 88,00
1.7 Element Instalacja wody zimnej i c.w.u.,
1.7.1 |KNR 13/128/1 |Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT w zwojach 16 x 2,0 wraz z ksztattkami i izolacja z otuliny ze
spienionego polietylenu o euroklasie reakcji na ogien BL-s1, dO (produkt nierozprzestrzeniajgcy ognia -
NRO), A= 0,04 W/(m*K) m 3
1.7.2 |KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja do 20°'mm, rurocigg Fi 12-25'mm m 3
1.7.3 |KNR 215/115/2 |Bateria stojgca do umywalki w pom. dla niepetnosprawnych, jednouchwytowa, w komplecie z wezykami
podtgczeniowymi (wraz z mieszaczem temperaturowym), chrom szt 2
1.7.4 |KNNR 4/137/9 |Panel natryskowy z baterig wraz z mieszaczem temperaturowym i podtgczeniem szt 2
1.7.5 |KNR 215/224/3 |Miska ustepowa dla niepetnosprawnych, wiszaca, z biatg deskg wolnoopadajgca. Stelaz podtynkowy w
analogia pomieszczeniu wc ze sptuczkg podtynkows . Przycisk sptukujgcy do stelaza wc kpl 2
1.7.6 |KNR 215/115/2 |Podtgczenie armatury. Zawér kgtowy, przytgcze elastyczne do armatury w oplocie stalowych. Armatura
analogia wyptywowa wg przedmiaru branzy budowlanej. szt 6
1.7.7 KNP 5/432/1 Dodatek za wykonanie podejs¢ doptywowych na scianach murowanych, pod zawory czerpalne i baterie miejsce 6
1.7.8 |KNNR 5/1207/1 |Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych i rur o $rednicy do 47°'mm, bruzdy dla przewoddw wtynkowych,
analogia w cegle m 1,20
1.7.9 |KNNR 5/1208/3 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokos$ci do 100'mm m 1,20
1.7.10 |[KNRW Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych
215/128/2 m 3,00
1.7.11 |KNRW 215/126/ |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych,
4 analogia rurocigg Fi'do 75’ mm m 3
1.7.12 |[KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach niemieszkalnych,
215/127al3 rurocigg Fi'do 75'mm proba 2,00
1.8 Element Demontaze instalacji sanitarnych oraz prace pomocnicze
1.8.1 |KNR402/132/1 |Demontaz baterii umywalkowej, natryskowej, zmywakowej itp szt 4
1.8.2 |KNR402/131/1 |Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego), z zakorkowaniem podejscia, Fi*15-20'mm
(1) szt 6
1.8.3 |KNR 402/235/8 |Demontaz ustepu z miskg fajansowg kpl 2
1.8.4 |KNR402/235/6 |Demontaz umywalki, zlewu, biatego montazu kpl 2
1.8.5 |KNR 404/1101/3 |Wywiezienie materiatdw z rozbioérek, z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na
odlegtos¢ 20°km) samochodem dostawczym w miejsce sktadowania i utylizacji wskazane przez
KNR 404/1101/6 |wykonawce m3 0,2
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2 Rozdziat Zadanie nr2
2.1 Element DEMONTAZ INSTALACJI
2.1.1 |Kalkulacja Demontaz instalacji odbiorczych
indywidualna kpl. 1,00
2.2 Element ROZDZIELNICE
2.2.1 |KNNR 5/404/2 |Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg szt. 1,00
2.3 Element GNIAZDA
2.3.1 |KNR508/803/3 |Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w betonie objetosci do 0.1 dm3 szt. 33
2.3.2 |KNR508/302/1 |Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm szt. 55,00
2.3.3 |KNR508/309/3 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w
puszkach z podtgczeniem [Gniazdo 1-krotne 16A, 230V, IP20, p/t, w wykonaniu antybakteryjnym] szt. 19
2.3.4 |KNR508/309/3 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w
puszkach z podtaczeniem [Gniazdo 2-krotne DATA z kluczem, 16A, 230V, P20, p/t, w wykonaniu
antybakteryjnym] szt. 5
2.3.5 |KNNR5/103/6 |Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton [Rura bezhalogenowa sztywna
RLHF 28] m 50,00
236 |KNR Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci przebicia do 1 1/2 ceg. - $r.
403/1003/11 rury do 25 mm otw. 11
23.7 |KNRW Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RKLG21, RS-P21, RS28 o $r.do 47 mm w cegle
403/1001/17 m 200,00
2.3.8 |KNRW Reczne przygotowanie zaprawy - podtoze cementowo-wapienne
403/1014/1 m3 0,15
239 |KNRW Zaprawianie bruzd o szerokos$ci do 50 mm
403/1012/2 m 200,00
2.3.10 |KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur [N2XH 0,6/1kV 3x2,5 mm2] m 200,00
2.3.11 |[KNNR 5/209/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach
bez mocowania [N2XH 0,6/1kV 3x2,5 mm2] m 150
24 Element TRASY KABLOWE
2.41 |KNNR 5/1101/2 |Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania [Zawiesia do koryt siatkowych 100H30] |szt. 5,00
2.42 |KNNR 5/1105/7 |Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otworéw [Korytko petne 100H30] m 22
2.4.3 |KNNR 5/103/4 |Rury winidurowe o $r.do 47 mm ukfadane n.t. na betonie [Rura RKGS 40] m 9,00
244 |KNNR 5/1201/4 |Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w $cianie szt. 20
25 Element INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO
2.5.1 |KNNR5/503/3 |Oprawy os$wietleniowe na sufitach oraz w sufitach podwieszanych - LED kpl. 27
252 |KNNR5/503/3 |Oprawy os$wietleniowe na sufitach oraz w sufitach podwieszanych - LED IP65 kpl. 7
2.5.3 |KNNR 5/406/1 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg [Czujka ruchu i obecnosci 360 st. z regulatorem zmierzchowym] szt. 2
2.54 |KNR508/803/3 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie objetosci do 0.1 dm3 szt. 36
2.5.5 |KNNR 5/302/1 |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o sr.do 60 mm szt. 36,00
256 |KNNR5/306/2 |kacznikii przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej [Lacznik pojedynczy p/t 10A, 250V,
IP20, w wykonaniu antybakteryjnym] szt. 6
2.5.7 |KNNR5/306/2 |tgcznikii przyciski dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej [Lacznik podwojny p/t 10A, 250V,
IP20, w wykonaniu antybakteryjnym] szt. 6
258 |KNNR5/306/2 |kacznikii przyciski schodowy podtynkowe w puszce instalacyjnej [Lacznik pojedynczy p/t 10A, 250V, I1P20,
w wykonaniu antybakteryjnym] szt. 2
259 |KNRW Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RKLG21, RS-P21, RS28 o $r.do 47 mm w cegle
403/1001/17 m 100,00
2510 |KNRW Reczne przygotowanie zaprawy - podfoze cementowo-wapienne
403/1014/1 m3 0,08
2511 |[KNRW Zaprawianie bruzd o szerokos$ci do 50 mm
403/1012/2 m 100,00
2.512 |[KNNR 5/103/6 |Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton [Rura bezhalogenowa sztywna
RLHF 28] m 100
2.5.13 |[KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur [N2XH 0,6/1kV 3x1,5 mm2] m 400,00
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3 Rozdziat Zadanie nr3
3.1 Element Instalacja C.O.
3.1.1 |KNR Rury ze stali weglowej (1.0034), zewnetrznie ocynkowane, cienkoscienne precyzyjne ze szwem
INSTAL 215/408 |wzdtuznym,Tmax = 135 °C, Pmax = 1,6 MPa. Typ potgczen — zaprasowanie promieniowe.
/2 analogia m 21,00
3.1.2 |KNR Zigczki i ksztattki dla rurociggow ze stali cienkosciennej
INSTAL 215/409
/1 analogia kpl 1,00
3.1.3 |KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggdw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja do 20 'mm, rurocigg Fi 12-25'mm m 21
3.1.4 |KNR 215/419/4 |Grzejnik kompaktowy stalowy ptytowy hignieniczny ocynkowany
analogia kpl 2
3.1.5 |KNR 215/419/4 |Grzejnik kompaktowy stalowy ptytowy hignieniczny
analogia kpl 16
3.1.6 |KNR 215/408/1 |Zawor odcinajgcy prosty montowany na gatgzkach powrotnych grzejnikow DN15
(2) szt 18
3.1.7 |Kalkulacja Zawor termostatyczny prosty z automatycznym regulatorem przeptywu i gtowica termostatyczng
wiasna kpl 18
3.1.8 |KNR 35/215/9 |Odpowietrznik prosty automatyczny z zaworem, armatura Dn"15'mm kpl 18
3.2 Element Instalacja wody zimnej i c.w.u.,
3.21 |KNR 13/128/1 |Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT w zwojach 16 x 2,0 wraz z ksztattkami i izolacjg z otuliny ze
spienionego polietylenu o euroklasie reakcji na ogien BL-s1, dO (produkt nierozprzestrzeniajacy ognia -
NRO), A= 0,04 W/(m*K) m 3
3.2.2 |KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja do 20 'mm, rurociag Fi 12-25'mm m 3
3.2.3 |KNR215/115/2 |Bateria stojgca do umywalki, jednouchwytowa, w komplecie z wezykami podtgczeniowymi (wraz z
mieszaczem temperaturowym), chrom szt 6
3.24 |KNR 35/113/3 |Zawdr odcinajacy kulowy gwintowany dn15-25 min PN10 - wigczenie do istniejgcego pionu, wstawienie
(1) analogia tréjnika szt 12
3.2.5 |KNR 215/115/2 |Podtaczenie armatury. Zawor katowy, przytgcze elastyczne do armatury w oplocie stalowych. Armatura
analogia wyplywowa wg przedmiaru branzy budowlane;. szt 12
3.2.6 |KNP 5/432/1 Dodatek za wykonanie podej$¢ doptywowych na $cianach murowanych, pod zawory czerpalne i baterie miejsce 6
3.2.7 |KNNR 5/1207/1 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o srednicy do 47 'mm, bruzdy dla przewodéw wtynkowych,
analogia w cegle m 1,20
3.2.8 |KNNR 5/1208/3 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 100'mm m 1,20
3.29 |KNRW Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych
215/128/2 m 3,00
3.2.10 |[KNRW 215/126/ |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych,
4 analogia rurocigg Fi'do 75'mm m 3
3.2.11 |[KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach niemieszkalnych,
215/127a/3 rurocigg Fi'do 75’ mm préba 1
3.3 Element Demontaze instalacji sanitarnych oraz prace pomocnicze
3.3.1 |KNR402/132/1 |Demontaz baterii umywalkowej, natryskowej, zmywakowej itp szt 6
3.3.2 |KNR402/235/6 |Demontaz umywalki, zlewu, biatego montazu kpl 6
3.3.3 |KNR 402/133/1 |Demontaz istniejgcej armatury, w tym zaworéw odcinajgcych, antyskazeniowych, powrotnych,
analogia termostatycznych itp szt 18
3.3.4 |KNR 402/114/1 |Demontaz rurociggu stalowego lub z tworzyw sztucznych, Fi*15-20°'mm
analogia m 6
3.3.5 |KNR402/521/2 |Demontaz grzejnika ptytowego kpl 18
3.3.6 |KNR 404/1101/3 |Wywiezienie materiatow z rozbidrek, z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na
odlegtos$¢ 20'km) samochodem dostawczym w miejsce sktadowania i utylizacji wskazane przez
KNR 404/1101/6 |wykonawce m3 0,5

Modernizacja pomieszczen przychodni celem
Utworzenia Dziatu Rehabilitacji w Niedzwiadzie



