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I. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiot Zamdwienia

Przedmiotem przedsiewziecia jest :

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robét budowlanych dla przedsiewziecia pt.
,Przebudowa kompleksu Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego w Plocku w zakresie
modernizacji budynku kottfowni wraz z zagospodarowaniem terenu, wraz z towarzyszgcymi robotami
instalacyjnymi, na dz. ew. nr 528/1, obreb 3-Maszewo, Ptock, przy ul. Medycznej 19”, obejmujacego:

1. rozbidrke czesci budynku kottowni, do poziomu stropu nad parterem wraz z czesSciowq
rozbidrka stropu nad nizszg czescig parteru (pomiedzy osiami 1-7/A-B),

2. rozbidrke zadaszenia i zbiornika na olej opatowy,

3. demontaz urzadzen i instalacji w niezbednym zakresie

4. naprawe konstrukcji pozostatej czesci budynku kottowni, wykonanie nowych posadzek,
stupdw, Scian, wiencéw, stropow i stropodachu,

5. wykonanie nowego pokrycia dachu wraz z naprawg dachu SUW i stacji transformatorowe;j,
montaz nowych obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,

6. wykonanie nowej kottowni zasilanej gazem ziemnym, o mocy do 1,8 MW, zapewniajjcej
zaopatrzenie Szpitala w rezerwowe zasilanie w c.w.u. i ciepto technologiczne,

7. modernizacja gtéwnego weztfa cieplnego szpitala,

remont pomieszczen w piwnicy i na parterze z istniejacg instalacjg solarng,

9. wykonanie nowego magazynu odpadéw medycznych oraz bokséw na segregowane odpady
zgodnie z obowigzujgcymi przepiséw,

10. wykonanie nowych instalacji wewnetrznych obstugujgcych budynek kottowni oraz otworéw
montazowych pod urzadzenia instalacyjne,

11. montaz nowej instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku kottowni,

12. remont pomieszczenia SUW i stacji transformatorowej,

13. usuniecie kolizji instalacji zewnetrznych z planowang przebudowg budynku kottowni,

14. zagospodarowanie placu wokét budynku kottowni wraz z remontem nawierzchni placu i
wzmocnieniem konstrukcji drogi w szczycie istniejgcego budynku od strony wschodniej

®

Przyjmuje sie, ze zadania ujete w niniejszym PFU bedg realizowane w ramach jednego postepowania
w formule zaprojektuj i wybuduj, zgodnie z ostatecznymi zapisami specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia i umowy.

W ramach robdt nalezy uwzglednié harmonogram i etapowanie robét pozwalajace na zachowanie
bezprzerwanego zaopatrzenia kompleksu szpitalnego w energie cieplng. Prace dotyczgce
modernizacji istniejgcego wezta cieplnego zaktada sie przeprowadzi¢ w sezonie letnim — poza
sezonem grzewczym.

Zakres prac nalezy dostosowac do:

- Wymagan Zamawiajgcego przedstawionych w niniejszym Programie Funkcjonalno — Uzytkowym
(zwanym dalej PFU),

- Z zastosowaniem przepisow prawa polskiego obowigzujgcych na dzien wykonania zadania, w tym w
szczegblnosci wymienionych w czesdci informacyjnej niniejszego opracowania z uwzglednieniem
zmian:
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- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (obecny jednolity tekst: Dz. U. z 2019 r., poz.
1186) wraz z pdzniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 r. poz.
1935), wraz z pdzniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (obecny jednolity tekst:
Dz. U.z2019r., poz. 1065) wraz z pdzniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy usytuowanie (obecny jednolity tekst: Dz.
U.z2003 r., nr 169 poz. 1650) wraz z pdzniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegdtowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego
dziatalnos¢ leczniczg (Dz.U. 2019 poz. 595), wraz z pdzniejszymi zmianami;

- Wytyczne i wymagania techniczne dla weztéw cieplnych w spétkach Grupy Fortum w Polsce

Wykonawca jest zobowigzany stosowac sie takze do rozporzadzen, zalecen, wytycznych i wymagan
higieniczno-sanitarnych wzgledem warunkdéw, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia
przeznaczone do magazynowania odpaddw. Przywotane w niniejszym Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym przepisy nalezy stosowac zgodnie

z obowigzujgcym stanem prawnym na dzien ztozenia projektu budowlanego z wnioskiem o wydanie
pozwolenie na budowe. Dziatanie Wykonawcy oraz wyniki jego pracy muszg by¢ zgodne z
obowigzujgcym porzadkiem prawnym.

Program Funkcjonalno — Uzytkowy okresla zakres zaméwienia i jest podstawg do sporzadzenia
kalkulacji (preliminarza) kosztow realizacji zamodwienia oraz ustalenia ryczattowej ceny ofertowej na
kompleksowg realizacje zadania obejmujgcego:

- Opracowanie w niezbednym zakresie projektu budowlanego obejmujgcego roboty
budowlane stanowigce przedmiot zamdwienia, bilansu zapotrzebowania mediéw, projektéow
budowlanych podtgczen medidéw, uzyskanie zapewnienn dostaw medidéw ze strony gestorow
sieci oraz uzyskanie akceptacji ww. przez Zamawiajgcego;

- Opracowanie kompleksowego wielobranzowego projektu wykonawczego z projektem
technologii, obejmujgcego cato$¢ robdt budowlanych stanowigcych przedmiot zamdwienia,
w tym aranzacji wnetrz i umeblowania, wraz z przedmiarami, kosztorysami i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, oraz uzyskanie wszystkich
koniecznych warunkdéw przytgczenia do sieci, zatwierdzen projektéw przytaczy, a takie
uzyskanie akceptacji ww. przez Zamawiajacego;

- Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego odpowiednich opinii, pozwoledn i decyzji
administracyjnych;

- Wykonanie robdét przygotowawczych, budowlanych, montazowych, instalacyjnych
i wykonczeniowych zwigzanych z przebudows projektowanego budynku wraz z rozruchem
technologicznym i przekazaniem obiektu do uzytkowania;

- Wykonanie koniecznych prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu — w zakresie
przygotowania terenu budowy, zorganizowania zaplecza technicznego budowy, dostawy,
sktadowania i ekspedycji materiatdow, organizacji ruchu, naprawy ewentualnych uszkodzen;

- Dostawe wbudowanego (przytwierdzonego w sposéb staty do $cian, podtdg, sufitow i
stropdw, np. za pomocg $rub, wkretdw etc.) wyposazenia instalacyjnego;

- Dostawe oraz montaz wbudowanych (przytwierdzonych w sposéb staty do $cian, podtdg,
sufitéw i stropow, np. za pomocg Srub, wkretow etc.) oraz mobilnych, co najmniej wg wykazu
wyposazenia zatgczonego w tresci PFU: mebli, biatego montaziu wraz z armaturg i
akcesoriami;

- Wykonanie koniecznych instrukcji i przeszkolenia personelu Zamawiajgcego, (co najmniej 3
osoby na kazdy rodzaj sprzetu wyposazenia, nie mniej niz 10 godzin);
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- Swiadczenie ustug serwisowych i napraw w zakresie wynikajgcym z zaoferowanej gwarancji;

Zamawiajgcy informuje, ze zawarte w PFU rozmieszczenie poszczegdlnych pomieszczen i ich wielko$é
nalezy traktowaé, jako pozgdane rozwigzanie funkcjonalne. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic¢
w ramach wykonywanych prac projektowych i robét budowlanych wszystkie wytyczne w zakresie
wymaganej funkcjonalnosci grup pomieszczen (zgodnie z ich rodzajem i przeznaczeniem) przy
zachowaniu stosownych, wymiaréw pomieszczen, odlegtosci i powigzan funkcjonalnych pomiedzy
poszczegblnymi pomieszczeniami, a takie obowigzujacych wymogoéw okreslonych w przepisach
budowlanych, sanitarnych, ppoz i innych, ktérych spetnienie warunkuje dokonanie odbioru obiektu
do uzytkowania. Dokonanie wszelkich istotnych odstepstw

i zmian od rozwigzan przedstawionych w PFU, odniesieniu do wymiaréw liniowych, odlegtosci lub
powierzchni przekraczajacych 5% wartosci odniesienia, wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego,
przy czym Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do jednostronnej oceny, jakie zmiany i jaki ich zakres
uzna za istotny.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét

Przedmiotem zamdwienia jest kompleksowe wykonanie projektu i realizacja robot budowlanych dla
pt. ,Przebudowa kompleksu Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego w Ptocku w zakresie
modernizacji budynku kottfowni wraz z zagospodarowaniem terenu, wraz z towarzyszgcymi robotami
instalacyjnymi, na dz. ew. nr 528/1, obreb 3-Maszewo, Ptock, przy ul. Medycznej 19”.

Budynek stanowigcy przedmiot opracowania zlokalizowany jest na dz. ew. nr 528/1, obreb 3-
Maszewo, Ptock, przy ul. Medycznej 19. Obszar opracowania jest zabudowany i urzgdzony — znajdujg
sie na nim istniejgce zabudowania funkcjonujgcego Szpitala. Teren jest ogrodzony, wyposazony w
przytacza medidéw, z czynnym zjazdem z drogi publiczne;j.

Obszar opracowania jest potozony w obrebie:

- | strefy obcigzenia wiatrem;

- Il strefie obcigzenia $niegiem;
- |l strefie przemarzania gruntu;
- Il strefie klimatycznej;

Budynek kottowni stanowi 4-kondygnacyjny pawilon z dachem ptaskim, o 1 kondygnacji podziemnej,
przylegajacy bezposrednio do budynkdéw technicznych o wys. 1 kondygnacji nadziemnej. Budynek
wykonany jest w technologii zelbetowe] szkieletowej. Dach to monolityczna konstrukcja zelbetowa:
ptytowo- zebrowa oparta na poprzecznych podciggach. Zgodnie z dokumentacjg archiwalng sciany
zewnetrzne i w piwnicy wylewane z betonu. Sciany wewnetrzne betonowe i murowane z cegty (gr. 12
cm). W czeéci nadziemnej $ciany szczytowe murowane gr. 38 cm. Sciany podtuzne na poziomie hali
kottéw to okna stalowe mocowane do stalowej konstrukcji pomocniczej. Wypetnienie przestrzeni
miedzy tymi oknami wzdtuz czesci technologicznej stanowia nieotwieralne naswietla, przy czesci
socjalnej sg to zelbetowe, ocieplane i prefabrykowane ptyty Scienne. Powyzej i ponizej hali kottéw
wystepuja sciany ostonowe z gazobetonu.

Jednokondygnacyjny budynek techniczny (SUW i transformatorowni) zgodnie z dokumentacja
archiwalng wykonany jest w konstrukcji mieszanej. W czesci przylegajgcej do budynku kottowni
posiada dwukondygnacyjng konstrukcje stupowo-ryglowa, zelbetowa, wylewang na mokro. Rzedy
zewnetrzne stupdw parteru opierajg sie na zelbetowych, zewnetrznych Scianach podtuznych piwnicy.
Stacja trafo ma sciany nosne i ostonowe — betonowe w podziemiu i murowane z cegly petnej na
poziomie parteru.

Konstrukcje nosng budynku sktadu opatu w catosci zagtebionego w gruncie wedtug dokumentacji
archiwalnej stanowiag zelbetowe $ciany poprzeczne o gr 20 cm w rozstawie osiowym co 6m.
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Zelbetowe $ciany zewnetrzne obcigzone gruntem s3 o gr. 30 cm. Ta czeé¢ budynku jest niedostepna —
wg informacji uzyskanych od Zamawiajgcego cze$ciowo zasypana gruzem.

W ramach prac przewiduje sie wyburzenie dachu, stupéw, podciggdw, scian zewnetrznych i
wewnetrznych do poziomu stropu nad parterem (wraz z czeSciowym wyburzeniem stropu nad
parterem), zbicie istniejgcych tynkdw, skucie posadzek, przekucia Scian wewnetrznych oraz
wykonanie nowych stropow, stupdw, podciggdw, S$cian, wewnetrznych stalowych schodéw
technicznych, odtworzenie warstw posadzkowych, wykonanie hydro- i termoizolacji, pokry¢
dachowych, uszczelnien akustycznych i przeciwpozarowych, wykonanie nowej stolarki i $lusarki
okiennej i drzwiowej, wykonanie tynkéw, pokry¢ malarskich, wyktadzin podfogowych, okfadzin
$ciennych ceramicznych oraz sufitdw podwieszonych, listew, pokryw, balustrad, wycieraczek itp.
wraz z towarzyszacymi pracami instalacyjnymi i montazem sprzetu oraz urzadzen.

Dodatkowo przewiduje sie naprawe nawierzchni placu wokdét budynku wraz z niezbednymi
wzmocnieniem konstrukcji oraz wzmocnienie konstrukcji drogi wraz z nowa nawierzchnig w szczycie
istniejgcego budynku od strony wschodniej.

Stolarka drzwiowa i okienna typowa.

Wyposazenie budynku w instalacje: elektryczng, wodociggowa, kanalizacyjng, gazowg, centralnego
ogrzewania, klimatyzacji oraz niskopragdowa.

Charakterystyczne parametry budynku kottowni przed przebudows :

Kubatura budynku kottowni: 4765,2 m3

Powierzchnia budynku kottowni: 1320 m2

Wymiary budynku kottowni w rzucie: ok 28,9m x 16,7m
Wysokos¢ budynku kottowni: ok 13,5m

Zestawienie powierzchni dla pomieszczen w zakresie opracowania :

KATEGORIA POWIERZCHNIA [m2]
Powierzchnia catkowita (bez bunkrow) 1091,42
Powierzchnia wewnetrzna 999,53
Powierzchnia konstrukcji 91,89
Powierzchnia netto ( bez bokséw na odpady) 846,04
Powierzchnia uzytkowa (warsztaty i magazyn odpadow) 93,96
Powierzchnia ustugowa 752,08
Powierzchnia ruchu 24,54
Powierzchnia zabudowy 644,73
Kubatura netto 3037,5m3
Kubatura brutto 3599,43 m3

Zestawienie powierzchni — bilans terenu w zakresie opracowania :

KATEGORIA POWIERZCHNI POWIERZCHNIA [m2] Udziat [%]
Przebudowywany budynek kottowni 602,58 23,21
Boksy na odpadki 42,15 1,62
Nawierzchnia utwardzona / plac 1057,68 40,74
Nawierzchnia utwardzona / droga 498,85 19,21
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Projektowane chodniki 125,37 4,83
Projektowana opaska wokét budynku 14,31 0,55
Powierzchnia biologicznie czynna 255,36 9,84

RAZEM | 2596,31 100

W ramach robét budowlanych zawiera sie wykonanie zagospodarowania terenu budowy w zakresie
dojs$¢, remontu/ modernizacji czesci drog dojazdowych , niezbednego zaplecza parkingowego. Nalezy
uwzgledni¢ przetozenie istniejgcej i kolidujgcej infrastruktury technicznej, rozbidrke nieczynnych
czerpni powietrza, oraz elementéw zbiornikow na wegiel i olej opatowy, nadbudowe lub przebudowe
istniejgcych i czynnych czerpni lub wyrzutni, zabezpieczenie wylotéw czerpni lub wyrzutni w $cianie
istniejgcego budynku zgodnie z wymaganiami ppoz. Ponadto nalezy naprawi¢ uszkodzenia powstate
wskutek prowadzonych prac oraz rekultywowaé, odtworzy¢ i urzadzi¢ tereny biologicznie czynne
zdegradowane w trakcie robét budowlanych.

Charakterystyczne wskazniki powierzchniowo-kubaturowe:

Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe na podstawie Polskiej Normy PN-ISO 9836:1997
»Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okreslanie i obliczanie wskaznikdw powierzchniowych i
kubaturowych”

NAZWA WSKAZNIK
Kubatura brutto/powierzchnia catkowita kondygnaciji 3,3
Kubatura brutto/powierzchnia kondygnacji netto 4,25
Kubatura netto/powierzchnia catkowita kondygnacji 2,78
Kubatura netto/powierzchnia kondygnacji netto 3,59
Powierzchnia obudowy budynku/kubatura brutto 3,16
Powierzchnia obudowy budynku/kubatura netto 3,75

UWAGA! Wszystkie wskazniki powierzchniowe nalezy traktowaé jako orientacyjne. Doktadne
wskazniki powierzchniowe, powierzchnie obudowy budynku oraz doktadne wskazniki kubaturowe
zostang okreslone na etapie projektu wykonawczego.

Zakres zamierzenia i kolejnos¢ realizacji:

1. Opracowanie w niezbednym zakresie projektéw budowlanych obejmujacych:
- Roboty budowlane i instalacyjne;
- Bilansu zapotrzebowania mediéw;
- Uzyskanie zapewnien dostaw medidw ze strony gestordw sieci oraz uzyskanie akceptacji ww.
przez Zamawiajgcego;
- Projektéw budowlanych podtgczen medidw;
- Uzyskanie niezbednych decyzji, pozwolen i uzgodnien;
- Uzyskanie uzgodnien projektéw pod wzgledem p.poz. i ds. higieniczno-sanitarnych.

2.Skuteczne zgtoszenie robdt lub uzyskanie pozwolenia na budowe dla planowanego przedsiewziecia,
w zaleznosci od ostatecznego zakresu roboét i ich kwalifikacji przez projektanta w uzgodnionym przez
Zamawiajgcego projekcie budowlanym.

3. Opracowanie kompleksowych wielobranzowych projektéw wykonawczych obejmujacych:
- Catosc robdt budowlanych i instalacyjnych stanowigcych przedmiot zamédwienia;
- Aranzacje wnetrz oraz wyposazenie i umeblowanie;
- Przedmiary i kosztorysy;
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- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych;

- Uzyskanie wszystkich koniecznych do wykonania ostatecznych, wykonawczych opracowan
projektowych warunkdéw przytaczenia do sieci, zatwierdzen projektdw przytgczy, uzgodnien,
zezwolen i tp., a takze uzyskanie akceptacji ww. przez Zamawiajgcego.

4. Sporzadzenie Szczegdétowego Harmonogramu Realizacji Robdt wraz z harmonogramem instalacji
sprzetu i szkoleniami oraz Planu Organizacji Placu Budowy, do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

5. Realizacja robét budowlanych wraz z instalacjg sprzetu wbudowanego i dostawg wyposazenia
(w tym szkolenia) zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego Harmonogramem Realizacji

Robot.

6. Petnienie nadzoru autorskiego autora projektu dla ww. w zakresie, o ktérym mowa w ustawie
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z pdzn. zm.).

7. Uzyskanie zezwolen wydawanych przez organy administracyjne, przytaczy i zagospodarowania
terenu, niezbednych do ich uruchomienia i uzytkowania.

8.Uzyskanie na rzecz Zamawiajgcego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

Zatozenia do Harmonogramu Realizacji Robdt

1. Przed przystgpieniem do robdt budowlanych Wykonawca sporzadzi szczegétowy Harmonogram
Rzeczowo-Finansowy Realizacji Robot i przedstawi do zatwierdzenia Inwestorowi. Harmonogram
Realizacji Robét wpisywaé sie bedzie w Etapy, okreslone we wzorze Umowy oraz musi okreslaé
wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy dla poszczegdlnych zakresow robét w uktadzie miesiecznym.

2. Harmonogram robdt powinien umozliwi¢ zachowanie ciggtosci funkcjonowania wszystkich
oddziatéw Szpitala objetych robotami, stanowigcymi przedmiot niniejszego PFU.

3. Nalezy uwzgledni¢ mozliwos$¢ realizowania robdt oraz oddawania poszczegdlnych ich czesci do
uzytkowania, co najmniej wg nastepujgcego podziatu:

ETAP 1A
- rozbidérka czesci budynku kottowni, do poziomu stropu nad parterem wraz z czesciowa
rozbidrka stropu nad nizszg czescig parteru (pomiedzy osiami 1-7/A-B),
- rozbidrke zadaszenia i zbiornika na olej opatowy.

Uwaga:

- Zaktadana rozbiérka wymaga precyzji i niesie ryzyko uszkodzenia istniejgcego stropu nad
parterem i czesciowo nad piwnica.

- Rozbiérka bedzie wymagata specjalnej technologii wykonawstwa i wielu zabezpieczen.
Ewentualne odpadniecie elementu zelbetowego moze zniszczy¢ strop i znajdujace sie tam
urzadzenia. Aby unikng¢ uszkodzen zaktada sie wycinanie pitami do betonu fragmentéow
budynku wczesniej podczepionych do asekurujgcego diwigu. Z uwagi na mozliwosé
uszkodzenia stropu nad parterem i czesciowo stropu piwnicy przez rozbierane elementy
powyzszych pieter, rozbiorke powinna wykona¢ doswiadczona firma zajmujgca sie
rozbidérkami i wyburzeniami.

- Niezbedne beda specjalistyczne naprawy uszkodzonych elementéw zelbetowych — np.
systemem zapraw do naprawy konstrukcji zelbetowych (tzw.PCC ) lub natrysku drobnego
betonu-torkretowanie. Na etapie projektowym nalezy wykona¢ projekt wzmocnien, badajac
wytrzymatos¢ istniejacych elementéw betonowych (nalezy sprawdzi¢ klase betonu w
uszkodzonych elementach wymagajgcych naprawy i obliczeniowo sprawdzi¢ nosnosé
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uszkodzonych elementdw). Nalezy takze sprawdzi¢, czy istniejace elementy spetniajg
aktualne wymagania ochrony przeciwpozarowej dla tej kategorii obiektéw budowlanych.

ETAP 1B

- remont i przebudowa pomieszczen czesciowo niedostepnych w piwnicy pomiedzy osiami C-
E/8-5+ (byte pom. -1.06, -105a, -1.04, -1.04a) i budowa nowego pomieszczenia zasobnikdw (-
1.03), montaz zasobnikéw (uwaga: nalezy przewidzie¢ otwory montazowe na wprowadzenie
nowych zasobnikéw),

- zasypanie/ likwidacja pomieszczenia zbiornika paliwa pom. -1.06 (nad osig E pomiedzy osiami
2-4)

- remont i przebudowa pomieszczen na parterze pomiedzy osiami C-E/5-8 oraz o$ C-D/ 4-5
(byte pom. 0.06, 0.06a, 0.05, 0.03 i 0.02) i przeniesienie zasobnikédw ' horyzontalnych' do
piwnicy wraz z lokalizacjg nowych zasobnikéw,

- budowa nowej docelowe] kottowni- pom 0.04

Realizacja etapiu nr 1 zapewni nowg kottownie, ktéra wraz z istniejgcg instalacjg solarng dostarczy
CWU+CT dla szpitala.

ETAP 2

- demontaz istniejgcego wezta cieplnego na parterze i w piwnicy pomiedzy osiami A-C/ 1-7,

- remont i przebudowe pomieszczen na parterze i w piwnicy pomiedzy osiami A-C/ 1-7 oraz
konsekwentnie z uwagi na powigzania konstrukcyjne remont istniejgcego pom. SUW (pom. -
1.05)

- montaz nowego wezta cieplnego na parterze (pom. 0.01) oraz pomieszczenia w piwnicy
(pom. -1.01A ) na zasobniki lub elementy (urzadzenia / zasobniki) do przeniesienia w
przypadku pdzniejszych remontéw. Uwaga: nalezy przewidzie¢ otwory montazowe na
wprowadzenie nowych zasobnikdw.

- budowa nowego warsztatu w piwnicy pom -1.01 B

Realizacja etapiu nr 2 zapewni nowy wezet cieplny i nowy warsztat na potrzeby szpitala.

ETAP 3A
- remont pomieszczen z istniejgcg instalacjg solarng w piwnicy (pom. -1.02) i na parterze (pom.
0.05AiB)
- remont i przebudowa pozostatych pomieszczen na parterze pomiedzy osig 1- 3
- budowa magazynu odpadéw medycznych wraz z zapleczem sanitarnym oraz bokséw na
odpady (pom. od 0.06 do 0.12).

Realizacja etapu nr 3a zapewni wyremontowane pomieszczenia z istniejaca instalacjg solarng oraz
nowe miejsca skladowania odpadodw.

ETAP 3B
- remont pomieszczenia stacji transformatorowej - pom. 0.13.

ETAP 4

- wykonanie termoizolacji budynku wraz z nowag elewacjy, pokryciem dachowym oraz
panelami fotowoltaicznymi

- zagospodarowanie placu wokét budynku kottowni wraz z podjazdem i wagg do odbioru
odpadéw medycznych oraz nowymi dojsciami do zaprojektowanych wejs¢ do
przebudowywanego budynku kottowni,

- wzmocnieniem konstrukcji drogi wraz z nowg nawierzchnig w szczycie istniejgcego budynku
od strony wschodniej.
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Zaleca sie prowadzenie robdt w zakresie wezta cieplnego poza sezonem grzewczym. Wykonawca jest
zobowigzany zapewnic¢ zaopatrzenie w energie cieplng szpitala w trakcie prowadzonych robdét. Jezeli
harmonogram prac Wykonawcy przewiduje inaczej, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ i
uruchomié mobilne, tymczasowe Zrédto energii cieplnej na potrzeby Szpitala, np. w postaci kottowni
kontenerowej.

Zamawiajgcy ma prawo korekty przedstawionego w Harmonogramie terminu i wartosci realizacji
poszczegélnych robdt, jesli nie sprzeciwiajg sie temu wzgledy techniczne oraz zasady sztuki

budowlane;j.

Obszary bedace przedmiotem zamowienia muszg zawierac strefy i jednostki funkcjonalne:

Kottownia cwu i ct o mocy do 1,8 MW

Wezet cieplny

Pomieszczenia z instalacjg solarna.

Zespot pomieszczen do przechowywania odpadkéw wraz z dedykowanym weztem
higieniczno-sanitarnym.

5. Pomieszczenie warsztatu.

PwnNE

Planowane powierzchnie:

Numer Nazwa Powierzchnia [m2]
PIWNICA
-1.01A Pom. Zasobnikow 134,63
-1.01B Warsztat 30,39
-1.02 Ist. Pom. Zasobnikdw i inst. solarnej 80,94
-1.03 Pom. Zasobnikéw 98,93
-1.04 Komunikacja 18,52
-1.05 Ist. SUW 76,81
PIWNICA RAZEM | 440,22
PARTER
0.01 Wezet cieplny 128,69
0.02A Komunikacja 6,02
0.02B Pomost 16,87
0.03 Pom. 3,13
0.04 Kottownia 115,29
0.05A Ist. Pom. Z inst. solarng 30,98
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0.05B Ist. Pom. Wymien. Inst. sol. 5,14
0.06 Odpady medyczne 38,56
0.07A Pom. Sanitarne 12,32
0.07B Korytarz 5.84
0.08 Odpady socjalno-bytowe 13,76
0.09 Kompaktory 6,85
0.10 Plastik 3xkp1.1 7,35
0.11 Tonery 3xkp1.1 7,46
0.12 Kartony i papier 12,42
0.13 Ist. pom. trafostacji 60,67
PARTER RAZEM | 471,35
RAZEM | 911,57

Dopuszcza sie maksymalng rdznice powierzchni uzytkowej netto w odniesieniu do catego
projektowanego budynku o +/- 5% oraz dopuszcza sie przekroczenie powierzchni maksymalnie o +/-
5% w ramach jednej funkcji (Rozdziat na funkcje zgodnie z powyzszym opisem Stref Funkcjonalnych
obiektu ). Wymaga sie, aby zachowane zostaty przyblizone wymiary pomieszczen przedstawione w
zatgczniku graficznym. Wielko$¢ wolnej od zabudowy powierzchni podtogi oraz wolnej kubatury w
pomieszczeniu w przeliczeniu na liczbe uzytkownikow — zgodnie z przepisami bhp.

Ostateczne wielkosci powierzchniowo-kubaturowe zostang okreslone w projekcie budowlanym i
wykonawczym, za zgodg Zamawiajacego.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia:

Na moment przystgpienia do realizacji etapu I, powinna by¢ wykonana i uruchomiona kottownia
bedaca przedmiotem robét przewidzianych w etapie IB.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy oswiadczenie o dysponowaniu nieruchomoscia na cele
budowlane niezwtocznie po podpisaniu umowy.

Nalezy opracowa¢ mape do celéw projektowych, badania geotechniczne, uzyska¢ decyzje o lokalizacji
inwestycji celu publicznego oraz decyzje w sprawie sSrodowiskowych uwarunkowan zgody na
realizacje inwestycji.

Planowane przedsiewziecie nie narusza istniejgcych warunkdw ochrony pozarowej. Wszelkie prace
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z postanowieniami ekspertyzy ppoz. w posiadaniu Zamawiajgcego
(wraz z aneksem) oraz udzielonymi odstepstwami, lub opracowaé dodatkowg ekspertyze i uzyskaé
odstepstwo od przepiséw wydane przez KW PSP, we wtasnym zakresie.

W ocenie Zamawiajgcego, zakres planowanych robét wymaga uzyskania pozwolenia na budowe.

Przyjeto zasilanie w media projektowanego obiektu z istniejgcych instalacji Szpitala, bez koniecznosci
wystepowania do zewnetrznych gestorow medidw (wg stanu na dzien opracowania PFU).
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Wykonawca jest zobowigzany zweryfikowaé we wspodtpracy z Zamawiajgcym, czy istniejgce rezerwy
medidw mozna uznac za wystarczajgce na dzien realizacji przedsiewziecia.

W wycenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ wykonanie prac wynikajacych z koniecznosci usuniecia
kolizji z istniejgcy infrastrukturg techniczna.

Wykonawca przy wykonaniu wymaganej dokumentacji projektowej i realizacji prac budowlanych ma
obowigzek:

- Zastosowania sie do obowigzujgcych przepisow (w tym dotyczgcych w szczegdlnosci
zagadnien higieniczno-sanitarnych, przeciwpozarowych, BHP i ergonomii oraz ochrony
Srodowiska), norm, wytycznych zalecen, wiedzy technicznej;

- Zbadania i zapoznania sie ze stanem faktycznym nieruchomosci stanowigcej przedmiot robét,
opracowania koniecznych inwentaryzacji i ekspertyz oraz uzyskania na wtasny koszt wszelkich
materiatow i badan koniecznych dla wykonania dokumentacji projektowej i prowadzenia
robot budowlanych; w szczegdlnosci nalezy wykonac szczegétowa ekspertyze techniczng,
badania i odkrywki celem wskazania wtasciwej technologii naprawy konstrukcji budynku
kottowni i mozliwosci przebudowy. Nalezy sprawdzié¢ zawilgocenie i zagrzybienie istniejgcych
przegréd jak i stan zbrojenia.

- Przed zakonczeniem prac projektowych zainstalowac analizatory, mierniki lub licznki,
pozwalajgce doktadnie okresli¢ srednie, godzinowe i szczytowe zapotrzebowanie Szpitala na
energie cieplng, z uwzglednieniem podziatu na c.o., c.w.u. i c.t.,, z przedstawieniem
zmiennosSci dobowe] i tygodniowej, w sezonie grzewczym i poza sezonem, a nastepnie
stosowanie do uzyskanych danych zweryfikowad przyjete zatozenia projektowe i wykonawcze
w tym zakresie.

- Uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszystkich niezbednych zgtoszen
administracyjnych, uzgodnien, pozwolen, innych decyzji administracyjnych niezbednych w
celu wykonania catego zadania inwestycyjnego we wtasciwych urzedach oraz poniesienie
zwigzanych z tym kosztéw;

- Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszelkich uzgodnien z gestorami sieci
oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z przebudowa, likwidacjg, zmianami
infrastruktury technicznej stanowigcej wtasnos¢ poszczegdlnych gestordow;

- Zapewnienia obstugi geodezyjnej i geotechnicznej wraz z pokryciem kosztow;

- Opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia i przedstawienie go Zamawiajgcemu
najpdzniej w dniu rozpoczecia robdt;

-  Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczedstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem Bezpieczeristwa
i Ochrony Zdrowia, zaréwno w odniesieniu do wtasnego personelu jak i oséb postronnych. Za
nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg;

-  Wykonawca jest zobowigzany we wiasnym zakresie zabezpieczy¢é teren robét przed
dostepem o0séb niepowotanych oraz chroni¢ sprzet i materiaty przed kradziezg lub
uszkodzeniem, niekontrolowanym rozprzestrzenieniem materiatdw budowlanych lub
odpaddéw w srodowisku, a takze wywiez¢ i zutylizowac¢ odpady powstate w wyniku robot
budowlanych

- Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ ocene dendrologiczng, chiropterologiczng i
ornitologiczng obszaru objetego robotami, uzyskaé niezbedne pozwolenia WOS i RDOS na
przeprowadzenie robét lub wycinke kolidujgcych drzew, zabezpieczyé istniejacy zielen i
siedliska przed uszkodzeniem badz zniszczeniem w wyniku prowadzonych roboét

- Wykonawca ma obowigzek, przy zachowaniu parametréw okreslonych w PFU zaoferowac
rozwigzania techniczne, technologie, sprzet, urzadzenia, ktére na etapie uzytkowania i
eksploatacji zrealizowanego obiektu i dostarczonego sprzetu beda przedstawiaty
najkorzystniejsze koszty eksploatacji i uzytkowania. Na zgdanie Zamawiajgcego powinien
przedstawi¢ stosowne wyliczenia i analizy udowadniajgce, ze zaproponowane rozwigzanie
nie jest gorsze od przewidzianego w PFU;
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- Ustanowienia kierownika budowy oraz kierownika zespotu projektowego — uprawnionego
architekta koordynujacego prace zespoftu projektowego, ktérych dziatanie bedzie
umozliwiato staty kontaktu z Zamawiajgcym i wyznaczonymi przez Zamawiajgcego
przedstawicielami nadzoru inwestorskiego. Zamawiajacy wymaga statego pobytu kierownika
budowy na budowie w trakcie wykonywania robdt;

- Zapoznal sie przed przystgpieniem do robdét z Instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego
Szpitala, uwzgledni¢ w trakcie robodt jej tres¢, a na zakonczenie zaktualizowaé w zakresie
wynikajgcym z wykonanych prac.

- Przygotowania dokumentdéw zwigzanych z oddaniem do uzytkowania wykonanego zadania
/dokumentacja powykonawcza i odbiorowa/ wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego decyzji /zgtoszenia obiektu do uzytkowania oraz sktadania wszelkich
wyjasnien i uzupetnief koniecznych do uprawomocnienia sie decyzji w sprawie pozwolenia
na uzytkowanie oraz reprezentowania Zamawiajgcego w tym postepowaniu o uzyskaniu
pozwolenia na uzytkowanie;

- Uwzglednienia w cenie wszelkich kosztéw nadzoréw, opinii i sporzadzenia dokumentacji
wymaganych przez wtascicieli sieci, terenu, zieleni lub urzadzen;

Zaleca sie odbycie wizji Terenu Budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na wifasng
odpowiedzialnosé, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikéw koniecznych do przygotowania jego
rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i
towarzyszace do prowadzenia prac projektowych i robdt budowlanych.

Ponadto Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy:

1. Ogrodzenia placu budowy;

2. Przygotowania zaplecza budowy oraz zaplecza socjalnego dla pracownikéw;

3. Pokrycia kosztu poboru mediéw przy zastosowaniu zamontowanych przez niego
stosownych podlicznikéw;

4. Jasnego okreslenia i kontrolowania miejsca wjazdu i wyjazdu z terenu budowy, w celu
zapobiezenia kradziezy sprzetu i materiatdw oraz dostepu oséb niepowotanych;

5. Wykonania lub pokrycia kosztu napraw ewentualnych uszkodzen powstatych podczas
realizacji niniejszego zadania;

6. Uwazglednienia wszystkich kosztéw zwigzanych z realizacjg prac niezbednych do wykonania,
w tym prac zabezpieczeniowych, porzadkowych, systematycznego wywozu ewentualnych
odpadoéw budowlanych;

7. Uzgodnienia na czas trwania budowy (z osobg wskazang przez Zamawiajacego) miejsca
sktadowania materiatow budowlanych;

8. Ubezpieczenia i ponoszenia petnej odpowiedzialnosSci za sprzet i materiaty pozostawione na
terenie inwestycji;

9. Zabezpieczenia istniejgcej i nowo urzadzonej zieleni przed zniszczeniem w trakcie robot,
natomiast w razie jej zniszczenia dokonania rekultywacji terenu na wiasny koszt, poniesienia
optfat i kar administracyjnych, oraz dokonania odtworzenia tej zieleni lub ewentualnie
nasadzen kompensacyjnych;

1.4. Wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Modernizacja budynku kottowni ma zapewnié:

1. Prawidiowe zaopatrzenie szpitala w energie cieplng

optymalizacje produkcji i dystrybucji ciepta uzyskanego z instalacji solarnej

3. Wykonanie kottowni gazowej o mocy do 1,8MW, pozwalajgcej na dokonanie przegrzewu
instalacji c.o. i c.w.u szpitala oraz stanowigcej rezerwowe zrddto zasilania Szpitala w zakresie
C.w.u. i ct.

N
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4. Spetnienie wymagan technicznych, prawnych, organizacyjnych i uzytkowych wzgledem
budynku Kottowni, z szczegdlnym uwzglednieniem wymaganej wydajnosci, kosztéow
eksploatacji, bezpieczenstwa epidemiologicznego;

5. Nalezyte warunki pracy dla personelu, przez co rozumie sie zaplanowanie odpowiednich
pomieszczen socjalnych (szatni, sanitariatbw oraz pomieszczenn $niadaniowych), a takze
zapewnienie dostepu do Swiatta dziennego i Swiezego powietrza, z zachowaniem
odpowiedniego klimatu akustycznego pomieszczen;

6. Rozwigzania zapewniajgce mozliwos¢ bezpiecznego i zgodnego z przepisami prawa
sktadowania oraz ekspedycji odpaddéw, w tym w szczegdlnosci odpadéw medycznych;

7. Zmniejszenie kosztédw dziatalnosci Szpitala,

8. Rozwigzania optymalne z punktu widzenia dtugotrwatej eksploatacji i funkcjonowania,
ergonomiczne, trwate, niepowodujgce powstawania dodatkowych kosztéw np. w postaci
dodatkowego zatrudnienia czy zwiekszonego zuzycia wody, energii cieplnej czy elektrycznej.
Niedopuszczalne jest stosowanie materiatéw o nizszej jakosci i wtasciwosciach uzytkowych
bez uzasadnienia ekonomicznego do ich zastosowania w postaci kalkulacji kosztéw
eksploatacji i wymiany elementdéw podlegajgcych zuzyciu;

9. Spetnienie wymagan norm i przepisdw, w tym higieniczno- sanitarnych, przeciwpozarowych,
BHP i ergonomii oraz aktéw prawa miejscowego, w tym ustalen decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu obejmujgcej obszar opracowania;

Nalezy zapewni¢ dostep do urzadzen zgodnie z przepisami bhp i warunkami technicznymi, jakim
powinny odpowiadaé budynki. Nalezy zapewnié przejScia w pomieszczeniach pomiedzy elementami
budowlanymi a wyposazenia instalacyjnego lub mebli, nie wezsze niz 80 cm, od najdalszego punktu w
ktédrym moze przebywac cztowiek na zewnatrz pomieszczenia.

Wielkos¢ pomieszczen powinna zapewniaé niezbedng przestrzen serwisowg, wymagany dostep do
urzadzen i uwzglednia¢ zasieg elementéw ruchomych. Przejscia i dojscia techniczne do urzadzen
powinny by¢ zapewnione podestami, zabezpieczone balustradami, lub klamrami z mozliwoscig
przypiecia w zaleznosci od potrzeby i koniecznosci. Elementy niebezpieczne lub zanizajgce Swiatto
przejScia powinny by¢ jaskrawo oznakowane, podobnie jak wszelkie réznice poziomow stwarzajgce
ryzyko potkniecia lub upadku. Wymiary otwordw drzwiowych w $wietle oScieznicy prowadzacych do
pomieszczenn technicznych powinny umozliwia¢é wnoszenie / wwozenie do nich na wdzkach
transportowych urzadzen, sprzetu konserwacyjnego oraz czesci zamiennych niezbednych dla
prawidtowego funkcjonowania i konserwacji. Na etapie koniecznosci nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢
wprowadzenia oraz wyprowadzenia urzadzen z budynku, w tym tak zaplanowaé harmonogram robét,
zeby unikna¢ kolizji w tym zakresie i przerw w zaopatrzeniu Szpitala w niezbedne do jego
funkcjonowania media.

Skrzydta drzwi nie powinny sie wzajemnie blokowa¢ ani utrudnia¢ ewakuacji. Wyposazenie
pomieszczen nie powinno utrudniaé i kolidowad z otwarciem drzwi na petng szerokosé.

Wymiary pomieszczen, korytarzy oraz drzwi muszg umozliwiaé swobodny transport materiatéw na
wdzkach transportowych.

Projektowany obiekt powinien posiadaé okreslone przez Zamawiajgcego wtasciwosci funkcjonalno-
uzytkowe i estetyczne, co musi zostac potwierdzone w formie pisemnej akceptacji i zatwierdzenia
przedstawionego projektu przez Zamawiajacego.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Opracowanie dokumentacji projektowej

Opracowanie przez Wykonawce dokumentacji projektowej obejmuje:
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1. Wykonanie opracowan i uzyskanie opinii, badan, ekspertyz, sprawdzen, materiatéw (w tym mapy
do celédw projektowych, badan geotechnicznych i ekspertyzy konstrukcyjnej, pomiaréw
zapotrzebowania na media), informacji i pozwolen niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe,
w tym decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia;

2. Opracowanie projektu budowlanego w koniecznym zakresie, wynikajgcym z zatozen
konstrukcyjnych, architektonicznych i instalacyjnych opisanych w PFU oraz wymagan norm i
obowigzujgcych przepiséw wraz z uzyskaniem wymaganych opinii w tym w szczegélnosci SANEPID,
p.poz, oraz innych niezbednych decyzji i pozwolen;

3. Opracowanie dotyczace zagospodarowania terenu w zakresie informacyjnym oraz organizacji
zaplecza budowy;

4. Opracowanie zatwierdzonych przez dysponenta instalacji (Zamawiajgcego lub gestorow mediéw)
projektéw budowy przytaczy medidw — jezeli bedy niezbedne do funkcjonowania objetych
zamowieniem budynkoéw;

5. Skuteczne zgtoszenie robdt budowlanych lub uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego ostatecznej
decyzji pozwolenia na budowe;

6. Wykonanie projektow wykonawczych w zakresie obejmujgcym branze:
6.1 Architektoniczng;
6.2 Konstrukcyijng;
6.3 Instalacji elektrycznych obejmujgcych:
6.3.1 Instalacje zasilania podstawowego;
6.3.2 Instalacje zasilania rezerwowego;
6.3.3 Instalacje elektrycznych gniazd zasilajacych;
6.3.4 Instalacje oswietlenia podstawowego;
6.3.5 Instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;
6.4 Instalacji teletechnicznej obejmujacych:
6.4.1 Instalacje teletechniczng okablowania strukturalnego;
6.4.2 Instalacje CCTV;
6.4.3 Instalacje KD;
6.4.4 Instalacji AKPiA dla wentylacji i instalacji C.O.;
6.5 Instalacji wentylacji i klimatyzacji;
6.6 Instalacji odgromowej;
6.7 Instalacji p. poz. obejmujacych:
6.7.1 Instalacje SSP
6.8 Instalacji c.o. i c.t. chtodu;
6.9 Instalacji wodno-kanalizacyjnej obejmujacych:
6.9.1 Instalacje z.w.;
6.9.2 Instalacje c.w.;
6.9.3 Instalacje hydrantowg;
6.9.4 Instalacje sanitarng deszczowg;
6.9.5 Instalacje odprowadzania skroplin;

7. Opracowania kosztorysdw oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru zaprojektowanych
robot;

8. Projekt zagospodarowania terenu budowy;

9. Projekt organizacji ruchu na czas budowy;
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10. Sporzadzenia dokumentacji powykonawczej i odbiorowej;
11. Sporzadzenie instrukcji i scenariusza bezpieczenstwa pozarowego dla budynku;

Projektant bedzie zobowigzany wykonaé¢ réwniez inne opracowania, niewymienione wyzej,

a niezbedne do realizacji przedsiewziecia inwestycyjnego, wynikajace z przyjetych rozwigzan
projektowych, ktérych obowigzek posiadania przez Inwestora przy prowadzeniu przedmiotowej
inwestycji naktadajg obowigzujace przepisy prawa w tym zakresie - jak na przyktad w zakresie
przebudowy instalacji i urzgdzen, przebudowy i rozbudowy dojazdéw, dojs¢, doprowadzenia medidow
oraz opracowania wynikajgce np. ze zwiekszonego zapotrzebowania w energie elektryczna, cieplng

itp.

Szczegdtowos¢ wykonania dokumentacji projektowej wykonawczej musi pozwala¢ na okreslenie
zakresu prac i sposobu ich wykonania oraz dokonania na jej podstawie odbioru wykonanych robdt.
Wykonawca sporzgdzajgc dokumentacje projektowg zobowigzany jest do wskazania w dokumentacji
jakiego rodzaju materiaty ma zamiar zastosowac.

Projekt architektury obejmie aranzacje wnetrz w zakresie ustalenia materiatéw wykonczeniowych
oraz kolorystyki. Zamawiajagcy wymaga przediozenia do akceptacji przyjetych rozwigzan

projektowych.

Wymagania w zakresie przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu:

Wszystkie opracowania w zakresie projektu budowlanego i projektu wykonawczego nalezy wykonac
w min. 5 egz.

Dopuszcza sie wykonanie projektu technicznego o szczegétowosci projektu wykonawczego jako jedno
opracowanie.

Wszystkie opracowania w zakresie kosztoryséw, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt,
innych opracowan i operatow - nalezy wykona¢ w min. 3 egzemplarzach.

Wszystkie wykonane opracowania nalezy dostarczyé takze w postaci cyfrowej na nosnikach DVD,
w ilosci min. 1 egz. Wymaga sie, aby do zapisu cyfrowego byty stosowane pliki:

- ODS i PDF w odniesieniu do opisow;

- ODT i PDF w odniesieniu do zestawien;

- ATH w odniesieniu do przedmiardéw i kosztoryséw

- PDF w odniesieniu do kart katalogowych, instrukgji itp.;

- Edytowalny DWG (2010) i PDF w odniesieniu do rysunkéw projektowych;

- JPEG i PDF w odniesieniu do wizualizacji rozwigzan formy architektonicznej obiektu oraz

aranzacji wnetrz;

Wykonawca zobowigzany jest w ramach ustalonego wynagrodzenia przenies¢ na Zamawiajgcego
autorskie prawa majgtkowe oraz prawa zalezne do wykonanej dokumentacji projektowej wraz
z petnomocnictwem do wykonywania w imieniu autora autorskich praw osobistych do przekazanej
dokumentacji projektowe;j.

2.2. Zakres wykonania robét budowlanych, instalacyjnych i pozostatych

W zakresie robdét budowlano-instalacyjnych, obejmujacych wskazane przez Zamawiajgcego
pomieszczenia kottowni oraz pom SUW i stacji transformatorowej Wykonawca musi wykonaé catos¢
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prac przewidzianych do realizacji i uzgodnionych z Zamawiajacym w ramach opracowanej
dokumentacji projektowej, w tym co najmniej:

Prace budowlane:

Organizacja zaplecza budowy;

Zabezpieczenie terenu robét;

Wykonanie rozbiérek i demontazy oraz utylizacja odpadow;

Wykonanie stanu surowego budynkdéw — $cian, stupow, stropow, dachow itd.;

Wykonczenie powierzchni Scian, sufitéw, podtog;

Wykonczenie Scian zewnetrznych i elewacji budynkdw;

Wykonanie nowej stolarki i $lusarki otworowej;

Montaz krat, poreczy, balustrad, czerpni, drabin, klamer, uchwytéw, zadaszen itp.;

Wykonanie warstw izolacyjnych podtdg, stropow oraz dachow;

Utozenie wyktadzin zgrzewalnych, gresu, ptytek Sciennych, oktadzin sciennych;

. Montaz oscieznic oraz skrzydet okiennych i drzwiowych;

. Wykonanie listw, nakryw, oston, odbojow, poreczy, stoperédw, ogranicznikdw,
wycieraczek, blatéw, parapetdw, oznakowan, elementéw informacji wizualnej, galanterii
tazienkowej, zaluzji, rolet, zamknieé szczelin dylatacyjnych itp.;

13. Wykonanie sufitéw podwieszonych;

14. Malowanie $cian i sufitow;

15. Uzupetniajace prace budowlane (zabudowa rur i innych elementéow konstrukcyjno-

technologicznych);

16. Wykonanie przepustdow w stropach, dachu i w S$cianach dla instalacji wentylacji i

klimatyzacji;

17. lzolacja przeciwpozarowa i akustyczna szczelin, przejsc i przepustow;

18. Inne konieczne roboty ogdélnobudowlane z tym zwigzane wraz z koniecznymi robotami

wykonczeniowymi (malowania, tynki, wyktadziny ceramiczne - ptytki);

© X NoOUAEWNE
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Zakres prac instalacyjnych:

1. Wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznych;
Wykonanie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej;
Wykonanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej;
Wykonanie instalacji gazowej;

Wykonanie instalacji c.o. i c.t.;
Wykonanie instalacji p.poz.;

oA WN

Opis dostarczenia medidw:
Zaopatrzenie w wode (w tym zabezpieczenie zasilania rezerwowego) odbywac sie bedzie zgodnie ze
stanem istniejgcym w dowigzaniu do istniejgcej instalacji szpitalne;.

Jako podstawowe zrédto ciepta dla projektowanego budynku przyjmuje sie projektowany
wymiennikowy wezet c.o. i cwu.

Odbidr sciekdw sanitarnych z budynku pozostawia sie bez zmian - odprowadzenie przez istniejgce
przytgcze do sieci miejskie;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za rezultat prac z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyé, jest
zatem zobowigzany do wykonania wszystkich czynnosci koniecznych do zaprojektowania, wykonania
i oddania budynku do uzytku. Zamawiajgcy wymaga przekazania do akceptacji projektu budowlanego
i rysunkéw wykonawczych, przed ich skierowaniem do realizacji, w celu zbadania ich zgodnosci

z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.
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2.3. Przygotowanie terenu budowy

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu organizacji i zagospodarowania terenu
budowy, w zwigzku z czym wymaga sie aby propozycja Wykonawcy w tym zakresie zostata
przedstawiona Zamawiajgcemu ze stosownym wyprzedzeniem tak, aby byto mozliwe jej uzgodnienie.
Teren budowy powinien obejmowaé bezposrednie sgsiedztwo przebudowywanego budynku
kottowni oraz wykonywanych obiektéw zabudowy terenu, w tym przytgczy medidéw, drog,
chodnikéw, miejsc parkingowych. W przypadku zajecia jakiejkolwiek istniejgcej drogi komunikacji,
Wykonawca jest zobowigzany zorganizowac objazd oraz czytelng organizacje ruchu, pozwalajaca na
jego ptynng i bezprzerwowa kontynuacje. Zwraca sie uwage, zeby jakiekolwiek trwate czy
tymczasowe dziatania Wykonawcy, w tym jego podwykonawcdw, nie stwarzaty zagrozenia pozarem,
bhp, zanieczyszczenia srodowiska, nie prowadzity do naruszenia warunkéw bezpiecznej ewakuacji i
prowadzenia akcji gasniczej (z szczegdlnym uwzglednieniem dostepnosci hydrantéw i drog
pozarowych) ani niezgodnego z przepisami i normami pogorszenia komfortu akustycznego, czystosci
powietrza czy zapachu w zasiegu oddziatywania robot.

Teren prac budowlanych nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé. Wytyczy¢ objazdy i obejscia. Wymaga sie,
aby wszelkie przejscia w niezbednym wymiarze umozliwiaty takze poruszanie osobom z dysfunkcjami
ruchu lub wzroku. Elementy trudno widoczne nalezy oznakowadé, a stwarzajgce zagrozenie oswietli¢
w stopniu wystarczajgcym do unikniecia wypadkéw po zmroku. Po zakoriczeniu robét budowlanych
teren nalezy doprowadzi¢ do porzadku, uszkodzone nawierzchnie naprawié, tereny zielone
zrekultywowac.

Précz oznakowania terenu budowy zgodnie z Prawem Budowlanym oraz przepisami bhp, na terenie
inwestycji nalezy umiesci¢ baner i tablice informacyjng promujgce przedsiewziecie, zawierajgca
ewentualnie dane o dofinansowaniu i instytucji finansujacej, zgodnie z szczegdétowymi wytycznymi
Zamawiajgcego.

3. Szczegbtowe rozwiagzania techniczne i materiatowe

3.1. Zagospodarowanie terenu

Nawierzchnie komunikacyjne

Dla obstugi komunikacyjnej przebudowywanego budynku kottowni nalezy zmodernizowaé
nawierzchnie drogowe. W ich sktad wchodza:

- Placeijezdnie manewrowe;

- Miejsca postojowe dla samochoddéw ciezarowych i osobowych;

- Chodniki;

Wymagane s3g nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

A. Jezdnia oraz miejsca postojowe dla samochodéw osobowych:

Grub.
L.p. Warstwa Typ el
1 | Warstwa Scieralna Kostka brukowa betonowa wibroprasowana 3
dwuwarstwowa
2 | Podsypka Podsypka cementowo-piaskowa 1: 10 (gotowa mieszanka)
A 3
Wytrzymatos$¢ min. 2,5 MPa
3 | Podbud. zasadnicza Chudy beton ( C8/10) 18
R,s= 6+9 MPa wg PN-5-96013:1997
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taczna grubosé: | 29
B. Chodniki
Grub.
L.p. Warstwa Typ (a7
1 | Warstwa Scieralna Kostka brukowa betonowa wibroprasowana 3
dwuwarstwowa
2 | Podsypka Podsypka cementowo-piaskowa 1: 10 (gotowa mieszanka) 3
3 | Podbud. zasadnicza Chudy beton ( C8/10)
10
R28= 6+9 MPa wg PN-5-96013:1997
taczna grubosc¢: 21

Dopuszcza sie zmiane nawierzchni na innego typu o tej samej lub wiekszej nosnosci.

Nalezy uwzgledni¢ oznakowanie pionowe i poziome drég komunikacyjnych wg zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego organizacji ruchu.

Oznakowanie zaréwno pionowe jak i poziome powinno by¢ wykonane w sposéb trwaty i odporny na
warunki atmosferyczne.

W obszarze opracowania zaprojektowano miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych
(wyznaczone biatymi liniami: znakami poziomymi P-18), w tym dostosowane do potrzeb oséb
niepetnosprawnych. Miejsca dla osdb niepetnosprawnych nalezy oznaczy¢ biatymi, poziomymi
znakiami P-20 oraz P-24 na nawierzchni barwy niebieskiej, oraz pionowym znakiem D-18a z tabliczkg
T-29. Oznakowanie zaréwno pionowe jaki i poziome powinno by¢ wykonane w sposéb trwaty i
odporny na warunki atmosferyczne.

Uwaga:

Pod placem wokét budynku kottowni znajduja sie istniejace, czesciowo zasypane skfady opatu na we-
giel. Strop sktadu opatu zlokalizowany na poziomie parteru zgodnie z dokumentacjg archiwalng zostat
wykonany w postaci monolitycznego, zelbetowego stropu ptytowo-zebrowego z zebrami o wymia-
rach 30x70cm i ptytg o grubosci 15 cm. W stropie w obu kierunkach rozmieszczone sg otwory do wsy-
pu miatu wykonczone zeliwnymi wtazami ulicznymi. Podczas wymiany nawierzchni nalezy ocenic stan
techniczny istniejgcego stropu pod katem planowanych obcigzen. W razie potrzeby nalezy wykonac
konieczne wzmocnienia i naprawy.

Zielen

Na catym obszarze objetym zakresem robét, a niestanowigcym nawierzchni komunikacyjnych nalezy
urzadzic trawniki, z mieszaniny min. 4 gatunkow traw, jak np. rajgras angielski (minimum dwie odmia-
ny) oraz kostrzewa czerwona (minimum dwie odmiany). Zaleca sie stosowac¢ nasiona z upraw krajo-
wych, dostosowanych do lokalnych warunkéw glebowych i klimatycznych.

Nalezy przewidzie¢ nasadzenia ro$linnosci wysokiej i niskiej: drzew, krzewdw i bylin wg projektu ziele-
ni uzgodnionego z Zamawiajgcym. Rodzaj i ilos¢ zastosowanych gatunkéw nalezy dostosowac do
obecnie wystepujacych na obszarze opracowania.

W miare mozliwosci, nalezy dazy¢ do zachowania istniejgcego na obszarze opracowania wartoscio-
wego drzewostanu, w miejscach nieobjetych: zabudowg, prowadzeniem powierzchni utwardzonych.
Wykonawca zobowigzany jest w imieniu zamawiajgcego uzyska¢ zgody na wycinke drzew u odpo-
wiednich organdw.
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Elementy matej architektury
Kosze na Smieci

Kosze na s$mieci wolnostojgce o konstrukcji stalowej. Elementy stalowe malowane czarng lub
grafitowg farbg antykorozyjng. Kosze wyposazone w popielnice oraz zadaszenie od gory. Kosz
zamykany zamkiem tréjkatnym. Po otworzeniu uchyla sie dno kosza. Minimalna pojemnos$¢ kosza
wynosi 35 litréw. Maksymalna wysokosé nie wieksza niz 130 cm. Produkt powinien charakteryzowac
sie wysoka jakoscig i estetyka wykonania oraz duzg trwatoscig, a takie prostym i higienicznym
sposobem oprdzniania. Materiaty wykorzystane do produkcji elementu muszg by¢ odporne na
warunki atmosferyczne i przystosowane do uzytku zewnetrznego. Kosz musi by¢ stabilny i stale
potgczona z podtozem (np. poprzez czteropunktowe potgczenie Srubowe z wkopanymi,
prefabrykowanymi klinami betonowymi). Preferowane rozwigzanie:

Stojaki na rowery

Stojaki na rowery o prostej, minimalistycznej formie, wolnostojgce wykonane ze stali nierdzewne;j.
Wysokos¢ 83 (+/- 3 cm), szerokosé¢ 63 (+/- 3 cm). Produkt powinien charakteryzowaé sie wysoka
jakoscia i estetyka wykonania oraz duzg trwatoscig, w tym wytrzymatosciag mechaniczng i odpornoscia
na uszkodzenia. Materiaty wykorzystane do produkcji elementu muszg by¢ odporne na warunki
atmosferyczne i przystosowane do uzytku zewnetrznego. Stojak musi by¢ stabilny i stale potgczony z
podtozem (np. poprzez czteropunktowe potgczenie srubowe z wkopanymi, prefabrykowanymi
klinami betonowymi).

Oswietlenie zewnetrzne

Oswietlenie zewnetrzne zapewni¢ poprzez instalacje opraw oswietleniowych LED o mocy 50W i
luminacji minimum 6000 Im na stupach stozkowych aluminiowych, anodowanych na kolor
szampanski. Strumien Swiatta powinien w sposéb réwnomierny oswietla¢ wszystkie trakty
komunikacji kotowej wraz z parkingami.

Zrédto $wiatta zasilane z ogdlnej sieci elektroenergetycznej 230V AC projektowanego obiektu.
Wszystkie lampy powinny charakteryzowaé sie wysoka jakoscig i estetykg wykonania oraz duig
trwatoscig. Oprawy oswietleniowe wykonana jako cisnieniowy odlew aluminiowy z wbudowanym
czterostopniowym profilem czasowym i regulacjg pochylenia - 5°-20°. Forma lamp prosta ale o
wysokich walorach estetycznych, nowoczesna, minimalistyczna, do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
Materiaty wykorzystane do produkcji elementéw muszg by¢ odporne na warunki atmosferyczne i
przystosowane do uzytku zewnetrznego. Szczelnos¢ elementdéw elektronicznych w klasie minimum
IP66. Lampy muszg by¢ stabilne i stale potgczone z podtozem (np. poprzez potgczenie Srubowe z
wkopanym, prefabrykowanym klinem betonowym).

Miejsce sktadowania odpaddéw
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Wykonaé w konstrukcji murowanej, ze $cianami ostonowymi wykonanymi z bloczkow sylikatowych.
Pomieszczenie na kompaktory wykonaé jako zamkniete na catg wysoko$é z drzwiami i dachem z
blachy aluminiowej o gr. min. 0,7mm mal. proszkowo na rabek stojacy.

3.2. Architektura

3.2.1. Opis ogdiny

Od projektowanych pomieszczen kottowni wymaga sie rozwigzan o wysokich walorach
funkcjonalnych i uzytkowych. Wewnetrzna architektura budynku powinna by¢ odpowiednia do
wymagan stawianych dla planowanych tam funkcji oraz odpowiednia do uwarunkowan technicznych
zawartych w PFU.

Podstawowe rozwigzania funkcjonalne okre$la niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy, ktéry
zostanie uszczegétowiony w projekcie budowlanym wykonanym przez Wykonawce. Dopuszczalne s3
uzasadnione korekty niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego pod warunkiem uzgodnienia
ich i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego;

Pomieszczenia powinny spetnia¢c wymagania technologii oraz wspétgra¢ pod wzgledem estetyki z
istniejgcym otoczeniem. Rozwigzania budowlano-materialowe powinny byé trwate, estetyczne,
odporne na uszkodzenia i $Srodki dezynfekcyjne, wygodne w obstudze, fatwe do utrzymania w
czystosci, mie¢ na celu zminimalizowanie obcigzen konstrukcji izapewnienie dobrej jakosci
wykonania;

Uktad komunikacji ogdlnej powinien pozwala¢ na wydzielenie poszczegélnych dziatéw funkcjonalnych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Drogi transportowe powinny zapewnié¢ odpowiedni uktad drég
brudnych i czystych. Uktad pomieszczen powinien pozwala¢ na zachowanie zasady postepowego
ruchu materiatow.

Wielkos¢ przestrzeni komunikacyjnych, tazienek, pomieszczen, szerokosci drzwi powinna spetniac
ponadminimalne wymagania, w szczegélnosci pozwalajgc na tatwe i swobodne manewrowanie
woézkami itp. z pozostawieniem wystarczajgcej przestrzeni dla  komfortu obstugi,

a w przypadku traktéw komunikacyjnych — umozliwiajacej nawracanie, wprowadzanie do
pomieszczen i wymijanie bez cofania.

Dobdr materiatdéw i rozwigzan technicznych powinien by¢ skupiony na zwiekszaniu trwatosci
uzytkowej poszczegdlnych elementédw budowlanych. Wyroby powinny spetniaé kryteria dla co
najmniej Srednio-ciezkich warunkéw uzytkowania wg stosownych norm branzowych. Drzwi, $ciany,
narozniki powinny by¢ zabezpieczone przed uderzeniami i uszkodzeniami listwami i odbojami.

3.2.2. Wymagania wzgledem rozwigzan materiatowych i wykonczeniowych

Wymagania ogdlne dotyczgce wiasciwosci wyrobéw budowlanych: materiaty przewidziane do
wbudowania muszg by¢ dopuszczone do stosowania na terenie RP w budynkach opieki zdrowotnej,
by¢ trwate, tatwe do utrzymania w czystosci, odporne na stosowane w szpitalu srodki dezynfekcyjne
(po liste Srodkéw nalezy zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego). Powinny bezwzglednie spetnia¢ wymagania
art. 10 ustawy Prawa budowlanego oraz wymagania wynikajgce z obowigzujgcych Polskich Norm
przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych te normy.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie lub norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, uwzglednia sie
w kolejnosci:
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1. Europejskie aprobaty techniczne;
2. Wspdlne specyfikacje techniczne;
3. Inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne;

W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie lub norm innych panistw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy oraz aprobat,
specyfikacji, norm i systemdw, uwzglednia sie w kolejnosci:

1. Polskie Normy;

2. Polskie aprobaty techniczne;

3. Polskie specyfikacje techniczne;

Konstrukcja i wykonczenie zewnetrzne

Fundamenty
Istniejgce, nie przewiduje sie ingerencji w fundamenty;

Stupy, podciagi i nadproza
- Stupy i podciagi (rygle ram) —istniejgce zelbetowe, monolityczne wylewane z betonu;

Niezbedne bedg specjalistyczne naprawy uszkodzonych elementéw zelbetowych — np. systemem
zapraw do naprawy konstrukcji Zzelbetowych (tzw.PCC ) lub natrysku drobnego betonu-
torkretowanie. Na etapie projektowym nalezy wykonaé projekt wzmocnien, badajgc wytrzymatosc¢
istniejgcych elementéw betonowych.

Stropy

- Istniejgce stropy miedzykondygnacyjne, wg dokumentacji archiwalnej, zelbetowe, wylewane
na mokro stropy ptytowo-zebrowe.

- W projekcie Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ uwage na otwory technologiczne w
stropach oraz obcigzenia skupione (liniowe) od pionéw wentylacyjnych oraz $cian
dziatowych;

- Przejscia instalacyjne przez strop o wymiarach przekraczajacych 4 cm nalezy zabezpieczyé
przeciwpozarowo do klasy min. EI60;

Dach

- Istniejgce stropodach, wg dokumentacji archiwalnej, gestozebrowy typu DZ.
- Istniejacy stropodach nad budynkiem kottowni do wyburzenia, nalezy rowniez rozebraé czesé
stropodachu nad czescig nizszg pomiedzy osiami A-B/ 1-7
- nowy dach ptaski kryty papa
Uwaga:
Wykonawca musi opracowac szczegétowe rozwigzanie potgczen dachu z okapem, koszy dachowych,
rynien, rur spustowych, itp.

Sciany zewnetrzne

- Sciany fundamentowe — istniejgce, bez zmian;

- Wg dokumentacji archiwalnej $ciany zewnetrzne i w piwnicy wylewane z betonu. W czesci
nadziemnej $ciany szczytowe murowane gr. 38 cm. Sciany podtuzne na poziomie hali kottéw
to okna stalowe mocowane do stalowej konstrukcji pomocniczej. Wypetnienie przestrzeni
miedzy tymi oknami wzdtuz czesci technologicznej stanowig nieotwieralne naswietla, przy
czesci socjalnej sg to zelbetowe, ocieplane i prefabrykowane ptyty Scienne. Powyzej i ponizej
hali kottéw wystepujg Sciany ostonowe z gazobetonu.

- Nalezy wykona¢ lokalne naprawy i uzupetnienia $cian i tynkdw wedtug rzeczywistej potrzeby
a takze odmalowaé $ciany.

- Wpg dokumentacji archiwalnej budynki techniczne (SUW i transformatorowni) w czesci
przylegajacej do budynku kottowni posiadajg dwukondygnacyjng konstrukcje stupowo-
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ryglowa, zelbetowa, wylewang na mokro. Rzedy zewnetrzne stupdw parteru opierajg sie na
zelbetowych, zewnetrznych scianach podtuznych piwnicy. Stacja trafo ma $ciany nosne i
ostonowe — betonowe w podziemiu i murowane z cegty petnej na poziomie parteru.

- Nalezy wykonac¢ lokalne naprawy Scian i tynkéw wedtug rzeczywistej potrzeby a takze
odmalowac sciany.

Sciany wewnetrzne

- Sciany wewnetrzne betonowe i murowane z cegly (gr. 12 cm).

- Nowe S$cianki wewnetrzne dzialowe wykona¢ jako murowane z blokéw wapienno -
piaskowych klasy 10 lub bloczkéw poryzowanych, na zaprawie cementowo-wapiennej (lub
klejowej) klasy M10 grubosci 6 i 11,5 cm, w kl. odp. ogniowej zgodnie z oznaczeniami na
rysunkach;

- Sciany w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie wykona¢ z pustakéw ceramicznych, w
kl. odp. ogniowej zgodnie z oznaczeniami na rysunkach;

- Projektowane $ciany oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ jako murowane z bloczkéw
wapienno-piaskowych lub z betonu komdrkowego o grubosci min. 12 cm z obustronnym
tynkiem cementowo-wapiennym + gtadz gipsowa — odpornosé ogniowa REI 60 (60 min.);

- Uzupetniajgco, w niezbednych miejscach mozna takze wykonac przegrody i obudowy z ptyt
gipsowo-kartonowych 2x12,5mm na stelazu systemowym z wypetnieniem z wetny mineralnej
min. 50mm;

- Wszystkie Sciany dziatowe nalezy wyprowadzi¢ ponad sufitem podwieszanym do wysokosci
stropu;

Wentylacja grawitacyjna
Przewiduje sie wentylacje grawitacyjng i grawitacyjng wspomagang mechanicznie w pomieszczeniach
fazienek.

Wentylacja grawitacyjna stosowana w pomieszczeniach powinna charakteryzowac sie nastepujgcymi
cechami:

- Kanaty wykonac z ksztattek ceramicznych, z obudowg w kl. odp.ogniowej EI60. Dopuszcza sie
kanaty w systemie pustakdéw betonowych, o kl. odp.ogniowej EI60, lub réwnowazine;

- Wiloty powietrza do kanatéw nalezy zamkngé kratkami wentylacyjnymi peczniejgcymi w
klasie odp. ppoz. EI6O0;

- Kanaty prowadzone w poziomie wykona¢ w systemie przewodéw z blachy ocynkowanej. W
kanatach poziomych dtugosci ponad 1m nalezy zainstalowa¢ elektryczne wentylatory
kanatowe;

- Kominy wentylacyjne wyprowadzi¢ 90cm ponad linie dachu i obrobi¢ 3cm warstwg
styropianu + tynk. Na kominach nalezy zainstalowa¢ nasady wentylacyjne dziatajgce na
zasadzie podcisnienia wywotanego ruchem powietrza;

- w trakcie robdt nalezy zdemontowac i zutylizowaé ewentualne kanaty azbestowe

Obudowa szachtéw instalacyjnych:

- Sciany szachtéw instalacyjnych wykona¢ z bloczkdw wapienno-piaskowych lub betonu
komadrkowego, w klasie odp. ogniowej min. El 60;

- obudowy ppoz. w kl. odp. ogn. EI60 wykonaé w systemie lekkiej zabudowy z ptyt GKF lub
wtdkno-gipsowych;

- Przejscia i przepusty instalacyjne nalezy uszczelni¢ samopeczniejgcg masg ogniotrwatg do
klasy odp. ogn. przegrody;

- W miejscach koniecznych dojs¢ do zawordw instalacji nalezy przewidzie¢ drzwi rewizyjne
szer. 40cm. W zaleznosci od potrzeb, drzwi szachtéw powinny by¢ wykonane w klasie
odpornosci pozarowej EI60;
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- Instalacje wentylacji, wod.-kan. oraz C.O. nalezy prowadzi¢ w miare mozliwosci w przestrzeni
sufitu podwieszanego, wewnatrz zabudowy g-k i w bruzdach, a w przypadku jej braku
obudowac ptytg GKB 12,5mm na ruszcie stalowym,;

Elewacja

Nalezy wykona¢ izolacje termiczng budynku wraz z nowa elewacja.

W miare mozliwosci nalezy zachowad istniejgcy uktad i proporcje okien z uwagi na spdjnosé z
otaczajgcymi budynkami. Zaktada sie wymiang stolarki okiennej i drzwiowej oraz zamiane
pojedynczych okien na drzwi na poziomie parteru zgodnie z rysunkiem elewacji. Wykonczenie
elewacji bedzie stanowié tynk barwiony w masie w kolorze jasno-szarym oraz zielonym nawigzujgcym
do koloru elewacji budynkéw sasiednich.. W strefie cokotowej wykonczenie tynkiem zywicznym
barwionym w masie- 2mm na podkiadzie z zaprawy klejowej z wtopiong siatkg zbrojacg — kolor
ciemnoszary.

Galanteria $lusarska

- Wszelkie obroébki blacharskie, krawedziowe wykonac z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm
- kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie wykonawczym;

- Parapety zewnetrzne, rynny i rury spustowe wykonac¢ z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7
mm lub aluminium powlekanego gr. 1mm - kolorystyka do uzgodnienia
z Zamawiajgcym na etapie wykonawczym;

- Kraty wentylacyjne, zaluzje, z blachy aluminiowej powlekanej gr. min. 1mm;

- Pomosty, drabiny, balustrady, czerpnie i wyrzutnie wykonaé ze stali i blachy stalowej
ocynkowanej malowanej proszkowo gr. min. 0,8mm;

- nalezy zamontowac¢ balustrady oraz haki, klamry i szyny bhp przy dojsciach konserwacyjnych
w miejscach grozacych upadkiem z duzej wysokosci

Wycieraczki
Przed wejsciami nalezy zamontowac kraty wycieraczkowe ze stali ocynkowanej i skrobaczki do butéw.
Wewnatrz budynku nalezy zastosowac wycieraczki systemowe strefowe stuzgce do zbierania kurzu,
pytu, btota i wilgoci.

Hydroizolacje

- W pomieszczeniach mokrych, a takze na scianach i podtogach w natryskach nalezy stosowac
powtokowe izolacje typu folia w ptynie typu ciezkiego;

- Narozniki, tgczenia i przejscia instalacyjne nalezy dodatkowo wzmacnia¢ i zabezpieczaé
specjalistycznymi tasmami hydroizolacyjnymi;

- W écianach i dachach nalezy stosowa¢ folie paroizolacyjne zgodnie z wynikiem obliczen w
celu wyeliminowania ryzyka skroplenia wilgoci wewnatrz przegrody;

- przy odnawianych kominach wentylacyjnych na dachach budynkéw technicznych
jednokondygnacyjnych wykona¢ na nowo potgczenia poziomej i pionowej hydroizolacji
dachu, z wykorzystaniem specjalistycznych szpachli uszczelniajgcych i umozliwiajgcych
faczenie materiatdow o réznych wiasciwosciach i stopniu zuzycia;

Termoizolacje

Zaktada sie termoizolacje catego przebudowywanego budynku kottowni wraz z przylegtymi
budynkami technicznymi.

1. W miejscach odtwarzania i obrabiania przej$s¢ przez dach, np. w sgsiedztwie odnawianych
kominkéw wentylacyjnych, stropodach nalezy ociepli¢ min. 25 cm warstwg wetny mineralnej;

2. Wykorzystane materiaty termoizolacyjne muszg by¢ klasyfikowane, jako nierozprzestrzeniajgce
ognia (NRO);

3. Wymagane max. wspotczynniki przenikalnosci cieplnej U [W/m2K]:
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- Sciany zew. przy gr. izolacji termicznej min. 16 cm: 0,20 W/m2 K przy temperaturze
pomieszczenia ogrzewanego min 16 stopni oraz 0,45 W/m2 K przy temperaturze
pomieszczenia ogrzewanego od min 8 stopni do 16 stopni,

- dach przy gr. Izolacji termicznej min. 25 cm: 0,15 W/m2 K.

Izolacje akustyczne
Wymagane min. Parametry izolacyjnosci akustycznej dla przegréd i elementédw budowlanych:

- Ra=31dBdladrzwi;

- RA2 =30 dB wypadkowa dla okien z nawiewnikiem;

- RA2 =40 dB dla okien bez nawiewnika;

- Ra =45 dB dla scian dziatowych;

- Ra=63dBdlastropow;
Przekucia w $cianach i stropach nalezy uzupetni¢ piankg montazowg PUR spetniajgcyg role
uszczelnienia akustycznego, z zastrzezeniem zachowania wymaganej klasy izolacyjnosci pozarowej w
przejéciach przez S$ciany wydzielenia pozarowego. Na stropach nalezy wykonywac¢ posadzki
ptywajgce, w tym warstwe izolacji akustycznej ze styropianu EPS 33/30 mm wygtuszajgcg diwieku
uderzeniowe, lub réwnowazne rozwigzanie ograniczajgce przenoszenie hatasu przez stropy;

Stolarka
Okna i zestawy okienne
- oknai zestawy powinny posiadac izolacyjno$¢ akustyczng i pozarowg w zakresie wymaganym
przepisami, zgodnie z ostateczng formga projektu budowlanego
- parapety wewnetrzne konglomerat gtadkie i tatwozmywalne, nie wystajgce poza lico $ciany
wiecej niz o 3cm,
- parapety zewnetrzne prefabrykowane aluminiowe lub z blachy tytanowo-cynkowej gr. min.
1,25mm.
- szklenie bezpieczne w klasie P1
- minimalna izolacyjno$¢ akustyczna RA2 = 40dB
- klasa wytrzymatosci mechanicznej 3 lub 4
- odpornos¢ na wielokrotne cykle otwierania i zamykania — min. 10 tys. cykli
- przepuszczalnos$¢ swiatta >70%
- nieotwieralne okna wewnetrzne nalezy traktowad jak sciany i wykonac¢ w kl. odp. ogniowej
danej przegrody
- stosowac blokade obrotu klamki, ogranicznik otwarcia, mechanizm podnoszenia skrzydta i
manipulatory pozwalajgce na otwarcie okna z poziomu podtogi we wszystkich oknach
- spetnienie wymaganych parametréw uzytkowych potwierdzone atestem

Drzwi i zestawy drzwiowe

- Drzwi do pomieszczen technicznych, magazynowych i gospodarczych — stalowe, lakierowane
z potpotyskiem, monokolor

- Drzwi wejsciowe do pomieszczen technicznych — kl. WK3, w klasie odp. ogniowej El 60

- Drzwi do tazienek, pokoi socjalnych dostepnych z komunikacji gtéwnej bezprzylgowe
fornirowane petne — rodzaj, kolor okleiny bedzie wynikiem aranzacji wnetrz

- Jako dopuszczalne wypetnienie skrzydta drzwi petnych przyjmuje sie klejonke, pianke PIR lub
ptyte widrowg kanatowq. Nieakceptowalne sg rozwigzania typu plaster miodu i inne o
stabych parametrach mechanicznych i akustycznych

- Jako dopuszczalne oktadziny skrzydet drzwi petnych lub ptaszczowych przyjmuje sie ptyty
HDF/HPL gr. 2mm lub blache stalowg gr. min. Imm

- zabezpieczenia krawedzi skrzydet drzwi — z odlewédw masy ABS lub poréwnywalne
wytrzymatosciowo

- Oscieznice drzwi drewnianych petnych — metalowe regulowane
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- Drzwi do szafek i szachtédw technicznych — stalowe, pomalowane na kolor $cian tak aby byty
jak najmniej widoczne, niepalne lub posiadajgce odpornosé pozarowg zgodnie z potrzebami
technicznymi

- Drzwi do pomieszczen sanitarnych i pozarowych nalezy wyposazy¢ w samozamykacze

- Drzwi do kabin sanitarnych w ustepach oraz kabiny w przebieralniach nalezy wyposazyé w
blokady tazienkowe, z mozliwoscig awaryjnego otwarcia od zewnatrz

- Drzwi do pomieszczen objetych kontrolg dostepu, poza ppoz. wyposazy¢ w samozamykacze z
blokada otwarcia

- Dopuszczalne odchytki wymiaréw drzwi od wartosci deklarowanych - klasa 3 wedtug PN-EN
1529:2001

- Wartosci dopuszczalne odchytek od ptaskosci skrzydet — klasa 4 - wedtug PN-EN 1530:2001

- Klasa wytrzymatosci i odpornosci mechanicznej drzwi — 3 (warunki ciezkie) dla drzwi do
gabinetéw zabiegowych, gab. konsultacyjnych w poradni oraz wejsciowych, do klatek i na
traktach komunikacyjnych, 2 (warunki srednie) dla pozostatych

- Klasa trwatosci drzwi — 6 (200 tys. cykli) dla drzwi do gabinetow zabiegowych, gab.
konsultacyjnych w poradni oraz wejsciowych, do klatek i na traktach komunikacyjnych, 4 (50
tys. cykli) dla pozostatych, wg PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi — Trwato$¢ mechaniczna —
Wymagania i klasyfikacja

- Drzwi nalezy wyposazy¢ zamki patentowe w systemie "master-key". Hierarchie klas dostepu
oraz ilo$¢ grup dostepowych nalezy przed dokonaniem zaméwienia uzgodnié z
Zamawiajacym

- Drzwi nalezy wyposazy¢ w estetyczne tabliczki w systemie informacji wizualnej, z aluminiowg
ramka i mozliwoscig wymiany wktadu. Forma graficzna informacji oraz wyraz estetyczny
poszczegblnych elementdw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym przed dokonaniem zamdwienia

- Stolarka drzwiowa powinna posiadac izolacyjno$¢ akustyczng i pozarowg w zakresie
wymaganym przepisami, zgodnie z ostateczng forma projektu budowlanego

UWAGA !!l Ze wzgledu na wymagang precyzje, wszystkie zamdwienia nalezy realizowac dopiero po
sporzgdzeniu obmiaru rzeczywistych wielkosci otworow na budowie. Przed finalizacjg dostawy,
nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ wymagane warunki ochrony pozarowej, i wyposazenie w elementy
kontroli dostepu. Do kazdego elementu nalezy przygotowac rysunek wykonawczy wraz z szczegétowg
specyfikacjg cech produktu do akceptacji projektanta i Zamawiajgcego.

Wykornczenie wewnetrzne

Sciany dziatowe

Zastosowana technologia Scian dziatowych, parametry wytrzymatosciowe, grubos¢ itp. cechy
powinny umozliwia¢ zawieszenie na Scianach przewidzianych w projekcie urzadzen, oprzyrzgdowania
i szafek, za wyjatkiem bardzo ciezkich urzadzen wymagajacych przewidzenia odpowiednich
konstrukcji ukrytych wewnatrz Scian.

W niezbednych przypadkach zastosowania Scian szkieletowych w systemach suchej zabudowy, nalezy
przewidzie¢ zastosowanie dodatkowych profili wzmacniajgcych oraz ptyt o podwyziszonej
wytrzymatosci mechanicznej w miejscu montazu szafek, grzejnikdw, lamp itp. - wg potrzeb.
Wymagane jest zachowanie wymaganej izolacyjnosci akustycznej oraz ogniowej, odpowiednio do
rodzaju przeznaczenia pomieszczen.

Zabezpieczenia Scian i narozy,

e £

Nalezy zamontowaé¢ dodatkowe narozniki natynkowe na szczegdlnie narazonych na uszkodzenie
naroznikach usytuowanych na traktach komunikacyjnych.

Porecze i pochwyty i balustrady
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Balustrady oraz pochwyty zabezpieczajgce dojscie techniczne do urzadzen na dachu wykonac ze stali
ocynkowanej malowanej proszkowo.

Stal nierdzewna

Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie elementy wykonane ze stali nierdzewnej zachowywaty
wtasciwosci uzytkowe i walory estetyczne w toku catej eksploatacji. W zwigzku z powyzszym ilekro¢ w
PFU jest wzmianka o stali nierdzewnej, nalezy przez to rozumie¢ najwyzszej jakosci austenityczng stal
kwasoodporng typu OH18N9, 304, 304L, 316, 316L lub 321. Kategorycznie nie dopuszcza sie
stosowania jako stali nierdzewnej stali chromowanej lub stali ferrytycznych.

Sufity
Rodzaj dopuszczonych do stosowania sufitow:

- Plyta kartonowo-gipsowa na ruszcie systemowym, odpowiednio do charakteru
pomieszczenia (pomieszczenia mokre powinny posiadaé sufity z ptyt GKBI). Szpachlowana
gtadzig gipsowg i malowana dwukrotnie farbg akrylowg zmywalng pétmatowg na kolor biaty.

- W pomieszczeniach technicznych nalezy wykonczy¢ stropy tynkami cem. -wap. IV kat.
zatartymi na gtadko i pomalowac farbami silikatowymi, Il klasa odp. na szorowanie, mat.

Wszystkie sufity podwieszane powinny posiadacd klase reakcji na ogiert min. A2-s1, dO lub lepsza.

Posadzki

Podtogi przewiduje sie z materiatéw nienasigkliwych, o dobrej izolacji cieplnej, tatwo zmywalnych,
trwatych, wykluczajgcych poslizgi, posiadajgcych atest PZH zezwalajgcy na stosowanie w obiektach
stuzby zdrowia.

Rodzaj i opis zastosowanych posadzek:

- Posadzka w pomieszczeniach technicznych - betonowa przemystowa, z dodatkiem $rodkdéw
utwardzajgcych powierzchniowo na bazie epoksyddéw. Dopuszcza sie posadzki z ptyt
granitogresowych gr. min. 8mm, mrozoodpornych, antyposlizgowych R11, w IV Kkl
odpornosci na scieranie, z fugami epoksydowymi. Twardos¢ gresu w skali Mohsa — 8;

- Posadzka w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych - z ptytek ceramicznych gr. min. 6mm,
antyposlizgowych R11, w IV kl. odpornosci na $cieranie, z fugami epoksydowymi;

Pod posadzkami z ptytek ceramicznych i gresowych nalezy wykonac izolacje przeciwwodng np. z folii
w ptynie z wytozeniem na $ciany na wysoko$s¢ min. 10 cm. Nalezy wykonaé gtadz cementowq
prowadzgc spadki do kratek sciekowych, zagruntowa¢ podtoze wodng dyspersja zywic syntetycznych,
a nastepnie utozy¢ warstwe wodoszczelng szpachlowang klejem wodoszczelnym na bazie zywic
epoksydowych (w miejscu dylatacji wzmocni¢ tasmg izolacyjng). Warstwe wykornczeniowg powinny
stanowi¢ ptytki ceramiczne mocowane na wysokoelastycznej, wodoszczelnej zaprawie klejowej na
bazie zywic reakcyjnych modyfikowanych silanami, spoinowane chemoodporng, wodoszczelng fugg
epoksydowg w kolorze zblizonym do koloru ptytek. W pomieszczeniach gdzie nie zaprojektowano
pokrycia ptytkami scian, wykona¢ cokoliki z ksztattek ceramicznych wysokosci 10 cm.

Wykoriczenie $cian

Na Scianach z pustakdw poryzowanych i bloczkdw betonowych i cegly nalezy wykona¢ tynki
cementowo-wapienne |l kategorii, wykoniczone gtadzig gipsowa. Na faczeniach ptyt g-k oraz
bloczkach wapienno-piaskowych wykonywaé bezposrednio cienkowarstwowe tynki maszynowe
gipsowe.

Rodzaj wykoniczenia scian:
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- W pomieszczeniach mokrych oraz higieniczno-sanitarnych projektowane jest pokrycie Scian
do wysokosci sufitu podwieszonego ptytkami ceramicznymi. Ptytki ceramiczne nalezy ktas¢ na
mase uszczelniajacg korzystajac z kleju nie chtongcego wody, z fugami epoksydowymi.

- Sciany w pozostatych pomieszczeniach uzytkowych, komunikacji ogdlnej nalezy wykornczyé
gtadzig gipsowa i malowac w systemie odpornych na scieranie powtok malarskich akrylowych
lub epoksydowych do obiektéw szpitalnych, na tapecie z witékna szklanego, | klasa odp. na
szorowanie potmat. W pomieszczeniach pakietowania, $luz i magazynu sterylnego wymagane
sg farby epoksydowe. W pomieszczeniach technicznych stosowaé farby silikatowe, 1l klasa
odp. na szorowanie, mat.

Przy umywalkach wykona¢ fartuchy z ptytek ceramicznych do wys. min. 200cm (szer. wg rysunkéw).
Kolor $cian, aplikacje scienne - zgodnie z aranzacjg wnetrz powstatg w ramach zamowienia;

Stosujac fugi epoksydowe nalezy bezwzglednie przestrzegaé zalecen producenta — najmniejsze
uchybienie w materiatach, uzywanych narzedziach i czasie wykonania grozi niezachowaniem
wymaganej jakosci.

Przewidziano ponadto oznakowanie wizualne pomieszczen w formie tablic informacyjnych w strefie
wejscia i tabliczek przy drzwiach do poszczegélnych pomieszczen oraz oznaczenie drég
ewakuacyjnych i sprzetu gasniczego. Kolorystyka oznaczen poszczegdlnych dziatéw bedzie
nawigzywac do drogowskazéw i pomocniczych oznaczen kolorystycznych na s$cianach, posadzkach i
sufitach podwieszanych.

Oznaczenia poszczegdlnych pomieszczen wykonawca powinien przygotowac na podstawie nazw na
rzutach i uzgodni¢ z Zamawiajgcym przed realizacja.

Uwagi

- Zamawiajacy zaznacza, ze wymagany jest wysoki standard wszystkich elementéw
wykoniczenia wnetrz.

- W zakresie Generalnego Wykonawcy jest rowniez przygotowanie i montaz identyfikacji
wizualnej pomieszczen i przestrzeni towarzyszacej. ldentyfikacja musi zawieraé co najmniej
nazwy poszczegdlnych pomieszczen. Nalezy przygotowaé ja na materiale typu pleksi z
nadrukiem, montaz na grubych estetycznych srubach ze stali nierdzewnej;

- System zabezpieczen i odbojnic zapewni¢ musi doskonatg ochrone w miejscach o duzym
natezeniu ruchu oraz dostepny musi by¢ w duzej palecie koloréw i wzoréw do wyboru
Zamawiajgcego. System ten musi by¢ odporny na uszkodzenia, zadrapania i wgniecenia,
spetnia¢ wszystkie normy i wymagania oraz oferowa¢ duzg rdéznorodno$¢ materiatow i
koloréw w potaczeniu z doskonatymi walorami uzytkowymi;

- Zamawiajacy zastrzega prawo do akceptacji zastosowanych rozwigzan w kwestii oswietlenia.
Kazde rozwigzanie musi by¢ indywidualne i wynika¢ ma z organizacji oswietlanego wnetrza,
jego funkcji i wymagan stawianych oswietleniu w tym pomieszczeniu;

- Zamawiajacy nadmienia, ze wszystkie przyjete rozwigzania spetnia¢ muszg wymogi bhp,
p.poz i inne wymagane w obiektach stuzby zdrowia;

- Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedstawi¢ dokumenty
Swiadczace, ze wbudowane materiaty sg dopuszczone do stosowania w budownictwie;

3.2.3. Wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej

Budynek nie spetnia czesci wymagan aktualnie obowigzujgcych przepisow w zakresie ochrony
pozarowej. Budynek kottowni jest o jednej kondygnacji nadziemnej, max gestos¢ obcigzenia
ogniowego Q do 500 [MJ/m2]. Budynek kottowni nalezy zaliczyé do kategorii PM w klasie E.
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POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACII

Liczba kondygnaciji 2 nadziemnych
(1 nadziemna +1 podziemna)

Wysokos¢ budynku od najnizej usytuowanego Maks. 4,50 m
wejscia do kalenicy dachu:

Na dachu bedg zainstalowane urzgdzenia wentylacyjne.
Budynek kottowni nalezy okresli¢ jako o jednej kondygnacji nadziemnej (bez ograniczenia wysokosci).

ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH
Budynek kottowni od strony zachodniej bezposrednio przylega do jednokondygnacyjnego budynku
stacji transformatorowej. Odlegto$¢ od pozostatych budynkéw wynosi:

- od strony pétnocnej ok 28,5 m do budynku jednokondygnacyjnego,

- od strony wchodniej — brak zabudowan w odlegtosci do 75m

- od strony potudniowej ok 13m do budynku jednokondygnacyjnego,

- od strony zachodniej ok 12m od budynki stacji transformatorowe;j

Odlegtosci miedzy Scianami zewnetrznymi budynkdéw potozonych na jednej dziatce budowlanej nie
ustala sie, z zastrzezeniem § 249 ust. 6, jezeli tgczna powierzchnia wewnetrzna tych budynkdéw nie
przekracza najmniejszej dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej wymaganej dla kazdego ze
znajdujacych sie na tej dziatce rodzajéw budynkdw.

PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCIJI PALNYCH
W budynku znajdujg sie nastepujgce substancje palne: tekstylia, lignina, papier, tworzywa sztuczne,
drewno, meble, chemia gospodarcza i srodki dezynfekcyjne.

Aranzacja wnetrz powinna by¢ wykonana z materiatéw niepalnych lub niezapalnych. Nie przewiduje
sie stosowania na korytarzach materiatéw innych niz trudnopalne i niepalne. Produkty rozktadu
termicznego materiatéw zastosowanych w aranzacji wnetrz i przechowywanych na korytarzach nie
powinny by¢ kapigce, toksyczne ani silnie dymiace.

PRZEWIDYWANA WIELKOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Budynek kottowni kwalifikuje sie jako PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2.

KWALIFIKACJA POZAROWA BUDYNKU
Budynek jest w kategorii PM.

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH
W budynku w zakresie opracowania nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ ODPORNOSC OGNIOWA | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH
Dla budynku jednokondygnacyjnego w kategorii PM wymagana jest klasa E:

- Gtédwna konstrukcja nosna (Sciany, stupy, podciagi, ramy) R(-) min., NRO

- Stropy REI (-) min., NRO.

- Sciany zewnetrzne El (-), NRO
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- Sciany wewnetrzne El (-) min., NRO
- Konstrukcja dachu R(-), NRO
- Przekrycie dachowe E(-), NRO

PODZIAt NA STREFY POZAROWE

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej (bez
ograniczenia wysokosci) dla stref pozarowych bez pomieszczen zagrozonych wybuchem i gestosci
obcigzenia ogniowego Q do 500 [MJ/m2] wynosi 20000 m2.

W zakresie opracowania zaktada sie nastepujace strefy pozarowe:

1. Strefy pozarowe PM:

- ist. Pomieszczenie trafostacji (pom. Nr 0.13) o pow. 60,7m2

- pozostata czes¢ budynku o pow. 889,4 m2 w tym wydzielone pomieszczenie kottowni o powierzchni
108,56 m2

Zgodnie z paragrafem 220 warunkdéw technicznych $ciany wewnetrzne i stropy wydzielajgce
kottownie z kottami na paliwo gazowe o tgcznej mocy cieplnej powyzej 30 kW powinny miec klase
odpornosci ogniowej nie mniejszg niz:

- EI60 dla scian wewnetrznych

- REI60 dla stropow

- EI60 dla drzwi lub innych zamknied.

Oddzielenia pozarowe w miejscach wskazanych na rzutach nalezy wykonaé w postaci $cian o
odpornosci ogniowej wg oznaczen na rzutach. Przebieg wydzielen pozarowych oznaczono grubg linig
przerywana.

Dopuszcza sie inny podziat stref pozarowych, pod warunkiem uzgodnienia z rzeczoznawcy ppoz. lub
Wojewddzkim Komendantem PSP.

Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysunaé na co najmniej 0,3 m poza lico $ciany
zewnetrznej budynku lub na catej wysokosci Sciany zewnetrznej zastosowac pionowy pas z materiatu
niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej E | 60.

W budynku z przekryciem dachu rozprzestrzeniajagcym ogien $ciany oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy wyprowadzi¢ ponad pokrycie dachu na wysokos$¢ co najmniej 0,3 m lub zastosowaé wzdtuz
$ciany pas z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 1 m i klasie odpornosci ogniowej E | 60,
bezposrednio pod pokryciem; przekrycie na tej szerokosci powinno by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.

Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, z zastrzezeniem
§ 261, nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb, do ktérych ewakuacji ono stuzy, przyjmujac co
najmniej 0,6 m na 100 osdb, lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzgcego do ewakuacji
do 3 0séb - nie mniej niz 0,8 m.

Zgodnie z § 250 warunkdéw technicznych piwnice powinny by¢ oddzielone od pozostatej czesci
budynku, z wyjgtkiem budynkdéw ZL IV niskich (N) i Sredniowysokich (SW) stropami i Scianami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej R E | 60 i zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej E | 30. Jezeli drzwi do piwnic znajdujg sie ponizej poziomu terenu, schody prowadzgce z tego
poziomu powinny by¢ zabezpieczone w sposdb uniemozliwiajgcy omytkowe zejscie ludzi do piwnic w
przypadku ewakuacji (np. ruchoma barierg).

Projektowane $ciany oddzielenia pozarowego wykonaé jako murowane z bloczkéw wapienno
piaskowych lub bloczkéw z betonu komdérkowego o grubosci min. 12 cm z obustronnym tynkiem
cementowo-wapiennym + gtadz gipsowa — odpornos$¢ ogniowa REI 60 (60min.) o rozmieszczeniu wg
rysunkéw.
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Dopuszcza sie uznanie istniejgcych scian z otynkowanej cegly dziurawki drazonej pionowo, za
posiadajgce klase odp. ppoz. EI60, zgodnie z instrukcjg ITB nr 409/2005.

Po skuciu tynkéw i odstonieciu $cian nalezy oceni¢ materiat z ktérego s3 wykonane i dokona¢
ewentualnych uzupetnien i przemurowan z cegty petnej (lub o réwnowaznych witasciwosciach) lub
dodatkowego zabezpieczenia z ptyt g-k, do wymaganej klasy odpornosci ogniowe;.

Piony wentylacji grawitacyjnej obudowaé i zamkng¢ kratkami wentylacyjnymi peczniejacymi, w kl.
odp. ppoz. EI60.

Przeszklenia nieotwierane nalezy traktowac jak sciany obudowy i wykona¢ w klasie odp. Pozarowej
odpowiednio do wymogdw danej przegrody.

WARUNKI EWAKUACJI , OZNAKOWANIE NA POTRZEBY EWAKUACII DROG | POMIESZCZEN,
OSWIETLENIE AWARYJNE (BEZPIECZENSTWA | EWAKUACYJNE) ORAZ PRZESZKODOWE.
Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych dla strefy pozarowej PM o gestosci obcigzenia

ogniowego nieprzekraczajacej 500 MJ/m?2:
- przy jednym dojsciu: 60 m ( w tym nie wiecej niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej,
- przy co najmniej 2 dojsciach 100m

W obszarze opracowania ditugosci dojs¢ nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych. — z kazdego
miejsca w obrebie projektowanego budynku istnieje mozliwos¢ ewakuacji na zewnatrz.

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywaé cztowiek, do wyijscia
ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku,
powinno by¢ zapewnione przejscie, zwane dalej "przejsciem ewakuacyjnym", o dtugosci
nieprzekraczajacej:

- strefach pozarowych PM, o obcigzeniu ogniowym nieprzekraczajgcym 500 MJ/m2, w budynku o
jednej kondygnacji nadziemnej bez wzgledu na wielkos$¢ obcigzenia ogniowego - 100 m.

Jezeli z przewidywanego przeznaczenia pomieszczenia nie wynika jednoznacznie sposdb jego
zagospodarowania, projektowa dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie moze by¢ wieksza niz 80%.

Dtugo$é przejs¢ oraz szerokosci wyjs¢ zgodne z warunkami technicznymi. Szerokos$¢ wyjsé
ewakuacyjnych z pomieszczen wynosi min. 90cm w Swietle oScieznicy a w przypadku przejscia
stuzgcego do ewakuacji do 3 0sdb - nie mniej niz 0,8 m. W pomieszczeniach szerokos¢ przejscia min.
80cm.

Drogi ewakuacyjne powinny zosta¢ oznakowane wg PN-92/N-01256/02.

SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACIJI UZYTKOWYCH (WENTYLACYJNEJ,
GRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTROENERGETYCZNEJ)

Istniejgce przepusty instalacji nie sg zabezpieczone ogniowo. Wszystkie przejscia instalacji przez
przegrody (Sciany, stropy) oraz na granicach stref ppoz. objetych zakresem opracowania, nalezy
zabezpieczy¢ do wtasciwej klasy odp. ogniowe;j.

W szczegdlnosci, przejscia instalacji grzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, wodnej itp. przez
przegrody (stropy i $ciany) oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ ogniochronnie technologig zgodnie
z aprobatg techniczng ITB, do klasy odpornosci pozarowej EI60 dla stropdw oraz EI60 dla scian.
Przejscia instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjne przez przegrody (stropy i S$ciany) oddzielenia
pozarowego zabezpieczy¢ klapami przeciwpozarowymi oraz uszczelni¢ ogniochronnie technologia
zgodnie z aprobatg techniczng ITB, do klasy odpornosci pozarowej EI60 dla stropdw i Scian zgodnie z
oznaczeniem graficznym na rysunkach.
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Sciany szachtéw instalacyjnych gr. wykonaé z betonu, gazobetonu bad? cegly petnej szer. 12cm plus
tynk, w klasie odp. ogniowej EI60 min wg oznaczen na rzutach.

Piony wentylacji grawitacyjnej zabezpieczy¢ kratkami wentylacyjnymi peczniejgcymi o kl. odp. ppoz.
EI60.

Przewody przebiegajace przez inne strefy pozarowe niz obstugiwana, nalezy obudowaé do klasy odp.
poz. EIS60 na catej dtugosci przejscia.

Wszystkie zabezpieczone przejscia instalacji nalezy ponumerowad i do odbioru przez straz pozarna
przygotowacd ich kompletny, pisemny wykaz podpisany przez Kierownika Budowy.

DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE (INSTALACIE SYGNALIZACYINO-
ALARMOWE, STALE | POLSTALE URZADZENIA GASNICZE, INSTALACIE WODOCIAGOWE,
WEWNETRZNE PRZECIWPOZAROWE, URZADZENIA ODDYMIAJACE, ITP.)

W zakresie opracowania przewiduje sie $wiatta awaryjne. Na korytarzu przewiduje sie Swiatta
ewakuacyjne. W pomieszczeniu ochrony nalezy zlokalizowac przeciwpozarowy wytgcznik pragdu do
kazdej strefy pozarowej w zakresie opracowania. Oswietlenie drég ewakuacyjnych o natezeniu min. 2
Ix, a przy urzadzeniach ppoz. min. 5 Ix.

Projektowane kondygnacje nalezy wyposazy¢ w hydranty wewnetrzne $r. 52mm z wezem ptasko
sktadanym usytuowane przy drogach komunikacji ogdlnej, w szczegdlnosci przy wejsciach do
budynku i klatek schodowychna kazdej kondygnacji budynku, w przejsciach i na korytarzach.
Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy dla hydrantu 52 powinna
wynosi¢ 2,5 dm3/s. Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na
zaworze odcinajgcym nie powinno przekracza¢ 0,7 MPa dla hydrantéw 52.

Drzwi przesuwne i rozsuwane na drogach ewakuacyjnych nalezy wyposazyé w urzadzenia
pozwalajgce na ich samoczynne otwarcie w przypadku pozaru, a takie mozliwo$é¢ awaryjnego
recznego otwarcia.

WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY | URZADZENIA RATOWNICZE WRAZ Z ICH
ROZMIESZCZENIEM

Kazda kondygnacje uzytkowg przebudowywanego budynku w zakresie opracowania nalezy
wyposazy¢ w gasnice proszkowe ABC 6-cio kilogramowe - zgodnie z normatywem: min. 2kg srodka
gasniczego na kazde 300 m kw. powierzchni.

W miejscach wystepowania urzgdzen technicznych (komputery, odbiorniki energii elektrycznej, silniki
itp.) nalezy przewidzie¢ gasnice $niegowe (CO2) 5kg z dyszg rozprezna.

Maksymalna odlegtos¢ z kazdego miejsca w ktorym moze przebywaé cztowiek do najblizszej gasnicy
nie powinna przekracza¢ 30m, do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej
Im.

ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU
Z hydrantow zewnetrznych.

REZERWOWE ZAOPATRZENIE WODNE DO GASZENIA POZARU
Zgodnie z ekspertyzg (wraz z aneksem) oraz odstepstwem KW PSP. Nie jest przedmiotem niniejszego
opracowania.

DROGI POZAROWE
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych § 12. 1 Drogi pozarowe do
budynku w zakresie opracowania nie ma obowigzku doprowadzenia drogi pozarowej.

W razie koniecznosci nalezy wykonaé i uzgodni¢ z PZP ukfad niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania obiektu wewnetrznych drég pozarowych w zakresie wynikajagcym z przepisow.

3.3. Instalacje wewnetrzne

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie modernizacji wezta
ciepta, kottowni gazowej oraz pomieszczen: warsztatu, wezta sanitarnego oraz odpadéw w
przebudowywanym budynku zapewniajgcych spetnienie aktualnych przepisow prawa oraz
zapewniajgcych spetnienie komfortu uzytkowania, eksploatacji jak i optymalizacji kosztéw
inwestycyjnych i eksploatacyjnych.

3.3.1. Wymagania dla instalacji.

3.3.1.1. Wymagania w zakresie charakterystyki energetyczne;j.

Whtasciwosci cieplne przegréod budynku.

Parametry izolacyjnosci cieplnej przegréd budynku t.j: Scian, stropéw i stropodachéw, okien oraz
drzwi nalezy dostosowa¢ do minimalnych wartosci zgodnych z aktualnymi Warunkami technicznymi.
Izolacyjnos$¢ cieplng przyjmowac zaleznie od temperatur wewnetrzych w budynku:

- Dla pomieszczen z temp ti =2 16°C

- Dla pomieszczen z temp 8°<ti<16°C

Parametry sprawnosci poszczegdlnych instalacji

Parametry sprawnosci poszczegdlnych instalacji, urzadzen itp wg obowigzujgcych przepiséw —
minimalnie muszg zosta¢ spetnione wymagania na rok opracowania dokumentacji technicznej, wg
Warunkdw technicznych.

Spetnienie _wymagan dotyczacych oszczednosci energii _zawartych w_przepisach techniczno -

budowlanych
Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, cieptej wody uzytkowej, i réwniez

oswietlenia wbudowanego, powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w sposdb zapewniajacy
spetnienie nastepujgcych wymagan minimalnych:

Wartos¢ wskaznika EP [kWh/(m2 e rok)] okreslajgcego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na
nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji oraz przygotowania cieptej
wody uzytkowe] i rowniez oswietlenia wbudowanego, obliczcona wedtug przepisow dotyczacych
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkéw musi by¢é mniejsza od wartosci
obliczonej zgodnie z wymaganiami okreslonymi w przepisach.

Spetnienie wymagan dotyczacych izolacyjnosci cieplnej przewoddw instalacyjnych.

Wymagania izolacyjnosci cieplnej przewoddéw i komponentédw w instalacjach centralnego
ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewoddow cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i
ogrzewania powietrznego a takze kanatéw wentylacyjnych nawiewnych/wywiewnych uktadéw
central wentylacyjnych muszg spetnia¢ wymagania wg aktualnych warunkéw technicznych.
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3.3.1.2. Wymagania w zakresie ochrony przed hatasem i drganiami.

Mocowanie i posadowienie urzadzen wywotujgcych drgania (np. pompy obiegowe, jednostki
zewnetrzne itp.) do konstrukcji budynku wykona¢ w sposdb zabezpieczajgcy przed powstawaniem i
rozchodzeniem sie drgan i hatasu w obiekcie. Przy mocowaniu lub posadowieniu stosowacé przektadki
gumowe lub wibroizolacyjne. Potgczenia urzadzen takich jak np. pomp obiegowych z instalacjami
wykonaé poprzez ztgcza wibroizolacyjne.

Dopuszczalny poziom hatasu w budynku wg PN-B-02151-2:2018-01

3.3.1.3. Zabezpieczenia pozarowe.

Przejscia instalacyjne przez przegrody wydzielenia ogniowego zabezpieczy¢ do wymaganej
odpornosci ogniowej — zgodnej z klasg odpornosci ogniowej przegrody budowlane;.

Przejscia kanatéw wentylacyjnych przez przegrody wydzielenia ogniowego zabezpieczyé do
wymaganej odpornosci ogniowej klapami ppoz.

Przejscia instalacji rurowych przez przegrody wydzielenia ogniowego zabezpieczy¢ do wymaganej
odpornosci ogniowej.

W przypadku wykrycia pozaru centrale wentylacyjne oraz wentylatory linii wywiewnych obstugujgce
strefe objetg pozarem zostajg wytgczone, zamkniete zostajg klapy ppoz i wentylacyjne zawory
pozarowe.

3.3.1.4. Zestawienie bilanséw energetycznych

Bilanse energetyczne nalezy wykonaé¢ na etapie projektowym, po okresleniu i potwierdzeniu mocy
na cele centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego i cieptej wody uzytkowej. W przypadku
braku danych nalezy na instalacjach zamontowac analizatory i liczniki zuzycia mediow.

3.3.2. Stan istniejgcy

Lokalne Zrddto ciepta — wezet cieplny na potrzeby c.o., c.w.u. oraz c.t. znajduje sie w piwnicy i na
parterze budynku.

Lokalne z7rédito ciepta - kottownia rezerwowa wykorzystywana na potrzeby przegrzewu c.w.u.
znajduje sie w pomieszczeniu przy kottowni bedacej rezerwowym zrédtem dla Szpitala.

Lokalne Zrodto ciepta — instalacja solarna zasilajgca wymienniki podgrzewu c.w.u. Urzadzenia
instalacji solarnej znajduja sie w piwnicy oraz na parterze budynku.

Pomieszczenie wezta ciepta wymaga kompleksowej modernizacji. Pomieszczenie istniejgcej kottowni
gazowej przewidziane jest do likwidacji.

3.3.3. Charakterystyka technologiczna

Urzadzenia w wezle cieplnym wymagajg wymiany ze wzgledu na zly stan techniczny oraz
wykonywang przebudowe budynku.

Urzadzenia w kottowni rezerwowej zostang wymienione z uwagi na zty stan techniczny instalacji oraz
brak uzasadnienia uzytkowania technologii parowej.

3.3.3.1. Charakterystyka technologiczna kottowni.

Zrédtem ciepta w kottfowni rezerwowej sa dwa kotty parowe 2 x 2,5 t pary/h (prod. Babcock)

3.3.3.2. Charakterystyka technologiczna wezta ciepta.

Wezet cieptfa zasilany jest z cieptowni Grupy Fortum w Ptocku. Wezet wyposazony jest w wymienniki
typu JAD 6.50 (6 szt). Moc zamdéwiona dla wezta wynosi 5 MW.
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3.3.3.3. Charakterystyka technologiczna instalacji solarne;.

Instalacja solarna zaprojektowana zostata w sposéb umozliwiajgcy catkowite pokrycie potrzeb
zwigzanych z zapotrzebowaniem na ciepta wode uzytkowa dla Szpitala.

Instalacja solarna jest na gwarancji przez okres kolejnych dwdéch lat. Do czasu uptywu okresu
gwarancyjnego uktady instalacji solarnej nie mogg podlegaé¢ modernizacji i przebudowie. Po uptywie
okresu gwarancji wszelkie prace modernizacyjne na instalacji uzaleznione bedg od ekonomicznej
optacalnosci funkcjonowania uktadu.

Stan obecny instalacji przygotowania cieptej wody uzytkowej wykazuje niedostateczng ilosé
pojemnosci magazynowej cieptej wody uzytkowej w miesigcach z duzym nastonecznieniem.

3.3.4. Ogolne wtasciwosci projektowe i wykonawcze.

Przy projektowaniu nalezy przyjgé nastepujgce wymagania ogodlne:

— Jako podstawe opracowania projektow i wykonania robot nalezy przyjgé zatozenia i
wymagania przedstawione a Programie Funkcjonalno-Uzytkowym w szczegdlnosci zwracajac
uwage na zatozenia Harmonogramu Realizacji Robdt uwzgledniajgcego mozliwosé
zachowania ciggtosci funkcjonowania wszystkich oddziatéw Szpitala.

— Proponowane urzadzenia winny sie charakteryzowac wysokg jakoscig, niezawodnoscig pracy
oraz wysokim standardem wykonania wszystkich urzadzen.

— Nalezy uwzgledni¢ wytyczne gestoréw, t.j. aktualnych Wytycznych i wymagan technicznych
dla weztéw cieplnych w spétkach Grupy Fortum w Polsce

3.3.5. Podstawowe dane liczbowe.

3.3.5.1. Moc wezta ciepta.

Z uwagi na brak kompleksowych danych bilansowych moce projektowanego wezta ciepta przyjeto na
podstawie przestanych przez Zamawiajacego danych zuzyciowych oraz archiwalnych danych
meteorologicznych dla miasta Ptock.

Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego moc wezta powinna przewidywaé rezerwe na przyszig
rozbudowe Szpitala oraz ewentualna rezygnacje z podgrzewu cieptej wody uzytkowej z instalacji
solarnej po uptywie jej okresy gwarancyjnego.

Na podstawie powyzszych zatozono co nastepuje:

Moc modernizowanego wezta ciepta na cele grzewcze (c.o. i c.t.): Qg = 3,5 MW

Moc modernizowanego wezta ciepta na cele przygotowania cieptej wody uzytkowej: Qcwu = 0,7 MW

Przed przystgpieniem do projektu wymagane jest potwierdzenie przyjetych w opracowaniu zatozen.
W przypadku koniecznosci nalezy na instalacjach zamontowac¢ analizatory i liczniki zuzycia medidw.

3.3.5.1. Moc kottowni rezerwowe;.

Kottownia rezerwowa ma za zadanie pokry¢ zapotrzebowanie na cele cieptej wody uzywkowej oraz w
okresach letnich i przejsciowych zapewnic zasilanie Szpitala w ciepto technologiczne.

Na podstawie danych zuzyciowych cieptej wody uzytkowej zatozono moc kottowni na cele
podgrzewu cieptej wody uzytkowej: Qcwu = 0,7 MW

Z uwagi na wystepujgce braki pojemosci magazynowej cieptej wody uzytkowej nalezy przewidziec¢
montaz dodatkowych zasobnikéw. Przewidziano rozbudowe uktadu magazynu cwu do pojemnosci 60
m3. Na etapie projektu nalezy zweryfikowaé przyjete zatozena w oparciu o przeprowadzone
obliczenia.

Zapotrzebowanie na cele technologii nalezy przyjgé po uzyskaniu danych od Zamawiajacego z
przyjeta moc na cele podgrzewu cieptej wody uzytkowej zweryfikowa¢ biorgc pod uwage aktualne
zuzycia oraz stan instalacji solarnej. W przypadku koniecznosci nalezy na instalacji zamontowac
analizatory i liczniki zuzycia medidéw.
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3.3.6. Opis proponowanych rozwigzan technologicznych uwzgledniajacych Harmonogram Realizacji
Robaét.

3.3.6.1. Demontaz urzadzen istniejacej kottowni parowej.
Kolejnos¢ wykonywanych czynnosci:

1. schfodzenie czynnika grzejnego instalacji,

2. oproznienie instalacji z czynnika grzejnego,

3. demontaz istniejgcej izolacji przewodow,

4. demontaz istniejgcych pomp — nalezy zwrdcié¢ szczegdlng uwage, aby przed rozpoczeciem
demontazu odciety zostat doptyw pradu, demontaz przeprowadzi¢ przez odkrecenie
Srubunkow lub rozkrecenie potaczen kotnierzowych i wyniesienie urzadzen do wskazanego
przez Inwestora miejsca,

5. demontaz istniejgcych naczyi wzbiorczych — demontaz przeprowadzi¢ przez odkrecenie

Srubunkdéw i wyniesienie urzadzen do wskazanego przez Inwestora miejsca,
demontaz istniejacej armatury

demontaz istniejgcych przewododw — przeprowadzi¢ wycinajac przewody,
demontaz elementdw mocujgcych rury,

demontaz kottéw gazowych.

L N

Po zdemontowaniu materiat ztozy¢ we wskazanym przez Inwestora miejscu.

Demontaz instalacji rozpoczgé po ochtodzeniu czynnika grzejnego. Prace demontazowe nalezy
wykonaé z zachowaniem obowigzujgcych przepisow BHP. Zdemontowane elementy sktadowac¢ w
miejscu uzgodnionym z Inwestorem i a nastepnie zutylizowac.

3.3.6.2. Montaz dodatkowych zasobnikéw podgrzewu cwu.

W uprzednio wyremontowanym pomieszczeniu zlokalizowanym w piwnicy (-1.03) nalezy przewidzie¢
montaz nowych zasobnikéw cieptej wody uzytkowej, ktére wigczone zostang w istniejgcy ukfad
podgrzewu cieptej wody uzytkowej z instalacji solarnej i wezta ciepta. Uktad nalezy zaprojektowac w
sposéb umozliwiajgcy zasilanie zasobnikéw zaréwno z kottowni rezerwowej jak réwniez z instalacji
solarnej i projektowanego w kolejnym etapie przedsiewziecia wezta cieplnego. Instalacje nalezy
zaprojektowa¢ w sposdb umozliwiajgcy rozbudowe (podtgczenie dodatkowych zasobnikow
zlokalizowanych w innych pomieszczeniach).

Zasobniki nalezy umiesci¢c w pomieszczeniu poprzez otwér montazowy w stropie nad
pomieszczeniem. Z uwagi na lokalizacje otworu w posadzce projektowanej kottowni, po
wprowadzeniu zasobnikéw otwdr montazowy nalezy zamurowac, aby zapewni¢ wydzielenie
pomieszczenia kottowni. Dostep do pomieszczenia zasobnikéw zostanie zachowany z poziomu
piwnicy poprzez klatke schodowg natomiast w przypadku koniecznosci demontazu zasobnikéw
konieczne bedzie ponowne wybicie otworu w stropie.

3.3.6.3. Rezerwowa kottownia gazowa.

Kottownia zlokalizowana zostanie we wczesniej wyremontowanych pomieszczeniach na parterze
budynku. Moc kottowni nie moze przekracza¢ 1,8 MW 1z uwagi na ograniczenia Warunkdw
Technicznych. Nalezy réwniez potwierdzi¢ maksymalne obcigzenie cieplne urzadzen gazowych na
1m3 kubatury po wykonaniu remontu pomieszczenia kottowni. Finalng moc kottowni nalezy
potwierdzié obliczeniami.

Nalezy uzyska¢ warunki przytaczenia gazu dla projektowanej kottowni. Przytgcze gazu wykonad
zgodnie z Warunkami Technicznymi. Instalacje wyposazy¢ w niezbedna armature kontrolno-
pomiarowq i odcinajaca.

Przewiduje sie kociot gazowy na gaz ziemny z modutem kondensujgcym. Kociot gazowy nalezy
ustawié na wypoziomowanym podtozu o odpowiedniej wytrzymatosci np. fundamencie lub podescie.
Wymiary fundamentu / podestu zgodnie z zaleceniami producenta. Podczas montazu kotta

Ptock, 27 luty 2024 r. str. 38



Szpital Wojewoddzki w Ptocku Program Funkcjonalno-uzytkowy

grzewczego nalezy przestrzega¢ wilasciwych przepisbw prawa budowlanego, przepiséw
przeciwpozarowych, wfasciwych wytycznych i norm w tym szczegdlnie przepisow dotyczgcych
wielko$ci pomieszczenia kottowni, instalacji dostarczajgcych / odprowadzajagcych powietrze do/ z
pomieszczenia kottowni oraz instalacji kominowej. Pomieszczenie, w ktérym bedzie zamontowany
kociot musi by¢ suche i zabezpieczone przed mrozem. Wielko$¢ pomieszczenia musi zapewnié
prawidtowa prace kotta. Jezeli po wytgczeniu z ruchu kottowni mozliwe jest wystgpienie mrozu,
nalezy odwodnic kociot oraz ewentualnie zainstalowane w kottowni zasobniki i instalacje grzewcza.
Kociot grzewczy musi zostaé¢ ustawiony poziomo lub z niewielkim wzniesieniem do tytu, w celu
zapewnienia catkowitego odpowietrzenia kotta.

Kociot kondensacyjny, nalezy podtgczy¢ do instalacji kanalizacyjnej, w celu odprowadzania
kondensatu, ktdry zbiera sie w procesie spalania.

W pomieszczeniu kottowni nalezy wykonaé uktad odprowadzania spalin z kottéw oraz wentylacje
grawitacyjng. Wywiew powietrza przez wywietrzak grawitacyjny w dachu. Nawiew przez czerpnie
powietrza w uktadzie ,Z” — krata czerpna na wysokosci min. 2m od poziomu terenu, kratka nawiewna
w pomieszczeniu 0,3m nad posadzka.

W pomieszczeniu kottowni wykonaé ukfad detekcji, sktadajacy sie z detektora gazu ziemnego
wspotpracujgcego z zaworem szybkoodcinajgcym.

W kottowni nalezy wykona¢ studnie schtadzajgcg o pojemnosci co najmniej rownej pojemnosci
wodnej najwiekszej jednostki kottowej.

Kottownia powinna zosta¢ wyposazona w automatyke umozliwiajgcg sterowanie pogodowe oraz
mozliwo$¢ wspotpracy z weztem cieplnym i instalacjg solarng i realizowac wszystkie funkcje (grzanie,
wygrzew, itp.).

Kottownie wyposazyé nalezy w rozdzielacze obstugujgce wszystkie wymagane obiegi grzewcze.

Kottownie nalezy podtaczy¢ do istniejgcych instalacji wyprowadzajacych ciepto z budynku do
poszczegdblnych oddziatéw Szpitala, po wczesniejszej inwentaryzacji i ocenie stanu technicznego
rurociggow i ich izolacji.

Podstawowa armatura kottowni powinna zawiera¢:

- naczynia wzbiorcze przeponowe zamkniete oraz zawory bezpieczenstwa sprezynowe
zabezpieczajgce system kottowni, instalacje c.o. i instalacje c.w.u.,

- elektronicznie regulowane pompy obiegowe kottowe, c.0. i c.w.u., dla montazu w rurocigg ze
zintegrowang przetwornicg czestotliwosci do elektronicznej regulacji ze statg lub zmienng réznica
ci$nien (dp-c /dp-v), z modutem umozliwiajgcym zewnetrzne sterowanie i odczyt danych, o zawory
tréjdrozne mieszajgce z serwonapedem dla potrzeb regulacji jakosciowo-ilosciowej obiegéw
grzewczych.

Zabezpieczenie instalacji c.o. i c.w.u. oraz kottéw w systemie zamknietym, zgodnie z PN-91/B-02414.
Odwodnienie kottdw poprzez neutralizator skroplin do wewnetrznej kanalizacji sanitarnej.

Kottownia rezerwowa przejmie zadanie dostarczenia do Szpitala ciepta na cele podgrzewu cieptej
wody uzytkowej oraz ciepta technologicznego w czasie demontazu i montazu nowego wezfa
cieplnego.

Wydzielone pomieszczenie kottowni nalezy wyposazy¢ w nastepujgce instalacje:

- elektryczna i oswietlenia podstawowego i awaryjnego (oprawy w wykonaniu przeciwwybuchowym),
- zimnej wody i kanalizacji sanitarnej,

- grzewcza,

- detekcji gazu.
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Wydzielenie pomieszczenia kottowni wymaga uzyskania na etapie sporzadzania projektu
budowlanego uzgodnien z rzeczoznawcg ds. p.poz.

Po uruchomieniu nowego wezta cieplnego nalezy przewidzie¢ prace kottowni np. w celu
wykonywania przegrzewu cieptej wody uzytkowej. Kottownia powinna pozostawac w trybie pracy,
aby nie doprowadzi¢ do sytuacji braku mozliwosci uruchomienia w przypadku awarii wezta cieplnego.

3.3.6.4. Demontaz urzadzen istniejacego wezta ciepta.

Do prac demontazowych istniejgcego wezta ciepta mozna przystgpi¢ po uruchomieniu nowej
kottowni rezerwowej. Prace demontazowe powinny odbywac sie w okresie letnim lub przejsciowym,
kiedy Szpital nie wymaga zasilania centralnego ogrzewania.

Kolejnos¢ wykonywanych czynnosci:

1. schtodzenie czynnika grzejnego instalacji,

2. oproéznienie instalacji z czynnika grzejnego,

3. demontaz istniejgcej izolacji przewodow,

4. demontaz istniejgcych pomp — nalezy zwrdcié szczegdlng uwage, aby przed rozpoczeciem
demontazu odciety zostat doptyw pradu, demontaz przeprowadzi¢ przez odkrecenie
Srubunkoéw lub rozkrecenie potgczen kofnierzowych i wyniesienie urzagdzen do wskazanego
przez Inwestora miejsca,

5. demontaz istniejgcych naczyn wzbiorczych — demontaz przeprowadzi¢ przez odkrecenie
Srubunkow i wyniesienie urzagdzen do wskazanego przez Inwestora miejsca,

6. demontaz istniejgcej armatury — demontaz przeprowadzi¢ przez odkrecenie srubunkdéw lub
rozkrecenie pofaczen kotnierzowych i wyniesienie zaworéw do wskazanego przez Inwestora
miejsca,

7. demontaz istniejgcych rozdzielaczy,

8. demontaz istniejgcych wymiennikow,

9. demontaz istniejgcych przewoddw — przeprowadzi¢ wycinajgc przewody.

10. demontaz elementéw mocujgcych rury.

Po zdemontowaniu materiat ztozy¢ we wskazanym przez Inwestora miejscu.

Demontaz instalacji rozpoczagé po ochtodzeniu czynnika grzejnego. Prace demontazowe nalezy
wykonaé z zachowaniem obowigzujgcych przepisow BHP. Zdemontowane elementy sktadowac¢ w
miejscu uzgodnionym z Inwestorem i a nastepnie zutylizowac.

3.3.6.5. Wezet ciepta.
Wezet cieplny nalezy wykona¢ w technologii wezta kompaktowego.

Lokalizacja wezta ciepta przewidziana zostata w wyremontowanych pomieszczeniach na parterze
budynku, gdzie wczesdniej znajdowaty sie wymienniki i rozdzielacze uprzedniego wezta ciepta.

Schemat wezta cieplnego powinien by¢ zgodny ze schematami obwigzujgcymi w obszarze zasilania
Grupy Fortum w Ptocku.

Wezet powinien zostaé zaprojektowany zgodnie z ,wytycznymi i wymaganiami technicznymi dla
weztéw cieplnych w spdétkach Grupy Fortum w Polsce”.

Wezet cieplny nalezy wyposazy¢ we wszystkie niezbedne elementy:
- Wymienniki,
- Pompy obiegowe elektroniczne,
- Regulatory rdznicy cisnien i przeptywu,
- Regulatory temperatury centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej,
- Czujniki,
- Urzadzenia wykonawcze (sitowniki + zawory),
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- Elementy opomiarowania (cieptomierze, wodomierze),

-  Zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem dopuszczalnego cisnienia (na instalacji c.o.,
C.W.u., c.t.),

- Ukfad uzupetniania ztadu.

Po wybudowaniu nowego wezta ciepta nalezy wpigé go do istniejgcego przytacza cieptowniczego i
uruchomié. Przytacze cieptownicze bez zmian - do potwierdzenia na etapie projektu.

Wezet ciepta nalezy podtaczyé do istniejgcych instalacji wyprowadzajgcych ciepto z budynku do
poszczegblnych oddziatéw Szpitala, po wczesniejszej inwentaryzacji i ocenie stanu technicznego
rurociggow i ich izolacji.

3.3.6.6. Pomieszczenie warsztatu.

Pomieszczenie nalezy wyposazyé w nastepujace instalacje:
- elektryczng i oswietlenia podstawowego i awaryjnego,

- zimnej i cieptej wody oraz kanalizacji sanitarnej,

- wentylacyjna,

-grzewcza.

3.3.6.7. Wezet sanitarny.

Pomieszczenia wezta sanitarnego nalezy wyposazy¢ w nastepujace instalacje:
- elektryczng i oswietlenia podstawowego i awaryjnego,

- zimnej i cieptej wody oraz kanalizacji sanitarnej,

- wentylacyjna,

- grzewcza.

3.3.6.8. Pomieszczenia odpadow.

Pomieszczenia odpadéw nalezy wyposazy¢ w nastepujgce instalacje:
- elektryczng i oswietlenia podstawowego i awaryjnego,

- zimnej i cieptej wody i kanalizacji sanitarne;j,

- wentylacyjna,

- klimatyzacyjng .

3.3.6.9. Ogdlne wymagania w stosunku do przedmiotu zamdéwienia dotyczace technologii.

Technologia wykonania powinna odpowiadaé najlepszym rozwigzaniom w tym  wzgledzie
dostepnym na rynku. Uzytkownik oczekuje wysokiej jakosci i standarddw. Szczegdtowy opis
rozwigzan technologicznych przedstawiono w dalszej czesci opracowania. Projektowana trwatosc
statych elementéw powinna wynosi¢ 15 lat. Projekt powinien uwzglednia¢ najbardziej skrajne
warunki, jakie wystgpia podczas wykonywania robdt budowlanych i w okresie eksploatacji,
obejmujace miedzy innymi najwyzsze i najnizsze temperatury, warunki klimatyczne itp. Urzadzenia i
podzespoty wykonujgce podobne zadania winny by¢ tego samego typu i marki, a takze winny by¢
dobrane w sposéb ograniczajagcy do minimum ilos¢ wymaganych czesci zamiennych. Wszystkie
urzadzenia i wyposazenie nalezy zaprojektowac, dostarczy¢é w oparciu o system metryczny.

Parametry techniczne urzadzen, dokumentacje projektowa, instrukcje eksploatacyjne nalezy
wykonaé jako spetniajgce wymogi Miedzynarodowego Systemu Jednostek Miar i Jakosci. Wszystkie
elementy powinny by¢ zgodne z PN i regulacjami prawnymi. Rozmieszczenie instalacji i urzadzen
technologicznych nalezy zaprojektowac z uwzglednieniem zapewnienia wystarczajgcego miejsca dla
prac montazowych, konserwacyjnych i remontowych, ciggdw komunikacyjnych dla $rodkéw
transportu wewnetrznego.

Wszystkie wyzej potozone punkty instalacji lub urzadzen, niedostepne bezposrednio z poziomu
posadzki, ktédre wymagaja regularnej obstugi winny byé dostepne poprzez system przejs¢ i podestow.
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Wszystkie schody, podesty i przejscia nalezy wyposazy¢ w barierki ochronne spetniajgce wymogi
przepisow BHP.

3.3.6.10. Ogdélne wymagania w stosunku do formy i zakresu dokumentacji technicznej.

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje
administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i rozpoczecia
uzytkowania obiektu.

Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania optymalnej srednicy rurociggdw, biorgc pod
uwage zaréwno biezgce potrzeby cieplne istniejgcych obiektow, jak réwniez plany rozwojowe.

Prawa autorskie wszelkiej dokumentacji, koniecznej do realizacji przedmiotu zaméwienia przechodza
na Zamawiajgcego.

Kompletna dokumentacja wymagana do realizacji zadania musi spetnia¢ warunki prawa
budowlanego oraz zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w
sprawie ,szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego” i innych aktualnie

obowigzujgcych w tym zakresie norm i przepiséw oraz posiadaé¢ wszystkie elementy wymagane dla
projektu wykonawczego.

3.3.7. Instalacje wodno-kanalizacyjne

W ramach zaméwienia w obrebie budynku nalezy zaprojektowac i wykonaé instalacje:

- Instalacje wody zimnej pitnej na cele socjalno - bytowe;

- Instalacje wody zimnej na cele przeciwpozarowe;

- Instalacje cieptej wody uzytkowej;

- Instalacje cyrkulacji cieptej wody uzytkowej (w przypadku niespetnienia warunku dostarczenia
cieptej wody uzytkowej);

- Instalacje kanalizacji sanitarnej;

Zasilenie w wode do celdéw socjalno - bytowych i przeciwpozarowych przewidziano w dowigzaniu do
istniejgce] instalacji Szpitala z zachowaniem rozdziatu instalacji zimnej wody na cele socjalno - bytowe
i przeciwpozarowe. Podejscia kanalizacji sanitarnej wigczy¢ do istniejacych na kondygnacji pionéw.
Przed przystgpieniem do prac projektowych wymaga sie od Wykonawcy zadania sporzadzenia
inwentaryzacji istniejgcych piondw do ktérych planowane bedzie podtgczenie nowych przyboréw
sanitarnych (instalacja wodociggowa i kanalizacyjna).

Po wykonaniu catos¢ instalacji wodociggowej nalezy poddaé prébie cisnieniowej oraz wykonaé
badania jakosci wody pod wzgledem fizykochemicznym i bakteriologicznym.

3.3.7.1. Przytacza wodne i kanalizacyjne
Przytacza wodno-kanalizacyjne pozostajg bez zmian.
3.3.7.2. Instalacje zewnetrzne w terenie

Instalacje kanalizacji deszczowej w terenie nalezy dostosowac¢ do istniejgcych podtgczen do
zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej.
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Przytacze gazu nalezy doprowadzi¢ do nowej lokalizacji szafki gazowej na Scianie zewnetrznej
budynku.

3.3.7.3. Instalacja wody zimnej i cieptej uzytkowej z cyrkulacja

W ramach zamdwienia w obrebie budynku nalezy zaprojektowac i wykona¢ instalacje wody zimnej i
cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji.

Rozprowadzenie instalacji zimnej wody i cieptej: rurami z tworzywa sztucznego PE/PP, ciepta woda
uzytkowa i cyrkulacja rury stabilizowane lub catos¢ instalacji wodociggowej z rur stalowych. Rurociagi
instalacji wodociggowej muszg by¢ przystosowane do okresowego przeptywu wody o temperaturze
od 70 do 80°C - likwidacja bakterii Legionelli.

Poziomy rozprowadzajgce wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzi¢ pod stropem. Zasilanie
indywidualne poszczegdlnych przybordw sanitarnych w krytej bruzdzie sciennej lub w posadzce w osi
przyboru. Podejscia zakoniczyé zaworami odcinajgcymi katowymi. PrzejScie przez przegrody
budowlane w tulejach ochronnych. Nalezy zachowaé dostep serwisowy do piondéw. W szachtach
zabudowac rewizje. Zasilaniem nalezy objgé wszystkie odbiorniki wody zimnej, cieptej. Nowe
przewody cyrkulacyjne wyposazy¢ w zawory termostatyczne.

Zapewnienie odpowiedniego cisnienia dyspozycyjnego zaktada sie na dotychczasowych zasadach.
Niniejsze opracowanie nie zaktada wymiany istniejgcego uktadu do podnoszenia cisnienia.

Rurociagi

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykonana bedzie z wykorzystaniem systemu rur
tworzywowych PP i/lub PE wielowarstwowych 2z polietylenu sieciowanego izolowanych
przeciwwykropleniowo (woda zimna) i termicznie (woda ciepta i cyrkulacja). Stosowaé systemowe
zawiesia dla rur w przypadku prowadzenia przewoddéw pod stropem. Prowadzenie przewodow
w bruzdach $ciennych i posadzce przewidzie¢ w rurach ostonowych.

Izolacja
Izolacje termiczng nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
oraz norma PN - 85/B - 02421. Izolacje cieplne stosowane w instalacjach powinny by¢ wykonane w
sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Armatura

Baterie czerpalne jak i pozostata armatura czerpalna wg wymagan technologicznych obiektu.

W pomieszczeniach ogdlnodostepnych (w szczegdlnosci w sanitariatach ogdlnych) stosowac
armature bezdotykowgq (umywalki, toalety, pisuary). Zawory ze ztgczkg do weza nalezy wyposazyé w
zawor antyskazeniowy typu HA

Uwagi ogdlne
Catos¢ instalacji wodnych winna zapewniac spetnienie wymogoéw dla tego typu obiektow o wysokim
poziomie jakosci zaprojektowanych rozwigzan technicznych jak i uzytych materiatéw

odpowiadajgcych standardom UE.

Projekt i wykonanie instalacji musi by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Instalacji - WYMAGANIA TECHNICZNE COBRTI INSTAL, oraz innymi
obowigzujgcymi normatywami — jakim powinny odpowiadaé instalacje wodne w obiektach stuzby
zdrowia.

3.3.7.4. Instalacja wody p.poz.
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W ramach zaméwienia w obrebie budynku nalezy zaprojektowac i wykona¢ instalacje p.poz. Dla
ochrony pozarowej zakresu opracowania przewiduje sie hydranty wewnetrzne $r. 52mm z wezem
potsztywnym. Nalezy zachowac dostep serwisowy do piondw. W szachtach zabudowaé rewizje.

W przypadku zbyt niskiego cisnienia na instalacji hydrantowej nalezy przewidzie¢ montaz ukfadu
podnoszenia ci$nienia.

Projektowany zawdr hydrantowy nalezy zamontowaé w szafce nasciennej lub wnekowej w zaleznosci
od lokalizacji.

taczne maksymalne zapotrzebowanie wody na cele pozarowe dla zadania okresli¢ na etapie prac
projektowych.

Wydajnos¢ nominalna hydrantu wewnetrznego HP52 przy cisnieniu nie mniejszym niz 0,2MPa
mierzona na zaworze hydrantowym i na wylocie prgdownicy podczas poboru wody powinna wynosic¢
co najmniej 2,5 dm3/s. Wyposazenie hydrantu stanowi: zawér hydrantowy kulowy HP52 z zespotem
zfaczek, zwijadto weza z osig wodng i wezem ttocznym potsztywnym dtugosci 30 mb zgodnie z normg
PN-EN-694. W3z zakonczony jest pragdownicg hydrantowg PW — 52 spetniajacg wymagania normy PN-
EN-671-1 potaczong na state z wezem za pomocg tulejki zaciskowej.

Miejsca montazu hydrantéw i instrukcje postepowania na wypadek pozaru muszg byé wyraznie
oznakowane- zgodnie z przepisami. Zawor hydrantowy umiesci¢c na wysokosci 1,3520,1 m od
poziomu podtogi, w szafkach hydrantowych, zamykanych na zamek patentowy.

Budynek oprdocz wewnetrznego zabezpieczenia przeciwpozarowego musi posiada¢ takze
zabezpieczenie przeciwpozarowe zewnetrzne. Zabezpieczenie to stanowig nadziemne hydranty
zamontowane na zewnetrznej sieci/instalacji wodociggowej.

Rurociagi

Instalacja p.poz. wykonana bedzie z rur stalowych ocynkowanych wg PN —H — 74200:1998, tgczonych
na gwint przy pomocy ksztattek i tgcznikéw z zeliwa wg PN — EN 10242:1999. Potgczenia gwintowane
nalezy uszczelnié.

Izolacja
Instalacje wody przeciwpozarowej izolowac przeciwwykropleniowo.

Préby szczelnosci
Po wykonaniu cato$¢ instalacji wewnetrznej instalacji przeciwpozarowej nawodnionej hydrantowej
nalezy poddad prdébie cisnieniowej.

Uwagi ogdlne
Catosc¢ instalacji hydrantowych winna zapewniac spetnienie wymogéw dla tego typu obiektéw o

wysokim poziomie jakosci zaprojektowanych rozwigzan technicznych jak i uzytych materiatow
odpowiadajgcych standardom UE.

Projekt i wykonanie instalacji musi by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Instalacji - WYMAGANIA TECHNICZNE COBRTI INSTAL, oraz innymi
obowigzujgcymi normatywami — jakim powinny odpowiadac¢ instalacje hydrantowe w obiektach
stuzby zdrowia.

3.3.7.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej
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W ramach zamdwienia w obrebie budynku nalezy zaprojektowac i wykona¢ indywidualne podejscia
kanalizacyjne pod wszystkie przybory sanitarne w dowigzaniu do istniejacej instalacji zewnetrznej. W
razie koniecznosci nalezy zastosowac uktady podczyszczania / neutralizacji Sciekéw.

Rurociagi

Instalacje kanalizacji sanitarnej przewidziano jako grawitacyjng z rur i ksztattek tworzywowych
PVC/PP taczonych na wcisk z uszczelky - indywidualne podejscia. Odcinki poziome prowadzone pod
stropem przewidzie¢ w systemie kanalizacji niskoszumowej. Materiat z jakiego zaprojektowac
instalacje uzgodni¢ z Zamawiajagcym na etapie prac projektowych. Odcinki kanalizacyjne
odprowadzajgce media o temperaturze do 95°C przewidzie¢ z materiatéw odpornych na dziatanie
wysokich temperatur.

Podejscia kanalizacyjne prowadzi¢ w warstwach posadzkowych z zachowaniem minimalnych
spadkéw dla danej srednicy przewodu, w krytych bruzdach $ciennych lub lokalnej obudowie jak
najblizej posadzki. W przypadku prowadzenia podejscia pod stropem kondygnacji nizszej nalezy
przewidzie¢ w projekcie na tym pietrze niezbedne prace remontowe. Wszystkie podejscia
kanalizacyjne zaprojektowad jako zasyfonowane. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w
tulejach ochronnych o klasie odpornosci ogniowej takiej jak przegroda. Istniejgce piony kanalizacyjne
zabudowa¢ w obrebie opracowania. W przypadku koniecznosci zaprojektowana nowych pionéw
uzgodni¢ z Zamawiajagcym miejsce wigczenia do systemu kanalizacji sanitarnej Szpitala, a
odpowietrzenie przewidzie¢ poprzez odsadzki wentylacyjne pod stropem z wpieciem w istniejgcy
pion wyprowadzony ponad dach.

Izolacja
W razie koniecznosci odcinki rurociggdw kanalizacyjnych nalezy izolowaé lub wykonaé¢ w systemie

kanalizacji niskoszumowej.

Przybory
Przybory sanitarne itd wg wymagan technologii obiektu.

Miski ustepowe stosowadé jako podwieszane na stelazach w zabudowie.
Wpusty podtogowe stosowac ze stali nierdzewnej,.wpusty podtogowe w kottowni — Dn100, zeliwne

Podejscia odptywowe do urzgdzen technologicznych jak i innej aparatury medycznej nalezy wykonad i
zaprojektowacd zgodnie z DTR i wytycznymi projektu technologii medycznej.

Uwagi ogdlne
Catos¢ instalacji kanalizacji sanitarnej winna zapewniaé spetnienie wymogow dla tego typu obiektow

o wysokim poziomie jakosci zaprojektowanych rozwigzan technicznych jak i uzytych materiatéw
odpowiadajgcych standardom UE.

Projekt i wykonanie instalacji musi by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Instalacji - WYMAGANIA TECHNICZNE COBRTI INSTAL, oraz innymi
obowigzujgcymi normatywami — jakim powinny odpowiadac¢ instalacje kanalizacji sanitarnej w
obiektach stuzby zdrowia.

3.3.7.6. Instalacja kanalizacji deszczowej

Instalacje kanalizacji deszczowej nalezy dostosowaé do istniejgcych podtgczen do zewnetrznej
instalacji kanalizacji deszczowej.

3.3.8. Wentylacja i klimatyzacja
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W ramach zamdwienia w obrebie budynku nalezy zaprojektowaé i wykonaé instalacje wentylacji i
klimatyzacji wg indywidualnych wymagan i warunkéw technicznych dla poszczegdlnych pomieszczen.

Zakres prac przewidzianych do zaprojektowania i wykonania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawnymi i normami.

Instalacje wentylacyjne majg za zadanie zapewni¢ okreslone przepisami minimalne ilosci powietrza
Swiezego w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia.

Wydzielone ukfady wentylacyjne zostang zastosowane dla:
1. Pomieszczenia kottowni,

Pomieszczenia wezta ciepta,

Pomieszczen zasobnikow,

Wezta sanitarnego,

Pomieszczenia warsztatu,

Pomieszczenia instalacji solarnej,

Pomieszczen odpaddw.

Nou,srwnN

Instalacje wentylacji i chtodzenia muszg by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawnymi, w sposob zapewniajgcy normatywng krotnos¢ wymian powietrza.

Chtodzenie

Do chtodzenia zastosowaé klimatyzatory freonowe typu Split lub Multisplit, ze skraplaczami
chtodzonymi powietrzem.

Jednostki zewnetrzne klimatyzacji nie mogg przekracza¢ dopuszczalnej emisji hatasu w srodowisku.
Dobdr mocy zastosowaé wg norm przedmiotowych.

Uwagi ogdlne

Catosc instalacji wentylacji winna zapewniaé spetnienie wymogdw dla tego typu obiektéw o wysokim
poziomie jakosci zaprojektowanych rozwigzan technicznych jak i uzytych materiatéw
odpowiadajgcych standardom UE.

Projekt i wykonanie instalacji musi by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Instalacji - WYMAGANIA TECHNICZNE COBRTI INSTAL, oraz innymi
obowigzujgcymi normatywami — jakim powinny odpowiadac instalacje wentylacji w obiektach stuzby
zdrowia.

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny
umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewoddéw, a takze urzadzen i elementéw
instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposéb.
Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewodow, jak
rowniez witasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Elementy usztywniajgce i inne
elementy wyposazenia przewoddw powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia
przewodow.

Elementy usztywniajgce wewnatrz przewodow o przekroju prostokgtnym powinny mie¢ optywowe
ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub
innych elementéw trudnych do czyszczenia.

3.3.9. Instalacje grzewcze

W ramach zamdwienia nalezy zaprojektowad i wykonac :
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- Instalacje centralnego ogrzewania;
- Instalacje ciepta technologicznego;

3.3.9.1. Zrédta ciepta

Instalacje Zrddet ciepta t.j. rezerwowej kottowni gazowej i wezta cieplnego nalezy wykonaé zgodnie z
punktami 3.3.6.3 oraz 3.3.6.5.

3.3.9.2. Instalacja centralnego ogrzewania
W ramach zamdwienia w obrebie budynku nalezy zaprojektowac i wykonaé instalacje centralnego
ogrzewania w sposob zapewniajgcy wymagany przepisami komfort cieplny oraz spetniajgcy aktualne

wymogi prawa.

Zatozenia projektowe i parametry obliczeniowe

Parametry obliczeniowe dla obliczen zapotrzebowania energii cieplnej przyjeto zgodnie z tablicg 1.1

Tablica 1.1. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego
Pora roku Temperatura obliczeniowa [[C] | Wilgotnoéé wzgledna [%] Uwagi

Zima -16 100 PN-82/B-02403 / PN-EN 12831

Temperatura w pomieszczeniach:

- szatnie, fazienki
t=+24°C

- pomieszczenia statego pobytu ludzi (bez rozbierania)
ti= +20, +24°C jesli wymagajg tego urzadzenia

- pomieszczenia nieprzeznaczone do statego pobytu ludzi
t=+16°C

Nalezy wykonac instalacje wodng, pompowa, pracujgcg w ukfadzie zamknietym. Instalacje nalezy
zaprojektowac¢ i wykonaé¢ z wyprowadzonych piondéw c.o. W dokumentacji nalezy przeliczy¢
odpowiednie srednice dla zasilania uktadu w ciepto.

Czynnik grzewczy dla ukfadu centralnego ogrzewania o parametrach sezonowo zmiennych w
zaleznosci od temperatury zewnetrzne;.

Z piondw wykonac¢ odgatezienia do grzejnikéw. Instalacje rozprowadzajgcg nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem w kierunku pionéw i odwodniel (najnizszych punktéw instalacji). Minimalny spadek
prowadzenia przewodow 0,3%. Przewody do grzejnikdw w rurkach ostonowych typu peszel.
Instalacje oraz podejscia do rozdzielaczy z przewoddw stalowych z usunietym wyptywem szwu wg
PN-80/H-74244 lub z rur wielowarstwowych PE-RT/AL./PE-RT. Przejicia przez przegrody budowlane
wykonaé w tulejach ochronnych wg BN-82/8976-50.

Kompensacje wykonaé¢ za pomocg naturalnych zataman oraz wydtuzen U-ksztattnych. W
odpowiednich miejscach oznaczy¢ lokalizacje punktéw statych.

Odpowietrzenie instalacji poprzez reczne odpowietrzniki montowane przy grzejnikach,
automatyczne odpowietrzniki montowane na pionach (kazdg z ramion gatezi  zakonczyc
separatorami z automatycznymi zaworami odpowietrzajgcymi z odcieciem) i na przewodach
rozprowadzajgcych w najwyzszych punktach zataman instalacji. Dodatkowo przed zaworami
odpowietrzajgcymi, konczgcymi piony zastosowac odejscie z zaworem kulowym otwieranym i
bedgcym pod kontrolg w momencie uzupetniania instalacji c.o.

Odwodnienie instalacji c.o. facznie z pionami poprzez zawory spustowe, na przewodach
rozprowadzajgcych, w najnizszych punktach zataman instalacji c.o. Odwodnienie pionéw poprzez
zawory odwadniajgce montowane za zaworami regulacyjno-odcinajgcymi na rozgatezieniach dla
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kazdej kondygnacji. Zawory regulacyjno-odcinajgce montowac¢ pod stropem kondygnacji, w
przestrzeni miedzystropowej.

Grzejniki

Nalezy zaprojektowaé i zainstalowaé grzejniki stalowe ptytowe, zintegrowane, jedno lub kilku
ptytowe posiadajgce odpowiednie atesty zezwalajgce na stosowanie w obiektach stuzby zdrowia (z
wbudowanym zaworem termostatycznym, podejscia dolne). Grzejniki taczyé z instalacjg wytacznie
od strony Sciany przez podwaéjny, katowy zawdr kulowy. W tazienkach z natryskami grzejniki odporne
na podwyzszona wilgotno$¢ (np. grzejniki drabinkowe). Kazdy grzejnik musi by¢ wyposazony w
manualny odpowietrznik (na wyposazeniu grzejnika). Gwarancja trwatosci min. 5 lat.

Gtowice do zawordw:

-z czujnikiem wbudowanym

- j.w. z zabezpieczeniem przed manipulacja

(w pomieszczeniach dostepnych dla osdb z zewnatrz nie bedacych pacjentami)

Regulacja hydrauliczna realizowana za pomocg automatycznych zaworéw podpionowych oraz za
pomocg nastaw wstepnych przy grzejnikach.

Instalacja grzejnika powinna umozliwia¢ utrzymanie w czystosci grzejnika, sciany i podtogi (zgodnie
z obowigzujgcymi zaleceniami sanitarno — higienicznymi).

Zawory grzejnikowe
Stosowac grzejniki ptytowe z wbudowanym zaworem termostatycznym.

Armatura regulacyjna i odcinajgca

Na potrzeby regulacji centralnego ogrzewania stosowa¢ zawory regulacyjne dziatajace przy
zmiennym obcigzeniu / przeptywie.

Jako zawory odcinajgce stosowac zawory kulowe.

Zabezpieczenia
Dla zabezpieczenia instalacji przed niekontrolowanym wzrostem cisnienia projektuje sie ukfad

zabezpieczajgcy wyposazony w przeponowe naczynie wzbiorcze oraz zawér bezpieczeristwa.

Rurociaggi

Rurociagi zasilajace poszczegdlne grzejniki prowadzi¢ w warstwach posadzkowych.
Zasilanie grzejnikéw wykonaé w bruzdach sciennych.

Nalezy zachowa¢ dostep serwisowy do piondw. W szachtach zabudowac rewizje.
Zasilaniem nalezy obja¢ wszystkie grzejniki.

Gtéwna instalacja c.o. - rozbudowa istniejgcych pionéw wykonana bedzie z rur stalowych tgczonych
spawaniem lub z systemowych rozwigzan instalacyjnych z rur stalowych cienkosciennych tgczonych
na ztgczki zaprasowywane.

Stosowac systemowe zawiesia dla rur.

Rurociagi od rozdzielaczy do poszczegdlnych grzejnikdw wykonac z rur PE-RT / PE-Xc.

Izolacja
Izolacje termiczng nalezy wykonac zgodnie z Rozporzgdzeniem Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
Izolacje cieplne zastosowane w instalacjach powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia. lzolacja powinna by¢ wykonana z materiatéw NRO.

Uwagi ogdlne
Catos¢ instalacji centralnego ogrzewania wraz ze Zrédtami ciepta winna zapewniaé spetnienie

wymogow dla tego typu obiektéw o wysokim poziomie jakosci zaprojektowanych rozwigzan
technicznych jak i uzytych materiatéw odpowiadajgcych standardom UE.
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Projekt i wykonanie instalacji musi by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Instalacji - WYMAGANIA TECHNICZNE COBRTI INSTAL, oraz innymi
obowigzujgcymi normatywami — jakim powinny odpowiadac instalacje ogrzewcze w obiektach stuzby
zdrowia.

3.3.10. Instalacja gazowa

3.3.10.1. Przytacze gazowe

Nalezy uzyska¢ warunki przytgczenia gazu dla projektowanej kottowni. Przytgcze gazu wykonad
zgodnie z Warunkami Technicznymi. Instalacje wyposazy¢ w niezbedna armature kontrolno-
pomiarowsa i odcinajaca.

3.3.10.2. Instalacje gazowa wewnetrzna

W ramach zamoéwienia nalezy zaprojektowaé i wykonaé wewnetrzng instalacje gazowa na cele
rezerwowej kottowni gazowe;.

Rurociagi

Przewody wewnetrznej instalacji gazowej nalezy doprowadzi¢ do urzadzen i wykonac z rur stalowych
czarnych bez szwu ogdlnego stosowania wg PN-80/H-74219, walcowanych na gorgco tgczonych
poprzez spawanie gazowe.

Armatura

Ksztattki gwintowe nalezy zastosowac stalowe Ilub mosiezne.Nie wolno montowaé ksztattek

ocynkowanych (odlewy zeliwne). Na zasilaniu urzgdzen zamontowa¢ kurki gazowe kulowe odcinajgce

do gazu. Potgczenia z armaturg i urzadzeniami wykonaé poprzez ksztattki przejsciowe z koricéwkami

gwintowanymi. Do uszczelnienia potgczen gwintowanych stosowaé tasmy teflonowe typu GAS 0,1

mm oraz odpowiednie pasty naktadane na gwint zewnetrzny.

Do mocowania rur stosowac uchwyty wykonane z materiatéw niepalnych z przektadkami ttumigcymi

drgania. Uchwyty mocujgce powinny by¢ mocowane przy pomocy stalowych kotkéw rozporowych o

konstrukcji uwzgledniajgcej materiat, z ktérego zostata wykonana przegroda budowlana. Uchwyty

mocujace rozmiesci¢ w odlegtosciach wynoszacych: 1.5 m — dla srednic 15 + 20 mm, 2.0 m — dla

$rednic 25 + 32 mm, 2,5 m dla srednic 40 + 50 mm.

Przed kottem zamontowacd posiadajgce znak bezpieczenstwa zawory gazowe.

Przewody gazowe prowadzi¢ po wierzchu $cian w odlegtosci 5 cm od tynkow. Przy zblizeniach do

innych instalacji zachowaé normatywne odlegtosci wzajemne wynoszgce:

— 10 cm od poziomych przewodéw wod. — kan., c.o. i elektrycznych;

— 60 cm od urzadzen iskrzacych,

—  przewody gazowe krzyzujgce sie z innymi przewodami muszg by¢ od nich oddalone co najmniej
2cm;

—  przewody z rur miedzianych nie mogg by¢ prowadzone w bruzdach, lecz bez wzgledu na rodzaj i
funkcje pomieszczenia tylko na powierzchni scian,

Zabezpieczenia
W pomieszczeniu kottowni wykonac¢ uktad detekcji, sktadajacy sie z detektora gazu ziemnego

wspodtpracujgcego z zaworem szybkoodcinajgcym.

Przy przejsciach przewoddéw przez $ciany lub stropy nalezy prowadzi¢ je w tulejach ochronnych
uszczelnionych trwale plastycznym kitem, w obszarze ktdrych nie wolno tgczy¢ rur.

Nie nalezy prowadzi¢ przewoddw przez kanaty: wentylacyjne, dymowe i spalinowe.

Przewody instalacji gazowej mozna prowadzi¢ w nieostonietych lub ostonietych wentylowanych
bruzdach.
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Préby szczelnosci
Probe szczelnosdci nalezy wykonaé za pomocg sprezonego powietrza lub gazu obojetnego pod
cisnieniem 100kPa, utrzymujac je przez 30 min. Do wykonywania préby szczelnosci niedopuszczalne
jest stosowanie gazow palnych. Pomiaru dokonywaé po pewnym okresie od napetnienia powietrzem
instalacji, po ustabilizowaniu sie ciSnienia i temperatury powietrza. Pomiaru nie nalezy wykonywaé w
warunkach, gdy czes¢ instalacji podlega wptywom promieni stonecznych, lub przy duzych wahaniach
temperatury powietrza.
Pomiar cisnienia podczas proby nalezy wykonaé z zastosowaniem manometru ,U-rurki” lub
manometru jednostupowego, napetnionego rtecig. Dopuszczalne jest stosowanie innego urzadzenia
pod warunkiem, ze posiada ono aktualne swiadectwo legalizacji i wymagang doktadnos¢ pomiaru.
Instalacje gazowg uznaje sie za szczelng i nadajacg sie do uruchomienia, jezeli podczas proby
szczelno$ci nie zostanie stwierdzony spadek cisnienia na urzadzeniu pomiarowym. W przypadku, gdy
podczas préby instalacja nie bedzie szczelna nalezy usungé przyczyny i prébe wykonaé ponownie.
Trzykrotnie wykonana préba szczelnosci instalacji z wynikiem negatywnym kwalifikuje ja do
rozebrania i powtdérnego wykonania.
Wszystkie elementy stalowe, staliwne i Zzeliwne nalezy oczysci¢ odrdzewiaczem fosforowym i
pomalowac farbami:

— warstwa 1 —farba olejna, podktadowa,

— warstwa 2 — farba olejna, specjalna, sSrednia 1-go malowania,

— warstwa 3 — farba olejna, 2-go malowania.

Uwagi ogdlne
Catos¢ instalacji centralnego ogrzewania wraz ze Zrédtami ciepta winna zapewniaé spetnienie

wymogoéw dla tego typu obiektdw o wysokim poziomie jakosci zaprojektowanych rozwigzan
technicznych jak i uzytych materiatéw odpowiadajgcych standardom UE.

Projekt i wykonanie instalacji musi by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Instalacji - WYMAGANIA TECHNICZNE COBRTI INSTAL, oraz innymi
obowigzujgcymi normatywami — jakim powinny odpowiadac instalacje ogrzewcze w obiektach stuzby
zdrowia.

3.3.11. Wytyczne do systemu AKPiA

W ramach zamdwienia w obrebie budynku nalezy zaprojektowad i wykonac systemy sterowania dla
uktadow wezta cieplnego oraz kottowni.

Istniejgcy uktad podgrzewu cieptej wody uzytkowej z instalacji solarnej nalezy doposazy¢ w uktad
automatyki.

Nalezy przewidzie¢ nadrzedny uktad automatyki i sterowania tgczacy wszystkie zrédta dostarczajace
ciepto. W sktad systemu wchodzg szafy zasilajgco-sterownicze obstugujgce urzadzenia ogrzewania i
sanitarne (kottownia, wezet ciepta, solary) wyposazone we wtasne autonomiczne uktady automatyki
dostarczane przez producentéw tych urzadzen (lub w niektérych przypadkach indywidualnie
zaprojektowane).

Instalacje nalezy zaprojektowac¢ jako bezobstugowa, w wysokim stopniu opomiarowang i
zautomatyzowang, z systemem sterowania i nadzoru wykonujgcym wiekszo$¢ prac w sposdb
automatyczny. Zrealizowany zostanie wysoki poziom automatyzacji uruchamiania, odstawiania i
dziatania w sytuacjach awaryjnych instalacji oraz urzadzen technologicznych umozliwiajacy
minimalizacje czynnosci wykonywanych przez personel ruchowy i eksploatacyjny. W kazdym stanie
pracy bedzie mozliwe przejScie ze sterowania automatycznego do recznego zaréwno dla catej
instalacji, jak i dla poszczegdlnych urzadzen (dla sterowania lokalnego powinny obowigzywac blokady
elektryczne z pominieciem sterownika — blokad technologicznych). W trybie sterowania recznego
system sterowania bedzie w tle kontrolowat i rejestrowat dziatania operatoréw i inzyniera systemu.
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Wszystkie uktady automatycznej regulacji zostang zrealizowane programowo w systemach nadzoru
Instalacji. Elementami wykonawczymi uktadéw automatyczne regulacji beda sitowniki i falowniki.
Zastosowane zostang inteligentne sitowniki sterowane elektrycznie z napedem elektrycznym lub gdy
dostawca technologii tego wymaga z napedem pneumatycznym. Komunikacja z aparaturg obiektowg
oraz elementami wykonawczymi bedzie odbywaé¢ sie drogg analogowa, ewentualnie z
wykorzystaniem komunikacji cyfrowej — magistrali danych.

3.3.12. Instalacje elektroenergetyczne

Roboty elektryczne silnoprgdowe obejmujg zakres:
- Roboty elektryczne zewnetrzne:

1. Zasilanie RNN i RNR ze stacji transformatorowej

- Roboty elektryczne silnopragdowe wewnetrzne:
1. rozdzielnica gtéwna

2. rozdzielnica wezta cieplnego

3. rozdzielnica kottowni

4. rozdzielnica odpadéw

5. rozdzielnica warsztatow i sanitariatow

6. Inne rozdzielnice wg potrzeb

7. wewnetrzne linie zasilajace;

8. zasilanie odbiornikéw rezerwowanych i nie rezerwowanych agregatem pragdotwdrczym;
9. instalacja oswietlenia ogdlnego i miejscowego;

10. instalacja awaryjnego bezpieczeristwa i o$wietlenia ewakuacyjnego;
11. instalacja dla zasilania odbioréow sitowych i gniazd wtyczkowych;

12. instalacja zasilania gwarantowanego dla urzadzen teletechnicznych;
13. instalacja sity dla potrzeb wentylacji i klimatyzacji;

14. Instalacja fotowoltaiczna

15. instalacja sterowania wytgcznikami dla celéw p.poz;

16. ochrona od porazen;

17. instalacja potaczen wyréwnawczych;

18. instalacja uziemiajgca, odgromowa i przeciwprzepieciowa;

Instalacje elektryczne i specjalistyczne muszg spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiadaé¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej oraz norm wymienionych w zatgczniku do
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie .

Instalacje elektryczne powinny spetnia¢ wymagania wieloarkuszowej normy PN-IEC-60364.

Instalacje elektryczne wykonaé¢ w systemie TN-S kablami i przewodami miedzianymi z zytami
oznaczonymi.

W budynku instalacje rozprowadzaé¢ w korytkach kablowych mocowanych do s$cian i stropu w
przestrzeniach miedzy stropem i sufitem podwieszanym. Czes¢ instalacji uktadana bezposrednio w
$cianach p/t lub natynkowo w rurkach ochronnych.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spetni¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytwoérni lub innym umownym warunkom. Wiekszos¢ instalacji elektrycznych istniejacych za
wyjatkiem pomieszczen z instalacjg solarng do demontazu.

3.3.12.1. Instalacje elektroenergetyczne w przebudowywanym budynku

1. Podstawa opracowania.
2. Zakres opracowania.
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3. Parametry elektroenergetyczne obiektu.

4. 7rédta zasilania.

. Rozdzielnica gtéwna budynku nN-0,4 kV.

6. Ochrona przeciwpozarowa budynku.

7. Wytaczenia pozarowe.

8. Rozdzielnice odbiorcze i technologiczne.

9. Wewnetrzne linie zasilajace.

10. Instalacja oswietlenia ogdlnego.

11. Instalacja oswietlenia awaryjnego bezpieczeristwa i ewakuacyjnego
12. Instalacja zasilania technologii.

13. Instalacja zasilania gniazd wtyczkowych.

14. Wentylacja i klimatyzacja.

15. Ekwipotencjalizacja — system SPD.

16. Ochrona przeciwporazeniowa.

17. Ochrona przepieciowa.

18. Instalacja odgromowa i uziemiajgca— system LPS.
19. Instalacja fotowoltaiczna

20 .Uwagi konicowe.

wn

1. Podstawa opracowania

- Projekt koncepcyjny PFU

- Projekt technologiczny PFU

- Uzgodnienia miedzybranzowe

- Uzgodnienie z Zamawiajgcym w zakresie zasilania obiektu w energie elektryczng

- Obowigzujgce normy i przepisy budowy

- Obowigzujgce prawo budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

2. Zakres opracowania

Zakresem opracowania sg wytyczne do projektu budowlanego i wykonawczego oraz wykonania
(w systemie zaprojektuj i wybuduj) instalacji elektrycznych przebudowywanego budynku kottowni w
Ptocku w zakresie wskazanych pomieszczen, w zakresie:

- instalacja oswietlenia podstawowego, awaryjnego bezpieczenstwa

i ewakuacyjnego

- instalacja gniazd wtykowych

- instalacja dla potrzeb technologii

- instalacja ekwipotencjalizacji

- instalacja ochrony przepieciowej

- instalacja odgromowa i uziemiajaca

- rozdzielnic

- instalacja fotowoltaiczna

3. Parametry elektroenergetyczne obiektu

Napiecie zasilania: 0,4 kV

Przyblizona moc zainstalowana 130kW
Przyblizona moc szczytowa 65kW

Podziat mocy zainstalowanej:

-kottownia 40kW

-wezet cieplny 70kW

-uktad chtodniczy sktadowania odpadami 5kW
-wentylacja warsztatu i sanitariatow 5kW
-o$wietlenia gniazda ogdlne 10kW
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Przyblizona moc uzyskana z zaktadanej na dachu fotowoltaiki 46kWp.
Przyblizona moc magazynu energii 20kWh.

Dla obiektu zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury wykazaé¢ wartos$¢ jednostkowej mocy
oswietlenia wbudowanego i zuzycia energii pierwotnej oswietlenia wbudowanego.

4. Zrédta zasilania

Na etapie projektowania uzgodnié szczegdty i sposdb zasilania z dziatem energetycznym szpitala.
Przewiduje sie, ze bedzie jedna rozdzielnica gtéwna zasilana z czesci rezerwowanej i nierezerwowanej
rozdzielni RNN i RNR stacji transformatorowej. W rozdzielnicy tej bedzie SZR z zrzutem zbednej mocy
przy przejsciu na zasilanie rezerwowe. Zrzut mocy dotyczy ukfadu chtodzenia odpadéw wentylacja
warsztatu i sanitariatu. W rozdzielnicy tej przewidzie¢ wytacznik ppoz. i podlicznik na wezet cieplny.
W przypadku odbioréw pozarowych wykonac zasilanie sprzed wytgcznika ppoz.

5.Rozdzielnica gtdwna nN-0,4kV

Z rozdzielnicy RG zasilane bedg podrozdzielnice w ilo$ci wg potrzeb np. zwigzane z podziatem
technologicznym: wezet cieplny, kottownia, warsztat z sanitariatami i chtodzeniem odpadéw,
piwnica, i pomieszczenia instalacji solarnej, ktére nie podlegajg modernizacji. Rozdzielnica ta
wykonana zostanie w systemie TN-S w typowych atestowanych szafach przysciennych.
Wyprowadzenie kabli i przewodoéw z rozdzielnic przewiduje sie jako kablowe gérne lub dolne
prowadzone w korytkach kablowych siatkowych. Zaleca sie lokalizacje rozdzielnicy w wydzielonym
pomieszczeniu. IP rozdzielnicy dostosowaé do strefy w, ktdrej bedzie sie znajdowac. Odpornos¢ na
uderzenia min. IK08.

6. Ochrona przeciwpozarowa budynku

Ochrone przeciwpozarowa wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami prawem budowlanym,
przepisami ppoz., Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie.

7. Wytaczenia pozarowe

Wytaczenie budynku kottowni powinno by¢ zrealizowane za pomocg przycisku PWP wspétpracujgcego
z wyzwalaczem wzrostowymi roztgcznika w rozdzielnicy RG lub szafkach na wejsciu zasilania do budynku.
Przycisk wyzwalajgcy zamontowaé w miejscu ogdlnodostepnym wybranym przez projektanta w
uzgodnieniu z dziatem technicznym szpitala na etapie projektowania.

8. Rozdzielnice odbiorcze ogdlne i technologiczne
Rozdzielnice te przewiduje sie w oparciu o typowe obudowy posiadajgce atesty i dopuszczenia. IP
rozdzielnic dostosowac do stref w, ktérych bedg sie znajdowaé. Odpornosc na uderzenia min. 1K08.

Szafki sterujaco — np. dla technologii kottowni i wezta cieplnego oraz oprzewodowanie od tych szafek
dostarczone zostanie przez branze wentylacji i AKPiA.
Rozdzielnice odbiorcze wykonane zostang w systemie TN-S.

9. Wewnetrzne linie zasilajace

Wewnetrzne linie zasilajgce wykonac nalezy za pomocg przewoddw, kabli oraz (jesli bedzie taka
potrzeba) kabli ognioodpornych EI90 z zytami miedzianymi w systemie TN-S. Kable prowadzi¢ w poziomie
na drabinkach/korytkach instalacyjnych nad sufitami podwieszonymi. W przypadku linii kablowych
ognioodpornych nalezy zastosowac system koryt ognioodpornych E90 wraz z odpowiednim systemem
mocowan. Kable i przewody stosowac zgodne z wytycznymi CPR.

10. Instalacja oswietlenia ogdlnego
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Instalacje tg wykonaé przewodami na napiecie izolacji 750V. Przewody uktada¢ na korytkach, w tynku
rurkach instalacyjnych bezhalogenowych na tynku wg potrzeb.

Oprawy oswietleniowe powinny sie cechowaé odpowiednig wydajnoscig Swietlng, matg intensywnoscia
brudzenia i fatwoscig utrzymania w czystosci.

Instalacje tg zaproponowac w oparciu o nastepujgce oprawy:

- LED IP65, IP44 — pomieszczenia mokre: wezet, kottownia, odpady, piwnica

- LED IP20 — pomieszczenia suche korytarze, pomieszczenia administracyjne

- LED IP65,IP44 —pomieszczenia magazynowe i techniczne oraz oswietlenie terenu zewnetrznego na
elewacji

- IP44, 11 kl. Izolacji - oswietlenie weztdw sanitarnych

W pomieszczeniach z sufitem podwieszanym wykonanym z paneli lub ptyt gipsowych zastosowac
oprawy wyposazone w elementy mocujgce i maskujgce odpowiednie dla tego typu sufitow.

11. Instalacia oswietlenia awaryjnego BHP w_kottowni i ewakuacyjnego w _pozostatych
pomieszczeniach.

Instalacja ta obejmuje obwody oswietleniowe opraw ewakuacyjnych iawaryjnych, ktdre
zaprojektowane bedg w oparciu o oprawy LED zinwerterami umieszczonymi w oprawach
i centraltestem (czas pracy po zaniku napiecia min. 1 godzina. Rozmieszczenie zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi normami, uzgodnione z rzeczoznawcy ppoz. Natezenie oswietlenie awaryjnego 1 lux
a przy urzadzeniach ppoz. i hydrantach powinno wynosi¢ 5 lux. Oprawy te powinny posiada¢ atest
CNBIiOP. Oprawy awaryjne i ewakuacyjne powinny zawiera¢ moduty komunikacyjne centralnego
monitoringu opraw. Centrale monitoringu opraw zlokalizowaé w pomieszczeniu rozdzielni
elektrycznej. W pomieszczeniu kottowni i innych uznanych ze wzgledu na niebezpieczenstwo dla
obstugi zastosowad oswietlenie bezpieczenistwa w ilosci zgodnej z normg oswietleniowg oswietlenia
awaryjnego.

12. Instalacja technologiczna

Instalacja obejmuje obwody w budynku:

- ghiazd wtykowych ogdlnych

- urzadzen chtodniczych

- urzadzen grzewczych i wentylacji

- wydzielonych urzadzen systemu wentylacji
- wydzielonych gniazd wtykowych

- systemu kontroli dostepu

- technologii kottowni i wezta cieplnego

Instalacja zrealizowana zostanie jako 3 lub 5-zytowa (w systemie TN-S), przewodami o zytach
miedzianych w izolacji 1kV i.
Przewody prowadzi¢:
e W pomieszczeniach ze stropem podwieszanym - w korytkach instalacyjnych nad stropem
podwieszanym
e podejscia do gniazd wtykowych - w tynku lub na tynku w rurkach behalogenowych

13. Instalacja zasilania gniazd wtykowych

Instalacja miedziana, 3-zytowa w systemie TN-S (L1, N, PE) wyprowadzona zostanie z rozdzielnic na
korytkach instalacyjnych, a podejscia do urzadzen lub gniazd wtykowych pod tynkiem lub na tynku w
rurkach bezhalogenowych. Zastosowane zostang gniazda wtykowe 16A z bolcami (stykami)
ochronnymi o IP dostosowanym do pomieszczenia.

14. Wentylacja i klimatyzacja

Urzadzenia wentylacyjno klimatyzacyjne zostang zasilone z rozdzielnic, ktére zasilajg dang strefe.
Wentylatory dachowe nalezy wyposazy¢ w wytgczniki serwisowe w obudowach IP55 zlokalizowane
przy wentylatorach.
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15. Ekwipotencjalizacja — system SPD

W obiekcie przewiduje sie system potgczen wyréwnawczych ogdlnych przy zastosowaniu centralnej
szyny uziemiajgcej ogdlnej GSU w pomieszczeniu rozdzielni RG budynku.

Do zacisku uziemiajgcego ogdlnego GSU nalezy przytaczyé system potgczen wyréwnawczych
miejscowych przewodem CC (gtéwna magistrala na budynek) :

- szyne PE rozdzielnic

- instalacje wodng i c.o.

- instalacje wentylacyjna

- instalacje gazu

- inne urzadzenia przewodzgce obce jak: korytka instalacyjne, konstrukcje stropédw podwieszanych,
metalowe konstrukcje $cian dziatowych i.t.d.

- instalacje ekwipotencjalizacji miejscowej w weztach sanitarnych wyposazonych w przewodzgce
natryski gdzie zastosowano rury przewodzgce i brodzik przewodzacy.

W sanitariatach system ekwipotencjalizacji miejscowej obejmuje szyne potgczern wyréwnawczych
czesci przewodzacych obcych w pomieszczeniu, do ktdrej nalezy przytgczy¢ przewodem LY 6mm?2:

- metalowe instalacje i urzagdzenia sanitarne

- inne urzadzenia metalowe np. konstrukcje drzwi i okien

16. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowgq ochrone przeciwporazeniowg przewidziec¢:
e samoczynne wytgczenie zasilania wspomagane wytgcznikami réznicowo-pradowymi
e samoczynne wytgczenie zasilania

Ochronie podlegajg czesci przewodzgce dostepne.

17. Ochrona przeciw przepieciowa

W systemie elektroenergetycznym przewiduje sie ochrone przepieciowa:

- ogranicznik typ 1 kombinowany — rozdzielnica gtdwna

- ogranicznik typ 2 — rozdzielnice odbiorcze (oddziatowe).

W ochronniki przepieciowe nalezy rowniez wyposazy¢ urzadzenia systemu wentylacji zainstalowane
na dachu-dostawa wraz z tymi urzadzeniami.

18. Instalacja odgromowa i uziemiajgca — system LPS

W projektowanym obiekcie przewiduje sie uzupetniajgcy instalacje odgromowa zgodnie z aktualnymi
normami o nastepujacych parametrach:

- poziom ochrony wg obliczen ze srodkami dodatkowymi

- zwody poziome niskie nieizolowane na dachu przy zastosowaniu drutu stalowego ocynkowanego
O=8mm

- zwoddw pionowych wysokich w postaci masztéw systemowych izolowanych niedopuszczajacych do
wytadowan bezposrednich w urzadzenia instalowane na dachu oraz niedopuszczajacych do perforacji
dachu,

- podtagczenia do przewoddw odprowadzajgcych nieizolowanych (przy zastosowaniu drutu
ocynkowanego)

- Wszystkie potgczenia zabezpieczyé przed korozja.

Do uziomu przytgczy¢ system potaczen wyrdéwnawczych budynku.

Wszystkie metalowe czesci obiektu znajdujgce sie na dachu nalezy potaczyé ze zwodami poziomymi
niskimi, za wyjatkiem urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, paneli fotowoltaicznych.
Urzadzenia te chronione bedg iglicami odgromowymi o wysokosci dostosowanej do wymiaréw
urzadzen. Zachowac od nich obliczeniowe odstepy izolacyjne.

Uziemieniu podlegajg rowniez metalowe elementy konstrukcyjne zainstalowane na elewacji lub
w bezposrednim otoczeniu budynku. Wartosci uziomu GSU budynku i rozdzielni RS R=<5 ohm.
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Wykona¢ nowy uziom otokowy dla catego budynku réwniez dla przylegajgcej stacji
transformatorowe;j.

19. Instalacja fotowoltaiczna

Instalacja fotowoltaiczna PV zostanie wykonana na dachu budynku. Dach ptaski. Zaktadane obcigze-
nie paneli i konstrukcji wraz z balastem do 60kg/m?2.

Na konstrukcje nosne paneli zastosowac system corab- areo z balastem na 1 strefe wiatrowa.

Panele ustawione bedg w strone potudnia. Instalacja odgromowa bedzie musiata by¢ przystosowana
do zainstalowanych paneli by byty w katach ochronnych tej instalacji. Stosowa¢ system omijania ko-
rytek instalacyjnych i drutéw odgromowych. Nalezy zachowac odstep izolacyjny od instalacji odgro-
mowych. Zastosowac panele fotowoltaiczne o mocy 440W/p lub wieksze z optymizatorem na kazdy
panel. Przewody na konstrukcjach paneli prowadzi¢ na korytku system U50 a na dachu i $cianie na
korytku kablowym X200 perforowanym z petng pokrywa pod ociepleniem lub dedykowanym kana-
tem wewnatrz budynku. Dla instalacji DC zastosowaé przewody H1Z272-K1500 1x6mm?2 lub inne sto-
sownie do obliczen. Konstrukcje paneli przytaczyé do systemu potaczen wyrdwnawczych przewodem
LgY16mm?2- na kazdy MPP stosowaé jeden przewdd schodzgcy do GSU w pomieszczeniu rozdzielni RG
budynku.

W pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej budynku zamontowad inwertery i rozdzielnice R-DC.

W przypadku niestosowania optymalizatoréw zastosowac wytaczniki DC FireFox na dachu.

20. Uwagi koricowe

- Przed przystgpieniem do wykonania robét elektrycznych, wykonawca winien zapoznac sie z
dokumentacjami branzowymi.

- Catos¢ prac wykonaé zgodnie z projektem technicznym oraz z obowigzujgcymi normami, przepisami
i zarzadzeniami

- Przed oddaniem instalacji elektroenergetycznej do eksploatacji nalezy wykonaé¢ odpowiednie
pomiary potwierdzajgce prawidtowos¢ ich wykonania i sporzadzi¢ protokoty badan.

- Niejasnosci konsultowac w nadzorze autorskim.

- Przejscia miedzy strefami ppoz. uszczelni¢ odpowiednimi do strefy materiatami uszczelniajgcymi.

3.3.12.2. Sieci zewnetrzne elektroenergetyczne
Nie dotyczy

3.3.12.3. Standardy materiatowe wykonania instalacji elektroenergetycznych
Linie kablowe nN

Oswietlenie zewnetrzne

Rozdzielnia nN RG

Rozdzielnice odbiorcze ogdlne i technologiczne
Wewnetrzne linie zasilajgce i przewody do odbiornikéw
Instalacja oSwietlenia

Instalacja technologiczna

Instalacja zasilania gniazd wtyczkowych

W o N R WN R

Ekwipotencjalizacja — system SPD
10. Instalacja odgromowa — system LPS

1. Linie kablowe nN

Kable miedziane 1kV zgodne z CPR
2. Oswietlenie zewnetrzne

Lampy IP44 min.
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3. Rozdzielnia nN RG

Rozdzielnice gtéwng nN-0,4 kV budynku wykona¢ w typowych atestowanych dopuszczonych do
stosowania w budownictwie szafach przysciennych. System instalacyjny rozdzielnic TN-S.
Wyposazenie elektryczne rozdzielnic nalezy dostosowaé do parametréw wynikajgcych z obcigzenia i
warunkdéw zwarciowych sieci zasilajgcych.

4. Rozdzielnice odbiorcze ogélne i technologiczne

Rozdzielnice te powinny posiadac¢ typowe obudowy posiadajgce atesty i dopuszczenia. Aparatura
stanowigca wyposazenie tych rozdzielnic powinna posiadaé stosowne certyfikaty i atesty, parametry
zgodne z wymogami zasilanych urzadzen oraz parametréw sieci zasilajgce;.

Rozdzielnice technologiczne dostosowaé¢ do wymagan zasilanych urzadzen zawartych w DTR tych
urzadzen oraz projektu AKPiA. Rozdzielnice odbiorcze wykona¢ w systemie sieciowym TN-S.

5. Wewnetrzne linie zasilajgce i przewody do odbiornikéw

Wewnetrzne linie zasilajgce wykona¢ nalezy za pomocg kabli i przewoddéw klasy zgodnych z
rozporzadzeniem CPR 305/2011 i ognioodpornych E 90 z zytami miedzianymi w systemie TN-S. Dla
linii kablowych ognioodpornych nalezy zastosowac system koryt ognioodpornych E90 wraz z
odpowiednim do tego systemem mocowan.

6. Instalacja oswietlenia

Konstrukcja lamp, materiat obudowy oraz kloszy musi odpowiada¢ typom zastosowanym w projekcie.
Zamiana opraw jest mozliwa tylko w konsultacji z architektem, Inwestorem i projektantem branzy
elektrycznej, gdzie wykonawca zobowigzany jest przedstawié: obliczenia natezen oswietlenia
zamienne, karty katalogowe szczegétowe opraw zamienianych izamiennych, fizyczng oprawe
zamieniang i zamienng w celu poréwnania ich wyposazenia, Zzrédet i solidnosci konstrukcji i materiatu
konstrukcyjnego.

Oprawy ewakuacyjne i awaryjne wyposazone w inwerter powinny posiadac¢ atest CNBiOP. Oprawy
awaryjne i ewakuacyjne winny zawiera¢ moduty komunikacyjne i by¢ przytgczone do centralnego
monitoringu opraw .

Materiaty zastosowane muszg posiadac atesty i dopuszczenia w budownictwie.

7. Instalacja technologiczna

Instalacja zrealizowana zostanie jako 3 lub 5-zytowa (w systemie TN-S), przewodami o zytach
miedzianych. Materiaty zastosowane muszg posiadaé atesty i dopuszczenia w budownictwie.
Przewody wykona¢ nalezy za pomocy kabli i przewoddéw klasy zgodnych z rozporzadzeniem CPR
305/2011.

8. Instalacja gniazd wtyczkowych

Zastosowany osprzet powinien cechowac sie dobrymi parametrami technicznymi, jednakowsg linig
wzorniczg. Materiaty zastosowane muszg posiadac atesty i dopuszczenia w budownictwie. Przewody
wykonaé nalezy za pomocg kabli i przewoddw klasy zgodnych z rozporzadzeniem CPR 305/2011.

9. Ekwipotencjalizacja — system SPD
Potaczenia wyréwnawcze wykona¢ przewodami gietkimi Cu. Materiaty zastosowane muszg posiadac
atesty i dopuszczenia w budownictwie.

10. Instalacja odgromowa — system LPS

Materiaty instalacji odgromowej zastosowac zgodnie z normami
o nastepujgcych parametrach:

- poziom ochrony ze $srodkami dodatkowymi

Ptock, 27 luty 2024 r. str. 57



Szpital Wojewoddzki w Ptocku Program Funkcjonalno-uzytkowy

- zwody poziome niskie nieizolowane na dachu przy zastosowaniu drutu stalowego ocynkowanego
O=8mm

- zwoddéw pionowych wysokich w postaci iglic systemowych izolowanych niedopuszczajgcych do
wytadowan bezposrednich w urzgdzenia instalowane na dachu oraz niedopuszczajacych do perforacji
dachu, wysokosc iglic podana na rzucie instalacji odgromowej projektu wykonawczego

- przewoddw odprowadzajgcych nieizolowanych (przy zastosowaniu bednarki ocynkowanej)
potaczonych do uziomu poprzez zaciski kontrolne

- uziomu fundamentowego wykonanego za pomoca tasmy stalowej ocynkowanej FeZn 30x4mm
uktadanej w fundamencie

Materiaty zastosowane muszg posiadad atesty i dopuszczenia w budownictwie.

Przejscia miedzy strefami ppoz. uszczelni¢ odpowiednimi do strefy materiatami uszczelniajgcymi.

3.3.13. Instalacje teletechniczne

Nalezy wykona¢ nastepujace instalacje teletechniczne:
e Okablowanie strukturalne,

System monitoringu wizyjnego CCTV IP,

System kontroli dostepu

Systemu sygnalizacji pozaru SSP,

System AKPIA.

Przepisy i normy zwigzane

e PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna
Systemy okablowania strukturalnego — Czes¢ 1: Wymagania ogodlne.

e PN-EN 50173-2 Technika Informatyczna
Systemy okablowania strukturalnego — Czes¢ 2: Budynki biurowe;

e PN-EN 50174-1 Technika informatyczna. Instalacja okablowania
Czes¢ 1- Specyfikacja i zapewnienie jakosci.

e PN-EN 50174-2 Technika informatyczna. Instalacja okablowania
Czesc 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw.

e PN-EN 50174-3 Technika informatyczna. Instalacja okablowania
Cze$¢ 3 - Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkdw.

e PN-EN 60839-11-1 Elektroniczne systemy kontroli dostepu -- Wymagania dotyczace
systemow i czeSci sktadowych.

e PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej Czes¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

e PN-EN 60849:2001 DZwiekowe systemy ostrzegawcze.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 15
czerwca 2002 r. z pdzniejszymi zmianami).

e Prawo Budowlane.

Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ wymagane przepisami
atesty i certyfikaty. Wszystkie materiaty wprowadzone do robét winny by¢ nowe, nieuzywane,
najnowszych aktualnych wzoréw, winny réowniez uwzgledniaé¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania
techniczne.

Wszelkie zmiany i odstepstwa w stosunku do projektu winny by¢ uzgodnione z Inwestorem i
jednostka projektowg oraz naniesione na wtasciwych rysunkach.

Sposéb rozprowadzenia okablowania

Okablowania strukturalne oraz pozostatych instalacji teletechnicznych prowadzi¢ w korytach
siatkowych pod stropem, a od korytek do gniazd (lub innych urzadzen) w rurach elektroinstalacyjnych
karbowanych, na tynku powyzej stropu podwieszonego i pod tynkiem lub w $cianach z GK ponizej
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stropu podwieszonego, chyba ze jakie$ wymaga specjalnego sposobu rozprowadzania to wtedy
zgodnie z wytycznymi normy lub producenta.

3.3.13.1. Okablowanie strukturalna

Wymagania ogdlne dotyczace okablowania strukturalnego

e Minimalne wymagania elementéw okablowania strukturalnego pod wzgledem wydajnosci to
kategoria 6A (komponenty)/Klasa EA (podstawowa wydajnos¢ catego systemu) i zapewnienie
mozliwosci transmisji 1 Gigabit Ethernet 802.3ab;

e Ostateczna lokalizacja PEL-i punktéw elektryczno logicznych w pomieszczeniach powinna by¢
ustalona na etapie projektu technicznego;

e Okablowanie poziome ma by¢ zbudowane w oparciu o kabel ekranowany kat. 6A F/UTP
powtoka zewnetrzna LSOH;

e Na cato$¢ zainstalowanego okablowania ma by¢ udzielona gwarancja bezposrednio przez
producenta na okres minimum 25 lat (szczegdtowy opis zawarty w dziale ,Gwarancja oraz
wymagania dotyczgce kompetencji”);

e Montaz gniazd okablowania poziomego ma by¢ realizowany za posrednictwem punktéw
elektryczno-logicznych PEL podtynkowo lub posadzce w puszkach wielokrotnych razem z
gniazdami elektrycznymi przy zastosowaniu ptyt czotowych i uniwersalnych gniazd w
standardzie Mosaic 45;

e Wszystkie kable majg by¢ zakonczone w osprzecie potgczeniowym zgodnie z normg PN-EN
50173-1;

e Okablowanie poziome ma zosta¢ zrealizowane w nastepujacej konfiguracji:

e Do kazdego punktu elektryczno-logicznego PEL nalezy doprowadzi¢ dwa kable ekranowane

kat. 6A F/UTPi zakoriczyé w gniazdach RJ45;

e Do kazdego punktu elektryczno-logicznego PEL w pom. mokrych nalezy doprowadzi¢ dwa

kable ekranowane kat.6 F/UTP i zakoniczy¢ montazem w gniazdach o stopniu ochrony IP44;

e Okablowanie ma by¢ realizowane poprzez ekranowane moduty gniazd RJ45 kat. 6A

posiadajgcych ekran 360°%

e Nalezy zastosowac proste panele krosowe o wysokosci 1U, wyposazone w 24 moduty

ekranowane kat. 6A;

e Modut gniazda ze statym interfejsem RJ45 ekranowane kat. 6A nalezy zamontowac ramki jak

pozostaty osprzet instalacji elektrycznej.
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e Aby zagwarantowal i potwierdzi¢é wymagang wydajnos¢ komponentdw okablowania
miedzianego przeznaczonych do zabudowy (kabel oraz gniazdo) producent musi posiadac
certyfikaty wydane przez akredytowane niezalezne laboratoria (np. GHMT, Delta)
potwierdzajgce zgodnos¢ systemu / komponentdw z wymaganiami normy miedzynarodowe;j,
tj. 1ISO/IEC 11801 Olub EN50173-1 do minimum klasy EA.

Prowadzenie okablowania poziomego
Okablowanie poziome ma zosta¢ rozprowadzone:
e w korytach kablowych (siatkowych) w przestrzeni sufitu podwieszanego lub pod stropem w
przypadku braku sufitu podwieszanego;
e do punktu elektryczno-logicznego podtynkowo ponizej sufity podwieszanego i natynkowo
powyzej stopu podwieszanego w rurach elektroinstalacyjnych karbowanych;
Budowa tras kablowych ma zapewniaé¢ tatwe, bezkolizyjne i bezpieczne prowadzenie kabli
uwzgledniajac inne instalacje w budynku.
Separacja okablowania poziomego od kabli elektrycznych
Kable okablowania strukturalnego oraz elektrycznego, zgodnie z wymogami norm, nalezy prowadzic¢
w oddzielnych trasach kablowych przy zachowaniu minimalnej separacji.

Prowadzenie okablowania pionowego (szkieletowego)

Trasy kablowe — pionowe nalezy zbudowaé z korytek siatkowych pozwalajgcych na zamocowanie
kabli oraz zachowanie odpowiednich promieni giecia wigzek kablowych na zakretach. W przypadku
przebié¢/przejs¢ pomiedzy kondygnacjami (strefami pozarowymi) nalezy zastosowaé zabezpieczenie
zgodne z zasadami p.poz..

Okablowanie poziome

Kable okablowania poziomego majg byé zakoriczone w zestawach gniazd, zwanych dalej punktami
elektryczno-logicznymi (PEL). Zestawy gniazd majg by¢ zgodne ze standardem uchwytu osprzetu
elektroinstalacyjnego standardu Mosaic 45. Nalezy zastosowa¢ ptyty czotowe skosne. Catosé ma by¢
montowana podtynkowo lub w posadzce w puszkach wielokrotnych w standardzie Mosaic 45.

Wymagania dla punktu koicowego uzytkownika
Punkt koncowy uzytkownika bedzie instalowany w pomieszczeniach i bedzie wystepowat w
nastepujgcej konfiguracji PEL.

Wymagania gniazda typu PEL

PEL - do punktu doprowadzi¢ 2 kable F/UTP kat. 6A. Kable nalezy zakoriczy¢ na module
ekranowanym RJ45 kat.6. Montaz gniazda typu PEL podtynkowy, natynkowy lub w posadzce. Obok
gniazd teleinformatycznych majg sie znalez¢ gniazda zasilajgce dedykowane montowane wspdlnie w
puszkach wielokrotnych.

W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci PEL 1 wykonac¢ jako gniazdo o stopniu ochrony IP 44,

llos¢ punktéw elektryczno-logicznych PEL nalezy szczegétowo wustali€ na etapie projektu
wykonawczego i bedzie ona zaleze¢ od ilosci stanowisk komputerowych oraz aranzacji wnetrz.

Wymagania dla kabli symetrycznych
Specyfikacja techniczna kabla kat. 6A F/UTP:
e Powioka zewnetrzna: LSOH
Srednica zewnetrzna: max 6,2 mm
Temperatura podczas uktadania: 0 oC do +500C
Temperatura podczas uzytkowania statycznego: -10 oC do +600C
Srednica przewodnika: 23 AWG
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e NVP:69%

Wymagania dotyczace gniazd
Wszystkie gniazda majg by¢ zakanczane za pomocg narzedzi np. nozem uderzeniowym lub
narzedziem, ktore pozwala zakonczy¢ wszystkie pary w jednym ruchu i z jednakowsq sitg. Celem jest
zachowanie minimalnego rozplotu par nie wiekszego niz 6 mm i w efekcie uzyskanie wysokich
zapasOw parametréw transmisyjnych.
Wymagane jest, aby producent przedstawit certyfikaty pomiarowe niezaleznych akredytowanych
laboratoriow na zgodnos¢ z parametrami kategorii 6A dla wszystkich przeznaczonych do zabudowy
zgodnie ze specyfikacjg PN-EN 50173-1 lub ISO/IEC11801.
Obudowa gniazda ma sie sktada¢ w szczelng elektromagnetycznie catos¢, tworzaca klatke Faradaya.
Kabel ma by¢ zamontowany w gniezdzie w taki sposéb aby byt zapewniony styk elektryczny ekranu
kabla z obudowg gniazda na catym jego obwodzie.

Wymagania dotyczgce panela krosowego
Kable nalezy zakoriczy¢ na panelach krosowych o wysokosci montazowej 1U wyposazonych w 24
moduty ekranowane, uniwersalne rozszycie kabla w sekwencji T568A lub T568B. Kable instalacyjne,
zakanczane na panelu, nalezy — w celu zapewnienia optymalnego prowadzenia — wesprze¢ na
prowadnicy kabli, montujac je za pomoca opasek kablowych (nalezy zwréci¢ uwage, aby zbyt mocno
nie zaciska¢ opasek; maja one tylko lekko utrzymac kabel na prowadnicy).

Kable krosowe miedziane

Kable obszaru roboczego (przytgczane do stacji uzytkownika), jak i krosowe (w szafie kablowej) maja
by¢ wykonane z linki ekranowanej S/FTP kat. 6A. Wtyk ztacza RJ45 ma posiadaé szczelng
elektromagnetycznie ostone ekranowang, tak aby zapewnié¢ kontakt elektryczny z obudowg
ekranowanych gniazd RJ45 po catym obwodzie ztgcza. Wymaga sie standardowej sekwencji rozszycia
kabla T568B (preferowana) lub T568A. Ostona zewnetrzna kabli ma by¢ typu LSOH.

Wszystkie kable obszaru roboczego i krosowe majg by¢ fabrycznie wykonane i testowane. Wszystkie
komponenty sktadowe: wtyki, kabel majg by¢ wyprodukowane i trwale oznaczone przez tego samego
producenta co caty system okablowania. Dodatkowo kable krosowe miedziane majg by¢ zgodne ze
specyfikacjg kat. 6A. Wymagane jest aby kable krosowe byty wykonane fabrycznie.

Sie¢ bezprzewodowego dostepu do sieci komputerowej WiFi
Po uzgodnieniu z Zamawiajgcym nalezy zapewni¢ punkty dostepowe sieci WiFi.

Administracja
Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty, zardwno od strony gniazda

PEL, jak i od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposdb trwaty na
gniazdach telekomunikacyjnych w obszarach roboczych oraz na panelach krosowych.

Konwencja oznaczen okablowania poziomego:
X/v/c/
gdzie:
X —identyfikator szafy,
Y — numer panela krosowego,
C— numer portu w panelu.

Gwarancja oraz wymagania dotyczgce kompetencji
Gwarancja na system okablowania strukturalnego ma spetniac ponizsze warunki:
e gwarancja ma by¢ jednolitg bezptatng ustugg serwisowg sSwiadczong przez producenta
okablowania (tj. bez ponoszenia jakichkolwiek kosztéw w przysztosci zwigzanych
z przegladami, serwisowaniem czy innymi pracami zwigzanymi z naprawg i powtdrng
instalacjg wadliwych elementéw);
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e ma obejmowac cato$¢ okablowania miedzianego, $wiattowodowego oraz telefonicznego
wraz z kablami krosowymi i innymi elementami niezbednymi do budowy sieci takimi jak
panele krosowe, gniazda RJ45, elementy gniazdo-pigtail, wieszaki, szafy itp.;

e minimalny czas trwania 25 lat ma by¢ udzielany na oficjalnych warunkach, ogdlnie znanych i
opublikowanych;

e gwarancja ma by¢ udzielona przez producenta okablowania bezposrednio
Inwestorowi/Uzytkownikowi.

Obowigzki producenta okablowania
Producent systemu okablowania w swojej gwarancji systemowej ma zapewniaé:
e gwarancje materiatowg (w przypadku wykrycia wady lub usterki fabrycznej, produkty
wadliwe zostang naprawione badZ wymienione);

e gwarancje parametréw tacza/kanatu (parametry fgczy statych badz kanatéw bedg
przewyzsza¢ wskazang klase okablowania w ciggu trwania catego okresu gwarancyjnego);

e gwarancje aplikacji (protokoty sieciowe wspédtczesne i stworzone w przysztosci, ktére
zaprojektowane byly lub bedg dla systeméw okablowania danej klasy bedg dziataé
poprawnie w ciggu catego okresu gwarancyjnego.

Instalacja ma byé nadzorowana w trakcie budowy przez inzynieréw ze strony producenta.
Zbudowana infrastruktura kablowa ma by¢ ostatecznie fizycznie sprawdzona przez producenta przed

wystawieniem certyfikatu gwarancyjnego pod katem technicznym, funkcjonalnym oraz estetycznym.
Uzytkownik/Inwestor musi otrzymac raport, potwierdzajacy sprawdzenie instalacji oraz ma prawo
uczestniczy¢ w procesie jej weryfikacji.

Obowigzki instalatora
W celu ujawnienia procedury, jak rdéwniez zapoznania Uzytkownika/Inwestora z prawami,

obowigzkami i ograniczeniami gwarancji, wykonawca ma posiadaé¢ aktualng umowe zawartg
bezposrednio z producentem okablowania regulujgcg uprawnienia, procedury, warunki i tryb

udzielenia gwarancji Uzytkownikowi.

Wykonawca przed rozpoczeciem prac zwigzanych z zakresem okablowania strukturalnego ma
dostarczyé Zamawiajgcemu potwierdzenie faktu rozpoczecia budowy instalacji wystawione przez

producenta.

Wykonawca ma posiadaé dyplomy ukonczenia kurséw kwalifikacyjnych, przez zatrudnionych

pracownikéw w zakresie:
e instalacji;
e pomiardw, nadzoru, wykrywania oraz eliminacji uszkodzen;

e projektowania okablowania strukturalnego, zgodnie z normami miedzynarodowymi oraz

procedurami instalacyjnymi producenta okablowania;

W przypadku jesli wykonawca na etapie oferty korzysta z uprawnien oséb trzecich, dokumenty te

muszg uczestniczy¢ w nadzorze zadania lub by¢ na kazde wezwanie na etapie realizacji.
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Powyzsze kursy majg znajdowac sie w oficjalnej ofercie producenta.
Dokumenty majg byc¢ przedstawione Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy.

Dostarczone elementy pasywne (kable miedziane i $wiattowodowe, panele krosowe, kable krosowe,
panele telefoniczne, elementy gniazdo-pigtail, szafy wraz z wyposazeniem) sktadajgce sie na system
okablowania strukturalnego muszg by¢ oznaczone nazwg lub znakiem firmowym tego samego
producenta okablowania i pochodzi¢ z jednolitej oferty rynkowej, bedacej kompletnym systemem w
takim zakresie, aby zostaty spetnione warunki niezbedne do uzyskania gwarancji w/w producenta.

Pomiary sieci okablowania strukturalnego

Wykonawstwo pomiaréw powinno by¢ zgodne z normg PN-EN 50346 Al1+A2. Pomiary nalezy
wykonaé dla wszystkich interfejséw okablowania.

Nalezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktéry posiada analizy parametréow, wedtug
aktualnie obowigzujgcych norm. Sprzet pomiarowy musi posiada¢ aktualng kalibracje/legalizacje (t;.
certyfikat potwierdzajgcy doktadnosc jego wskazan, wydany przez serwis producenta).

Na raportach pomiarowych musza sie znalez¢ informacja dotyczgce ustawien sprzetu pomiarowego
(norma, typ kabla itp.), nazwa mierzonego facza oraz wyniki pomiaréw wraz z zapasami w stosunku
do limitéw z norm. Kazdy wynik musi by¢ jednoznacznie opisany jako poprawny lub niepoprawny.

Pomiary okablowania miedzianego

a) Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw sieci miedzianej musi charakteryzowac sie
przynajmniej V klasg doktadnosci dla klasy F, wg IEC 61935-1 (proponowane urzgdzenia to np.
FLUKE DSX5000);

b) Pomiary nalezy wykonaé¢ w konfiguracji pomiarowej Permanent Link (lub innej konfiguracji
zaleznie od producenta okablowania) przy wykorzystaniu odpowiednich adapterow
pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzetu pomiarowego;

c) Pomiary sieci miedzianej nalezy wykona¢ na zgodno$¢ z ISO/IEC11801 lub EN50173-1:

a. Klasa EA dla wszystkich toréw transmisyjnych.

d) Protokot pomiarowy kazdego toru transmisyjnego poziomego miedzianego ma zawierac:

- mape potaczen;

- dtugosc¢ potaczen i rezystancje par;

- opdinienie propagacji oraz réznice opdznien propagacji;
- ttumienie;

- NEXT i PS NEXT w dwoch kierunkach;

- ACR-Fi PS ACR-F w dwdéch kierunkach;

- ACR-N i PS ACR-N w dwdch kierunkach;

- RLw dwdch kierunkach.

3.3.13.2. System kontroli dostepu

System kontroli dostepu ma by¢ obstugiwany przez oprogramowanie do zarzadzania systemem
kontroli dostepu oraz czytniki drzwi o réznym stopniu funkcjonalnosci, instalowanych adekwatnie do
specyfiki i priorytetu ochrony danego miejsca.

Rodzaje czytnikdow systemu kontroli dostepu nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem na etapie projektu
wykonawczego zaleznie od specyfiki i priorytetu ochrony danego pomieszczenia w budynku.

System musi mie¢ mozliwos$¢ integracji z systemem CCTV, funkcjonalnos¢ ta musi pozwoli¢ na
wyswietlanie obrazu z kamer, z poziomu oprogramowania do zarzadzania systemem kontroli
dostepu. Dodatkowo musi by¢ mozliwosé integracji systemu kontroli dostepu z wyznaczonymi
kamerami m.in. w przypadku uzycia ktdregos z czytnikdw na obiekcie obraz z tej sytuacji zostanie
wyswietlony na stacji roboczej i zarchiwizowany. Dzieki czemu operator bedzie mégt sprawdzi¢ czy
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osoba otwierajgca drzwi (widok z kamery) postuguje sie swojg kartg, do ktérej bedzie przypisane
zdjecie witasciciela.

System musi umozliwi¢ integracje z systemem sygnalizacji pozaru.

System musi zagwarantowac integracje z rozwigzaniami innych producentéw.

Rozmieszczenie i dobdr elementéw systemu kontroli dostepu musi zostaé zaprojektowane z myslg o
maksymalizacji bezpieczenstwa. Stanowisko podgladu zdarzern alarmowych nalezy umiesci¢ w
pomieszczeniu wspdlnie z centrum monitoringu lub innym wskazanym przez Uzytkownika. Typ
kontroli dostepu do konkretnych pomieszczen w budynku w postaci kontroli jedno- lub dwustronnej
nalezy uzgodnié¢ z Uzytkownikiem na etapie projektu wykonawczego.

3.3.13.3. System telewizji dozorowej

Monitoring wizyjny nalezy zaprojektowad jako rozbudowe istniejgcego systemu. Rozmieszczenie i
dobdr kamer musi zostac zaprojektowane z myslag o maksymalizacji bezpieczenstwa. Kamery nalezy
zaprojektowa¢ na drogach komunikacyjnych zgodnie z wymaganiami uzytkownika zastosowacl
kamery z szerokokgtnym obiektywem. Istniejgce kamery na czas remontu nalezy zdemontowac i
zamontowac ponownie w tych samych lokalizacjach.

3.3.13.4. System sygnalizacji pozaru SSP

Normy i zalecenia techniczne ogdlne
Opracowywany projekt musi zostaé oparty na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w normach,
obowigzujgcych w chwili tworzenia dokumentacji projektowej, regulujgcych zasady projektowania i
doboru urzadzen dla systemu sygnalizacji pozarowej.

System sygnalizacji pozarowej.
System sygnalizacji pozarowej SSP musi stanowi¢ rozbudowe istniejgcego systemu znajdujgcego sie
na obszarze szpitala, ktdry jest wyposazony w centrale pozarowg POLON 6000 firmy POLON-ALFA.

Centrala systemu sygnalizacji pozarowej (SSP) oprocz funkcji wykrywania iinformowania o
zagrozeniu musi spetniaé funkcje sterujgce i monitorujace.

Dobdr urzgdzen systemu sygnalizacji pozaru dokona¢ w oparciu o:
® obowigzujgce przepisy i normy w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw i innych
obiektéw budowlanych,

e charakterystyke obiektu,
® wytyczne Inwestora.
Wybér rodzaju czujek dokonano w oparciu o:
1. Prawdopodobny scenariusz pozaru
1. Pozar bezptomieniowy
2. Pozar ptomieniowy
2. Wysokosé pomieszczenia
1. Ograniczenie wysokosci instalowania czujek dymu
2. Ograniczenie wysokosci instalowania czujek cieptfa
3. Warunki otoczenia
1. Wysoka temperatura

2. Zimno
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3. Szybki przeptyw powietrza
4. Zawilgocenie

4. Oddziatywania srodowiska

1. Spaliny

2. Pyt

3. Wilgotnos¢ powietrza
4. Kondensacja

5. Zmiany temperatury

6. Zaktdcenia elektromagnetyczne

Zasady ochrony obiektu

Dla zabezpieczenia budynku przed zagrozeniem pozarowym w budynku zostanie zainstalowany
system sygnalizacji pozaru (SSP). System bedzie sie sktadat z szeregu elementéw adresowalnych
takich jak: gniazda, automatyczne czujki optyczne, optyczno-termiczne, zasysajace, reczne
ostrzegacze pozarowe oraz moduty sterujgce i kontrolujgce. Zastosowanie powyzszego systemu
pozwoli na szybkie automatyczne wykrycie, zasygnalizowanie i zlokalizowanie ewentualnego pozaru
oraz podjecie odpowiednich dziatan.

Dodatkowo szybkie powiadomienie o pozarze bedzie mozliwe dzieki zastosowaniu recznych
ostrzegaczy pozarowych. Pozwoli to na natychmiastowe, po zaobserwowaniu przez osoby znajdujgce
sie w budynku wszczecie alarmu pozarowego. Zaprojektowany system pozwala rejestrowac wszystkie
zdarzenia (alarmy pozarowe, uszkodzenia) jakie zaszty na obiekcie.

Zaprojektowany system powinien by¢ prosty w obstudze i tatwy do rozbudowy.

Kazdy z elementéw adresowalnych wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwar¢, ktory odcina
sprawng linie dozorowg od sgsiadujgcej czesci zwartej, co umozliwia dalszg niezaktécong prace.

Mikroprocesor sterujgcy pracg elementédw adresowalnych, sprawdza poprawnosé¢ dziatania jej
podstawowych uktadow i w razie stwierdzenia nieprawidtowosci przekazuje stosowne informacje do
centrali.

W czasie pozaru system sygnalizacji pozaru:
* zamknie klapy w kanatach wentylacji bytowe;j,
e otworzy drzwi objete kontrolg dostepu,
* przekaze sygnat o pozarze do SMA PSP.

Sposdb alarmowania

Centrala po otrzymaniu sygnatu pozarowego z czujki(ek) wygeneruje alarm I-stopnia, ktory
wizualizowany bedzie zapaleniem sie czerwonego pola POZAR, komunikatem na wyswietlaczu LCD
oraz akustycznie brzeczykiem centrali. Rédwnolegle rozpocznie sie odmierzanie czasu Tl na
potwierdzenie obecnosci obstugi.

Po potwierdzeniu obecnosci przez personel obstugujacy system, centrala rozpocznie odmierzanie
czasu T2, ktéry umozliwi zweryfikowanie alarmu. W tym czasie nalezy dokona¢ ogledzin wskazanego,
zagrozonego obszaru, a nastepnie potwierdzi¢ lub skasowac alarm.

W przypadku nie potwierdzenia obecnosci przez personel lub uptynie czasu na weryfikacje alarmu
centrala wygeneruje alarm ll-stopnia.

Przekazywanie alarmow
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Przebudowywany budynek kottowni jest podtgczany poprzez urzadzenie powiadamiajgce do strazy
pozarnej. Zsieciowanie projektowane centrali SSP pozwoli na przekazywanie alarméw do centrum
powiadamiania.

Testy systemu SSP:
Po zakoriczeniu prac instalacyjnych SSP nalezy wykonac niezbedne pomiary i testy:
Test linii dozorowych

-1 test rezystancji linii; nalezy wykona¢ pomiary rezystancji poszczegdlnych petli dozorowych.
Do pomiaru nalezy uzy¢ miernika posiadajgcego odpowiednie Swiadectwo homologacji
-2 test rezystancji izolacji; nalezy wykonac¢ pomiary rezystancji izolacji poszczegdlnych petli

dozorowych. Do pomiaru nalezy uzy¢ miernika posiadajgcego odpowiednie Swiadectwo homologacji
Test czujek dymu
- test lokalizacji; nalezy sprawdzi¢ solidno$¢ mocowania oraz zgodnos¢ opisu czujki (etykiete) i
miejsca montazu z planami
test poprawnosci dziatania; w celu sprawdzenia poprawnosci dziatania nalezy za pomoca
urzadzenia zadymiajgcego pobudzié¢ czujke do stanu zadziatania. Konsekwencjg zadymienia
czujki powinien by¢ stan alarmowy wywotany w centrali alarmowej. Centrala powinna
wyswietli¢ informacje identyfikujgce lokalizacje pomieszczenie w ktorym czujka jest
zainstalowana. Informacja ta powinna by¢ zgodna z opisami zawartymi w projekcie (nr linii,
nr czujki, nr strefy).
Test przyciskow ROP
- test lokalizacji; nalezy sprawdzi¢ solidnos¢ mocowania oraz zgodno$¢ opisu przycisku ROP
(etykiete) i miejsca montazu z planami
test poprawnosci dziatania; w celu sprawdzenia poprawnosci dziatania nalezy pobudzi¢
przycisk. Konsekwencjg zadziatania powinien by¢ stan alarmowy wywotany w centrali
alarmowej. Centrala powinna wyswietli¢ informacje identyfikujgce lokalizacje pomieszczenie
w ktdrym przycisk jest zainstalowany. Informacja ta powinna by¢ zgodna z opisami zawartymi
w projekcie (nr linii, nr czujki, nr strefy).

3.3.13.5. System AKPiA

System automatyki budynku bedzie petnit w obiekcie nastepujgce funkcje :

e sterowania systemami wentylacji i ogrzewania (uktady chtodu i ciepta technologicznego,
klimatyzacji, cieptej wody uzytkowej , cieptej wody dla celéw grzewczych ) kontrolujac i
regulujac stan temperatur w wydzielonych obszarach,

e monitorowania stanu ukfadoéw obstugujgcych urzadzenia sanitarne ( pompownie,
sterowanie wezta, sterowanie kottowni, integracja systemow grzewczych réznych Zzrédet
produkcji energii cieplnej ) itp.,

* monitorowania stanu zasilania innych waznych elementdw infrastruktury technicznej
oraz przejmowania informacji o ich stanach pracy i awariach,

e odczytywania stanu zainstalowanych w obiekcie licznikéw : liczniki ciepta, liczniki wody i
energii elektryczne;j.

System ma zapewni¢ nadzér i kontrole nad pracg infrastruktury technicznej obiektu dbajac o jak
najlepsze wykorzystanie nosnikéw energii ( energia elektryczna, ciepto) przy zachowaniu wtasciwych
warunkow eksploatacyjnych ( temperatury , jako$¢ powietrza , oSwietlenie ).

System wykonany bedzie w oparciu o strukture rozproszong (sterowniki mikroprocesorowe
potgczone siecig Ethernet z wyniesionymi modutami I/O podtgczanymi do sterownikéw gtéwnych
magistralg lokalng). System wyposazony bedzie w komputerowy system wizualizacji wykorzystujacy
serwer systemowy wraz z dedykowanym oprogramowaniem, miejscem instalacji systemu wizualizacji
stanu obiektu bedzie wydzielone pomieszczenie w obrebie budynku lub inne wskazane przez
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Inwestora. System bedzie oparty na sterownikach wyposazonych w modut komunikacji Ethernet
TCP/IP pomiedzy jednostkami zawierajgcymi CPU i tgcza CAN dla magistrali wewnetrznej, do ktdrej
podtgczane sg moduty lokalnych lub oddalonych 10. Takie rozwigzanie zapewnia odpowiednie
rozproszenia urzadzen automatyki w obiekcie w oparciu o standardowe i odporne na zaktdécenia
media komunikacyjne. Wptywa takie na obnizenie kosztéw okablowania, przy zapewnieniu
wtasciwego poziomu bezpieczenstwa pracy w trybie autonomicznym w przypadku awarii sieci
komunikacyjnej — maksymalnie jedna ,wyspa” modutéw oddalonych dla kazdej jednostki z CPU.
Kazdy ze sterownikéw posiada¢ bedzie wbudowany serwer sieci WEB z odpowiednig iloscig pamieci,
pozwalajgcej na ulokowanie w niej programu sterujgcego i kolorowych podktadéw graficznych dla
stron WWW. Oprécz prezentacji wartosci biezgcych, wykreséw, mozliwosci zmiany terminarzy i
wymuszen recznych, na stronach stworzono mozliwos$¢ definicji potagczen URL, co docelowo uprosci
obstuge systemu dzieki intuicyjnemu poruszaniu sie po systemie za pomocg zwyktej przegladarki
internetowej.

System bedzie zaprojektowany w ten sposéb, aby stworzy¢ mozliwos¢ integracji sterownikow z
innymi urzadzeniami w oparciu o wiodgce obecnie standardy komunikacyjne BAC-net /TCP/IP ,
MOBUS (RS485) oraz M-bus(RS-485). Standard BAC-net oraz MODBUS wykorzystany bedzie do
wspotpracy z systemami sterowania np. analizatoréw sieci elektrycznej, natomiast protokét M-bus
wykorzystywanymi bedzie do komunikacji z licznikami ciepta oraz wody energii elektrycznej. Medium
komunikacyjnym dla gtéwnych sterownikéw systemu bedzie sie¢ LAN technicznej obstugi budynku
wykonana w standardzie okablowania strukturalnego.

W sktad systemu automatyki wchodzg réwniez szafy zasilajgco-sterownicze obstugujgce urzadzenia
wentylacyjne, ogrzewania i sanitarne (wezet ciepta , kottownia) wyposazone we wtasne
autonomiczne uktady automatyki dostarczane przez producentéw tych urzadzen (lub w niektérych
przypadkach indywidualnie zaprojektowane).

4. Wyposazenie

Pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w optymalne pod wzgledem higieny i komfortu pracy, urzadzenia,
zabudowy, itp. wyfacznie w zakresie wynikajagcym z zainstalowanego wyposazenia
ogdlnobudowlanego i instalacyjnego.

Pozostate wyposazenie meblarskie, urzadzenia warsztatowe itp. - Zamawiajgcy zamoéwi w oddzielnym
postepowaniu.

Zamawiajgcy zada, aby do oferty dotgczy¢ wykaz urzadzen z podaniem cen jednostkowych i zastrzega
sobie prawo do odstgpienia od zakupu dowolnej liczby wskazanego wyposazenia lub domédwienia
dodatkowych egzemplarzy za korektg wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie przedstawionej ceny
jednostkowe;.

Na potrzeby wyposazenia i urzadzen wykona¢ podfgczenia instalacyjne i ewentualnie konstrukcje
mocujace, dostosowane do mozliwych obcigzen statycznych lub dynamicznych.

Prace wykonywac zgodnie z dokumentacjg, ktéra powinna okresla¢ podstawowe wymagania
wzgledem wyposazenia. Przed przystgpieniem do wyposazania obiektu muszg by¢ ukonczone
wszystkie roboty budowlane stanu surowego. Urzadzenia wymagajace podtaczen instalacyjnych
mozna wykonywac réwnolegle z pracami wykoniczeniowymi i instalacyjnymi.

Wykonaweca robét odpowiada za zabezpieczenie wyposazenia przed kradziezg lub uszkodzeniem.
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Dostawcy przed realizacjg zamdwienia sg zobowigzani do uzgodnienia wyposazenia z Zamawiajgcym,
sprawdzenia zaprojektowanych warunkéw przyfaczenia na etapie wykonania stanu surowego oraz
sprawdzenie realnych wymiarédw na budowie, pod katem mozliwosci wykorzystania sprzetu ich
produkcji. Jezeli wybrany przez Wykonawce dostawca wymaga innego rodzaju przytgczy niz
zaprojektowany badz wykonany, jest zobowigzany do dostosowania przytgczy we wlasnym zakresie
i na wiasny koszt, razem z wykonaniem projektu zamiennego, przeprowadzeniem niezbednej
procedury certyfikujgcej i pozyskania wymaganych aprobat.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie niezbedne dokumenty pozwalajgce na oddanie
budynku i dostarczonych urzadzen do uzytku zgodnie z przeznaczeniem, min. dokumenty
przewozowe, homologacyjne, uzgodnienia PZH, sanepid czy UDT.

Wykonawca jest zobowigzany przekazaé¢ Zamawiajagcemu komplet dokumentacji dotyczgcej obstugi
dostarczonych urzadzen, w jezyku polskim. Powinien takze przewidzie¢ jednorazowe szkolenie
personelu w zakresie obstugi dostarczonych urzadzen.

Dostarczone urzadzenia powinny by¢ objete gwarancjg i serwisem na okres min. 2 lat od momentu
oddania do uzytku. Wytwércy dostarczonych urzadzen powinni dysponowaé autoryzowanym
serwisem na terenie Polski.

Komisja odbioru ocenia: zgodno$¢ wyposazenia z dokumentacjg, aprobaty techniczne, dopuszczenia,
prawidtowos¢ podtaczen, doktadnos¢ montazu, jakos¢ wykonczenia styku wyposazenia
wbudowanego ze Scianami i podtogg, zabrudzenia i uszkodzenia wyposazenia, oraz elementow
budowlanych w trakcie realizacji dostaw, kompletno$é instrukcji uzytkowania i dokumenty
serwisowo-gwarancyjne.

4.1. Sprzet komputerowy, serwery, bazy danych i oprogramowanie
Nie dotyczy

4.2. Meble i wyposazenie (poza sprzetem komputerowym)

4.2.1 Meble, wyposazenie, urzgdzenia domowe z wytaczeniem oswietlenia
Nie dotyczy

4.2.2. Meble medyczne i laboratoryjne
Nie dotyczy

4.3. Sprzet i urzadzenia do instalowania

Dla urzadzen dostarczanych w ramach dostaw specjalnych Wykonawca jest zobowigzany wykona¢
projekt montazu i rozruchu urzadzenia.
W obiekcie nie przewiduje sie wykorzystywania urzadzen radiologicznych.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie niezbedne dokumenty pozwalajgce na oddanie
budynku do uzytku zgodnie z przeznaczenie, min. dokumenty przewozowe, homologacyjne,
uzgodnienia PZH, sanepid czy UDT.

Dostawcy przed realizacjg zaméwienia sg zobowigzani do sprawdzenia zaprojektowanych warunkéw
przytaczenia na etapie wykonania stanu surowego oraz sprawdzenie realnych warunkéw na budowie,
pod katem mozliwosci wykorzystania sprzetu ich produkgji.

Jezeli wybrany przez Wykonawce dostawca wymaga innego rodzaju przytaczy niz zaprojektowany
badZ wykonany, jest zobowigzany do dostosowania przytgczy we wtasnym zakresie i na wtasny koszt,
razem z wykonaniem projektu zamiennego, przeprowadzeniem niezbednej procedury certyfikujgcej
i pozyskania wymaganych aprobat, po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.
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Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu komplet dokumentacji dotyczacej obstugi
dostarczonych urzadzen, w jezyku polskim. Powinien takze przewidzie¢ jednorazowe szkolenie
personelu w zakresie obstugi dostarczonych urzadzen.

Dostarczone urzadzenia powinny byé objete gwarancjg i serwisem na okres min. 5 lat od momentu
oddania do uzytku. Wytwdrcy dostarczonych urzadzed powinni dysponowaé autoryzowanym
serwisem na terenie Polski, z czasem reakcji serwisowej nie przekraczajacym 24h od zgtoszenia.

5. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Nalezy przewidzie¢ w projekcie i zastosowac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie
i w obiektach stuzby zdrowia. Materiaty muszg spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone aktualnymi
normami. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, majg spetniaé
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty
one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg
wymagane parametry.

Zamawiajgcy bedzie kontrolowat dziatania Wykonawcy. Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do
przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i wynikdw dziatalnosci w zakresie:
- Organizacji robét budowlanych,
- Zabezpieczenia interesdw osdb trzecich,
- Ochrony srodowiska,
- Warunkdw bezpieczenstwa pracy,
- Zabezpieczenia terenu prac przed dostepem osdéb trzecich,
- Zabezpieczenie traktdw komunikacyjnych i punktu zrzutu odpaddéw od nastepstw zwigzanych z
wykonywanymi pracami,

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia zbednych odpaddéw powstatych w trakcie realizacji
inwestycji poza teren robdt zgodnie z zasadami utylizacji i skladowania materiatéw odpadowych
okreslonymi ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (z p6ézn. zmianami). Ponadto wykonawca
zobowigzany jest przyja¢ na siebie obowigzki wytwércy odpaddédw i prowadzenia gospodarki
odpadami zgodnie z ustawag z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (z pdin. zmianami), a w
szczegblnosci zobowigzany jest prowadzi¢ kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu i
dostarczenie ich kopii do Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drég publicznych i prywatnych, chodnikéw,
kraweznikéw itp. Dojazd do Placu Budowy winien by¢ pozbawiony resztek materiatéw, btota i gruzu,
oraz do zabezpieczenia i oczyszczenia elewacji budynku Inwestora sgsiadujacego z budowa.
Wykonawca bedzie zobowigzany naprawia¢ na swoj koszt wszelkie wyrzgdzone szkody, jak réwniez
ponosi¢ wszelkie zwigzane z tym koszty, opfaty, jak i ewentualne kary natozone przez Policje, Straz
Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy.

Sprawdzeniu i kontroli bedg w szczegdlnosci poddane:
1. Rozwigzania projektowe;
2. Uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robdt budowlanych elementy obiektu w

odniesieniu do ich parametréow oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy;

3. Jakos¢ wykonania i doktadnos¢ prac wykonczeniowych;

Prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia;

5. Poprawnosc¢ potaczen funkcjonalnych, wydajnosé przesytowa i szczelnos¢ (préby cisnieniowe)
instalacji;

6. Sposdb wykonania robdét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi i programem funkcjonalno-uzytkowym oraz umowsg;

E
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7. Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robot oraz dokonywania odbioréw Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoéb:
a. Upowaznionych do kontroli realizacji umowy;
b. Inspektora nadzoru w zakresie wynikajagcym z ustawy Prawo Budowlane i

postanowien umowy;

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiordw:
- Odbiory czesciowe,
- Odbiér koncowy,
- Odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Wszystkie prace zanikajgce, nalezy zgtosi¢ do odbioru przez Zamawiajgcego i uzyskac ich odbior przed
zakryciem.

Warunkiem dokonania odbioru wentylacji bedzie uzyskanie wymaganej dla poszczegdlnych
pomieszczen krotnosci wymiany powietrza oraz zatozonych parametréw powietrza nawiewanego.

Warunkiem dokonania odbioru instalacji niskoprgdowych (SWiSP, DSO, AKPiA) bedzie dokonanie
testu wspédtdziatania systemdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wzgledem wszystkich odbioréow, testow i prob obowigzkowe jest udokumentowanie przebiegu i
wyniku ww. czynnosci w formie pisemnego protokotu, podpisanego przez upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego, w tym co najmniej Kierownika Budowy i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania robét tymczasowych niezbednych do realizacji
przedmiotu zamdwienia, utrzymania ich w stanie nadajgcym sie do uzytku, a po zakoriczeniu budowy
do ich likwidacji. Robdt tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie opfacat odrebnie. Jako roboty
tymczasowe Zamawiajgcy traktuje m. in.:

- Mechaniczny transport materiatéw budowlanych umiejscowiony na zewngtrz budynku.

Ponadto nalezy:
- Do minimum ograniczy¢ prace powodujgce drgania i hatas, dobierajgc odpowiednio
technologie realizacji robét,
- Na kazdym etapie prac stosowaé zabezpieczenia miejsca robot przed rozprzestrzenianiem sie
kurzu, pytu lub innych zanieczyszczen powietrza,
- Stosowac zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem sie zanieczyszczen w wyniku ruchu
pracownikow i pojazddw oraz sprzetu budowlanego.

Wykonaweca przed przystgpieniem do robdt budowlanych, uzgodni z Zamawiajagcym harmonogram
okreslajacy termin planowanych odbioréw robét.

Zasilanie placu budowy w wode i prad z miejskiej sieci wodociggowe;j i elektrycznej. Przygotowanie
podtaczenia oraz pobdr medidw na koszt Wykonawecy przy zastosowaniu zamontowanych przez niego
stosownych licznikdéw.

Wtasciwe warunki ochrony przeciwpozarowej zapewni¢ poprzez:
- Wydzielenie odrebnych stref pozarowych,
- Umozliwienie ewakuacji
- Wydzielenie pozarowe
- Hydranty, oswietlenie awaryjne, SAP
- Spetnienie innych, aktualnych wymagan ochrony przeciwpozarowe;.
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Nalezy wykona¢ wszystkie instalacji P.POZ. Podczas prac projektowych i realizacji nalezy wzigé¢ pod
uwage i odpowiednio skoordynowac prace wigzgce sie z bezpieczeistwem pozarowym. Realizowany
budynek ma spetniaé wszystkie wymagania w zakresie P.POZ.

Przedmiotem zamodwienia jest wyspecyfikowany sprzet w arkuszach technicznych, zgodnie z
koncepcjg programowo-przestrzenng i projektem technologicznym zatgczonym do PFU.

Ptock, 27 luty 2024 r. str. 71



Szpital Wojewoddzki w Ptocku Program Funkcjonalno-uzytkowy

ZALACZNIK NR 1 - INWENTARYZACIA
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ZALACZNIK NR 2 — KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA
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ZALACZNIK NR 3 — OPINIA RZECZOZNAWCY DS. PPOZ.
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