
1.Podsypka piaskowa wg opisu pkt 6.3.2.
2.Podbudowa z betonu C12/15 wg opisu pkt 6.3.2. i 6.4.2.
3.Dennica monolityczna z kinetą wg opisu pkt 5.2.3. lit. "a"
4.Przejścia szczelne systemowe wg opisu pkt 5.2.3. lit. "a"
5.Połączenie elementów studni przy pomocy uszczelki gumowej i pasty poślizgowej danego
   producenta prefabrykatów wg opisu pkt. 6.4.2.
6.Kręgi betonowe wg opisu pkt 5.2.3. lit."b"
7.Szczeble/stopnie złazowe wg opisu pkt 5.2.3. lit. "e" montaż zgodnie ze schematami dennic
8.Pokrywa odciążająca  wg opisu pkt 5.2.3. lit."c"
9. Pierścienie regulacyjne wg opisu pkt 5.2.3. lit."f"
10.Właz żeliwny KL. D400 wg opisu pkt 5.2.3. lit. "d"
11.Opcjonalna izolacja elementów betonowch, przy klasie ekspozycji XA2 oraz XA3
12. Dylatacja podbudowy ze ścianą studni rewizyjnej  - np. taśma izolacyjna przyścienna
     wg opisu pkt 6.4.2.

Parametry betonu stosowanych studni wg opisu pkt. 5.2.3.

Schematy dennic:

Stadium :

   P.T.

Opracował:

Skala:

-

Obiekt :

Data :

 09.2024

Nazwa rysunku :

Opracował:

Rysunek nr :

     3Schemat studni betonowej kanalizacji sanitarnej wraz ze schematami dennic

Budowa ul. Nowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz
remont nawierzchni ul. Wasilkowskiej (drogi powiatowej nr 1428B) w
m. Studzianki, gm. Wasilków.
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