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Budowa ul. Nowej wraz z towarzyszaca infrastrukturg techniczng oraz remont nawierzchni ul. Wasilkowskiej (drogi powiatowej nr 1428B) w m.
Studzianki, gm. Wasilkéw

Nr Nr ST  |Opis robot Jm | Tlos¢
1. D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV: 45110000-1
D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych drog
1 | D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rowninnym
Ul. Nowa ; 0,17815 km 0,18
razem | km 0,18
D.01.02.02. Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosé warstwy 20 cm
2 | D-01.02.02 |Usunigcie za pomoca spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 15cm
Zat.nr4 ; 639 639
razem | m2 639
3 | D-01.02.02 Dodatek za usuniecie dalszych Scm grubosci warstwy ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami ggsienicowymi 639
4 | D-01.02.02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w ziemi kategorii I-111
uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 1km
Odwoz humusu grub. 20 cm 5 639*0,20 m3 127,8
razem | m3 127,8
5 | D-01.02.02 Naktady uzupelniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km samochodami
samowyladowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzone;j
0Odwoz na odleglosé km ; 127,8 m3 127,8
razem | m3 127.,8
D.01.02.04. Rozebranie podbudowy z kruszywa
6 | D-01.02.04 Rozbidérka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubosci 20cm (poz. podstawowa+ekstrapolacja za 5 cm)
Pod nawierzchnig bitumiczng ; 180 m2 180
razem | m2 180
7 | D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu zatadowanie gruzu
koparko-fadowarka na samochody samowytadowcze przy obstudze na zmiang robocza przez 3 samochody
Powierzchnia podbudowy gr. 20 cm ; 180*0,2 m3 36
razem | m3 36
8 | D-01.02.04 ‘Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu - transport gruzu
samochodem samowytadowczym na odleglos¢ 1km m3 36
9 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wytadowaniu - naktady uzupehiajace
na kazdy dalszy rozpoczgty km ponad 1km odleglosci
Odwo6z na odlegtos¢ km ; 36 m3 36
razem | m3 36
D.01.02.04. Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
10 | D-01.02.04 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubosci Scm
Doptata 2x
Jezdnia ul. Wasilkowskiej-DP 1428B ; 180 m2 180
razem | m2 180
11 | D-01.02.04 |Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na glebokos¢ Scm m 13
12 | D-01.02.04 |Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za nastepny 1cm glebokosci cigeia
Doptata 5x m 13
13 | D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu zatadowanie gruzu
koparko-tadowarkg na samochody samowytadowcze przy obstudze na zmiang robocza przez 3 samochody
Nawierzchnia grub. 5+5 cm ; 180*0,10 m3 18
razem | m3 18
14 | D-01.02.04 ‘Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - transport gruzu
samochodem samowyladowczym na odleglos¢ 1km m3 18
15 | D-01.02.04 ‘Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady uzupelniajace
na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odleglosci
0Odwoz na odleglosé km ; 18 m3 18
razem | m3 18
D.01.02.04. Rozebranie nawierzchni z plyt betonowych
16 | D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych grubosci 15cm ze spoinami wypetionymi zaprawa
cementowa m2 7
17 | D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu zatadowanie gruzu

koparko-tadowarkg na samochody samowytadowcze przy obstudze na zmiang robocza przez 3 samochody
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Trylinka ; 7%0,15 m3 1,1
razem | m3 1,1
18 | D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - transport gruzu
samochodem samowyladowczym na odleglos¢ 1km m3 1,1
19 | D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady uzupehiajace
na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odleglosci
Odwo6z na odleglos¢ km ; 1,1 m3 1,1
razem | m3 1,1
D.01.02.04. Rozebranie kraweznikow betonowych
20 | D-01.02.04 |Rozebranie krawgznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m 45
21 | D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy r¢cznym zatadowaniu i wyladowaniu - transport gruzu pojazdami
samochodowymi na odlegto$¢ 1km samochodem ci¢zarowym skrzyniowym
45%0,2%0,3 m3 2,7
razem | m3 2,7
22 | D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wyladowaniu - naktady uzupetniajace (dla
transportu pojazdami samochodowymi) na kazdy dalszy rozpoczgty km odlegtosci ponad 1km samochodem
cigzarowym skrzyniowym
Odwo6z na odleglos¢ km ; 27 m3 2,7
razem | m3 2,7
D.01.02.04. Rozebranie obrzezy betonowych
23 | D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej m 3
24 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy r¢cznym zatadowaniu i wytadowaniu - transport gruzu pojazdami
samochodowymi na odlegto$¢ 1km samochodem ci¢zarowym skrzyniowym
3*0,08 * 0,30 m3 0,1
razem | m3 0,1
25 | D-01.02.04 \Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy r¢cznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady uzupeiajace (dla
transportu pojazdami samochodowymi) na kazdy dalszy rozpoczgty km odlegtosci ponad 1km samochodem
cigzarowym skrzyniowym
Odwoéz na odleglos¢  km ; 0,1 m3 0,1
razem | m3 0,1
D.01.02.04. Rozebranie stupkow do znakéw drogowych
26 | D-01.02.04 |Rozebranie stupkow do znakow
Shupki do znakow ; 1 szt 1
razem | szt 1
D.01.02.04. Zdjecie tarcz znakow drogowych
27 | D-01.02.04 |Zdjecie pionowych znakow lub drogowskazow szt 1
2 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 45111200-0
D.02.01.01. Wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie kat. I-V z transportem urobku na odlegtos¢  km
28 | D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii I1I-IV z
transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegltos¢ 1km
Zat.nr3.1. ; 616 m3 616
razem | m3 616
29 | D-02.01.01 |Naktady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczgty 1km odleglosci transportu ponad 1km samochodami
samowyladowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
Odwoéz na odleglos¢  km ; 616 m3 616
razem | m3 616
D.02.03.01. Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. I-1V, z pozyskaniem i transportem gruntu na odl.
km
30 | D-02.03.01 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii I-11 z
transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odleglo$¢ 1km
Zat.nr3.2.; 25 m3 25
razem | m3 25
31 | D-02.03.01 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km samochodami
samowyladowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
Dowoz z odleglosci km ; 25 m3 25
razem | m3 25
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32 | D-02.03.01 |Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypow o wysokosci do3m, grunt kat.III-IV m3 25
33 | D-02.03.01 |Zaggszczenie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi, grunt sypki kat.I-I1I m3 25
34 | D-02.03.01 | Transport wody na odleglo$¢ do 1km beczkowozem o pojemnosci do 3000dm3, napetnianym z wodociagu
25 *0,03 m3 0,8
razem | m3 0,8
35 | D-02.03.01 |Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypow w gruncie kategorii I-1I1
Przy ul. Wasilkowskiej-DP 1428B ; 35 m2 35
razem | m2 35
3 D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Kod CPV: 45230000-8
D.03.02.01a. Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych
36 |D.03.02.01a|Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych o objetosci betonu w jednym miejscu do 0,1m3
Sszt. ; 5%0,1 m3 0,5
razem | m3 0,5
D.03.02.01a. Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych.
37 |D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych o objgtosci betonu w jednym miejscu do 0,1m3
3szt. ;5 3*%0,1 m3 0,3
razem | m3 0,3
4 D.04.00.00. PODBUDOWY
Kod CPV: 45233300-2
D.04.01.01. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszaniem podtoza w gruncie kat. I-VI, glebokos¢
koryta do 10 cm
38 | D-04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
1I-VI
Przed wykonaniem warstwy mrozoochronnej ; 1207 m2 1207
Przed wykonaniem warstwy podbudowy ul. Wasilkowskiej ; 135 m2 135
razem | m2 1342
D.04.02.02. Warstwa mrozoochronna gr. warstwy 22 cm
39 | D-04.02.02 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa stabilizowanego cementem C 1,5/2,0 grub. 22 cm
ul. Nowa ; 1053+40 m2 1093
Dodatek pod krawezniki ;  380%0,3 m2 114
razem | m2 1207
D.04.03.01. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie
40 | D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej
Podbudowa z kruszywa ; 135+1093+1207 m2 2435
Warstwa mrozoochronna ; 1207 m2 1207
razem | m2 3642
41 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu
Przed ulozeniem warstwy $cieralnej ; 135 m2 135
razem | m2 135
D.04.03.01. Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjq asfaltowg
42 | D-04.03.01 |Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsja asfaltowa sredniorozpadowa w ilosci 0,6-0,8 kg/m2
Podbudowa z kruszywa famanego ; 135 m2 135
razem | m2 135
43 | D-04.03.01 |Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsja asfaltowa szybkorozpadowa w ilosci 0,3-0,5 kg/m2
Przed ulozeniem warstwy $cieralnej ; 135 m2 135
razem | m2 135
D.04.04.02. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego.
44 | D-04.04.02 |Podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 50/30, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
22c¢m (poz. podstawowa - interpolacja za 3 cm)
Ul. Wasilkowska-DP 1428B ; 135 m2 135
razem | m2 135
45 | D-04.04.02 Podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 50/30, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
20cm
ul. Nowa ; 1053+40 m2 1093
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razem | m2 1093
46 | D-04.04.02 |Podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 50/30, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
10cm
ul. Nowa ; 1053+40 m2 1093
Dodatek pod krawezniki ;  380*0,3 m2 114
razem | m2 1207
5 D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
Kod CPV: 45233200-1
D.05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wigzgca, grubos¢ w-wy 8 cm
47 | D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wigzaca o grubosci po
zageszczeniu 8 cm
Ul. Wasilkowska-DP 1428B ; 135 m2 135
razem | m2 135
48 | D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem 5-10t - dodatek za kazdy dalszy
1km przewozu mieszanki ponad Skm
Dowoz z odleglosci km ; 135*%0,1991 t 26,9
razem| t 26,9
D.05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa scieralna, grubosé¢ w-wy 4 cm
49 | D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych warstwa $cieralna o grubosci po zaggszczeniu
4cm
Ul. Wasilkowska-DP 1428B ; 135 m2 135
razem | m2 135
50 | D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem 5-10t - dodatek za kazdy dalszy
1km przewozu mieszanki ponad Skm
Dowoz z odleglosci km ; 135*%0,102 t 13,8
razem| t 13,8
D.05.03.23. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm
51 | D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 20x10cm, o grubosci 8cm (6¢cm) na podsypce cementowo-piaskowe;j
Scm
ul. Nowa ; 1053+40 m2 1 093
razem | m2 1093
6 D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
Kod CPV: 45100000-8
D.06.01.01. Umocnienie skarp, rowow i sciekow
52 | D-06.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu Scm
Przy ul. Wasilkowskiej-DP 1428B ; 35 m2 35
razem | m2 35
53 | D-06.01.01 | Dodatek za kazdy nastgpny 1cm humusu przy humusowaniu skarp z obsianiem
Doptata 5x
grubos$¢ humusowania 10 cm ; 35 m2 35
razem | m2 35
7 D.07.00.00. OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Kod CPV: 45233290-8
D.07.01.01. Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi (farbami) linie ciggle
54 | D-07.01.01 |Linie segregacyjne i krawedziowe ciagle malowane mechanicznie
P-4:65mb ; 65%*0,24 m2 15,6
razem | m2 15,6
D.07.01.01.0znakowanie poziome jezdni materialami cienkowarstwowymi (farbami) linie przerywane
55 | D-07.01.01 |Linie segregacyjne i krawedziowe przerywane malowane mechanicznie
P-le:7mb ; 7%*0,12 m2 0,8
razem | m2 0,8
D.07.01.01. Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi (farbami) linie na skrzyzowaniach i
przejsciach
56 | D-07.01.01 |Linie na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych malowane mechanicznie
P-12: 10 mb ; 10*0,5 m2 5
razem | m2 5
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D.07.02.01.Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakow drogowych
57 | D-07.02.01 |Stupki z rur stalowych do pionowych znakéw drogowych szt 25
D.07.02.01. Przymocowanie tarcz znakow drogowych do gotowych stupkow
58 | D-07.02.01 |Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2 szt 25
8 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
Kod CPV: 45233200-1
D.08.01.01. Ustawienie kraweznikow betonowych na tawie betonowej z oporem
59 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem fawy betonowej, na podsypce
cementowo-piaskowej
Ul. Nowa ; 355 m 355
razem | m 355
60 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22c¢m, z wykonaniem tawy betonowej, na podsypce
cementowo-piaskowej
UL Nowa ; 25 m 25
razem| m 25
61 | D-08.01.01 Krawezniki betonowe z wykonaniem tawy betonowej, wtopione o wymiarach 12x25cm na podsypce
cementowo-piaskowej
Przy ul. Wasilkowskiej-DP 1428B ; 21 m 21
razem| m 21
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