DROGOWSKAZ s. c. M. Gwiazdowski, A. Sosnowski
b | ul. Elewatorska 13C, 15-620 Biatystok
DrOg{. WSkaz SYCS ® 85 652 06 80

© drogowskaz-sc@02.pl
PROJEKTOWANIE DROG | ULIC NIP 542-302-12-36, REGON 200131486

OBIEKT: Budowa ul. Nowej wraz z towarzyszgcg infrastrukturg
techniczng oraz remont nawierzchni ul. Wasilkowskiej (drogi

powiatowej nr 1428B) w m. Studzianki, gm. Wasilkow.

INWESTOR: Gmina Wasilkow

ul. Biatostocka 7
16-010 Wasilkow

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA DROGOWA

PROJEKTANT: mgr inz. Adam SosnowskKi
upr. nr Bt 45/02

Biatystok, 01.07.2024 r.




SPIS ZAWARTOSCI

I. CZESC OPISOWA

1. Strona tytutowa.
2. Opis techniczny.
3.
4

Tabele objetosci robot ziemnych.

. Tabele powierzchni zdjecia humusu.

Il. CZESC GRAFICZNA

o~ w0 N

Plan orientacyjny, skala 1: 10 000
Plan sytuacyjny, skala 1:500
Profile podtuzne, skala 1:50/500
Przekroje konstrukcyjne, skala 1:50

Przekroje poprzeczne, skala 1:100



OPIS TECHNICZNY

Zal. Nr 2
OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogowej budowy ul.
Nowej wraz z towarzyszacg infrastrukturg techniczng oraz remont nawierzchni ul.
Wasilkowskiej (drogi powiatowej nr 1428B) w m. Studzianki, gm. Wasilkow.
Zakres robdt obejmuje:

- roboty drogowe - nawierzchnia jezdni, remont fragmentu nawierzchni drogi
powiatowej.

Dokumentacja zawiera rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe wraz z konstrukcja
nawierzchni oraz sposob odprowadzenia wod opadowych.

2. Podstawa opracowania projektu

- Mapa zasadnicza w skali 1:500 zaktualizowana dla celow projektowych,

- Badania podtoza gruntowego wykonane przez ,,Geolbud” Biatystok w
listopadzie 2022 r.,

- Warunki techniczne wydane przez gestorow sieci,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisoOw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych — Dz. U. z 2022 r., poz. 1518,

- Uzgodnienia z Inwestorem i innymi zainteresowanymi instytucjami,

- Wizja lokalna i pomiary wlasne sytuacyjno-wysokosciowe w terenie,

- Umowa z Inwestorem.

3. Charakterystvka stanu istniejacego

W stanie istniejgcym ul. Nowa stanowi ulice dojazdowa od drogi powiatowej nr
1428B.

W sasiedztwie pasa drogowego drogi gminnej wystepuje luzna zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna.

Droga gminna posiada nawierzchni¢ gruntowa o zmiennej szerokosci 3,0-3,8m,
natomiast szeroko$¢ pasa drogowego wynosi 6,0m.

W pasie drogowym znajdujg si¢: kanalizacja sanitarna, stupy napowietrznej linii
komunalno-oswietleniowej, stupy napowietrznej linii  telekomunikacyjnej,
doziemny kabel energetyczny.

Odwodnienie odbywa si¢ powierzchniowo w kierunku najnizszych punktow
terenowych.

4. Badania geotechniczne

Na podstawie dokumentacji badan istniejacego podiloza sporzadzonej przez
,,Geolbud” Biatystok w listopadzie 2022 r. stwierdzono:
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- nawierzchni¢ stanowi warstwa nasypow niebudowlanych 1 gleby do glebokosci
0,8-1,3m,

- ponizej zalegaja nasypy z piasku drobnego i piasku pylastego.

Zaobserwowano wystepowanie zwierciadla wody gruntowej na glebokosci 1,1-

1,3m.

5. Charakterystyka inwestycji

Niniejsze opracowanie przewiduje poprawe warunkoéw uzytkowania drogi gminnej
poprzez nastepujgce zmiany w odniesieniu do stanu istniejgcego:

- wykonanie nawierzchni jezdni do przenoszenia obcigzenia ruchem KR1, remont
fragmentu jezdni drogi powiatowej,

- 0znakowanie pionowe i poziome drogi gminnej.

6. Rozwiazania projektowe
6.1. Parametry techniczne drogi

klasa ulic — D,

obcigzenie ruchem KR1,

predkos¢ projektowa 40 km/h,

szeroko$¢ jezdni — 5,5 m

spadek poprzeczny jezdni — 2,0 % (w kierunku osi jezdni),

6.2. Geometria

Poczatek trasy ul. Nowej zatozono na krawedzi istniejacej jezdni bitumiczne;j

ul. Wasilkowskiej (droga powiatowa nr 1428B) w km 0+000, za$ koniec trasy
przyjeto w km 0+178,15. O$ ulicy poprowadzono symetrycznie wzgledem pasa
drogowego jako odcinek prosty, bez zataman trasy. Zaprojektowano wykonanie
jezdni z betonowej kostki brukowej o szerokosci 5,5 m.

Skrzyzowanie z ulica Wasilkowska przewidziano jako zwykte trojwlotowe z
tukami wyokraglajagcymi R=8,0m.

6.3. Niweleta jezdni

Niwelete jezdni ul. Nowej zaprojektowano w dostosowaniu do rzednych
istniejgcego zagospodarowania terenu zapewniajagc normatywne pochylenia
podluzne jezdni. Zastosowano spadki podluzne od 2,00% do 4,57%. Zatamanie
niwelety wyokraglono tukiem pionowym o promieniu R=1700 m.

Niwelety opracowano w dowigzaniu do panstwowego uktadu wysokosciowego.

6.4. Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie badan geotechnicznych podtoza gruntowego i1 przewidywanego
obciazenia ruchem (KR1) zaprojektowano nastepujaca konstrukcje nawierzchni:
a) jezdnia ulicy Nowej
- betonowa kostka brukowa grub. 8 cm,
- podsypka piaskowo-cementowa grub. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csgzo
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stabilizowanej mechanicznie grub. 30 cm,
- warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem C; 5120

grub. 22 cm,
Opdr boczny nawierzchni stanowi kraweznik betonowy 15x30cm na tawie
betonowej z oporem.
Na wysokosci zjazdow zwykltych nalezy zastosowa¢ kraweznik betonowy
najazdowy 15x22c¢m obnizony do wysokosci h=2cm. W miejscu styku jezdni drogi
powiatowej (ul. Wasilkowska) o nawierzchni bitumicznej z drogg gminng (ul.
Nowa) o nawierzchni z betonowej kostki brukowej nalezy zastosowaé opornik
betonowy 12x25cm.

Po wykonaniu prac zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej nalezy
odtworzy¢ istniejgca konstrukcje nawierzchni drogi powiatowej jak nizej:

-warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grub. 4cm,

-warstwa wigzaca z betonu asfaltowego grub. 8 cm,

-podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csgsg
stabilizowanej mechanicznie grub. 22 cm.

Zakres odtworzenia konstrukcji drogi powiatowej przedstawiono na planie
sytuacyjnym (rys. nr 2).

6.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy omawianej inwestycji wynikaja z koniecznos$ci wykonania
koryta pod nawierzchnie, wykopéw 1 nasypéw oraz robdt zwigzanych z
odwodnieniem.

W zakresie robot ziemnych nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej $rednio grub.
20 cm.

Uwaga:

Wszelkie roboty ziemne w rejonie lokalizacji urzadzen uzbrojenia podziemnego
nalezy wykonywac recznie 1 prowadzi¢ je pod nadzorem ich wiascicieli uprzednio
zawiadamiajac ich o terminie prowadzonych prac.

6.6. Odwodnienie

Odbior wod opadowych z projektowanej jezdni i zjazdow przewiduje si¢ do
projektowanych studzienek $ciekowych skad odbierana bedzie do projektowane;
kanalizacji deszczowej.

Projektuje si¢ odwodnienie w postaci systemu kanalizacji deszczowe] w
projektowanym pasie drogowym ulicy Nowej w m. Studzianki, gm. Wasilkow.
Projektowane odwodnienie bedzie polegato na zbieraniu wod deszczowych z pasa
drogowego poprzez studnie deszczowe z wpustami deszczowymi zabudowane na
ciggu projektowanego kanatu.

Nastepnie zebrane wody opadowe 1 roztopowe zostang odprowadzone
projektowanym kanatem do odbiornika, tj. do istniejagcego kanatu deszczowego
kd315 zlokalizowanego w pasie drogi powiatowej nr 1428B (ul. Wasilkowska) .
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Wilaczenie do tego kanatu wykonane bedzie przez projektowang studnie
deszczowa.

6.7. Zielen

Przy realizacji projektowanej inwestycji nie zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew i
krzewow.

7. Roboty branzowe

Przed rozpoczeciem zasadniczych robot drogowych nalezy:

- wykonaé¢ regulacje wysokosciowg armatury na istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej i sieci telekomunikacyjnej do projektowanych rzednych nawierzchni,

- wykona¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sie¢ wodociaggowa — Wg
oddzielnego projektu branzy sanitarnej,

- wykona¢ przebudowe i zabezpieczenie urzadzen telekomunikacyjnych —wg
oddzielnego projektu branzy telekomunikacyjne;.

8. Organizacja ruchu.

Opracowano projekt statej organizacji ruchu, ktory stanowi odrebne opracowanie.
W  trakcie prowadzenia robot nalezy zapewni¢ calkowite bezpieczenstwo
pracownikom zatrudnionym na budowie jak 1 uzytkownikom drogi. Szczegdlng
uwage nalezy zwroci¢ na oznakowanie i1 zabezpieczenie robot po zakonczeniu
zmiany 1 na okres od zmierzchu do $witu.




TABELA OBJETOSCI WYKOPU
NA ODKLAD

Zat. nr 3.1
ul. Nowa w Studziankach
Hm Powierzchnia Srednia pow. | Odlegto$é Objetos¢

m2 m2 m m3

0 4.4
4,4 5 22,00

5 4.4
4,2 10 42,00

15 4,0
3,9 10 39,00

25 3,8
3,65 10 36,50

35 3,5
3,35 10 33,50

45 3,2
3,2 10 32,00

55 3,2
3,2 10 32,00

65 3,2
3,25 10 32,50

75 3,3
3,25 10 32,50

85 3,2
3,3 10 33,00

95 3,4
3,35 10 33,50

105 3,3
3,25 10 32,50

115 3,2
3,2 10 32,00

125 3,2
3,3 10 33,00

135 3,4
3,5 10 35,00

145 3,6
3,45 10 34,50

155 3,3
3,25 10 32,50

165 3,2
3,65 10 36,50

175 4.1
3,5 3,15 11,03

178,15 2,9

178,15 616



TABELA OBJETOSCI NASYPU

Z DOKOPU
ul. Nowa w Studziankach
Km Hm Powierzchnia Srednia pow. | Odlegto$é Objetos¢

m2 m2 m m3

0 0 0,7
0,7 5 3,50

0 5 0,7
0,4 10 4,00

0 15 0,1
0,1 10 1,00

0 25 0,1
0,1 10 1,00

0 35 0,1
0,1 10 1,00

0 45 0,1
0,1 10 1,00

0 55 0,1
0,1 10 1,00

0 65 0,1
0,1 10 1,00

0 75 0,1
0,1 10 1,00

0 85 0,1
0,1 10 1,00

0 95 0,1
0,1 10 1,00

0 105 0,1
0,1 10 1,00

0 115 0,1
0,1 10 1,00

0 125 0,1
0,1 10 1,00

0 135 0,1
0,1 10 1,00

0 145 0,1
0,1 10 1,00

0 155 0,1
0,1 10 1,00

0 165 0,1
0,2 10 2,00

0 175 0,3
0,3 3,15 0,95

0 178,15 0,3
178,15 25

Zat. nr 3.2



TABELA POWIERZCHNI ZDJECIA HUMUSU

ul. Nowa w Studziankach

grub. 20 cm
Kilometr | Hektometr Szerokos¢ Srednia szer. Odlegtosé Powierzchnia
m m m m2

0 0 7,20

7,20 5,0 36,00
0 5 7,20

5,30 10,0 53,00
0 15 3,40

3,40 10,0 34,00
0 25 3,40

3,40 10,0 34,00
0 35 3,40

3,45 10,0 34,50
0 45 3,50

3,55 10,0 35,50
0 55 3,60

3,50 10,0 35,00
0 65 3,40

3,40 10,0 34,00
0 75 3,40

3,40 10,0 34,00
0 85 3,40

3,40 10,0 34,00
0 95 3,40

3,40 10,0 34,00
0 105 3,40

3,40 10,0 34,00
0 115 3,40

3,40 10,0 34,00
0 125 3,40

3,40 10,0 34,00
0 135 3,40

3,30 10,0 33,00
0 145 3,20

3,20 10,0 32,00
0 155 3,20

3,20 10,0 32,00
0 165 3,20

3,20 10,0 32,00
0 175 3,20

3,20 3,2 10,08
0 178,15 3,20

178,15 639,08

Zat. nr4
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LEGENDA

PROJEKTOWANE:

- nawierzchnia jezdni z bet. kostki brukowej grub. 8cm

- nawierzchnia jezdni drogi powiatowej do odtworzenia
po wykonaniu kanalizacji deszczowej

- kraweznik betonowy 15x30 cm
- kraweznik betonowy 15x22 cm
- opornik betonowy 12x25 cm

- proj. kanalizacja deszczowa PVC315 ze studnig rewizyjng
dn 1200, studniami potgczeniowymi-wpustowymi dn 800

- sie¢ wodociggowa PE-RC @110
-5 - wezty hydrantowe z odejsciem PE-RC @90 z hydrantem DN8O
- sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC @200

5 - studnia kablowa

- zabezpieczenie kanalizacji kablowej
— /3

- zakres terenu objetego opracowaniem

- dziatki ktorymi dysponuje Inwestor

ISTNIEJACE:

- linia rozgraniczajgca drogi (granice dziatek)
<——o———> - slupy napowietrznej linii komunalno - oSwietleniowej
——~=—o——~ - stupy telekomunikacyjne

- kabel energetyczny

- kanalizacja teletechniczna

- kanalizacja sanitarna

- kanalizacja deszczowa

- wodociag

DROGOWSKAZ s. ¢. M. Gwiazdowski, A. Sosnowski
ul. Elewatorska 13C, 15-620 Biatystok,

® 85 652 06 80

@ drogowskaz-sc@o2.pl

NIP 542-302-12-36, REGON 200131486
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Budowa ul. Nowej wraz z towarzyszacg infrastrukturg
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Kilometraz



PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY
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PRZEKROJ KONSTRUKCYINY
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ul. Wasilkowska (droga powiatowa Nr 1428B)
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LEGENDA:.:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grub. 4 cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego grub. 8§ cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 5030

stabilizowanej mechanicznie grub. 30 cm

- warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem C 1,520

grub. 22 cm

- kraweznik betonowy 15x30 cm
- podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm

- fawa betonowa z oporem
- betonowa kostka brukowa grub.8 cm

- betonowa kostka brukowa grub.6 cm

- opornik betonowy 12x25 cm

DROGOWSKAZ 5. c. M. Gwiazdowski, A. Sosnowski
\ ul. Elewatorska 13C, 15-620 Bialystok,
Drog{wskaz:. P

drogowskaz-sc@o2.pl
PROJEKTOWAMNIE DROG | ULIC NIP 542-302-12-36, REGON 20013148
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LEGENDA:

W- powierzchnia wykopu z gruntu rodzimego
N- powierzchnia nasypu z gruntu rodzimego
H- szeroko$¢ zdjecia ziemi urodzajnej (humusu)

p— M. Gwiazdowski, A. Sosnowski
D ro g@; WS kq Zsc ul. Elewatorska 13C, 1.'?'—620 Bialystok
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