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Zał. Nr 2 

OPIS TECHNICZNY 

 

1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branży drogowej budowy ul. 

Nowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz remont nawierzchni ul. 

Wasilkowskiej (drogi powiatowej nr 1428B) w m. Studzianki, gm. Wasilków. 

Zakres robót obejmuje: 

- roboty drogowe - nawierzchnia jezdni, remont fragmentu nawierzchni drogi 

powiatowej. 

Dokumentacja zawiera rozwiązania sytuacyjno-wysokościowe wraz z konstrukcją 

nawierzchni oraz sposób odprowadzenia wód opadowych. 

 

2. Podstawa opracowania projektu 

- Mapa zasadnicza w skali 1:500 zaktualizowana dla celów projektowych, 

- Badania podłoża gruntowego wykonane przez „Geolbud” Białystok w  

 listopadzie 2022 r., 

- Warunki techniczne wydane przez gestorów sieci, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno- 

  budowlanych dotyczących dróg publicznych – Dz. U. z 2022 r., poz. 1518, 

- Uzgodnienia z Inwestorem i innymi zainteresowanymi instytucjami, 

- Wizja lokalna i pomiary własne sytuacyjno-wysokościowe w terenie,  

- Umowa z Inwestorem. 

 

3. Charakterystyka stanu istniejącego 

W stanie istniejącym ul. Nowa stanowi ulicę dojazdową od drogi powiatowej nr 

1428B.  

W sąsiedztwie pasa drogowego drogi gminnej występuje luźna zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna. 

Droga gminna posiada nawierzchnię gruntową o zmiennej szerokości 3,0-3,8m, 

natomiast szerokość pasa drogowego wynosi 6,0m. 

W pasie drogowym znajdują się: kanalizacja sanitarna, słupy napowietrznej linii 

komunalno-oświetleniowej, słupy napowietrznej linii telekomunikacyjnej, 

doziemny kabel energetyczny. 

Odwodnienie odbywa się powierzchniowo w kierunku najniższych punktów 

terenowych. 

 

4. Badania geotechniczne 

Na podstawie dokumentacji badań istniejącego podłoża sporządzonej przez 

„Geolbud” Białystok w listopadzie 2022 r. stwierdzono: 
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- nawierzchnię stanowi warstwa nasypów niebudowlanych i gleby do głębokości 

0,8-1,3m, 

- poniżej zalegają nasypy z piasku drobnego i piasku pylastego. 

Zaobserwowano występowanie zwierciadła wody gruntowej na głębokości 1,1-

1,3m. 

5. Charakterystyka inwestycji 

Niniejsze opracowanie przewiduje poprawę warunków użytkowania drogi gminnej 

poprzez następujące zmiany w odniesieniu do stanu istniejącego: 

- wykonanie nawierzchni jezdni do przenoszenia obciążenia ruchem KR1, remont 

fragmentu jezdni drogi powiatowej, 

- oznakowanie pionowe i poziome drogi gminnej. 

6. Rozwiązania projektowe 

6.1. Parametry techniczne drogi 

- klasa ulic – D,  

- obciążenie ruchem KR1, 

- prędkość projektowa 40 km/h, 

- szerokość jezdni – 5,5 m  

- spadek poprzeczny jezdni – 2,0 % (w kierunku osi jezdni), 

6.2. Geometria 

Początek trasy ul. Nowej założono na krawędzi istniejącej jezdni bitumicznej  

ul. Wasilkowskiej (droga powiatowa nr 1428B) w km 0+000, zaś koniec trasy 

przyjęto w km 0+178,15. Oś ulicy poprowadzono symetrycznie względem pasa 

drogowego jako odcinek prosty, bez załamań trasy. Zaprojektowano wykonanie 

jezdni z betonowej kostki brukowej o szerokości 5,5 m.  

Skrzyżowanie z ulicą Wasilkowską przewidziano jako zwykłe trójwlotowe z  

łukami wyokrąglającymi R=8,0m. 

6.3. Niweleta jezdni 

Niweletę jezdni ul. Nowej zaprojektowano w dostosowaniu do rzędnych 

istniejącego zagospodarowania terenu zapewniając normatywne pochylenia 

podłużne jezdni. Zastosowano spadki podłużne od 2,00% do 4,57%. Załamanie 

niwelety wyokrąglono łukiem pionowym o promieniu R=1700 m. 

Niwelety opracowano w dowiązaniu do państwowego układu wysokościowego.  

6.4. Konstrukcja nawierzchni 

Na podstawie badań geotechnicznych podłoża gruntowego i przewidywanego 

obciążenia ruchem (KR1) zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni: 

a) jezdnia ulicy Nowej 

- betonowa kostka brukowa grub. 8 cm, 

- podsypka piaskowo-cementowa grub. 5 cm, 

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 
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  stabilizowanej mechanicznie grub. 30 cm,  

- warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0 

  grub. 22 cm,  

Opór boczny nawierzchni stanowi krawężnik betonowy 15x30cm na ławie 

betonowej z oporem. 

Na wysokości zjazdów zwykłych należy zastosować krawężnik betonowy 

najazdowy 15x22cm obniżony do wysokości h=2cm. W miejscu styku jezdni drogi 

powiatowej (ul. Wasilkowska) o nawierzchni bitumicznej z drogą gminną (ul. 

Nową) o nawierzchni z betonowej kostki brukowej należy zastosować opornik 

betonowy 12x25cm. 

Po wykonaniu prac związanych z budową kanalizacji deszczowej należy 

odtworzyć istniejącą konstrukcję nawierzchni drogi powiatowej jak niżej: 

-warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 4cm, 

-warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 8 cm,   

-podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30    

stabilizowanej mechanicznie  grub. 22 cm. 

Zakres odtworzenia konstrukcji drogi powiatowej przedstawiono na planie 

sytuacyjnym (rys. nr 2). 

 

6.5. Roboty ziemne 

Roboty ziemne przy omawianej inwestycji wynikają z konieczności wykonania 

koryta pod nawierzchnie, wykopów i nasypów oraz robót związanych z 

odwodnieniem.  

W zakresie robót ziemnych należy zdjąć warstwę ziemi urodzajnej średnio grub. 

20 cm.  

Uwaga: 

Wszelkie roboty ziemne w rejonie lokalizacji urządzeń uzbrojenia podziemnego 

należy wykonywać ręcznie i prowadzić je pod nadzorem ich właścicieli uprzednio 

zawiadamiając ich o terminie prowadzonych prac. 

 

6.6. Odwodnienie 

Odbiór wód opadowych z projektowanej jezdni i zjazdów przewiduje się do 

projektowanych studzienek ściekowych skąd odbierana będzie do projektowanej 

kanalizacji deszczowej.  

Projektuje się odwodnienie w postaci systemu kanalizacji deszczowej w 

projektowanym pasie drogowym ulicy Nowej w m. Studzianki, gm. Wasilków. 

Projektowane odwodnienie będzie polegało na zbieraniu wód deszczowych z pasa 

drogowego poprzez studnie deszczowe z wpustami deszczowymi zabudowane na 

ciągu projektowanego kanału. 

Następnie zebrane wody opadowe i roztopowe zostaną odprowadzone 

projektowanym kanałem do odbiornika, tj. do istniejącego kanału deszczowego 

kd315  zlokalizowanego w pasie drogi powiatowej nr 1428B (ul. Wasilkowska) . 
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Włączenie do tego kanału wykonane będzie przez projektowaną studnię 

deszczową.  

6.7. Zieleń 

Przy realizacji projektowanej inwestycji nie zachodzi konieczność wycinki drzew i 

krzewów.   

 

7. Roboty branżowe 

Przed rozpoczęciem zasadniczych robót drogowych należy: 

- wykonać regulację wysokościową armatury na istniejącej sieci kanalizacji 

sanitarnej i sieci telekomunikacyjnej do projektowanych rzędnych nawierzchni, 

- wykonać sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieć wodociągową – wg 

oddzielnego projektu branży sanitarnej, 

- wykonać przebudowę i zabezpieczenie urządzeń telekomunikacyjnych – wg 

oddzielnego projektu branży telekomunikacyjnej.  

 

8. Organizacja ruchu. 

Opracowano projekt stałej organizacji ruchu, który stanowi odrębne opracowanie. 

W trakcie prowadzenia robót należy zapewnić całkowite bezpieczeństwo 

pracownikom zatrudnionym na budowie jak i użytkownikom drogi. Szczególną 

uwagę należy zwrócić na oznakowanie i zabezpieczenie robót po zakończeniu 

zmiany i na okres od zmierzchu do świtu. 

 



Zał. nr 3.1

Km Hm Powierzchnia Średnia pow. Odległość Objętość

m2 m2 m m3

0 0 4,4

4,4 5 22,00

0 5 4,4

4,2 10 42,00

0 15 4,0

3,9 10 39,00

0 25 3,8

3,65 10 36,50

0 35 3,5

3,35 10 33,50

0 45 3,2

3,2 10 32,00

0 55 3,2

3,2 10 32,00

0 65 3,2

3,25 10 32,50

0 75 3,3

3,25 10 32,50

0 85 3,2

3,3 10 33,00

0 95 3,4

3,35 10 33,50

0 105 3,3

3,25 10 32,50

0 115 3,2

3,2 10 32,00

0 125 3,2

3,3 10 33,00

0 135 3,4

3,5 10 35,00

0 145 3,6

3,45 10 34,50

0 155 3,3

3,25 10 32,50

0 165 3,2

3,65 10 36,50

0 175 4,1

3,5 3,15 11,03

0 178,15 2,9

178,15 616

ul. Nowa w Studziankach

TABELA OBJĘTOŚCI WYKOPU                                               

NA ODKŁAD



Zał. nr 3.2

Km Hm Powierzchnia Średnia pow. Odległość Objętość

m2 m2 m m3

0 0 0,7

0,7 5 3,50

0 5 0,7

0,4 10 4,00

0 15 0,1

0,1 10 1,00

0 25 0,1

0,1 10 1,00

0 35 0,1

0,1 10 1,00

0 45 0,1

0,1 10 1,00

0 55 0,1

0,1 10 1,00

0 65 0,1

0,1 10 1,00

0 75 0,1

0,1 10 1,00

0 85 0,1

0,1 10 1,00

0 95 0,1

0,1 10 1,00

0 105 0,1

0,1 10 1,00

0 115 0,1

0,1 10 1,00

0 125 0,1

0,1 10 1,00

0 135 0,1

0,1 10 1,00

0 145 0,1

0,1 10 1,00

0 155 0,1

0,1 10 1,00

0 165 0,1

0,2 10 2,00

0 175 0,3

0,3 3,15 0,95

0 178,15 0,3

178,15 25

ul. Nowa w Studziankach

TABELA OBJĘTOŚCI NASYPU                                               

Z DOKOPU



Zał. nr 4

 Kilometr Hektometr Szerokość Średnia szer. Odległość Powierzchnia

m m m m2

0 0 7,20

7,20 5,0 36,00

0 5 7,20

5,30 10,0 53,00

0 15 3,40

3,40 10,0 34,00

0 25 3,40

3,40 10,0 34,00

0 35 3,40

3,45 10,0 34,50

0 45 3,50

3,55 10,0 35,50

0 55 3,60

3,50 10,0 35,00

0 65 3,40

3,40 10,0 34,00

0 75 3,40

3,40 10,0 34,00

0 85 3,40

3,40 10,0 34,00

0 95 3,40

3,40 10,0 34,00

0 105 3,40

3,40 10,0 34,00

0 115 3,40

3,40 10,0 34,00

0 125 3,40

3,40 10,0 34,00

0 135 3,40

3,30 10,0 33,00

0 145 3,20

3,20 10,0 32,00

0 155 3,20

3,20 10,0 32,00

0 165 3,20

3,20 10,0 32,00

0 175 3,20

3,20 3,2 10,08

0 178,15 3,20

178,15 639,08

TABELA POWIERZCHNI ZDJĘCIA HUMUSU

ul. Nowa w Studziankach
grub. 20 cm
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Nazwa rysunku:           Przekroje konstrukcyjne

1 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 4 cm

LEGENDA:

2
3

4

5

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 8 cm

6
7

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 50/30

  stabilizowanej mechanicznie grub. 30 cm
- warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem C 1,5/2,0

  grub. 22 cm

- podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm

- krawężnik betonowy 15x30 cm

- ława betonowa z oporem
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jezdnia drogi powiatowej
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lecz. grub. 22cm
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8 - betonowa kostka brukowa grub.8 cm

9 - betonowa kostka brukowa grub.6 cm
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10 - opornik betonowy 12x25 cm
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Nazwa rysunku:    Przekroje poprzeczne

H=7.2

LEGENDA:
W- powierzchnia wykopu z gruntu rodzimego
N- powierzchnia nasypu z gruntu rodzimego
H- szerokość zdjęcia ziemi urodzajnej (humusu)
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