OPIS PROJEKTU TECHNICZNEGO

1l.Zakres opracowania.

Zakresem niniejszego opracowania Jjest projekt techniczny wodociagu
w ul. Nowej we wsi Studzianki w Gminie Wasilkdéw na odcinku:
- 0d skrzyzowania z ul. Wasilkowska do skrzyzowania z ul. Akacjowa

W sposodb umozliwiajacy rozbudowe sieci bez naruszania
zrealizowane nawierzchni wg odrebnego opracowania branzy
drogowe]j.

oraz

- przetaczenie w niezbednym zakresie do projektowanego wodociagu
niezainwentaryzowanych istniejacych przewoddw wodociggowych
zaopatrujacych w wode budynki nr 4, 6, 8 w celu =zachowania
ciagtos$ci dostaw i wytaczenia =z eksploatacji dotychczasowego
sposobu ich zasilania.

Wodociag zlokalizowano w projektowanej jezdni wg odrebnego opracowania
drogowego utwardzenia nawierzchni wulic Jjw. na nieruchomos$ciach
gruntowych nr 82/4, 1091/9, 1087/1, 1087/2 we wsi Studzianki, Gmina
Wasilkow.

UWAGA; mozliwos$¢ przetaczenia nieruchomos$ci (bud. nr 4, 6, 8) do
wodociagu objetego niniejszym opracowaniem oraz wyltaczenie
z eksploatacji dotychczasowego sposobu ich zasilania w wode, nastapi
PO powstaniu na wysokos$ci przedmiotowych nieruchomos$ci mozliwosci
Swiadczenia ustug w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wode.

2.Podstawa opracowania.

- Umowa zawarta z Inwestorem,

- Mapa do celdéw projektowych,

- Wizja lokalna w terenie i ustalenia z inwestorem,

- Dokumentacja projektowa uktadu drogowego,

- Warunki techniczne W.B. Sp. z o0.0. znak; TSM 04/1344-001789/22
z dnia 21-02-2022r.,

- Zaopiniowana w W.B. Sp. z o0.0. koncepcja pod nr T/000218 z dnia
26-05-2022r.,

- Polskie normy i1 wytyczne projektowania.

3.Wptyw inwestycji na sSrodowisko naturalne.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrdéw z dnia 10 wrzesnia 2019r (Dz.
U. 2019 poz. 1839 ze zmianami) w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na $rodowisko inwestycja nie zalicza sie do
wyszczegbdlnionych w rozporzadzeniu.

Przy wykonaniu inwestycji nie zachodzi potrzeba wyburzen budynkdéw ani
innych obiektdéw oraz wycinki drzew. Projektowany wodociag nie wchodzi
w kolizje z istniejacymi oraz projektowanymi obiektami budowlanymi we
wsi Studzianki.

4 .Warunki wodno-gruntowe.

Na podstawie wizji lokalnej oraz dokumentacji badan poditoza gruntowego
przeprowadzonej na potrzeby projektowanej budowy ulicy Nowej w
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m. Studzianki wraz z budowa towarzyszacej infrastruktury technicznej,
gm. Wasilkéw, pow. biatostocki, woj. podlaskie. W ramach opracowania
wykonano dwa otwory badawcze zlokalizowane na poczatku projektowanego
wodociagu (wezel Z2) oraz na koncu wodociaggu (wezel Z3).

W wykonanym otworze nr 1 stwierdzono:

- Wystepowanie wierzchnich warstw w postaci nasypu niekontrolowanego
o0 gitebokosci do 0,7m ponizej istniejacego terenu. Nastepne warstwy
do gtebokosci 1,3m stanowi namul piasczysty oraz do gitebokos$ci 2,4m
wystepuje pilasek drobny zdéity przewarstwiany gling. Natomiast do
gtebokosci 3,0m p p.t. wystepuja piaski drobne zbtte. Ustabilizowane
zwierciadlo wody gruntowe] stwierdzono na gitebokosci 1,1m p.p.t.
tj. powyzej rzednej posadowienia przewoddw.

W wykonanym otworze nr 2 stwierdzono:

- wystepowanie wierzchnich warstw w postaci nasypu niebudowlanego do
gtebokosci 0,5m ponizej istniejacego terenu. Nastepne warstwy do
gtebokosci 0,8m stanowi grunt préchniczy i do gitebokosci 2,0m
wystepuje piasek drobny zbéitty. Natomiast do gtebokosci 3,0m p p.t.
wystepuje pyl przew. piaskiem pylastym. Ustabilizowane zwierciadlo
wody gruntowej stwierdzono na gitebokosci 1,3m p.p.t. tj. powyzej
rzednej posadowienia przewoddw.

W miejscu prowadzenia wykopdéw w przypadku stwierdzenia gruntéw
wykazanych z badan podtoza gruntowego chrakteryzujacych sie trudnoscia
jego zageszczenia jak np. nasypy niebudowlane, niekontrolowane, grunty
préchnicze, spoiste 1lub organiczne, nalezy Jje wymienié na grunty
mineralne piaszczyste S$rednio i gruboziarniste podlegajace
mechanicznemu zageszczeniu do wskaznika Is = 1,0 z wywozem wymienianego
urobku.

Rury nalezy uklada¢ zgodnie z zamieszczonym schematem - Rys. nr 2. oraz
ppkt 6.3.1., 6.3.2. opisu.

Przy wystapieniu wdéd gruntowych podczas wykonania wykopdédw pod
projektowane przewody wykopy nalezy odwodnié¢é =za pomoca drenazu
dn = 50mm w 30cm obsypce ze zwiru pilukanego granulacji 8-16mm lub
igtofiltrami.

Zrzut wody po odwodnieniu wykona¢é do istniejacej kanalizacji
deszczowej badZz na tereny zielone za zgoda ich wtasdciciela w sposdb
zapobiegajacy lokalnym podtopieniom. Zabrania sie odprowadzania wéd z

w/w procesdw do kanalizacji sanitarnej

5.Rozwigzania techniczne.

5.1.Stan istniejacy.

Inwestycje zlokalizowano w urzadzonym pasie drogi powiatowej wul.
Wasilkowska oraz pasach drég gminnych wul. Nowej 1 ul. Akacjowej
o nawierzchni gruntowej w zgodnos$ci z pkt 1. opisu. W obszarze tych
drdég wystepuje typowa zabudowa jednorodzinna z przyleglymi zjazdami do
nieruchomoéci.

Wystepowanie urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych sanitarnych
w zakresie inwestycji;

- w ul. Wasilkowskiej (w obrebie skrzyzowania z ul. Nowa) - dziatka
nr 82/4 => istnieje sieé¢ wodociagowa, istnieje sieé kanalizacyjna
sanitarna z przytaczami,

- w ul. Nowa od skrzyzowania z ul. Wasilkowska do skrzyzowania
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z ul. Akacjowa => brak sieci wodociagowej, istnieje siec¢
kanalizacyjna sanitarna z przylaczami do wysokos$ci nieruchomosci
gruntowej - dz. nr 1091/2,
- w ul. Akacjowe]j (w obrebie skrzyzowania z ul. Nowa) => brak sieci
wodociagowej 1 kanalizacji sanitarnej.
Projektowany wodociag krzyzuje sie z istniejacym 1 projektowanym
uzbrojeniem:
- istn. kanalizacja sanitarna,
- istn. sie¢ telekomunikacyjna/kanal technologiczny.

5.2.Projektowa infrastruktura.

Projektowany wodociag ma na celu umozliwienie przytaczenia do sieci
wodociagowej nieruchomosci przylegtych do ciagdw komunikacyijnych
zgodnie z punktem 1. niniejszego opisu.

Rurociagi nalezy 1lokalizowaé¢ zgodnie 2z trasa wykazana w Projekcie
Zagospodarowania Terenu (Rys. nr 1.).

Projektowana infrastrukture wodociagowa oznaczono na PZT (Rys. nr 1.)
w celu usprawnienia realizacji punktami/wezltami:
- ,wi7, w27, ,W3” itd.- wezly wodociagowe,

- ,z17, ,z2", ,Z3"” - zmiany kierunku trasy rurociagu,

- ,Hpl”, ,Hp2” - lokalizacja hydrantu,

- ,%Z2a”, ,72b"”, ,z2c”, ,722d” - zmiany posadowienia rurociagu /
punkty charakterystyczne wodociagu,

- ,A”, ,B”, ,C” - wlaczenia przyiaczy wodociggowych zgodnie z uwaga
na PZT - Rys. nr 1.,

- ,2” - miejsca montazu zasuw wodociggowych.

Powyzsze punkty wodociagu nalezy realizowa¢ zgodnie ze schematami
wezldw, rysunkami szczegdltowymi, profilem podiuznym zamieszczonymi
w czes$ci graficznej niniejszego opracowania.

Projektowana infrastrukture nalezy montowa¢ o parametrach podanych
w ppkt 5.2.1.-:-5.2.3. oraz zgodnie z wytycznymi =zawartymi w pkt 6.
niniejszego opisu.

5.2.1.Przewody.

Rury do budowy wodociagowych przewoddw cidnieniowych powinny speiniac
wymagania zawarte w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881.), posiadajace atest Panstwowego
Zaktadu Higieny, znak CE $wiadczacy o zgodnos$ci z zharmonizowang normg
przywotlang ponizej lub europejska aprobata techniczng, lub krajowag
specyfikacja technicznag panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej, lub
przy braku znaku CE znak budowlany ,B”, o ktédrym mowa w artykule 5. w/w
Ustawy.

Srednice, diugoséci, material poszczegdlnych przewoddéw podano w pkt
5.2.1.1., 5.2.1.2. opisu.

UWAGA; usytuowanie, posadowienie, montaz, stabilizacje, oznakowanie,
taczenie przewoddw, realizowaé¢ zgodnie =z pkt 6. oraz z profilami
podituznymi, schematami wezldw, rysunkami szczegdiowymi.

5.2.1.1. Sieé¢ wodociagowa.

Wodociag wykona¢ z rur do wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
o klasie materiatu PE 100 SDR 17 PN 10 o podwyzszonej odpornos$ci na
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powolna propagacje peknieé oraz w zgodnos$ci <z Testem Karbu
(Notch Test) =z wynikiem 2 8760h oraz na obciazenia punkowe (PTL)
w zgodnoéci z Testem kuli wg dr Hessel’a z wynikiem 2 8760h, np. RC,
TS speitniajace wymagania specyfikacji PAS 1075:2009-04 ~Rury
z polietylenu (PE100-RC) dla alternatywnych technik uktadania.
Wymagania techniczne i badanie (PAS Publicly Available Specification)
np. RC, TS o $rednicach i diugoséciach wg PZT/profilu podiluznego.

Zaprojektowano;
- wodociag z rur dz=110x6,6mm o parametrach jw. diugosci Lg,;=182,2m,
- odgatezienia hydrantowe (2szt.)
a) Hpl z rur dz=90x5,4mm o parametrach jw. diugos$ci Lg.;=2,5m,
b) Hp2 z ksztattek zeliwnych dn=80mm o parametrach wg pkt 5.2.2.
lit. ,b” diugos$ci Les,;=1,0m.

5.2.1.2. Przylacza wodociagowe.

Witaczone w wezle ozn. ,A”, ,B, ,C” odcinki przytaczy wodociaggowych
umozliwiajace przelaczenie nieruchomos$ci; budynek nr 4, 6, 8. do
projektowanej sieci wodociagowej zgodnie z pkt. 1. opisu, wykona¢ z rur
o klasie materiatu PE 100 SDR 17 PN 10 o diugos$ci wg PZT.

Zaprojektowano;

- przetaczana istniejacych przytaczy wodociggowych (3 szt.) z rur
dz=32x2,0mm o parametrach jw. diugos$ci zgodnie z uwaga na PZT -
rys nr 1, Lga~12,0m

5.2.2.Armatura.

Stosowa¢ armature spelniajaca ponizsze parametry:

a) zasuwy;

bezgniazdowe (peino przelotowe, miekkouszczelnione), o korpusie
i pokrywie z zeliwa sferoidalnego klasy min. GGG-40 z zabezpiecze-
niem antykorozyjnym zewnetrznym i wewnetrznym epoksydowym,
o ci$nieniu roboczym PN10 (1,0MPa) z trzpieniem ze stali nierdzewnej
z wielokrotnym uszczelnieniem oraz otworem na zawleczke, klinem
z zeliwa sferoidalnego klasy korpusu pokrytym catkowicie powiokg
EPDM =z trwalym oznaczeniem na korpusie; producenta, $rednicy,
cisnienia roboczego, klasy zeliwa, z zabezpieczonymi przed zerwaniem
kré¢écami rur PE do zgrzewania lub kolnierzowe. Armature zaporowg
wyposazyé w teleskopowe obudowy przediuzen trzpieni w rurze
ochronnej =zamknietej skrzynka wuliczna o parametrach podanych
ponizedj.
b) ksztaitki zeliwne;

(np. trdédjniki koinierzowe, hydrantowe koinierzowe kolana stopowe,
krbééce kolnierzowe tzw. FF itp.) - z zeliwa sferoidalnego klasy min.
GGG 40, o ciénieniu roboczym PN10 (1,0Mpa), z peinym zabezpieczeniem
antykorozyjnym powiokami epoksydowymi oraz owierceniem koinierza
PN10, z trwatym oznaczeniem producenta, $rednicy, ciénienia
roboczego, klasy zeliwa,

c) 1aczniki;

do potaczen ksztattek zeliwnych (litera ,b”) 1lub ksztattek PE
(litera ,d”), z istniejacymi rurocigagami PVC/stal. ocynk/ zeliwnymi
- z zeliwa sferoidalnego klasy min. GGG 40, o ciénieniu roboczym
PN10 (1,0Mpa), z peinym zabezpieczeniem antykorozyjnym epoksydowym,
z uszczelnieniami =z gumy EPDM oraz owierceniem koinierza PN1O,
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z trwailym oznaczeniem producenta, $rednicy, ciénienia roboczego,
klasy zeliwa.

d) ksztattki PE;

z polietylenu klasy min. PE100, min. SDR17, o ciénieniu roboczym
min. PN10 (1,0Mpa), elektrooporowe lub do zgrzewania doczolowego,
do potaczen z armatura koinierzowg z zabezpieczonymi antykorozyjnie
np. poprzez galwanizowanie lub powilokami epoksydowanymi stalowymi
kotnierzami luznymi.

e) hydranty nadziemne;

o S$rednicy nominalnej dn=80mm z owierceniem kolnierza przyiacza
PN10, samoczynnym/automatycznym odwodnieniem dziatajacym wylacznie
przy zamknieciu (element zamykajacy odwodnienie powinien Dby¢
catkowicie szczelny w polozeniu otwartym), z mozliwoscia wymiany
elementdédw wewnetrznych bez koniecznosci demontazu czesci podziemnej
hydrantu, =z gilowica wykonang 2z zZeliwa sferoidalnego min. GGG-40
z zabezpieczeniem antykorozyjnym wewnetrznym z farby epoksydowej lub
emalii oraz zewnetrznym epoksydowym z dodatkowa powloka poliestrowg
odporng na promieniowanie UV koloru czerwonego, oznakowaniem czes$ci
nadziemnej (m.in. producenta i $rednicy hydrantu), 2z kolumng ze
stali nierdzewnej lub zZ zeliwa sferoidalnego min. GGG-40
zabezpieczonego antykorozyjnie wewnatrz emalia, na zewnatrz powlokag
epoksydowa z dodatkowa warstwa poliestrowa odporna na promieniowanie
UV, koloru czerwonego, z przedluzeniem trzpienia zaworu (zespoilem
uruchamiajg-cym) =ze stali nierdzewnej, 2z min. dwiema nasadami
bocznymi @=75 mm do poditaczenia wezy ppoz., z mozliwoécia obrotu
czeé$ci nadziemnej lub gtowicy hydrantu, =ze $rubami i podktadkami
taczacymi czes$¢ nadziemna z podziemng ze stali nierdzewnej (min.
A2), z zaworem napowietrzajacym z mosiadzu lub tworzyw sztucznych
(POM) , giebokos$¢ zabudowy tzw. Rd 1500 z atestem PZH dopuszczajacy
do kontaktu =z woda pitna oraz posiadajacy Aktualny Certyfikat
Instytutu Badawczego Pozarnictwa w Jbézefowie.

f) hydranty podziemne;

o $rednicy nominalnej dn=80mm z owierceniem kotnierza przytacza
PN10, cisénieniu robaczym min. PN10 (1,0 Mpa) samoczynnym/
automatycznym odwodnieniem dziatajacym wylacznie przy =zamknieciu
(element =zamykajacy odwodnienie powinien by¢ catkowicie szczelny
w potozeniu otwartym), z mozliwodciag wymiany elementdw wewnetrznych
bez koniecznosci demontazu czesci podziemnej hydrantu, z korpusem
z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40 zabezpieczeniem antykorozyjnym
wewnetrznym 1 zewnetrznym z powlok epoksydowych, 2z przediuzeniem
trzpienia zaworu ze stali nierdzewnej (rura taczaca trzpien
z tlokiem zespolu zamykajacego), z tiokiem uszczelniajacy zaworu
z zeliwa sferoidalnego z peinym pokryciem elastomerowym,
z pojedynczym odcieciem przepitywu wody, przytaczem/uchwytem
(gniazdem) kilowym z ochrona przed zanieczyszczeniami, ze Srubami
i podktadkami taczacymi czes$ci hydrantu ze stali nierdzewnej (min.
A2), z atestem PZH dopuszczajacy do kontaktu z woda pitna oraz
posiadajacy Aktualny Certyfikat Instytutu Badawczego Pozarnictwa
w Jbzefowie.

g) skrzynki uliczne;

o wysokoéci catkowitej korpusu min. 270mm, Srednicy podstawy korpusu
min. 270mm i =zewnetrzne] $Srednicy pierécienia korpusu mocowania
pokrywy min. 190mm (wymiary wg DIN 4056.), pokrywami z zeliwa szarego
z oznaczeniem ,W”, malowanymi lub bitumizowanymi na czarno.
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Wodociagili Biatostockie Sp. z o0.o0. dopuszczaja stosowanie skrzynek
wodociggowych o korpusach z tworzywa sztucznego.

h) obejmy naprawcze;

do napraw uszkodzen istniejacych wodociagow, zaslepien
zdemontowanych wtaczen przewodéw (gdy zakres awarii lub sposdb
wiaczen rurociagu na to pozwala) - min. dwudzielne, o potaczeniach
czesdci na S$ruby, w zalezno$ci od materiailu sieci; z zeliwa
sferoidalnego klasy min. GGG 40 z peinym zabezpieczeniem
antykorozyjnym epoksydowym lub z walcowanej pasywowanej stali
nierdzewnej klasy min. 1.4301., o ciénieniu roboczym PN10 (1,0 Mpa),
z uszczelnieniami z gumy EPDM lub NBR, 2z oznaczeniem producenta,
Srednicy, cidnienia roboczego, klasy materiatu wykonania.

UWAGA; zamiennie mozna =zastosowad¢ armature o parametrach armatury
projektowanej lub lepszych speiniajace]j wymagania zawarte w ,Wytycznych
eksploatacyjnych do projektowania oraz wykonywania sieci wodociagowych
i kanalizacji sanitarnej” =zamieszczonych na stronie internetowe]
Przedsiebiorstwa po akceptacji Wodociagdw Biatostockich Sp. z o.o.

Usytuowanie, posadowienie, montaz, stabilizacje, oznakowanie, laczenie
armatury, odgatezienia hydrantowe, montaz skrzynek ulicznych realizowad
zgodnie z pkt 6. opisu oraz z czedScia graficzng opracowania (PZT,
profilami podituznymi, schematami wezidw, rysunkami szczegdiowymi) .

5.2.3.Bloki oporowe i podporowe.

W celu ustabilizowania 1 zabezpieczenia armatury wodociagowe]j (np.
zasuw wodociagowych, hydrantowych kolan stopowych itp.) przed
obcigzeniami przenoszonymi przez grunt stosowaé¢ tzw. bloki podporowe,
natomiast przed przemieszczeniem w wyniku pracy sieci tzw. Dbloki
oporowe.

Dopuszcza sie bloki wylewane w miejscu wbudowania z betonu klasy min.
Cl2/15 lub prefabrykowane, pod warunkiem doktadnego oparcia
0 nienaruszony grunt rodzimy w sposdb opisany ponizej.

Bloki oporowe wykonywaé zgodnie =z normami branzowymi uwzgledniajac
charakterystyke i parametry pracy sieci.

Bloki podporowe realizowa¢ uwzgledniajac instrukcje/wymagania danego
producenta armatury.

Wymiary poszczegbdblnych bloké4w podporowych i oporowych oraz miejsca
montazu przedstawiono na poszczegdlnych rysunkach szczegditowych
w czedci graficznej niniejszego opracowania - Rys. nr: 3, 5 1i 6.

UWAGA; bloki oporowe i podporowe nalezy opiera¢ o nienaruszony grunt
rodzimy prowadzac wykopy recznie w miejscu ich posadowienia
bezposrednio przed realizacja. W przypadku braku mozliwos$ci speilnienia
tego warunku naruszony grunt nalezy zages$ci¢ do wymaganego wskaznika
lub przestrzen miedzy blokiem, a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy
Cl12/15. Bloki separowa¢ od przewoddw, ksztalttek, armatury min. dwoma
warstwami grubej foli budowlanej lub innymi przekiadkami z tworzywa
sztucznego.
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6 .Wytyczne realizaciji.

6.1.Roboty przygotowawcze.

Budowe nalezy rozpoczac od:

- geodezyjnego wytyczenia trasy w oparciu o czes$é¢ rysunkowa (Projekt
Zagospodarowania Terenu - Rys. nr 1. spdjnym 2z zatacznikiem
graficznym protokotu Narady Koordynacyjnej Usytuowania Sieci
Uzbrojenia Terenu),

- oznakowania terenu robdét zgodnie z odrebnym opracowaniem
organizacji ruchu na czas budowy.

- pisemnego powiadomienia gestordé4w poszczegdlnego uzbrojenia,
zarzadcy pasa drogowego,

- zweryfikowania aktualno$ci wykazanego na PZT uzbrojenia (Rys. nr
1.),

- sprawdzenia rzednych terenu w miejscu lokalizacji wezidw,

- wykonania recznych kontrolnych odkrywek w miejscu wystepowania
projektowanego i istniejacego uzbrojenia podziemnego,

6.2 .Wykopy.

Wykopy generalnie projektuje sie jako mechaniczne waskoprzestrzenne
z oszalowaniem $cian systemowym szalunkiem klatkowym 2z czes$ciowym
odktadem urobku wzdiuz wykopu 1 czedciowym wywozem gruntu w miejsce
wskazane przez Inwestora. Ewentualnie 2z wla$ciwym nachyleniem skarp
wykopdéw w zaleznoéci od rodzaju gruntu rodzimego.

W obrebie uzbrojenia  podziemnego, po zweryfikowaniu  wykopami
kontrolnymi na etapie prac przygotowawczych jego wystepowania (ppkt
6.1.), usytuowania i posadowienia, wykopy prowadzidé recznie
z zabezpieczeniem na okres trwania robdét odstonietych przewoddw poprzez
podwieszenie zgodnie z rysunkami szczegdilowymi. Napotkane w trakcie
robdét uzbrojenie niewykazane na PZT (Rys. nr 1.) traktowaé¢ jako czynne
i postepowad jak przy typowych skrzyzowaniach.

Wykopy w sasiedztwie stupdw czy studzienek telekomunikacyjnych/
kanalizacyjnych prowadzié¢ tak aby nie dopus$ci¢ do osuniecia sie 1lub
przemieszczania gruntu w ich obrebie stosujac np. reczne podkopy
(tunelowanie), ewentualnie przeciski lub przewierty.

W przypadku saczenia wdd gruntowych podczas wykonywania wykopdw lub
robét montazowych, wykopy nalezy odwodni¢ zgodnie z pkt 4. niniejszego
opisu.

Wykopy zabezpieczy¢é barierami ochronnymi z ostrzegawczym oznakowaniem
Swietlnym w porze nocnej zgodnym z wymaganiami BPH.

W celu umozliwienia dostepu mieszkancom/wtascicielom do poszczegdlnych
nieruchomoéci nalezy przewidzieé¢ pomosty dla pieszych.

Wykopy nalezy wykonaé¢ zgodnie 2z normg branzowa BN-83/8836-02 oraz
zasadami BHP.

Przy wystapieniu w wykopach gruntdéw organicznych, spoistych oraz
nasypéw niebudowlanych zawierajacych gruz nalezy wymienié na grunty
mineralne sypkie grubo i $Srednio ziarniste podlegajace mechanicznemu
zageszczeniu z wywiezieniem wymienianego urobku w miejsce do lkm. Zakres
ewentualnej wymiany gruntu zostanie ustalony na etapie realizacji.

Linie energetyczne napowietrzne bedace w =zasiegu pracy sprzetu
mechanicznego na czas budowy wytaczy¢ spod napiecia.
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Istniejace elementy uzbrojenia podziemnego takiego jak kable
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ dwu-
dzielnymi przepustami kablowymi $rednicy dostosowanej do Srednicy
istniejacego uzbrojenia lub zgodnie =z przepisami szczegdblowymi (np.
dot. przewoddw gazociggowych) ewentualnie wg poczynionych uzgodnien
z poszczegbdlnymi  gestorami oraz rys.: ”Schematy zabezpieczen
infrastruktury”.

6.3.Posadowienie.

6.3.1.Posadowienie przewodéw.

Nalezy dazy¢ do uktadania przewoddw w gruncie rodzimym z nienaruszona
struktura dna wykopu. Podioze naturalne stosuje sie w gruntach suchych
(normalnej wilgotnosci) takich jak; piaszczyste, zZwirowo-piaszczyste,
piaszczysto-gliniaste i gliniasto-piaszczyste.

Podloze naturalne lub podsypka podioza wzmocnionego powinny umozliwiad
wyprofilowanie ksztaltu spodu przewodu, tak aby rura spoczywala na nim
1/4 swojej powierzchni.

Jezeli zachodzi potrzeba wykonania podsypki pod przewdd, to powinna ona
mieé¢ wysoko$sé co najmniej 10cm i by¢é wykonana recznie z gruntu
mineralnego sypkiego drobno lub S$rednioziarnistego wg normy
PN-83/B-002480 np. =z piasku 1lub =z piasku gliniastego albo gliny
piaszczystej odpowiednio zageszczonej.

Jezell w gruncie znajduja sie kamienie lub grunt jest skalny, albo tez
grunt bedzie nawodniony po zasypaniu wykopu, podioze w wykopie powinno
mieé co najmniej 15 cm.

Przekopany/przegtebiony wykop powinien by¢ wypelniony piaskiem jw.
odpowiednio zageszczonym!

Podsypka powinna spelnia¢ nastepujace wymagania:

. nie powinna zawiera¢ czastek wiekszych niz 0,002 m,

. nie powinna by¢ zamrozona (zmarznieta),

. nie powinna zawierac¢ przypadkowych ostrych kamieni lub
innego rodzaju tamanego materiatu (gruzu).

Rurociagi w strefie niebezpiecznej tj. 30 cm ponad sklepienie rury
nalezy zasypa¢ recznie, gruntem mineralnym bez kamieni, sypkim, $rednio
i drobnoziarnistym wg normy PN-83/B-002480 tworzac tzw. obsypke.

UWAGA; rury PE typu RC, TS (zgodnie z pkt 5.2.1. opisu) nie wymagaja
podsypki i obsypki z gruntdédw dowiezionych. Przewody PE typu RC, TS
mozna uktadad¢ bezposérednio w mineralnym, sypkim (piaszczystym) gruncie
rodzimym bez wykonywania podsypki oraz obsypki ochronnej, zasypujac
gruntem rodzimym po wyeliminowaniu frakcji spoistych, organicznych i
nasypoéw niebudowlanych. W przypadku rodzimych gruntédw spoistych wykopdw
podsypke o obsypke do posadowienia przewoddw wykonaé z gruntdw
mineralnych sypkich (piaszczystych) pozyskanym z wczeé$niej wykonanych
odcinkédw wykopdw. Przy braku mozliwosci pozyskania gruntdw mineralnych
piaszczystych do wykonania podsypki i obsypki z wykonywanych wykopdw
nalezy je dowies$¢. Ilosci dowiezionego gruntu niezbednego do wykonania
podsypki i obsypki, przewoddw zostanie ustalona na etapie realizacji
po analizie podioza gruntowego wykopdw.

Poziom posadowienia wodociagu nalezy ciagle kontrolowad¢ w zgodnos$ci
z czedcig graficzng opracowania tj. profilem podiuznym (Rys. nr 2.)
positkujac sie z zapisami zawartymi w pkt 6.4.1. opisu.
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Przykrycie gruntem przewoddw wodociggowych ponad sklepienie rury
powinno wynosi¢ 1,8 m w stosunku do projektowanego lub istniejacego
poziomu terenu.

6.3.2.0cieplenie przewodéw.

Projektowane rurociagi wskazane w czesci rysunkowe] (Projekt
Zagospodarowania Terenu - Rys. nr 1., profil podiuzny - Rys. nr 2.)
narazone na oddzialtywanie ujemnych temperatur w miejscach zblizen
z infrastruktura generujaca niekorzystne warunki pracy rurociggu lub
posadowione w strefie przemarzania gruntu nalezy zabezpieczyé/ocieplié
J.n.

Wodociag ociepli¢ otulinami tzw. lrupkami styropianowymi ze styropianu
ekstrudowanego o =zamknietej strukturze min. EPS200 do bezposSredniego
posadowienia w gruncie, $rednicy wewnetrznej dw=110 mm, grubosci
5 cm, z zamkiem meskim i1 zenskim polaczen poszczegdlnych elementodw,
z ich zabezpieczeniem eliminujacym mozliwosci przemieszczenia
ocieplenia w gruncie i powstania mostkéw termicznych dedykowanag tasma
speiniajaca wymagania producenta prefabrykatu.

6.3.3.Posadowienie armatury.

Armature wodociagowg (pkt 5.2.2. opisu) posadowi¢ w gruncie
analogicznie jak przewody dodatkowo stabilizujac blokami podporowymi
zgodnie z pkt 5.2.3. opisu oraz schematami wezlodw, rysunkami

szczegdbdbiowymi ich wykonania.

6.4 .Montaz.

6.4.1.Montaz przewodéw.

Podstawowym 1 newralgicznym elementem instalacji rurowych sa ich
potaczenia. Stosowane Jjest wiele rozwigazan potaczen, wynikajacych
z réznych rozwiazan firmowych. W przypadku projektowanych przewoddw
wodociagowych z rur polietylenowych (PE) wg pkt 5.2.1. opisu
przewidziano polaczenia zgrzewane za pomoca ksztalttek elektrooporowych
lub zgrzewy doczolowe.

Odgatezienie wodociagu umozliwiajace rozbudowe sieci w ul. Akacjowe]
zakonczy¢é w wezle ozn. ,W3” podziemnym hydrantem ozn. ,Hp2” (wg pkt
6.4.2. opisu) umozliwiajac eksploatacje odcinka rurociagu bez rozbioru
wody .

Zmiany kierunkdéw trasy oraz posadowienia przewoddw (wg pkt 5.2. opisu)
wykona¢ przez giecie rur wykorzystujac elastycznoé$é materiatu tj.
stosujac =zalecane przez danego producenta zalezne od temperatury
otoczenia dopuszczalne promienie giecia rur lub zgrzewane
elektrooporowo / doczolowo ksztattki PE zgodnie z PZT - Rys. nr 1.
i profilem podituznym - Rys. nr 2.

Oznakowanie przewoddw wodociggowych w gruncie wykona¢ zgodnie
z wytycznymi realizacji zawartymi w pkt 6.5.1. opisu.

Posadowienie przewoddédw z rur PE zawarto w pkt 6.3.1. opisu.

Roboty technologiczne prowadzié¢ zgodnie =z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania 1 Odbioru Rurociagdéw z Tworzyw Sztucznych”, oraz zgodnie
z wymaganiami danego producenta rur.
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6.4.2.Montaz armatury.

UWAGA; stosowad¢ armature speilniajaca wymagania zawarte w pkt 5.2.2.
opisu positkujac sie schematami wezldw 1 rysunkami szczegbdiowymi
zamieszczonymi w czeéci graficznej opracowania.

Oznakowanie lokalizacji armatury zaporowej i PPOZ. w terenie wykonaé
zgodnie z wytycznymi realizacji zawartymi w pkt 6.5.2. opisu.

Posadowienie armatury zawarto w pkt 6.3.3. opisu.

Wiaczenie projektowanego wodociagu do istniejacej sieci dz=160mm PCV
potozonej w ul. Wasilkowskiej wykona¢ w wezle oznaczonym ,W1” demontujac
istniejacy wezet wiaczenia niezainwentaryzowanego przewodu
wodociggowego zasilajacego budynki nr 4, 6, 8 zgodnie uwaga w pkt 1.
opisu. W w/w weZle zastosowa¢ ?taczniki kielichowo-koinierzowe do rur
PCV dz=160mm, trdéjnik koktnierzowy redukcyjny dn=150/100mm, zasuwe
kotnierzowa dn=100mm zamykajaca przeptyw wody w projektowanym rurociagu
- wezel wykonaé¢ wg schematu.

W wezle ozn. ,W2” nalezy wykona¢ prostopadie do wodociagu odgatezienia
hydrantowe z rur PE typu RC Srednicy dz=90mm, montujac trdéjnik PE
dz=110/90mm wraz z koinierzowag zasuwg hydrantowa dn=80mm bezpodrednio
przy wodociagu oraz hydrantem nadziemnym dn=80mm ozn. ~Hpl”
w lokalizacji docelowej - wezel wykona¢ wg schematu.

Do czasu potaczenia projektowanego wodociagu w sie¢ pierscieniowg
realizowany rurociag zakonczy¢ w wezle ozn. ,W3” w lokalizacji
tymczasowej podziemnym hydrantem ozn. ,Hp2”, poprzedzonym koilnierzowa
zasuwg hydrantowa dn=80mm montowang bezposrednio przy sieci
i odgateziem =z krdéca koinierzowego typ FF dn=80mm, umozliwiajac
eksploatacje odcinka rurociggu bez rozbioru wody - wezel wykonad¢ wg
schematu.

W weztach ozn. ,A”, ,B”, ,C” po zrealizowaniu projektowanego wodociagu
i powstaniu w ul. Nowej mozliwo$ci Swiadczenia usitug w zakresie
zbiorowego =zaopatrzenia w wode (wg pkt 6.6., 6.7., 6.8., opisu),
przewidziano przetaczenie W niezbednym zakresie istniejacych
niezinwentaryzowanych przewoddw wodociggowych =z rur dn=25mm stal.
ocynk. do budynku nr 4, 6, 8 poprzez zamontowanie elektrooporowych
tréjnikdéw siodlowych z nawiertka i obejma dolng dz=110/32mm oraz zasuw
dn=25mm zamykajacych przeptyw wody w przedmiotowych przytaczach - wezily
wykona¢ wg schematu po speinieniu uwagi zawartej na PZT - Rys. nr 1.
oraz uwagi w pkt 1. opisu.

UWAGA; w celu montazu nadziemnej cze$ci hydrantu zgodnego z jego karg
katalogowa, w pionie =zastosowa¢ zeliwny kréciec dwukoinierzowy FF
dtugos$ci dostosowanej do diugosci hydrantu oraz do posadowienia
odgatezienia hydrantowego w gruncie (zagiebienia). W podziemnej
odwodnieniowej czes$ci hydrantu nalezy wykonaé¢ obsypke 2z gruntu
zapewniajgacego prawidiowe odwodnienie kolumny oraz zamontowad systemowg
otuline/ostone odwodnienia danego producenta armatury.

UWAGA; =zalecana odlegto$é miedzy koncdwka obudowy przediuzenia
trzpienia zasuwy lub uchwytu hydrantu podziemnego, a spodem pokrywy
skrzynki wodociaggowej lub hydrantu powinna wynosi¢ ok. 25cm. W terenie
utwardzonym pokrywy skrzynek wodociagowych nalezy licowac
z powierzchnia niwelety, W terenach nieutwardzonych obtozyé
prefabrykowanymi betonowymi pierécieniami klasy C12/15. Do stabilizacji
skrzynek ulicznych w gruncie uzywaé¢ plyt/podstaw podktadowych
z prefabrykatdédw betonowych lub z tworzyw sztucznych danego producenta
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armatury (np. PEHD) wg rys. szczegdtr. nr 4. Wykonawca nawierzchni
zobowigzany Jjest do regulaciji uzbrojenia wodociggowego do rzednych
projektowanych drég.

6.4.3.Demontaz infrastruktury wodociagowej.

Wykona¢ rozbidrke istniejacego wezta ozn. ,W1” w pasie drogowym ul.
Wasilkowskiej - miejsce wilaczenia niezainwentaryzowanego przewodu
wodociagowego zlokalizowanego na nieruchomos$ciach gruntowych - dzialka
nr 1091/1, 1091/2, 1091/3, 1091/5, 1091/7, 1091/8 =zaopatrujacego
budynki nr 4, 6, 8 w wode - wezel wykonaé¢ wg schematu.

Przewidziany do wylaczenia =z eksploatacji w/w rurociag nie stanowi
wtasnoéci Wodociggdw Biatostockich Sp. z o.o.

Ustali¢ wtascicielem urzadzenia wodociagowego oraz z wiascicielami
nieruchomos$ci sposéb Jjego likwidacji w =zgodnosci =z obowiazujacymi
przepisami odnoénie utylizacji odpadoéw.

Powstala przestrzen po wydobytej infrastrukturze z gruntu nalzy zasypadl
gruntem wg. pkt 6.10. opisu.

UWAGA; mozliwo$¢ rozbidrki wezia wodociggowego ozn. ,W1l” nastapi po
spetnieniu uwagi zawartej na PZT - Rys. nr 1. oraz uwagi w pkt 1. opisu.

Przewidziana do wylaczenia infrastrukture wodocigagowa oznaczono na PZT
(Rys. nr 1.) poprzez czerwone wykres$lenie niebieskiej linii.

6.5.0znakowanie.

6.5.1.0znakowanie przewoddw.

Trase przewoddw wodociagowych w gruncie nalezy oznakowa¢ tasdma
lokalizacyjno-ostrzegawcza koloru niebieskiego =z wktadka stalowa
utozong 30 cm nad sklepieniem rury tj. na warstwie obsypki, w sposdb
umozliwiajacy podtaczenie urzadzen do trasowania sieci poprzez
wyciagniecie do skrzynek armatury wodociagowej.

6.5.2.0znakowanie armatury.

Usytuowanie armatury realizowa¢ tablicami orientacyjnymi =z tworzyw
sztucznych z uzupeinianymi cyframi okres$lajacymi odlegitosci i Srednice.
Szczegbiowe informacje o tablicach okres$la norma PN-B-09700:1986P.

Tablice lokalizowa¢ w miejscach widocznych na prefabrykowanych
betonowych situpkach oznaczeniowych klasy min. C12/15 z wglebieniami do
ich montazu malowanych na kolor niebiesko-biaty lub wylacznie za zgoda
wtadciciela/zarzadcy nieruchomos$ci na elewacjach, ogrodzeniach lub na
innych trwatych obiektach budowlanych.

6.6.Préba szczelnosci.

Zmontowany rurociag nalezy podda¢ cidnieniowej prdbie szczelnosci
zgodnie z norma PN-B 10725:1997 oraz wytycznymi producentdw rur.

Wodociag zabezpieczyé¢ przed przesunieciem w czasie prdéby min. 30cm
warstwa piasku (obsypki) z pozostawionymi odkrytymi polaczeniami rur,
ksztattek, armatury.

Ciénienie préby szczelnosci; Pp = Pr x 1,5 2 1,0MPa.

gdzie; Pp - cidnienie préby, Pr - cisnienie robocze w sieci.
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UWAGA; prbbe szczelnos$ci  przewoddw wodociagowych  przeprowadzidé
w obecnos$ci przedstawiciela Wodociagdéw Biatostockich Sp. z o.o. Zakup
wody na cele prdéby szczelnos$ci realizowal zgodnie z pkt 6.7. opisu.

6.7 .Dezynfekcja i ptukanie wodociagu.

Przed wilaczeniem wodociagu do istniejacej sieci rozdzielcze]
w ul. Wasilkowskiej nalezy przeprowadzié¢ dezynfekcje 1 plukanie
przewoddw.

Przewody wodociagowe po pozytywnej prdbie szczelnosdci nalezy przepitukad
woda, po czym dezynfekowa¢ za pomocag roztworu podchlorynu sodu.
Tak wypelniony rurociag nalezy pozostawié¢ na okres 24-:-48 godzin.
Nastepnie przeptukad¢ czysta woda do momentu pozbawienia wody zapachu
chloru.

Po dezynfekcji i doktadnym pitukaniu nalezy wykonad¢ analize jakos$ci wody
pod wzgledem bakteriologicznym w uprawnionym laboratorium np. stacji
sanitarno-epidemiologicznej co jest warunkiem koniecznym umozliwiajacym
wiaczenie wykonanego rurociagu do sieci wodociagowej.

UWAGA; wystapi¢ do Wodociagdw Biatostockich Sp. z o0.0. z wnioskiem
o zakup niezbednej ilosci wody na cele wykonania prdéby szczelnosci,
ptukan i dezynfekcji oraz o wskazanie miejsca jej poboru z sieci. Pobdr
wody do skutecznego przeprowadzenia w/w czynno$ci prowadzié¢ wyltacznie
za zgoda 1 pod nadzorem Przedsiebiorstwa po wczesdniejszym pisemnym
zgtoszeniu terminu. Zrzut wody po prdébie szczelnodci, dezynfekcji
i ptukaniu wykona¢ do istniejacej kanalizacji deszczowej badZz na tereny
zielone =za zgoda ich wtasciciela. Zabrania sie odprowadzania wbod
z w/w procesdé4w do kanalizacji sanitarne].

6.8.0dbiory.

Przed zasypaniem wykonane odcinki przewoddédw nalezy zglosié¢ do odbioru
technicznego przez przedstawiciela Wodociagdw Biatostockich Sp.z o.o.

Nastepnie w celu dopeilnienia przez Inwestora wymaganych umowa na
realizacje sieci czynnos$ci prawnych zakoiczenie  robdt zgtosicé
w Wodociagach Biatostockich Sp. z o.o.

6.9.Inwentaryzacja powykonawcza.

Odebrane zgodnie z punktem 6.8. opisu przewody wymagaja przed zasypaniem
powykonawcze] inwentaryzacji geodezyjnej w zakresie usytuowania
i posadowienia stanowigca podstawe odbioru koncowego.

6.10.Zasypka wykopow.

Zasypke wykopdéw do projektowanej/istniejacej niwelety/rzedne]j terenu,
ewentualnie podbuddéw przewidzianych w opracowaniu drogowym (odpowiednio
z profilami podiluznymi zawartym w czedci graficznej poszczegdlnych
opracowan) powyze] warstwy ochronnej kanatu (obsypki) nalezy wykonad
mechanicznie w sposdéb uniemozliwiajacym uszkodzenie utozonego przewodu
zageszczajac grunt warstwami stosujac wymagania zawarte w pkt 4.
niniejszego opisu.

Na odcinkach zlokalizowanych pod jezdnia drogi lub parkingiem wskaznik
Proctora wyrazajacy wskaznik zageszczenia gruntu powinien wyniesé
Is=1,0. Natomiast pod chodnikami, Sciezkami rowerowymi itp.
utwardzeniami Is=0,98 i by¢ potwierdzony przez jednostke uprawniona do
badan geotechnicznych.
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UWAGA: w miejscach skrzyzowan projektowanego wodociagu z odsitonietag
infrastrukturg podziemng podczas zsypywania wykopow odtworzyé
dotychczasowe warunki Jjej posadowienia poprzez reczne wykonanie
piaskowych podsypek 1 obsypek oraz oznakowanie Jjej posadowienia
w gruncie montujac nad przewodami odpowiednich tasm ostrzegawczych lub
sygnalizacyjno-ostrzegawczych (w zgodnos$ci ze stanem istniejacym).
Trwale zabezpieczenie odstonietego uzbrojenia w miejscu skrzyzowan
z wodociagiem realizowaé¢ zgodnie z ppkt 6.2. opisu.

Inwentaryzacje odsitonietego istniejacego uzbrojenia w miejscach
skrzyzowan z realizowanymi urzadzeniami wodociggowymi wykonac¢ zgodnie
z pkt 6.9. opisu.

6.11.0dtworzenie stanu istniejacego terenu.

Generalnie ze wzgledu na budowe istniejacego ukltadu drogowego nie
przewiduje sie odtworzehn nawierzchni. Zaklada sie Jjedynie zgodnie
z organizacja ruchu na czas budowy zapewnienie dostepu mieszkanhcom
do poszczegdlnych nieruchomoéci przylegitych do ulicy. Nalezy
koordynowaé¢ prace przy realizacji wodociagu z budowa nowego ukitadu
drogowego wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

7.Uwagi koncowe.

e Stosowa¢ armature speiniajaca wymagania zawarte w ppkt 5.2.2.
opisu.

e Wodociag realizowa¢ w zgodnosci z zapisami pkt 6. opisu.

e Roboty winne by¢ prowadzone pod statym nadzorem kierownika budowy.

e Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia stosownie do
wykonywanych robdét oraz byé¢ przeszkoleni stanowiskowo w zakresie
BHP dot. robdét ziemnych, obstugi maszyn 1 narzedzi oraz prac
montazowych urzadzen wodociagowych w zgodnosci z odrebnym
opracowaniem BIOZ.

e Stosowanie innych materiatéw, rozwiazan i urzadzen niz ujete
w niniejszej dokumentacji o takich samych lub lepszych parametrach
(potwierdzonych odpowiednimi certyfikatami / aprobatami
technicznymi) wymaga przed realizacja akceptacji projektanta oraz
Wodociagéw Biatostocki Sp. z o.o.

Autor opracowania:
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