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Zabezpiecznie przewodów kanalizacyjnych 

ODESKOWANIE
WYKOPU

DRUTY MOCUJĄCE
ZAB. TYMCZASOWE

KRAWĘDZIAK
14 X 20 cm

kanalizacja telefoniczna
lub kable telefoniczne

KRAWĘDZIAK
14 X 20 cm

Skrzyżowanie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
z istniejącą kanalizacją telefoniczną lub kablami telefonicznymi

kanalizacja telefoniczna
lub kable telefoniczne

Zabezpiecznie przewodów energetycznych

PROJEKTOWANY wodociąg

min. 0,5m

G
łę

bo
ko

ść
 z

m
ie

nn
a

Stadium :

   P.T.

Opracował:

Skala:

-

Obiekt :

Data :

 09.2024

Nazwa rysunku :

Opracował:

Rysunek nr :

     7Schematy zabezpieczeń infrastruktury

mgr inż. Tomasz Łukowski
PDL/0141/POOS/13

Imię i nazwisko                                                                 Podpis:
nr upr.:

BRANŻA   SANITARNA-WODOCIĄG

Budowa ul. Nowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz
remont nawierzchni ul. Wasilkowskiej (drogi powiatowej nr 1428B) w
m. Studzianki, gm. Wasilków.


