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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
- KANALIZACJA SANITARNA -

1.WSTEP

1.1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

(STWIOR) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowsa
infrastruktury sanitarnej:

- sieci kanalizacji sanitarnej dla obiektu:

,, Budowa ul. Nowej wraz z towarzyszqcq infrastrukturg techniczng oraz remont nawierzchni ul.
Wasilkowskiej (drogi powiatowej nr 1428B) w m. Studzianki, gm. Wasilkow”

1.2. Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot przy budowie sieci kanalizacyjnej w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiOR
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Zakres stosowania
dotyczy budowy sieci w gruntach nawodnionych i nienawodnionych. Ogélne zestawienie zakresu
rzeczowego robot:
- rurociagi kanalizacji sanitarnej pracujace w technologii grawitacyjnej o §rednicach: dn 200,
dn 160 mm z rur typu PVC,
- montaz studni rewizyjnych betonowych: dn 1000,

Zakres robdt przy wykonywaniu sieci obejmuje

- oznakowanie robot,

- dostawe materiatow,

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejacych nawierzchni, przekopy
probne oraz podwieszenie instalacji obcych,

- wykonanie wykopdéw wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,

- przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

- ulozenie przewodow kanalizacyjnych, odgalezien i armatury

- zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

- odtworzenie nawierzchni po robotach,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

1.4.0Okreslenia podstawowe
- System kanalizacyjny — sie¢ rurociggdw i urzadzen lub obiektow pomocniczych, ktore
stuza do odprowadzania $ciekow i/lub wod powierzchniowych od przykanalikow do

oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.

- System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa si¢ dzieki sile
cigzkosci, a przewody sa projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku
czgSciowego napelnienia.

- System ci$nieniowy — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw §ciekéw nastepuje
wskutek cinienia wytworzonego przez pompy. Scieki bytowo-gospodarcze
odprowadzane sg grawitacyjnie systemem grawitacyjnym do do zespotu pompowego, skad
przepompowywane sg przewodami ci$nieniowymi do poszczegolnego odbiornika
(kanalizacji grawitacyjnej lub oczyszczalni)

- Sie¢ kanalizacyjna Sciekowa — sie¢ przeznaczona do odprowadzania Sciekow bytowo-
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gospodarczych i przemystowych.

Kanat $ciekowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow bytowo-gospodarczych
i przemystowych

Scieki - wody zuzyte i/lub wody powierzchniowe odprowadzane przewodem
kanalizacyjnym

Woda zuzyta - woda zmieniona na skutek jej uzycia i odprowadzona do systemu
kanalizacyjnego

Kanat - przewodd lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu
odprowadzania Sciekow i/lub wdd powierzchniowych z wigcej niz jednego zrodla
Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze¢$¢ komory
roboczej i komin wlazowy sa wykonane z prefabrykatow.

Studzienka murowana — studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza cz¢$¢ komory roboczej
wykonana jest z cegly. Studzienka wlazowa — studzienka przystosowana do wchodzenia
i wychodzenia dla wykonywania czynnosci eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegladowa) — studzienka niewlazowa przystosowana do
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomoca
urzadzen hydraulicznych (czyszczenie kanaldéw) oraz techniki video do przegladow
kanatow.

Komora robocza — czg$¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych.

Komin wlazowy — szyb laczacy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do
wchodzenia i wychodzenia obstugi.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu sciekow.
Zlacze - polgczenie migdzy sasiadujagcymi ze sobg koncami dwoch elementow wraz z
uszczelnieniem.

Kanat - przewodd lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu
odprowadzania Sciekdéw i/lub wod powierzchniowych z wigcej niz jednego zrodta.
Element prefabrykowany - wyréb wyprodukowany poza miejscem budowy przewodu, na
og6l w warunkach, gdzie stosuje si¢ norme¢ wyrobu i/lub ma miejsce sterowanie jakoscia
u wytworcy.

Dno rury - najnizszy punkt powierzchni wewngtrznej trzonu rury lub kanatu w dowolnym
przekroju poprzecznym

Grunt rodzimy - grunt wydobyty z wykonanego wykopu

Przewod - rurocigg zlozony z odcinkow rur, ksztattek i zltaczy miedzy studzienkami
kanalizacyjnymi lub innymi obiektami technicznymi

Podsypka - material gruntowy mig¢dzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i
obsypka

Infiltracja - przedostawanie si¢ wody gruntowej do systemu kanalizacyjnego.

Eksfiltracja - wyciek $ciekow z systemu kanalizacyjnego do otaczajacego gruntu.
Powierzchnia zwilzona - wewng¢trzna powierzchnia przewodow 1 studzienek
kanalizacyjnych obj¢tych badaniem szczelnosci

Sztywno$¢ obwodowa - wytrzymalos¢ rury na odksztalcenia srednicy spowodowane
obcigzeniem zewnetrznym przytozonym wzdhuz jednej tworzgcej rury wyrazona wzorem:
SN =EI/Dm? gdzie:

SN - sztywno$¢ obwodowa rury, w [kN/m?]

E - wspolczynnik sprezystosci przy ugieciu obwodowym, w [KN/m?]

I - moment bezwtadnosci przekroju rury w kierunku wzdtuznym na jednostke dtugosci, w [m*/m]
Dm - $rednica osi obojetnej $cianki rury, w [m]

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych 1 grubszych oraz ewentualnych dodatkow
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mineralnych i domieszek chemicznych.

- Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

- Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

- Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

- Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchiona¢ beton, do jego
masy w stanie suchym.

- Stopien wodoszczelno$ci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng wartosé
cisnienia wody w MPa, dzialajacego na probki betonowe.

- Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton
pod wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang
liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest
mniejszy niz 2%.

- Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato§¢ gwarantowang
RbG w MPa.

- Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie RbG — wytrzymatos$¢ (zapewniona z
95- proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek
szeSciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z
norma PN-B-06250.

- Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kolowym zebrowane o $rednicy do 40
mm.

- Zbrojenie niespr¢zajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej
naprezen w sposob czynny.

- Ksztattki - wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkow, $rednic, rozgatezien, itp. sieci;

- Przepompownia $ciekow - obiekt inzynierski wyposazony w zespoty pompowe, instalacje
i pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczony do przepompowywania SciekoOw z
poziomu nizszego na Wyzszy

- Ksztaltki - wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkow, $rednic, rozgatezien, itp. sieci;

- Przepigcie przylacza - dokonanie polaczenia nowego odcinka przewodu ze starym i
skierowanie sptywu $ciekOw nowym odcinkiem wraz z zablokowaniem mozliwosci
przeplywu starym w sytuacji przecinania si¢ tras obydwu odcinkow: istniejacego i
projektowanego; odpowiednio do charakteru sieci.

- Przepigcie instalacji - dokonanie polaczenia nowego odcinka przewodu z odplywem
sciekoéw z posesji 1 skierowanie sptywu Sciekow nowym odcinkiem wraz z koniecznymi
polaczeniami z instalacjg wewngtrzng; odpowiednio do charakteru sieci .

- Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewod
pionowy umozliwiajagcy wytracanie nadmiaru energii $ciekow, sptywajacych z wyzej
potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego

1.4.1. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-
82/M- 01600.

2. MATERIALY
2.1.0go6lne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci powinny
odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, je$li to mozliwe, przez normy europejskie lub
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych
aprobat europejskich elementy i materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich
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specyfikacji.
Do wykonania robot nalezy stosowaé materiaty zgodne z dokumentacja projektowa:

a) Kanaly gltowne, odgalezienia wyprowadzone ze studni o $rednicy ®200 i @160 oraz
systemowe ksztattki (trojniki, kolana, tuki, korki, mufy itd ) wykona¢ z rur PCV-U o
jednorodnej $ciance, tzw. litych bez warstwy spienionej), SDR34, SN8, o polaczeniach
kielichowych z uszczelka gumowg do systemow grawitacyjnych produkowanych zgodnie z
normg; PN-EN 1401-1+A1:2023-09 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych
do bezci$nieniowej podziemnej kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-
U) -Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

b) Studnie rewizyjno-kontrolne
O $rednicy dn=1000mm wykonane z prefabrykatéw klasy min. C35/45, wibroprasowanych
lub polimerobetonowych lub z betonu samozaggszczalnego SCC, stopniu wodoszczelnosci
min. W6, nasigkliwosci do 6%, mrozoodpornosci min. F150, wyprodukowanymi zgodnie z
normg PN-EN 1917:2004., sktadajace si¢ z :

e dennic - z otworami i gniazdami na uszczelki gumowe do przylaczen kanalow oraz
kinetami wysoko$ci min. 3/4 $rednicy kanatu glownego i spadkiem spocznika
min.2%, wykonanymi w jednym procesie technologicznym ich formowania w
zaktadzie prefabrykacji o potgczeniach z kregami na felc i uszczelke gumowa.

e kregi - o polaczeniach na felc i uszczelke gumowa, ze szczeblami/stopniami
ztazowymi w 20-30cm rozstawach pionowych i odleglosci min. 12cm od $ciany

e pokrywy - zintegrowane z pierScieniem odcigzajgcym,

o wlazy — o S$rednicy wewngtrznej dn=600mm, z zeliwa szarego, bez zawiasow,
nieryglowane, bez pozycjonowania (tzw. luzne), o pokrywach bez dodatkowych
wypehien np. betonowych (itp.) z dwoma otworami do otwarcia, wysokos$ci korpusu
min. 100 mm, grubosci osadzenia pokrywy min. 50 mm, klasy D400 (kN), spetniajace
wymagania normy PN-EN 124-2:2015-07 ,,Zwienczenia wpustoOw 1 studzienek
wlazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Czg$¢ 2: Zwienczenia
wpustow 1 studzienek wlazowych wykonanych z zeliwa” oraz normy PN-H-
74130:2024-01 ,,Zabezpieczenie pokryw i krat zwienczen wpustow Sciekowych oraz
zwienczen studzienek wiazowych klasy D400 wykonanych z Zeliwa - Dobér masy na
jednostke powierzchni pokrywy lub kraty”

e szczeble/stopnie zlazowe - z powierzchnig antyposlizgowa o rdzeniu z preta

stalowego powleczonego otuling z tworzywa sztucznego o wytrzymaltosci klasy 1
lub z zeliwa szarego w zgodnosci z normg PN-EN 13101:2005 ,,Stopnie do
studzienek wlazowych - Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodno$ci”.

e pierScienie regulacyjne - prefabrykowane, $rednicy wewngtrznej dn=600mm,

betonowe klasy min. C12/15 lub z tworzyw sztucznych

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania b¢dg zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegdtowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania materialdéw oraz odpowiednie swiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia
przez Inzyniera.

2.2. Sktadowanie materiatow
2.2.1  Rury przewodowe PVC
Rury nalezy przechowywaé¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposob

gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
warunkow bhp. Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PVC) nalezy sktadowac w taki sposob, aby
5



stykaly si¢ one z podtozem na catej swej dlugosci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych
podktadach. Wysoko$¢ sterty rur PVC nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie
powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w
miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C,

2.2.2. Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka

wodociggu. Podloze skladowiska powinno by¢ roéwne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i
poboru.

2.2.3. Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych. Sktadowany
cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze
by¢ dtuzszy niz 3 miesiace.

2.2.4 Prefabrykaty
Teren placu sktadowego powinien by¢ wyrownany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej,

wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo-transportowe. Pomiedzy poszczegdlnymi
rz¢gdami sktadowanych prefabrykatéw nalezy zachowac trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego
oraz ruchu pojazdow. Prefabrykaty nalezy skladowaé w sposob zapewniajacy tatwy dostgp do
uchwytéw montazowych.

Kazdy rodzaj prefabrykatow roéznigcych si¢ ksztattem, wymiarami i wykonczeniem powinien by¢
sktadowany osobno. Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach
zapewniajacych odstep od podtoza minimum 15 cm.

W zaleznos$ci od uksztaltowania powierzchni wsporczej prefabrykatow powinny one by¢
ustawione na podktadach o przekroju prostokatnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza
prefabrykatu.

Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ sktadowane w stosach do wysokosci 1,80 m. Stosy
powinny by¢ prawidlowo ulozone i odpowiednio zabezpieczone przed przewrdceniem.
Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyrobow lub pojedynczych
kregow

3. SPRZET

3.1. Sprzet do robot ziemnych przygotowawcezych i wykonczeniowych

W zalezno$ci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot ziemnych
1 wykonczeniowych:

- pile motorowa tancuchowg 4,2 KM,

- zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,

- koparke podsigbierng 0,25 m* do 0,40 m?,

- maszyna do wiercen poziomych,

- spycharke kotowa lub ggsienicowa do 100 KM,

- sprzet do zaggszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny.

3.2. Sprzet do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet
montazowy:

- samochod dostawczy do 0,91,

- samochod skrzyniowy do 5 t,



- samochod samowyladowczy od 25 do 301,

- samochod beczkowoz 41,

- przyczepe dtuzycowa do 101,

- zurawie samochodowe od 5 do 61,

- wciggarke reczng od 3 do 5t,

- zgrzewarke do rur PE,

- zespot pradotworczy trojfazowy przewozny 20 KVA,

- pojemnik do betonu do 0,75 dm’.

- maszyna do wiercen.

Sprzet montazowy i §rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robot oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.

4. TRANSPORT
4.1.Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ fadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢
przez podklinowanie lub inny sposob. Rury w czasie transportu nie powinny stykac si¢ z ostrymi
przedmiotami, moggcymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne. W przypadku przewozenia rur
transportem kolejowym, nalezy przestrzegaé przepisy o tadowaniu i wyladowywaniu wagonow
towarowych w komunikacji wewnetrznej (zalacznik nr 10 DKP) oraz tadowa¢ do granic
wykorzystania wagonu. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng
ostrozno$¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko
0°C 1 nizszej. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian
srodka transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur
kielichowych i kolnierzowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczeg6lne
warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubos$ci wigekszej niz wystajgce czgsci rur.

4.2. Transport elementéw betonowych
Elementy nalezy transportowa¢ w pozycji ich wbudowania. Elementy powinny by¢

transportowane w sposob stabilny i uniemozliwiajacy przesunigcie tadunku pod wpltywem sit
bezwladnosci wystepujacych podczas ruchu pojazdu. W zaleznosci od rodzaju elementdéw i
sposobu zaladunku zaleca si¢ stosowanie przekladek drewnianych. Ilo$¢ transportowanych
elementow powinna by¢ dostosowana do nosnosci srodka transportowego.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3.Transport mieszanki betonowej i zapraw
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktore nie

spowoduja:

- segregacji sktadnikow,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajacej granic¢ okreslong w wymaganiach technologicznych
oraz zapewnig wlasciwy czas transportu umozliwiajgcy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie
mieszanki.

4.4. Transport kruszywa
Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi s$rodkami. Wykonawca
zapewni $rodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciggltos¢ dostaw materialow, w miarg postepu
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robot.

4.5.Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement
przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robo6t

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz
Program Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot jest zobowigzany do sprawdzenia zgodnosci z mapg do
celow projektowych i uzgodnieniem ZUD.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania
istniejgcych sieci w innym miejscu niz wskazano na mapie Wykonawca jest zobowigzany

powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera. Inzynier powinien okresli¢, wspolnie z Wykonawca, zakres
robot niezbednych do wykonania przy usunigciu wymienionej kolizji, tgcznie z ustaleniem
wlasciciela sieci.

Przed przystgpieniem do robdt w miejscach kolizji z istniejgcag infrastrukturg techniczng wykonac
przekopy kontrolne celem zlokalizowania miejsca, glebokosci posadowienia, a takze materiatu i
srednicy istniejacych sieci.

Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywaé¢ pod nadzorem wszystkich
wlascicieli uzbrojenia, stosujac si¢ do ich zalecen odno$nie zabezpieczen urzadzen.

Wykonana kanalizacja powinna zosta¢ naniesiona na mapy zasadnicze przez stuzby geodezyjne
Wykonawcy.

5.2. Roboty przygotowawcze
Projektowang o$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie przez geodet¢ z uprawnieniami. O$

przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatoZeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty
na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkow osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co
30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija
si¢ po dwoch stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo§¢ odtwarzania jego osi podczas
prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkow
w postaci hakoéw lub bolcow. Ciag reperow roboczych nalezy nawigza¢ do reperow sieci
panstwowe;j.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robot i
trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkow s$wiadkow 1 kotkow
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stluzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i
ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu. Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczgcia robot
do wszystkich wiascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem
siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda pompowana z wykopow lub z opadow
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastgpujace warunki:
a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy odplyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu;

¢) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng odleglosc.
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5.2.Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999, instrukcjami montazowymi

uktadania rur dostarczong przez producentdw a w szczegdlnoSci z wymaganiami i badaniami
dotyczacymi warunkow bezpieczenstwa pracy.

Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢
w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnienia to mozliwos$¢ grawitacyjnego
odptywu wod z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomigdzy
krawedzia wykopu a stopka odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m dla
komunikacji. Wyjscie /zejscie/ po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiagnigcia
glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odleglo$ci nie przekraczajacej 20 m.

Wykopy nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych umocnionych, ze
spadkami podanymi na profilu podluznym. Dopuszcza si¢ odstgpienie od szalunku w przypadku
dostosowania pochylenia skarpy wykopow zgodnie z katem zsypu gruntu.

Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i umozliwia¢
montaz elementow sieci kanalizacyjne;j.

Metody wykonania robét - wykopu (rgcznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

W przypadku natrafienia na niekorzystne warunki gruntowe, brak gruntow o wymaganych
parametrach nosnosci, Wykonawca okresli niezbgdny zakres rob6t wzmocnienia podtoza o czym
poinformuje Inzyniera.

Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W czasie wykonywania
wykopow nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na niedopuszczenie do zawilgocenia i uplastycznienia
gruntéw spoistych.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno postepowaé¢ w  kierunku
podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny
i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odplyw wod z wykopu.
Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktore umozliwiajg odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem.

Proponuje si¢ zastosowanie zestawow iglofiltrow i odpompowanie wody poprzez czasowo
zainstalowany osadnik do najblizszych odbiornikéw. Nalezy zapewni¢ zasilanie w energi¢
elektryczna do pomp (np. agregat pradotwoérczy). Nie mogg wystapic¢ przerwy w dostawie energii,
gdyz uniemozliwi to prowadzenie prac budowlanych.

Prace odwodnieniowe powinny by¢ prowadzone odcinkami, dostosowane do postgpu robot
budowlanych.

Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowac¢ do rzeczywistych warunkow gruntowo-wodnych
w trakcie wykonywania robot.

5.3.Wywdz nadmiaru gruntéw.
Nadmiar ziemi nalezy zuzy¢ do uzytecznego wyrdwnania terenu, do zasypania dotow,

rozplantowa¢ lub wywies¢ na wyznaczone i przygotowane do tego miejsce. Jezeli wymienione
sposoby nie umozliwig zuzycia catlego nadmiaru ziemi w porozumieniu z Inzynierem w mysl
ustawy o odpadach nalezy zagospodarowac-zutylizowac.

Wg ustawy o odpadach wytworca odpadowych gruntow jest podmiot prowadzacy roboty
budowlane chyba Zze umowa cywilnoprawna stanowi co innego.



5.4.Przygotowanie podtoza

Rurociagi uktadane w ziemi winny mie¢ podtoze naturalne stanowigce nienaruszony rodzimy grunt
sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0.05 MPa wg PN-86/B-02480 dajace si¢
wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdluz
dlugosci na 1/4 obwodu) nie wykazujace zagrozenia korozyjnego. Grubosci warstwy
zabezpieczajacej naturalne podloze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0.2 m.
Odchylenia grubos$ci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Zdjecie tej warstwy powinny by¢

wykonane bezposrednio przed ulozeniem przewodu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podtoze nalezy wykonaé z warstwy
thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 10 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa. W gruntach
gliniastych nalezy wykona¢ podloze z pospoitki, zwiru lub thucznia o grubosci 10 cm zgodnie z
dokumentacja projektows.

Zaggszczenie podioza powinno by¢ zgodne:

odsypka 0,98

Obszar drogi P yp.
zasypki 1,00
. [podsypka 0,95

Tereny zielone -
zasypki 0,95

5.5.Roboty montazowe

5.5.1. Warunki ogélne

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z rurociggdéw nie
mniej jednak niz 0,1%. Gleboko$¢ ulozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i
srodkow zabezpieczajgcych podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego
przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto
wieksze niz gleboko$¢ przemarzania gruntow hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o $rednicy
ponizej 1000 mm. I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosi¢: - w strefie o hz= 1,0 m, hn
=14m

5.5.2. Wytyczne wykonania przewodow
Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z wymogami norm. Technologia uktadania przewodow powinna
zapewni¢ utrzymanie trasy spadkow zgodnie z profilami. Dla zapewnienia odpowiedniego

utozenia przewodu zgodnie z projektowang osig, przez punkty osiowo trwale oznakowane na
fawach celowniczych nalezy przeciggnaé sznurek lub drut, na ktérym zawieszony jest cigzarek
pionu mi¢dzy dwoma celowniczymi.

Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomoca niwelatora w odniesieniu do reperéw statych
znajdujacych si¢ poza wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktére moga stanowi¢ np. kotki
drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié, czy nie majg one widocznych uszkodzen
powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczy$ci¢ zwracajac
szczegodlng uwage na kielichy i1 bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usuna¢ i zmagazynowac
poza strefg montazowa.

Rury opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomoca krazkow, wielokrazkow
lub dzwigdéw. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Rury cigzkie, opuszczane mechanicznie, nalezy umieszcza¢ we wlasciwym potozeniu, gdy sg
podwieszone i dopiero wowczas zwolni¢ podwieszenie. Opuszczanie odcinkow przewodow do
wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyrownane do spadku podtoze.

Kazda rura powinna by¢ ulozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $cisle
przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci, o co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi.
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Dla wykonania ztgczy przewodow nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy).
Wymiary gniazd nalezy dostosowac do Srednicy i rodzaju ztaczy.
Odchylenie osi utozonego przewodu kanalizacyjnego od ustalonego kierunku osi przewodu nie
moze przekracza¢ +/- 10mm.
Roznice rzednych utozonego przewodu kanalizacyjnego od przewidzianych w projekcie nie moga
w zadnym punkcie przewodu przekroczy¢ +/- 1cm (przy pomiarze rz¢dnych w studzienkach) i nie
mogg powodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.
Glebokos¢ posadowienia przewodu kanalizacyjnego powinna by¢ zgodna z projektem, przy czym
przykrycie (w razie nie stosowania izolacji cieplnej) po zasypaniu, mierzac od wierzchu przewodu
do poziomu terenu, nie moze by¢ mniejsze niz 100cm. Wystgpujgce réoznice nie moga na zadnym
odcinku przewodu spowodowac¢ spadku przeciwnego ani tez jego zmniejszenia do zera.
Odchylenie osi utozonego przewodu ci$nieniowego od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze
przekraczac:

+ dla przewodow z tworzyw sztucznych 10cm

+ dla pozostatych przewodoéw 2cm
Réznice rzednych utozonego przewodu ci$nieniowego od przewidzianych w projekcie nie moga
w zadnym punkcie przewodu przekroczy¢:

+ dla przewodow z tworzyw sztucznych +/- S5cm

+ dla pozostatych przewoddw +/- 2cm

5.5.2.1. Montaz przewodow kanalizacji sanitarnej z rur PVC.

Opuszczenie i1 uktadanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywaé dopiero po przygotowaniu
podtoza. Sposdb montazu przewodow powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie
z dokumentacjg. Podtoze profiluje si¢ w miar¢ ukladania przewodu, a grunt z podtoza
wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej juz czeSci przewodu przez zageszczenie po jego obu
stronach. Kazda rura po ulozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna $cisle przylega¢ do podtoza
na catej swej dlugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. W pierwszym etapie
rozmieszcza si¢ przewod wzdluz jednej ze $cian wykopu nastgpnie wykonuje si¢ kolejne ztacza i
uktada przewod w wyrobionym podtozu, przygotowuje odpowiednio obsypke i nastepnie si¢ ja
ubija.

Ztacza powinny pozosta¢ odstonigte z 15 cm wolna przestrzenig po obu stronach polaczenia, do
czasu przeprowadzenia proby ci$nieniowej na szczelno$¢ przewodu. Nie wolno wyrownywac
kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementow (kawatki drewna,
kamieni itp.). Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie
powinno przekracza¢ 0,10 m, a roznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna
przekracza¢ +0,05 m. Zmiany kierunku oraz potgczenia nalezy wykonywac za posrednictwem
studni kanalizacyjnych betonowych dn 1200 mm. Studzienki wykonywaé¢ rownolegle z budowsa
przewodow kanalizacyjnych. Nalezy je budowa¢ w wykopie jamistym z dnem wzmocnionym
zageszczong warstwg zwiru lub thucznia grubosci 10 cm. W otworze przejsciowym przez $ciang
studni umieszczona jest fabrycznie uszczelka. Przed wlozeniem rury w otwor nalezy koniec
sfazowac i powlec smarem poslizgowym.

Studzienki rewizyjne na przytaczu, na kanatach bocznych, na odgatezieniach umozliwiajgcych
wlaczenie kanatow z PVC nie wymagajg poszerzenia wykopu. Kinete nalezy utozy¢ poziomo na
warstwie 5-10 cm nie zageszczonej podsypki piaskowej. Rure karbowang docina si¢ do wymaganej
wysokosci. Cigcie nalezy wykona¢ po Srodku karbu. Nalezy zamontowac¢ uszczelke a nastgpnie
kielich kinety wyczys$ci¢ z zabrudzen i posmarowac¢ srodkiem poslizgowym. Zamontowac poprzez
wcisniecie rur¢ trzonowg w kielichu kinety. Studzienke zasypaé gruntem sypkim na calym
obwodzie.

Ustawi¢ potozenie wierzchu wtazu odpowiednio do wierzchu terenu.
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5.5.3. Studnie kanalizacyjne
Elementy prefabrykowane zaleznie od ci¢zaru mozna ukladaé recznie lub przy uzyciu sprzetu

montazowego (dzwigu). Przy montazu elementow, nalezy zwrdci¢ uwagg na wlasciwe ustawienie
dennic, kregow i ptyt, wykorzystujac oznaczenia montazowe /linie/ znajdujgce si¢ na wyzej
wymienionych elementach. Studzienki nalezy wykona¢ réwnolegle z budowa przewodow
kanalizacyjnych. Studnie rewizyjne nalezy posadowi¢ na podbudowie z betonu klasy C12/15
o grubos$ci min. 15cm.

W przypadku posadowienia studzienki w wodach gruntowych nalezy wykona¢ zabezpieczenie
przed ich wplywem oraz zabezpieczy¢ ja przed parciem wody poprzez jej docigzenie.

Zatadunek, transport i roztadunek studni rewizyjnych odbywac si¢ musi zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP. Elementy transportowana musza by¢ odpowiednio zabezpieczone. Studnie
rewizyjne beda dostarczane w elementach tj.: sekcji dennej, kr¢géw nadbudowy i pokrywy wraz
z wlazami.

Prefabrykowane elementy studzienek taczone na felc, uszczelki gumowe i pasty poslizgowej
z prefabrykowanymi gniazdami z uszczelkami gumowymi do wlaczen kanalow.

Paste poslizgowa nalezy pokry¢ zewngtrzng powierzchni¢ uszczelki umieszczonej na dolnym
elemencie studni i wewngtrzng powierzchni¢ "zamka" gérnego elementu studni naktadanego na
uszczelke.

Potaczenie elementow za pomocg uszczelek ma by¢ szczelne i odporne na skutki przemieszczen
bocznych.

5.5.4. Proba szczelnosci

Rurociagi grawitacyjne

Po wykonaniu sieci nalezy poddaé je probie szczelnosci na eksfiltracje Sciekéw do gruntu i
infiltracji wod gruntowych do kanatu.

Probe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610:2002 (Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych), Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociaggow z
tworzyw sztucznych wyd. PKTSGGiK Warszawa 1994r. oraz zaleceniami instrukcji montazowej
producenta zastosowanych rur. Spos$réd wymienionych tu wymagan na szczegdlng uwage
zashuguja:

- odpowiednie przygotowanie badanego odcinka kanalu migdzy studzienkami z
zamknigciem wszystkich odgatezien,

- zalecenie przeprowadzenia prob szczelnosci osobno dla przewodow z rur kanatowych 1
osobno dla studzienek wykonanych z betonu,

- optymalna dlugos¢ badanego odcinka sieci wynosi ok. 50m,

- przy badaniu na eksfiltracje, poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej,
powinien mie¢ rz¢dnag nizszg co najmniej o 0,5m w stosunku do rzednej terenu w miejscu
studzienki nizszej,

- zastosowanie metody przeprowadzenia proby i wielkosci ci§nienia probnego
okreslonych przez producenta rur

- podczas badania na eksfiltracj¢ - po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach
- nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej, w czasie:

-30min. na odcinku o dlugo$ci do 50m,
-60min. na odcinku o dlugosci ponad 50m

- badanie na infiltracj¢ przeprowadzi¢ jedynie w przypadku wystepowania wody
gruntowej powyzej posadowienia dna kanatu.

- badanie na infiltracj¢ wykona¢ na catkowicie wykonanej w okre§lonym terenie
sieci bez podziatu jej na odcinki, co wynika z faktu konieczno$ci przerwania przed
ta proba odwodnienia wykopow.
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Wyniki prob szczelno$ci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez Wykonawce,
Inzyniera i Uzytkownika.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez Wykonawce,
Inzyniera i Uzytkownika.

Przed hydrauliczng proba szczelnosci przewod nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie badania
powinien by¢ mozliwy dostep do zlgczy ze wszystkich stron. Koncowki odcinka przewodu oraz
wszystkie odgalezienia powinny by¢ zamknigte za pomocg odpowiednich zaslepek z
uszczelnieniem, a przewod na catej dlugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunigciem w
planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna by¢ instalowana armatura przed
przeprowadzeniem proby szczelnosci. Wykopy powinny by¢ zasypane ziemia do wysokosci min.
30cm warstwa piasku -obsypki, ktora powinna by¢ doktadnie ubita z obu stron przewodu. Kkazda
rura powinna by¢ w $rodku obsypana maksymalnie ziemig, piaskiem, a ponadto w szczegdlnych
przypadkach zakotwiona, zlgcza rur nie powinny by¢ zasypane. Wysoko$¢ cisnienia probnego
powinien wskazywa¢ manometr przy pompie hydrauliczne;j.

5.5.5. Inspekcja TV i ptukanie kanatu.
Przed wlaczeniem kanatu do istniejacej zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej po pozytywnej probie
szczelnosci nlezy przeprowadzi¢ plukanie przewoddéw. Nastepnie przeprowadzi¢ inspekcje

wizyjng (TV) wykonanego kanatu wraz z obiektami w sposob umozliwiajgcy weryfikacje
poprawnosci realizacji urzadzen kanalizacyjnych w tym ich posadowienia.
W trakcie wykonywania inspekcji gtowica kamery powinna by¢ umieszczona centrycznie w osi
rurociagu.
Nalezy zapewni¢ o§wietlenie wystarczajace do obejrzenia calego przekroju kanatu, jako$¢ obrazu
nie moze budzi¢ watpliwosci, co do stanu kanalu. W teks$cie widocznym na ekranie muszg si¢
znalez¢ nastgpujace informacje:

- data/godzina;

- nazwa ulicy;

- numer studzienki poczatkowej i koncowej;

- $rednica kanatu;

- dystans bezposredni od studni poczatkowe]
Inspekcje TV nalezy archiwizowacé i przekaza¢ Inzynierowi na uzgodnionym nosniku danych wraz
z raportem (powykonawczym) zawierajacym opis stanu rurociagu.

5.5.6. Zasypanie wykopOw, zageszczenie i odtworzenie nawierzchni

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubo$¢
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosi¢ dla przewodow z rur PVC - 0,3
m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno- i §rednioziarnisty wg PN-B-02480. Material zasypu w obre¢bie
strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu.
Pozostale warstwy gruntu dopuszcza si¢ zaggszczaé mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zagegszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z dokumentacja
projektowa.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudnos$ci osiggnig¢cia wskaznika zageszczenia gruntu (zgodnie z pkt 5.4.), nalezy zastapi¢ gorna
warstwe zasypu wzmocniong podbudowa drogi.

Nalezy stosowac si¢ do ponizszych wytycznych:

a) wykonawca dokona oznakowania i zabezpieczenia miejsca robot zgodnie z zatwierdzonym
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projektem organizacji ruchu,

b) jezeli w miejscu prowadzonego wykopu w pasie drogowym wystepuja grunty spoiste to nalezy
wymieni¢ grunt pod nawierzchnig na calej glebokosci wykopu ponizej konstrukcji nawierzchni
drogi na grunt niespoisty (piasek, pospotka),

c) przed przystgpieniem do robot odtworzeniowych nawierzchni wykona¢ badanie zaggszczenia
gruntu - wymagany wskaznik zageszczenia (w obrgbie studni Js= 1,0, dla rur przewodowych
zgodnie z tabelg w pkt 5.4 ) potwierdzony przez jednostke uprawniong do wykonywania badan
zageszczenia.

d) wilazy, zasuwy, skrzynki uliczne oraz inne urzadzenia rewizyjne znajdujgce si¢ w poziomie
terenu nalezy wyregulowac¢ z dopasowaniem do nawierzchni, tzn. nalezy im nada¢ pochylenie
zgodne z pochyleniami nawierzchni,

e) za stan chodnikéw, paséw zieleni, jezdni sgsiednich i ulic dojazdowych do placu budowy
odpowiada Wykonawca,

5.5.7. Odwodnienie wykopow

Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od glgbokosci wykopu, rodzaju wymaganej depresji, moga
wystepowac trzy metody odwodnienia:

-powierzchniowa,

- drenazu poziomego,

- depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Warunki ogdlne i wymagania technologiczne

Montaz iglofiltrow 1 rozpompowanie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego
hydrogeologa. Na biezaco nalezy prowadzi¢ dzienniki pompowania i notowa¢ ilosci zrzucanej
wody oraz jej stany. Wszelkie nawet drobne usterki nalezy usuwaé na biezgco, aby nie dopuscic¢
do powstawania powazniejszych uszkodzen.

Projektowane instalacje i urzadzenia stuzace do pompowania - sposéb wykonania

Przewiduje si¢ instalacje¢ dwustronng igtofiltrow dn50 w rozstawie $redniej co 1,5 m. Pompowanie
wody w zaistniatych warunkach gruntowych bedzie miato charakter ciggly dopdki rurociagi nie
zostang ulozone i zasypane. W czasie wiaczania instalacji nalezy prowadzi¢ obserwacje co
godzing. W trakcie obserwacji, gdy poziom wody obserwowanej nie bgdzie si¢ zmienial o nie
wiecej niz 10 cm nalezy zmniejszy¢ ilos¢ obserwacji do jednej na dzien. Jednakze po wystapieniu
nieprzewidzianych okolicznosci (wylaczenie odwodnienia, awaria pomp, deszcze) ilos$¢
obserwacji nalezy zwigkszy¢ wedlug powyzszej procedury. Ilo$¢ pracujacych iglofiltrow (etapy)
na placu budowy nalezy uzalezni¢ od rzeczywistych doptywoéw. Prowadzenie robdt ziemnych
bedzie miato kluczowe znaczenie dla szybkosci i jakos$ci odwodnienia. Wykop nalezy glebié ze
spadkiem, od miejsca najnizszego do najwyzszego. Pompowanie mozna wspomagaé¢ zwyktymi
pompami zatapialnymi w rzgpiach (krgegach). Dziatanie iglofiltrow, separatora, sieci
kanalizacyjnej 1 kolektorow wymaga obshugi i winno by¢ przez caly okres eksploatacji
nadzorowane przez co najmniej | pracownika.

Sposob postepowania w przypadku awarii

Awaria systemu nastgpuje w momencie ujawnienia si¢ nieprzewidzianych w projekcie sytuacji np.
niekontrolowany doptyw wody, brak obnizenia zwierciadta wody pomimo pompowania. W takiej
sytuacji nalezy zawiadomi¢ inspektora nadzoru i projektanta, a nastepnie przystapi¢ do wykonania
nowego projektu odwodnienia. Awarie systemu odwodnien, jak np. brak pradu, nie spowoduja
innych skutkoéw poza op6znieniem prac.

Wplyw projektowanych urzadzen na srodowisko

Srednie wahania zwierciadta wody w trakcie pompowania sa podobne do proceséw naturalnych.

Maksymalna depresja jest niewielka 1 bedzie ona utrzymywana krotkotrwale. W latach lub
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okresach suchych istnieje duze prawdopodobienstwo zrezygnowania z KkoniecznoS$ci
odwodnienia. W okresach wezbraniowych poziom wody moze by¢ wyzszy a odwodnienie
wigksze.

Rozliczenie z pompowanej wody prowadzi¢ w dzienniku budowy.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod opadowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

- zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreS$lenie stanu terenu,

- ustalenie sktadu betonu i zapraw,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- ustalenie metod wykonywania wykopow,

- ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robodt

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie

1z czgstotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu. W szczegolnosci kontrola powinna

obejmowac:

- sprawdzenie rz¢dnych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadno$cig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnos$ci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

- badanie prawidlowos$ci podtoza naturalnego, w tym gtownie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci
i zgodno$ci z okreslonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubos$ci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z
kruszywa,

- badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi
przedmiotowych w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi
wytworni materialow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie gl¢bokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych zlgczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkoéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przed korozja,

- sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia studni,

- badanie szczelnosci catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegblnych jego warstw.
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6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz = 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ +3
cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie dla
przewodow z tworzyw sztucznych &+ 5 cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 2 cm,
dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢:
dla przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm i nie moga spowodowa¢ na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

stopien zageszczenia zasypki wykopow okre§lony w trzech miejscach na dlugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej podany w dokumentacji projektowe;.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0golne zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiOR i wymaganiami

Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

Przed zasypaniem wykonany kanat sanitarny Inwestor ma obowigzek zglosi¢ do odbioru
czesciowego pod rygorem odmowy dokonania koncowego odbioru technicznego. Odbioru
dokonuje przedstawiciel Wodociagow Biatostockich Sp. z o.0.

8.2.0dbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z budowa linii, a mianowicie:

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudowg Scian wykopow,

przygotowanie podtoza,

roboty montazowe wykonania rurociaggow,

proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt
1 poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Diugosé odcinka robot ziemnych poddana
odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna wynosi¢ okoto 300 m dla przewodow z
tworzywa sztucznego bez wzgledu na sposob prowadzenia wykopoéw. Dopuszcza sig
zwigkszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze
powinna by¢ ona uzalezniona od warunkoéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub
uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inzynier Kontraktu dokonuje odbioru
robot zanikajacych.
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8.3.0dbidr konicowy.
Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgsciowych),
badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725),
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokodtu,
szczegdtowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzoér techniczny
oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas
odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spelnione. Jezeli ktore§ z wymagan przy
odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien
sprawnosci dziatania przewodu i w zalezno$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.
-inspekcja telewizyjna wg pkt 5.5.5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej linii obejmuje:

dostawe materiatow,

wykonanie robot przygotowawczych, w tym prac rozbidorkowych,

wykonanie wykopow wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
przygotowanie podtoza i fundamentu,

utozenie przewodow wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,
przeprowadzenie proby szczelnosci,

zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy:

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykop otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-86/H-74374 Potaczenia kolnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania

PN-EN 12201 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody.
Polietylen (PE)

ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy taczace w rurociggach
ci$nieniowych do wody.

PN-EN 1917 Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu zbrojonego widoknem stalowym i
zelbetowe

PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty
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a) Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci wodociggowych - 2001 r.

b) Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 2. Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych - 2001 r.

¢) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych

d) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - tom I rozdz. IV,
Arkady 1989 r. - Roboty ziemne
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