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OPIS TECHNICZNY 

 
1. Przedmiot i podstawa opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu związanej z 

przebudową ulicy Nowej od km 0+000 do km 0+178.15 w m. Studzianki, gm. 

Wasilków wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. 

Zakresem opracowania objęto ul. Nową w Studziankach od skrzyżowania  z ul. 

Wasilkowską ( drogą powiatową nr 1428B) do granicy z działką o nr ewid.: 245. 

 

Dokumentację techniczną opracowano na podstawie: 

- zamówienia Inwestora, 

- mapy do celów projektowych w skali 1:500, 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzeniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784 ze zm.), 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 2311 ze zm.), 

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i 

Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 

2310 ze zm.). 

 

          2. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze 

 

2.1. Stan istniejącego zagospodarowania terenu 

W stanie istniejącym ul. Nowej występuje luźna zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna oraz działki niezabudowane. 

Ulica Nowa posiada nawierzchnię gruntową o zmiennej szerokości 2,5-3,0m, 

natomiast szerokość pasa drogowego wynosi 6,0m. 
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Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo w kierunku najniższych miejsc 

terenowych.  

2.2. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Początek projektowanej trasy ul. Nowej założono na krawędzi jezdni ul. 

Wasilkowskiej w km 0+000, koniec zaś w km 0+178.15 na granicy z działką o nr 

ewid.: 245. 

Z uwagi na pas drogowy o szerokości 6,0m  na ul. Nowej zaprojektowano jezdnię 

o nawierzchni z bet. kostki brukowej o szerokości 5,5m.  Dodatkowo po 

wykonaniu prac związanych z budowa kanalizacji deszczowej należy odtworzyć 

istniejącą konstrukcję nawierzchni drogi powiatowej. Zakres odtworzenia 

konstrukcji drogi powiatowej przedstawiono na rys. nr 2. 

 

 

3. Rozwiązania z zakresu organizacji ruchu 
  

3.1. Oznakowanie pionowe 

Do oznakowania pionowego użyć znaków drogowych pionowych z grupy 

wielkości „średnie” z zastosowaniem folii odblaskowej typu 2, rozmieszczając je 

zgodnie z rys. nr 2 i zasadami określonymi w “Szczegółowych warunkach 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych ..........” z 2019 r.  

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby wszystkie znaki pionowe ustawić 

zachowując skrajnię. 

Projekt przewiduje ustawienie następujących pionowych: 

B-2 – „stop” 

D-1 – „droga z pierwszeństwem” 

4. Uwagi końcowe 

W części rysunkowej znaki projektowane pokazano w wersji kolorowej,  

znaki istniejące pokazano w wersji czarno – białej a znaki istniejące do likwidacji 

przekreślono. 
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Znaki pionowe lokalizować tak, aby nie utrudniały one wykonywania 

czynności utrzymaniowych. 

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 

drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177 

poz. 1729) jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadomi organ 

zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji  

o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem 

wprowadzenia organizacji ruchu. 

Przewidywany termin wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu 

31.12.2025 r. 



Stadium :
Projekt stałej
organizacji ruchu

mgr inż. Adam Sosnowski
Bł 45/02

Skala :

 1:10 000

Obiekt:

Projektant:
Imię i nazwisko                                                                                                                                                                                                                          Podpis:
nr upr.:

BRANŻA   DROGOWA

M. Gwiazdowski, A. Sosnowski
ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok
tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o2.pl

Data :

  05.2022

Rysunek nr:

                            1
Przebudowa ul. Nowej od km 0+000 do km 0+178.15
w m. Studzianki, gm.Wasilków wraz z towarzyszącą
infrastrukturą techniczną.

Nazwa rysunku:           Plan orientacyjny

POCZĄTEK PROJ. TRASY
ul. Nowej

km 0+000.00

KONIEC PROJ. TRASY
ul. Nowej

km 0+178.15



POCZĄTEK PROJ. TRASY
      ul. Nowej

0+000.00
X=5900801.75
Y=8451858.55

KONIEC PROJ. TRASY
      ul. Nowej

     0+178.15
X=5900975.61
Y=8451881.93

1

X=5900975.20
Y=8451884.65

ul. W
asilkow

ska
(dr.pow

iatow
a nr 1428B

)

D
ąbrów

ki
Zapieczki

2
%

2
%

2
%

2
%

2
%

2
%

2
%

2
%

B
-
2
0

B
-
2
0

LEGENDA
PROJEKTOWANE:

- krawężnik betonowy 15x30 cm

- nawierzchnia jezdni z bet. kostki brukowej

- krawężnik betonowy 15x22 cm

Nazwa rysunku:       Plan sytuacyjny

- linia rozgraniczająca drogi (granice działek)
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B-20

- oznakowanie pionowe

- oznakowanie poziome

- oznakowanie poziome

- oznakowanie pionowe

- nawierzchnia jezdni drogi powiatowej do odtworzenia

  po wykonaniu kanalizacji deszczowej

B-20

- oznakowanie pionowe do likwidacji

- opornik betonowy 12x25 cm


