Lp. NAZWA ELEMETU SREDNICA
1 ACZNIK KOLNIERZOWO-KIELICHOWY DO RUR PCV Z ZABEZPIECZENIEM PRZED i
" | ZSUNIECIEM PN10 np. AVK SUPA PLUS TYP 623 LUB ROWNOWAZNY.
) TROJNIK REDUKCYJNY KOtNIERZOWY Z ZELELIWA SFEROIDALNEGO Z ZABEZPIECZENIEM 150/100/150 mm
| ANTYKOROZYJNYM EPOKSYDOWYM PN10 np. JAFAR TYP 9203 LUB ROWNOWAZNY.
3. | TROINIK REDUKCYINY ELEKTROOPOROWY DO RUR PE PN10. 110/90/110 mm
KROCIEC KOENIERZOWY Z ZELELIWA SFEROIDALNEGO Z ZABEZPIECZENIEM
ANTYKOROZYJNYM EPOKSYDOWYM TYP ,FF” PN10 L=1,0 m np. JAFAR TYP 9216.
4. | UWAGA: ALTERNATYWNIE RURA WODOCIAGOWA dz=160mm PCV PN10 + NASUWKA DO 150 mm
RUR PCV dz=160 mm PN 10 W MIEJSCE ELEMENTU nr 1.
DOSTOSOWAC DUGOSC RURY / KROCCA (,,L”) NA ETAPIE REALIZACII.
KROCIEC KOtNIERZOWY Z ZELELIWA SFEROIDALNEGO Z ZABEZPIECZENIEM
ANTYKOROZYJNYM EPOKSYDOWYM TYP ,FF” PN10 L=0,3 m np. JAFAR typ 9216
5 DO MONTAZU W PIONIE W CELU PRAWIDLOWEJ INSTALAC)I HYDRANTU UWZGLEDNIAJAC —
* | ZAPISY DOTYCZACE ELEMENTU nr 17 18.
UWAGA: DOSTOSOWAC DLUGOSC KROCCA ,L” PRZY ZMIANIE POSADOWIENIA
ODGALEZIENIA HYDRANTOWEGO.
6 TULEJA DO POLACZEN KOtNIERZOWYCH RUR PE Z KOENIERZEM LUZNYM STALOWYM 110/100 mm
" | ZABEZPIECZONYM ANTYKOROZYJNIE PN10.
7 TULEJA DO POLACZEN KOENIERZOWYCH RUR PE Z KOENIERZEM LUZNYM STALOWYM Z 90/80 mm
" | ZABEZPIECZENIEM ANTYKOROZYJNYM PN10.
8. | KOLANO ELEKTROOPOROWE DO RUR PE K=45° PLASSON nr 490604 LUB ROWNOWAZNE. 110 mm
9. | KOLANO ELEKTROOPOROWE DO RUR PE K=90° PLASSON nr 490504 LUB ROWNOWAZNE. 110 mm
10. | MUFA REDUKCYJNA ELEKTROOPOROWA DO RUR PE PN10. 110/90 mm
11. | MUFA ELEKTROOPOROWA DO RUR PE PN10. 110 mm
12. | MUFA ELEKTROOPOROWA DO RUR PE PN10. 90 mm
ZASUWA KOtNIERZOWA BEZGNIAZDOWA Z ZELIWA SFEROIDALNEGO Z ZABEZPIECZENIEM
13 ANTYKOROZYJNYM EPOKSYDOWYM PN10 np. JAFAR TYP 2112 LUB ROWNOWAZNA —
* | + TELESKOPOWE PRZEDtUZENIE TRZPIENIA (OBUDOWA) np. JAFAR TYP 9011 LUB
ROWNOWAZNE + SKRZYNKA ULICZNA np. JAFAR TYP 9501 LUB ROWNOWAZNA.
ZASUWA KOtNIERZOWA BEZGNIAZDOWA Z ZELIWA SFEROIDALNEGO Z ZABEZPIECZENIEM
14 ANTYKOROZYINYM EPOKSYDOWYM PN10 np. JAFAR TYP 2112 LUB ROWNOWAZNA —
* | + TELESKOPOWE PRZEDtUZENIE TRZPIENIA (OBUDOWA) np. JAFAR TYP 9011 LUB
ROWNOWAZNE + SKRZYNKA ULICZNA np. JAFAR TYP 9501 LUB ROWNOWAZNA.
KOLANO ZE STOPA KOtNIERZOWE Z ZELIWA SFEROIDALNEGO Z ZABEZPIECZENIEM
15. | ANTYKOROZYJNYM EPOKSYDOWYM DO HYDRANTU PN10 np. JAFAR TYP 9202 LUB 80 mm
ROWNOWAZNE.
16 OTULINA PODZIEMNEJ ODWODNIENIOWE! czgs’c_l HYDRANTU (OStONAODWADNIACZA _—
* | HYDRANTU) np. JAFAR TYP 8860 LUB ROWNOWAZNA.
HYDRANT PPOZ. NADZIEMY Z KOLUMNA ZE STALI NIERDZEWNEJ KLASY 1.4301
np. JAFAR TYP 8855.2, DEUGOSCI L=2150 mm (RD=1500 mm) LUB ROWNOWAZNY.
17. | UWAGA; PRZY ZASTOSOWANIU HYDRANTU W WARIANCIE DLUGOSCI L= 2450 mm 80 mm
(RD=1800 mm) BRAK POTRZEBY MONTAZU KROCCA ,,FF” W PIONIE — ELEMENT
OZNACZONY W WEZtACH HYDRANTOWYCH NR 5.
HYDRANT PPOZ. PODDZIEMY np. JAFAR TYP 8852, DLUGOSCI H1=1250 mm (RD=1500 mm)
LUB ROWNOWAZNY.
18. | UWAGA; PRZY ZASTOSOWANIU HYDRANTU W WARIANCIE DtUGOSCI H1= 1500 mm 80 mm
(RD=1800 mm) BRAK POTRZEBY MONTAZU KROCCA , FF” W PIONIE — ELEMENT
OZNACZONY W WEZtACH HYDRANTOWYCH NR 5.
19 KROCIEC KOENIERZOWY Z ZELELIWA SFEROIDALNEGO Z ZABEZPIECZENIEM Smm
* | ANTYKOROZYJNYM EPOKSYDOWYM TYP ,FF” PN10 L=1,0 m np. JAFAR TYP 9216.
20 TROJNIK SIODLOWY Z NAWIERTKA | OBEJMA DOLNA np. FUSION OZN. KATALOG.; 110/32 mm
* | MTBKHA 110x32U LUB ROWNOWAZNY.
21. | MUFA ELEKTROOPOROWA DO RUR PE PN10. 32mm
27 ZASUWA Z KROCCAMI RURY PE DO ZGRZEWANIA np. AVK TYP 36/80 LUB RQWNOWA?NA 32/25 mm
* | + TELESKOPOWE PRZEDLUZENIE TRZPIENIA ZASUWY np. AVK TYP 04 LUB ROWNOWAZNE.
23. | RURA WODOCIGOWA PE-RC SDR17 PN10. 110 mm
24. | RURA WODOCIGOWA PE-RC SDR17 PN10. 90 mm
25. | BLOKI PODPOROWE PO ARMATURA WODOCIAGOWA WG RYS. NR 5 | PKT 5.2.3. z OPISU. ===
26. | BLOKI OPOROWE WG RYS. NR 6 | PKT 5.2.3. z OPISU. ===
27. | RURA WODOCIGOWA PE-RC SDR17 PN10. 32mm
78 tACZNIK DO RUR PE dz32 mm/dn=25 mm STAL. np. GEBO TYP QO + SYSTEMOWA TULEJA 32/25 mm
* | WZMACNIAJACA GEBO DO RUR PE LUB ROWNOWAZNY.
59, | LUK DOCZOLOWY FORMOWANY DO RUR PE K=30° PN10 SDR 17 np. GEORGE FISCHER —_—
" | nr753061014 LUB ROWNOWAZNY.
30. KOLANO ELEKTROOPOROWE DO RUR PE K=22,5° PN10 np. PLASSON nr 490804 LUB ROWNOWAZN E. 110 mm
UWAGA:
STOSOWAC WY+ACZNIE ARMATURE SPEENIAJACA WYMAGANIA W.B. SP. Z 0.0. ZAWARTE W PUNKCIE
5.2.2. OPISU.
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