A) Studnia betonowa kanalizacji deszczowej
z odcigzeniem dn 1200mm: KD1;

B) Studnia betonowa kanalizacji deszczowej
dn 800mm z wiazem azurowym i czescia
osadcza: KD2, KD4;
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dn 800mm z wiazem petnym: KD3;
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1.Podsypka piaskowa
2.Podbudowa z betonu C12/15

3a. Dennica z kinetg przeptywows.

3b. Dennica z kinetg osadnikowa ($lepa).

Elementy 3a i 3b wykonane jako jednolity odlewy z betonu samozaggszczalnego
(SCC), dojrzewajacy w formie wg opisu technicznego.

4 Przejscia szczelne systemowe w postaci uszczelki zintegrowanej,uszczelki
wklejanej w gniazdo w $cianie dennicy lub gniazda na rur¢ z uszczelkg na bosym

koncu.

5.Potaczenie elementow studni przy pomocy uszczelki gumowej i pasty poslizgowe;j
danego producenta prefabrykatu.

6.Kregi betonowe wibroprasowane.

7.Szczeble/stopnie ztazowe w kolorze zottym, montowane w zaktadzie prefabrykacji.

Uktad stopni drabinkowy, w rozstawie pionowym 250mm. Konstrukcje stopnia
stanowi rdzen stalowy w otulinie tworzywowej, wg PN-EN13101:2004.

UWAGA: Rysunki poglgdowe kinet
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C) Studnia betonowa kanalizacji deszczowej
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8a.Pokrywa odcigzajaca wykonana z betonu SCC jako monolityczny odlew
w ksztalcie pierScienia odcigzajacego i pokrywy
8b. Pokrywa zelbetowa Iaczona z krggami studni na felc i uszczelke gumows.

9. Pierscienie regulacyjne betonowe lub tworzywowe.

10a.Wtaz zeliwny typu ciezkiego, petny DN 600 k1.D400 wykonany zgodnie
znormg PN-EN 124-4:2015-07 wg opisu technicznego.

10b.Wtaz zeliwny typu cigzkiego z wpustem okragltym-azurowym DN 600 k1.D400
wykonany zgodnie znormg PN-EN 124-4:2015-07 wg opisu technicznego.

11.0pcjonalna izolacja elementow betonowch, przy klasie ekspozycji XA2 oraz XA3

12. Dylatacja podbudowy ze $ciang studni rewizyjnej - np. tasmg izolacyjng
przyscienng

Elementy betonowe wykonane w oparciu o0 norm¢ PN-EN
1917:2004.

Klasa betonu C35/45, wodoszczelnos¢ W6, mrozoodpornosé
F150, nasiakliwo$¢ do 5%.
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UWAGA: Rysunki poglgdowe kinet [

mn 100 mm
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Schematy studni kanalizacji deszczowej
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