OPIS PROJEKTU TECHNICZNEGO

1l.Zakres opracowania.

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt techniczny grawitacyjnej
kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej we wsi Studzianki w Gminie Wasilkow,
na odcinku od wysoko$ci nieruchomos$ci gruntowej — dziatka nr 1091/1.
do skrzyzowania z ul. Akacjowg — dziatka nr 1087/1.

Kanat zlokalizowano w projektowanej jezdni wg odrebnego opracowania
drogowego utwardzenia nawierzchni wulicy Jjw. na nieruchomosciach
gruntowych - dziatka nr 1087/1 w sposdb =zapewniajacy usytuowanie
wtazédw studni w osi pasa ruchu lub osi jezdni oraz rozbudowe sieci
kanalizacyjnej sanitarne]j bez ingerencji w zrealizowany uktad drogowy.

2 .Podstawa opracowania.

- Umowa zawarta z Inwestorem,

- Mapa do celdw projektowych,

- Wizja lokalna w terenie i ustalenia z inwestorem,

- Dokumentacija projektowa uktadu drogowego,

- Warunki techniczne W.B. Sp. 2z o0.0. znak; TSM 04/1344-001789/22
z dnia 21-02-2022r.,

- Zaopiniowana w W.B. Sp. z o0.0. koncepcja pod nr T/000218 z dnia
26-05-2022r.,

- Polskie normy i wytyczne projektowania.

3.Wptyw inwestycji na sSrodowisko naturalne.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzednia 2019r. (Dz.
U. 2019 poz. 1839. =ze zmianami) w sprawie przedsiewzieé mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na $Srodowisko inwestycja nie =zalicza sie do
wyszczegdblnionych w rozporzadzeniu.

Przy wykonaniu inwestycji nie zachodzi potrzeba wyburzen budynkéw ani
innych obiektéw oraz wycinki drzew. Projektowany kanal sanitarny nie
wchodzi w kolizje 2z istniejacymi oraz projektowanymi obiektami
budowlanymi we wsi Studzianki.

4 .Warunki wodno-gruntowe.

Na podstawie wizji lokalnej oraz dokumentacji badan poditoza gruntowego
przeprowadzone]j na potrzeby projektowanej budowy ulicy Nowej w m.
Studzianki wraz z budowa towarzyszace]j infrastruktury technicznej, gm.
Wasilkdéw, pow. biatostocki, woj. podlaskie stwierdzono wystepowanie
wierzchnich warstw w postaci nasypu niebudowlanego do gtebokosci 0,5m
ponizej istniejacego terenu.

Nastepne warstwy do gitebokosci 0,8m stanowi grunt prdéchniczy i do
gtebokosci 2,0m wystepuje piasek drobny zditty. Natomiast do gitebokosci
3,0m p p.t. wystepuje pyl przew. piaskiem pylastym.

Ustabilizowane zwierciadio wody gruntowej stwierdzono na giebokosci
1,3m p.p.t. tj. powyzej rzednej posadowienia przewoddw.

W miejscu prowadzenia wykopdéw w przypadku stwierdzenia gruntdw
wykazanych z badan podioza gruntowego chrakteryzujacych sie trudnoscig
jego zageszczenia Jjak np. nasypy niebudowlane, grunty préchnicze,
spoiste lub organiczne, nalezy 3je wymieni¢ na grunty mineralne
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piaszczyste S$rednio i gruboziarniste podlegajace mechanicznemu
zageszczeniu do wskaznika Is = 1,0 z wywozem wymienianego urobku.

Rury nalezy ukltada¢ zgodnie z zamieszczonym schematem - Rys. nr 2. oraz
ppkt 6.3.1., 6.3.2. opisu.

Przy wystapieniu wdéd gruntowych podczas wykonania wykopdédw pod
projektowane przewody wykopy nalezy odwodnié =za pomoca drenazu
dn = 50mm w 30cm obsypce ze zwiru pilukanego granulacji 8-16mm lub
igtofiltrami.

Zrzut wody po odwodnieniu wykona¢é do istniejacej kanalizacji
deszczowe]j badZz na tereny zielone za zgoda ich wtasdciciela w sposdb
zapobiegajacy lokalnym podtopieniom. Zabrania sie odprowadzania wodd z
w/w procesdédw do kanalizacji sanitarne]

5.Rozwigzania techniczne.

5.1.Stan istniejacy.

Grawitacyjne odprowadzenie $ciekdéw projektowanym kanatem rozwiazano
w zgodnosci =z warunkami technicznymi w oparciu o istniejaca sied
kanalizacyjna sanitarna w ul. Nowej zgodnie z ppkt 6.4.1. opisu.

Kanalizacje sanitarna zlokalizowano w Jjezdni projektowanego uktadu
drogowego ulicy Nowej wg punktu 1. i 5.2. opisu.

Projektowana kanalizacja sanitarna krzyzuje sie z istniejacym
i projektowanym uzbrojeniem:

- sieé¢ wodociagowa z przytaczami,

- sie¢ telekomunikacyjna/kanaty technologiczne,

5.2.Projektowa infrastruktura.

Projektowany grawitacyjny kanal sanitarny ma umozliwié¢ przyiaczenie do
sieci kanalizacyjnej sanitarnej nieruchomo$ci przylegiych do pasa
drogowego ulicy Nowej zgodnie z punktem 1. niniejszego opisu oraz
rozbudowe sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ul. Akacjowej Dbez
ingerencji w zrealizowane utwardzenie nawierzchni przedmiotowej ulicy.

Kanalizacje sanitarna zlokalizowano w Jjezdni projektowanego uktadu
drogowego ulicy Nowej w sposdéb zapewniajacy usytuowanie wltazdédw studni
w o0si jezdni lub osi pasa ruch zgodnie =z punktem 6.4.2. niniejszego
opisu.

Kanalizacje sanitarna wraz ze studniami (w tym ich wtazy) nalezy
lokalizowa¢ zgodnie =z trasa wykazana w Projekcie Zagospodarowania
Terenu (Rys. nr 1. 3.).

Projektowana infrastrukture kanalizacyjna sanitarna w celu usprawnienia
realizacji oznaczono na Projekcie Zagospodarowania Terenu (Rys. nr 1.)
nastepujgcymi weztami:

~KS1” => miejsce witaczenia do 1istniejacej sieci kanalizacyjnej
sanitarnej - istniejaca studnia rewizyjno-kontrolna wg pkt 6.4.1.
opisu,

»KS1” => studnia rewizyjno-kontrolna,
- ,K1” => zakorkowane zakonczenie kanatu umozliwiajace rozbudowe sieci
bez naruszania projektowanej wg opracowania drogowego nawierzchni

ulicy.
UWAGA;
Projektowana infrastrukture wykonaé¢ o parametrach podanych w ppkt
5.2.1.-:-5.2.3. opisu oraz montowa¢ =zgodnie =z wytycznymi zawartymi
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w pkt 6. niniejszego opisu.

Powyzsze wezly kanalizacji sanitarnej nalezy realizowa¢ zgodnie
z poszczegdlnymi punktami opisu oraz 2z rysunkami szczegbdlowymi,
schematami dennic, profilami podiuznymi, =zamieszczonymi w czesci
graficznej niniejszego opracowania.

5.2.1.Przewody.

Kanaty wykona¢ =z rur PCV-U o Jjednorodnej $ciance, tzw. 1litych
(bez warstwy spienionej), SDR34, SN8, o potaczeniach kielichowych
z uszczelka gumowg do systemdw grawitacyjnych produkowanych zgodnie
z norma; PN-EN 1401-1+A1:2023-09 ,Systemy przewoddw rurowych
z tworzyw sztucznych do Dbezcidénieniowej podziemne] kanalizacji
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Czes$é¢ 1: Specyfikacje
rur, ksztaltek i systemu”.

Zaprojektowano:
kanalizacje sanitarna zgodnie z ponizszym zestawieniem poszczegdlnych
Srednic o diugosci catkowitej;

Lca: =Ly g200tLy g160=>44,2m+2,0m = 46,2m

1)z rur S$rednicy dz=200x5,9 mm o parametrach jw. o tacznej diugoséci;
Ly 2200=35, 8m+5, 4m+1, Om+2, 0m = 44,2m

w tym;
a) kanat gtdéwny ,KSi-:-KS1” diugosci => L = 35,8m
b)odgatezienie ,KS1-:-K1” umozliwiajace rozbudowe sieci kanaliza-
cyjnej - 1 szt. o diugos$ci => L = 1x5,4m = 5,4m.,
c)odgatezienia umozliwiajace wiaczenie istn. i proj. kanaidw

sanitarnych wg odrebnych opracowan bez naruszania zageszczone]
struktury gruntu w obrebie obiektu inzynierskiego;

- ze studni ,KS1” - 1 szt. o ditugos$ci => L = 1x1,0m = 1,0m.,

- ze studni ,KSi” - 2 szt. o diugos$ci => L = 2x1,0m = 2,0m.,

2)z rur $rednicy dz=160x4,7 mm o parametrach jw. o laczne]j diugosci;
Ly p160=2,0m

w tym;
a)odgatezienia umozliwiajace wilaczenie przyiaczy kanalizacyjnych
sanitarnych wg odrebnych opracowan bez naruszania zageszczone]
struktury gruntu w obrebie obiektu inzynierskiego;
- ze studni ,KS1” - 1 szt. o diugoséci => L = 1x1,0m = 1,0m,
b)wltaczenie/przetaczenie istniejacego przytacza kanalizacyjnego
z budynku nr 8 do wymienionej dennicy studni ,KSi” - 1 szt.
o dtugoséci => L = 1x1,0m = 1,0m.

UWAGA; usytuowanie, posadowienie, stabilizacje, montaz, oznakowanie,
taczenie przewodéw i ksztattek oraz studni realizowa¢ zgodnie z pkt
5.2.2., 5.2.3. 1 pkt. 6. opisu oraz z profilami podiuznymi, schematami
dennic, rysunkami szczegbdiowymi.

5.2.2.Ksztaltki.

Stosowac¢ ksztattki (trdéjniki, kolana, tuki, korki, mufy itd.) z PCV-U
o0 jednorodnej $Sciance, tzw. litych (bez warstwy spienionej), SDR34,
SN8, o potaczeniach kielichowych 2z uszczelka gumowa kompatybilnymi
z potaczeniami rur, produkowanymi zgodnie =z norma; PN-EN 1401-
1+A1:2023-09 ,Systemy przewoddw rurowych =z tworzyw sztucznych do
bezcidnieniowej podziemnej kanalizacji Nieplastyfikowany poli(chlorek
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winylu) (PVC-U) - Czesé¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu”.
5.2.3.Studnie.

W miejscach zmiany usytuowania lub spadku posadowienia rur lub witaczen
kanatéw przewidziano studnie $rednicy dn = 1000mm z ponizej opisanych
elementdédw w spdjnosci z poszczegdblnymi rysunkami szczegditowymi
o parametrach prefabrykatéw klasy min. C€35/45, wibroprasowanych lub
polimerobetonowych lub =z Dbetonu samozageszczalnego SCC, stopniu
wodoszczelnoéci min. W6, nasigkliwosci do 6%, mrozoodpornos$ci min.
F150, wyprodukowanymi zgodnie =z norma PN-EN 1917:2004. Studzienki
wiazowe 1 niewlazowe z betonu niezbrojonego, 2z betonu zbrojonego
widknem stalowym i zelbetowe”.

a) dennice;

betonowe o parametrach jw., monolityczne z otworami i1 gniazdami na
uszczelki gumowe do przyiaczen kanatdw oraz kinetami (wysokos$ci min.
3/4 $rednicy kanatu gltdwnego 1 spadkiem spocznika min. 2%),
wykonanymi w Jjednym procesie technologicznym ich formowania
w zakladzie prefabrykacji, o potaczeniach =z kregami na felc
i wuszczelke gumowa o0 przepitywie Sciekdw dostosowanym do spadkdw
zawartych na profilach podituznych, =z rozstawem szczebli/stopni
ztazowych zgodnym z litera ,b”.

UWAGA; wykazane umiejscowienie w schematach dennic szczebli/stopni
ztazowych (wg lit. ,e”) zapewnia usytuowanie wtazdéw w osi pasa ruchu
lub osi jezdni przy lokalizacji studni spdjnej z PZT (Rys. nr 1.).
Zmiana ich 1lokalizacji wymaga wspdélnej zgody projektanta, U.M.
w Wasilkowie oraz W.B. Sp. z 0.0.

b) kregi;
betonowe o parametrach jw., o potaczeniach na felc 1 wuszczelke
gumowg, ze szczeblami/stopniami zltazowymi (wg lit. ,e”) w 20-30cm
rozstawach pionowych i odlegioé$ci min. 12cm od $ciany.

c) okr ;
betonowe o parametrach Jw., zintegrowane z pierscieniem
odcigzajacym, posadowione na min. 15cm podbudowie z betonu C12/15,
zdylatowane z kregami lub 2taczone z kregami na felc 1 uszczelke
gumowg - dotyczy studni lokalizowanych w terenach bez ruchu pojazdéw
samochodowych.

d) wiazy;
z zeliwa szarego, $Srednicy wewnetrznej osadzenia pokrywy dn=600 mm,
bez zawiasdw, nieryglowane, o pokrywach ,peinozeliwnych” (tj. bez
dodatkowych wypeinien np. betonowych itp.), 2z dwoma otworami
do otwarcia, wysoko$éci korpusu min. 100 mm, grubos$ci osadzenia
pokrywy min. 50 mm, klasy D400 (kN), speiniajace wymagania normy
PN-EN 124-2:2015-07 ,Zwienczenia wpustéw i studzienek witazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Czed$é 2: ZwieAczenia
wpustdédw 1 studzienek witazowych wykonanych =z zeliwa” oraz normy
PN-H-74130:2024-01 ,Zabezpieczenie pokryw i krat zwiehczen wpustdw
Sciekowych oraz zwienczei studzienek wtazowych klasy D400 wykonanych
z zeliwa - Dobdr masy na jednostke powierzchni pokrywy lub kraty”,
regulowanymi do projektowanych rzednych niwelety/terenu
piers$cieniami opisanymi w literze ,f”.

e) szczeble/stopnie zlazowe;
z powierzchnia antypoélizgowa o rdzeniu z preta stalowego

powleczonego otuling z tworzywa sztucznego o wytrzymatosci klasy
1 lub z Zzeliwa szarego w zgodnos$ci z normg PN-EN 13101:2005 ,Stopnie
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do studzienek wtazowych - Wymagania, znakowanie, badania 1 ocena
zgodnoséci”, montowane zgodnie z litera ,b”.

f) pierscienie regulacyijne;
prefabrykowane, $Srednicy wewnetrznej min. dn = 600 mm, betonowe
klasy min. C12/15 lub z tworzyw sztucznych umozliwiajace
dostosowanie wtazdéw do niwelety nawierzchni/rzednej terenu.
UWAGA; w celu zapobiezeniu osiadaniu wtazdw zabrania sie stosowania
pomiedzy poszczegdlnymi warstwami pierscieni mas/zapraw
niedopuszczonych przez danego producenta prefabrykatu.

Obiekty inzynierskie sieci kanalizacyjnej realizowa¢ uwzgledniajac
instrukcje/wymagania danego producenta oraz wytyczne zawarte w pkt 6
opisu oraz na poszczegdlnych rysunkach szczegdtowych w czesci
graficznej niniejszego opracowania - Rys. nr 3.

6 .Wytyczne realizacji.

6.1 .Roboty przygotowawcze.

Budowe nalezy rozpoczaé¢ od:

- geodezyjnego wytyczenia trasy w oparciu o czes$é¢ rysunkowg (Projekt
Zagospodarowania Terenu - Rys. nr 1. Spdjnym z zalacznikiem graficznym
protokoiu Narady Koordynacyjnej Usytuowania Sieci Uzbrojenia Terenu),
- oznakowania terenu robdét w zgodnosci =z odrebnym opracowaniem
organizacji ruchu na czas budowy.

- pisemnego powiadomienia gestordédw poszczegdlnego uzbrojenia oraz
zarzadcy pasa drogowego o terminie rozpoczecia robodt,

- zweryfikowania aktualnosci wykazanego na PZT uzbrojenia
(Rys. nr 1.),

- sprawdzenia rzednych terenu w miejscu lokalizacji wezitdw,

- wykonania recznych kontrolnych odkrywek w miejscu wystepowania
projektowanego i istniejacego uzbrojenia podziemnego,

6.2 .Wykopy.

Wykopy generalnie projektuje sie Jjako mechaniczne waskoprzestrzenne
z oszalowaniem $cian systemowym szalunkiem klatkowym 2z czesSciowym
odktadem urobku wzdiuz wykopu i czedciowym wywozem gruntu w miejsce
wskazane przez Inwestora lub ewentualnie z witasciwym nachyleniem skarp
wykopdéw dostosowanym od rodzaju gruntu rodzimego.

W obrebie wuzbrojenia podziemnego, po zweryfikowaniu odkrywkami
kontrolnymi na etapie prac przygotowawczych wg ppkt 6.1. opisu Jjego
wystepowania (tj. w =zakresie usytuowania 1 posadowienia), wykopy
prowadzi¢ recznie z zabezpieczeniem na okres trwania robdét odstonietych
przewoddw poprzez podwieszenie zgodnie 2z rysunkami szczegdlowymi.
Napotkane w trakcie robdét uzbrojenie niewykazane na PZT (Rys. nr 1.)
traktowa¢ jako czynne i postepowa¢ jak przy typowych skrzyzowaniach.

Wykopy w sasiedztwie stupdw czy studzienek telekomunikacyjnych/
kanalizacyjnych prowadzié¢ tak aby nie dopus$ci¢ do osuniecia sie 1lub
przemieszczania gruntu w ich obrebie stosujac np. reczne podkopy
(tunelowanie), ewentualnie przeciski lub przewierty.

W przypadku saczenia wdéd gruntowych podczas wykonywania wykopdw
lub robdét montazowych, wykopy nalezy odwodnié zgodnie =z pkt 4.
niniejszego opisu.
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Wykopy zabezpieczy¢é barierami ochronnymi z ostrzegawczym oznakowaniem
Swietlnym w porze nocnej zgodnym z wymaganiami BPH oraz odrebnym
opracowaniem organizaciji ruchu na czas budowy.

W celu umozliwienia dostepu mieszkancom/wtascicielom do poszczegdlnych
nieruchomos$ci nalezy przewidzieé¢ pomosty dla pieszych.

Wykopy nalezy wykonaé¢ =zgodnie 2z normg branzowg BN-83/8836-02 oraz
zasadami BHP.

Przy wystapieniu w wykopach gruntdéw wykazanych w pkt 4 opisu tzn
organicznych, spoistych oraz nasypdw niebudowlanych zawierajacych gruz
przewidziano ich wymiane na grunty mineralne sypkie grubo i $rednio
ziarniste ©podlegajace mechanicznemu =zageszczeniu z wywiezieniem
wymienianego urobku. Zakres wymiany gruntu zostanie ustalony na etapie
realizacji.

Linie energetyczne napowietrzne bedace w =zasiegu pracy sprzetu
mechanicznego na czas budowy wytaczy¢ spod napiecia.

Istniejace odkryte elementy uzbrojenia podziemnego takiego Jjak kable
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ dwu-
dzielnymi przepustami kablowymi $rednicy dostosowanej do $rednicy
istniejacego uzbrojenia zgodnie z przepisami szczegdlowymi (np. dot.
przewoddw  gazociagowych) ewentualnie wg poczynionych uzgodnien
z poszczegbdblnymi gestorami oraz z rys. szczegdiowymi np.: “Schematy
zabezpieczen infrastruktury”.

6.3.Posadowienie projektowanej infrastruktury.

6.3.1.Posadowienie przewodéw i ksztaltek.

Nalezy dazy¢ do ukltadania przewoddw w gruncie rodzimym z nienaruszong
struktura dna wykopu. PodiozZze naturalne stosuje sie w gruntach suchych
(normalnej wilgotnoséci) takich jak; piaszczyste, zZwirowo-piaszczyste,
piaszczysto-gliniaste i gliniasto-piaszczyste.

Podtoze naturalne lub podsypka podioza wzmocnionego powinny umozliwiad
wyprofilowanie ksztaltu spodu przewodu, tak aby rura spoczywala na nim
1/4 swojej powierzchni.

Jezeli zachodzi potrzeba wykonania podsypki pod przewdd, to powinna ona
mie¢ wysoko$s¢ co najmniej 10 cm i by¢ wykonana recznie 2z gruntu
mineralnego sypkiego drobno lub Srednioziarnistego wg normy
PN-83/B-002480 np. =z piasku 1lub =z piasku gliniastego albo gliny
piaszczystej odpowiednio zageszczonej.

Jezeli w gruncie znajduja sie kamienie lub grunt jest skalny, albo tez
grunt bedzie nawodniony po zasypaniu wykopu, podioze w wykopie powinno
mieé co najmniej 15 cm.

Przekopany/przegtebiony wykop powinien by¢ wypelniony piaskiem jw.
odpowiednio zageszczonym!

Podsypka powinna spelnia¢ nastepujace wymagania:

* nie powinna zawiera¢ czastek wiekszych niz 0,002m,

* nie powinna by¢ zamrozona (zmarznieta),

* nie powinna zawierac¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego
rodzaju lamanego materiatu (gruzu).

Kanat w strefie niebezpiecznej tj. 30cm ponad sklepienie rury nalezy
zasypa¢ recznie, gruntem mineralnym bez kamieni, sypkim, $rednio
i drobnoziarnistym wg normy PN-83/B-002480 tworzac warstwe ochronnag
tzw. obsypke.
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UWAGA; przewody PCV mozna ukiada¢ bezposrednio w mineralnym, sypkim
(piaszczystym) gruncie rodzimym bez wykonywania podsypki oraz obsypki
ochronnej 2z gruntédw dowiezionych wg schematu, =zasypujac gruntem
rodzimym po wyeliminowaniu frakcji spoistych, organicznych i nasypdw
niebudowlanych. W przypadku rodzimych gruntdéw spoistych wykopdw nalezy
podsypke oraz obsypke do posadowienia przewoddéw wykonac¢ =z gruntdw
mineralnych sypkich (piaszczystych) pozyskanym z wczeé$niej wykonanych
odcinkdw wykopdw. Przy braku mozliwosci pozyskania gruntd4w mineralnych
piaszczystych do wykonania podsypki i obsypki w wymaganych ilosciach
z wykonywanych wykopdédw nalezy je dowiesé. Ilosci dowiezionego gruntu
niezbednego do wykonania podsypki i obsypki, przewoddw zostanie
ustalona na etapie realizacji po analizie podloza gruntowego wykopdw.

Posadowienie kanalu nalezy ciagle kontrolowa¢ w zgodno$ci z czes$cia
graficzng opracowania tj. profilem podiuznym (Rys. nr 2.). Przykrycie
gruntem przewodu kanalizacyjnego ponad sklepienie rury powinno wynosié¢
min. 1,2m w stosunku do projektowanego (w przypadku zmiany konfiguraciji
terenu) lub istniejacego poziomu terenu. Przykrycie gruntem kanatu
mniejsze niz 1,2 m wymaga zastosowania zabezpieczen przed
oddzialywaniem ujemnych temperatur.

6.3.2.Posadowienie studni.

Studnie opisane w pkt 5.2.3. posadowié w gruncie analogicznie jak
przewody w pkt 6.3.1. dodatkowo stabilizujac dennice podbudowg
z betonu klasy min. C12/15 gruboéci min. 150mm posiltkujac sie rysunkami
szczegdbiowymi zamieszczonymi w czes$ci graficznej opracowania - Rys.
nr 3.

6.4 .Montaz projektowanej infrastruktury.

6.4.1.Montaz przewodéw.

Podstawowym 1 newralgicznym elementem instalacji rurowych sa ich
potaczenia. Stosowane Jjest wiele rozwigazan potaczen, wynikajacych
z roéznych rozwigzahd firmowych. W przypadku projektowanych przewoddw
kanalizacyjnych z rur i ksztaitek polichlorowinylowych (PCV) wg pkt
5.2.1. i1 5.2.2. opisu przewidziano potaczenia kielichowe z uszczelkag
gumows, .

Wiaczenie projektowanego kanatu do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej w ulicy wykonad zgodnie z  warunkami technicznymi

w istniejacej studni 2z kregébw Dbetonowych dn = 1000mm ozn. ,KSi”
wymieniajgac dennice na prefabrykowana wg pkt 5.2.3. 1lit. ,a” oraz ze
schematem - rys. nr 3. Pozostaile elementy studni ozn. ,KSi” zgodnie

z warunkami technicznymi przewidziano do ponownego zastosowania

Zmiany kierunkéw trasy kanaidw wykonaé¢ za pomoca studni wg pkt 5.2.3.
positkujac sie rysunkami szczegdiowymi.

Oznakowanie przewoddw kanalizacyjnych w gruncie wykona¢ zgodnie
z wytycznymi realizacji zawartymi w pkt 6.5.1. opisu.

Posadowienie przewoddédw z rur PCV zawarto w pkt 6.3.1. opisu.

Roboty technologiczne prowadzi¢ zgodnie =z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania 1 Odbioru Rurociagdw =z Tworzyw Sztucznych” oraz zgodnie
z wymaganiami danego producenta rur.

6.4.2 Montaz studni.

Studnie kanalizacyjne =zaprojektowano jako szczelne 2z elementdw
taczonych na felc 1 wuszczelki gumowe =z prefabrykowanymi gniazdami
z uszczelkami gumowymi do witaczen kanatodw.
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Stosowa¢ elementy studni; dennice, kregi, zwienczenia, wtazy,
pierscienie regulacyjne, szczeble zlazowe spelniajace wymagania zawarte
w pkt 5.2.3. opisu posiikujac sie schematami dennic oraz rysunkami
szczegbdtowyml zamieszczonymi w czed$ci graficznej opracowania - rys. nr
3.

UWAGA; wykazane w schematach dennic umiejscowienie szczebli/stopni
zlazowych zapewnia usytuowanie witazdéw w o0si pasa ruchu jezdni lub osi
jezdni przy lokalizacji studni spdjnej z PZT (Rys. nr 1.). Zmiana ich
lokalizacji wymaga wspdlne] zgody projektanta, U.M. w Wasilkowie oraz
W.B. Sp. z 0.0.

Studnie ozn. ,KS1” lokalizowana w jezdni ulicy zwieAczy¢ tzw. pokrywa
odciazajaca (pokrywa zintegrowana z pierscieniem odciazajacym)
o parametrach =zawartych w literze ,c” w pkt 5.2.3. opisu. Pokrywe
odcigzajaca montowaé¢ na min. 150mm podbudowie z betonu min. C12/15
zdylatowanej =ze $ciana studni z Jjednoczesnym zachowaniem min. 50mm
przestrzeni miedzy spodem pokrywy a gbébrnym kregiem (Rys nr 3.).

Wtaz studni (wg 1lit. ,d” w pkt 5.2.3.) dostosowaé do istn./proj.
niwelety Jezdni/rzednej terenu stosujac prefabrykowane piers$cienie
regulacyjne (wg lit. ,f” w pkt 5.2.3.).

UWAGA; w celu zapobiezeniu osiadaniu/zapadaniu wtazdé4w studni wzgledem
nawierzchni wulicy zabrania sie stosowania pomiedzy poszczegdlnymi
pierécieniami (warstwami) mas/zapraw niedopuszczonych (nieaprobowanych)
przez producenta prefabrykatu. Wykonawca nawierzchni zobowigzany jest
do regulacji witazbédw studni do rzednych projektowanej niwelety drbg
wytacznie w sposdb jak wyzej.

Elementy Dbetonowe studni (pkt 5.2.3.) izolowa¢ przeciwwilgociowo
zgodnie z wymaganiami producenta prefabrykatdéw przy klasie ekspozycji
XA2 oraz XA3.

Oznakowanie lokalizacji studni w terenie wykona¢ zgodnie z wytycznymi
realizacji zawartymi w pkt 6.5.2. opisu.

Posadowienie studni zawarto w pkt 6.3.2. opisu.

6.5.0znakowanie projektowanej infrastruktury.

6.5.1.0znakowanie przewoddw.

Usytuowanie 1 posadowienie grawitacyjnych przewoddw kanalizacyjnych
W gruncie nie wymaga oznakowania tas$ma lokalizacyjno-ostrzegawczag
utozong na warstwie obsypki w sposdb umozliwiajacy podiaczenie urzadzen
do trasowania sieci.

Oznakowanie zrur kanalizacji sanitarnej m.in. winno =zawieral nazwe
producenta, norme i date produkcji, numer serii, $rednice zewnetrzng,
grubos¢ Scianki, wartos¢ SN, i byé¢ zgodne z normg; PN-EN 1401-1+A1:2023-
09 ,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej
podziemnej kanalizacji Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -
Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaitek i systemu”.

UWAGA; oznakowanie wewnetrzne rur kanaiu umozliwiajace sprawdzenie
m.in. S$rednicy, materialu oraz producenta podczas inspekcji
telewizyjnej wykonanej kanalizacji jest niezbedne do odbioru
w przypadku ulozenia w sposbéb uniemozliwiajacy identyfikacie
zastosowanego materiatu w trakcie jego realizacji.
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6.5.2.0znakowanie studni.

Usytuowanie studni zlokalizowanych poza  Jjezdniami, chodnikami,
Sciezkami rowerowymi realizowad tablicami orientacyjnymi 2z tworzyw
sztucznych z uzupeinianymi cyframi okreslajacymi odlegtosci
i $rednice, positkujac sie norma PN-B-09700:1986P.

Tablice 1lokalizowa¢ w miejscach widocznych na prefabrykowanych
betonowych situpkach oznaczeniowych klasy min. C12/15 z wglebieniami do
ich montazu malowanymi na kolor brazowy lub wylacznie za zgoda
wtadciciela/zarzadcy nieruchomos$ci na elewacjach, ogrodzeniach lub na
innych trwatych obiektach budowlanych.

6.6.Prdéba szczelnosci.

Zmontowany kanal nalezy podda¢ wodnej prbbie szczelnosci zgodnie
z normg; PN-EN 1610:2015 ,Budowa 1 badania przewodéw kanalizacyjnych
oraz wytycznymi danego producentdéw rur”.

Kanatl zabezpieczyé przed przesunieciem w czasie prdéby min. 30 cm warstwa
piasku (obsypki) z pozostawionymi odkrytymi potaczeniami; rur,
ksztatitek, obiektdéw inzynierskich np. studni.

UWAGA ; proébe szczelnosci  wykonanych  kanaidw  sanitarnych wraz
z obiektami (studniami) ©przeprowadzié w obecnos$ci przedstawiciela
Wodociagdéw Biatostockich Sp. z o.0. Zakup wody na cele préby szczelnosci
realizowa¢ zgodnie z ppkt 6.7. opisu.

6.7.Inspekcja TV i ptukanie kanatu.

Przed wigaczeniem kanatu do istniejacej zbiorczej sieci kanalizacji
sanitarnej po pozytywnej prdbébie szczelnos$ci (wg pkt 6.6. opisu) nalezy
przeprowadzié¢ plukanie przewoddw. Nastepnie przeprowadzié inspekcije
wizyjna (TV) wykonanego kanalu wraz z obiektami w sposdb umozliwiajacy
weryfikacje poprawnoéci realizacji urzadzen kanalizacyjnych w tym ich
posadowienia (spadki).

UWAGA; wystapi¢ do Wodociagdw Biatostockich Sp. z o0.0. z wnioskiem
o zakup niezbednej ilosci wody na cele wykonania prdéby szczelnosci,
ptukan oraz o wskazanie miejsca jej poboru z sieci. Pobdér wody do
skutecznego przeprowadzenia w/w czynnos$ci prowadzié¢ wylacznie za zgoda
i pod nadzorem Przedsiebiorstwa po wczedniejszym pisemnym zgioszeniu
terminu. Zrzut wody po prdbie szczelnodci, dezynfekeidi: 1 piukaniu
wykona¢ do istniejgcej kanalizacji deszczowej badZ na tereny zielone
za zgoda ich wtasciciela w sposdb zapobiegajacy lokalnym podtopieniom.
Zabrania sie odprowadzania wdéd z w/w procesdw do kanalizacji sanitarne].

6.8.0dbiory.

Przed zasypaniem wykonane odcinki kanaitdw oraz poszczegdlne obiekty
sieci nalezy zgltosi¢ do odbioru technicznego przez przedstawiciela
Wodociagdédw Biatostockich Sp. z o.o.

Nastepnie w celu dopeinienia przez Inwestora czynnosci prawnych
zakonczenie robdét zgltosié w Wodociagach Biatostockich Sp. z o.0. — tzw.
odbidér konhcowy.

6.9.Inwentaryzacja powykonawcza.

Odebrane zgodnie z punktem 6.8. opisu kanaly wymagaja przed zasypaniem
powykonawcze] inwentaryzacji geodezyjnej w zakresie usytuowania
i posadowienia stanowiace]j podstawe odbioru koncowego.
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6.10.Zasypka wykopow.

Zasypke wykopdéw do projektowanej/istniejacej niwelety/rzedne]j terenu,
ewentualnie podbuddéw przewidzianych w opracowaniu drogowym (odpowiednio
z profilami podiluznymi zawartym w czedci graficznej poszczegdlnych
opracowan) powyze] warstwy ochronnej kanatu (obsypki) nalezy wykonad
mechanicznie w sposdéb uniemozliwiajgcym uszkodzenie ulozonego przewodu
zageszczajac grunt warstwami stosujac wymagania zawarte w punkcie 4.
niniejszego opisu.

Na odcinkach zlokalizowanych pod jezdnia drogi lub parkingiem wskaznik
Proctora wyrazajacy wskaznik zageszczenia gruntu powinien wyniesé
Is=1,0. Natomiast pod chodnikami, Sciezkami rowerowymi itp.
utwardzeniami Is=0,98 i by¢ potwierdzony przez jednostke uprawnionag do
badan geotechnicznych.

UWAGA; w miejscach skrzyzowan projektowanego kanatu 2z odsionieta
infrastruktura podziemna podczas zasypywania wykopdéw  odtworzydé
dotychczasowe warunki Jjej posadowienia poprzez reczne wykonanie
piaskowych podsypek i obsypek oraz oznakowanie Jjej posadowienia
w gruncie montujac nad przewodami odpowiednie tasdmy ostrzegawcze lub
sygnalizacyjno-ostrzegawczych (w zgodnos$ci ze stanem istniejacym).
Zabezpieczenie odstonietego uzbrojenia w miejscach skrzyzowan
z kanalizacja sanitarnag realizowa¢ =zgodnie =z ppkt 6.2. opisu.
Inwentaryzacje odsionietego istniejgacego uzbrojenia w miejscach
skrzyzowan =z realizowanymi urzadzeniami kanalizacyjnymi realizowacd
zgodnie z pkt 6.9. opisu.

6.11.0dtworzenie stanu istniejacego terenu.

Generalnie ze wzgledu na przebudowe istniejgacego ukladu drogowego nie
przewiduje sie odtworzehn nawierzchni. Zaklada sie Jjedynie zgodnie
z organizacja ruchu na czas budowy zapewnienie dostepu mieszkancom do
poszczegbdblnych nieruchomoéci przylegiych do ulicy. Nalezy koordynowac
prace przy realizacji kanalizacji sanitarnej z budowa nowego uktadu
drogowego wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

7.Uwagi koncowe.

e Kanalizacje sanitarna realizowa¢ w zgodnos$ci z zapisami pkt 6.
opisu.

e Stosowa¢ rury, ksztaitki, studnie speiniajace wymagania zawarte
w ppkt 5.2. opisu.

e Stosowanie innych materiatédw, rozwiazan i urzadzen niz ujete
w niniejszej dokumentaciji o potwierdzonych odpowiednimi
certyfikatami/aprobatami technicznymi takich samych lub lepszych
parametrach wymaga przed realizacja akceptacji projektanta
oraz Wodociggdéw Biatostocki Sp. z o.o.

e Roboty winne by¢ prowadzone pod statym nadzorem kierownika budowy
i potwierdzone protokotami odbiordw.

e Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia stosownie do
wykonywanych robdét oraz by¢ przeszkoleni stanowiskowo w zakresie
BHP dot. robdét =ziemnych, obstugi maszyn i narzedzi oraz prac
montazowych urzadzen kanalizacyjnych sanitarnych w zgodnosci
z odrebnym opracowaniem BIOZ.

Autor opracowania:
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