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Dotyczy wydania warunkéw technicznych na budowe sieci wodociggowej i sieci kanalizacyjnej
sanitarnej w ul. Nowej (dz. 1087/1) we wsi Studzianki — gm. Wasilkow.

1. W ul. Nowej (od ul. Supraslskiej do ul. Akacjowej) nalezy wybudowac sie¢ wodociggowa w oparciu
o wodociag @ 160 mm z rur PVC polozony w ul. Supraslskiej w sposdb umozliwiajacy jego dalszg
rozbudowe w kierunku ul. Akacjowej bez koniecznosci naruszania nawierzchni.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania oraz wykonania sieci wodociggowej umieszczone
sg na stronie internetowej przedsiebiorstwa pod adresem www.wobi.pl.

2. Sie¢ kanalizacyjna sanitarna @ 200 mm z rur PVC w ul Nowej wraz z przylgczami kanalizacyjnymi
sanitarnymi nie wymaga przebudowy. Na pozostalym odcinku ulicy do ul. Akacjowej nalezy
wybudowaé sie¢ kanalizacyjng w oparciu o w/w sie¢. Wigczenie wykona¢ do studni
rewizyjno-kontrolnej @ 1000 mm betonowej o rzednych 152,05/149,75 istniejgcg dennicg z kinetg
(wyrabiang recznie) nalezy wymienic.
Do budowy kanatu sanitarnego grawitacyjnego nalezy zastosowac:

Qrury

o do $rednicy ¢ 400 mm z PVC, PP lite o jednorodnych sciankach lub kamionkowe nowej generacii.
Zaleca sie stosowanie rur z oznakowaniem wewnetrznym umozliwiajgcym sprawdzenie m.in. rednicy,
materiatu, producenta podczas inspekcji telewizyjnej. Taki warunek jest niezbedny do odbioru
w przypadku, gdy wykonany rurocigg zostat utozony w sposob uniemoZliwiajacy identyfikacje
zastosowanego materiatu w trakcie jego realizacji.

O  studnie rewizyino — kontrolne - minimalna Srednica studni powinna wynosi¢ ¢ 1000 mm

(w zaleznosci od Srednicy kanatu)
-z tworzywa sztucznego spetniajgce n/w wymogi:

s bez zmiany $rednicy nominalnej wlotu i wylotu do kanatu,
- dno kinety powinno by¢ zlicowane z dnem kanatu,
- stopnie wtazowe powinny wystawac poza Sciany do wewnatrz studni,

z kregow z polimerobetonu lub betonowych fgczonych na uszczelkg, z dnem prefabrykowanym

z wykonang kinetg,
Q wilazy - na studniach rewizyjno — kontrolnych kl. D-400 bez zawiasow, nie ryglowane,
wentylowane, luzne, zgodnie z normg PN-93/H-74124/DIN EN 124.
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0 Pod pierscieniami odcigzajacymi nalezy wykonac podbudowe betonowa, ktdrg nalezy zdylatowac
ze Sciang studni rewizyjnej /np. tasma izolacyjna przyscienna/.

0 Regulacje whazéw studni rewizyjnych wykonaé przy uzyciu pierécieni dystansowych.

3. Wykonawca nawierzchni zobowigzany jest do regulacji uzbrojenia wodociggowego
i kanalizacyjnego do rzednych projektowanych drdg.

4. Koncepcje rozwigzan projektowych (trasy, wezly itp.) przedlozy¢ do zaopiniowania
w Wodociggach Bialostockich Sp. z o0.0. przed zlozeniem dokumentacji na narade koordynacyjng
uzgodnienia sytuowania sieci uzbrojenia terenu.

5. Projekt techniczny wodociggu i kanalu sanitarnego, po zaopiniowaniu tras jw. na naradzie
koordynacyjnej nalezy uzgodnic w Wodociggach Biatostockich Sp. z 0.0.

6. Warunki tracg waznos¢, jezeli inwestor w ciggu 2-ch lat od daty wydania nie przedstawi
projektu do uzgodnienia w Wodociggach Biatostockich Sp. z o.0.

Z powazaniem

Zatgczniki:
1) 1 egz. mapy sytuacyjnej

Do wiadomosci:
1) TSKw/m
2) TSW w/m
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