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TABELA 2. TYPY BLOKOW OPOROWYCH | PARAMETRY TECHNICZNE
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TABELA 1 TYP OBJETOSC
BLOKU h | b b1 a M3
SREDNICA TROINIKI, KAT ZALAMANIA a
RURY KONCOWKI 1B 30 0,023
MM SIECI 22°30' 30° 45° 90° IC 40 50 18 8 20 0,030
1D 50 0,038
50 _ j _ . . B 45 0,070
D 55 0,086
80 - - - - IF 65 75 27 10 20 0,101
100 + - - - + INH 75 0.117
inc 70 0,196
150 + - N B . )
nE 80 0,224
200 * - - + + ne 2 100 | 36 13 30 0,252
. . 1IN 100 0,280
250 * * * —VE 75 0:469
300 + - + + + IVE 90 150 55 20 35 0,562
400 + + + + + IV G 105 0,655
VA 90 0,963
Znak + oznacza potrzebe zastosowania bloku oporowego VD 115 200 70 30 35 1,230
, ) - VF 140 1,498
Znak - oznacza, ze stosowanie bloku oporowego nie jest wymagane VIA 55 80 2.044
VIB 250 90 2,470
vic 150 | 275 100 30 50 2,939
VID 300 110 3,450
TABELA 3 VIE 325 120 4,000
Srednica Kat i Typ bloku _
nominalna |zatamania grunt sypki | grunt spoisty
przewodu, d trasy gtebokos$¢ utozenia przewodu H1, m
mm a 1,10-1,19] 1,20-1,29] 1,30-1,39[ 1,40-1,49] 1,50-1,59]1,60-1,69[1,70-1,79]1,10-1,19]1,20-1,29] 1,30-1,39]1,40-1,49 [ 1,50-1,59] 1,60-1,69[1,70-1,79
100 90° 1D 1C 1B 1D 1C
150 90° II'H IIF IID nc IIH IIF
200 45° II'H IIF IID nc IIH IIF
90° 1IN e HE Hnc IVE IVB 1IN} G HE
250 45° e IE nc IVB 1l G IIE Hnc
90° VG IVE IVB VD VA VG IVE
30° e IE Hnc II'H IVB G IIE Hnc
300 45° IVE VB {LIN] naG HE IVG IVE IVB | 1l
90° VD VA IVG VF VD
22°30"' | IVB 1IN nG HE VG IVE IVB | 1l | G
400 30° VG IVE IVB 1l VA VG | IVE
45° VD VA | VG VF | VD VA
90° [vic [viB | VIA [ VvF VIE | vID [ wviB VIA
TABELA 4
Srednica Typ bloku
nominalna grunt sypki | grunt spoisty
przewodu, d gtebokos$¢ utozenia przewodu H1, m
mm 1,10-1,19]1,20-1,291,30-1,39] 1,40-1,49[1,50-1,59]1,60-1,69 [1,70-1,79] 1,10-1,19[1,20-1,29]1,30-1,39] 1,40-1,49]1,50-1,59[1,60-1,69[1,70-1,79
100 I1C IB ID I1C IB
150 IID 1B | 1D IIF 11D 1B
200 nc II'H IIF G e Hnc
250 IVE | LI} G HE VG IVE IVB LI} | G
300 VG | IVE IVB VD VA IVG IVE
400 VF | VD VIB VIA VF [ vD
- A Na tréjniku typ bloku nalezy dobra¢ wg srednicy przewodu odgatezienia
WYPELNIENIE Wezet W1 - jak dla $rednicy dn150 mm, typ bloku | D
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