Schematy dennic:

DENNICA STUDNI
dn=1000mm BET.

2KSI”
152,10/149,75

dz=200mm PCV SN8

Istn. P.K.S. dz=160mm PCV

< @=260°L=1,0m i=0,5%
\ UWAGA; brak zainwentaryzowanej
\  rzednej wigczenia istn. przytacza
\ k.s. budynku nr 8. — zweryfikowac
\przed zaméwieniem dennicy

< q=0° L=1,0m i~4,2%

W.B. Sp. z 0.0.

Lokalizacja szczebli/stopni ztazowych w dennicy zapewnia usytuowanie wtazow
w osi pasa ruchu lub ~osi jezdni przy lokalizagji studni zgodnej z PZT.
Zmiana ich lokalizacji wymaga zgody projektanta i U.M. w Wasilkowie oraz
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DENNICA STUDNI
dn=1000mm BET.

Korek do rur PCV

dz=200mm — O

dz=200mm PCV SN8
< o=180°L=1,0 mi=0,5%

dz=200mm PCV SN8 rzedna wiaczenia 149,94

< =90°L=5,4m i=0,5%
rzedna wiaczenia 149,94

D—s

K1
Korek do rur PCV
dz=200mm

dz=200mm PCV SN8
< =0°L=36,0m i=0,5%

Sy orek do rur PCV
~—(l_dz=160mm

dz=160mm PCV SN8
< =270°L=1,0m i=2,0%

rzedna wiaczenia 150,00

UWAGA;

W.B. Sp. z 0.0.

Lokalizacja szczebli/stopni ztazowych w dennicy zapewnia usytuowanie wtazéw
w osi pasa ruchu lub osi jezdni przy lokalizacji studni zgodnej z PZT.
Zmiana ich lokalizacji wymaga zgody projektanta i U.M. w Wasilkowie oraz
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1.Podsypka piaskowa wg opisu pkt 6.3.2.
2.Podbudowa z betonu C12/15 wg opisu pkt 6.3.2.1 6.4.2.
3.Dennica monolityczna z kineta wg opisu pkt 5.2.3. lit. "a"

min 100 mm

4.PrzejScia szczelne systemowe wg opisu pkt 5.2.3. lit. "a"

5.Potaczenie elementéw studni przy pomocy uszczelki gumowej i pasty poslizgowej danego
producenta prefabrykatow wg opisu pkt. 6.4.2.

6.Kregi betonowe wg opisu pkt 5.2.3. lit."b"

7.Szczeble/stopnie ztazowe wg opisu pkt 5.2.3. lit. "e" montaz zgodnie ze schematami dennic

8.Pokrywa odciazajaca wg opisu pkt 5.2.3. lit."c"

9. Pier$cienie regulacyjne wg opisu pkt 5.2.3. lit."{"

10.Wtaz zeliwny KL. D400 wg opisu pkt 5.2.3. lit. "d"

11.0pcjonalna izolacja elementéw betonowch, przy klasie ekspozycji XA2 oraz XA3

12. Dylatacja podbudowy ze $ciana studni rewizyjnej - np. ta§ma izolacyjna przyscienna

wg opisu pkt 6.4.2.

Parametry betonu stosowanych studni wg opisu pkt. 5.2.3.
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