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1. WSTEP.

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt polegajacych na budowie kanatu technologicznego oraz przebudowie kolidujgcej
infrastruktury w zwigzku z projektem: ,,Budowa ul. Nowej wraz z towarzyszgcg infrastrukturg techniczna
oraz remont nawierzchni ul. Wasilkowskiej (drogi powiatowej nr 1428B) w m. Studzianki, gm. Wasilkow.”

Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét na drogach.

Zakres robot objetych SST.

Zakres zgodnie z poszczegdlnymi przedmiarami robét. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji
dotyczg zasad wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowa kanatu technologicznego.

Okreslenia podstawowe.

Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciagi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

Rura przepustowa — rura gruboscienna z tworzywa termoplastycznego, rura stalowa lub z innego
materiatu o niegorszych wtasciwosciach, przeznaczona do budowy przepustéw dla kabli lub rurociggéw
kablowych w miejscach skrzyzowan z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.

Tasma ostrzegawcza — tasma, zazwyczaj polietylenowa, w kolorze pomaranczowym z napisem UWAGA!
KABEL SWIATLtOWODOWY! Lub UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY, uktadana nad kablem lub
rurociggiem kablowym w celu ostrzezenia o zakopanym kablu telekomunikacyjnym.

Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna — tasma, zazwyczaj polietylenowa, w kolorze zéttym z napisem
UWAGA! KABEL SWIATEOWODOWY! zawierajaca czynniki lokalizacyjny, np. taéme stalowa i uktadana
bezposrednio nad rurociggiem kablowym.

Kanalizacja kablowa - zespdt ciggdw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

Dtugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dtugosc¢ przebiegu trasy linii bez uwzglednienia falowania
i zapasow kabla.

Dtugos¢ elektryczna - rzeczywista dtugosé zmontowanego kabla z uwzglednieniem falowania i zapaséw
kabla.

Falowanie kabla - sposdb uktadania kabla, przy ktérym dtugosé kabla uktadanego jest wieksza od
dtugosci trasy, na ktérej uktada sie kabel.

Zblizenie do obiektéw uzbrojenia terenowego — bezkolizyjny przebieg linii telekomunikacyjnej w
stosunku do innych urzadzen uzbrojenia terenowego, przy ktdrym mozliwy jest jednak szkodliwy wptyw
tych urzadzen na linie telekomunikacyjng lub odwrotnie.

Skrzyzowanie z obiektami uzbrojenia terenowego — przebieg linii telekomunikacyjnej, przy ktérym trasa
linii przecina sie z trasg lub miejscami posadowienia innych urzgdzen uzbrojenia terenowego. Szkodliwy
wptyw tych urzadzen na linie telekomunikacyjng lub odwrotnie moze byé w tym przypadku wiekszy niz
przy zblizeniu.

Odlegtos¢ podstawowa — najmniejsza dopuszczalna odlegtosé linii telekomunikacyjnej od innych
urzadzen uzbrojenia terenowego zabezpieczajaca linie przed szkodliwym oddziatywaniem tych
urzadzen, bez zabiegéw dodatkowych.



—  Zabezpieczenie specjalne linii telekomunikacyjnej — dodatkowe zabezpieczenie linii telekomunikacyjnej
w przypadku zmniejszenia odlegtosci pomiedzy linig a innymi urzadzeniami zbrojenia terenowego do
potowy odlegtosci podstawowe;j.

—  Zabezpieczenie szczegdlne linii telekomunikacyjnej — dodatkowe zabezpieczenie linii telekomunikacyjnej
w wypadku zmniejszenia odlegtosci pomiedzy linig a innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego
ponizej potowy, lecz nie mniejszej od 25% odlegtosci podstawowe].

—  Dokumentacja techniczna - dokument ztozony z Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego oraz
Przedmiaru Robét zawierajgcy wszelkie niezbedne uzgodnienia i opinie niezbedne do realizacji zadania
inwestycyjnego oraz zbidr dyspozycji technicznych w postaci opisdw, tablic, wykresow, rysunkéw itp.,
zawierajgcy rowniez zestawienie czynnosciowo-materiatowe oraz kosztorys, ustalajgcy zakres, metody i
sposoby wykonania robdt, dostaw i czynnosci niezbednych w celu zrealizowania inwestycji.

—  Projekt Budowlany (PB) - dokument opracowywany, jako sktadnik Dokumentacji Projektowej, na
podstawie Ustawy PRAWO BUDOWLANE oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,

—  Projekt Wykonawczy (PW) - zbiér dokumentdw uzupetniajgcych i uszczegdtawiajgcy projekt budowlany
w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robdt, kosztorysu
inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawce i realizacji robdt budowlanych.

—  Przedmiar robdt (PR) - opracowanie zawierajgce zestawienie przewidywanych do wykonania robot w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegétowym opisem, miejscem wykonania lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek miar
robot podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robdt Iub
jednostkowych naktadéw rzeczowych.

—  Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i definicjami podanymi
w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogoédlne wymagania robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania.

Materiaty do budowy infrastruktury telekomunikacyjnej nabywane sg przez Wykonawce u wytworcow.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Inzyniera Kontraktu. Do wystanego materiatu dotgczony powinien by¢ dokument potwierdzajacy jego
jakos$¢ na podstawie przeprowadzonych badan lub deklaracja zgodnosci z odpowiednimi normami lub
aprobatg techniczna.

2.2. Materiaty gotowe.
2.2.1. Rury z polietylenu HDPE.

Rury i osprzet rur kanalizacji kablowej powinien odznaczac sie odpornoscig na Sciskanie o wartosci minimalnej
wyrazonej w niutonach:

— 250 — dla rur uktadanych w innych rurach lub wewnatrz budynkow,

— 450 — dla rur uktadanych w ziemi,

— 600 — dla rur uktadanych na odcinkach zblizen (rury zblizeniowe),

— 750 — dla rur uktadanych na odcinkach skrzyzowan (rury przepustowe)
wyznaczonych w prébie odpornosci na sciskanie, o ktérej mowa w pkt 10.2 normy PN-EN 50086-1 2001



,»Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne.”
Stosowane rury:

— RHDPE 40/3,7;

— Rura dwudzielna fi 160mm;
Rury nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed
dziataniem sit mechanicznych.
Do budowy nalezy zastosowac rury wykonane z polietylenu HDPE. Rury powinny posiada¢ oznaczenie z
napisem identyfikujgcym producenta. Rury powinny by¢ taczone za pomoca zgrzewania lub zfgczkami
zewnetrznymi, odpornymi na zamulanie i przedostawanie sie wody do wnetrza rury.

2.2.2. Tasma ostrzegawcza.

Tasme ostrzegawczg nalezy stosowaé do ochrony infrastruktury telekomunikacyjnej doziemnej przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca sie stosowanie tasmy o szerokosci 100 + 10 mm i grubosci co najmniej
0,8 mm, w kolorze pomaranczowym, z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym
napisem ,,Uwaga Kanat Technologiczny” umieszcza sie nad ciggami KT w potowie gtebokosci ich utozenia. Na
tasmach nad rurociggiem tworzacym kanat technologiczny nalezy umiesci¢ napis: ,UWAGA! Kabel
Swiattowodowy. Kabel nie zawiera metalu. Wtasnos¢ GDDKIA, telefon stuzb eksploatacyjnych nr (podac nr
telefonu PID wtasciwego oddziatu)”. — naszym przypadku jest to nr 85 66 45 820.

2.3. Elementy prefabrykowane.
2.3.1. Studnie kablowe.

Wielkos¢ studni powinna byé dostosowana do profilu ciggdw rur, wielkosci i liczby stelazy zapasow kabli

Swiattowodowych, lokalizacji ztaczy kablowych oraz zapewnia¢ ergonomie i bezpieczedstwo pracy

monterdw, a takze uporzadkowane i bezpieczne utozenie kabli i ztgczy. Nalezy zastosowac studnie kablowe

minimum typu SKR-2.

Zwienczenia studni kablowych powinny odznaczac¢ sie odpornoscig na nacisk z géry o wartosci minimalnej

wyrazonej w kiloniutonach:

— 15 —dla powierzchni przeznaczonych wytgcznie dla pieszych i rowerzystow;

— 125-dladrégiobszaréw dla pieszych, powierzchni rGwnorzednych, parkingéw lub terenéw parkowania
samochodéw osobowych;

— 250 -dla zwienczen usytuowanych przy kraweznikach w obszarze, ktéry mierzony od $ciany kraweznika
moze siega¢ w tor ruchu maksimum 0,5 m i w droge dla pieszych 0,2 m;

— 400 - dla jezdni i drég (rowniez ciggdw pieszo-jezdnych), utwardzonych poboczy oraz obszaréw
parkingowych dla wszelkich rodzajéw pojazdéw drogowych.

Zwienczenia studni kablowych powinny posiadaé otwdr do kontroli ewentualnej obecnosci w studni gazu

palnego. Na pokrywie studni powinno by¢ umieszczone trwale logo Inwestora.

Dla studni kablowych zlokalizowanych w ciggach pieszych i kotowych nalezy zastosowac ramy z pokrywa typu

ciezkiego. Kazdg studnie kablowg nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieuprawionych

poprzez zastosowanie pokrywy z zamkiem ryglowym. Pokrywy wyposazyé w zamek niestandardowy z

wktadka patentowa (kodowanie klucza unikalne dla Inwestora).

Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy mogg by¢ sktadowane na polu sktadowym

niezabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi. Elementy studni powinny by¢ ustawione warstwami

na wyréwnanym podtozu, przy czym poszczegdlne odmiany nalezy uktadaé w oddzielnych stosach.

2.3.2. Elementy studni kablowych.

Do budowy studni kablowych nalezy stosowac¢ nastepujgce ich czesci:



—  wietrznik do pokryw
—  ramy i pokrywy
— wsporniki kablowe

Powyzsze elementy powinny byé sktadowane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.

Zwienczenie studni powinny posiadaé otwér do kontroli ewentualnej obecnosci gazu palnego w studni. Na
pokrywie studni powinno by¢ umieszczone trwale logo Inwestora zgodnie z ,,Wytycznymi oznaczania
infrastruktury drogowej i elementéw wyposazenia drogi znakiem firmowym GDDKIA.”

2.4. Materiaty budowlane.
2.4.1. Cement.

Zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego. Wykonawca odpowiedzialny jest za to, aby uzyty cement nie
wykazywat cech wskazujgcych na zawilgocenie w czasie transportu lub sktadowania. Do wykonania studni
kablowych zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego.

Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach i sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.4.2. Piasek.

Piasek do budowy studni kablowych i do uktadania kabli w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-
S-02205 o wskazniku réznoziarnistosci >5.

2.4.3. Grunty do zasypek

Do zasypek stosowac grunty uzyskane z wykopu jesli spetniajg wymagania PN-5-02205 dla nasypow, albo
inne grunty spetniajgce te wymagania.

2.4.4. Woda.

Woda do betonu i zaprawy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN- EN 1008. Barwa wody powinna
odpowiadac barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna
zawierac zawiesiny, np. grudek.

2.5. Odbior materiatow na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego. Dostarczone na budowe materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta. Przeprowadzié¢ ogledziny materiatéw dostarczonych na budowe. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci odnosnie jakosci wykonania materiatéw, przed wbudowaniem
poddad je badaniom okreslonym przez Inzyniera (dozor techniczny) robét

3. SPRZET.
3.1. Ogdlne wymagania.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ wykonanie roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.



3.2. Sprzet do budowy.

Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu, w zaleznosci od zakresu robdt
gwarantujacych wiasciwg jakos$¢ robot:

— Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0.25-m3

— Samochéd dostawczy do 0.9-t

— Samochéd samowyfadowczy do 5-t

— Samochdd skrzyniowy do 5-t

— ubijak spalinowy,

— sprezarka powietrzna spalinowa,

— koparka jednonaczyniowa,

— urzadzenie do przebié poziomych,

— sprzet do przewiertdw sterowanych,

— zuraw samochodowy.

4. TRANSPORT.
4.1. Wymagania ogdine.

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materiatow i elementow.

Wykonawca przystepujacy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu, w zaleznosci od zakresu robot:

samochdéd skrzyniowy,

— samochdd dostawczy,

— przyczepa diuzycowa,

— przyczepa do przewozu kabli,
— przyczepa niskopodwoziowa.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwdrce dla poszczegdlnych
elementow.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Prace budowlane wykonac w oparciu o projekt budowlany i wykonawczy, niniejszg dokumentacje oraz Normy
Polskie oraz branzowe. Technologia budowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydawanych przez
uzytkownika linii. Roboty nalezy wykonac zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny
pracy.

5.2. Zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjne;.

Istniejgce rury kanalizacji kablowej pod jezdnig nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ poprzez utozenie nad ciggiem
ptyt drogowych. W przypadku odkrycia uszkodzenia kanalizacji pierwotnej nalezy wykonac naprawy z
zastosowaniem rur dwudzielnych fi 160mm.



Nalezy dokonaé¢ wymiany studni kablowych oraz regulacji wysokosciowej pokryw studni dostosowujgc do
rzednych projektowanej jezdni. Nalezy wymienic¢ studnie wraz ze zwieficzeniami, zastosowac rame i pokrywe
typu ciezkiego w klasie nacisku D400.

Do istn. stupa z punktem dostepowym SK0011A/02/0808B nalezy utozy¢ pustg rure HDPE40/3,7 od studni
zlokalizowanej w jezdni. Rure wprowadzi¢ do studni i na stup, zabezpieczy¢ od przenikania wody. Kabel
doziemny dochodzacy do stupa zabezpieczy¢ rurg dwudzielng fi 160mm.

5.3. Trasai lokalizacja.

Trasa i lokalizacja infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ zgodna z podang w dokumentac;ji projektowe;j.
Kanalizacja powinna na odcinkach miedzy sgsiednimi studniami przebiegaé po linii prostej, bez zataman
i wyboczen. W celu ominiecia przeszkdd ciggi kanalizacji z rur RHDPE mogg by¢ tak wygiete, aby promien
wygiecia nie byt mniejszy od 6 m.

Na skrzyzowaniach z jezdniami trasa rurociggu powinna by¢ zgodna z wymaganiami i zlokalizowana pod
katem 90st do osi jezdni z dopuszczalng odchytkg 15st. Pod projektowanymi drogami kanalizacje
teletechniczng nalezy uktada¢ w wykopach przed robotami drogowymi.

5.4. Usytuowanie studni kablowych.

Na projektowanym odcinku nalezy posadowi¢ studnie kablowe zgodnie z projektem wykonawczym. Miejsce
posadowienia okreslono w dokumentacji technicznej.

5.5. Zasypka wykopow i zageszczenie.

Do zasypek stosowac grunty uzyskane z wykopu jesli spetniajg wymagania PN-S-02205 dla nasypéw, albo inne
grunty spetniajgce te wymagania. Zasypki wykopéw do jego obudowy nalezy zasypywad gruntem
piaszczystym lub pospdtka o ziarnach nie wiekszych niz 20 mm. Do zasypki nie nalezy uzywa¢ zuzla, gruntu
kamienistego lub innych materia tow, ktére mogg uszkodzi¢ przewdd. Wykop nalezy zasypywad i zageszczaé
zgodnie z pkt. 2.10 PN-S-02205. Zasypke nalezy uktadaé warstwami, réwnomiernie po obu stronach
przewodu zgodnie z pkt. 2.8.1 PN-S-02205 i zageszczac¢ zgodnie z pkt. 2.10 PN-S-02205.

Zasypke do wysokosci 1 m ponad obudowg przewodu nalezy zageszcza¢ tylko lekkim sprzetem,
dopuszczonym w dokumentacji projektowej.

Grunt nalezy zageszczaé niezwtocznie po wbudowaniu. Oceny zageszczenia nalezy dokonac na podstawie
wskaznika zageszczenia Is zgodnie z rys. 3 PN-S-02205.

5.6. Dtugos¢ przelotéw miedzy studniami.

Odlegtos¢ pomiedzy projektowanymi studniami podano w dokumentacji technicznej.
5.7. Szerokosc¢ wykopow.

Minimalna szerokos$¢ wykopow dla kanalizacji kablowej powinna wynosic:

— 0,3mdla1 rury w warstwie
0,45 m dla 2 rur w warstwie
0,55 mdla 3 rur w warstwie
— 0,70m dla 4 rur w warstwie
5.8. Przygotowanie wykopow.

Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetniaty wymagania podane w punkcie 5.9 normy BN-73/8984-
05. Sciany wykopéw powinny by¢ pochyte.

5.9. Wyrdéwnanie i wzmocnienie dna wykopu.

Przed utozeniem kanalizacji dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i uksztattowane ze spadkiem zgodnie z
wymaganiami pkt 3.6 normy BN-73/8984-05. W gruntach mato spoistych na dno wykopu nalezy utozy¢ tawe
z betonu kl. B 20 o grubosci co najmniej 10 cm. Dno wykopu powinno by¢ pozbawione kamieni i grud.



5.10. Uktadanie rur.

Rurociagi kablowe utozone bezposrednio w ziemi zabezpiecza sie poprzez :

- ufozenie nad nimi tasmy ostrzegawczej w kolorze pomaranczowym w potowie zakopania;

- utozenie bezposrednio nad rurociggiem tasmy lokalizacyjnej.

- zabezpieczenie rurami ochronnymi w miejscach szczegdlnych (skrzyzowanie z innym uzbrojeniem terenu,
drogg, ciekiem, innymi)

Odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi rurami w warstwie nie powinny by¢ mniejsze od 2 cm, a miedzy

warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykopu nalezy utozy¢ jedng lub kilka rur w jednej warstwie. W

przypadku uktadania nastepnych warstw, utozong warstwe rur nalezy zasypac piaskiem lub przesianym

gruntem, wyréwnac i ubija¢ ubijakiem mechanicznym.

5.11. Zasypywanie rur i zageszczenie.

Zasypywanie kanalizacji nalezy wykonywaé¢ kazdorazowo po utozeniu kazdej warstwy rur.
Wymagania na kolejne warstwy zasypywanego wykopu z rurami:

- grubo$¢ podsypki — nie mniejsza niz 10 cm

- osypka boczna, co najmniej $rednica zewnetrzna rury- nie mniej niz 10 cm
- osypka wierzchnia — grubos¢ co najmniej 10 cm

- zasypka — do wymaganej powierzchni gruntu.

Do zasypek stosowac grunty uzyskane z wykopu jesli spetniajg wymagania PN-S-02205 dla nasypéw, albo inne
grunty spetniajgce te wymagania. Zasypki wykopdw do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu przewodu lub jego
obudowy nalezy zasypywaé gruntem piaszczystym lub pospdétka o ziarnach nie wiekszych niz 20 mm,
uwzgledniajac szczegdétowe wymagania projektu instalacji. Do zasypki nie nalezy uzywac zuzla, gruntu
kamienistego lub innych materia tow, ktére mogg uszkodzi¢ przewdd. Wykop nalezy zasypywad i zageszczaé
zgodnie z 2.10 PN-S5-02205. Zasypke nalezy uktada¢ warstwami, réwnomiernie po obu stronach przewodu
zgodnie z 2.8.1 PN-5-02205 i zageszczad zgodnie z 2.10 PN-S-02205.

Zasypki waskoprzestrzennych przekopdw poprzecznych przez jezdnie, niezaleznie od kategorii ruchu na
drodze, powinny uzyska ¢ do gtebokosci 1,2 m wskaznik zageszczenia co najmniej 1,00. Na wiekszej gtebokosci
dopuszcza sie wskaznik 0,97 pod warunkiem zastosowania srodkéw tagodzacych skutki osiadan (np. uzycie
kruszyw dobrze zageszczalnych, wbudowanie zbrojenia z geotekstyliow, ulepszenie mechaniczne lub
spoiwami). Nalezy uwazaé, by nie spowodowac przemieszczenia przewodu. Zasypke do wysokosci 1 m ponad
obudowg przewodu nalezy zageszczac tylko lekkim sprzetem, dopuszczonym w dokumentacji projektowej.
Grunt nalezy zageszczaé niezwtocznie po wbudowaniu. Oceny zageszczenia nalezy dokonac na podstawie
wskaznika zageszczenia Is zgodnie z rys. 3 PN-S-02205.

5.12. Skrzyzowania i zblizenia z urzagdzeniami podziemnymi

Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi kanalizacja powinna sie znajdowac nad tymi
urzadzeniami z wyjatkiem gazociggow.

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci w rzucie pionowym lub poziomym pomiedzy krawedziami ciggéw
kanalizacji a innymi urzgdzeniami podziemnymi powinny by¢ zgodne z ZN-OPL-004/15 oraz PN-91/M-34501.

5.13. Skrzyzowania i zblizenia z urzagdzeniami podziemnymi.

Przy skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami podziemnymi rurocigg powinien znajdowa¢ sie w zasadzie nad
tymi urzgdzeniami. Inne rozwigzania dopuszcza sie tylko w wyjatkowych przypadkach, gdy pokrycie rurociggu
goérg bytoby mniejsze od wymaganego. Najwazniejsze dopuszczalne odlegtosci w rzucie pionowym lub
poziomym miedzy krawedziami ciggdw kanalizacji a innymi urzadzeniami podziemnymi nie powinny by¢
mniejsze od podanych w tablicy 5 normy BN-73/8984-05.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. 0Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét.
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jako$ci wykonywanych robét przy przebudowie linii
kablowej. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robdét z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami SST. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomié Inzyniera o rodzaju
i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji
Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakoriczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze
kontynuowac¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera. Kontrola jakosci robdt
telekomunikacyjnych powinna odbywac sie w obecnosci przedstawiciela.

6.2. Telekomunikacyjne linie kablowe.
Kontrola jakosci wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabli miejscowych polega na sprawdzeniu:

—  tras kablowych pod wzgledem uporzagdkowania terenu,

—  skrzyzowan i zblizen kabli doziemnych,

— ochrony linii kablowych,

—  szczelnosci powtok,

Wymagania dotyczace powyzszych czynnosci podane sg w punkcie 7.2 normy BN-76/8984-17.

Ponadto nalezy przeprowadzi¢ préby i badania elektryczne linii telekomunikacyjnych. Dla kabli rozdzielczych
i magistralnych powinny one obejmowac wykonanie pomiaru pragdem statym rezystancji i asymetrii zyt oraz
rezystancji izolacji. W przypadku kabli magistralnych dodatkowo nalezy wykona¢ pomiary ttumiennosci

zblizno- i zdalnoprzenikowej. Wyniki pomiaréow powinny spetnia¢ wymagania norm ZN-OPL-027/96 i ZN-OPL-
028/15.

6.3. Ocena wynikéw badan.

Przedstawiong do odbioru kablowg linie telekomunikacyjng nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z
wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 SST daty dodatni wynik.

Elementy linii, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemng, powinny byé wymienione
lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiaru robét dokonac¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.
Jednostka obmiarowg kanatu technologicznego jest 1 km/otw (jeden kilometrootwar).

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Po wykonaniu budowy kanatu technologicznego, przed oddaniem do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

—  aktualng powykonawczg dokumentacje projektows,

—  geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

—  protokoty z dokonanych pomiaréw szczelnosci pneumatycznej,

—  protokoty odbioru robdt zanikajgcych,

—  protokot odbioru robot przez witasciciela.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robét
na podstawie atestéw producenta urzadzen, ogledzin i pomiaréw sprawdzajgcych.

Cena wykonania robdt obejmuje:

—  roboty przygotowawcze,

— dostarczenie i zmontowanie urzadzen,

— uruchomienie przebudowywanych urzadzen,

—  przeprowadzenie préb i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,
— wykonanie inwentaryzacji urzadzen telekomunikacyjnych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy

1. PN-EN 206:2014-04 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

2. PN—-H 93220:2006 Stal B500SP o podwyzszonej ciggliwosci do zbrojenia betonu -- Prety i walcéwka
zebrowana

3. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

4, PN-EN 1561:2000 Odlewnictwo -- Zeliwo szare

5. PN-EN 1563:2000 Odlewnictwo -- Zeliwo sferoidalne

6. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

7. BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i
wymiary.

8. BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe - Wietrznik do pokryw

9. BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe - Ramy i oprawy pokryw

10. BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.

11. PN-92/C-890017 Rury z tworzyw polietylenowych

12. ZN-OPL-004/15 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdlne
wymagania techniczne

13.  PN-S5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Inne dokumenty
Wytyczne dla kanatéw technologicznych wer.5 z dn. 03.09.2019r. opracowanie GDDKIA.

Ustawa o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675).
Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z pdzn. zm.).

Ustawa Prawo Budowlane (DZ.U. Z 1994 r. Nr 89, poz. 414, z pdzn. zm.).

Ustawa Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, z pézn. zm.)

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, z pézn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny

odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 219, poz. 1864 z

NoukwneE

pdin. zm.).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno—uzytkowego
(Dz. U.z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U.z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z pdzn. zm.).

10. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.)

11. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U.z2000r. Nr 63, poz. 735 z pdzn. zm.).

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkow
dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewdw, elementdéw ochrony akustycznej i wykonywania robot
ziemnych w sagsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsnieznych oraz
pasow przeciwpozarowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 153, poz. 955

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389).

14. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.).

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

16. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.
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