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Stadium :

   P.T.

Opracował:

Skala :

   1:500

Obiekt :

Data :  
09.2024

Nazwa rysunku :

Opracował:

Rysunek nr :

     1Plan sytuacyjny

Budowa ul. Nowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz
remont nawierzchni ul. Wasilkowskiej (drogi powiatowej nr 1428B) w
m. Studzianki, gm. Wasilków.

mgr inż. Tomasz Łukowski
PDL/0141/POOS/13

Imię i nazwisko                                                                 Podpis:
nr upr.:

LEGENDA :

­ sieć wodociągowa

PROJEKTOWANE:

­ sieć kanalizacji sanitarnej ze studnią rewizyjno­połączeniową

­ węzły hydrantowe

­ sieć kanalizacji deszczowej ze studnią deszczową
rewizyjno­połączeniową i studnią wpustową

­ odcinki przyłączy wodociągowych umożliwiające przełączenie
nieruchomości do projektowanej sieci wodociągowej
niezainwentaryzowanych istniejących przrewodów wodociągowych

BRANŻA   SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA

PROJEKTOWANE ­ wg odrębnych opracowań:

­ krawężnik betonowy 15x30 cm

­ nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego

­ krawężnik betonowy 15x22 cm

­ linia rozgraniczająca drogi (granice działek)

­ kabel energetyczny
­ kanalizacja teletechniczna
­ kanalizacja sanitarna
­ kanalizacja deszczowa

­ wodociąg

­ słupy napowietrznej linii komunalno ­ oświetleniowej

­ słupy telekomunikacyjnej

ISTNIEJĄCE:

­ zabezpieczenie kanalizacji kablowej
­ likw. urządzenia telekomunikacyjne

­ studnia kablowa

­ ozn. proj. studni kanalizacji deszczowej rewizyjno­kontrolnej

­ ozn. proj. studni kanalizacji sanitarnej z włazem wpustowym

­ ozn. połączenia proj. studni KD1 z istn. siecią deszczową


