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PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Studzianki
1 BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.1 Roboty przygotowawcze
1/|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.1{0111-01 réwninnym.
0,11 km 0,11
RAZEM 0,11
1.2 Roboty ziemne- wykopy i podsypka
2|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem mate- |m?2
d.1.2{0104-03 riatu z rozbidrki na odl. do 1 km
27 m?2 27,00
RAZEM 27,00
3|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. do 20 cm z wywozem ru- |m2
d.1.2{0105-03 moszu na odl. do 1 km
27 m?2 27,00
RAZEM 27,00
4|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.1.2|/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
266,03 m3 266,03
RAZEM 266,03
5|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 km grunt.kat. 111 m3
d.1.2/0108-02
0108-04
266,03 m3 266,03
RAZEM 266,03
6|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m2
d.1.2|0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. llI-1V wraz z roz-
biérkg
60 200 m?2 200,00
RAZEM 200,00
7|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1.2|0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
60 5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
8|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow o rozpietosci elementu 4. |kpl.
d.1.2/0903-01 Om
60 1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
9/KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm - wraz z dowozem i zakupem |m2
d.1.2/0501-01
105 m?2 105,00
RAZEM 105,00
10|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1.2{0417-01
200 m 200,00
RAZEM 200,00
11|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1.2/0417-02
poz.10 m 200,00
RAZEM 200,00
1.3 Odwodnienie wykopéw
12|KNR 2-01 Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.1.3/0607-01 boko$¢ do 4 m
30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
13|KNR 2-01 Rurociagi zeliwne kielichowe tymczasowe- $r. 80-100 mm m
d.1.3/0613-01
15 m 15,00
RAZEM 15,00
14 |analiza wias- |Pompowanie wody z wykopdw igtofiltrami- rzeczywisty czas pompowania do  |m-g
d.1.3|na ustalenia z Inspektorem Nadzoru w trakcie realizacji budowy
60 m-g 60,00
RAZEM 60,00
1.4 Roboty montazowe
15|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r.315 mm m
d.1.4{1308-05
105,5 m 105,50
RAZEM 105,50
16| KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie stud.
d.1.4/0513-03
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
17|KNR-W 2-15 |Studnie rewizyjne o $r. 800 mm z kregéw betonowych wykonywane w goto- kpl.
d.1.4/0224-03 wym wykopie, o gtebokosci do 2.0 m - z wtazem azurowym i czes$cig osadcza
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
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18/KNR-W 2-15 |Studnie rewizyjne o $r. 800 mm z kregéw betonowych wykonywane w goto- kpl.
d.1.4|0224-03 wym wykopie, o gtebokosci do 3.0 m - z wtazem petntym i kinetg przeptywowa
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
19|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tagczone na wcisk o $r.  [szt
d.1.4/0421-05 zewn. 315 mm - nasuwki PVC 315
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
20|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 315 mm m
d.1.4/0804-04
poz.15 m 105,50
RAZEM 105,50
21|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.4{1406-03
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
22|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
d.1.4/1406-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.5 Zasypanie wykopéw
23|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.5/0501-09
130,87 m3 130,87
RAZEM 130,87
24|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.5/0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
60 5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
25|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elemen- |kpl.
d.1.5/0903-06 tu4.0m
60 1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
26|KNR 2-28 Zasypanie rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.5/0501-09
123,61 m3 123,61
RAZEM 123,61
27|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-1V m3
d.1.5/0236-02
poz.23+poz.26 m3 254,48
RAZEM 254,48
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