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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Ustuga obejmuje tgcznie nastepujgce Zadania:

1) ZADANIE 1: Ochrona budynku biurowego Zamawiajgcego oraz przylegtego do
budynku terenu zewnetrznego,

2) ZADANIE 2: Catodobowa ochrona obiektu w systemie zdalnego monitorowania
sygnatéw alarmowych,

3) ZADANIE 3: Wykonywania przegladow technicznych, napraw instalacji
sygnalizacji alarmowej, wlamaniowej, napadowej i pozarowej w
obiekcie Zamawiajgcego,

w okresie od 23.12.2024r. od godz. 14:00 do 29.12.2025r. do godz. 14:00.

2. Obiekt Powiatowego Urzedu Pracy w Szczecinie wyposazony jest w nastepujgce
systemy, zabezpieczenia i urzgdzenia:
1) alarm antywlamaniowy podtgczony do stacji monitorowania alarmow,
2) system monitoringu wizyjnego,
3) system oddymiania,
4) czujnik wilgoci, ruchu, dymu i temperatury w serwerowni,
5) centrale napadowa,
6) manipulator LCD,
7) modut zasilacza,
8) modut ekspandera,
9) sygnalizator,
10) akumulator,
11) modut wyjs¢ programowalnych,
12) modut tablicy synoptycznej,
13) nadajnik ATS.
3. Opis ustugi w zakresie ZADANIA 1:

Ustugg zostanie objety budynek biurowy (piwnica, parter i pietro) o powierzchni

okoto 3.500m? oraz przylegty do budynku teren zewnetrzny o powierzchni okoto
6.000m?. llo$é posterunkéw: 1.

1) Do obowigzku Wykonawcy naleze¢ bedzie:
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a)

b)
c)
d)

e)

f)
9)

h)

)

k)
1)

petnienie obowigzkow:

e W godzinach od 15:00 do 08:00 nastepnego dnia - w dni robocze

Zamawiajgcego,
e calodobowo w swieta oraz dni wolne od pracy,
kontakt z odpowiednimi stuzbami i Zamawiajgcym,
przyjmowanie i wydawanie kluczy osobom uprawnionym,
ewidencjonowanie godzin pobierania i zdawania kluczy przez osoby
sprzatajgce oraz wykonujgce naprawy i konserwacje,
ewidencjonowanie o0sOb uprawnionych do przebywania w budynku po
godzinach pracy,
dokfadna znajomos¢ topografii budynku,
dokonywanie systematycznego obchodu budynku i terenu przylegtego z
zadaniem niedopuszczania do dewastacji, kradziezy z wiamaniem,
wykrywania zagrozen pozarowych, awarii urzadzen elektrycznych,
wodociggowych i kanalizacyjnych (Wykonawca zobowigzany bedzie do
przygotowania i przedstawienia Zamawiajgcemu ksiegi obiektu zawierajgcej
m.in. harmonogram wraz z doktadnym opisem drogi obchodu budynku oraz
do wykonywania czynnosci w niej zawartych),
utrzymanie porzgdku w miejscach przeznaczonych dla oséb palgcych
(wystawianie na zewnatrz popielnic oraz oprdznianie i schowanie ich do
budynku po godzinach pracy urzedu),
sprawdzanie po godzinach pracy urzedu, czy na terenie budynku, nie
pozostaty osoby bez upowaznienia oraz czy wszystkie pomieszczenia
zostaty nalezycie zamkniete,
w przypadku préb kradziezy, wlamania, dewastacji mienia, zaktocania
porzadku, awarii lub pozaru oraz innych zdarzen, podejmowanie dziatan
ograniczajgcych wystgpienie szkdd materialnych, powiadomienie grupy
interwencyjnej (za pomocg bezprzewodowego przycisku napadowego, 0
ktéorym mowa w pkt 4 ppkt 4), Policji, odpowiednich stuzb, pogotowia
technicznego oraz os6b odpowiedzialnych w imieniu Zamawiajgcego i
Wykonawcy oraz zabezpieczenie miejsca zdarzenia do czasu przybycia
wiasciwych stuzb oraz osdéb,
sprawowanie kontroli wynoszonego mienia,

prowadzenie zapisow w ksigzce obiektu,

m) sprawdzanie czy okna i drzwi w pomieszczeniach urzedu zostaly

pozamykane a oswietlenie wylgczone, po zakonczeniu prac zwigzanych z

utrzymaniem czystos$ci wykonywanych po godzinach pracy urzedu,
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2)

3)

4)

5)

6)

n) obstuga systemu monitoringu wizyjnego oraz ewidencjonowanie
zaistniatych wydarzen z uwzglednieniem ich charakteru, miejsca i czasu,

0) catodobowa obstuga oraz reagowanie na sygnaty przekazywane przez
systemy i zabezpieczenia znajdujgce sie na wyposazeniu chronionego
obiektu (w szczegdlnosdci antywtamaniowego, systemu oddymiania,
czujnikéw wilgoci, ruchu, dymu oraz temperatury w serwerowni i
pomieszczeniu UPS),

p) postepowanie zgodnie z instrukcjami i procedurami Zamawiajgcego, w
sytuacjach nadzwyczajnych (m.in. z powodu alarmu antywlamaniowego,
pozaru, braku pradu, zalania wodg, awarii windy, ujawnienia wlamania,
alarmu w serwerowi i pomieszczeniu UPS),

g) wykonywanie doraznych polecen mieszczgcych sie w obowigzkach
wydawanych przez osoby odpowiedzialne ze strony Zamawiajgcego,

r wywieszanie flag narodowych w swieta panstwowe,

s) zgfaszanie wyznaczonym osobom usterek wykrytych podczas obchodu.

do ochrony obiektu, Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ jednego

pracownika na zmiane. Pracownik petnigcy swoje obowigzki bedzie miat do

dyspozycji ogrzewane pomieszczenie z mozliwoscig korzystania z telefonu.
Wykonawca zobowigzany jest zaopatrzy¢ pracownika w latarke umozliwiajgca
widocznos$¢ w dymie oraz ksigzke obiektu,

wszystkie osoby przewidziane do realizacji zadania muszg posiada¢ minimum

roczny staz pracy na stanowisku stréza lub pracownika ochrony nabyty w

okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, w budynkach

biurowych o powierzchni nie mniejszej niz 1.000m?,

osoby wyznaczone przez Wykonawce do realizacji zadania, nie muszg byc¢
wpisane na liste kwalifikowanych pracownikdéw ochrony fizycznej,

wszyscy pracownicy zatrudnieni do wykonania zadania, przez caty okres jego
realizacji, muszg by¢ ubrani w stroje firmowe, w sposob schludny, jednolity,
utatwiajgcy ich identyfikacje,

w przypadku zgubienia lub zniszczenia klucza od pomieszczen obiektu
Zamawiajgcego, duplikat zostanie udostepniony na podstawie pisemnego
zgtoszenia, a koszt wykonania kopii klucza pokryje Wykonawca.

. Opis ustugi w zakresie ZADANIA 2: Do obowigzku Wykonawcy naleze¢ bedzie:

1)

podtgczenie lokalnego systemu alarmowego zainstalowanego w obiekcie
Zamawiajgcego do centrali monitorowania Wykonawcy i do utrzymania go w
statej tgcznosci i gotowosci do odbioru informaciji/sygnatdow (Zamawiajgcy

udostepni linie telefoniczng),
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2)

3)

4)

5)

6)

wyposazenie chronionego obiektu oraz podtgczenie do centrali monitorowania
Wykonawcy, systemu ostrzegania o zagrozeniu wlamaniem lub napadem.
Zamawiajgcy  zastrzega sobie prawo do sprawdzenia dziatania
zainstalowanego systemu alarmowego (wywotanie alarmu kontrolnego) po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, w obecnosci przedstawiciela
Wykonawcy,

catodobowe monitorowanie (dozér) z wykorzystaniem dwoch toréw transmisii
(radiowego i telefonicznego) oraz rejestrowanie sygnatéw z lokalnego systemu
alarmowego, zainstalowanego w obiekcie Zamawiajgcego, fgcznie ze
wskazaniem czasu reakcji grupy interwencyjnej. Wykonawca zobowigzany jest
do udostepniania wyciggow z rejestru na zgdanie Zamawiajgcego,
podtgczenie do centrali monitorowania Wykonawcy, posiadanych przez
Zamawiajgcego, przyciskow napadowych stuzgcych do uruchamiania cichego
alarmu napadowego, o ktérym zostang powiadomione partole interwencyjne
Wykonawcy. Zamawiajgcy wymaga 4 przyciski napadowe (pilot o zasiegu 50
metrow),

niezwtoczne wysytanie grupy interwencyjnej do chronionego obiektu, po
odebraniu sygnatu o alarmie (o ktérym mowa w ppkt 4), ktéra podejmie czynne
dziatania ochronne,

zawiadamianie osoby upowaznionej przez Zamawiajgcego o zaistniatych
okolicznosciach (po potwierdzeniu zasadnosci zgtoszonego sygnatu) a w razie
koniecznosci rowniez odpowiednich instytucji/stuzb (np. Policji, Strazy
Pozarnej, Pogotowia Ratunkowego w celu podjecia wtasciwych dziatan) oraz
zabezpieczenie miejsca zdarzenia do czasu przybycia wtasciwych stuzb oraz

0sob.

. Opis ustugi w zakresie ZADANIA 3:

1)

Wykonawca zobowigzany bedzie do utrzymania sprawnosci technicznej i
funkcjonalnej systemu sygnalizacji wiamania i napadu, poprzez wykonywanie
przegladéw oraz napraw serwisowych pogwarancyjnych, nastepujgcych
urzgdzenh zamontowanych w budynku Zamawiajgcego:

a) czujnika PIR (104 sztuki),

b) optycznej czujki dymu (okoto 15 sztuk),

c) 4 przyciskow napadowych (zasieg okoto 50 metréw),

d) centrali alarmowej (centrala Grade 3),

e) manipulatora LCD,

f) modutu zasilacza,

g) modutu ekspandera,

h) sygnalizatora,
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2)

3)

4)

5)

6)

7

i) akumulatora,

j) modutu wyjs¢ programowalnych,

k) modutu tablicy synoptycznej,

[) nadajnika,

przeglady bedg wykonywane przez Wykonawce w terminach wynikajgcych z

instrukcji obstugi czesci sktadowych instalacji tj. dwa razy w trakcie

obowigzywania umowy. Wykonawca zobowigzuje sie uzgodni¢ z

Zamawiajgcym termin przeglgdu z wyprzedzeniem co najmniej 1 dniowym. Po

przegladzie zostanie sporzgdzony protokét i przekazany Zamawiajgcemu,

naprawy bedg wykonywane przez Wykonawce w terminie uzgodnionym z

upowazniong przez Zamawiajgcego osobg, lecz nie pdzniej niz w terminie 8

godzin od momentu wystgpienia/wykrycia/zgtoszenia awarii. Zakup czesci/

urzgdzenh niezbednych do wymiany, lezy po stronie Zamawiajgcego,
wykonanie przeglgdéw lub napraw (wraz z opisem dokonanej naprawy)
kazdorazowo potwierdzone zostanie wystawionym protokotem,

ustuga bedzie wykonywana przez osoby posiadajgce kwalifikacje zgodne z

przepisami ustawy o ochronie osob i mienia oraz jej aktami wykonawczymi,

Wykonawca kazdorazowo bedzie zmieniat kody dostepu do alarmu w budynku

Zamawiajgcego,

Zakres prac i czynnosci Wykonawcy, obejmowac bedzie w szczegdlnosci:

a) sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania catego wyposazenia
i urzgdzen systemu sygnalizaciji,

b) sprawdzenie poprawnosci dziatania czujek, tgcznie z urzadzeniami
uruchamianymi recznie,

C) sprawdzenie czy zasilacze gtéwne i rezerwowe pracujg i sg sprawne,

d) sprawdzenie dziatania centrali alarmowej,

e) sprawdzenie poprawnosci dziatania kazdego urzgdzenia transmisji alarmu,

f) sprawdzenie poprawnosci dziatania kazdego akustycznego sygnalizatora
alarmowego,

g) sprawdzenie czy system alarmowy jest catkowicie w stanie gotowosci do
pracy,

h) sprawdzenie poprawnosci dziatania lokalnego systemu alarmowego
podtgczonego do alarmowego centrum odbiorczego, poprzez sprawdzenie
poprawnosci transmis;ji:

- sygnatéw zatgczenia i wytgczenia systemu alarmowego,

- sygnatébw zagrozenia napadem wywofanych za pomocg recznych
przyciskdw napadowych,

- przyciskdw pomocy z manipulatora,
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- sygnatow wiamania wywotanych z linii dozorowanych.

6. Wykonawca zobowigzany jest posiadaé co najmniej 2 zmotoryzowane grupy
interwencyjne (w liczbie zapewniajgcej podjecie czynnych dziatan ochronnych), w
czasie nieprzekraczajgcym 15 minut od otrzymania alarmu/informacji o zdarzeniu.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do skontrolowania zmotoryzowanych grup
interwencyjnych, poprzez witgczenie alarmu i oczekiwanie na jego przyjazd.

7. Przez zmotoryzowane grupy interwencyjne nalezy rozumie¢ co najmniej dwdéch
pracownikow ochrony wpisanych na liste kwalifikowanych pracownikéw ochrony
fizycznej, ktorzy odpowiednio do wymagan Zamawiajgcego podejmg czynne
dziatania ochronne oso6b i mienia. Wyposazenie grupy interwencyjnej musi byé
zgodne z ustawg o ochronie oséb i mienia, przy czym Zamawiajgcy nie wymaga
uzbrojenia w bron palng. Obiekt objety ustugg nie jest obiektem podlegajgcym
obowigzkowej ochronie na podstawie art. 5 ustawy o ochronie 0os6b i mienia, tym
samym grupa ta nie oznacza grupy interwencyjnej w rozumieniu Rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 pazdziernika 2011r. w
sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i

warunkow przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji.

Elektronicznie
Dorota podpisany przez

Dorota Tyszkiewicz-

Tyszkiewicz J, i pup

-Janik: PUP Data:2024.11.13
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