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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Naprawa dachu windy po zalaniu
w Czechowicach-Dziedzicach pl Wolnosci 5
1 |Element Dach
1 |KNR401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
R=2,000 M=1,000 S=1,000 m 1,900
2 |KNR401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 7,000
3 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
NadaIgCe) Sig A0 Uy KU e
4,165000
5,740000|m2 5,740
4 |KNR23/2612/9 |analogia Rozebranie listwy dociskowej z blachy aluminiowej
9,000000
9,000000|mb 9,000
5 |KNR 401/701/6 |Odbicie tynkow zewnetrznych, na $scianach z zaprawy cementowe;j
o AR=2,000 M=1,000 S=1,000
N CZenie 08 OO e
2,250000|m2 2,250
6 |KNR401/205/4 |Naprawa uszkodzonych elem betonowych miejsce 5,000
7 |KNR 202/904/1 |Tynki cementowe kategorii lll, wykonywane recznie, czapy kominowe
R=2000 M=1,000 S=1,000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2,250000
2,250000|m2 2,250
8
""""""" 2,250000
2,250000|m2 2,250
9 |KNR401/722/3 |Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych, cementowych kategorii lll na $cianach kominéw i czapach
o AR=2,000 M=1,000 S=1,000
Y CZenie 08 OO e
S gs0 2,250000
2,250000|m2 2,250
9a Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - Ptyta OSB 22 mm
R=2000 M=1,000 S=1,000 e
................................................................................................................................................................................ 0,600000
RAZEM:: 2,175000|m2 2,175
10 INNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad 25 cm
202/541/2  [R=2,000 M=1,000 S=1,000 e
Yl CZenie O FO DOt e
:5.740 5,740000
11 |KNR 202/9901/2 |(WaCeTOB 7/91) Rynny dachowe montaz z gotowych elementow z blachy powlekanej rynny potokragte o
Srednicy 18 cm na istniejgcych hakach
R=2,000 M=1,000 S=1,000 m 1,900
12 |KNR 202/9902/1 |(WaCeTOB 7/91) Rury spustowe montaz z gotowych elementéw rury spustowe okragte o $rednicy 12 cm z
blachy powlekanej m 7,000
13 |KNR 202/1113/8 | Analogia Montaz klindw 10x10 cm na styku komina i ognimurkéw zdachem
""""" 9,000000
: 9,000000/m 9,000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 11,700000
11,700000|m2 11,700
11,700000
11,700000|m2 11,700
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5.3 |KNR 404/1102/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadunku i recznym
wytadunku, transport samochodem cigzarowym na odleglos¢ 1km
S 002 e 0,234000
: 0,500000
0,734000/m3 0,734
5.4 |KNR 404/1102/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadunku i recznym
wytadunku, transport samochodem ciezarowym na kazdy dalszy rozpoczety
o dpomad Tkm K=9
Wyliczenie flosci 10DOt e
11.7*0.02 0,234000
: 0,500000
0,734000|m3 0,734
Kl Koszt sktadowania na wysypisku m3 0,734
14 |[KNRW Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng nawierzchniowg modyfikowang SBS, gr 5,2 mm, wraz z
202/504/1 usunieciem pecherzy, gruntowaniem masg kauczukowao-bitumiczng i ew.wyréwnaniem nieréwnosci,
T-warstwowe fanalogia/
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 11,700000
RAZEM:: 11,700000/m2 11,700
15 |KNRW Pokrycie dachow papa termozgrzewalna, obrébki z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej j.w.grubosci 5,2
202/504/3 mm, gruntowaniem masg kauczukowo-bitumiczng
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 11,700000
. 11,700000|m2 11,700
16
9,000000
9,000000|mb 9,000
17 |KNNR 2/1502/1 |Rusztowania rurowe punktowe, wysokoé¢ do20m
"""" 62,300000
62,300000|m2 62,300
18 |KNNR 2/1506/1 |Instalacje odgromowe rusztowan, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokos¢ do20m
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 62,300000
62,300000|m2 62,300
19 |[NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
202116221 |
"""""" 62,300000
62,300000|m2 62,300
20 |KNR 2-02 Czas pracy rusztowan KPL 1,000
2 |Element Elewacja
21 |KNR 23/2614/3 |Analogia - Demontaz instniejgcego ocieplenia.
(1) R=1,000 M=0,000 $=1,000 "
- o A 58,100000
58,100000|m2 58,100
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadunku i recznym
wytadunku, transport samochodem ciezarowym na odlegtos¢ 1 km
: 8,715000
RAZEM:: 8,715000|m3 8,715
5.4 |KNR 404/1102/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadunku i recznym
wytadunku, transport samochodem ciezarowym na kazdy dalszy rozpoczety
ponad 1:km k=9
:58.1*0.15 : 8,715000
K Koszt skladowania nawysypisku
Wyliczenie lloscirobOt:
:58.1*0.15 : 8,715000
KNR 23/2614/3 |Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem podfoza i
(1) reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, - Demontaz instniejgcego ocieplenia z
utylizacjg. Odtworzenie nowego ocielenia, tynk cienkowarstowy
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 58,100000
58,100000|m2 58,100
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22 |KNR 23/2614/5 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem podtoza i
3) reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, oscieza szerokosci do 15°cm, z cegly, Cermit R-
N-200
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,890000
RAZEM:: 1,890000|m2 1,890
23 |KNR 23/2614/10 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem podtoza i
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
metalowym
28,000000
RAZEM:: 29,890000|mb 29,890
24 |KNR 23/2614/11 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem podtoza i
... TECZNE WykoONANie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowe;j, zamocowanie listwy cokotowej
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 6,800000
6,800000|mb 6,800
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