Zatacznik nr 6 do specyfikacji warunkow zamowienia

Szczegoélowy opis przedmiotu zamowienia

1. Przedmiotem zamoéwienia jest zakup i dostawa przez Wykonawce do siedziby Zamawiajacego — Swidnik,
ul. Kréla Pole 7 - transportem wilasnym, fabrycznie nowych, nie bedacych przedmiotem ekspozycii,
nieuzywanych, pochodzacych z biezacej produkcji (nie starszych niz w 2023 roku) n/w instrumentow
muzycznych oraz akcesorium:

a) fortepian koncertowy mistrzowski - 1 sztuka,
b) fortepian akustyczny - 1 sztuka,
c¢) pianino klasyczne typ I - 3 sztuki,
d) pianino klasyczne typ II - 2 sztuki,
e) tawa koncertowa typ I - 2 sztuka,
f) tawa koncertowa typ II - 5 sztuk,
g) nawilzacz - 2 sztuki,
ktérych szczegotowy opis zostat zawarty w pkt 2.
Dostawa obejmuje transport do siedziby Zamawiajacego, wniesienie, ustawienie we wskazanym miejscu
1 przygotowanie do uzytkowania (przeglad i pierwsze nastrojenie).
2. Szczegbdltowy opis przedmiotu zamowienia:
2.1. Fortepian koncertowy mistrzowski — 1 szt.
a) fortepian klasy mistrzowskiej, wykonany w technologii tradycyjnej zgodnie z wlasciwymi
procedurami, przy uzyciu wyselekcjonowanych materialdow najwyzszej mozliwej jakosci,
b) wykonczenie — kolor — czarny z potyskiem, lakier poliestrowy, polerowany reczne, efekt ,,lustra”,
c) wymiary:
4 dhugos¢ w zakresie — od 276 cm do 282 cm,
4 szeroko$¢ w zakresie — od 157 cm do 160 cm,
4 wysokos$¢ w zakresie - od 100 cm do 103 cm,
d) korpus:
+ wykonany z sezonowanego litego drewna o rownoleglym poziomym ustojeniu,
+ szkielet — belkowanie z wysokiej jakoSci litego drewna $wierku wysokogorskiego, lub sosny
najwyzszej jakosci,
e) strojnica — z doskonatego twardego drewna zapewniajagca doskonala i1 pewng prace kotkéw
stroikowych,
f) plyta rezonansowa — minimum 2 lata sezonowane drewno, §wierkowa, o gestosci co najmniej 10
stojow na cm,
g) ozebrowanie plyty rezonansowej — z wysokiej jakosci litego drewna $wierku wysokogorskiego,
h) mostki — wiolinowy i1 basowy jako jeden element — klejony z pionowo ulozonych warstw drewna
twardego klonu,
1) naciag strun — krzyzowy,
j) struny — wiolinowe z najwyzszej jakosci drutu stalowego,
k) struny— basowe posiadajace rdzen stalowy owijany drutem z czystej miedzi,
1) system Duplex Scala — min. 53 dzwigki duplex tylny, w tym min. 35 dzwigkéw rowniez z duplexem
przednim,
m) rama zeliwna - szlifowana i pokryta warstwami lakieru,
n) kotki stroikowe — hartowana, nierdzewna stal, niklowane gtowki,
0) mechanizm — elementy ruchome mechanizmu wykonane z sezonowanego, litego drewna, lub z litego
drewna a czgsciowo z tworzywa ABS,
p) belki konstrukcji ramy mechanizmu wykonane z mosigdzu lub aluminium,



2.2.

2.3.

q) miotki wykonane z drewnianego rdzenia najwyzszej jakosci oraz twardego, najwyzszej jakosci,
naturalnego filcu,

r) thumik — glowki z litego drewna, — filc thtumikowy naturalny, najwyzszej jakosci,

s) klawiatura — 88 klawiszy, klawisze z pelnego drewna najwyzszej jakosci §wierku, indywidualnie
wywazane ci¢zarkami olowianymi, biale klawisze pokryte imitacjg kosci stoniowej, naktadki na
czarnych klawiszach wykonane z litego drewna hebanowego,

t) nakrywa musi posiada¢ wykonczenie gérnej powierzchni na wysoki potysk lub mat oraz co najmnie;j
trzy pozycje otwarcia,

u) zamek klapy i pokrywy klawiatury,

v) pulpit — co najmniej cztery pozycje ustawienia,

w) 3 pedaly odlane z mosiagdzu, polerowane — centralny pedat: sostenuto,

X) nogi wyposazone w podwdjne mosi¢zne rolki transportowe w rozmiarze min. 88 mm, min. 2 z nich z
hamulcami,

y) w komplecie pokrowiec dopasowany do instrumentu, przykrywajacy klawiatur¢ oraz boki
instrumentu, zewnetrznie wodoodporny, miekki od strony wewnetrznej, w kolorze czarnym,

Fortepian akustyczny — 2 szt.

a) dhlugos¢ w zakresie: 162 cm - 170 cm

b) szerokos$¢ w zakresie: 146 cm -152 cm

c) wysoko$¢ w zakresie: 99 cm - 103 cm

d) 88 klawiszy

e) 3 pedaty (srodkowy pedat: sostenuto)

f) elementy ruchome akcji mechanizmu klawiaturowego wykonane z litego sezonowanego drewna lub z
litego drewna, oraz cz¢sciowo z tworzywa weglowego,

g) ptyta rezonansowa wykonana z litego §wierku rezonansowego,

h) deski taczone ze sobg krawedziowo,

1) ozebrowanie ptyty rezonansowej wykonane z litego §wierku rezonansowego, min. 12 Zeber,

j) skala duplex lub rozwigzanie réwnowazne: min. 44 dzwigki w rejestrze srodkowym i wiolinowym z
systemem wspomagania alikwotowego,

k) struny w rejestrze basowym owinigte drutem z czystej miedzi,

1) belki stroikowe wykonane z twardego klonu, taczone zywica,

m) mostki — z drewna klonu z klonowg naktadka,

n) kotek stroikowy wykonany ze stali hartowanej, niklowany, gwint wielokrotny drobny,

0) szyny korpusu mechanizmu grajgcego ttoczone z aluminium lub z mosigdzu,

p) klawiatura wykonana z litego $wierku rezonansowego,

q) biale klawisze pokryte wysokiej jako$ci imitacja kosci stoniowe;,

r) zapobiegajacej §lizganiu si¢ palcow,

s) czarne klawisze wykonane wysokiej jakosci z kompozytu drewna hebanowego lub z hebanu,

t) mechanizm tagodnego opuszczania pokrywy klawiatury zabezpieczajacy przed przypadkowym
opadnig¢ciem na rece pianisty,

u) pedaty wykonane z odlewu mosi¢znego,

v) min. 4 pozycji ustawien pulpitu,

w) min. 2 pozycje otwarcia przykrywy fortepianu,

X) instrument wykonczony lakierem poliestrowym w kolorze czarnym, polerowanym na wysoki potysk,

Pianino klasyczne typ I - 3 szt.

a) wysoko$¢ min. 122 cm,

b) szeroko$¢ max. 149 cm,

c) glebokos$¢ min. 61 cm,

d) belki szkieletowe wykonane z europejskiego swierku ilo$¢ min. 5 szt. belki o grubos$ci min. 60 mm,



e) rama wykonana z zeliwa szarego odlewanego metoda prozniowa taczona ze szkieletem minimum
trzema sztycami,
f) ptyta rezonansowa wykonana z litego §wierku, zwezana przy krawedziach,
g) zebra wykonane z litego §wierku min. 11 szt,
h) strojnica wykonana z min. 3 warstw twardego klonu,
1) dhlugos¢ najdluzszej struny basowej min. 120 cm,
j) miotki wykonane z wysokiej klasy welny wyposazone w filc podktadowy,
k) mtotki formowane rgcznie bez uzycia sztucznych utwardzaczy rdzen mtotkow wykonany z mahoniu
lub biatego buku,
1) nakrywa klawiatury dwuczgsciowa, wyposazona w system spowalaniajacy jej opadanie,
m) trzonki mtotkéw wykonane z grabu, brzozy lub klonu
n) orzech, chwytnik i przeciwchwytnik wykonany z tworzywa ABS
0) belka mechanizmu grajacego wykonana z duraluminium
p) popychacze wykonane z tworzywa ABS
q) nakrywa gorna jednocze$ciowa,
r) glebokos¢ stotu klawiaturowego min. 41 cm,
s) obudowa wyposazona w dwuczesciowe nogi,
t) podstawa wyposazona w cztery rolki transportowe, przednie podwojne, wykonane z mosiadzu,
u) wykonczenie obudowy w czarnym, matowym, np. okleina czarnego debu.
2.4. Pianino klasyczne typ II - 2 szt.
a) wysoko$¢ min. 114 cm,
b) szeroko$¢ max. 149 cm,
c) glebokos¢ min. 57 cm,
d) belki szkieletowe wykonane z europejskiego swierku ilos¢ min. 5 szt. belki o grubos$ci min. 60 mm,
e) rama wykonana z zeliwa szarego odlewanego metoda prozniowa iaczona ze szkieletem minimum
trzema sztycami,
f) ptyta rezonansowa wykonana z litego $wierku, zwe¢zana przy krawedziach,
g) zebra wykonane z litego $wierku min. 11 szt,
h) strojnica wykonana z min. 3 warstw twardego klonu,
1) dlugos$¢ najdtuzszej struny basowej min. 115 cm,
j) miotki wykonane z wysokiej klasy welny wyposazone w filc podktadowy,
k) mitotki formowane recznie bez uzycia sztucznych utwardzaczy rdzen mtotkéw wykonany z mahoniu
lub biatego buku,
1) nakrywa klawiatury dwuczgsciowa, wyposazona w system spowalaniajacy jej opadanie,
m) trzonki mlotkdw wykonane z grabu, brzozy lub klonu
n) orzech, chwytnik i przeciwchwytnik wykonany z tworzywa ABS
0) belka mechanizmu grajacego wykonana z duraluminium
p) popychacze wykonane z tworzywa ABS
q) nakrywa gorna jednoczes$ciowa,
r) glebokos¢ stotu klawiaturowego min. 38,6 cm,
s) obudowa wyposazona w dwucze$ciowe nogi,
t) podstawa wyposazona w cztery rolki transportowe, przednie podwojne, wykonane z mosigdzu,
u) wykonczenie obudowy w czarnym, lakierze poliestrowym polerowanym na wysoki potysk.
2.5. Lawy koncertowe:
2.5.1. Typ I -2 szt.
a) regulacja hydrauliczna,
b) ergonomiczne siedzisko, wykonczone skorg naturalng, o rozmiarach min. 66 na 33 cm,
c¢) podstawa wykonana z metalu,
d) regulacja wysokosci siedziska w zakresie min. 58 — 45 cm,



e) siedzisko profilowane z podniesieniem w tylnej czgsci w celu zapewnienia lepszej ergonomii
siedzacego.

2.5.2. Typ I - 5 szt.

a) regulacja mechaniczna,
b) siedzisko wykonczone skorg ekologiczng, o rozmiarach min. 55 na 33 cm,
¢) podstawa wykonana z drewna bukowego lakierowanego lakierem poliestrowym w wykonczeniu
matowym,
d) regulacja wysokosci siedziska w zakresie min. 46 — 55 cm.
2.6. Nawilzacz powietrza - 2 szt:

a) posiadajacy funkcj¢ automatycznego dobierania stopnia nawilzania oraz mozliwo$¢ sterowania przez
aplikacje Wi-Fi, o minimalnych nastgpujacych parametrach technicznych:

b) przeptyw powietrza: nawilzanie do 120 m?, oczyszczanie do 80 m?

c) zakres obrotow: 5

d) poziom dzwigku przy poszczegolnych predkosciach obrotow: max. 22/32/42/47/52 dB(A)

e) wbudowany system kontroli biezacej wilgotnos$ci 1 temperatury, wraz z pamig¢cig

f) wymiary: max. 61 x min. 30 x max. 52 cm

g) moc silnika dzwigku przy poszczegolnych predkosciach obrotow: max. 6/9/16/25/38 W

3. Za rownowazny instrument w stosunku do wskazanego Zamawiajacy uzna taki oferowany przez
Wykonawcoéw instrument, ktory pod wzgledem artystycznym, wykonawczym technicznym oraz
funkcjonalnym i uzytkowym bedzie rownowazny do opisanego w przedmiocie zamoéwienia. Za rownowazny
pod wzgledem:

v’ artystycznym, wykonawczym i funkcjonalnym Zamawiajacy rozumie tak wykonany instrument, ktory
umozliwia na etapie jego eksploatacji osiggniecie zakladanych walorow artystycznych w trakcie
wykonywania utworé6w muzycznych,

v’ technicznym i uzytkowym Zamawiajacy rozumie tak wykonany instrument, ktory posiada rownowazng
pod wzgledem technicznym budowe i wyposazenie co zawarty w opisie przedmiotu zamdwienia
instrument.

W przypadku zlozenia oferty zawierajacej zastosowanie rozwigzan réwnowaznych, udowodnienie ich
funkcjonalnej 1 uzytkowej rownowaznos$ci z systemami wskazanymi przez Zamawiajacego, lezy po stronie
Wykonawcy.

4. W ramach przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia minimum 60 miesi¢cznego
okresu gwarancji, oraz:

- zapewnienia raz w ciggu 12 miesigcy jednego bezptatnego przegladu serwisowego ze strojeniem 1 z
intonacja, na wezwanie Zamawiajacego, pierwszy przeglad gwarancyjny po roku uzytkowania;
- zapewnienia napraw w okresie gwarancji w systemie ,,door to door”.
5. W okresie gwarancji, Wykonawca zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego, zobowigzany bedzie,
w przypadku wystgpienia usterki jakiegokolwiek elementu przedmiotu zamoéwienia, do jego naprawy
w terminie nie dluzszym niz 7 dni od zgloszenia usterki. Reakcja Wykonawcy na dokonane przez
Zamawiajacego zgtoszenie — 24 godziny.
6. W przypadkach, o ktorych mowa w punkcie 5 okres gwarancji ulegnie przedtuzeniu odpowiednio:
- w przypadku naprawy — o okres wykonywania naprawy,
- w przypadku dokonania wymiany — o okres gwarancji.
7. W ramach przedmiotu zamowienia dla proponowanych taw fortepianowych oraz nawilzaczy, Wykonawca
zobowigzany jest do udzielenia minimum 24 miesi¢gcznego okresu gwarancji.
8. Termin realizacji zamowienia: od daty podpisania umowy do 20.12.2024 roku.
9. Kod CPV:
a) 37310000-4 - instrumenty muzyczne,
b) 37321600-0 — pokrowce lub futeraty na instrumenty muzyczne lub akcesoria.



10. Termin i sposob platnosci — platne przelewem, jednorazowo w terminie 14 dni od daty otrzymania

11.

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej PEF przestanej na adres Zamawiajacego na podstawie protokotu
odbioru.

Przed wyborem najkorzystniejszej oferty (na etapie oceny merytorycznej) Wykonawca zobowigzany jest do
umozliwienia przedstawicielom Zamawiajacego przetestowania instrumentéw w siedzibie Zamawiajacego
(Swidnik, ul. Kréla Pole 7). Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci testowania instrumentéw poza siedziba
Zamawiajacego. Po otwarciu ofert Zamawiajacy wezwie oferentow do przywiezienia instrumentéw testowych
do oceny merytorycznej w terminie do 3 dni od otwarcia ofert. Procedura oceny merytorycznej instrumentow
testowych przewidywana jest przez okres nie dtuzszy niz 7 dni od dnia otwarcia ofert. Celem przetestowania

instrumentdéw jest potwierdzenie spetniania przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu (zgodno$c

oferowanych instrumentéw z przedmiotem zamdwienia) oraz ocena instrumentéw pod katem kryterium oceny
- jako$¢. W celu oceny Kkryterium jakosciowego kazdy z Wykonawcow zobowiazany jest dostarczy¢ do
siedziby Zamawiajacego po 1 instrumencie testowym - tej zaproponowanej w ofercie marki i modelu.
Niedostarczenie przez Wykonawce instrumentéw testowych do oceny ofert w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie i wymaganej ilosci, nieprzygotowanie instrumentow do testow, bedzie
skutkowalo odrzuceniem oferty.

Po zakonczeniu testu pianin oferowanych przez Wykonawcoéw, zostang sporzadzone indywidualne tabele
oceny jakos$ci instrumentow, ktore beda zawieraty przyznang punktacje przez kazdego oceniajacego.
Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana, pozostawi instrumenty testowe w charakterze wzorca, do
odbioru jako$ciowego instrumentdw dostarczanych w ramach realizacji 1 uzyskanego zamoéwienia.
Instrumenty dostarczane Zamawiajacemu na etapie realizacji zamoéwienia muszg odpowiada¢ marce, serii i
jakosci zaprezentowanego egzemplarza testowego na etapie oceny ofert. Zamawiajacy na etapie odbioru
zamoOwienia bedzie testowat dostarczone instrumenty pod katem ich zgodnosci z kryterium jakosci, jako$¢
dostarczonych nie moze by¢ gorsza niz instrumentu testowego. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zaliczenia
instrumentow testowych na poczet realizacji zaméwienia.



