DKW.2232.6.2024.tP Zataczniki nr 3 do SWZ Opis przedmiotu zamdwienia

Opis przedmiotu zamoéwienia dla zadania inwestycyjnego

»Sprzedaz, montaz i uruchomienie systemu przyzywowo-domofonowego w oddziale mieszkalnym

B2 Zaktadu Karnego nr 1 w todzi”.

Przedmiot zamdéwienia:

Przedmiotem zamoéwienia jest demontaz starego systemu interkomowego HDSK, wykonanie

dokumentacji projektowej, dostarczenie, montaz i uruchomienie analogowego systemu

interkomowego z funkcja radiowezta opartego na wandaloodpornych urzadzeniach

przyzywowo-domofonowych na terenie Zaktadu Karnego nr 1 w todzi (oddziatu mieszkalnego

B2) i jego integracja z funkcjonujgcym obecnie analogowym systemem interkomowym

w budynku D zakwaterowania osadzonych ( Commend GE 800).

Gtéwnym zadaniem systemu przyzywowo-domofonowego (zwanego dalej ,systemem

interkomowym”) jest utatwienie komunikacji pomiedzy osadzonymi a kadrg jednostki, a takze

podniesienie bezpieczenstwa w jednostce.

2. Warunki szczegétowe:

Nowy system interkomowy ma objgé swoim zasiegiem wszystkie pomieszczenia
oddziatu mieszkalnego B2, w ktorych zakwaterowani sg lub czasowo przebywajg
osadzeni: 22 cele mieszkalne, pomieszczenie fryzjerni, kuchni, palarni, swietlicy , ka-
plicy oraz fazni, a ponadto pomieszczenie oddziatowego oraz pomieszczenie wycho-
wawcy — tgcznie 30 pomieszczen,

Analogowy panel interkomowy zainstalowany w celi mieszkalnej w puszce podtynko-
wej musi by¢é wyposazony w 4 przyciski (radio, przywotanie, gtosnos¢ +, gtosnosc -);

System interkomowy w pomieszczeniach zakwaterowania lub czasowego przebywania
osadzonych musi by¢ wyposazony w dodatkowg funkcje radiowezta, zintegrowang
w jednym panelu interkomowym, przycisk kasowania przy wejsciu do pomieszczenia
(zamontowany w puszce podtynkowej) oraz sygnalizator optyczny nad wejsciem do po-
mieszczenia;

System interkomowy umozliwia opcje przywotawcze/komunikacje gtosowa
z celi do: oddziatowego, wychowawcy i zwrotnie oraz rozgtaszanie grupowe (od
oddziatowego do wszystkich cel mieszkalnych w oddziale).

3. Wymagana dodatkowa funkcjonalnos¢ ,systemu interkomowego

Mozliwos¢ nastuchu celi mieszkalnej z interkomu oddziatowego.
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Integracja/kompatybilno$¢ z systemem Commend GE 800 zainstalowanym w pawilonie
mieszkalnym D.

Radioweztowy niskonapieciowy, liniowy sygnat audio ma by¢ wysytany po przewodzie typu
skretka bezposrednio z serwera do interkomu.

Uszkodzenie jednego interkomu nie moze wyptywac na dziatanie pozostatych stacji interkomo-
wych i sygnatu radiowezta.

Sygnalizacja uszkodzenia/zwarcia linii sygnatowej (potgczenia) interkomu z serwerem na stacji
operatorskiej.

Status dziatania interkomu musi w petni wykluczy¢ mozliwosé podstuchiwania stacji interkomo-
wej.
Podczas aktywnej rozmowy musi by¢é mozliwe wyciszenie mikrofonu oraz jego ponowne wtacz-

nie za pomoca przycisku.

Komunikacja w trybie Simplex. Jeden kierunek mowy sterowany manualnie za pomocg przyci-
sku.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac¢ Polskim Nor-
mom i posiadac stosowne deklaracje zgodnosci lub posiadac znak CE.

W zaleznosci od trybu pracy, system ma mieé¢ mozliwos¢ zaprogramowania réznych funkcji potacze-

nia, takich jak np:

zadanie potaczenia (np. z celi do oddziatowego),

potaczenie bezposrednie (ze stacji oddziatowego na interkom w celi),

przekierowanie potgczen po czasie oczekiwania lub o danej godzinie na inny interkom,

reczne przekierowanie potgczenia z dyzurki oddziatowego na wskazang inng stacje
oddziatowego lub wychowawcy

rozgtaszanie grupowe (od oddziatowego do wszystkich cel mieszkalnych w oddziale)

Podsumowanie ilosciowe stacji interkomowych:

e Liczba interkomow przewidzianych na oddziale B2 pawilonu B:
(28 wandaloodporne ze stali nierdzewnej + 2 licencjonowane operatorskie z
wyswietlaczem i stuchawkg) + 3 wandaloodporne ze stali nierdzewnej stanowigce zapas
czesci zamiennych.

e 1 szt. serwera cyfrowego IP Rack z kartami abonenckimi, licencjg oraz z zasilaczem z szafg,
patchpanelami RJ45 i zasilaczem awaryjnym UPS gwarantujgcym podtrzymanie pracy
systemu przez 30 min. od zaniku zasilania sieciowego)

System musi umozliwia¢ rozbudowe o kolejne stacje interkomowe (minimum 3) bez dodatkowej

rozbudowy czesci serwerowej.

W celu okreslenia wykonania zamdwienia, konieczna jest wizja lokalna z udziatem wykonawcy.
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4. Prace konczace inwestycje

Wykonawca po zakonczeniu prac dokonuje inwentaryzacji, prac porzadkowych i przywraca
nawierzchnie do stanu poprzedzajgcego rozpoczecie prac. Dostarcza dokumentacje powykonawczg
wraz z deklaracjami zgodnosci i certyfikatami. Przeprowadza niezbedne szkolenia osobom wskazanym
przez zamawiajgcego.



