PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Groby z elementow zelbetowych
prefabrykowanych: 1-osobowych, 2-osobowych,
3-0sobowych, 4-osobowych, urnowych, ptyt P-1a,
P-2a na terenie Cmentarza Komunalnego

w Radomiu przy ul. Ofiar Firleja 45

Inwestor:

Cmentarz Komunalny w Radomiu
ul. Ofiar Firleja 45, Radom



1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania sg groby i ptyty zelbetowe prefabrykowane :

e jednoosobowe,

e dwuosobowe,

e trzyosobowe,

e czteroosobowe,

e urna,

e plyty prefabrykowane P-la, P-2a

Podstawa projektowania grobow sg wymiary standardowej trumny 0,70 x 2,0 x 0,55 m

Odlegtos¢ miedzy bokami grobow powinny wynosi¢ 50 cm.

2. Warunki gruntowo-wodne
W oparciu o przeprowadzong wizje lokalng stwierdzono wystgpowanie piaskow
$rednioziarnistych. W wykonanych odkrywkach na glebokosci 2,5 m nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej. W trakcie realizacji grobow nalezy zachowac zasadg, ze

odleglo$¢ miedzy poziomem wody gruntowej a dnem wykopu nie moze by¢ mniejsza niz

0,50 m.

3. Konstrukcje grobéw
Sciany grobow zelbetowe, zbrojone stalg zebrowana fi 8 wypelione betonem B-25
w odpowiednio przygotowanym szalunku, grubos¢ $cian grobéw wynosi 10 cm. Przykrycie
poszczegodlnych poziomoéw grobow za pomoca plyt Zelbetowych prefabrykowanych
z betonu B-25 zbrojonych stala wg. rysunkow. Plyty zelbetowe P-la opiera si¢
na wykonanym i obsadzonym elemencie zelbetowym, zbrojonym, na wierzchni $cianach
podtuznych wg. danego rodzaju grobu. Plyty Zelbetowe P-2a opiera si¢ na wykonanym
elemencie wsporczym, zelbetowym, zbrojonym (kapinosie) wewnatrz $cian podtuznych
grobu. Dla poszczeg6lnych rodzajow grobow, dolny pierwszy element gotowy zelbetowy
prefabrykowany stawia sie bezposrednio na warstwie zaggszczonego piasku. Sciany grobu
nalezy biatkowa¢ dwukrotnie farbg wapienng, dno grobow w postaci zageszczonego

rodzimego piasku.



