INFORMACJA BIOZ

Wykonanie grobow z elementéw zelbetowych
prefabrykowanych: 1-osobowych, 2-osobowych,
3-0sobowych, 4-osobowych, urnowych, ptyt P-1,
P-2, P-1a, P-2a na terenie Cmentarza

Komunalnego w Radomiu przy ul. Ofiar Firleja
45



Podstawa prawna

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony: Dz. U. z
2020r., poz. 1333 z p6zn. zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126)

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Przedmiotem inwestycji jest budowa grobow 1-4 osob., urna na Cmentarzu
Komunalnym przy ul. Ofiar Firleja 45 w Radomiu oraz dostawa ptyt betonowych.
Zakres robdt przewidzianych do realizacji w zwigzku z planowanym zadaniem,
polegajacym na budowie w/w obiektow jest objety projektem budowlanym.

Przy realizacji robot budowlanych przewidziano wykonanie:

e prac ziemnych - wykonanie wykopow szerokoprzestrzennych z wyrownaniem
podtoza gruntowego, zageszczanie podtoza (piasku);

e montaz elementéw zelbetowych grobow;

e dwukrotne bialkowanie $cian;

e ukladanie ptyt prefabrykowanych na poszczegolnych poziomach;

e zasypywanie gruntem przestrzeni mi¢dzy grobami do poziomu wierzchniej
warstwy.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Teren cmentarza jest w catos$ci ogrodzony, posiada uzbrojenie. Na terenie nie wystepuja
drzewa kolidujace z projektowang zabudowg grobami.

Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa

Nie wystepuja elementy zagospodarowania dziatki stwarzajace zagrozenie.
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

e wszelkie prace w wykopach, na wysokos$ci, montazowe itp.

e prace wykonywane na wysokos$ci powyzej 1m nad terenem

e montaz plyt zelbetowych w grobach

e uderzenia cigzkimi przedmiotami

e porazenia pradem

e kazda praca wykonywana przez pracownika bez wymaganych kwalifikacji,
znajomosci przepisow BHP w poszczegdlnych rodzajach robot oraz stosownego
ubrania roboczego i1 $rodkow zabezpieczenia (pracownicy muszg posiadaé
aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy)

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Kazdorazowo przed przystapieniem do robot szczegolnie niebezpiecznych kierownik
budowy lub osoba przez niego upowazniona powinna przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikow, wskazujac przedmiot zagrozenia i $rodki, jakie nalezy przedsigwziag¢ w
celu uniknigcia danego zagrozenia.

Ponadto instruktaz BHP powinien obejmowac nastepujace zagrozenia:

e zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

e konieczno$¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualne;;

e zasady prowadzenia prac szczegolnie niebezpiecznych;

e konieczno$¢ wydzielenia i oznakowania stref szczegolnie niebezpiecznych;



e zapewnienie sprawnej komunikacji
Z instruktazu nalezy sporzadzi¢ notatk¢ podpisang przez instruowanych pracownikow
i dotaczy¢ ja do dziennika budowy.
Konieczna jest znajomos¢ przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przez
nadzor techniczny na budowie - brygadziste¢, majstra budowlanego, kierownika robot,
kierownika budowy:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych -
Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r. w sprawie
ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz. U. Nr 129 poz. 844
Z p6zn. zmianami

e Ustawa z dn. 29.06.1974r. z p6zniejszymi zmianami - Kodeks Pracy dziat X

e Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy - Dz.U. 2007
nr 89 poz. 589

e Warunki techniczne wykonywania robot budowlano-montazowych, przepisy
szczegotowe, normy itp.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umozliwiajacej szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen, nalezy:

e wydzieli¢ i oznakowac¢ strefy szczegdlnego zagrozenia (dotyczy to zwlaszcza
stref prowadzenia wykopow, robot na wysokosci, robot rozbidrkowych itp.);

e zabezpieczy¢ strefy komunikacyjne przed spadajacymi przedmiotami;

e zapewni¢ bezposrednio nadzor nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi;

e stosowac $rodki ochrony indywidualnej;

e zapewni¢ dostgpnos¢ drog dojazdowych;

e zapewni¢ sprzet ratunkowy;

e kontrolowa¢ wlasciwe stosowanie sprzetu budowlanego;

e na placu budowy nalezy zapewni¢ uktad komunikacyjny umozliwiajacy dojazd
sprzetu oraz dojscie do stanowisk pracy, umozliwiajacy rowniez szybka
ewakuacje pracownikow w awarii budowlanej;

¢ nadojazdach i doj$ciach zabronione jest sktadowanie materialdéw budowlanych,
dla ktorych nalezy wyznaczy¢ odrgbng powierzchni¢ sktadowa;

e wszystkie zainstalowane urzadzenia i zastosowane materialty musza posiadaé
odpowiednie aprobaty ITB oraz atesty higieny PZH. Urzadzenia powinny by¢
zainstalowane zgodnie z DTR 1 uzytkowane zgodnie z instrukcja obstugi.

Uwaga:

Roboty wykonywaé¢ zgodnie z projektem, pod nadzorem uprawnionej osoby,
przestrzegajac ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlano-
montazowych” oraz obowigzujacych norm i przepisow prawa budowlanego.
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest podstawa odrgbnego
opracowania - Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,Planu BIOZ” zgodnie
Z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - Dz. U. Nr 120 z
dnia 10 lipca 2003r. poz. 1126



