SPECYFIKACJA
WYKONANIA I MONTAZU

grobéw z elementow zelbetowych
prefabrykowanych: 1-osobowych, 2-osobowych,
3-0sobowych, 4-osobowych, urnowych, ptyt P-1a,
P-2a na terenie Cmentarza Komunalnego

w Radomiu przy ul. Ofiar Firleja 45

Inwestor:

Cmentarz Komunalny w Radomiu
ul. Ofiar Firleja 45, Radom



Wykonanie grobéw z gotowych elementow zelbetowych, prefabrykowanych obejmuje

n/w zakres ogolny robét:

wskazanie miejsca poboru wody, energii elektrycznej, placu pod UPB dla Wykonawcy
na terenie Cmentarza Komunalnego,

wskazanie miejsca pod budowe groboéw przez pracownika/ow Cmentarza Komunalnego
W obecnosci Wykonawcy,

zabezpieczenie miejsca wykopu przez Wykonawce zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP i P.Poz. w Budownictwie,

wyznaczenie trasy miejsca wykopu wg. planu zagospodarowania zgodnie z odlegtosciami
i ilo§ciami poszczegdlnych rodzajow grobow w poszczegdlnych kwaterach i rzgdach przed
wykopem w celu przygotowania miejsca dla montazu poszczegdlnych elementow grobow
prefabrykowanych, zelbetowych,

zachowanie odpowiednich odleglosci ktore wynosza : miedzy bokami grobow - 50 cm,
tytami (glowami) grobéw - 50 cm, odlegtosci miedzy przodami grobow - 160 cm,
wykonanie robét ziemnych (wykopu) odpowiednim sprzetem dla odpowiedniej kubatury
grobow, przez pracownikow posiadajacych odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje
zawodowe, zachowaniem bezpiecznej odpowiedniej koniecznej odlegltosci od istniejacych
ciaggéw pieszo-jezdnych. Wykonawca ustala miejsce odwiezienia poza teren robot
nadmiaru piasku lub ziemi.

zageszczenie istniejgcego podloza przed przystgpieniem do montazu 1 po montazu
poszczegolnych elementow Zelbetowych, prefabrykowanych grobow,

dostarczanie 1 sktadowanie elementow, materiatdéw przez Wykonawce powinno odbywac
si¢ sukcesywnie w miare¢ potrzeb z zachowaniem odpowiedniej odlegtoéci od wykopu, tak
zeby nie zostaly uszkodzone istniejace ciagi pieszo-jezdne zgodnie z wymogami
technicznymi i przepisami BHP,

wykonanie robot montazowych z gotowych elementow Zelbetowych, prefabrykowanych
grobu wedlug otrzymanego projektu/rysunku, przez pracownikoéw firmy ktérzy posiadaja
odpowiednie kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie, oraz narzgdzia i odziez ochronna,
zgodnie z obowigzujagcymi wymogami technicznymi i przepisami BHP,

wypekienie spoin, potaczen, elementow zelbetowych zaprawg betonowa,



e malowanie farbg wapienng wszystkich S$cian wewngtrznych groboéw wewnatrz
/dwukrotnie/,

e ulozenie ptyt P-1a, P-2a na poszczegolnych poziomach, lub podporach (kapinosie)
W zaleznosci od rodzaju grobu,

e obsypanie piaskiem wokot kompleksowo ztozonych i1 nakrytych ptytami P-1a, P-2a grobow
Z zageszczeniem podioza,

e zgloszenie Zamawiajacemu zakonczonych prac zgodnie z zagospodarowaniem Cmentarza
i harmonogramem w celu wyznaczenia terminu odbioru robdt: czeSciowego, lub

koncowego.

Materialy do wykonania wskazanych grobéw powinny posiada¢ odpowiednie, atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane w danej specjalizacji, zrzeszonej w MOIIB z aktualnie optacong sktadka

cztonkowska.



