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Opis Przedmiotu Zamoéwienia

1. Wymagane parametry techniczne fortepianu:

o fortepian musi by¢ fabrycznie nowy, dopuszczana jest mozliwos¢ ztozenia oferty na
instrument poekspozycyjny, wstepnie rozegrany,

e 88 lub 92 klawiszy, dzwignie klawiszy wykonane z litego swierku rezonansowego

e 3 pedaty ( Srodkowy pedat: sostenuto)

e skala duplex min. 48 dZzwiekéw

e plyta rezonansowa oraz zebra wykonane ze swierku wysokogérskiego o powierzchni
min. 1,72 m2

e min. 14 zeber o profilu zaokraglonym

e rama wykonana z zeliwa w technologii odlewania zapewniajgcej zwiekszong twardosc
w czesci kapodastru oraz krawedzi ramy, a zachowujgcg wiekszg jej elastycznosé w
czesci srodkowej

e wszystkie elementy ruchome akcji mechanizmu klawiaturowego wykonane z
sezonowanego drewna

e stét klawiaturowy wykonany ze swierku ze wstawkami z buku w miejscach podparcia
ramy klawiaturowej,

e rama klawiaturowa wykonana ze swierku oraz europejskiego buku

o kotek stroikowy stal hartowana, niklowany, gwint wielokrotny drobny

e popychacze klonowe lub grabowe

e belki szkieletowe wykonane ze swierku wysokogorskiego o grubosci min. 44 mm,
wysokosci min. 110mm roztozone promieniscie i potgczone wczepinowo z rama
szkieletu

e dfugosc najdtuzej struny basowej min. 168 cm

e struny w rejestrze basowym owiniete drutem z czystej miedzi

e belki stroikowe wykonane z warstw twardego klonu lub buku, faczonych wertykalnie
zywicg, top z twardego klonu lub buku

e biate klawisze pokryte imitacjg kosci stoniowej, zapobiegajacej lizganiu sie palcow

e czarne klawisze wykonane z kompozytu drewna hebanowego lub z hebanu

e miotki w czesci dyszkantowej osadzone na trzonkach o barytkowym przekroju

e belki mechanizmu grajgcego ttoczone z aluminium lub mosigdzu

e mechanizm tagodnego opuszczania pokrywy klawiatury zabezpiecza przed jej
przypadkowym opadnieciem na rece pianisty

e pedaty wykonane z odlewu mosieznego

e min. 4 mozliwosci ustawienia pulpitu

e min. 3 pozycje otwarcia przykrywy fortepianu

e dodatkowy metalowy wspornik pokrywy

e zamki przykrywy fortepianu i pokrywy klawiatury

e wykonczenie czesci drewnianych zywicg poliestrowa

e kolor czarny, polerowany na wysoki potysk

e dfugos¢ od 225 do 232 cm

e szerokos¢ od 155 do 159 cm

e wysokos¢ od 100 do 102 cm
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e waga od 395 do 430 kg

2. tawa koncertowa:
a) hydrauliczna regulacja,
b) ergonomiczne siedzisko wykoriczone skdrg naturalng, o rozmiarach min. 66 na 33
cm, oraz podstawg wykonang z metalu,
c) regulacja wysokosci siedziska w zakresie min. 58 - 45 cm,
d) siedzisko profilowane z podniesieniem w tylnej czesci w celu zapewnienia lepszej
ergonomii siedzgcego.

3. Pokrowiec:
dopasowany do instrumentu, przykrywajgcy klawiature oraz boki instrumentu,
zewnetrznie wodoodporny, miekki od strony wewnetrznej, w kolorze czarnym.

4. Przedmiot zamdwienia obejmuje réwniez transport do siedziby Zamawiajgcego,
whniesienie, ustawienie we wskazanym miejscu i przygotowanie do uzytkowania
(przeglad i pierwsze nastrojenie).

5. Gwarancja: w ramach przedmiotu zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest do
udzielenia minimum 60 miesiecznego okresu gwarancji oraz:

1) zapewnienia jeden raz w ciggu 12 miesiecy bezptatnego przegladu serwisowego ze
strojeniem i z intonacjg, na wezwanie Zamawiajgcego,

2) pierwszy przeglad gwarancyjny po roku uzytkowania,

3) zapewnienia napraw w okresie gwarancji w systemie ,,door to door”,

4) w okresie gwarancji, Wykonawca zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego,
zobowigzany bedzie, w przypadku wystapienia usterki jakiegokolwiek elementu
przedmiotu zamodwienia, do jego naprawy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od
zgtoszenia usterki (reakcja Wykonawcy na dokonane przez Zamawiajacego
zgtoszenie: 24 godziny),

5) w przypadkach, o ktédrych mowa w punkcie 4 okres gwarancji ulegnie przedtuzeniu
odpowiednio: - w przypadku naprawy — o okres wykonywania naprawy,

- w przypadku dokonania wymiany — o okres gwaranciji.

6. Termin realizacji zamdwienia: 21 dni od daty podpisania umowy.

Przed dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na etapie oceny ofert w kryterium
,Jakos¢”, Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia biegtym, powotanym przez
Zamawiajgcego przetestowania instrumentu w siedzibie Zamawiajgcego. Zamawiajgcy nie
dopuszcza mozliwosci testowania instrumentu poza siedzibg Zamawiajgcego. Zamawiajacy
wezwie oferentdow do przywiezienia instrumentu do oceny merytorycznej, w wyznaczonym
przez siebie terminie. Procedura oceny merytorycznej instrumentéw przewidywana jest przez
okres nie dtuzszy niz 7 dni od dnia otwarcia ofert. Celem przetestowania instrumentu jest
potwierdzenie spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu (zgodnos$é
oferowanego instrumentu z przedmiotem zamdwienia) oraz ocena instrumentu pod kgtem
kryterium oceny — ,,Jakos¢”.

Niedostarczenie instrumentéw do testowania w wyznaczonym terminie spowoduje
odrzucenie oferty, jako niezgodnej z trescig SWZ.
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Zamawiajgcy zastrzega sobie, iz instrument dostarczony przez Wykonawce do testowania
musi by¢ tozsamy z tym, ktéry zostat wskazany w Formularzu ofertowym oraz tym, ktéry
zostanie dostarczony Zamawiajgcemu w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty.



