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UWAGI:
1. Instalacje freonowg wykonaé z rur miedzianych do chtodnictwa

2. Zabudowe dostosowaé do warunkéw panujgcych na budowie i warunkéw

wykonanej instalacji
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3.Przed wykonaniem zabudowy wykonaé prébe szczelnosci instalacji
4. Wszelkie istniejgce elementy wchodzgce w obrys zabudowy przeniesé poza

jej przestrzen.
5.Wymiary zweryfikowa¢ na budowie

6.Wszystkie podane nazwy wtasne urzadzen i materiatdw podano jako

wytyczne parametréw i jako$ci wykonania
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SAD OKREGOWY - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Nr Funkcja Pow. |Posadzka
201 Sala rozpraw 77,1 |gress
201A |Pokoj Sedziow 12,2 |terakota
202 |Pokoéj narad 12,2 |parkiet
204 |Wydziat pracy i ubezp. spotecznych | 33,8 |parkiet
204A |Sekretariat Sadu Pracy 33,8 |parkiet
204B |Sekretariat Sadu pracy 8,8 |parkiet
205 |Pokoéj badan lekarskich 38,8 |parkiet
205A |Pokoéj badan lekarskich 12,2 |pcv
205B |Pokoéj badan lekarskich 8,8 |parkiet
206 |Sekretariat Wydziatu Gosp. 32,8 |parkiet
207 |Sala rozpraw 13,4 |gress
208 |Sala rozpraw 52,7 |gress
210 |Sala rozpraw 16,4 |gress
211 Sala rozpraw 51,2 |gress
211A |Pokoéj narad 16,4 |parkiet
212 Informatyk 12,2 |parkiet
213 Sala rozpraw 51,2 |gress
213A |Pomieszczenie RadcowPrawnych 12,2 |gress
214 |Pokoéj narad 16,4 |parkiet
215 |Sala rozpraw 16,4 |gress
216 |Sala rozpraw 51,2 |gress
217 |Pokéj narad 13,4 |parkiet
218 |Sala Rozpraw 16,4 |PCv
220 Sala konferencyjna 66,1 |parkiet
221 Informatyk 13,8 |parkiet
222 |Sala rozpraw 77,1 |gress
222A |Pokoéj narad 12,2 |parkiet
222B |Pokoéj Sedziow 12,2 |terakota
Komunikacja - holl| 269,9
Pow. pomocnicza: magzynki, WC| 95,4
Powierzchnia Klatek Schodowych| 100,0
Powierzchnia catkowita =| 1256,7

Pietro II; poziom +9,50

Spis oznaczen:

- Tréjnik montazowy

Instalacja freonowa

——1 Korytko instalacyjne

=

(Qch=2,8kW  Zapotrzebowanie na moc chiodnicza

Pion instalacji chfodniczej

Instalacja odprowadzenia kondensatu

Jednostka wewnetrzna

Jednostka zewnetrzna
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