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0. WSTEP
0.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dotyczaca prac przy

wykonywaniu instalacji elektrycznej zasilania oraz sterowania projektowanych urzadzen
klimatyzacji w budynku Sagdu Okregowego w Tarnobrzegu
0.2. Zakres specyfikacji technicznej

Specyfikacje techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych 1 Kontraktowych 1
nalezy je stosowa¢ w zleceniu 1 wykonania robot bedacych przedmiotem specyfikacji
techniczne;.

0.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Prace podstawowe

1. Wyposazenie i rozbudowa istniejacej tablicy elektrycznej na II pietrze 1 parterze budynku

2. Zasilanie elektryczne oraz sterowanie urzadzen klimatyzacji

0.4. Podstawowe okreslenia

Inzynier Budowy — przedstawiciel Zamawiajacego na budowie upowazniony do pelnienia

nadzoru nad procesem inwestycyjnym 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach
zwigzanych z realizacjg zadania.

Kierownik Budowy - przedstawiciel Wykonawcy na budowie, upowazniony do kierowania

robotami 1 wystgpowaniu w jego imieniu w sprawach zwigzanych z realizacja zadania.

Polecenie inzyniera — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera Budowy

w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z oceng
jakosci materiatow oraz robot.

Ksigzka Obmiarow — zeszyt stuzacy do wpisywania przez Kierownika Budowy obmiarow

dokonywanych robot.

Dziennik Budowy — ksigzka sluzaca do wpisywania przez Kierownika Budowy, Inzyniera

Budowy oraz inne osoby upowaznione ,uwag dotyczacych realizacji budowy.



0.5. Ogolne wymagania dotyczace robot — zgodnos$¢ robot z dokumentacja i specyfikacja
technicznag

a) Podstawa wykonania Robot bedzie Projekt Budowlany. Roboty beda prowadzone zgodnie
z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

b) Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w cho¢ w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

c) Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja
Projektowg 1 Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledow lub
opuszczen w Dokumentach Kontraktowych a ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inzyniera ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.
Dokonanie zmian 1 poprawek musi by¢ akceptowane prze Projektanta o ile dotyczy
Dokumentacji Projektowe;.

SPECYFIKAKACJA DOPUSZCZA STOSOWANIE MATERIALOW I URZADZEN
INNYCH, ANIZELI ZAWARTE W PROJEKCIE, JEDNAK PARAMETRY
ZASTOSOWANYCH URZADZEN POWINY BYC NIE GORSZE OD
ZAPROPONOWANYCH W PROJEKCIE.

d) Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedzialu tolerancji. Cechy materialow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami.

e) W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacjg
Projektowa lub Specyfikacjg Techniczng ale osiggnigto mozliwos¢ do zaakceptowania jakos$¢
elementow budowli, to Inzynier moze zaakceptowaé takie roboty 1 zgodzi¢ si¢ na ich
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potragcenia od ceny kontraktowej zgodnie z
ustaleniami Kontraktu.

0.6. Ogolne wymagania dotyczace robot — przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich
czesci Placu Budowy 1 uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami
prawnymi 1 administracyjnymi oraz przekaze:

a) Dziennik Budowy (jesli jest wymagany)
b) Egzemplarz Dokumentacji Projektowe;j
c) Komplet Specyfikacji Techniczne;



0.7. Ogolne wymagania dotyczace robot — ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt przepisy dotyczace
ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1 wykonczania robodt
Wykonawca bedzie :

1. Utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku
2. Podeymowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisoOw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikac

uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spoteczne;j .

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie szczegdlny wglad na a) Lokalizacje baz, warsztatow 1
magazynow

b) Srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed :

- zanieczyszczeniem zbiornikdw pylami lub substancjami toksycznymi - zanieczyszczeniem
powietrza pytami i gazami

- mozliwos$cig powstania pozaru

0.8.0golne wymagania dotyczace robot — zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia bezpieczenstwa placu budowy w okresie
trwania realizacji Kontraktu a w szczegdlnosci :

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem
0sOb nieupowaznionych.

b) Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przez umieszczenie tablic
informacyjnych .

c) Wykonawca zabezpieczy drogi prowadzace do placu budowy przed uszkodzeniem
spowodowanym przez jego Srodki transportu

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyymuje si¢, ze jest
wlaczony w cene Kontraktows.

0.9.0go6lne wymagania dotyczace robot — ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej 1 prywatnej. Jezeli ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wilasnos¢. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane jego



dziataniem uszkodzenia instalacji 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

0.10.0golne wymagania dotyczgce robot — ochrona p. pozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegal przepisOw ochrony p. pozarowej . Wykonawca bedzie
utrzymywal sprawny sprzet p.poz. wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz

produkcyjnych, pomieszczen biurowych, mieszkalnych 1 magazynowych.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami 1
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot.

0.11. Ogolne wymagania dotyczace robot — sprzet

Do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem zadania nalezy uzywac sprz¢tu sprawnego i
zaakceptowanego przez Zamawiajacego.

0.12. Ogolne wymagania dotyczgace robot — kontrola jakosci robot

Poszczegbdlne etapy wykonania powinny by¢ odebrane i1 zaakceptowane przez Inzyniera

Budowy . Kontrola powinna obejmowac :

a) Kontrole elementéw sktadowych dostarczonych przez producenta

b) Kontrolg wytrasowania miejsc montazu

c) Kontrole montazu urzadzen

d) kontrole poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Materiaty
przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byc
zaakceptowane przez Inspektora Budowy. Akceptacja polega na odpowiednim wpisie do
Dziennika Budowy.

0.13. Materialy — Zréodlo pozyskania materialow

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania ,ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodia, spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie
postepu robot.

0.14. Materialy — przechowywanie i skladowanie

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane ,gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako§¢ 1 witasciwosci do robot.



Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

0.15. Materialy — materialy zamienne

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduja mozliwos¢
wariantowego zastosowania rodzaju materiatow, Wykonawca powiadomi Inwestora co
najmniej jeden tydzien przed uzyciem materiatu. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiatlu
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan jakosciowych 1
ilosciowych zastosowanych materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania 1 udostepniania $wiadectw jakosci
podstawowych materiatow takich jak aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci itp.

SPECYFIKACJA DOPUSZCZA STOSOWANIE MATERIALOW I URZADZEN INNYCH
NIZ ZAWARTE W PROIJEKCIE, JEDNAK PARAMETRY ZASTOSOWANYCH
URZADZEN POWINNY BYC NIE GORSZE OD PODANYCH W PROJEKCIE.

0.16. Kontrola jakosSci robot — zasady kontroli

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot 1 jakosci materiatdw. Wykonawca
bedzie przeprowadzal pomiary i1 badania robot sukcesywnie do oddawanych do uzytku
fragmentow sieci elektrycznych. Minimalne wymagania ,co do zakresu badan 1 ich
czestotliwosci sg okreslone w Specyfikacji Technicznej ,normach 1 wytycznych. Wykonawca
dostarczy Inwestorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane narzedzia i sprze¢t badawczy
posiadaja wazng legalizacje¢ 1 odpowiadaja wymaganiom obowigzujagcych przepisow.
Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

0.17. Kontrola jakosci robot — protokoly badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inwestorowi oryginaty protokoldw pomiarowych. Pomiary
ochronne mogg wykonywac osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia SEP. Wyniki badan
bedg przekazywane Inwestorowi na formularzach wg ustalonego wzoru.

0.18. Kontrola jakosci robot — certyfikaty

Inspektor Budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi przez Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz wlasciwych

przepisoOw 1 dokumentéw technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :



- Polskg Normag
- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono PN 1 ktore
spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.

0.19. Odbior robot — informacje ogolne

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych roboty podlegaja
nastepujagcym etapom odbioru :
a) odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi czesciowemu
c) odbiorowi ostatecznemu
d) odbiorowi pogwarancyjnemu

0.20. Odbior robot zanikajacych

Odbior robot zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1
jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Budowy. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 1 jednocze$nie powiadamia Inspektora Budowy.
Odbior bedzie przeprowadzony nie pozniej niz w ciggu trzech dni od daty zgloszenia.

0.21. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czesciowego robot wykonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
dokonuje Inspektor Budowy.

0.22. Odbior koncowy

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 1 pisemnego powiadomienia
Inspektora Budowy. Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora 1 Wykonawcy. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.

W  przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych Iub robot
uzupeiniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.



0.23. Dokumenty odbioru koncowego

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowal nastepujace

dokumenty:

a) Dokumentacj¢ Projektowg z naniesionymi zmianami

b) Recepty 1 ustalenia technologiczne

c) Dokumenty zainstalowanego wyposazenia

d) Dziennik Budowy 1 Rejestr Obmiarow (jesli wymagany)

e) Wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan laboratoryjnych zgodnie ze Specyfikacja
Technicznag

f) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdbw zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng

g) Opinie¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan 1 pomiarow

0.24. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.

1. Wyposazenie rozdzielnicy pietrowwj

Istniejgca rozdzielnica pigtrowa: — Wszystkie zabezpieczenia istniejagcych obwodow nalezy
pozostawi¢. Doposazy¢ rozdzielnice w nowe obwody zasilania elektrycznego urzadzen

klimatyzacji. Zabezpieczenia gtowne tablic oraz ograniczniki przepi¢¢ pozostawic istniejace.

2. Zasilanie elektryczne urzadzen klimatyzacji

Nalezy zasili¢ elektrycznie odpowiednie urzadzenia klimatyzacji system Z1, Z2.

W systemie klimatyzacji VRF =zasili¢ jednostke zewngtrzng, wszystkie jednostki
wewngtrzne danego systemu oraz przeprowadzi¢ lini¢ sterowania pomigdzy jednostka
zewnetrzng a wewnetrznymi. W uktadzie klimatyzacji Z2 zasili¢ tylko jednostke zewnetrzng
oraz przeprowadzi¢ kabel sterujacy pomiedzy jednostka zewnetrzng a wewngtrzng.
Zamontowa¢ uktad pracy naprzemiennej dla serwerowni sterujacy nowoprojektowana
jednostka klimatyzacji 1 istniejaca jednostka klimatyzacji. Przewody elektryczne prowadzi¢ w
korytkach kablowych, zabudowach g-k, szachtach oraz w metalowym korytku kablowym.
Przewody prowadzi¢ wzdtuz instalacji freonowych. Prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z branzg
sanitarng. Przewody na zewnatrz chroni¢ rurami ochronnymi odpornymi na promienie UV.
Wszystkie czgsci metalowe tj. obudowy urzadzen, konstrukcje wsporcze nalezy uziemic.



3. Prace odbiorcze
3.1. Ogolne wymagania — proby montazowe

Instalacja elektryczna po jej wykonaniu, podlega prébom montazowym ktore polegaja
na sprawdzeniu :

a) zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacja oraz ewentualnymi zmianami 1
odstepstwami potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w Dzienniku Budowy.

b) zgodnosci z przepisami, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedza techniczng.

c) jakosci wykonania instalacji elektrycznej

d) skutecznosci dziatania zabezpieczen 1 Srodko6w ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym

e) spetnienie wymagan dotyczacych minimalnych rezystancji izolacji przewodow

Po wykonaniu prob montazowych nalezy sporzadzi¢ nastepujace dokumenty :

>Protokoty z ogledzin stanu poprawnosci potaczen sprzetu, zabezpieczen, aparatow
1 oprzewodowania

>Protokoty z wykonanych pomiaréw rezystancji izolacji przewodow oraz cigglosci
przewoddw ochronnych w tym glownych 1 miejscowych potaczen wyrownawczych.

>Protokoty z wykonanych pomiaréw impedancji pe¢tli zwarcia, uziemien oraz pradu
zadzialania urzadzen r6znicowopradowych.

Kontrola jako$ci wykonania instalacji elektrycznej o ktérej mowa wyzej, powinna obejmowac
sprawdzenie :

a) zgodno$¢ zastosowanych do wbudowania wyrobow 1 urzadzen z dokumentacja techniczna,
normami 1 certyfikatami

b) prawidtowos$¢ wykonania polgczen przewodow

c) poprawnos¢ wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odleglosci od
innych instalacji 1 urzadzen

d) prawidlowego oznaczenia obwodow, zabezpieczen itp.

e) prawidtowego umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych itp. f) prawidtowego
oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych

g) prawidlowosci doboru urzadzen do stopnia ochrony od wplywow zewnetrznych
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h) spelnienia dodatkowych zalecen projektanta lub Inspektora budowy ,wprowadzonych do
dokumentacji techniczne;.

W trakcie uruchamiania instalacji elektrycznej powinny by¢ sprawdzone i
wyregulowane wszystkie urzadzenia zabezpieczajace 1 sygnalizacyjne.

Instalacje elektryczng mozna uzna¢ za uruchomiong gdy :

a) wszystkie zamontowane urzadzenia elektryczne funkcjonuja prawidlowo
b) sporzadzono protokol uruchomienia w ktorym jest zapis o przekazaniu instalacji
elektrycznej do eksploatacji.

Instalacje elektryczna mozna uznac¢ za przyjeta do eksploatacji gdy protokot badan potwierdza
zgodno$¢ parametrow technicznych z dokumentacja, przepisami szczegdlnymi 1 Polskimi
Normami.

3.2. Instalacje elektryczne

W trakcie pr6b montazowych instalacji elektrycznych nalezy je poddac szczegdtowym
ogledzinom i1 prébom, obejmujacym takze niezb¢dny zakres pomiarow w celu sprawdzenia
czy spelniaja wymagania dotyczace ochrony ludzi 1 mienia przed zagrozeniami. Osoby
wykonujagce pomiary powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone
uprawnieniami do wykonywania badan. W czasie wykonywania préb nalezy zachowacd
szczegOlng ostroznos¢ celem zapewnienia bezpieczenstwa ludziom oraz uniknigcia uszkodzen
obiektu lub zainstalowanego wyposazenia. Ogledziny nalezy wykonac¢ przed przystgpieniem
do prob 1 po odigczeniu zasilania urzadzenia. Celem ogledzin jest stwierdzenie czy
zainstalowane urzadzenia, aparaty i1 $rodki zabezpieczen i1 ochrony speiniajg wymagania
bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodnosci
ich parametrow technicznych z wymaganiami norm), czy zostaly prawidlowo dobrane i
zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie majag widocznych uszkodzen
wplywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa.

Podstawowy zakres ogledzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidlowosci:
a) Ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
b) Ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi
c) Doboru przewodow do obcigzalnosci pradowej i1 spadku napigcia oraz doboru 1 nastawien
urzadzen zabezpieczajacych 1 sygnalizacyjnych
d) Zabudowania odpowiednich urzadzen odlaczajacych i taczacych
e) Doboru urzadzen i srodkdw ochrony w zaleznosci w zaleznosci od wpltywow zewnetrznych
f) Oznaczenia przewodow neutralnych 1 ochronnych
g)Umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz
oznaczenia obwodow, bezpiecznikdw, facznikdw, zaciskow itp.
h) Potagczen przewodow
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Podstawowe czynnosci jakie powinny by¢ wykonane podczas ogledzin, a takze wymagania
norm ktoérych spelnienie nalezy stwierdzi¢ w trakcie wykonywania poszczegdlnych
sprawdzen podane sg ponizej:

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Przed przystapieniem do sprawdzania wykonawca ustali jakie Srodki ochrony przed dotykiem
bezposrednim (ochrona podstawowa) 1 posrednim (ochrona dodatkowa) przewidziano do
zastosowania oraz sprawdzi prawidlowos¢ dobrania srodkow ochrony przed porazeniem.

W przypadku zastosowania barier ochronnych lub umieszczenia urzadzen poza zasiggiem
reki, nalezy zmierzy¢ wielkoS¢ odstepow.

Zastosowane srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym powinny spetniac :

1. Wymagania ogdlne podane w normie PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajagca bezpieczenstwo. Postanowienia ogolne.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

2. Wymagania szczegdtowe podane w normie PN-ICE 60364-4-41 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona
przeciwporazeniowa. Ochrona przed pozarem i skutkami cieplnymi.

Wykonawca sprawdzi nast¢pujace zagadnienia :

a) instalacje 1 urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materialow lub
podioza na ktdrej sg zainstalowane

b) urzadzenia mogace powstawanie tuku elektrycznego sg odpowiednio zabezpieczone przed
jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie

c) urzadzenia zawierajace ciecze palne (np. transformatory lub styczniki olejowe) sa

odpowiednio zabezpieczone przed rozprzestrzenianie si¢ tych cieczy
d) dostepne czesci urzadzen i1 aparatOw nie zagrazajg poparzeniem

e) urzadzenia wytwarzajagce promieniowanie cieplne ,skupione lub zogniskowane ,nie
zagrazajg wystgpieniem niebezpiecznych temperatur

Powyzszych ustalen dokonuje si¢ przez stwierdzenie spetlnienia wymagan norm : PN-IEC
60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego oraz PN-IEC 60364-4-484
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.
Dobor srodkow ochrony w  zaleznosci od wplywow zewnetrznych. Ochrona
przeciwporazeniowa.
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Dobor przewodow do obciazalnosci pradowej i spadku napiecia oraz dobodr i nastawienie
urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych.

Nalezy sprawdzic¢ :

a) prawidtowos$¢ parametréw technicznych, kompatybilnos¢ 1 dostosowaé¢ do warunkow pracy
urzadzen :

- zabezpieczajacych przed pradem przecigzeniowym

- zabezpieczajacych przed pragdem zwarciowym

- roznicowopradowych

- zabezpieczajacych przed zanikiem napigcia

- do odiaczania 1zolacyjnego

b) czy zastosowane srodki ochrony sg wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng we
wlasciwych miejscach instalacji elektryczne;j

c)prawidtowos¢ zainstalowania 1 nastawienia urzadzen sygnalizacyjnych do kontroli stanu
1zolacji

d)prawidlowos¢ doboru wurzadzen =zabezpieczajacych ze wzgledu na wybiorczosé
(selektywnos¢) dziatania

e)czy przewody zostaly dobrane do przewidzianych obcigzen pradem elektrycznym 1 czy
zabezpieczono je przed przecigzeniem lub zwarciem oraz czy nie sg przekroczone
dopuszczalne spadki napigcia.

Sprawdzenie  prawidtowos$ci doboru przewodow, wurzadzen =zabezpieczajacych i
sygnalizacyjnych o ktorych mowa wyzej ,dokonuje si¢ przez :

- stwierdzenie spetlnienia warunkéw technicznych doboru przekroju przewodow 1 kabli do
obcigzen pragdem elektrycznym

- warunkow technicznych ,jakim powinny odpowiada¢ instalacje elektryczne

- dla doboru 1 montazu wyposazenia elektrycznego PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych. Dobdr 1 montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia
wspolne

- dla aparatury laczeniowej i sterowniczej PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Dobdr 1 montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tagczeniowa i
sterownicza dla urzadzen do odigczania izolacyjnego 1 lgczenia PN-IEC 60364-5-537
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Aparatura taczeniowa 1 sterownicza.

- dla urzadzeh zabezpieczajacych przed pradem przecigzeniowym PN-IEC 60364-4-43
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym.

Umieszczenie odpowiednich urzadzen odlaczajacych i laczacych
Nalezy sprawdzi¢ czy instalacja 1 urzadzenia speiniajg wymagania w zakresie : a) odigczania

od napiecia zasilajacego catej instalacji oraz kazdego obwodu
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a) srodkow zapobiegajacych przypadkowemu zalaczeniu i mozliwosci wylaczenia awaryjnego
c) wynikajagcym z potrzeb sterowania

b) wynikajacych z wymagan bezpieczenstwa przy zachowaniu zasad :
- odfagczania izolacyjnego 1 faczen roboczych

- wylaczania do celow konserwacyjnych

- wylaczania awaryjnego

c) wynikajacych z odtgczenia w celu wykonania konserwacji urzadzen mechanicznych
Wymagania dla urzadzen do odtgczania izolacyjnego 1 tagczenia podane w normach :

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Odlaczanie 1 tgczenie.

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura tagczeniowa 1 sterownicza. Urzadzenia do odlaczania
izolacyjnego 1 faczenia.

Dobor urzadzen i Srodkow ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ zastosowanych rozwigzan technicznych w zaleznosci od
warunkow srodowiskowych w jakich pracujg 1 jakim badane urzadzenia podlegaja wpltywom.

Podczas ogledzin nalezy ustali¢ prawidlowos¢ doboru urzadzen i srodkéw ochrony ze
wzgledu na :

a) konstrukcje obiektu budowlanego

b) obecnos$¢ ciat obcych, wody lub innych substancji wywotujacych korozje

c)obrazenia mechaniczne

d)przepigcia atmosferyczne 1 tagczeniowe

e) warunki ewakuacji oraz zagrozenia pozarem, wybuchem, skazeniem

f) kwalifikacje osob

Cechy, jakie powinny posiada¢ urzadzenia w zaleznosci od skodyfikowanych wptywow
zewngtrznych 1 srodowiskowych podane s3 w normach :

PN-IEC 60364-5-51 Dobor 1 montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne. PN-
IEC 60364-3 Ustalenie ogdlnych charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-443 Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi 1 tgczeniowymi.
Oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych
Sprawdzenie prawidtowosci oznaczenia przewodow neutralnych N 1 ochronnych PE oraz

ochronno-neutralnych PNE polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich
przewoddw neutralnych, przewoddéw ochronnych 1 przewodow ochronno-neutralnych oraz
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stwierdzeniu ,ze kolory zielono-zotty 1 niebieski — nie zostaly zastosowane do oznaczenia
przewodow fazowych. Oznaczenia przewodow powinny spelnia¢ wymagania norm :

PN-IEC 60364-5-54 Uziemienia i przewody ochronne

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi

Umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu czy:

- umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne 1 identyfikacyjne znajduja si¢
we wlasciwym miejscu

- obwody, bezpieczniki, fgczniki, zaciski itp. Sg oznaczone w sposdéb umozliwiajacy ich
identyfikacje zgodnie z oznaczeniami na schematach i innych srodkach informacyjnych

- tabliczki informacyjne oraz inne Srodki identyfikujace aparaty tgczeniowe 1 sterownicze
znajduja si¢ we wtasciwym miejscu

- umieszczono we wlasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajacym zakresie
pozwalaja na identyfikacje obwoddéw 1 urzadzen

Wymienionych wyzej stwierdzen dokonuje si¢ w oparciu o wymagania nastepujagcych norm :
PN-92/E-01200 Symbole graficzne stosowane na schematach

PN-90/E-05024 Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw elektrycznych barwami Lu cyframi
PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i1 znaki bezpieczenstwa PN-92/N-01256/01

Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

PN-92/N-01256/02  Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja PN-92/N-01256/03  Znaki
bezpieczenstwa. Ochrona 1 higiena pracy

Polaczenia przewodow

Sprawdzeniu podlega stan polaczenia przewodow a wiec to, czy sg wykonane w sposodb
zgodny

z wymaganiami oraz przy uzyciu odpowiednich metod 1 osprzetu oraz czy nacisk polgczenia
nie jest wywierany przez izolacje ,a takze czy zaciski nie sg narazone na napre¢zenia

spowodowane przez

podigczone przewody. Wymagania dotyczace potaczen przewodoéw podane s3 w normach :
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PN-82/E-06290 Zaciski bez gwintowe ,rozlgczalne do aczenia przewoddéw o przekrojach do
16 mm” PN-86/E-06291 Zaciski gwintowe do tgczenia przewodow o przekrojach do 120 mm”®
PN-75/E-06300/13 Wyroby elektryczne do uzytku domowego i podobnego. Wymagania 1
badania podstawowe.

3.3. Linie zasilajace

Sprawdzi¢ umiejscowienie 1 opis oznacznikow kablowych. Po utozeniu nalezy przeprowadzic¢
badania odbiorcze kabli nN.

Przed wykonaniem pomiaroéw sprawdzic :

* poprawnos¢ wykonania potaczen

* sprawdzi¢ polaczenia pragdowe

* poprawnosc¢ potaczen przewodow fazowych i1 neutralnych

* cigglos¢ zyt

* pomiar rezystancji izolacji

Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie 1 budowa.

3.4. Instalacja odgromowa

Instalacja piorunochronna po jej wykonaniu podlega probom montazowym, ktore
polegaja na sprawdzeniu:
1) Zgodnosci wykonania instalacji piorunochronne; z dokumentacja techniczng, z
wniesionymi zmianami 1 odstepstwami potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku
budowy a takze zgodno$¢ z przepisami szczegdlnymi i obowigzujacymi Polskimi Normami
oraz wiedzg techniczng.
2)Jakosci wykonania instalacji piorunochronnej
3)Spelienia przez instalacje piorunochronng wymagan w zakresie maksymalnych
dopuszczalnych rezystancji uziemienia ,oraz sporzadzenia protokotu.
Kontrola jako$ci wykonania instalacji piorunochronnej o ktérej mowa wyzej powinna polegac
na sprawdzeniu :
* Zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobow z dokumentacjg techniczng, normami i
certyfikatami.
* ochrony wewnetrznej (ekwipotencjalizacja, odstepy izolacyjne, dodatkowe zabezpieczenia
urzadzen oraz zblizenia elementow otoczenia do urzagdzen piorunochronnych ).
* Prawidlowosci rozmieszczenia poszczegdlnych elementow , ich kompletnosci, wymiarow 1
materiatu z ktoérego zostaly wykonane.
*  Prawidlowo$¢ wykonania polgczen elementdow oraz zamocowan przewodow
odprowadzajacych w tym potaczen zaciskami srubowymi poszczegdlnych odcinkow zwodow
1 przewodow odprowadzajacych a takze zabezpieczenia przed korozja.
* Spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do
dokumentacji techniczne;.
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Wszystkie nazwy wlasne i marki handlowe elementow budowlanych, systemow,
urzadzen i wyposazenia, zostaly uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okresSlenia
odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia budynku. Wykonawca ma prawo
wnioskowaé¢ o zastosowanie rozwigzan zamiennych , nie obnizajacych tego standardu.
Wprowadzone zmiany nie mogq pociaga¢ za soba zwi¢kszenia kosztow inwestycji ani
zmienia¢ idei projektu. Wszelkie zmiany muszg uzyska¢ akceptacj¢ Inwestora i
Glownego Projektanta. Jezeli zastosowane rozwigzania zamiennego wiaze si¢ z
konieczno$cia wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskujaca ponosi pelna
odpowiedzialnos¢ za dokonanie tych zmian, zwigzana 2z tym Kkoordynacja
miedzybranzowa oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

Opracowat : mgr inz. Bartlomiej Bednarz
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