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Oswiadczenie projektanta

Na podstawie Art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz.
290 z p6zn. zmianami) o$wiadczam, ze projekt Dostawa klimatyzatoréw wraz z ich montazem w
pomieszczeniach uzytkowanych przez Sad Okregowy w Tarnobrzegu

zlokalizowanych w Sad Okregowy w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza 27
39-400 Tarnobrzeg

zostal sporzadzony zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami.

BRANZA SANITARNA: Uprawnienia budowlane do projektowania

L. . . bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
mgr inz. Mikofaj Jarosz
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

upr. bud. PDK/OOO]-/POOS/]-S cieplnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Upr. Bud. nr PDK/0001/PO0S/18

PROJEKTOWAL.:
BRANZA ELEKTRYCZNA: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
L. L. bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
mgr inz. Barttomiej Bednarz
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
upr. bud. PDK/0251/PWOE/18 elektrycznych i elektroenergetycznych
Upr. Bud. nr PDK/0251/PWOE/18
Pazdziernik 2024



A.CZESC OPISOWA - BRANZA SANITARNA

A.1.OPIS TECHNICZNY
Opis techniczny do projektu wykonania Klimatyzacji w pomieszczeniach Sgdu Okregowego

w Tarnobrzegu — branza sanitarna.

1. Podstawa opracowania
1. Umowa.
2. Podktady architektoniczno — budowlane.
3. Wizja lokalna i pomiary.
4. Przepisy prawne
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002.w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. z 2015 r. poz. 1422
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27
kwietnia 2012 r. poz. 462 z p6zn.zm.)

Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdzniejszymi zmianami )
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.
z dnia 14.12.2015r. poz. 2117)

F. Normy

PN-EN 12599 Wentylacja budynkow - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 12599 Wentylacja budynkow - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-EN 10216-1:2004 Rury stalowe bez szwu do zastosowan ci$nieniowych -- WarunKki
techniczne dostawy -- Czg$¢ 1: Rury ze stali niestopowych z wymaganymi wlasnosciami

w temperaturze pokojowej

PN-EN 10216-1:2004/A1:2004 Rury stalowe bez szwu do zastosowan ci$nieniowych --
Warunki techniczne dostawy -- Czgé¢ 1: Rury ze stali niestopowych z wymaganymi
wlasno$ciami w temperaturze pokojowej

PN-EN 10253-1:2006 Ksztattki rurowe do przyspawania doczotowego -- Czg$¢ 1: Stal weglowa
do przerobki plastycznej ogdlnego przeznaczenia bez specjalnych wymagan dotyczacych
kontroli

PN-81/M-75013 Armatura sieci domowej -- Zawory zwrotne poziome

PN-EN 14341:2006 Armatura przemystowa -- Armatura zwrotna stalowa i staliwna

PN-EN 1983:2008 Armatura przemystowa -- Kurki kulowe stalowe

PN-EN 12266-1:2007 Armatura przemystowa -- Badania armatury -- Cz¢$¢ 1: Proby
cisnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru -- Wymagania obowigzkowe

PN-EN 12334:2005 Armatura przemystowa -- Armatura zwrotna zeliwna

PN-EN 14341:2006 Armatura przemystowa -- Armatura zwrotna stalowa i staliwna

A-2. PODSTAWOWE WYMAGANIA DO REALIZACJI ZADANIA

Wszelkie roboty budowlano — instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym
I innymi obowiazujacymi przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania, normami i innymi dokumentami wskazanymi w dokumentacji projektowej,
»Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlano — montazowych oraz zgodnie
ze sztuka budowlang.

Na etapie realizacji inwestycji wszelkie zasadnicze odstgpstwa od dokumentacji projektowej
nalezy uzgadnia¢ z projektantem. Zmiany parametrow oraz typoéw urzadzen wymagaja pisemne;]
zgody projektanta - przed faktem dokonania zmiany. Powyzsze zmiany dokonane bez zgody
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projektanta zwalniajg go od odpowiedzialno$ci za nieprawidtowe funkcjonowanie przyjetych
rozwigzan technicznych.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z projektem w zakresie rozwigzan
technicznych 1 do koordynacji robdt budowlano — montazowych. Ewentualne zmiany
montazowe wynikajace z braku koordynacji i wlasciwego przygotowania do montazu
wykonawca wykona na wlasny koszt.

Czes$¢ opisowa, rysunkowa dokumentacji oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot budowlanych stanowi wzajemnie uzupetniajaca si¢ calosé. W przypadku watpliwosci co
do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany jest do wyjasnienia ich
z projektantem.

Obowigzkiem wykonawcy inwestycji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatow 1 urzadzen. Wszelkie
urzadzenia oraz narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a W stosunku do
urzadzen, ktore nie podlegajg obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa
1 oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje
dostawcy, zgodnos$ci tych wyrobow z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania
oraz wymaganiami okreslonymi wlasciwymi przepisami.

Podane w dokumentacji nazwy wilasne produktow majg tylko charakter informacyjny w celu
okreslenia jakosci standardu wykonania i nie naruszaja zasad uczciwej konkurencji (zgodnie
z art. 29 pkt. 3 Ustawy Prawo zamowien publicznych).

Produkty réwnowazne musza by¢ zgodne z opisem zamédwienia 1 muszg odpowiada¢ wszystkim
parametrom technicznych, wielko$cia oraz funkcjonalnos$cig okreSlonymi w standardzie
wykonania.

Wszelkie zmiany materiatlow jako réwnowazne musza by¢ konsultowane z projektem i za jego
zgoda - przed dokonaniem wyboru wykonawcy w procedurze zamowienia.



A.3. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Projektowana inwestycja zostanie zlokalizowana w istniejacym budynku Sadu Okrggowego
w Tarnobrzegu, jako wewnetrzna instalacja klimatyzacji. Obszar oddzialywania zgodnie z § 13a
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegolowego zakresu formy projektu budowlanego ( Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462 z
p6zn. zm.) inwestycji nie wykracza poza granice tej dziatki. Informacj¢ zamieszczono w oparciu o Art. 20. ust 1
pkt 1c oraz Art. 34. ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zn. zmianami.
Planowana inwestycja bedzie stanowi¢ kontynuacj¢ funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu na
przedmiotowej dzialce. Dzialki sasiednie nie znajduja si¢ w obszarze oddziatywania planowanej inwestycji.
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi publicznej mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow lacznosci przez osoby trzecie
w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne oraz sposob zagospodarowania terenu
nie powoduja ucigzliwo$ci zwigzanych z  halasem, wibracjami, zakloceniami elektrycznymi
i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i1 gleby. Obszar oddzialywania obiektu,
o ktorym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy — Prawo budowlane, obejmuje nieruchomos$¢ - Dz. nr 3733 obr.
Tarnobrzeg w zakresie okre§lonymi liniami rozgraniczajagcymi wkre§lonymi na projekcie zagospodarowania
terenu na ktorym realizowana bedzie inwestycja.
Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco, ani potencjalnie znaczaco oddzialywac
na §rodowisko. Nie wyznacza si¢ stref ochronnych wykraczajacych poza granice dziatki objetej inwestycja.
Przejete w projekcie rozwiagzania przestrzenne i techniczne nie wptywajg ujemnie na srodowisko przyrodnicze,

zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Whiosek:
Zakres oddzialywania planowanej inwestycji okreslono na podstawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.2015 poz. 1422 z p6zniejszymi zmianami.) Projektowana

inwestycja nie zwigksza obszaru oddziatywania poza granice przedmiotowej dziatki.



A.4. KLIMATYZACJA
4.1. Zalozenia

Parametry powietrza wewnetrznego
Lato: tw =25 °C; ow = 60%; z wykresu i-X: iw = 13,3°C; xw = 12,0 G/Kg
Zima: tw = 20 °C; ow = 60%; z wykresu i-x: iwi = 10,0 °C; xw = 8,6 G/Kg

Parametry powietrza zewnetrznego
Lato: ti =30,8 °C; @a = 42%; z wykresu i-X: iz = 14,6°C; x» = 11,8 G/Kg
Zima: ty =-20 °C; gz = 100%; z wykresu i-X: iz = -4,4 °C; X, = 0,9 G/Kg

4.2. Obliczanie zyskow ciepla

4.2.1. Zyski ciepta od ludzi

QL= Qi+ Qip [W]
Gdzie: Q.- zyski ciepta jawnego, [W]
QiL- zyski ciepta jawne z konwekcji i promieniowania oddawane przez cztowieka, [W]
Qip- zyski ciepta jawne pochodzace z pary wodnej wydzielanej przez cztowieka, [W]

4.2.2. Zyski ciepta od maszyn i urzadzen

- moc komputera 300 W/stanowisko
( moc ogdlna uwzglednia 1 drukarki laserowe, 1 drukarki atramentowe i 1 skanery)
- przyjety wspot. wykorzystania 80%

4.2.3. Zyski ciepta od nastonecznienia
4.2.3.1. Zyski ciepla od stonca przez przegrody nieprzezroczyste (Sciany)

Qs = Ap - Uge - AT, [W]

ATr =ATrras + (ngr—24) +(26_TP) +B
Ap — pole powierzchni przegrody nieprzezroczystej [m?]
Use = 0,2 [ W/m? - K] — wspotczynnik przenikania ciepta dla przegrody
ATy =réwnowazna réznica temperatur [°C]
ATrrae = dla godz. 15% i $ciany o masie jednostkowej 200 [kg/m?]
ATrtae = 1 dla orientacji ponocnej
ATrras = 10,2 dla orientacji potudniowej

T, = 24° C — temperatura zewngtrzna
Tp = 24° C — temperatura wewngetrzna (w pomieszczeniu)
B =0 poprawka ze wzgl. na stopien przezroczystosci atmosfery (P=4-przezroczystos¢ atmosfery)

4.2.3.2. Zyski ciepla od slonca przez przegrody przezroczyste (okna)
Qok = Aok - [(Pl‘(PZ‘(PS'(kc‘Rs‘ et ke-Re- | r)+U'(TZ_TP)] [W]

Aok— powierzchnia okna w $wietle muru
¢1 = 0,8 — udzial powierzchni szkta w powierzchni okna
@2 = 1,01 — poprawka ze wzgl. na wysoko$¢ n.p.m. — dla Tarnobrzega
@3 = 0,52 — wspotczynnik uwzgledniajacy rodzaj oszklenia i urzadzenia przeciwstoneczne (2xszkolone z zastonami
wewnetrznymi )
Rs - stosunek powierzchni nastonecznionej do catkowitej
Rc— stosunek powierzchni zacienionej do catkowitej
1°1c>1, wige Rs=(Anas/Aok) dla jednego okna, R¢=1-Rs
Gdzie: A nas- powierzchnia okna nastoneczniona
I=b-tgB
z=b-tgH
Anas=(L-l) - (H-2)



L,H- wymiary okna
I,z- wymiary zacienienia okna
2°l.=1; wigc Rs=0 R¢=1
| ¢ - warto$ci nat¢zenia promieniowania catkowitego
I r - warto$ci natgzenia promieniowania rozproszonego
=593 [ W/m?]dla lipca
I+ =114 [ W/m?] dla lipca
le=1I;
Rs=0, R¢=1
ke, kr =1,0 — wspotezynnik akumulacji
U =1,8 [ W/m? . K] — wspdlczynnik przenikania ciepta przez okno
Tz — obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego
Tp - obliczeniowa temperatura powietrza wewnetrznego ( w pomieszczeniu)

4.2.4. Zyski ciepla od o$wietlenia elektrycznego
Qo=N- ¢ (B+(1- a-) - k) [W]

N — catkowita moc elektryczna zainstalowana N =n;j- Ap [W]
nj — moc o$wietlenia elektrycznego przypadajaca na 1m?
A, [m?] — powierzchnia podtogi
¢ = 1,0 wspotczynnik jednoczesnosci wykorzystania zainstalowanej mocy o$wietlenia
a = wspotczynnik okreslajacy stosunek ciepta konwekcyjnego, odprowadzanego przez oprawy wentylowane do
catkowitej mocy zainstalowanej, oprawy niewentylowane 0=0
B = wspolczynnik okreslajacy stosunek ciepta konwekcyjnego, przekazywanego powietrzu w pomieszczeniu do
catkowitej mocy zainstalowane;j
k = 1,0 — wspolczynnik akumulacji — dla budynkéw o matej akumulacji ciepta z swobodnie zawieszona oprawa i
czasu oswietlenia > 12 godzin

4.2.5. Zyski ciepla dla zapotrzebowanie na moc cieplng (wentylacja)

Openr =V; pc, (t.—1,)0=-®) [W]
Gdzie: Vi - ilo$¢ powietrza $wiezego [m3/h]
p - gestos¢ powietrza atmosferycznego [kg/m3],
Cp - ciepto wlasciwe powietrza atmosferycznego [J/(kg-K],
tz - temperatura powietrza zewnetrznego [K],
tp - temperatura powietrza w pomieszczeniu [K],

@ - wspdltczynnik odzysku ciepta [-],



4.2.6. Zyski catkowite

Uwzgledniajac charakterystyke przegrod budowlanych, jego lokalizacje i specyfike pomieszczen
przeprowadzono obliczenia zyskoéw ciepta.

Tabela 1 Zestawienie wynikow obliczen zyskow ciepla

Nazwa . Zyski catkowite

Lp. | Numerpom.| o 0 @ onia Kondygnacija W
1|2 Holl - Korytarz Pietro Il 28,00
2(8 Portiernia Parter 5,0

4.3. Dobér klimatyzatorow

W okresach wystepowania duzych zyskow ciepta lub strat uktad klimatyzacji miejscowej po
wlaczeniu przez uzytkownikow, bedzie dostosowywac warunki temperaturowe do zadanych wartosci.
Urzadzenia te dobrano w taki sposdb, aby zapewni¢ réwnomierny rozdzial powietrza w catej kubaturze
pomieszczenia.

Uktady zostaly dobrane przede wszystkim do pracy w funkcji chtodzenia jednak w zwigzku
z zastosowaniem agregatow typu pompa ciepla mozliwe jest ich wykorzystanie do dogrzewania
pomieszczen w okresach przejSciowych. Wszystkie agregaty ze sprezarkami inverterowymi
zapewniajaca ptynne dostosowanie wydajnosci kazdego z uktadu do aktualnego zapotrzebowania.
Jednostki wewnetrzne kasetonowe zostaly dobrane tak by odprowadzié¢ obliczone zyski ciepta. Kazda
jednostka wewnetrzna wyposazona jest filtr.

Sterowanie za pomocg pilotow przewodowych.

Dodatkowo uktad nalezy wyposazy¢ w jeden wspolny sterownik nascienny dla VRF oraz jeden dla
SPLIT.

Z uwagi na réozne wymagania temperaturowe i funkcjonalno$¢ obiekt podzielono na jeden uktad VRF

oraz jeden uktad SPLIT.

1. VRF Uklad Z1 - pomieszczenia Holl - Pietro I1
2. SPLIT Uklad Z2 - pomieszczenie Portierni - strozowki - Parter

VRF Uklad Z1 - pomieszczenia Holl - Pietro II
W pomieszczeniu korytarza dla utrzymania temperatury powietrza na odpowiednim poziomie

projektuje si¢ nast¢pujace urzadzenia:



UKLAD Z-1

Tabela 2 Parametry techniczne zastosowanych urzadzen Z1

Nr

Opis urzadzenia

llosé

Jednostka zewnetrzna Z1

moc chtodnicza nie mniej niz 28,00 kW,

moc grzewcza nie mnigj niz 28,00 kW

zasilanie 3N, 400V, 50Hz,

pobdr mocy nie wiecej niz 8,59 kW (chtodzenie); 6,61 (grzanie)

EER nie mnigj niz 3,26 COP nie mniej niz 4,24

sprezarka Inwerter rotacyjna

powloka antykorozyjna wymiennika, czynnik R410A

@ przewoddw chtodniczych ciecz / gaz @ 9,52 / @ 22,20 mm

wymiary max. 1428*1080*480 mm, masa nie wiecej niz 177 kg

zakres pracy chtodzenie -15C do 46C, grzanie -20C do 21C

gto$no$¢ nie wiecej niz 54 dB(A) tryb chtodzenia (w odlegtosci 1 m od urzadzenia)
Deklaracja WE znak CE. Europejski certyfikat EUROVENT - Europejskiego
Stowarzyszenia Producentow Urzadzen Klimatyzacyjnych i Chtodniczych, dla
pordwnania urzadzen zgodnie z zestawem réwnowartosciowych kryteribw oceny

Jednostka wewnetrzna typ kasetonowy typ jak W1

moc chfodnicza nie mniejsza niz 3,6 kW

moc grzewcza nie mniejsza niz 4,1 kW

nominalny pobor mocy elektrycznej nie wigkszy niz 29 W
zasilanie 1N, 230V, 50Hz

masa hie wieksza niz 15 kg

wymiary nie wiekszy niz 245*570*570 mm

maskownica UTG-UFYC-W wymiar 50*700*700
wbudowana pompka odprowadzenia skroplin

Zawor rozprezny wewnatrz urzadzenia

filtr przeciwgrzybiczny

min sze$¢ stopni regulacji wydajnosci

gto$no$¢ w trybie chtodzenia nie wieksza niz 27 dB(A) (niskie obroty) przy wydatku
powietrza nie mniejszym niz 390 m3/h

Jednostka wewnetrzna typ kasetonowy typ jak W2

moc chtodnicza nie mniejsza niz 5,6 kW

moc grzewcza nie mniejsza niz 6,3 kW

nominalny pobor mocy elektrycznej nie wigkszy niz 36 W
zasilanie 1N, 230V, 50Hz

masa nie wieksza niz 17 kg

wymiary nie wiekszy niz 245*570*570 mm

maskownica UTG-UFYC-W wymiar 50*700*700
wbudowana pompka odprowadzenia skroplin

zawdr rozprezny wewnatrz urzadzenia

filtr przeciwgrzybiczny

min sze$¢ stopni regulacji wydajnosci

gtosno$¢ w trybie chtodzenia nie wigksza niz 27 dB(A) (niskie obroty) przy wydatku
powietrza nie mniejszym niz 400 m3/h

Tréjnik montazowy UTP-AX054A

Tréjnik montazowy UTP-AX090A

Sterownik przewodowy z panelem dotykowym

- rozne rodzaje programéw WEL/WYL/tygodniowy

- nastawa temperatury, trybu pracy

- wySwietlanie kodu btedy w przypadku wystapienia awarii

- historia btedéw (zapamietywanie minimum 16 kodéw btedu)
- wbudowany czujnik temperatury

- pod$wietlenie ekranu

- ustawienia gérnego i dolnego limitu nastawy temperatury
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- obstuga w jezyku polskim
- mozliwo$¢ ustawienia automatycznego wytaczania jednostki 0 wskazanej godzinie
Grzatka tacy ociekowej jednostki zewnetrznej, 4 m kabel grzejny 40 W/mb

7 | 230V/1N/50Hz, 1 mb kabel YLY, wtyczka do ztacza CN15, dla pracy systemu w trybie 1
grzania dla temperatur -20C
8 | , wtyczki do wpiecia kontaktronéw okiennych 8

Interfejs Modbus , umozliwia petng integracje klimatyzatoréw z siecig MODBUS.
Zasilanie interejsu 230V 1N 50Hz, przewdd zasilajacy 0,5-1,25mm2, 2 zyty +

9 | uziemienie, wartoS¢ bezpiecznika 2A. Podtaczenie sterownika centralnego do linii 1
transmisji, 0,33mm2, bezbiegunowy, skretka ekranowana, 2-zytowa, kompatybilny z
LonWorks.

VRF Uklad 71
Wszystkie urzadzenia klimatyzacyjne uktadow VRF beda obstugiwane poprzez sterownik

przewodowy.

SPLIT Uklad Z2

W pomieszczeniu na parterze dla utrzymania temperatury powietrza na odpowiednim poziomie
projektuje si¢ nastepujace urzadzenia:

Tabela 3 Dane techniczne klimatyzatoréw SPLIT

Nr | Opis urzadzenia llo$¢
Klimatyzator Split Inwerter typ kasetonowy $1/Z2

wydajnos¢ chtodnicza nie mniej niz 5,2 (0,9-5,9 kW plynna regulacja)

wydajnos¢ grzewcza nie mniej niz 6,0 (0,9-7,5 kW pltynna regulacja)

nominalny pobdr mocy elektrycznej nie wiecej niz 1,60 kW chiodzenie
nominalny pobor mocy elektrycznej nie wigcej niz 1,66 kW grzanie

czynnik R32

masa jednostki wewnetrznej nie wieksza niz 17,3 kg

wymiar jednostki zewnetrznej nie wiekszy niz 632*799*290 mm wys*szer*gt
masa jednostki zewnetrznej nie wigksza niz 36 kg

wymiar jednostki wewnetrznej nie wiekszy niz 245*570*570 mm wys*szer*gt
wymiar maskownicy 49*620*620 mm wys*szer*gt

gtosnos¢ jednostki wewnetrznej na najnizszym biegu nie wigksza niz 26 dB(A)
ci$nienie akustyczne

gtosnos¢ jednostki zewnetrznej nie wigksza niz 50 dB(A) ci$nienie akustyczne w
trybie chtodzenia

minimum 4 stopnie regulacji wydajnosci

max dtugo$¢ instalacji chtodniczej 30 m

max réznica poziomow 20 m

klasa energetyczna dla chtodzenia nie nizsza niz A++

funkcja Auto Restart

filtr przeciwgrzybiczny

sygnalizacja czyszczenia filtra (dioda sygnalizuje koniecznos¢ czyszczenia filtra)
automatyczna regulacja intensywnosci nawiewu

atest PZH

zasilanie jednostki zewnetrznej 230 1N 50Hz

przewdd zasilajacy 3x1,5 mm2,

przewdd sterujacy pomiedzy jednostkg wewnetrzng i zewnetrzng 4x1,5mm2,
zabezpieczenie nadpradowe 1-biegunowy C16

Sterownik przewodowy z panelem dotykowym

o |- rézne rodzaje programéw WL/WYL/tygodniowy 1
- nastawa temperatury, trybu pracy

- wy$wietlanie kodu btedy w przypadku wystgpienia awarii
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- historia btedoéw (zapamietywanie minimum 16 kodéw btedu)

- wbudowany czujnik temperatury

- pod$wietlenie ekranu

- ustawienia gérnego i dolnego limitu nastawy temperatury

- obstuga w jezyku polskim

- mozliwos$¢ ustawienia automatycznego wyltaczania jednostki o wskazanej godzinie
3 | Interfejs modbus 1

SPLIT i VRF - opis ogélny

Zastosowanie najnowszych technologii inwerterowych umozliwia automatyczng regulacje
obcigzenia urzadzen zgodnie z zapotrzebowaniem. Pozwala to osiggnaé wysokie parametry wedlug
klasyfikacji energooszczedno$ci, przyczyniajac si¢ do obnizenia zuzycia energii w biurach i wielu
innych obiektach. Poprzez inwerterowe sterowanie silnikiem wentylatora jednostki zewngtrznej system
zapewnia niski poziom halasu, efektywne i1 szybkie ogrzewanie, schtadzanie oraz minimalne zuzycie
energii elektrycznej.

Skraplacz zastosowanych urzadzen zamontowany zostanie na konstrukcji stalowej
w wyznaczonym miejscu. Szczegdlowe dane dotyczace montazu zawiera dokumentacja techniczno-
rozruchowa urzadzen.

Agregat skraplajacy umieszczony na zewnatrz obiektu jest wyposazony w sprezarki
hermetycznie zamknigte typu DC INVERTER. Skraplacz jest potaczony z jednostkami wewngtrznymi
za pomocg przewodow chtodniczych oraz kabli zasilajacych i sterowniczych zgodnie z wytycznymi
elektrycznymi i DTR.

Czesci wewngetrzne wyposazone w filtr powietrza wyznaczonych miejscach na $cianach
klimatyzowanych pomieszczen. Praca urzadzen regulowana bedzie pilotami PRZEWODOWYMI W/w
urzadzenia gwarantuja naturalny nawiew, czyli optymalne dla czlowieka ruchy powietrza oraz
automatyczny restart, ktory w przypadku przerwy w doplywie energii elektrycznej zapamigtuje biezace
ustawienia i automatycznie przywraca je po wznowieniu doptywu energii.

Nowoczesna technologia zapewnia niezaktocony przeptyw powietrza i najnizszy poziom hatasu,
co przektada si¢ na rownomierne wytworzenie komfortowych warunkow w pomieszczeniu.

Powietrze opuszczajace klimatyzator jest skierowane do pomieszczenia przez zespot zaluzji
poprawiajacych rownomierny przeplyw powietrza i zwigkszajacych komfort uzytkowania. Lokalizacje
klimatyzatorow dobrano, opierajac si¢ o prawidtowy rozdzial strugi powietrza, a ich szczegdlowe
umiejscowienie wraz z rozprowadzeniem przewodow gazowych, cieczowych 1 sterujacych
przedstawiaja rysunki dotaczone do opracowania. Gléwne trasy rurociagéw chtodniczych prowadzone
bedag w Kkorytarzach. Wraz z instalacjg freonowa prowadzona bedzie instalacja sterujgca
1 zasilajgca oraz instalacja odprowadzenia skroplin.

Umiejscowienie klimatyzatorow oraz rozprowadzenie przewoddéw gazowych, cieczowych oraz

odprowadzajacych skropliny przedstawiaja rysunki dotaczone do dokumentacji projektowej. Instalacje
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w Korytarzach zabudowaé plytami g/k w taki sposéb aby zakry¢ nowoprojektowane instalacje. Na
zewnatrz przewody prowadzi¢ w korytkach instalacyjnych typu BAKS o szeroko$¢ minimum 200mm z
pelnym oblachowaniem oraz korytach instalacyjnych 60/90 wedlug czgéci rysunkowej
w pomieszczeniach. Dodatkowo w zabudowach g/k projektuje sie rewizje w kluczowych miejscach
umozliwiajacych kontrole szczelnosci uktadu lub wymiane poszczegdlnych elementéw po
uruchomieniu instalacji. W pomieszczeniach ponizej stropu podwieszanego kasetonowego na parterze

instalacje prowadzone w korytkach instalacyjnych.
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4.4. Materialy i wykonanie instalacji chlodniczej

Przed montazem projektowanej instalacji nalezy zdemontowaé istniejace urzadzenia
klimatyzacyjne wraz z instalacjami w piwnicach opracowywanej czgsci budynku. Instalacje chtodu
wykona¢ z rur ze stopu miedzi przeznaczonych do czynnika chlodniczego R410a wg PN EN 12735-1.
Przewody mocowa¢ do stropu lub $cian przy pomocy uchwytéw z wktadka termiczng-gumowsa. Po
zmontowaniu instalacje przedmuchac azotem.

Probe szczelnosci instalacji chtodniczej wykona¢ azotem na maksymalne ci$nienie robocze
zalecane przez producenta w DTR urzadzen na okres 24 godzin. Po pozytywnej probie szczelnosci,
instalacje napehi¢ czynnikiem chlodniczym R410a.

Wszystkie przewody zaizolowaé termicznie otulinami do przewodoéw chlodniczych np.
Thermaflex AC Coil gr. 6+13mm. Otuliny taczy¢ przy pomocy klejenia dla pelnej szczelnosci izolacji.
Instalacj¢ rurowa prowadzi¢ w wzdhuz $cian i sufitéw pomieszczen w korytkach ostonowych PVC lub
w bruzdach $ciennych. Zamocowania przewodow wg typowych rozwigzan. Przej$cia przez przegrody
budowlane w rurach ochronnych uszczelnianych przeciwpozarowo. Instalacje rurowa obiegu
chlodniczego nalezy wykona¢ z rur miedzianych — migkkich o strukturze cienkosciennej, w
paroszczelnej izolacji termicznej (w razie koniecznosci faczonej przez lutowanie na twardo za pomocCa
palnika gazowego) odpowiednio o $rednicach.

Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ okre§lonych w dokumentacji techniczno-rozruchowej
urzadzen zasad dotyczacych:

- maksymalnej dlugosci rurociagéow czynnika chlodniczego;
- sprawdzenia i ewentualnego uzupetnienia czynnika chtodniczego do wymaganego poziomu.
Szczegotowe dane dotyczace montazu zawiera dokumentacja techniczno-rozruchowa urzadzen.

Rurki nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem si¢ do wewnatrz wody lub kurzu. Do montazu nalezy
uzy¢ trojnikéw montazowych dostarczonych przez producenta wraz z urzadzeniami. Trojniki nalezy

zamontowa¢ zgodnie z ponizszymi wytycznymi.

Trojnik
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A : Jednostka zewnetrzna lub trdjnik jednostki zewnetrznej
B : Jednostka wewnetrzna lub tréjnik jednostki wewnetrznej
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Trojnik jednostki zewnetrznej
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Przewody podczas lutowania musza by¢ wypelnione suchym azotem, aby nie tworzyta si¢ utleniona

powloka na wewnetrznej powierzchni przewodow.

Przewody nalezy izolowa¢ izolacjg cieplna np. z polietylenu, nie pozostawiajac zadnych szczelin.

Nalezy stosowac izolacj¢ odporng na temperatury powyzej 120°C.

Rurka gazowa
Przewdd potaczeni

| Taéma wykonczeniowa < '_‘
: —_— ‘ \ Rurka cieczowa
| \ Rurka cieczowa M
,
\ |'Izolar.ja cieplna Y, Izolacja cieplna

MONTAZ INSTALACJI KLIMATYZACJI POWINIEN BYC PRZEPROWADZONY PRZEZ
AUTORYZOWANEGO INSTALATORA POSIADAJACEGO WSZYSTKIE NAJNOWSZE
AKTUALNE CERTYFIKATY.

4.5. Instalacja skroplin

Skropliny od jednostek wewnetrznych nalezy odprowadzi¢ do pionu kanalizacyjnego wewnatrz
budynku oraz na zewnatrz zgodnie z czgécig rysunkowa. Skropliny nalezy wykona¢ z rurek twardych
NIBCO ze spadkiem 1/50 — 1/100. Przed wiaczeniem do kanalizacji nalezy zastosowac syfon. Wpigcie
do instalacji przy uzyciu specjalnej opaski z nawiertkg. Tam gdzie nie jest mozliwe odprowadzenie
skroplin grawitacyjnie nalezy zastosowac systemowe pompki skroplin np. mini orange. Dodatkowo

wszystkie urzadzenia wyposazy¢ w pompki skroplin.
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4.6. Test szczelnosci

Po wykonaniu wszystkich potaczen nalezy przeprowadzi¢ test szczelnos$ci instalacji. Instalacje
chtodnicza nalezy napeini¢ azotem do cisnienia testowego 4,15 MPa. Po 24 godzinach sprawdzi¢
cisnienie. Zmiana temperatury otoczenia o 5°C powoduje¢ zmiang¢ ci$nienia testowego o 0,07 MPa. Po
wykonaniu testu szczelnosci nalezy oczysci¢ przewody chtodnicze poprzez wykonanie prozni

w instalacji.

4.7. Zagadnienia BHP

Nalezy przestrzega¢ wszystkich instrukcji producentéw materiatéw 1 urzadzen uzywanych
w czasie montazu. Prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami i zasadami BHP, zgodnie
z instruktazem stanowiskowym dla pracownikow zatrudnionych na budowie na danym Stanowisku
pracy. Dwa razy w roku nalezy przeprowadza¢ przeglad techniczny instalacji chiodniczej i urzadzen

zgodnie z zaleceniami producenta urzadzen.

4.8. Uwagi koncowe

1. Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,,Warunkami Technicznymi,
Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi obowigzujagcymi przepisami,
Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, normami 1 innymi
dokumentami wskazanymi w Projekcie.

2. Czg$¢ opisowa 1 rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajacg si¢ calos¢.
W przypadku watpliwos$ci co do zawartych rozwiazan projektowych wykonawca zobowigzany jest
do ich wyjasnienia z projektantem lub Inwestorem.

3. Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczen, certytikatow) wszystkich zastosowanych materialow 1 urzadzen.

4. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku
do urzadzen, ktoére nie podlegaja obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa
1 oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje
dostawcy, zgodnosci tych wyrobow z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania
oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.

5. Przed przystagpieniem do wykonania prac elektrycznych wykonawca winien zapoznaé sig
z dokumentacjami branzowymi i uzgodni¢ szczegdty wykonywania prac z kierownikiem budowy,

Inwestorem.
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6.
7.

10.

11.

12.

13.

Nalezy wykona¢ ramy pod agregaty zewnetrzne. Ramy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Instalacj¢ nalezy dopeti¢ czynnikiem chtodniczym (zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi
w instrukcji montazowej), a nastgpnie uruchomic i sprawdzi¢ dziatanie urzadzen.

Po zakonczeniu robot dokona¢ pomiaréw sprawdzajacych (opornosci izolacji, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, pomiaréw uziemien, pomiarow napi¢¢ i obcigzen, oraz badania wytgcznikéw
roznicowych i tablicy elektrycznej po jej wykonaniu). Podczas prac sprawdzajacych oraz
pomiarowych postugiwaé si¢ normami: PN HD 60364 6:2008.

Ogdlne warunki wykonania prac, zakres obowigzkow wykonawcy, ogélne warunki dotyczace robot,
kontroli jako$ci 1 odbiorow robot stanowig zakres odrebnego opracowania.

Po wykonaniu wszystkich prac, przed odbiorem robdt wykonawca sporzadzi dokumentacje
powykonawczg oraz instrukcje obstugi. Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikow technicznych
0 parametrach podobnych do wyspecyfikowanych pod warunkiem uzyskania akceptacji Inwestora.
Dopuszcza si¢ na budowie wprowadzenie do projektu zmian, nieistotnych z uwagi na
funkcjonowanie przedstawionych rozwigzan technicznych, zwigzanych z ostateczng koordynacja
prac wykonawczych, w nastgpujagcym zakresie: uszczegOlowienie lokalizacji trasy i wysokos$ci
prowadzenia przewodow.

Podane w projekcie materiaty i typy urzadzen wraz z nazwami ich producentow majg stanowic
przyktad rozwigzan technicznych i standardéw, na jakich bazowal projektant przy opracowaniu
dokumentacji. Projektant dopuszcza mozliwos¢ zastosowania osprzetu innych firm pod warunkiem
zachowania parametréw urzgdzen zawartych w projekcie (parametry zamiennych systemoéw musza

by¢ co najmniej takie same jak dla systemu przyjetego w opracowaniu lub je przewyzszajace).

Po wykonaniu prac montazowych, Wykonawca na wlasny koszt przygotuje dokumentacje
techniczna w trzech egzemplarzach, skladajaca si¢ z opisu technicznego, kart katalogowych
zainstalowanych urzadzen oraz rysunkow na ktorych zaznaczone beda miejsca lokalizacji
jednostki zewnetrznej, jednostek wewnetrznych wraz z przewodami oraz miejsca podlaczenia

do zasilania.

Serwisy i przeglady

- do obowiazkow Wykonawcy naleze¢ bedzie: nieodplatne S$wiadczenie na rzecz
Zamawiajacego uslug z zakresu serwisu, przegladu i konserwacji dostarczonych urzadzen w
okresie trwania gwarancji i rekojmi. Przeglady konserwacyjne powinny by¢é wykonane nie
rzadziej niz 2 razy w roku zgodnide z UDT urzadzenia.

- Wykonawca powinien do kazdego urzadzenia - zalozy¢ dziennik konserwacji prowadzony

przez konserwujacego, w ktorym odnotowuje wykonane czynnosci;
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- w ramach przedmiotu zamoéwienia Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji i
rekojmi: na prace montazowe i dostarczone urzadzenia — minimum 24 miesigce, liczone od
dnia podpisania przez Zamawiajacego (bez uwag) protokolu odbioru koncowego zadania
inwestycyjnego, wraz z nieodptatnym wykonaniem niezb¢dnych przegladow;

- czas realizacji serwisu maksymalnie 24 godziny w przypadku zgloszenia awarii;

Wszystkie podane nazwy wlasne urzadzen i materialow podano jako wytyczne parametrow
i jakosci wykonania. Przyjecie r6wnowaznego systemu wymaga akceptacji zamawiajgcego po
przedlozeniu przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych spelnienie wymagan stawianych

systemowi w projekcie oraz uzyskania pozytywnej opinii projektanta.
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A-5. WYTYCZNE BRANZOWE
5.1. Wytyczne elektryczne

Instalacja zasilania elektrycznego i sterowania urzadzenia klimatyzacji SPLIT na parterze uktad Z2,

e Wykonac zasilanie elektryczne jednostki klimatyzacji Z2 zlokalizowanej na parterze budynku.

e Przebudowa¢ i rozbudowac istniejaca rozdzielnice TO5 na parterze na potrzeby zasilania
elektrycznego klimatyzacji Z2

e Przeprowadzi¢ przewody sterownicze taczace jednostke wewnetrzng z zewngtrzng klimatyzacji.

e Wykona¢ potaczenia elektryczne dla ukladu do sterownika przewodowego jednostki

klimatyzacji Z1

Projektowane urzadzenia klimatyzacji VRF Uktad Z1

e wykona¢ zasilanie elektryczne projektowanej jednostki zewnetrznej klimatyzacji VRF uktad Z1
(na zewnatrz budynku, na dachu Il pietra) z odpowiednim zabezpieczeniem elektrycznym.

e wykona¢ zasilanie elektryczne jednostek wewnetrznych klimatyzacji VRF (w Korytarzu) z
odpowiednimi zabezpieczeniami elektrycznymi.

e wykona¢ lini¢ sterowania migdzy jednostka zewnetrzng a jednostkami wewngtrznymi Systemu
klimatyzacji. W dowolnym miejscu linii transmisji wpia¢ interfejs MODBUS.

o wszystkie konstrukcje metalowe na zewnatrz budynku potrzebne na rzecz projektowanej
klimatyzacji nalezy uziemic.

e wszystkie urzadzenia na rzecz klimatyzacji zasila¢ z istniejacej Tablicy TO8 na II pigtrze
budynku.

e wykonac¢ zasilanie sterownika przewodowego

e Zamontowac rozlacznik serwisowy w dla jednostki zewnetrznej klimatyzacji VRF

e Urzadzenia klimatyzacji z mozliwos$cia podpigcia do systemu BMS.

5.2. Wytyczne p.poz.

Zabezpieczenie przejs¢ instalacji przez strefy ppoz zgodnie z wymaganiami ppoz.

3.3.Wytyczne budowlane

W ramach prac zwigzanych z realizacjg instalacji klimatyzacji nalezy migdzy innymi:
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- Przewidzie¢ przebicia w stropach 1 $cianach w granicach opracowania,

- Przed wykonaniem przejs$¢ przewodow przez przegrody nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢
wystapienia kolizji z elementami konstrukcyjnymi i instalacyjnymi

- Nalezy za$lepi¢ otworowanie w $cianach wykonywanych dla potrzeb instalacji po jej
utozeniu strzeliwem trwale plastycznym,

- Wszelkie widoczne instalacje prowadzone po $cianach nalezy obudowac zabudowa
lekka karton-gips lub korytkami instalacyjnymi

- Nalezy zapewni¢ niezbedne dojscia techniczne do serwisowania urzadzen technicznych

- Prace instalacyjne wykonywa¢ w uzgodnieniu z branzg sanitarna.
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B.CZESC GRAFICZNA - BRANZA SANITARNA

KO01- Rzut Parteru
KO02- Rzut II pietra
KO3 - Rzut 111 Pietra

Schemat orurowania Z1

o & w0 D

Schemat orurowania Z2
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C.CZESC OPISOWA - BRANZA ELEKTRYCZNA

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla
zasilania i sterowania urzadzen klimatyzacji w pomieszczeniach na parterze oraz drugim pigtrze Sadu

Okregowego w Tarnobrzegu znajdujacej sie¢ w budynku Sagdu Okregowego w Tarnobrzegu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:
- zlecenie Inwestora,
- projekt instalacji klimatyzacji,

- obowigzujace normy i przepisy.

3. ZASILANIE

Dla zasilania elektrycznego projektowanych urzadzen klimatyzacji Z1 i Z2 nalezy wykorzystaé
istniejace tablice rozdzielcze, odpowiednio na parterze oraz drugim pigtrze budynku nalezacego do
Sadu Okregowego w Tarnobrzegu. W razie potrzeby nalezy zdemontowaé zabezpieczenia istniejace
nieuzywane i w ich miejsce zamontowac¢ nowe zabezpieczenia na potrzeby klimatyzacji.

W tablicy elektrycznej pozostaja istniejace zabezpieczenie gldéwne oraz obwody. Nowe
zabezpieczenia montowa¢ w miejscach wolnych. W celu zasilania jednostek klimatyzacji nalezy tablice

TO5 oraz TO8 wyposazy¢ w pola odptywowe zgodnie ze schematem.

Nalezy w sposob trwaly oznaczy¢ wszystkie aparaty modulowe tak aby umozliwi¢ szybka
identyfikacj¢ poszczegdlnych obwodow zasilajacych. Od strony wewngtrznej rozdzielni uzupehnié
rozpiske dotyczaca numeracji nowych obwodow i przynaleznym im grupom odbiorczym w tym nr
pomieszczen 1 ilo$¢ urzadzen. W razie potrzeby Inwestor powinien wystgpi¢ do Zaktadu

Energetycznego o zwigkszenie mocy przylaczeniowe;.

Uktad klimatyzacji Z1 oraz Z2 wyposazy¢ w przewodowe sterowniki klimatyzacji. Dodatkowo
Uktad klimatyzacji Z1 wyposazy¢ w interfejs MODBUS w celu wpigcia do systemu BMS (wg

odrebnego opracowania).
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Bilans mocy projektowanych urzadzen klimatyzacji Sadu Okrggowego w Tarnobrzegu

Nazwa L | Nazwa urzadzenia llo | Moc Moc Wspoétczyn | Moc
tablicy p. $¢ | odbiornik | zainstalow | nik szczytow
elektryc aPo ana Pz jednoczesn | aPi
znej osci kj
[]szt [kW] [kW] [kW]
Tablica |1 | Jednostka zewngtrzna klimatyzacji Z1 | 1 1,66 1,66 0,8 1,33
TO05 - obw. T05-1
Parter SUMA: 1,33
Tablica | 2 | Jednostki wewnetrzne klimatyzacji Z1 | 1 0,029 0,029 0,8 0,02
T08 - Obw. T1-2 2 10,036 0,072 08 0,06
Pigtro I F3 7 nostka wewnetrzne klimatyzacji | 2 | 0,029 | 0,058 0.8 0,05
Z1 - obw. T1-3 3 [0,036 0,108 08 0,09
4 | Sterownik centralny klimatyzacji 1 0,01 0,01 0,8 0,01
5 | Jednostka zewnetrzna klimatyzacji Z2 | 1 8,59 8,59 0,8 6,87
- obw. T08-4
Suma: 9,75

4. TRASY KABLOWE

Przewody nalezy uklada¢ w korytach kablowych oraz na uchwytach w przestrzeni sufitu
podwieszanego. Dopuszcza si¢ prowadzenie kabli w istniejacych listwach i trasach kablowych pod
warunkiem dostgpnosci wolnego miejsca w listwie. Przewody nalezy prowadzi¢ wiacznie w listwach
elektrycznych oraz w korytach kablowych projektowanych w czgséci sanitarnej. Nalezy zachowac
minimalne odlegtosci od pozostatych instalacji. Przej$cia koryt kablowych, tras kablowych pomiedzy
poszczegdlnymi  strefami  pozarowymi nalezy  zabezpieczy¢  odpowiednimi  materiatami
odpowiadajacymi odporno$ci ogniowej Sciany przez ktora przechodzi. Nalezy stosowac certyfikowane
przegrody (certyfikacja CNBOP), kazda przegrod¢ nalezy opisaé tabliczka znamionows zawierajaca
nazwe oraz producenta warto$¢ odpornosci ogniowej, dat¢ wykonania, numer certyfikacji. Trasy
kablowe nalezy wykona¢ w porozumieniu z wykonawcami czeSci sanitarnej. W miar¢ mozliwo$ci
unika¢ prowadzenia koryt ponizej rur wodno-kanalizacyjnych. W miar¢ mozliwosci przewody
prowadzi¢ wzdluz instalacji freonowych. Nowoprojektowane przewody zasilajace wychodzace z
rozdzielnic pietrowych prowadzi¢c w listwach kablowych. Przewody sterownicze prowadzone na

zewnatrz budynku prowadzi¢ w rurach ochronnych odpornych na promienie UV.
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5. OCHRONA OD PORAZEN

Instalacja w budynku wykonana begdzie w uktadzie sieciowym TN-S. Oznacza to ze przewdd
"N" bedzie izolowany od przewodu "PE". Przewody ochronne PE (min. 4 mm2 w przypadku
przewodow jednozylowych) przytaczy¢ do metalowych obuddéw urzadzen elektrycznych, konstrukcji
wsporczych urzadzen elektrycznych, gtownych i lokalnych potaczen wyrownawczych itp. Ochrong od
porazen przed pradem elektrycznym w budynku zaprojektowano zgodnie z grupa norm PN IEC 364
oraz PN IEC 60364. Ochrona dodatkowa od porazenia bedzie zapewniona przez szybkie wylaczenie
uszkodzonego obwodu przez wylacznik instalacyjny.
Przewdd neutralny ,,N” winien by¢ w kolorze niebieskim, a przewdd ochronny ,,PE” w kolorze

z6tozielonym.

6. UZIEMIENIE
Projektowane  jednostki  zewnetrzne nalezy  zabezpieczy¢é przed  wyladowaniami
atmosferycznymi poprzez ich uziemienie. Obudowy jednostek zewnetrznych nalezy potaczy¢ z

uziemieniem.

7. UWAGI KONCOWE

Prace zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznej nalezy prowadzi¢ w oparciu o
obowigzujace przepisy oraz polska norme¢ PN-IEC 60 364 i zleci¢ je nalezy osobom posiadajacym
wymagane kwalifikacje oraz uprawnienia.

Wszystkie zamontowane urzadzenia elektryczne winny posiadac atesty bezpieczenstwa wydane
przez producentow.

Instalacje mozna odda¢ do eksploatacji dopiero wowczas, gdy pomiary i proby po montazowe

dadza wyniki uznane przepisami za prawidtowe. Protokoty pomiarowe przekaza¢ Inwestorowi.
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D.CZESC GRAFICZNA - BRANZA ELEKTRYCZNA

EO1 — Rzut parteru instalacji zasilania elektrycznego i sterowania klimatyzacji

EO2 - Rzut pietra II instalacji zasilania elektrycznego i sterowania klimatyzacji

EO3 - Rzut 111 pietra instalacji zasilania elektrycznego i sterowania klimatyzacji

EO04 - Schemat ideowy zasilania elektrycznego i sterowania instalacji klimatyzacji Z1 i Z2
EO5 — Schemat rozbudowy tablic elektrycznych dla klimatyzacji Z1, Z2

o s wnh e
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E. KOPIE DECYZJI NADANIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. J. Stowackiego 20

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2018-06-30
PDK OIIB/0054/0107/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1
ipkt5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt4 lit. b
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z p6zn. zm.) oraz § 10, § 14
ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury iRozwoju zdnia 11 wrzeSnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu,
ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Mikolaj Jarosz

magister inzynier
(kierunek studiow - inzynieria srodowiska)
ur. dnia 6 sierpnia 1990 r. miejsce urodzenia — Dgbica

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0001/POOS/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z pézn. zm.) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy K.p.a. (Dz.U z 2017 r. poz. 1257):

§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi
do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB
dr inz. Zbigniew Plewako......\J

inz. Andrzej Tarczynski.....\...

02 AlkandBr PEKRIA. .. .o oisvsucessmrasosmotoiiois st o s
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Mikolaj Jarosz

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania  projektéw  architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu
budowlanego, takiego jak; sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe
i kanalizacyjne.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci, objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Sklad Orzekajacy PDK OI

dr inz. Zbigniew Plewako

inz. Andrzej Tarczynski.....

inz. Aleksander Pekala

_Otrzymuja:

1. Pan Mikotaj Jarosz
Zam. Przysietnica 158
36-200 Brzozéw

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa.
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2018-12-31
PDK OIIB/0054/0058/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1,
pkt 2, pkt 3, pkt 4 ipkt5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202) oraz
§ 10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu,
ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Bartlomiej Bednarz

magister inzynier
(kierunek studiow - elektrotechnika)
ur. dnia 16 grudnia 1986 r. miejsce urodzenia — Otawa

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0251/PWOE/18

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z pdzn. zm.) odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescia art. 127a ustawy K.p.a. (Dz.U z 2018 r. poz. 2096):

§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje.

§2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozZenia przez strong o$wiadczenia
0 zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi
do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy PDK OIIB
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Pan Bartlomiej Bednarz

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami
budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej,
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci, objgtej
niniejszymi uprawnieniami.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB *

dr inz. Zbigniew Plewako...... |\ ..0..r. Domellibmeniiis

inz. Andrzej Tarczynski......» A\Ya

gL ing. Grzegorz QZOR: oo NVt Y sssfvsvssisses

trzymuja:

/1) Pan Barttomiej Bednarz
Bratkowice 115
36-055 Bratkowice

2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa.
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F. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW INSTALACJI

UKLAD Z-1

Nr

Opis urzadzenia

llosé

Jednostka zewnetrzna Z1

moc chtodnicza nie mniej niz 28,00 kW,

moc grzewcza nie mnigj niz 28,00 kW

zasilanie 3N, 400V, 50Hz,

pobor mocy nie wiecej niz 8,59 kW (chtodzenie); 6,61 (grzanie)

EER nie mnigj niz 3,26 COP nie mniej niz 4,24

sprezarka Inwerter rotacyjna

powloka antykorozyjna wymiennika, czynnik R410A

@ przewoddw chtodniczych ciecz / gaz @ 9,52 / @ 22,20 mm

wymiary max. 1428*1080*480 mm, masa nie wigcej niz 177 kg

zakres pracy chtodzenie -15C do 46C, grzanie -20C do 21C

gtosnos¢ nie wiecej niz 54 dB(A) tryb chtodzenia (w odlegtosci 1 m od urzadzenia)
Deklaracja WE znak CE. Europejski certyfikat EUROVENT - Europejskiego
Stowarzyszenia Producentow Urzadzen Klimatyzacyjnych i Chtodniczych, dla
poréwnania urzadzen zgodnie z zestawem réwnowarto$ciowych kryteriow oceny

Jednostka wewnetrzna typ kasetonowy typ jak W1

moc chtodnicza nie mniejsza niz 3,6 kW

moc grzewcza nie mniejsza niz 4,1 kW

nominalny pob6r mocy elektrycznej nie wigkszy niz 29 W
zasilanie 1N, 230V, 50Hz

masa nie wieksza niz 15 kg

wymiary nie wiekszy niz 245*570*570 mm

maskownica UTG-UFYC-W wymiar 50*700*700
wbudowana pompka odprowadzenia skroplin

zawor rozprezny wewnatrz urzadzenia

filtr przeciwgrzybiczny

min sze$¢ stopni regulacji wydajnosci

gtosnos¢ w trybie chtodzenia nie wigksza niz 27 dB(A) (niskie obroty) przy wydatku
powietrza nie mniejszym niz 390 m3h

Jednostka wewnetrzna typ kasetonowy typ jak W2

moc chfodnicza nie mniejsza niz 5,6 kW

moc grzewcza nie mniejsza niz 6,3 kW

nominalny pobor mocy elektrycznej nie wigkszy niz 36 W
zasilanie 1N, 230V, 50Hz

masa hie wieksza niz 17 kg

wymiary nie wiekszy niz 245*570*570 mm

maskownica UTG-UFYC-W wymiar 50*700*700
wbudowana pompka odprowadzenia skroplin

zawdr rozprezny wewnatrz urzadzenia

filtr przeciwgrzybiczny

min szes¢ stopni regulacji wydajnosci

gto$no$¢ w trybie chtodzenia nie wieksza niz 27 dB(A) (niskie obroty) przy wydatku
powietrza nie mniejszym niz 400 m3/h

Tréjnik montazowy UTP-AX054A

Tréjnik montazowy UTP-AX090A

Sterownik przewodowy z panelem dotykowym

- rozne rodzaje programéw WEL/WYL/tygodniowy

- nastawa temperatury, trybu pracy

- wySwietlanie kodu btedy w przypadku wystagpienia awarii

- historia btedéw (zapamietywanie minimum 16 kodéw btedu)
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- wbudowany czujnik temperatury

- pod$wietlenie ekranu

- ustawienia gérnego i dolnego limitu nastawy temperatury
- obstuga w jezyku polskim

- mozliwo$¢ ustawienia automatycznego wytaczania jednostki 0 wskazanej godzinie

Grzatka tacy ociekowej jednostki zewnetrznej, 4 m kabel grzejny 40 W/mb

grzania dla temperatur -20C

230V/1N/50Hz, 1 mb kabel YLY, wtyczka do ztacza CN15, dla pracy systemu w trybie

8 | , wtyczki do wpiecia kontaktronéw okiennych

Interfejs Modbus , umozliwia petng integracje klimatyzatorow z siecig MODBUS.
Zasilanie interejsu 230V 1N 50Hz, przewdd zasilajacy 0,5-1,25mm2, 2 zyty +
9 | uziemienie, wartoS¢ bezpiecznika 2A. Podtaczenie sterownika centralnego do linii

LonWorks.

transmisji, 0,33mm2, bezbiegunowy, skretka ekranowana, 2-zytowa, kompatybilny z

SPLIT Z2/$1

Nr

Opis urzadzenia

llos¢

Klimatyzator Split Inwerter typ kasetonowy Z2/81

wydajnos¢ chtodnicza nie mniej niz 5,2 (0,9-5,9 kW plynna regulacja)
wydajnos¢ grzewcza nie mniej niz 6,0 (0,9-7,5 kW plynna regulacja)
nominalny pobdr mocy elektrycznej nie wiecej niz 1,60 kW chiodzenie
nominalny pobor mocy elekirycznej nie wigcej niz 1,66 kW grzanie

czynnik R32

masa jednostki wewnetrznej nie wigksza niz 17,3 kg

wymiar jednostki zewnetrznej nie wiekszy niz 632*799*290 mm wys*szer*gt
masa jednostki zewnetrznej nie wigksza niz 36 kg

wymiar jednostki wewnetrznej nie wiekszy niz 245*570*570 mm wys*szer*gt
wymiar maskownicy 49*620*620 mm wys*szer*gt

gtosnos¢ jednostki wewnetrznej na najnizszym biegu nie wigksza niz 26 dB(A)
ci$nienie akustyczne

gtosnos¢ jednostki zewnetrznej nie wigksza niz 50 dB(A) ci$nienie akustyczne w
trybie chtodzenia

minimum 4 stopnie regulacji wydajnosci

max dtugo$¢ instalacji chtodniczej 30 m

max réznica poziomow 20 m

klasa energetyczna dla chfodzenia nie nizsza niz A++

funkcja Auto Restart

filtr przeciwgrzybiczny

sygnalizacja czyszczenia filtra (dioda sygnalizuje konieczno$¢ czyszczenia filtra)
automatyczna regulacja intensywno$ci nawiewu

atest PZH

zasilanie jednostki zewnetrznej 230 1N 50Hz

przewdd zasilajacy 3x1,5 mm2,

przewdd sterujacy pomiedzy jednostkg wewnetrzng i zewnetrzng 4x1,5mm2,
zabezpieczenie nadpradowe 1-biegunowy C16

Sterownik przewodowy z panelem dotykowym

- r6zne rodzaje programéw WL/WYL/tygodniowy

- nastawa temperatury, trybu pracy

- wySwietlanie kodu btedy w przypadku wystapienia awarii

- historia bteddw (zapamietywanie minimum 16 kodéw btedu)

- wbudowany czujnik temperatury

- pod$wietlenie ekranu

- ustawienia gornego i dolnego limitu nastawy temperatury

- obstuga w jezyku polskim

- mozliwos¢ ustawienia automatycznego wytgczania jednostki o wskazanej godzinie

Interfejs modbus
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INFORMACIA BIOZ

GENERALNY
PROJEKTANT: KLIMA WENT
Sad Okregowy w Tarnobrzegu
OBIEKT: ul. Sienkiewicza 27
39-400 Tarnobrzeg
Sad Okregowy w Tarnobrzegu
INWESTOR: ul. Sienkiewicza 27
39-400 Tarnobrzeg
BRANZA SANITARNA:
OPRACOWAL.:

mgr inz. Mikotaj Jarosz
upr. bud. PDK/0001/PO0S/18

Data opracowania: Pazdziernik 2024
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BIOZ

dotyczy inwestycji pn. Dostawa klimatyzatoréw wraz z ich montazem w pomieszczeniach

uzytkowanych przez Sad Okregowy w Tarnobrzegu

1. Zakres opracowania

Inwestycja obejmuje budowe Kklimatyzacji pomieszczen Sagdu Okregowego w Tarnobrzegu

2. Kolejnos¢ wykonywania robét
1.1. Roboty instalacyjne

1.2. Roboty budowlano - montazowe
1.3. Roboty elektryczne

1.4. Roboty wykonczeniowe

1.5. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

3. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
e szkolenie pracownikéw w zakresie bhp
e zasady postgpowania w przypadku zagrozenia
e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby
e zasady stosowania przez pracownikow Srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy

i obuwia roboczego

4. Przewidywane zagrozenia wyst¢pujace podczas realizacji robot budowlanych.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot:
e uszkodzenie ciata przy uzyciu urzagdzen mechanicznych,
e upadek z wysokosci,
e poparzenie przy pracach spawalniczych,
e zatrucie przy robotach malarskich.
Poniewaz bedg wykonywane roboty na dachu budynku (praca na wysoko$ciach) wystepuje
zagrozenie upadkiem pracownika z dachu.
Wystepuja ponadto typowe zagrozenia charakterystyczne dla robot budowlanych:
- porazenia pragdem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi,
- uderzenia elementami zamocowanymi tymczasowo,
- uderzenia elementami upadajacymi,
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- kontuzje przy przenoszeniu materiatow i urzadzen,

- zgniecenie rak 1 nog,

- upadki,

- zagrozenie przez maszyny i urzgdzenia (zranienia, uderzenia),

- zagrozenia zwigzane z pracg pod istniejacg konstrukcjg drewniang poddasza (potknigcia, uderzenia),
- zagrozenia zwigzane z pracg w obiekcie wyposazonym w istniejace, czynne instalacje elektryczne,

- zagrozenie porazeniem pradem eklektycznym podczas probnych zataczen napigcia.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji robot pracownicy powinni zosta¢ poinformowani o istniejacych
zagrozeniach oraz przeszkoleni zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

Szkolenie pracownikow w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy obejmuje:

- szkolenie wstepne ogolne, zwane ,,instruktazem ogolnym”,

- szkolenie wstepne na stanowisku pracy, zwane ,,instruktazem stanowiskowym”

- szkolenia okresowe.

Instruktaz stanowiskowy powinien zapewni¢ zapoznanie si¢ z wyst¢pujacymi na danym
stanowisku pracy zagrozeniami, sposobami ochrony przed tymi zagrozeniami, zasadami postgpowania
w przypadku wystgpienia zagrozenia i1 metodami bezpiecznego wykonywania pracy na danym
stanowisku. Odbycie instruktazu ogdlnego oraz instruktazu stanowiskowego pracownik potwierdza na
pismie.

Wszyscy pracownicy muszg posiada¢ niezbedne badania, a przy prowadzeniu prac
specjalistycznych aktualne uprawnienia do wykonywania danego typu prac. Osoby zatrudnione przy
obstudze urzadzen elektroenergetycznych powinny posiada¢ zaswiadczenia kwalifikacyjne. Nalezy
okresli¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby. Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania

aktualne instrukcje bezpieczenstwa i1 higieny pracy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania robot budowlanych.

- teren budowy powinien by¢ oznaczony i1 zabezpieczony zgodnie z przepisami,

- miejsca niebezpieczne powinny by¢ odpowiednio oznakowane,

- materiaty budowlane oraz materiaty pochodzace z rozbiorki sktadowa¢ w sposob bezpieczny,
w wyznaczonych do tego celu miejscach,

- uzywany sprzet 1 narzedzia powinny by¢ sprawne, posiada¢ aktualne i odpowiednie atesty oraz

dopuszczenia do stosowania,
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- wszystkie uzyte materialy muszg posiadac aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci,

- maszyny i urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem osob nieuprawnionych,

- stanowiska pracy powinny by¢ uporzadkowane i dobrze oswietlone,

- stanowiska pracy na wysokosci (pomosty, drabiny) powinny by¢ wykonane prawidtowo
zabezpieczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow p.poz. i wyposazenia budowy

W sprzet p-poz.,

- na tablicy budowy nalezy umies$ci¢ telefony alarmowe strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego

i policji,

- pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng i inne $rodki ochrony indywidualne;,

- pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ochrony BHP i p.poz.,

- pracownicy powinni by¢ zaznajomieni z miejscem przechowywania apteczki pierwszej pomocy

I jej zawartos$cia,

- prace powinny by¢ prowadzone pod stalym nadzorem technicznym,

- jesli roboty budowlane beda wykonywane w budynku w czasie normalnego uzytkowania budynku
nalezy zwrdci¢ uwage na zapewnienie bezpieczenstwa pracownikom i innym osobom przebywajacym

w budynku; w szczeg6lnosci nalezy zapewni¢ bezpieczne przejécia, w tym droge ewakuacji.

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z:

1) Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, tekst jednolity
Dz.U. Nr 169/03 poz. 1650).

2) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401).

Opracowat:

mgr inz. Mikotaj Jarosz
upr. bud. PDK/0001/PO0S/18
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