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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
» zlecenie inwestora,
* mapa sytuacyjno-wysokosciowa — skala 1:500,

* obowigzujgce normy, przepisy i literatura techniczna.

2. Przedmiot inwestycji:
a) Nazwa obiektu: budynek gospodarczy przeznaczony do rozbiorki,
b) Adres obiektu: ul. Lesna, Czotowo, 62-035 Koérnik,
¢) Nr ewidencyjny dziatki: 239/4,
d) Inwestor: Wodociagi Kérnickie i Ustugi Komunalne WODKOM KORNIK Sp. z
0.0. ul. Poznanska 71c, 62-035 Kornik.

3. Opis stanu istniejacego.

Dziatka nr 239/4 o powierzchni 7298 m? jest dziatka budowlang zlokalizowana
w m. Czotowo, centralnej czeSci gminy Kornik. Zabudowana jest budynkiem
gospodarczym eksploatowanym jako magazyn maszyn, urzadzen 1 materialéw
budowlanych wykorzystywanych przez przedsigbiorstwo WODKOM KORNIK Sp. z o.0.,
ktore jest zarzadcg infrastruktury wod-kan i pelni ustugi komunalne na terenie gminy
Kornik. Budynek gospodarczy przeznaczony do rozbiorki zlokalizowany jest w odlegtosci
ok. 0,75 m od granicy z dzialkg nr 238/3 stanowigcg wiasnos¢ Inwestora. Wymiary
budynku wynosza 15,60 x 81,10 m a powierzchnia zabudowy 1343,16 m”. Powierzchnia
uzytkowa budynku wynosi 12434 m? (pomieszczenie gospodarcze 1 — 264,7 m?
pomieszczenie gospodarcze II — 385,3 m?, pomieszczenie gospodarcze III — 399,2 m?,
pomieszczenie gospodarcze IV — 194,2 m?). Wysoko$¢ do kalenicy odpowiednio 6,20 m
(czesci skrajne - niskie) oraz 13,00 (cze$¢ srodkowa - wysoka) natomiast wysokos¢ do
okapu odpowiednio 5,60 m (czg¢$ci skrajne - niskie) oraz 10,00 m (cze$¢ $rodkowa -

wysoka)

4. Rozbidrka obiektu.

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne
zabezpieczenia terenu rozbiorki - wygrodzi¢ przed dostgpem osob postronnych oraz
oznakowaé¢ o grozacym niebezpieczenstwie (réwniez na terenie sasiedniej posesji!).
Dodatkowo na ogrodzeniu oznakowa¢ tablicami koloru zéitego informujgcymi

o prowadzanych pracach rozbiérkowych.
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Projektuje si¢ rozbiérke metoda tradycyjng w nastgpujacej kolejnosci:

a) Demontaz urzadzen i przewoddéw instalacyjnych.

Urzadzenia 1 instalacje przewidziane do demontazu podlegaja rozbidrce w pierwszej
kolejnosci. Elementy stalowe pocia¢ na odcinki utatwiajgce transportu do punktu skupu ztomu.
b) Rozbidrka stolarki okiennej i drzwiowe;j.

Okna oraz drzwi nalezy zdemontowac, oscieznice ostroznie wyku¢ ze §cian.

¢) Rozbidérka dachu.

Rozbiérke dachu nalezy rozpoczaé od zdjecia opierzenia z blachy, rynien i rur spustowych
1 kominéw wentylacyjnych oraz zdjecia papy asfaltowej oraz plyt eternitowych w ilosci
476,30m? (2*8,66m*27,50m) na czesci $rodkowej budynku (cze$é¢ wysoka). Materiaty
zawierajace azbest powinny by¢ szczelnie opakowane w foli¢ polietylenowg o grubosci nie
mniejszej niz 0,2 mm oraz sktadowane na paletach celem pdzniejszego wywozu do
utylizacji przez uprawnione jednostki. Nastepnie demontujemy ptyty zelbetowe na
cze$ciach nizszych oraz kratownice stalowe przy zastosowaniu dzwigu.

d) Rozbidrka Scian.

Rozbiorke scian z elementow zelbetowych nalezy rozpocza¢ od géry, warstwami przy
zastosowaniu dzwigu. Rozbidrka $cian murowanych od goéry za pomoca lekkich rusztowan
lub sprzetu cigzkiego (np. koparka z chwytakiem).

e) Rozbidrka stupéw.

Rozbidrka stupéw z elementéw zZelbetowych przy zastosowaniu dzwigu oraz murowanych
od gory za pomocy lekkich rusztowan lub sprzetu cigzkiego (np. koparka z chwytakiem).

f) Rozbiérka fundamentéw.

Nalezy odkopa¢ tawy i stopy fundamentowe, nastepnie rozbi¢ za pomoca sprzgtu
wyburzeniowego. Uzyskany gruz zatadowaé i1 wywiez¢. Prety stalowe odda¢ do skupu
ztomu. Powstaly w wyniku rozbidrki dot po zabudowie zniwelowac poprzez wypetnienie
gruntem, z zageszczeniem warstwami. Wierzchnig warstwe grubosci ok. 20 cm zasypaé

gruntem rodzimym i obsia¢ trawa.

5. Segregacja odpadéw, transport, utylizacja.

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac i oddzielac te,
ktére moga by¢ wykorzystane jako surowce wtorne (np. stal).

Transport gruzu prowadzi¢ na biezagco w miar¢ postepu robot rozbidrkowych. Wywoz
samochodami ci¢zarowymi samowyladowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed

pyleniem w czasie jazdy. Pokrycie z plyt eternitowych zutylizowac.
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6. Obszar oddzialywania obiektu.

Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ na terenie dziatki inwestora, na ktorej
zlokalizowany jest budynek (dziatka nr 239/4, obreb Czolowo) oraz na terenie dziatki
sgsiedniej nr 238/3 stanowiacej wlasnos¢ inwestora zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Najblizsza odlegto§¢ budynku od granicy

dziatki wynosi 0,75 m $ciang o wysokosci 6,20 m.

7. Zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i mienia, BHP w trakcie rozbiorki.

Oprécz podstawowych zasad BHP obowigzujace na placu budowy nalezy dodatkowo
wprowadzi¢ zakaz przebywania pracownikéw ponizej prowadzonych prac rozbiérkowych.
Prace rozbiérkowe moga by¢ prowadzone przez osobe lub pod nadzorem osoby
posiadajacej odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych
i wyburzeniowych nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych przepiséow BHP
i bezwzglednie stosowa¢ wszystkie przewidziane przy tych robotach urzadzenia
zabezpieczajace 1 ochronne. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych
narzedzi oraz odziez roboczg, hetmy, okulary, maski przeciwpytowe i rekawice ochronne.
Robét rozbidrkowych nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadéw atmosferycznych i silnego
wiatru. Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace si¢ w zasiggu robdt rozbidrkowych
musza by¢ w sposoéb odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejscia i objazdy wyraznie
oznakowane. Teren rozbidrki ogrodzi¢ oraz na biezaco usuwac powstaty gruz. Robotnicy
w czasie prowadzenia rozbiorki sposobem zmechanizowanym powinny znajdowac si¢
poza strefa niebezpieczng. Gruz i inne materialty odpadowe na biezagco wywozi¢ na
sktadowisko odpadéw.

UWAGA: W trakcie przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono zly stan
wbudowanych materialéw budowlanych. Wszystkie elementy z rozbiorki nalezy

wywiez¢ na odpowiednie skladowisko lub zutylizowad.

Opracowalt:
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
-

Fot. 1. Widok od strony péinocne;.

Fot. 2. Widok od strony potudniowe;j.
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Fot. 3. Widok od strony potudniowe;.

Fot. 4. Widok od strony zachodniej.
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Fot. 5. Widok od strony zachodnie;j.

Fot. 6. Widok od strony zachodniej.
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Fot. 7. Widok od strony zachodnie;j.

Fot. 8. Widok od strony potudniowe;j.
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SRRRRPEEE]

Fot. 10. Widok od srodka czgsci wysokiej — §ciana szczytowa oraz boczna

z konstrukcjg dachu.




Projekt rozbiérki budynku gospodarczego w Czotowie

Fot. 12. Widok od $rodka cze$ci niskiej — Sciana szczytowa 1 boczna z brama

oraz konstrukcjg dachu.
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1. ZaKres robét dla zamierzenia budowlanego.
Zakres robot obejmuje rozbidrke budynku gospodarczego na dz. nr 239/4 w Czotowie

przy ulicy Le$nej w gminie Kornik.

2. Kolejnos$¢ realizacji robot.
* roboty przygotowawcze i pomocnicze,
* demontaz instalacji,
* demontaz poszycia i konstrukcji dachowe;,
* roboty rozbiérkowe $cian i stupéw betonowych,
* roboty rozbiérkowe fundamentéw,

* niwelacja i uporzadkowanie terenu.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
* budynek gospodarczy — 1 szt.
* przylacze energetyczne,

* przylacza sanitarne.

4. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — przewody energetyczne.

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét rozbiérkowych:

» upadki z wysokosci,

* uderzenie przez przedmiot spadajacy z wyzszego poziomu,

» skaleczenie ostrymi materiatami lub narzedziami,

* porazenie pragdem, podraznienie oczu.

6. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych - szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa

i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacych z prowadzenia robét.

* na terenie rozbidrki powinna znajdowac si¢ tablica informacyjna z niezbednymi

danymi obiektu, a w szczegdlnosci numerami telefonéw alarmowych: pogotowia,

policji 1 strazy pozarne;.




Projekt rozbiérki budynku gospodarczego w Czotowie

* na terenie rozbiérki powinny by¢ wydzielone strefy niebezpieczne, nalezy je
otaSmowa¢ 1 oznaczy¢ odpowiednimi tablicami pracownicy zatrudnieni na
budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez
1 obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatlu S$rodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

* $rodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy,
twarzy, wzroku, stuchu).

* kierownik rozbiérki obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach
postugiwania si¢ tymi srodkami.

* na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikow,

— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
udzielania pierwszej pomocy.

* w/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci
do wykonywania po jej zakofczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajacych zagrozenie dla zycia lub zdrowia pracownikow.

* nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepisOw oraz zasad BHP.

* na terenie rozbidrki powinna znajdowac si¢ kompletna apteczka 1 podrgczny sprzet
gasniczy. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik rozbidrki (kierownik robot)

oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z artykutem 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(tj. Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z p6zniejszymi zmianami) o§wiadczamy, Ze niniejszy
projekt rozbiorki budynku gospodarczego na dz. nr 239/4 w Czotowie gm. Kérnik
wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

PROJEKTANT e

(pieczatka i podpis)




