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WPUST ULICZNY

WPUST ULICZNY Z OSADNIKIEM
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kregi wys. 250, 500, 750, 1000 mm

1) Wpust uliczny zeliwny 400x600 mm kl. D-400 plaski z kotnierzem, zawiasem i rygle wg PN-EN 124:2000.

2) Plyta pokrywowa odcigzajgca PP 960/480 mm grub. min. 120 mm zelbetowa dla obciazen kl. D-400.

3) Pierscien odcigzajacy PO 1240/640 mm grub. min. 200 mm Zzelbetowy.

4) Podlewka cementowa.

5) Kregi betonowe @ 500 mm o grub. $cianki min. 60 mm i wysokosci 250 mm, 500 mm lub 1000 mm tgczone na zaprawie polimerowej. Stosowac prefabrykaty o
wysokosci umozliwiajacej uzyskanie wymaganej gtebokosci studni przy minimalej ilosci potaczen elementéw.

6) Beton min. klasy C25/30.

7) Betonowa plyta stanowigca podbudowe studni z betonu kl. min. C25/30.

8) Podsypka z piasku srednioziarnistego zageszczona do Is > 0,98.

9) Kit trwale plastyczny do uszczelnien przerw dylatacyjnych w elementach betonowych.

10) Osadzenie przejscia szczelnego przytacza kanalizacji deszczowej na etpie prefabrykacji lub osadzenie przejscia szczelnego na wodoszczelnej i mrozoodpornej
zaprawie montazowej, po wycieciu i zgroszkowaniu krawedzi otworu w kregu betonowym.

11) Ksztaltka przytaczeniowa d(przejscia szczelne) o wmurowania dla rur PP, wg rozwigzan dostawcy rur lub producenta studni

12) Rury kanatowe z materiatu i o $rednicy zgodnej z profilem, sytuacja i opisem technicznym.

13) Beton min. kl. C12/15.

14) Podsypka z piasku $rednioziarnistego stabilizowana cementem w proporcji ¢:p = 1:4 i zaggszczona do Is > 0,98.

15) Zasypka wykopu pod studnig¢ z gruntu piaszczystego zaggszczona do Is > 0,98.
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OZNACZENIA:

Zamawiajqcy [ Wykonawca
Zarzad Drég Powiatowych Biuro Projektowe "Ajko”
w Starachowicach 28-200 Staszow;
ul. Ostrowiecka 15, 27-200 Starachowice ul. Sikorskiego 6
Obiekt

Przebudowa drogi powiatowej nr 0604 T
Jadowniki-Ambrozow

Nazwa rysunku . Skala
Whpust uliczny 1:20
Opracowanie Imie i nazwisko Nr. uprawnier Data Podpis
Projektant | mgr inz. Artur Krecisz | SERISTEEENT | 02,2017
drogowej
Sprawdzajacy
Asystent
Data opracowania Branza Nr rysunku Nr arkusza
Luty 2017 Drogowa 8 4




