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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania.

o zlecenie Inwestora,

e mapa syt.-wys. w skali 1:500 do celow projektowych,

e Warunki techniczne na przebudowe i zabezpieczenie — PSG-A00/DT/ZMS/18W/478812/17
z dnia 02.03.2017r.

e Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektowang infrastrukturg w zakresie
przebudowy drogi powiatowej nr 0604 T Jadowniki-Ambrozow

e Protokot z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w
Starachowicach,
z dnia 22.05.2017r., znak: GK.6630.83.2017

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia

04.06.2013 r. poz. 640)

e obowigzujace normy, przepisy i inne akty prawne.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy sieci gazowej $redniego
ci$nienia dn25, dn 40, dn75 PE w zwiazku z przebudowa drogi powiatowej nr 0604 T
Jadowniki-Ambrozow.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

e projekt przebudowy odcinkdéw sieci gazowej sredniego cisnienia dn25x3,0 PE100 RC
Typ 2, dn40x3,7 PE100 RC Typ 2 SDR11 oraz dn75x6,8 PE100 RC Typ2 SDR11 —
oznaczony pomig¢dzy punktami— przebieg, sposdb wilaczenia i prowadzenia sieci
gazowej oraz zabezpieczenia kolizji i skrzyzowan wystepujacych w ramach lokalizacji;

e istniejgce odcinki sieci gazowej przewidziane do likwidacji.

1.3.Wymagania dotyczace terenu dla potrzeb inwestycji.

Odcinki sieci gazowej zaprojektowano zgodnie z wymaganiami, jakie zawiera
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia

04.06.2013 r. poz. 640).
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Zgodnie z w/w Rozporzadzeniem, dla projektowanej sieci gazowej $redniego ci$nienia
wyznaczono strefe kontrolowang o szerokos$ci 1,0m (po 0,5m od osi gazociggu). W strefie tej
operator sieci gazowej bedzie kontrolowal wszelkie dziatania, ktére moglyby spowodowac
uszkodzenie.

Sie¢ gazowa usytuowana na terenie zaliczanym do drugiej klasy lokalizacji.

1.3.1. Czasowe zajecie terenu na okres budowy
Projektowane odcinki sieci gazowej zlokalizowane b¢da docelowo w catosci w obrebie
pasa drogowego nalezacego do Inwestora.
Wykopy wykonywane bgda w ramach calosci zadania w sktad ktérego wchodzi przebudowa

sieci gazowej tj. budowy nawierzchni drogi z infrastruktura.

1.3.2. Ochrona srodowiska.
Sieci gazowe $redniego cisnienia nie sg zaliczane do inwestycji moggcych pogorszy¢
stan Srodowiska zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 213 poz. 1397).
Dla zadania inwestycyjnego polegajacego na przebudowie drogi powiatowej nr 0604T
Jadowniki — Ambrozow uzyskano decyzje o s$rodowiskowych uwarunkowaniach znak:

RRi0S.6220.7.2016.M.S z dnia 14.02.2017.

1.4.0pis rozwiazan projektowych.

Zgodnie z wydanymi Warunkami na przebudowg i zabezpieczenie odcinka sieci
gazowej — pismo znak: PSG-AQ0/DT/ZMS/18W/478812/17 z dnia 02.03.2017r, niniejsze
opracowanie obejmuje budowe sieci o charakterystyce:

Zakres robot:

- przebudowa PE100 RC Typ 2 SDR11 Dn75x6,8 L=55,5m
- przebudowa PE100 RC Typ 2 SDR11 Dn40x3,7 L=2,5m
- przebudowa PE100 RC Typ 2 SDR11 Dn25x3,0 L=38,5m

Przebudowa sieci gzowej na odcinkach oznaczonych na planie sytuacyjnych G1-G8 zwigzana

bedzie ze zmiang trasy.
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ODCINEK G1-G2

=  Sie¢ gazowa Sredniego ciSnienia:

PE100 RC Typ 2 SDR11 Dn75x6,8 L=27,5m
w tym:
Rodzaj Dzialka Dlugosé
dn 75mm 58 24,0m
dn 75mm 59 3,5m
SUMA 27,5m
ODCINEK G3-G4
=  Sie¢ gazowa Sredniego ciSnienia:
PE100 RC Typ 2 SDR11 Dn25x3,0 L=10,0 m
w tym:
Rodzaj Dzialka Dlugo$¢
dn 25mm 76/1 0,8m
dn 25mm 188/1 6,0m
dn 25mm 138 3,2m
SUMA 10,0m
ODCINEK G5-G6
= Sie¢ gazowa Sredniego ciSnienia:
PE100 RC Typ 2 SDR11 Dn75x6,8 L=12,0m
w tym:
Rodzaj Dzialka Dlugosé
dn 75mm 59 4,5m
dn 75mm 188/1 6,3m
dn 75mm 124/3 1,2m
SUMA 12,0m
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ODCINEK G7-G8

=  Sie¢ gazowa Sredniego ciSnienia:

PE100 RC Typ 2 SDR11 Dn75x6,8 L=16,0 m
w tym:
Rodzaj Dzialka Dlugosé
dn 75mm 53 13,0m
dn 75mm 54/1 2,0m
dn 75mm 54/2 1,0m
SUMA 16,0m

Na pozostatych odcinkach przebudowa sieci gzowej nie bedzie wigzaé si¢ ze zmiang
trasy lecz jedynie jest spowodowana zaglebieniem sieci gazowej ze wzgledu na projektowany
réw odwadniajacy pas drogowy. Sie¢ gazowa nalezy usytuowa¢ 0,5m pod rowem oraz 1,0m
ponizej jezdni. W miejscach gdzie to konieczne nalezy przebudowaé rowniez szafki gazowe ze
wzgledu na likwidacje istniejacych ogrodzen. Miejsca te wskazano na projekcie

zagospodarowania terenu.

Wiaczen do sieci gazowej wykona¢ poprzez rozcigcie istniejacej sieci gazowej, na czas
proby szczelnosci zabezpieczy¢ koncoéwki poprzez montaz zaSlepek elektrooporowych. Po
pozytywnej probie szczelnosci odcigé zaslepki i potaczy¢ nows i istniejacg sie¢ gazows za

pomocg odpowiednich ksztaltek.

1.4.1. Budowa odcinka sieci sredniego cisnienia.

Catos¢ prowadzonych prac w przedmiotowym zakresie wykonywac zgodnie z
zatgcznikiem do Zarzadzenia 109/2016 Prezesa Zarzadu z dnia 21.12.2016 r Zasady
projektowania gazociggow, budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci
gazowych.

Projektowany przebieg trasy odcinka sieci gazowej wykona¢ wedlug czesci rysunkowej
opracowania — projekt zagospodarowania na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500
po uprzednim wytyczeniu trasy przez uprawnionego geodete.

Istniejacy sie¢ gazowa przewidziang do likwidacji nalezy odcigé, oprozni¢ 1 zaslepi¢
ewentualnie zdemontowac po uzgodnieniu z Zaktadem Gazowniczym.

Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy oznakowacé pas rob6t oraz ustawic¢ znaki

drogowe i zabezpieczenia miejsca robot zgodnie z projektem organizacji ruchu.
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Podczas uktadania sieci w wykopie otwartym, roboty ziemne nalezy wykonywac¢ majac
na wzgledzie zapisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 03.47.401).
W przypadku prowadzenia wykopoéw mechanicznych w  bezposrednim zblizeniu do
napowietrznych linii elektroenergetycznych lub telekomunikacyjnych nalezy wyznaczy¢
odlegtos¢ bezpieczna.

Z uwagi na kompleksowe prowadzenie prac w obrgbie budowy drogi powiatowej prace
ziemne wykona¢ metodg odkrywkowa poprzez wykopy waskoprzestrzenne (o szerokosci dna
do 1,5m) r¢cznie w obrgbie istniejgcego uzbrojenia terenu. Wykonywanie wykopow sprzetem
mechaniczny jedynie na odcinkach nieuzbrojonych.

W przypadku recznego wykonywania rob6t ziemnych szerokos¢ dna wykopu winna by¢
na odcinkach prostych wieksza o co najmniej 0,4m od zewngtrznej $rednicy rury i nie moze by¢
mniejsza niz 0,5m. Gigbokos¢ utozenia gazociagu w wykopie wynosi¢ bedzie 1,0 m.

Rure PE 100 RC Typ 2 uktada¢ w otwartym wykopie. Grunt z wykopow przewidziany
do ponownego wykorzystania nalezy sktadowaé¢ wzdluz wykopu po przeciwnej stronie niz
zdjeta warstwa humusu. Po uloZeniu gazociaggu w wykopie nalezy przystapi¢ do prac
instalacyjnych zwigzanych z montazem sieci gazowej. Wzdluz gazociagu na rzednej jego
posadowienia nalezy rozciggna¢ drut lokalizacyjny. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na fakt,
aby drut lokalizacyjny nie mial bezposredniego styku z rurg PE. Znakowanie gazociagu nalezy
wykona¢ zgodnie ze standardami technicznymi IGG. ST-1GG-1001:2010 do ST-IGG-
1004:2010.

Drut o przekroju 1,5mm2 wykonanego w izolacji DY nalezy usytuowa¢ minimum 5 cm od
zewnetrznego obrysu rury. baczenie koncow drutu nalezy tak wykonaé, aby zapewnic
wytrzymato$¢ mechaniczng, przewodnos¢ elektryczng oraz odpornos¢ na korozje.

Po zakonczeniu robot ziemnych mozna przystapi¢ do czyszczenia gazociggu oraz wykonania
proby szczelnosci.

Zasypywanie wykopow prowadzi¢ nalezy sprz¢tem mechanicznym lub rgcznie z zachowaniem
zasad budowy sieci gazowych z rur polietylenowych tj.: zasypanie wykopu materiatem
rodzimym uprzednio pozbawionym ostrych czesci statych. Wykop zaggszczaé warstwami o
migzszosci max 20cm.

Na wysokosci ok. 40cm nad goérng krawedzig rury nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza koloru
zoltego z czarnym napisem ,,GAZ”. Po zakonczeniu robdt ziemnych mozna przystapi¢ do

Czyszczenia gazociggu oraz wykonania proby szczelnosci.
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1.4.2. Montaz sieci gazowe| sredniego cisnienia.

Nowoprojektowang sie¢ gazowa nalezy wykona¢ z rur polietylenowych
0 wlasciwo$ciach mechanicznych i1 zgrzewalno$ci, zgodnie z Norma PN-EN-1555-2:2004
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych. Polietylen
(PE). Czes¢ 2. Rury. Rury PE powinny by¢ oznakowane w sposob trwaty, zawierajac
podstawowe informacje, niezbedne do ich identyfikacji. Oznakowanie winno by¢ naniesione w
sposob trwaty, w kolorze kontrastujacym z ttem, w odstepach nie wigkszych niz 1m.

Laczenie rur PE i ksztaltek dn25, dn40, dn75 wykona¢ metoda zgrzewania
elektrooporowego.

Stanowisko do zgrzewania ustawia si¢ w miejscu zabezpieczonym przed wplywami
czynnikow atmosferycznych. W miejscu zgrzewania nalezy zapewni¢ temperature od 0 do
+30°C (temperatura w otoczeniu koncéwek taczonych elementow).

Dla przedmiotowego gazociagu zachowac strefe kontrolowana o szerokosci 1m, ktorej
linia $§rodkowa pokrywa si¢ z osig gazociagu. W strefie kontrolowanej nie wolno wznosié
budynkéw, urzadzen statych sktadow i magazyndéw oraz sadzi¢ drzew. W strefie tej nie powinna
by¢ podejmowana zadna dziatalno$§¢ mogaca zagrozi¢ trwato$ci gazociggu podczas jego

eksploatacji.

1.4.3. Wykonanie skrzyiowania projektowanego gazociggu 7 istniejgcym uzbrojeniem
terenu.

Skrzyzowania projektowanej sieci gazowej (o cisnieniu do 0,5MPa) z obiektami podziemnego
I naziemnego uzbrojenia terenu wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe
i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 04.06.2013 r. poz. 640) oraz przepisami odrgbnymi, jak
rowniez indywidualnymi uzgodnieniami z wlascicielami lub zarzadcami obiektow. Przejscie
sieci gazowej oznakowac trwale stupkami w terenie.

W miejscach planowanej przebudowy sieci gazowej na odcinkach gdzie przewidziano
zastosowanie rur ostonowych wykonac¢ zabezpieczenia rurami dn63 PE100 SDR11, dn90 i
dn125 PE100 SDR17.

Uwaga:
Jezeli w trakcie wykonywania sieci gazowej zastana odkryte miejsca skrzyzowan i zblizen
projektowanego gazociggu z innym uzbrojeniem terenu, nalezy je zaznaczy¢ na planach

sytuacyjnych a skrzyzowanie wykona¢ zgodnie z Dz. U. 01.97.1055.

1.4.4. Czyszczenie gazociggu
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Czyszczenie wnetrza sieci gazowej nalezy wykona¢ po zasypaniu gazociggu w wykopie
z wykorzystaniem powietrza, sprezonego w gazociagu do cis$nienia ok. 0,4 MPa poprzez min. 3
— krotne jego upuszczenie do chwili oczyszczenia gazociagu. Stosunek powierzchni przekroju
wydmuchu do powierzchni przekroju rurociggu PE powinien wynosi¢ ok. 40+50%.
Czyszczenie gazociggu podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru i uzytkownika gazociagu.
Czyszczenie gazociggu 1 jego odbior nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed proba

szczelnos$ci.

1.4.5. Proby i uruchomienie

Probe szczelnosci nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 04.06.2013 r. poz. 640) oraz PN-
92/M-34503 Gazociqgi i instalacje gazownicze. Proby gazociggow.

Probe szczelnosci 1 wytrzymatos$ci sieci gazowej wykonuje si¢ po zasypaniu gazociagu.
Probe cisnieniowa wykona¢ na cis$nienie 0,75MPa w czasie 24h, ktore nalezy uzyskac:
sprezonym powietrzem, gazem obojetnym (wolnym od zwigzkow tworzacych osad) lub gazem
ziemnym. W przypadku wykonywania proby szczelno$ci powietrzem nalezy dotozy¢ wszelkich
staran, aby zapobiec zanieczyszczeniu gazociaggu wodg oraz, aby temperatura medium probnego
przekroczyta 40°C.

Bezwzglednie zabrania si¢ wykonywania proby ci$nieniowej sprezarka bez sprawnego

pochtaniacza oleju.

- przebudowa PE100 RC Typ 2 SDR11 Dn75x6,8 L=55,5m
- przebudowa PE100 RC Typ 2 SDR11 Dn40x3,7 L=2,5m
- przebudowa PE100 RC Typ 2 SDR11 Dn25x%3,0 L=38,5m
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1.5. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa elementu Jedn. Tos¢ Uwagi
1 2 3 4 5
Odcinek sieci gazowej Sredniego ci$nienia
1 | Rura przewodowa PE100 RC Typ2 Dn25x3,0 SDR11 m 38,5
2 | Rura przewodowa PE100 RC Typ2 Dn40x3,7 SDR11 m 2,5
3 Rura przewodowa PE100 RC Typ2 Dn75x6,8 SDR11 m 55,5
4 | Rura ostonowa PE100 Dn63x5,8 SDR11 m 112
5 Rura ostonowa PE100 Dn90x5,4 SDR17 m 26
6 Rura ostonowa PE100 D125x7,4 SDR17 m 81
7 | Drut lokalizacyjny m 265
8 | Tasma ostrzegajaca m 265
9 | Mufa elektrooporowa dn 25 szt. 20
10 | Mufa elektrooporowa dn 40 szt. 2
11 | Mufa elektrooporowa dn 50 szt. 2
12 | Mufa elektrooporowa dn 75 szt. 15
13 | Kolano elektrooporowe dn 75/90 szt. 3
14 | Kolano elektrooporowe dn 75/45 szt. 1
15 | Szafka gazowa wolnostojaca 600x600x250 szt. 10
16 | Przylacza domowy 25/15 z kurkiem gtéwnym szt. 10
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