SZCZEGOL. POSADOWIENIA PROJ. RUROCIAGOW
| WYPELNIENIA WYKOPOW

Bmin2800mm

B 2D(®)+2x300mm

Rz. t.

B 4 zasypka wykopu z gruntu rodzimego
. M B ¢ (zageszczeniezgodnie z wymogami terenu,
N cat a* s wskaznik zageszczenia wg opisu technicznego)

ZASYPKA

H21000mm
N

zasypka rury z piasku $rednioziarnistego
strefa dﬂa rurg (zageszczona recznie w strefie nad rurg
,_ (zagescic recznie) lub mechanicznie poza obrysem rury;
wskaznik zageszczenia wg opisu technicznego)

2300mm

. 1 Rz. 0. obsypka rury . N . o
BN Y, (zageszcza¢ warstwami grubosci 100 - 300 mm recznie lub mechanicznie;
QNN. d. wskaznik zageszczenia wg opisu technicznego)

D, (2)

OBSYPKA

podsypka rury
(zageszczenie wg opisu technicznego)

7 7 7 7 ’ podioze
(grunt naturalny)
Lo

2150mm
2200mm

2300mm_|_D, @ _| 2300mm

OZNACZENIA:

1) a - kat podparcia (90° < a < 120°).

2) Rz. t. - rzedna terenu, Rz. o. - rzedna osi rury, Rz. d. - rzedna dna rury
Rz. p. - rzedna posadowienia wykopow.

UWAGA OGOLNA:

A) Wykopy pod roboty liniowe nalezy wykonywac jako
waskoprzestrzenne umocnione na catej wysokosSci.

C) Sposoéb umocnienia wykopoéw wykonaé wg opisu technicznego
D) Zageszczenie podsypki, obsypki, zasypki ruociagéw oraz sposob
wypetnienia i zagesczenia wykopu wykonac¢ wg opisu technicznego
E) W pasie jezdni wykona¢ zasypke wykopu do wysokosci
posadowienia podbudowy jezdni.

Przebudowa drogi powiatowej nr 0604 T

Jadowniki-Ambrozow

Zamawiajqcy Wykonawca
Zarzad Drog Powiatowych Biuro Projektowe "Ajko"
w Starachowicach 28-200 Staszow;
ul. Ostrowiecka 15, 27-200 Starachowice ul. Sikorskiego 6
Obiekt

Nazwa rysunku , L , Skala
Szczego6t wypetnienia wykopow 1:20
Opracowanie Imie i nazwisko Nr. uprawnien Data Podpis
Projektant | mgr inz. Piotr Koziel SWK/0228/PWBS/16 | 06.2017
Sprawdzajacy | mgr inz. Rafat Bzduch | NBUA-7342/68/98 06.2017
Asystent | mgr inz. Kamila Kosik 06.2017
Data opracowania Branza Nr rysunku Nr arkusza
Czerwiec 2017 Sanitarna 3 5




