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1. CZESC OGOLNA

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebuddovadidujacych z
projektowan infrastruktug drogowg stupéw elektroenergetycznych linii napowietrem
n/N, zhczy kablowo — pomiarowych w liniach kablowyciiN, w zwihzku z przebudow

drogi powiatowej nr 0604 T Jadowniki — Ambdov.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA.

» Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu,

* plan szczegotowy zagospodarowania terenu wi skal500,

* inwentaryzacja sieci elektrycznej i uzbrojeniaterenie,

» warunki techniczne przebudowy kolidaych uradzen elektroenergetycznych wydane

przez PGE Dystrybucja SA Oddziat Skmko Kamienna Rejon Energetyczny
Ostrowiec,

* Ustawa z dnia 07-07-1994r ,Prawo budowlanep&@niejszymi zmianami,

* Ustawa z dnia 26-05-2000r ,Prawo energetyczbBe’U. Nr 48 z p&n. zmianami,

* Ustawa z dnia 27-03-2003r o planowaniu iozspgdarowaniu przestrzennym,

* ,Wytyczne do budowy systeméw elektroenergetychn PGE Dystrybucja S.A.” —
Linie napowietrzno kablowe niskiego napa (Tom 6),

* obowizujgce przy projektowaniu i budowie instalacjeldrycznych, normy, przepisy
oraz zarzdzenia.

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA.
Niniejszy projekt obejmuje nagujace zadania i etapy :
a) Przebudowa ztzy kablowo — pomiarowych ZKP w liniach kabl n/N,

— Kolizja Nr 1 — km 0+555 — Jadowniki — L n/N Jadokin# — Zlgcze kablowo —
pomiarowe ZKP 21 dz. 295/1,

— Kolizja Nr 2 — km 0+810 — Jadowniki — L n/N Jadokin# — Zlgcze kablowo —
pomiarowe ZKP 10 dz. 385,
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b) Przebudowa stupow w linii elektrycznej napawieej n/N:
- Kolizja Nr 3 — km 1+560 — Jadowniki — L n/N Jadowinl — Stup Nr 3 w linii
napowietrznej n/N Jadowniki 1,
— Kolizja Nr 4 — km 1+845 — 1+940 Jawoér Stary
Stup bez numeru linii napowietrznej SN w krB45
Stup dwietleniowy bez numeru (7/1) w km 1+940 zasfla linii n/N Jawor
Stary,
— Kolizja Nr 5 — km 2+156 — 2+260 Jawoér Stary — Nrlawor Stary — Stupy Nr 2, 3,
4 linii napowietrznej n/N Jawor Stary — Obwhd
— Kolizja Nr 6 — km 2+753 — 2+856 Jawoér Stary — JaiNowy
Linia kablowa n/N w km 2+753 ze stupa Nr26 liniNnJawor Stary do ZKP10 na
dz.102,
Stup awietleniowy bez numeru (19/1) w km 2+856 zasilariyniz n/N Jawor Nowy,
— Kolizja Nr 7 — km 2+900 — 3+037 Jawoér Nowy — L niawor Nowy — Stupy Nr 16,
17, 19 linii napowietrznej n/N Jawor Nowy —\@id 2.
— Kolizja Nr 8 — km 3+572 — 3+618 Jawdr Nowy — L nilwér Masarnia — Stupy Nr
7, 8 linii napowietrznej n/N Jawor Masarni®bwod 1.
— Kolizja Nr 9 — km 3+845 — 3+897 Jawdr Nowy — L niwér Masarnia — Stupy Nr
2/2 1 3 linii napowietrznej n/N Jawor Masarri®bwod 1.
c) Instalacja ochrony od pama pradem elektrycznym,
d) Instalacja ochrony od przepi

1.4 OGOLNE DANE ELEKTROENERGETYCZNE.

¢+ Rodzaj przewoddéw w linii napowietrznej n/N,........ AsXSn, AL

¢+ Rodzaj przewodow swietleniowych w linii n/N, ......... AsXSn 226mn?

+ Rodzaj kabli w linii N/N, .......cceevivieeeieceece e, YAKY 4x120mm

+ Rodzaj pzrydczy napowietrznych n/N, ..................... AsXSn 4x16mr 2x16mnt
¢ ROZaj STUPOW, ..cooveiiiiiiiciie e ZN, E

¢ napkcie zasilania.........ccccvvvviiiiiiiii e Un....400/230 V

L 07,153 (0] 111110 P | PR 50 Hz

¢ UKIad SIBCIOWY ... crennnees TN-C

¢+ dodatkowa ochrona przeciwpoeRiowa................cce...... SZYBKIE WWCZENIE
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1.5 KROTKA CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJ ACEGO.

Obszar, na ktorym planowana jest inwestycja teren, pod wzgtem
administracyjnym, zlokalizowany w miejscoyaiach: Jadowniki, Stary Jawér, Nowy Jawor,
Ambrozow w Gminie Pawitow, powiat starachowicki, ewpdztwie swictokrzyskie.

Przebudowa drogi powiatowej (DP) nr 0604T Jad&iv— Ambrazdw na
przestrzeni 3976,85 m, ma na celu przede wlgnysvzmocnienie istnigre] nawierzchni
oraz jej poszerzenie do szerékbjezdni rownej 6,0m, na odcinku prostym w plarjisk
rowniez poszerzenie jezdni (do wymagaormatywnych) na tukach kotowych, oraz popgaw
bezpieczastwa uczestnikow ruchu drogowego i pieszego.

W  zwigzku z tymi dziataniami wysgpuja kolizje z istniejca siech
elektroenergetyczn napowietrza n/N /stupami/, oraz istnggymi zhczami kablowo —
pomiarowymi ZKP bdacymi elementami linii kablowych n/N, ktére sal przebudowa
wynoszc je poza obszar kolizji. Na przebudowolidujgcych stupow i ziczy ZKP
zostaly przez PGE Dystrybucja SA Oddziat Sksko Kamienna Rejon Energetyczny
Ostrowiec wydane warunki techniczne ich przewy (warunki usugcia kolizji).
Kserokopia warunkéw w zaizeniu.

W rozpatrywanym rejonie przebudowy stupéw esgregnych i ziczy ZKP
wystepuje nasipujace istniegce uzbrojenie:

* linia elektryczna napowietrzna SN i n/N,

* linia elektryczna kablowa n/N,

* sie¢ wodocagowa,

e sie¢ gazowa,

» kanalizacja sanitarna,

e droga powiatowa (DP) nr 0604T Jadowniki — AnHing,

W zasggu inwestycji nie wyspuja obszary podleggge ochronie na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronizymdy. Nie wysipuja réwniez strefy
ochronne ¢ wody i obszary chronionych zbiornikbw wodhycparki narodowe,
rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszahyonionego krajobrazu, obszary Natura
2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentaey] wytki ekologiczne, zespoty
przyrodniczo-krajobrazowe, ochrona gatunkowdimrp zwierzt i grzybow.

Inwestycja nie wymaga opracowania raportu adgwania nasrodowisko.
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1.6

1.7

KROTKA CHARAKTERYSTYKA STANU PROJEKTOWANEGO.

Zgodnie z wydanymi przez PGE Dystrybucja SAd@dt Skarysko Kamienna
Rejon Energetyczny Ostrowiec warunkami usaiai kolizji, stan techniczny przedmiotowych
urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz ulmoa ich wykorzystanie do dostarczania
energii elektrycznej dla odbiorcow zgodniepezepisami prawa i wymogami dla tego
typu uradzer oraz celem, dla ktérego maja zskts

Przebudowa niektorych elementéw sieci n/gdizie polegata na przesuaiu
kolidujacych z projektowan infrastruktug drogows, urzdzen elektroenergetycznych (stupy,

zlacza kablowo-pomiarowe) poza koeoprojektowanej drogi (poza pobocze, chodnik).

OBSZAR ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO.

Przebudowa istniegych stupéw i zczy kablowo - pomiarowych
zlokalizowanych w linii napowietrzno — kablowajskiego napicia, przebiega bedzie w
pasie drogi powiatowej (DP) nr 0604T Jadowrildmbrazéw.

Obszar odziatywania obiektu dla planowanej inwgstpezebudowa kolidujcych
z projektowan infrastruktug drogows stupow elektroenergetycznych linii nhapowietram
n/N, zhczy kablowo — pomiarowych w liniach kablowyad/N”, bedzie obejmowat swoim
zastgiem dziatki potaone przy drodze powiatowej (DP) nr0604T Jadki — Ambrazdw.

Ograniczenia, jakie wynikag mazliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchomdci znajdugcych se¢ na trasie przebudowywanych sdzer elektroenergetycznych
oraz uregulowania odnagz s¢ do odlegtéci innych obiektéw i granic nieruchokog
stanowiy przepisy z zakresu budowy elektroenergetydzninii napowietrznych i ochrony
przeciwporaeniowe;j:

- PN-E-05100-1/1998 ,Elektroenergetyczne linie naptkzne. Projektowanie i budowa”,

- N SEP-E-003/2003 ,Elektroenergetyczne linie naptrzne. Projektowanie i budowa”,

- PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizaeyjinie kablowe. Projektowanie i
budowa”,

- PN-IEC 60364-4-41/2000 ,Instalacje elektrycznehietitach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przeciwpor@niowa”.

Z przepiséw tych wynika,ze przebudowywane uwdzenia napowietrzno -

kablowe niskiego nagtia nie powodw ograniczenia w miiwosci zagospodarowania
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lub zabudowy gsiednich nieruchonsgi. Nieruchoméci te nie znajduj s w obszarze

oddziatywania planowanego obiektu.

2. OPIS TECHNICZNY.

3.1 OPIS SZCZEGOLOWY WYKONANIA.

3.1.1 Przebudowa kolidagych z drog urzmdzer elektroenergetycznych.

3.1.1.1 KoliziaNr 1 — km 0+555 — Jadowniki — L n/N Jadowniki 4

Rodzaj kolizji: Ztacze kablowo — pomiarowe ZKP 21 dz. 295/1

Istniegce zhcze kablowo — pomiarowe ZKP 21 dz.295/1 usytuowane
projektowanym chodniku, nate odkopa i wraz z fundamentem przebuda@wyarzenidgc)
0 ok. 1,6m poza chodnik. Wraz zesczem przebudowa (przeniéc¢) istniepce kable
n/N: zasilajcy YAKY 4x120mntf od stupa Nr 11 linii n/N, oraz odejowy YAKY
4x35mnt do Odbiorcy. Przy przebudowie kabli wykoragszapasy kabli pozostawione
przy zhczu, a w przypadku gdy zapasydd zbyt mate lub ich nieclzie, przedhay¢
je takim samym kablem /typem i przekrojemgzmufowa je zestawem termokurczliwym
ZRM. Przy mufowaniu i podpinaniu kabli, zwrécszczegolg uwag na kolejné¢ faz
i prawidlowai¢ podpecia przewodow w tym rownieprzewodu ochronno — neutralnego
PEN.

Lokalizacg istniepcego zicza kablowo — pomiarowego oraz projektowanego
po przebudowie, pokazano naaezabnym do projektu planie zagospodarowaniantere

Rys. Nr 2 oraz schemacie Rys. Nr 3.

3.1.1.2 KoliziaNr 2 —km 0+810 — Jadowniki — L n/N Jadowniki 4

Rodzaj kolizji: Ztacze kablowo — pomiarowe ZKP 10 dz. 385

Istniejgce zhcze kablowo — pomiarowe ZKP 10 dz. 385 usytuowane w
projektowanym chodniku, nale odkopa i wraz z fundamentem przebuda@warzenidgc)
0 ok.2,1m poza chodnik. Wraz zeczem przebudowa (przenié¢) istniepce kable
n/N: zasilajcy YAKY 4x120mntf od stupa Nr 11 linii n/N, oraz odejowy YAKY
4x35mnt do Odbiorcy. Przy przebudowie kabli wykotagszapasy kabli pozostawione
przy zhczu, a w przypadku gdy zapasydd zbyt mate lub ich nieclzie, przedhay¢

je takim samym kablem /typem i przekrojemi/, zmufowa& je zestawem
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termokurczliwym ZRM. Przy mufowaniu i podpinankabli, zwroct szczegola uwag
na kolejng¢ faz i prawidloweéé¢ podpecia przewodow w tym rownie przewodu
ochronno — neutralnego PEN.

Lokalizacg istniepcego zicza kablowo — pomiarowego oraz projektowanego
po przebudowie, pokazano naaezabnym do projektu planie zagospodarowaniantere

Rys. Nr 2 oraz schemacie Rys. Nr 4.

3.1.1.3 KoliziaNr 3—km 1+560 — Jadowniki — L n/N Jadowniki 1

Rodzaj kolizji: Stup Nr 3 w linii napowietrznej n/N Jadowniki 1

Istniepce stup pojedynczy zerdzi betonowejZN-9 Nr 3 usytuowany w
projektowanym chodniku, ze waglu na stan techniczny i matvysokaé, naley go
zdemontow&. W jego miejsce, w odledgia ok. 1,7m od poprzedniego stanowiska, poza
chodnikiem, zabudowa nowy stup pojedynczy P-10 zerdzi wirowanej E-10,5/6 o
wysokasci 10,5m i wytrzymatéci 6kN.

Na ustawiony w ten sposob stup przé&hie
- istniegce przewody robocze 3x25+35AL + 1x25AL — o @

- istniejpce przewody éwietleniowe AsXSn 2x25mf- o di. 90m,

- istniejpce przyhcze napowietrzne AsXSn 4x16rhimo di. 35/37m,

- istniejace przyhcze napowietrzne AsXSn 4x16rhmo dt. 27/29m — wymietina nowe

- istniegcg oprawe oswietlenia ulicznego — szt. 1 — wyghik wymient na nowy

Przy wiw przebudowie wyregulowaodpowiednio naggi i zwis przewoddw roboczych
i oswietleniowych od stupa Nr2 do Nr4 oraz yezy. Przy przenoszeniu, wymianie,
podpinaniu przewodow i kabli, zwrd@cszczegolg uwag na kolejné¢ faz i prawidiowec¢
podpkcia przewodéw w tym rownieprzewodu ochronno — neutralnego PEN.

Lokalizacg stupéw oraz przebieg linii n/N i przgizy przed i po przebudowie,
pokazano na zagdzonym do projektu planie zagospodarowania tefegps. Nr 2 oraz

schemacie Rys. Nr 5.

3.1.1.4 KoliziaNr 4 —km 1+845 — 1+940 Jawoér Stary — L n/N Jawor Star

Rodzaj kolizji: - Stup bez numeru linii napowietrznej SN km 1+845

Istniepcy stup pojedynczy, bez numeru, zerdzi betonowejZN-12 linii
napowietrznej SN, obecnie bez przewodow byki nieczynny, naly zlikwidowa —

zdemontowa.
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Rodzaj kolizji: - Stup gwietleniowy bez numeru (7/1) zasilany z |imN Jawor Stary

Istniejgcy stup pojedynczy swietleniowy, bez numeru, zerdzi wirowanej E-
10,5/4,3 w km 1+940, natg odkopa& i wraz z istnigjcym ustojowaniem i uzbrojeniem
przebudowé (przenig¢) odpowiednio o ok. 1,9m, lokalizig go poza projektowanym
poboczem drogi.

Na przestawiony w ten sposob stup prz&nie
- istniejpce przewody @wietleniowe AsXSn 2x25mf- o dt. 116m,

- istniegca oprawe oswietlenia ulicznego — szt. 1

Przy w/w przebudowie wyregulowaodpowiednio naggi i zwis przewoddéw
oswietleniowych od istnigcego stupa Nr 7 do Nr 7/2. Przy przenoszeniymianie,
podpinaniu przewodow i kabli, zwr@éczczegdla uwag na kolejné¢ faz i prawidiowec¢
podpkcia przewodow w tym rownieprzewodu ochronno — neutralnego PEN.

Lokalizacg  stupéw oraz przebieg linii swietleniowej n/N przed i po
przebudowie , pokazano na gatonym do projektu planie zagospodarowanianter@ys.

Nr 2 oraz schemacie Rys. Nr 6.

3.1.1.5 KoliziaNr5—km 2+156 — 2+260 Jawoér Stary — L n/N Jawor $tar

Rodzaj kolizji: - Stupy Nr 2, 3, 4 linii napowietrznej n/Nw@ Stary — Obwdd 1.

Istniegce stupy pojedyncze zerdzi wirowanych E-10,5/6 Nr 2, 3,i 4
usytuowane w poboczu drogi w km 2+156 — 2+42&flery odkopa& | wraz z istnigjcym
ustojowaniem i uzbrojeniem przebud@wprzenigé¢) odpowiednio o ok. 2,8, 1,2, 2,1m,
lokalizujac je poza projektowanym chodnikiem.

Na przestawione w ten sposob stupy przénie
istniejace przewody robocze AsXSn 4x70R/wno dt. 188m,

- istniejpce przewody @wietleniowe AsXSn 2x25mf- o dt. 188m,

- istniejpce przyhcza napow. AsXSn 4x16nfm szt. 2 o di. 31/35m,

- istniejpce przyhcza napow. AsXSn 4x16ntm- szt. 5 o di. 104/114m —wymignna
nowe

- istniegce oprawy éwietlenia ulicznego — szt. 2

- istniegce odgromniki /na stupie Nr 4/ —szt. 3

- uziemienie — przedhy¢ bednark FeZn 25x4 /na stupie Nr 4/ —szt. 1
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Przy w/w przebudowie wyregulowaodpowiednio naggi i zwis przewoddéw
roboczych i éwietleniowych od stupa Nr 1 do Nr5oraz pgeyy. Przy przenoszeniu,
wymianie, podpinaniu przewodoéw i kabli, zwrHcszczegdla uwag na kolejné¢ faz
i prawidtowai¢ podpecia przewodoéw w tym rownieprzewodu ochronno — neutralnego
PEN.

Lokalizacg stupow oraz przebieg liniin/N i pragzy przed i po przebudowie,
pokazano na zadzonym do projektu planie zagospodarowanianter®ys. Nr 2 oraz

schemacie Rys. Nr 7.

3.1.1.6 KoaliziaNr 6 — km 2+753 — 2+856 Jawor Stary — Jawdr Nowy

Rodzaj kolizji: - Linia kablowa n/N ze stupa Nr 26 linii n/N Jawsiiary do ZKP 10 na dz.102.
Istniepca linia kablowa n/N YAKY 4x120mfrrelacji: stup Nr 26 linii

napowietrznej n/N Jawor Stary dacda kablowo — pomiarowego ZKP 19 na dz. Nr 102,
krzyzuje st w km 2+753 z projektowandrog. Ze wzgkdu, ze istniegcy kabel YAKY

4x120mn? na skrzyowaniu z w/w drog ulozony jest w _wystarczago dtugim

przepycie kablowym, z& przebudowa drogi i z@Zzane z rj poszerzenie jezdni i

poboczy nie wymaga przedknia lub zaghbienia przepustu i kabla, w z&ku z tym
nie zachodzi koniecz&é przebudowy w/w linii kablowej.

W dalszej ceici kabel przebiega poza poboczem (chodnikignojektowanej drogi.

Rodzaj kolizji: - Stup dwietleniowy bez numeru (19/1) zasilany zilmN Jawor Nowy

Istniegcy stup pojedynczy swietleniowy, bez numeru (19/1), zerdzi
wirowanej E-10,5/4,3 w km 2+856, najeodkop@ i wraz z istnigicym ustojowaniem
i uzbrojeniem przebudowdprzenigé) odpowiednio o ok. 5,4m, lokalizigi go poza
projektowanym poboczem drogi.

Na przestawiony w ten sposéb stup przgnie
- istniejpce przewody éwietleniowe AsXSn 2x25mf- o dt. 100m,

- istniegca oprawe oswietlenia ulicznego — szt. 1

Przy wiw przebudowie wyregulowaodpowiednio naggi i zwis przewodow
oswietleniowych od istnigcego stupa Nr 19 do Nr19/2. Przy przenosgewiymianie,
podpinaniu przewodéw i kabli, zwrészczegolauwag na kolejnéé¢ faz i prawidtowec¢
podpkcia przewodow w tym rownieprzewodu ochronno — neutralnego PEN.
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Lokalizacg  stupéw oraz przebieg linii swietleniowej n/N przed i po
przebudowie, pokazano na agatonym do projektu planie zagospodarowaniantergys.

Nr 2 oraz schemacie Rys. Nr 8.

3.1.1.7 KoliziaNr 7 — km 2+900 — 3+037 Jawér Nowy — L n/N Jawoér Nowy

Rodzaj kolizji: - Stupy Nr 16,17, 19 linii napowietrznej n/Mwdr Nowy — Obwéd 2.

Istniegce stupy pojedyncze zerdzi wirowanych E-10,5/6 Nr 17 i 19
usytuowane w poboczu drogi w km 2+900 i 2+988lery odkop& i wraz z istnigjcym
ustojowaniem i uzbrojeniem przebudaw§orzenidé) odpowiednio o ok. 2,4 i 6,3m,
lokalizujac je poza projektowanym poboczem (chodnikiem).

Istniejacy stup pojedynczy zzerdzi betonowejZN-9 Nr 16 usytuowany w
projektowanym chodniku, ze wzglu na stan techniczny i zmianfunkcji stupa z
przelotowego na naray, naley go zdemontowa W jego miejsce, w odlegio ok.
3,1m od poprzedniego stanowiska, poza choemkizabudow@a nowy stup pojedynczy
N-10 z zerdzi wirowanej E-10,5/6 o wysad@m 10,5m i wytrzymatéci 6kN.

Na przestawione w ten sposob stupy przénie
- istniejpce przewody robocze AsXSn 4x50Rwno dt. 211m,

- istniejpce przewody éwietleniowe AsXSn 2x25mf- o dt. 211m,
- istniejpce przyhcza napow. AsXSn 4x16nfm szt. 2 o dt. 64/68m —wymignna nowe
- istniegce oprawy éwietlenia ulicznego — szt. 2

Przy w/w przebudowie wyregulowaodpowiednio naggi i zwis przewoddéw
roboczych i éwietleniowych od stupa Nr6 do Nr 19 orazyczy. Przy przenoszeniu,
wymianie, podpinaniu przewodow i kabli, zwkb@zczegols uwag na kolejné¢ faz
i prawidlowai¢ podpecia przewodow w tym rownieprzewodu ochronno — neutralnego
PEN.

Lokalizacg stupdéw oraz przebieg linii n/N i pragky przedipo przebudowie
, pokazano na zgzonym do projektu planie zagospodarowanianter®ys. Nr 2 oraz

schemacie Rys. Nr 9.

3.1.1.8 KoliziaNr 8 — km 3+572 — 3+618 Jawo6r Nowy — L n/N Jawor Masar

Rodzaj kolizji: - Stupy Nr 7, 8 linii napowietrznej n/N Jawdtasarnia — Obwdd 1.

Istniejgcy stup pojedyncze zerdzi wirowanych E-10,5/10 Nr 8 usytuowany

w poboczu drogi w km 3+572, najeodkop& i wraz z istnigjcym ustojowaniem i
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uzbrojeniem przebudowaprzenié¢) odpowiednio o ok. 1,4m, lokalizigy je poza
projektowanym poboczem (chodnikiem).

Istniejacy stup rozgatny z podpar ZR-9 z zerdzi betonowychZN-9 Nr 7
usytuowany w poboczu drogi, ze wghl na stan techniczny i petniphunkci stupa
figurowego, nalgy go zdemontowa W jego miejsce, w odlegioi ok. 2,3m od
poprzedniego stanowiska, poza chodnikiem, zawa#l nowy stup pojedynczy RPK-10
z zerdzi wirowanej E-10,5/10 o wysala 10,5m i wytrzymatéci 10kN.

Na przestawione w ten sposob stupy przénie
- istniejpce przewody robocze 3x25+50AL. — o dt. 96m,

- istniejpce przewody éwietleniowe AsXSn 2x25mf- o di. 96m,
- istniejpce przewody odgetienia 3x25+50mMAL. — o dt. 50m,

- istniejpce przyhcza napow. AsXSn 4x16nfm szt. 1 o dt. 26/28m —wymienna nowe
- istniegce oprawy éwietlenia ulicznego — szt. 2
- istniegce odgromniki /na stupie Nr 8/ — szt. 3
- uziemienie — przedhy¢ bednark FeZn 25x4 /na stupie Nr 8/ —szt. 1

Przy w/w przebudowie wyregulowaodpowiednio naggi i zwis przewodéw
roboczych i éwietleniowych od stupa Nr6 do Nr8 i w @dgieniu od stupa Nr7 do
Nr 7/1 oraz przyczy. Przy przenoszeniu, wymianie, podpinanizepwodow i kabli,
zwrécik szczegOlp uwag na kolejné¢ faz i prawidloweé¢ podpecia przewodow w
tym rowniez przewodu ochronno — neutralnego PEN.

Lokalizacg stupow oraz przebieg linii n/N i pragky przed i po
przebudowie , pokazano na gatonym do projektu planie zagospodarowanianter@ys.

Nr 2 oraz schemacie Rys. Nr 10.

3.1.1.9 KoliziaNr 9 — km 3+845 — 3+897 Jawdr Nowy — L n/N Jawor Masar

Rodzaj kolizji: - Stupy Nr 2/2i 3 linii napowietrznej n/N wér Masarnia — Obwdd 1.

Istniegcy stup pojedynczy zzerdzi wirowanych E-10,5/4/3 Nr 2/2
usytuowany w poboczu drogi w km 3+897, maleodkop& i wraz z istnigjcym
ustojowaniem i uzbrojeniem przebud@wgprzeniéé¢) odpowiednio o ok. 1,6m,
lokalizujac je poza projektowanym poboczem (chodnikiem).
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Istniepcy stup rozkraczny rozgginy RNR-10 zzerdzi betonowychZN-10
Nr 3 usytuowany w zakcie projektowane] drogi w km 3+845, ze wzyl na stan
techniczny i petlnion funkcg stupa figurowego, natg go zdemontowa W jego
miejsce, w odlegkei ok. 1,2m od zaktu w jezdni, poza chodnikiem, zabuddwa
nowy stup pojedynczy RPK-10 zerdzi wirowanej E-10,5/10 o wysako 10,5m i
wytrzymataici 10kN.

Na przestawione w ten sposob stupy przénie

istniejace przewody robocze 3x25+50rAL. — o dt. 59m,
- istniejpce przewody robocze AsXSn 4x50Rwno dt. 155m,
- istniejpce przewody @wietleniowe AsXSn 2x25mf- o dt. 214m,
- istniejpce przyhcza napow. AsXSn 4x16nfm szt. 2 o dt. 38/42m
- istniegce oprawy éwietlenia ulicznego — szt. 1 — wggnik wymient na nowy

Przy w/w przebudowie wyregulowaodpowiednio naggi i zwis przewoddéw
roboczych i éwietleniowych od stupa Nr 2/1 do Nr4 i vdgakzieniu od stupa Nr 3
do Nr3/1 oraz przytzy. Przy przenoszeniu, wymianie, podpinanisewodow i kabli,
zwrécik szczegOlp uwag na kolejné¢ faz i prawidloweé¢ podpecia przewodow w
tym rowniez przewodu ochronno — neutralnego PEN.

Lokalizacg stupow oraz przebieg linii n/N i pragky przed i po
przebudowie , pokazano na gatonym do projektu planie zagospodarowanianter@ys.

Nr 2 oraz schemacie Rys. Nr 11.

3.1.1.10 Wymodgi przy przebudowie gety kablowo — pomiarowych ZKP.

Istniegce zhcza kablowo — pomiarowe ZKP usytuowane w projeldoym
chodniku, nalgy po wyhczeniu napicia, odkopé i wraz z fundamentem przebud@wa
(przenig¢) poza chodnik. Wraz ze ggkem przebudowa (przenidc) istniepce kable
n/N: zasilagcy YAKY 4x120mm2 oraz odggiowy YAKY 4x35mm2 do Odbiorcy. Przy
przebudowie kabli wykorzystazapasy kabli pozostawione przyczdu, a w przypadku
gdy zapasy dula zbyt mate lub ich nie ¢dzie, przedhay¢ je takim samym kablem
ltypem i przekrojem/, i zmufowaje zestawem termokurczliwym ZRM.

Wykop, o szerokéci 30 cm i gibokasci 80 cm pod kabel, wykotarecznie
przy wyciu topat /ze wzghu na zblienia do innego uzbrojenia terenu/, po uprzedni

wytyczeniu trasy przez geodetNa czas wykopow skarpy wykopu zabezpiéczy
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odpowiednio przed osuwanieme sziemi. Na skrzzowaniach kabla z: ggami pieszo
— jezdnymi, wjazdami, drogami, placem utwardaoni innymi instalacjami uzbrojenia
terenu, kabel uktadaw rurze ochronnej ab Arrot SRS-75 (110) DNK-75. Ponadto
odlegtaici pionowe na skrzpwaniach i poziome na zidiniach, linii kablowej n/N z
instalacjami innych medidéw, powinny dyzgodnie z obowkzujacymi przepisami i
normami. W ziemi kabel uktadana nasypanej 10cm warstwiezego piasku na
gkebokasci nie mniejszej i 70,0cm. Przy wprowadzeniach kabla na stupyop@awé
odpowiednie zapasy kabla —ok. 1,5mb. Paadau w ten sposéb kabla, nalezatary¢
opaski kablowe co 10m oraz na skiayaniach z innymi ugglzeniami i przy przepustach,
i zgtosi do odbioru robdét zakrytych Inspektorowi Nadeo Pracowni Geodezyjnej.

Po pozytywnym odbiorze kabla przed zasypanieminwentaryzowaniu go
przez stube geodezyjn, kabel mana zasyp& 10cm warstw piasku, nagpnie 20cm
warstwy luznej ziemi rodzimej i przykey wzdiwz trasy folg kalandrowg koloru
niebieskiego. Resztziemi z wykopu zasypakabel, ubijac zieme warstwami, oraz
zniwelowa iuporadkowa teren. Ze wzglu, ze ziemia na trasie wykopwdzie przez
jakis czas osiadata, zaleca sisypanie wgszej nk teren warstwy ziemi na trasie kabla.

Kable naley ukiad& zgodnie z wymogami normgN-76/E-05125i N SEP-
E-004.

Przy mufowaniu i podpinaniu kabli, zwrécszczegdlla uwag na kolejnéé¢
faz i prawidlowd¢ podpecia przewoddéw w tym rownie przewodu ochronno —
neutralnego PEN.

Podstawowe dane techniczne linii kablowychtaczy:

— Napkcia znamionowe: ®ra Izolacji
e Linii kablowej ...........cceevvvvvviiiiinnns 230/400 V... 0,6/1 kV
* ZHCZY i 230/400 V......ccceee 0,5 kV
o StOPIBY OCHIONY ..o e min. IP 44
e stopiér ochrony na uderzenia .......... cocceeeeeeeerveeennnniinnnn min. IK-10

o Klasa 1ZOIAC)l ..ceeuuiiieiiiiiiee s Il

o Kkategoria PalMIi .........cccceevviiiiiiiiiis e FH 2-40
o {EMPEratura PraCy .....cceeeeeeeeeeeeeeees e eeeeeesessnnsnnnneeeeens od -25 ddeC
- lzolacja :
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* Kabli — polwinit lub polietylen sieciowany, odmy na rozprzestrzenianieg si
ptomienia.
— Rodzaj gruntu: ........ccoeiiiiiiiiiiiiit e sredni i staby

— Dopuszczalne odlegioi ukiadania kabla od:

Skrzyowanie Zbkenie
* kabli sygnalizacyjnych .........ccccoooiiiiieececnnnnnnns 15CM o 5cm
» Kkabli elektroenergetycznych do 1kV ............ 15Cm 5cm
e kabli elektroenergetycznych do 30KV ........... 15em ., 25cm
* rurociggi wodocagowe,sciekowe, cieplne.......... 25cm+d rury,....25cm+d rury,
e rurocigi z gazami i cieczami palnymi, ......... uzgodné z wiascicielem rurocigu,
* czesci podziemne linii elektroenergetycznych, .zatone, ............. 40cm
o Sciany budynKOW, .......cccccccevevieeeeeeeescmmmmeeeeeeees zabronione, ............. 50cm
o jezdni — drogi, «..ceeevvereriiiiiiiieiee e 80cm w przefuie .50cm

3.1.1.11 Wymoaqi przy przebudowie stupdéw w linii napswinej n/N.

Istniegce stupy kolidujce z projektowan infrastruktug drogows, nalery
odkopa& i wraz z istnigjicym ustojowaniem i uzbrojeniem przebudéwarzenidgé) je
poza pas drogi, lub wymiénijje na stupy nowe lokalizig je poza projektowanym
poboczem (chodnikiem).

Na przestawione w ten sposob stupy przénistniepce przewody robocze,
istniegce przewody swietleniowe, istnigjce przewody odgetien, istniepce przyhcza
napowietrzne / istnigge przyhcza napowietrzne ulegagp wydhzeniu — wymiant na
nowe/, istniggce oprawy 6éwietlenia ulicznego, istnigge odgromniki, uziemienia — po
przedtweniu bednark FeZn 25x4.

Przy wiw przebudowie wyregulowaodpowiednio naggi i zwis przewodow
roboczych, odgaknych, dwietleniowych oraz przytzy. Przy przenoszeniu, wymianie,
podpinaniu przewodow i kabli, zwréciszczegdéla uwag na kolejnét faz i
prawidtowa¢ podpecia przewodow w tym réwnie przewodu ochronno — neutralnego
PEN.

Wykopy pod w/w stupy mama wykon@ mechanicznie — przyzyciu swidra

lub koparki. W przypadkach gdzie istnieje izéhie do sieci gazowej, wodegowej
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teletechnicznej lub kanalizacyjnej, wykopy easl prowadzé recznie. Ustojowanie
stupow dobrano jak dla gruntu stabego. WazWii z tym bezwzgbnie zastosowa
typy i ilosci ustojow, zgodnie =z zgzonym zestawieniem moatavym. Przed
ustawieniem stupow natg zastosowa& ochror odziomkoéw stupow i elementéw
ustojowych, impregngg je warstw bitumitu.

Montaz stupdw, przewodow, przdzy, opraw i innej aparatury, wykanha
przy wyciu osprztu i materiatbw zawartychw albumach linepowietrznych niskiego
napecia z przewodami izolowanymi Lnni Tom | - dpracowanych przez Energodni
Pozna& oraz ENSTO POL.

Ponadto ling wykona& zgodnie z wymogami normN-E-05100-1/1998i
jej uzupetnieniemN SEP-E-003 z 2003r.pobowhzujagcych na terenie dziatalém PGE
Dystrybucja S.A..

Podstawowe dane techniczne linii napowietrndj

— Napkcia znamionowe:

o NI oo 0,400/0,230 kV
® HZOIAC]H e e 0,6/1kV
- lzolacja :

* polietylen usieciowany, odporny na dzialanigompieniowania swietinego i
odporny na rozprzestrzenianiez gtomienia.
— Przewody robocze linii gtéwnej ............ ABSXSn,

— Naprzenie przewodow :

e normalne : ... 25 - 42,5 MPa
*  ZMNIEJSZONE : oovvviveiiiiiieeeeeeeee e 20 - 37,5 MPa
— Uklad przewodow : ........cccccoeviiiiiiiiinnn skecona wizka przewodow z boku stupa,
— Strefa klimatyczna (wedtug PN-E-05100-1:1998, p2. 2.2.):
» dla obciyzenia wiatrem: .................. Wi,
» dla obcizenia sadai: ........cccceeeeee Sl,+
— Strefa zabrudzeniowa : ...........ccccevvem 1.
— Rodzaj gruntu: ........ccoeiiiiiiiiiiiiit e sredni i staby
- Zerdzie :
 typuZN i E o dlugsci: ............. ZN —10m; E — 10m
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o WYtrzymatGici @ .oooveeiiieeiiieeeee ZN — 2,2kN; E — 4,3; 6,0; 10kN,

— Dopuszczalne odlegtoi przewodow linii n/N od:

e powierzchni ziemi ......cccceeevieeeeeennn 4.5m
e ziemi /wystpuje ruch pojazdow/ ...... 5,0m
o drogi coooiiieee 6,0m

e budynku — czsci trudno dosfpnej ... 1,0m —linia z przewodami gotymi

e budynku — czsci trudno dostpnej ... 0,2m —linia z przewodami petnoizolowmani

e linii telekomunikacyjnej ................... hP— linia telekomunikacyjna potg)
* linii energetycznej SN-15kV ............ 0,6nfinrkia SN — przewody linii n/N — AsXSn
» linii energetycznej SN-15kV ............ 2,1nfirta SN — przewody linii n/N — AL

3.1.2 Instalacja ochrony od pasn pradem elektrycznym.

W rozpatrywanych liniach n/N: Jadowniki 1, J&wor Stary, Jawér Nowy i
Jadéw Masarnia przyo, ze istnieje system ochrony dodatkowej od pefta pradem
elektrycznym, w postaci szybkiego wgtenia zasilania w ukfadzie sieci TN-C. Dla
przebudowywanych ugezen elektroenergetycznych naje zastosowa taki sam system
w takim samym ukiadzie sieciowym

Ztacza kablowo — pomiarowe ZKP, wygniki opraw i obudowy opraw
naleey pohczy¢ oddzielnym przewodem ochronnym PE 2z przewodechronno -
neutralnego PEN linii napowietrzno — kablowefNn Oprawy na kalym stupie
zabezpieczy wkladky bezpiecznikow o dziataniu szybkim Bi-Wts 4A, co zapewni
szybkie wyhczenie zasilania w przypadku uszkodzenia @olpodstawowej oprawy.

Przy przenoszeniu, wymianie, podpinaniu przeivodi kabli, zwroaot
szczegolp uwag na kolejnéc¢ faz i prawidtowe¢ podpecia przewoddéw w tym rownie
przewodu ochronno — neutralnego PEN. Kalewrdécé uwag na odpowiedni kolor
stosowanychzyt kabli i przewodow / zgodnie z aktualmormy /.

Po wykonaniu instalacji nalg dokona& pomiaréw skuteczrioi ochrony.
Wyniki pomiarow zaprotokotowa

Rodzaj i miejsce zabudowy uziemmiea take wartéd¢ ich rezystancji
pokazano na zgzonym do projektu planie zagospodarowania terdRys 2 oraz
schematach ideowych.
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3.1.3 Instalace ochrony od przegi.

System ochrony od przepito zwykle zabudowa w obwodzie elektrycznym
odpowiednio dobranych zabezpietzew postaci : iskiernikow, odgromnikéw,
ochronnikow itp.

Przez zastosowanie tych zabezpiéczew liniach SN, stacjach
transformatorowych SN/nN, liniach n/N, liniackwietlenia ulicznego, przytzach n/N
i instalacjach odbiorczych, ma stworzy strefowa koncepejochrony odgromowej i
przepeciowej, odpowiedni zwlaszcza dla ochrony szczegoélnie alwvaych urzdzea
elektrycznych.

W istniepcych liniach n/N zastosowane zostaly ¢@aghce stopnie ochrony:
a) Stopien 1 — stanows ograniczniki przepit, zamontowane na:

— stacji transformatorowej — po stronie SN-15kV,

— stacji transformatorowej — transformatorze gimnie n/N,

— wyznaczonych stupach linii napowietrznej n/N,

— wyznaczonych stupachswietlenia drogowego,
Jest to zgodne z wymogami norm: ENV - 610824 IEC1312.

W niniejszym opracowaniu dla ochrony projektowaniyitalacji elektrycznych,
kabli i opraw @éwietlenia ulicznego przed przepiami, w tym gtdbwnie wytadowaniami
atmosferycznymi, naky na wyznaczonych stupach zamontéwalgromniki zaworowe
BOP-R 0,66/5. Odgromniki zamocoévabezpdrednio na przewodach roboczych i
przewodzie éwietleniowym, oraz uziemi je poprzez pakczenie ich przyczem
uziomowym /przewdd LGY 1 x 16mm2 diugo 100cm z kacowka oczkows/ z
zaciskiem uziemigpym zerdzi stupa.

W celu uziemienia odgromnikéw naje rowniez na tych stupach wykofa
uziomy powierzchniowo — pionowe z bednarki daywanej FeZn 25x4mm orazefow
stalowych ocynkowanych FezZ® 18mm. Bednark uktad& w wykopanym rowie na
gkebokasci nie mniejszej ni 50cm z& prety stalowe pogizaé mazliwie jak najgebiej
pionowo w ziemj. Pohczenia bednarki z ggami naley wykonywa poprzez spawanie
i zabezpieczenie miejsca spawu przed kagrtalfierem bitumicznym. Warfé rezystancji
tak wykonanego uziemienia nie powinna byieksza ni 10Q.

Miejsca zabudowy odgromnikéw i uziomOw pokazana zajczonym do

projektu planie zagospodarowania terenu Rysa2 gchemacie zasilania Rys 3.
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3.2 SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZED PORAZENIEM.

Skuteczné&¢ ochrony przed poraniem sprawdzono i przedstawiono w obliczeniach
technicznych. NALEY BEZWZGLEDNIE ZASTOSOWAC SE DO UWAG ZAWARTYCH
W TYCH OBLICZENIACH.

Po wykonaniu instalacji wykoda pomiary pgdu uptywu oraz pomiary ¢pi

zwarciowych. Wyniki pomiaréw zaprotokoétowa

3.3 OCHRONA SRODOWISKA.

Cafta inwestycja, obfa niniejszym projektem, w e¢gci elektrycznej, nie stwarza
zagraenia dlasrodowiska naturalnego, ani tak dodatkowych wymogow w zakresie obstugi
komunikacyjnej, zaopatrzenia w media i odprdzemia sciekow.

Ziemia uzyskana z wykopOow w czasie prowadzeprac ziemnych skladowana
bedzie w bezpérednim ich gsiedztwie. Po wykonaniu podstawowych robétstanie zuayta
do ponownego zasypania wykopow, a nadkivpoeda wykorzystane do wyrOwnania terenu w

rejonie prowadzonych prac.

3.4 WARUNKI BEZPIECZE NSTWA :

Wszystkie prace wykonywa przestrzegag scisle przepisOwBHP.

SzczegOln ostrznos¢ zachowda przy pracach na czynnych gnizeniach, oraz w
poblizu czynnych instalacji elektrycznych, gazowytbletechnicznych, wodagowych i kana
lizacyjnych oraz przy monta urzdzen na zblzeniach lub skrzyowaniach z drogami kotowymi,

torami kolejowymi, rzekami sptawnymi i.t.p..

3.5 UWAGI KO NCOWE :

1. lzolacja przewodu neutralnego N winna¢bkoloru niebieskiego, natomiast przewodu
ochronnego PE koloruoto — zielonego.

2. Calds¢ instalacji wykoné& zgodnie z normami, PBUE, przepisami bhp, aj\Whkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowmda— montaowych — cz. V Instalacje
elektryczne” oraz z Rozpadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej dd@unictwa z
dnia 14-12-1994r W sprawie warunkéw techniazn jakim powinny odpowiadabudynki
i ich usytuowanie” a tale w koordynacji z pozostatymi braami procesu budowlanego

obiektu.
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3. Przed przyspieniem do robot zapozhaik doktadnie z niniejszym projektem technicznym.
Roboty elektryczne wykonywasukcesywnie, po uzyskaniu uzgodinoel Inwestora oraz po
uzyskaniu pozwolenia na budewPrace naley prowadzt zgodnie z przedstawionym
projektem technicznym oraz aktualnie olgmuMjgcymi przepisami i normami. Wszelkie
zmiany w trakcie realizacji robot zgwianych z wykonawstwem alych niniejszym projektem
instalacji, winny by uzgodnione z autorem opracowania | inspekbtor nadzoru
budowlanego oraz potwierdzone wpisem do dzk@nmudowlanego.

4. Po wykonaniu instalacji oltiych niniejszym projektem, nale przeprowadz badania
pomontaowe i préby zgodnie z PN-93/05009/61 ,Sprawdzeniedbiorcze”. Wyniki
dokonanych pomiarow i prob, winny siniesci¢c w odpowiednich granicach dopuszczalnych
normami i przepisami. Wyniki pomiarow nafeodnotowa w odpowiednich protokotach,
ktore wraz z niniejsz dokumentag powinny by przechowywane przezzytkownika,
przez caly okres eksploatacji wykonanych iasja
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